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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

      Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων στην 
επαρχιακή οδό Ανήλιο-Χαλίκι και µικροεπισκευές και συµπλήρωση επενδεδυµένων τάφρων και 
κρασπέδων µε σκυρόδεµα C16/20, σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Τα στηθαία ασφαλείας θα είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,  θα έχουν 
ικανότητα συγκράτησης:Ν2, λειτουργικό πλάτος:κατηγορία W2:≤0,80 m,  κατηγορία σφοδρότητας 
πρόσκρουσης:Α, διαµόρφωση:µονόπλευρα, θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα  συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο 
µέρος 5 του προτύπου. 

Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το 
εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την 
µελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα) µε τοποθέτηση αντανακλαστήρων σε 
αποστάσεις ανά 2,00µ. µεταξύ τους. Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος 
περιλαµβάνονται ανοιγµένα στις ανά τρέχον µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης 
επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων. Τα τµήµατα τοποθέτησης των στηθαίων δεν θα 
είναι  συνεχόµενα  . 

Η πάκτωση των ορθοστατών θα πραγµατοποιηθεί µε ειδικό µηχάνηµα έµπηξης σε 
απόσταση 1,33µ µεταξύ τους στο έρεισµα του δρόµου, ακολουθώντας το γεωµετρικό σχήµα της 
οδού. Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει κατά την τοποθέτηση θα εξεταστεί από την αρµόδια 
Τεχνική Υπηρεσία. 

Στο άρθρο της µελέτης περιλαµβάνονται στηθαία ασφαλείας µεταλλικά, απολήξεις αρχής και 
πέρατος όσες απαιτηθούν, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήµατα 
Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π) στην τιµή περιλαµβάνονται και οι 
οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες, όπως για την καµπύλωση των τεµαχίων της "χαλυβδοσανίδας" 
στις καµπύλες µε ακτίνα µικρότερη των 40 µ., και για την καµπύλωση και στρέβλωση των άκρων 
των στηθαίων, βίδες στήριξης–σύνδεσης (θα είναι M16x30 και Μ16x40, περίπου επίσης 
θερµογαλβανισµένες µε τις ίδιες προδιαγραφές), η δαπάνη των πρόσθετων ορθοστατών, οι 
δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης στις "χαλυβδοσανίδες" όταν προβλέπεται πύκνωση 
των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων, µικροΰλικά κλπ..   

   Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω στην υπάρχουσα επαρχιακή οδό, δεν 
απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και δεν πρόκειται να γίνει σοβαρή επέµβαση στο 
περιβάλλον.  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης, τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. και τις εντολές της επίβλεψης. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία 
δύναται, εάν κρίνει σκόπιµο, να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελέσει εργασίες πέραν των 
συµπεριλαµβανοµένων στα συµβατικά τεύχη ή την παράλειψη κάποιων από τις αναγραφόµενες 
σ' αυτά. 

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε 40.000,00 € από τα οποία 7.479,67€ για 
Φ.Π.Α. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
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Μιχαήλ Μπόττης 
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Αγαθή Βλαχιώτη 
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