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 ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 ΕΡΓΟ : «Επισκευή - Συντήρηση - 
∆ιαµόρφωση Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων ∆ιοίκησης 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
(∆.Π.Υ.)Ιωαννίνων και 1ου 
Πυροσβεστικού Σταθµού (Π.Σ.) 
Ιωαννίνων» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 500. 000,00 € 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες για την Επισκευή - Συντήρηση - ∆ιαµόρφωση 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (∆.ΠΥ.) Ιωαννίνων και 
1°" Πυροσβεστικού Σταθµού (Π.Σ.) Ιωαννίνων» 

 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
( ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-∆ΑΠΕ∆Α-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) 

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

Καθαίρεση όλων των εξωτερικών κουφωµάτων του ισογείου, του 1ου ορόφου και του 2ου 
ορόφου και 

αντικατάσταση τους από αντίστοιχα αλουµινίου ηλεκτροστατικά βαµµένο, µε διπλούς υαλοπίνακες 
θερµοµονωτικούς, ηχοµονωτικούς , ανακλαστικούς και  έγχρωµους. Επίσης θα αντικατασταθούν οι 
εξωτερικές πόρτες εισόδου από αλουµίνιο του ίδιου χρώµατος µε τα παράθυρα, καθώς και οι πόρτες 
του αµαξοστασίου ( το χρώµα θα καθοριστεί από την επίβλεψη) 

Θα γίνουν καθαιρέσεις ειδών κουζίνας, πλακιδίων,  πλινθοδοµών, πρόσθετων κατασκευών, 
καθαιρέσεις των  υπάρχοντων W. C   και   των χωρισµάτων τους Βλ. σχ. υπάρχουσας κατάστασης ( 
ισ, 1ου, και 2ου ορ.), έτσι ώστε να διαµορφωθούν χώροι πιο λειτουργικοί που να εξυπηρετούν 
καλύτερα τις ανάγκες των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο, Βλ. σχ. πρότασης  ( ισ., 1ου και 
2ου ορ.) 

Καθαίρεση µαρµάρινων δαπέδων στους εξώστες του 1ου ορόφου, καθαίρεση επιχρισµάτων,  
στεγάνωση τοιχοποιιών, διαµόρφωση νέων κλίσεων για απορροή των οµβρίων, τοποθέτηση νέων 
κεραµικών πλακιδίων. 

Στο κυρίως αµαξοστάσιο θα γίνει τοπική επισκευή του δαπέδου µε σκυρόδεµα ώστε να αποκτήσει 
επίπεδη επιφάνεια, θα επισκευασθούν ή θα αντικατασταθούν όπου απαιτείται οι µεταλλικές σχάρες 
απορροής των υδάτων και σε ολόκληρο το χώρο θα διαστρωθεί βιοµηχανικό δάπεδο . 

Σε όλους τους χώρους (θαλάµους, διάδροµο ), όπου υπάρχουν  πλαστικά πλακίδια  τα οποία 
παρουσιάζουν φθορές, θα τοποθετηθούν νέα από P.V.C. µε ειδική ισχυρή κόλλα, αφού 
προηγουµένως γίνει επισκευή των φθορών και ζηµιών (της  υδραυλικής εγκατάστασης). 

Χρωµατισµοί των  νέων εσωτερικών επιφανειών, καθώς και 
των εσωτερικών κουφωµάτων  

 



 

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  

Θα γίνει ανακαίνιση των χώρων υγιεινής του κτιρίου. Συγκεκριµένα : 

Θα καθαιρεθούν τα είδη υγιεινής σε όλα τα W.C. δηλαδή νιπτήρες, λεκάνες, ουρητήρια, καθώς και 
το δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης, και θα κατασκευασθούν νέα δίκτυα. Το δίκτυο ύδρευσης θα 
κατασκευασθεί από πλαστική σωλήνα τοποθετηµένη ενδοδαπέδια για τους νιπτήρες. Το δίκτυο 
αποχέτευσης θα κατασκευασθεί από πλαστική σωλήνα PVC . 

Θα τοποθετηθούν νέα είδη υγιεινής σε αντικατάσταση των παλαιών. 

Θα κατασκευαστoύν ξεχωριστές ηλεκτρικές γραµµές για την τροφοδοσία των νέων ηλεκτρικών 
πινάκων που θα κατασκευαστούν σε κάθε όροφο. Οι γραµµές θα διέρχονται µέσα σε πλαστικά 
κανάλια τύπου legrand. Η αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και υποπινάκων θα πραγµατοποιηθεί 
κατόπιν υπόδειξης της επίβλεψης. 

Θα πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων του κτιρίου, δηλαδή αποξήλωση 
των παλιών φωτιστικών κατόπιν υπόδειξης της επίβλεψης και τοποθέτηση νέων φωτιστικών 
χαµηλής κατανάλωσης.  

Σε ό,τι αφορά τις αντλίες καυσίµων, θα πραγµατοποιηθεί αποξήλωσή τους και εγκατάσταση νέων 
για πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη, καθώς και στεγανοποίηση των υπαρχόντων 
δεξαµενών που τροφοδοτούν µέσω των αντλιών µε καύσιµο τα οχήµατα της ΠΥ. 

 

Α’   Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

1. Γενικά 

Η κτασκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και ο εξοπλισµός των χώρων υγιεινής θα 
είναι σύµφωνα µε το DIN 18022. 

2. Σωληνώσεις ύδρευσης 

Το δίκτυο των σωληνώσεων ύδρευσης θα κατασκευασθεί από σωλήνες από δικτυωµένο 
πολυαιθυλένιο (VPE) και από συλλέκτες ορειχάλκινους χωρίς ραφή µε φλαντζωτούς πυθµένες οι 
οποίοι επάνω τους θα έχουν συγκολληµένους µαστούς για την σύνδεση των διαφόρων 
αναχωρήσεων. Ο σωλήνας ύδρευσης του κάθε υδραυλικού υποδοχέα θα είναι διατοµής 16mm 
πάχους τοιχώµατος 22 mm βάρους 0.090 kgr/m και ακτίνας κάµψης εν ψυχρώ (20ο C) 130 και εν 
θερµώ (60ο C) 95. Η µέθοδος κατασκευής του σωλήνα θα είναι µε δικτύωση του πολυαιθυλενίου µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η θερµοελαστικότητα του σωλήνα, δηλαδή όταν θερµανθεί 
στην θερµοκρασία τήξεως των κρυσταλλιτών του δεν θα λιώνει αλλά ψυχόµενος θα επανέρχεται 
στην αρχική του µοριακή µορφή. 

Ο σωλήνας ύδρευσης θα προστατεύεται από κυµατοειδή σωλήνα, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασµένος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και διατοµής διπλάσιας, για να είναι 
εύκολη η τυχόν αντικατάστασή του µελλοντικά µε την βοήθεια ειδικού συνδέσµου εφελκυσµού. Το 
χρώµα του κυµατοειδούς σωλήνα θα είναι µπλε για το δίκτυο ψυχρού ύδατος και κόκκινο για το 
δίκτυο θερµού ύδατος. Το δίκτυο θα τοποθετηθεί στο δάπεδο µε ανοιχτές καµπύλες και η στήριξη 
στο µπετόν θα γίνει µε εύκαµπτα κολάρα µε κοχλίες στα δύο άκρα. 

Κάθε υδραυλικός υποδοχέας θα έχει ανεξάρτητη παροχή από τον συλλέκτη και είναι ευνόητο ότι 
όλα τα τµήµατα από το συλλέκτη µέχρι τον κάθε υποδοχέα θα είναι συνεχόµενα χωρίς συνδέσεις και 
ο σωλήνας θα είναι εγκεκριµένος για πόσιµο νερό από τις αρµόδιες αρχές. 

3. Όργανα διακοπής 

Μέχρι διάµετρο και 3" οι αποφρακτικές δικλείδες θα είναι ορειχάλκινες, σφαιρικές τύπου 
Ball-Valve. 



Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο και η µπίλια θα είναι ανοξείδωτο ή 
από υψηλής ποιότητας φωσφορούχο ορείχαλκο µε σκληροχρωµίωση. Η οπή για την διέλευση του 
νερού πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον ίση µε το 0.70 της διαµέτρου του σωλήνα, τα 
παρεµβύσµατα πρέπει να είναι από PTFE (teflon) και το παρέµβυσµα του άξονα χειρισµού θα 
ασφαλίζεται µε στυπιοθλίπτη. Ο µοχλός στην κλειστή θέση θα είναι κάθετος στην σωλήνωση και θα 
έχει επαρκές µήκος για το ευχερές άνοιγµα -κλείσιµο (άνοιγµα µε αντίθλιψη ίση µε την ονοµαστική 
πίεση). Όλες οι βάνες θα ανοιγοκλείνουν µε 1/4 στροφής (90ο) και θα είναι ονοµαστικής πίεσης 10 
atm. 

 

Β’   ΑΠΟΧΕΤΈΣΗ 

1. Υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης 

Οι σωλήνες θα είναι από πλαστικό PVC διατοµών όπως φαίνεται στα σχέδια DIN 19534 τριών 
τοιχωµάτων σειράς 41 πίεσης λειτουργίας 6 atm στούς 20ο C και θα τοποθετούνται πάνω σε άµµο ή 
κοσκινισµένο χώµα και θα έχουν κατάλληλη κλίση >2% . Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνεται µε 
µούφα διαµορφούµενη στο ένα του άκρο και δακτύλιο στεγανότητας. Στις θέσεις αλλαγής 
κατεύθυνσης ή διακλάδωσης θα κατασκευασθούν φρεάτια επίσκεψης και καθαρισµού. Τα φρεάτια 
θα έχουν τοιχώµατα από τούβλα κτισµένα µπατικά, σοβατισµένα µέσα-έξω από τσιµεντοκονία 
πατητή αναλογίας 1:2 και πυθµένα από σκυρόδεµα Β225 πάχους 10 cm. Tα καλύµµατα των 
φρεατίων θα είναι στεγανά διπλά χυτοσιδηρά. Οι σωλήνες θα σκεπάζονται εξωτερικά µε άµµο που 
θα γεµίζει όλο το πλάτος του χαντακιού και πάχος 10 cm τουλάχιστον µετά το σκέπασµα του 
σωλήνα. Στα δύο τελευταία φρεάτια πριν την σύνδεση µε το δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α.Ι ή τον στεγανό 
βόθρο θα τοποθετηθούν µηχανοσίφωνας και δικλείδα πλαστική. 

2.Κύρια δίκτυα αποχέτευσης 

Τα κατακόρυφα τµήµατα αποχέτευσης και εξαερισµού θα είναι από σωλήνα µε τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται παραπάνω. Το δίκτυο αποχέτευσης και εξαερισµού στο κάθε συγκρότηµα W.C. θα 
κατασκευασθεί ως εξής: 

Η αποχέτευση της λεκάνης θα γίνει µε πλαστικό σωλήνα PVC τριών τοιχωµάτων σειράς 41 Φ100 
mm. 

Η αποχέτευση του νιπτήρα µε σωλήνα Valsir Φ 40 mm 

Η αποχέτευση του νεροχύτη µε σωλήνα Valsir Φ 50 mm 

Η αποχέτευση ντουζιέρας µε σωλήνα Valsir Φ 50 mm 

Στο δάπεδο των W.C θα τοποθετηθεί πλαστικό σιφώνι δαπέδου µε ορειχάλκινη σχάρα. 

Όλα τα ειδικά τεµάχια που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης (ταυ, ηµιταυ, 
καµπύλες, µούφες κλπ) θα είναι από το ίδιο υλικό µε εκείνο των σωλήνων. 

 

Γ’   ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

1. Λεκάνη αποχωρητηρίου 

Η λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού τύπου ή τύπου δαπέδου θα είναι κατασκευασµένη από 
πορσελάνη ειδών υγιεινής δηλαδή από κεραµικό υψηλής ποιότητας όπως προδιαγράφεται στην 
παργρ. 2.4 του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου, ελληνικής κατασκευής λευκού χρώµατος. 

2. Νιπτήρας 

Ο νιπτήρας θα είναι από πορσελάνη θα έχει στρογγυλεµένο προφίλ και στο πάνω µέρος υπερχείλιση 
που θα συνδέεται µε την βαλβίδα .Η εκκένωση του νιπτήρα θα γίνεται από τον πυθµένα του µέσω 
βαλβίδας ισχυρά χρωµιωµένης η οποία θα συνδέεται µε µοχλό που θα καταλήγει στον νιπτήρα για το 



άνοιγµα και κλείσιµο της βαλβίδας. Η βαλβίδα θα συνδέεται µε το σιφώνι το οποίο συνδέεται µε τον 
οχετό αποχέτευσης και το οποίο θα είναι λευκό πλαστικό και θα συνοδεύει τον νιπτήρα. 

Ο ηλεκτρονικός νιπτήρας θα είναι επίσης λευκός πορσελάνης και εκτός από τα παραπάνω θα 
περιλαµβάνει τον κρουνό ,το φωτοκύτταρο και το ηλεκτρικό δίκτυο για την λειτουργία του. 

3. Αναµικτήρες -κρουνοί 

Οι αναµικτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου IDEAL STANDAR µε ένα µοχλό χειρισµού µε 
δυνατότητα προοδευτικής διαβάθµισης της θερµοκρασίας από το κρύο έως το πολύ ζεστό. Στον 
κορµό του αναµικτήρα θα υπάρχει ένδειξη νερού κρύου µε µπλε χρώµα και ζεστού µε κόκκινο 
χρώµα. Το άνοιγµα και κλείσιµο του αναµικτήρα θα γίνεται µε κάθετη κίνηση του µοχλού ενώ η 
επιλογή της θερµοκρασίας του ύδατος µε περιστροφή του µοχλού δεξιά ή αριστερά για ζεστό ή κρύο 
ανάλογα. 

Οι κρουνοί θα είναι ορειχάλκινοι κατάλληλοι για τοποθέτηση επάνω στον νιπτήρα ενδεικτικού 
τύπου Perla. 

4. Λοιπά είδη υγιεινής 

Οι χαρτοθήκες , οι πετσετοθήκες, οι σαπωνοθήκες και τα άγκιστρα θα είναι από πορσελάνη λευκού 
χρώµατος . 

5. ∆οχεία Πλύσης  

Τα δοχεία πλύσης θα είναι πλαστικά λευκού χρώµατος υψηλής ή χαµηλής πίεσης πατητά ή µε µοχλό 
για την λειτουργία τους. 

Οι βαλβίδες αυτοµάτου πλύσεως θα είναι ορειχάλκινες χρωµέ 1" µε σπείρωµα απ' ευθείας στο 
δίκτυο νερού ,πίεση λειτουργίας 1.2 έως 5 atm, στάθµη θορύβου µικρότερη των 200 db κατά την 
λειτουργία για πίεση 2.5 bar και µε παροχή 1.00 έως 1.30 lit/sec.Η βαλβίδα θα κλείνει αυτόµατα 
µετά την ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας της ανεξάρτητα από την θέση του µοχλού. Σε κάθε 
χρήση της βαλβίδας θα εξέρχονται 6-8 lit. Επίσης ορειχάλκινος θα είναι και ο σωλήνας πλύσεως της 
λεκάνης. 

6. Νεροχύτες 

Ο νεροχύτης θα είναι ανοξείδωτος δύο σκαφών µε πλαστικά σιφώνια. 

 

∆’  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Όλες οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντας Ελληνικούς Κανονισµούς, ενώ όπου 
αυτοί δεν υπάρχουν σύµφωνα µε τους κανονισµούς U.O.E. 

Όλα τα υλικά θα είναι εγκεκριµένου τύπου και θα εγκριθούν από την επίβλεψη. Οι σωληνώσεις των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα γίνουν σε αυστηρά ευθείες οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές και 
οι παρακάµψεις εµποδίων θα γίνονται µε οµαλές καµπύλες χωρίς παραµορφώσεις και κακώσεις των 
σωλήνων, ανεξάρτητα από την τάση που εξυπηρετούν. Οι σωληνώσεις που θα είναι µέσα στο 
οπλισµένο σκυρόδεµα, θα τοποθετηθούν µετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαστρώσεως των 
πλακών µε τον οπλισµό και θα στερεωθούν καλά, ώστε να µην µπορούν να µετακινηθούν κατά την 
έγχυση του σκυροδέµατος. Οι ενώσεις αυτών (µούφες) καθώς και οι είσοδοι των µέσα στα κουτιά 
διακλαδώσεως, θα είναι ελεύθερες χωρίς επαφή γύψου. 

Τα κουτιά διακλαδώσεως θα είναι συνεχούς µονώσεως, οι δε οπές των εισόδων που δεν 
χρησιµοποιούνται, θα κλείνονται µε πώµατα (τάπες). Με τάπες επίσης θα εφοδιάζονται τα ελεύθερα 
άκρα των σωλήνων. 

Οι δοκιµές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα γίνουν ως εξής: 



1. ∆οκιµές µονώσεως εκτελούµενες τµηµατικά µε ωµόµετρο, αναπτύσσοντας τάση 500 έως 
1.000 βολτ. 

2. Μέτρηση της αντιστάσεως, διαβάσεως του ηλεκτρικού ρεύµατος προς γη , δια του συστήµατος 
των ηλεκτροδίων. 

3. Γενικές δοκιµές λειτουργίας όλων των τµηµάτων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και 
κατάλληλες ρυθµίσεις αυτών. 

Οι δοκιµές θα γίνουν µε την παρουσία του Επιβλέποντος Μηχανικού. 

2 .  Π α ρ ο χ ή  -  ∆ ι α ν ο µ ή  η λ ε κ τ ρ ι κ ή ς  ε ν ε ρ γ ε ί α ς  

1. Η ηλεκτρική τροφοδότηση του κτηρίου θα γίνει µε µια τριφασική παροχή µε ουδέτερο, µέσω 
µετρητού, προς το Γ.Π.Φ. 

2. Η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας προς τις καταναλώσεις του κτηρίου γίνεται από τον 
Γ.Π.Φ. προς τους υποπίνακες , τόσο για τον φωτισµό , όσο και για την κίνηση. 

Όλοι οι πίνακες του κτηρίου θα είναι µεταλλικοί χωνευτοί µε µεταλλική θύρα, εκτός από τον 
πίνακα λεβητοστασίου που θα είναι µεταλλικός, στεγανού τύπου και τριφασικός. 

Εάν η ισχύς του υποπίνακος είναι µεγαλύτερη των 7.000 watt , έχει τριφασική τροφοδότηση, 
εάν δεν είναι µικρότερη των 7.000 watt, έχει µονοφασική ,γενικότερα όµως ισχύει ότι 
αναγράφεται στα σχέδια. 

3. Όλες οι µονοφασικές αναχωρήσεις των πινάκων ασφαλίζονται µε µικροαυτόµατες ασφάλειες 
εκτός από τις αναχωρήσεις για υποπίνακες µονοφασικής τροφοδοτήσεως που ασφαλίζονται µε 
διακόπτη PACCO και συντηκτικές ασφάλειες και της γραµµής τροφοδοτήσεως 
ταχυθερµοσίφωνος που ασφαλίζεται µε διπολικό PACCO και συντηκτικές ασφάλειες. Όλες οι 
τριφασικές αναχωρήσεις ασφαλίζονται µε τριπολικό PACCO και συντηκτικές ασφάλειες. 
Όλοι οι πίνακες φέρουν µία ή τρεις ενδεικτικές λυχνίες, ανάλογα εάν είναι µονοφασικοί ή 
τριφασικοί αντίστοιχα, καθώς και διακόπτη διαρροής , ανάλογα µε την ισχύ των. 

Για τον υπολογισµό της ισχύος των πινάκων λαµβάνεται συντελεστής ετεροχρονισµού 0.8. 

3 .  Γ ρ α µ µ έ ς  

1. Οι γραµµές τροφοδοτήσεως των υποπινάκων και των τριφασικών καταναλώσεων είναι από 
καλώδιο σε χαλυβδοχωλήνα. 

2.  Οι αναχωρήσεις από τους πίνακες θα κατασκευασθούν: 

Ι.  Από αγωγούς θερµοπλαστικής µονώσεως ΝΥΑ σε πλαστικό σωλήνα για την απλή χωνευτή 
εγκατάσταση ξηρών χώρων. 

ΙΙ.  Από αγωγούς ΝΥΑ σε χαλυβδοσωλήνα για τους υπολοίπους χώρους.

3.  Οι γραµµές φωτιστικών σωµάτων και κωδώνων είναι από αγωγούς ΝΥΑ 1,5 τ.χ σε σωλήνα 
Φ 13,5 χ. 

Κάθε αίθουσα τροφοδοτείται µε ανεξάρτητη γραµµή φωτισµού. Μικρότεροι µεµονωµένοι χώροι που 
γειτονεύουν µε αίθουσες συνδέονται στην ίδια γραµµή εφ' όσον η συνολική ισχύς δεν υπερβαίνει τα 
1.600 watt. Οι υγροί χώροι τροφοδοτούνται µε ανεξάρτητες γραµµές από χαλυβδοσωλήνα. Το ίδιο 
ισχύει και για τις γραµµές κωδώνων και εξωτερικού φωτισµού. 

4. Οι γραµµές ρευµατοδοτών είναι από αγωγούς ΝΥΑ 2,5 τ.χ. σε σωλήνα Φ 16 χ. 

Μέγιστος αριθµός ρευµατοδοτών ανά γραµµή : 6 

∆ια τον υπολογισµόν του πίνακος: Ισχύς ρευµατοδότου: 450 Watt. 



4 .Φω τ ι σ τ ι κ ά  σ ώ µ α τ α  

1. Τα φωτιστικά σώµατα φθορισµού για λαµπτήρες σε σχήµα ράβδου περιγράφονται αναλυτικά 
στο αντίστοιχο άρθρο της µελέτης (απλά ή ψευδοροφής). 

2. Για τον εξωτερικό περιµετρικό φωτισµό χρησιµοποιείται φωτιστικό σώµα βραχίονος ή 
αναρτήσεως υπαίθριου φωτισµού. Περιλαµβάνει ένα λαµπτήρα ατµών Να υψηλής πιέσεως 250 W, µε 
ενσωµατωµένα το αντίστοιχο στραγγαλιστικό πηνίο και τον πυκνωτή. Ενδεικτικός τύπος του 
φωτιστικού σώµατος , φαίνεται στα σχέδια. 

3. Για τους χώρους W.C. προβλέπονται φωτιστικά σώµατα πυρακτώσεως τύπου πλαφονιέρας 
οροφής και αρµατούρας τοίχου, όπως φαίνονται στα σχέδια. 

Για το λεβητοστάσιο προβλέπονται φωτιστικά σώµατα τύπου χελώνας οροφής 100 W στεγανά µε 
µεταλλικό προστατευτικό πλέγµα. 

5 .Γ ε ι ώ σ ε ι ς  

1. Όλα τα µεταλλικά µέρη των εγκαταστάσεων θα συνδεθούν µε το σύστηµα γειώσεως. 

2. Η διατοµή του αγωγού γειώσεως για διατοµές καλωδίων 1,5 16 τα χ θα είναι η ίδια µε τους 
αγωγούς του κυκλώµατος . Από 16 35 τ.χ. ο αγωγός γειώσεως θα είναι 16 τ.χ. Από 50 τ.χ. και άνω ο 
αγωγός γειώσεως θα έχει διατοµή τουλάχιστον ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών του 
κυκλώµατος. 

3. Οι γειώσεις όλων των πινάκων θα καταλήγουν στο ζυγό γειώσεως του Γ.Π χαµηλής τάσεως, 
ο οποίος στη συνέχεια θα γειωθεί στο τρίγωνο γειώσεως. 

Κάθε γείωση θα φέρει τόσα τρίγωνα ώστε να επιτευχθεί RT < 1Ω. 

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, έτσι ώστε το τεχνικό αποτέλεσµα να είναι 
λειτουργικά και αισθητικά άρτιο, σύµφωνα πάντα µε τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης και 
τις ισχύουσες Π.Τ.Π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  
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Ιωάννινα     / 10/2014                                                                                                     Ιωάννινα   / 10/2014    

 Οι Συντάξαντες                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                             Ιωάννινα    / 10/2014                                                 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Αµαλία ∆όνου                                                                                                     Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.                           

Αρχιτέκτων µηχανικός                                                                                              ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ. Τ.Ε. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

                                                          Η  ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                                   

Αλέξανδρος Λεουσίδης                ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

Πολικός Μηχ. Τ.Ε                                                                                                                    ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 

                                                                                                                                                 Πολιτικός µηχανικός       

Βασίλειος Κυριαζής                                        ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ  

Ηλεκτρολόγος µηχανικός                          Αρχιτεκτων µηχανικός 


