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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                         

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ    

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ          


	ΕΡΓΟ:

ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ/ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ » 
ΣΑΕΠ 318/2 ΗΠΕΙΡΟΥ 25% ΚΑΙ
CBC IPA Adriatic 2007-2013 ALTERENERGY Strategic Project-Energy Sustainability For Adriatic Small Communities 75%


	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	200.000  Ευρώ (με ΦΠΑ)



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

           ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  1 

            (0011.01.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6752.ΥΔΡ       

            Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, κοινά.

                Χυτοσιδηρά    καλύμματα   φρεατίων,   σίφωνες   φρεατίων

            υδροσυλλογής  και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλην βαθμίδων

            και  εσχαρών,  πλήρως  τοποθετημένα μετά της αξίας μεταφοράς

            επί τόπου των έργων. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά

            θα  συνοδεύονται  από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου

            εργαστηρίου   και   θα   φέρουν  σήμανση  ποιότητος  CE  της

            Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    1.85

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  2 

            (0012.Α.ΟΔΟ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2227.ΟΙΚ       

            Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

                Καθαίρεση φορέων,  δοκών,  πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων,

            τεχνικών  έργων  και  τοίχων  από  οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή

            χωρίς  χρήση  μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων

            σε οποιαδήποτε απόσταση.

                Περιλαμβάνεται  η  καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο

            σκυρόδεμα,  η  συγκέντρωση,  αποκομιδή  και απόθεση όλων των

            προϊόντων  που  θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και

            μετά  σε  χώρους  επιτρεπόμενους  από  τις αρμόδιες Αρχές σε

            οποιαδήποτε  απόσταση. Η  καθαίρεση  θα  γίνει  με  ιδιαίτερη

            προσοχή  ώστε,  εφόσον  προβλέπεται από την μελέτη, να είναι

            δυνατή  η  ένταξη  του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής

            στην προγραμματιζόμενη νέα.

                Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

                -  η  δαπάνη  τυχόν  προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων

            καθαίρεσης

                - η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού

                -   ο  πλήρης  καθαρισμός  του  χώρου  από  τα  προϊόντα

            καθαίρεσης.

                Επισημαίνεται  ότι  η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση

            και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση με την οδό, και

            ότι  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να

            αποφευχθεί  η  απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων

            της  οδού  στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά

            οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ

            15-02-01-01.

                Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων

            που μετράται σε όγκο πριν από την καθαίρεση.

            (1 Μ3)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :   26.50

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  3 

            (0020.05.01)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2124.ΟΙΚ       

            Εκσκαφή  θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς

            την  καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη

            - ημιβραχώδη

                Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

            πλάτους  βάσης  έως  3.00m  ή  μεγαλυτέρου  των  3.00m  αλλά

            επιφανείας  βάσεως  έως 12.00 m² σε βάθος μέχρι 2.00m από το

            χαμηλότερο  χείλος  της  διατομής  εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

            ύδατος  βάθους  έως  0.30m  του  οποίου η στάθμη ηρεμεί είτε

            υποβιβάζεται   με   εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία

            πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με την αναπέταση των προϊόντων, την

            μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  και  με  την τυχόν

            αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

                Τιμή  ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με

            λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή

            (1 Μ3)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :    4.50

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  4 

            (0032.01.05)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3215.ΟΙΚ       

            Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και συμπύκνωση

            σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές

            από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

                Παραγωγή  ή  προμήθεια  και μεταφορά επί τόπου του έργου

            σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με

            τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ),

            με   την   διάστρωση   με   χρήση   αντλίας  σκυροδέματος  ή

            πυργογερανού  και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί των καλουπιών

            ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με

            την  μελέτη  του  έργου,  χωρίς  την  δαπάνη  κατασκευής των

            καλουπιών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                α). Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη

            θέση  εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται

            για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση

            όλων των απαιτουμένων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για

            την   παρασκευή   του   σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα

            παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα), οι

            σταλίες   των   αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και

            σκυροδέματος,  η  παρασκευή  του μίγματος και η μεταφορά του

            σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι

            στην  τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

            δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την

            επίτευξη   των   προβλεπομένων   χαρακτηριστικών   (αντοχής,

            εργασίμου  κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση

            των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται

            ιδιαίτερα  ή ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

            Η  απαιτούμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών και η

            περιεκτικότητα  σε  τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης

            χαρακτηριστικής   αντοχής   του   σκυροδέματος   καθορίζεται

            εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

                β).  Τα  πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και

            επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη,

            κατά   περίπτωση,   μελέτη   συνθέσεως,   επιμετρώνται   και

            πληρώνονται ιδιαιτέρως.

                γ) Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η

            διαμόρφωση  της  άνω  στάθμης  των σκυροδοτούμενων στοιχείων

            (τελικής  ή  προσωρινής)  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα στην

            μελέτη  του  έργου  αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές

            του τελειώματος.

                δ)  Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας

            των  οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη

            μετάβασης  επί  τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσας
            σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και απομάκρυνση

            τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

                ε)   Δεν   συμπεριλαμβάνεται   η   πρόσθετη  επεξεργασία

            διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών  απαιτήσεων  (λ.χ. βιομηχανικό

            δάπεδο)

                Οι  τιμές  έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από

            σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους

                Επιμέτρηση  ανά  κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου

            από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

            διαστάσεις.

                Τιμή ανά κυβικό μέτρο (Μ3)

            (1 Μ3)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :   95.00

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  5 

            (0038.02)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3811.ΟΙΚ       

            Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

                Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν

            ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων

            τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0.30 m2 κλπ), σε

            οιονδήποτε   όροφο   υπό   ή   υπέρ  το  έδαφος.  Στην  τιμή

            συμπεριλαμβάνεται     η     φθορά    και    απομείωση    των

            χρησιμοποιουμένων    υλικών,    η    εργασία   ανέγερσης   -

            συναρμολόγησης  και  η  εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και

            απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

            διαμόρφωσή του.

                Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2) αναπτύγματος επιφανείας

            (1 Μ2)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   22.50

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  6 

            (0038.20.02)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3873.ΟΙΚ       

            Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας S500 ή S500s

                Χαλύβδινοι   οπλισμοί   σκυροδέματος,   σύμφωνα  με  τις

            διατάξεις  των  προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 και του Κανονισμού

            Τεχνολογίας Χαλύβωβ Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381Β/24-03-2000), κάθε

            διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

                Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    1.07

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  7 

            (0071.22)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7122.ΟΙΚ       

            Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

                Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600Kg

            τσιμέντου, πάχους 2.5CM, εις τρεις διαστρώσεις, επί τοίχων ή

            οροφών,  σε  οποιασδήποτε  στάθμη  από το έδαφος και σε ύψος

            μέχρι 4.00m από το δάπεδο εργασίας

                Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M2  ΕΥΡΩ   :   14.00

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  8 

            (03.03.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6055.ΥΔΡ       

            Εκσκαφές  τάφρων  ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών

            δικτύων  σε  εδάφη  βραχώδη  χωρίς  χρήση εκρηκτικών. Με την

            παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

                Εκσκαφές    τάφρων    ή    διωρύγων    αρδευτικών    και

            αποστραγγιστικών  δικτύων,  σε  εδάφη  βραχώδη, οποιουδήποτε

            πλάτους  πυθμένα  και  βάθους,  με χρήση υδραυλικής σφύρας ή

            αερόσφυρας   (χωρίς  χρήση  εκρηκτικών),  με  την  κοπή  και

            εκρίζωση  υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm θάμνων στο

            εύρος  του  ορύγματος,  σύμφωνα  με  την μελέτη και την ΕΤΕΠ

            08-01-01-00 ''Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων'' Στο παρόν άρθρο

            δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου

            μεγαλύτερης  από  50cm.  Όταν  απαιτείται  αυτό, οι σχετικές

            εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

            ΝΕΤ  ΠΡΣ.  Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και

            τελικών  διατομών  και  σύμφωνα  με τις γραμμές πληρωμής που

            καθορίζονται από την μελέτη.

            (1 Μ3)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :   18.50

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  9 

            (04.10.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6804.ΥΔΡ       

            Αποκατάσταση  επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις

            θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

                Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας,

            η  οποία έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου,

            στην  προτέρα  της  κατάσταση,  με χρήση των τσιμεντοπλακών,

            κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς

            φθορές  κατά  την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της

            αυτής  υφής,  χρωματισμού  και διαστάσεων για την εξασφάλιση

            ενιαίας  μορφής  της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά

            τα  λοιπά  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  08-06-08-03 "Αποκατάσταση

            πλακοστρώσεων  στις  θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" Στην

            τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

                α.  Η  προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων

            προσθέτων  υλικών  επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με

            τα προϋπάρχοντα

                β.  Η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  των  υλικών

            αποκατάστασης  του  υποστρώματος,  στην  προτέρα  του μορφή:

            άμμος  έδρασης  ή  στρώση  σκυροδέματος  (με  ή χωρίς πλέγμα

            οπλισμού)

                γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση

            των  πλακών,  κυβολίθων, λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί

            και  οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων

            ή  υφής  πλακών  κλπ)  να  εναρμονίζονται  πλήρως  προς  την

            περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης

            αποκατάστασης   οι   πλάκες   θα   είναι  πλήρεις  (αν  έχει

            χρησιμοποιηθεί  αρμοκόφτης  για  την  χάραξη  της  ζώνης του

            ορύγματος,   οι   πλάκες  που  έχουν  τεμαχισθεί,  κατά  την

            επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

                Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής

            και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου

            (1 Μ2)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   25.80

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  10 
            (05.05.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6068.ΥΔΡ       

            Επιχώσεις   ορυγμάτων   υπογείων  δικτύων  με  διαβαθμισμένο

            θραυστό  αμμοχάλικο  λατομείου,  για συνολικό πάχος επίχωσης

            άνω των 50cm

                Επίχωση   ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  κατοικημένες

            περιοχές  ή  στην  ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις

            πάχους  έως  30  cm,  με  διαβαθμισμένο  θραυστό  αμμοχάλικο

            λατομείου,  σύμφωνα  με τις τυπικές διατομές της μελέτης και

            την   ΕΤΕΠ   08-01-03-02   "Επανεπίχωση  ορυγμάτων  υπογείων

            δικτύων".  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και

            μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου,

            οι  πλάγιες  μεταφορές, η έκριψη στο όρυγμα με μηχανικά μέσα

            και  χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις

            πάχους  έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά

            επί   τόπου  του  νερού)  και  η  συμπύκνωση  με  δονητικούς

            συμπυκνωτές  διαστάσεων  αναλόγων του πλάτους του ορύγματος,

            ούτως  ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί

            σε  ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της

            πυκνότητας   που   επιτυγχάνεται   εργαστηριακά   κατά   την

            τροποποιημένη  δοκιμή  Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN

            13286-2).  Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου

            επίχωσης,  βάσει  των  γραμμών  πληρωμής  του  ορύγματος που

            καθορίζονται στην μελέτη.

            (1 Μ3)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :   12.40

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  11 
            (05.07.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6069.ΥΔΡ       

            Στρώσεις   έδρασης   και   εγκιβωτισμός   σωλήνων   με  άμμο

            προελεύσεως λατομείου

                Στρώσεις   έδρασης   και   εγκιβωτισμός   σωλήνων  εντός

            ορύγματος  με  άμμο  προέλευσης  λατομείου,  σύμφωνα  με τις

            τυπικές  διατομές  της  μελέτης  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-03-02

            ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' Στην τιμή μονάδας

            περιλαμβάνονται :

                α.  Η  προμήθεια  και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου

            του έργου.

                β.  Η  προσέγγιση,  έκριψη  και διάστρωση του υλικού στο

            όρυγμα.

                γ.  Η  ισοπέδωση  της  στρώσης  έδρασης  και η τύπανση ή

            ελαφρά  συμπύκνωση  της  στρώσης  εγκιβωτισμού  έτσι ώστε να

            περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την

            αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

                Τιμή  για  ένα  κυβικό  μέτρο  (m3) επίχωσης ως ανωτέρω,

            σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής

            (τυπικές διατομές αγωγών)

            (1 Μ3)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :   11.30

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  12 
            (Ν2122.91.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2122.ΟΙΚ       

            Για  την  κατασκευή ενός μέτρου μήκους καναλιού, πλάτους και

            βάθους  περίπου  60cm  εκτελούμενη δια μηχανικών μέσων ή δια

            χειρών. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εκσκαφές σε

            πάσης   φύσης   έδαφος   δια   χειρών   ή   μηχανικών  μέσων

            (ασφαλτοκοπή,  εξώρυξη  χώματος,  κλπ),  η διάστρωση με άμμο

            καταλλήλου   πάχους   (κάτω  και  πάνω  από  τον  αγωγό),  η

            τοποθέτηση ταινίας επισήμανσης του αγωγού, η επανεπίχωση και

            συμπύκνωση   της   τάφρου,   η   λήψη  μέτρων  ασφαλείας,  η

            αποκατάσταση   του   δαπέδου   στην   προτέρα  κατάσταση,  η

            απομάκρυνση  των  αχρήστων  υλικών και προϊόντων εκσκαφής, η

            απόθεση  τους  σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,

            και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για πλήρη και ολοκληρωμένη

            εργασία

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εκσκαφές  τάφρων  ή  διωρύγων αρδευτικών

               και  αποστραγγιστικών  δικτύων  σε εδάφη

               βραχώδη  χωρίς  χρήση εκρηκτικών. Με την

               παράπλευρη    απόθεση    των   προϊόντων

               εκσκαφών

               (0303.01.ΥΔΡ)  Μ3   0.450  x        18.50  =         8.33

            β) Στρώσεις    έδρασης   και   εγκιβωτισμός

               σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

               (0507.ΥΔΡ)  Μ3      0.150  x        11.30  =         1.69

            γ) Επιχώσεις  ορυγμάτων υπογείων δικτύων με

               διαβαθμισμένο     θραυστό     αμμοχάλικο

               λατομείου,  για  συνολικό πάχος επίχωσης

               άνω των 50cm

               (0505.02.ΥΔΡ)  Μ3   0.200  x        12.40  =         2.48

            δ) Αποκατάσταση    επίστρωσης   πεζοδρομίου

               νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων

               υπογείων δικτύων.

               (0410.ΥΔΡ)  Μ2      0.600  x        25.80  =        15.48

            ε) Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

               (0012.Α.ΟΔΟ)  Μ3  0.06000  x        26.50  =         1.59

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           29.57

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   29.57

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  13 
            (77.67.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7767.  2.ΟΙΚ   

            Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"

                Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με την μελέτη και την

            ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή  προστασία  και χρωματισμός

            σιδηρών επιφανειών". Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

            (1 Μ)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    1.35

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  14 
            (77.67.02.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7767.  4.ΟΙΚ   

            Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"

                Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με την μελέτη και την

            ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή  προστασία  και χρωματισμός

            σιδηρών επιφανειών". Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

            (1 Μ)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    2.25

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  15 
            (77.67.03.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7767.  6.ΟΙΚ   

            Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"

                Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με την μελέτη και την

            ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή  προστασία  και χρωματισμός

            σιδηρών επιφανειών". Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

            (1 Μ)

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    3.40

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ  16 
            (Ν77.67.05.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7767.  8.ΟΙΚ   

            Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 5 έως 6"

                Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με την μελέτη και την

            ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή  προστασία  και χρωματισμός

            σιδηρών επιφανειών". Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Χρωματισμοί  σωληνώσεων  διαμέτρου από 5

               έως 6"

               (Ν077.67.05.ΟΙΚ)  Μ

                                   1.000  x         5.50  =         5.50

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            5.50

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    5.50

           ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
            ΑΡΘΡΟ 1 

            (Ν0015.04.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7104.ΥΔΡ       

            Εργασία Air-Lift

                Για   μία  ώρα  λειτουργία  του  συγκροτήματος  Air-Lift

            εγκατεστημένου  στη γεώτρηση. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η

            προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση μέσα στην υδρογεώτρηση

            της   απαιτούμενης   ποσότητας   εξαμεταφωσφορικού   νατρίου

            ανοιγμένη ανά ώρα λειτουργίας για τον καθαρισμό και ανάπτυξη

            της υδρογεώτρησης. Τιμή ανά πραγματική ώρα λειτουργίας

            (1 h)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εργασία Air-Lift

               (Ν015.14.02.ΥΔΡ)  h

                                   1.000  x        16.00  =        16.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           16.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  h  ΕΥΡΩ   :   16.00

            ΑΡΘΡΟ 2 

            (Ν0015.12.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7113.ΥΔΡ       

            Πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεώτρησης HDPE F25 (1"), 10atm

                Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου των

            έργων,  εκφόρτωση  και  την  ευθύγραμμη τοποθέτηση μέσα στην

            υδρογεώτρηση  (έξω  από  την  τελική  σωλήνωση)  ενός μέτρου

            σωλήνα,  ως  άνω,  για  τη  διαμόρφωση πιεζομετρικής στήλης,

            συγκρατημένου  με  την  τελική  σωλήνωση  στο κάτω άκρο του,

            ανεξαρτήτως του συνολικού μήκους στήλης, με τάπα στο άνω του

            εδάφους τμήμα (μήκους 30cm). Τιμή ανά μέτρο μήκους

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεώτρησης HDPE

               (1"), 10 atm

               (Ν015.12.02.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x         4.80  =         4.80

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            4.80

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    4.80

            ΑΡΘΡΟ 3 

            (0015.14.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7115.ΥΔΡ       

            Χαλικόφιλτρο υδρογεώτρησης

                Χαλικόφιλτρο   υδρογεωτρήσεως,   με  την  προμήθεια  και

            μεταφορά  του  υλικού επί τόπου. Επιμέτρηση βάσει θεωρητικών

            διαστάσεων  δακτυλίου  μεταξύ τοιχωμάτων οπής και εξωτερικής

            παρειάς περιφραγματικού σωλήνα. Τιμή ανά κυβικό μέτρο

            (1 m3)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Χαλικόφιλτρο υδρογεώτρησης

               (015.14.ΥΔΡ)  m3    1.000  x        44.00  =        44.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           44.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  m3  ΕΥΡΩ   :   44.00

            ΑΡΘΡΟ 4 

            (Ν0015.16.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7118.  2.ΥΔΡ   

            Εισκόμιση  -  αποκόμιση γεωτρητικού εξοπλισμού στον τόπο του

            έργου

                Για  την  εισκόμιση  στον τόπο του έργου και εγκατάσταση

            στη   πρώτη   γεώτρηση   ετοίμου   για  εργασία  γεωτρητικού

            συγκροτήματος   και   αποκόμιση   αυτού.   Στην  εγκατάσταση

            συμπεριλαμβάνεται   ότι   με   την  ύπαρξη  του  απαραίτητου

            εξοπλισμού  εξασφαλίζεται  νερό  και  ενέργεια,  η  διάνοιξη

            λάκκων,  η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης όπου χρειάζεται

            και  η  πλήρη  αποκατάσταση  του  χώρου,  μετά  το τέλος των

            εργασιών Τιμή κατ' αποκοπή

            (1 κ.α.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εισκόμιση    -   αποκόμιση   γεωτρητικού

               εξοπλισμού στον τόπο του έργου

               (Ν015.16.03.ΥΔΡ)  κ.α.

                                   1.000  x     1,200.00  =     1,200.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,200.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  κ.α.  ΕΥΡΩ   :   1,200.00

            ΑΡΘΡΟ 5 

            (Ν0015.16.04.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7118.  1.ΥΔΡ   

            Μεταφορά  από  θέση  σε  θέση  και  εγκατάσταση  έτοιμου για

            εργασία γεωτρητικού συγκροτήματος

                Για τη μεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση έτοιμου

            για  εργασία  γεωτρητικού  συγκροτήματος.  Στην  εγκατάσταση

            συμπεριλαμβάνεται   ότι   με   την  ύπαρξη  του  απαραίτητου

            εξοπλισμού  εξασφαλίζεται  νερό  και  ενέργεια,  η  διάνοιξη

            λάκκων,  η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης όπου χρειάζεται

            και  η  πλήρη  αποκατάσταση  του  χώρου,  μετά  το τέλος των

            εργασιών. Τιμή κατ' αποκοπή

            (1 κ.α.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Μεταφορά   από   θέση   και  εγκατάσταση

               έτοιμου    για    εργασία    γεωτρητικού

               συγκροτήματος

               (Ν015.16.04.ΥΔΡ)  κ.α.

                                   1.000  x       460.00  =       460.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          460.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  κ.α.  ΕΥΡΩ   :     460.00

            ΑΡΘΡΟ 6 

            (Ν0015.16.05.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7101.ΥΔΡ       

            Αργία γεωτρύπανου

                Για    κάθε    ημέρα   αργίας   γεωτρύπανου,   η   οποία

            πραγματοποιείται με γραπτή εντολή της επιβλέπουσας αρχής. Ως

            αργία  θεωρείται και η ημερήσια καθυστέρηση για την πήξη της

            τσιμεντοκονίας  κατά  την  τοποθέτηση  του  περιφραγματικού

            σωλήνα τιμή ανά ημέρα

            (1 ΗΜ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Αργία γεωτρύπανου
               (Ν015.16.05.ΥΔΡ)  ΗΜ

                                   1.000  x       100.00  =       100.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          100.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  ΗΜ  ΕΥΡΩ   :     100.00

            ΑΡΘΡΟ 7 

            (Ν0015.18.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7120.  1.ΥΔΡ   

            Εισκόμιση και αποκόμιση εξοπλισμού δοκιμαστικής άντλησης

                Για  την  εισκόμιση του εξοπλισμού δοκιμαστικής άντλησης

            στην  πρώτη  γεώτρηση,  ανεξάρτητα  από  τη διάμετρο και την

            αντλητική ικανότητα του και αποκόμιση αυτού από το πεδίο των

            γεωτρήσεων  μετά  το  πέρας των δοκιμαστικών αντλήσεων. Στον

            εξοπλισμό   δοκιμαστικής  άντλησης  περιλαμβάνονται  όλος  ο

            απαραίτητος   εξοπλισμός   και   τα   όργανα  μετρήσεων  και

            καταγραφών. Τιμή κατ' αποκοπή

            (1 κ.α.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εισκόμιση   και   αποκόμιση   εξοπλισμού

               δοκιμαστικής άντλησης

               (Ν015.18.02.ΥΔΡ)  κ.α.

                                   1.000  x       180.00  =       180.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          180.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  κ.α.  ΕΥΡΩ   :     180.00

            ΑΡΘΡΟ 8 

            (Ν0015.18.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7120.  1.ΥΔΡ   

            Μεταφορά από θέση σε θέση αντλητικού συγκροτήματος

                Για  την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά από θέση σε θέση και

            εγκατάσταση   για   λειτουργία,   αντλητικού  συγκροτήματος,

            ανεξάρτητα  από  τη διάμετρο, την αντλητική ικανότητα και το

            βάθος  τοποθέτησής του, στην περίπτωση της χρήσης υποβρύχιας

            αντλίας. Τιμή κατ' αποκοπή

            (1 κ.α.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Μεταφορά  από  θέση  σε  θέση αντλητικού

               συγκροτήματος

               (Ν015.18.03.ΥΔΡ)  κ.α.

                                   1.000  x       130.00  =       130.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          130.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  κ.α.  ΕΥΡΩ   :     130.00

            ΑΡΘΡΟ 9 

            (Ν0015.18.04.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7120.  1.ΥΔΡ   

            Ώρες  λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος κατά την ανάπτυξη

            και τη δοκιμαστική άντληση

                Για  κάθε  άρα  λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος

            ανεξαρτήτου  διαμέτρου  και  αντλητικής ικανότητας, κατά την

            εκτέλεση   των  δοκιμαστικών  αντλήσεων.  το  πρόγραμμα  της

            αντλητικής  δοκιμής καθορίζεται από την επιβλέπουσα αρχή του

            έργου.  Κατά  τη  διάρκεια  μετρήσεων επαναφοράς στάθμης, το

            αντλητικό  συγκρότημα  δεν  θεωρείται σε  σταλία. Τιμή ανά

            ώρα πραγματικής λειτουργίας

            (1 h)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Ώρες        λειτουργίας       αντλητικού

               συγκροτήματος  κατά  την ανάπτυξη και τη

               δοκιμαστική άντληση

               (Ν015.18.04.ΥΔΡ)  h

                                   1.000  x        22.00  =        22.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           22.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  h  ΕΥΡΩ   :   22.00

            ΑΡΘΡΟ 10 
            (Ν0015.18.05.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7120.  1.ΥΔΡ   

            Δειγματοληψία και εκτέλεση χημικής ανάλυσης νερού

                Για  την  δειγματοληψία  κατά  τη δοκιμαστική άντληση, ή

            όποτε  αυτό  ζητηθεί,  την  εκτέλεση  από εγκεκριμένο χημικό

            εργαστήριο, προσδιορισμών συγκεκριμένων διαλυμένων στοιχείων

            στο νερό, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του

            έργου,  και τη σύνταξη μητρώου αποτελεσμάτων που συνολικά θα

            χαρακτηρίζουν  το  γενικό  χημικό  χαρακτήρα του νερού. Στην

            τιμή περιλαμβάνεται η δειγματοληψία με βάση το πρόγραμμα που

            καθορίζει  η  επιβλέπουσα  αρχή και ο ενδεχόμενος σχολιασμός

            για  συγκεντρώσεις  που  παρουσιάζουν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

            Τιμή ανά τεμάχιο

            (1 Τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Δειγματοληψία   και   εκτέλεση   χημικής

               ανάλυσης νερού

               (Ν015.18.05.ΥΔΡ)  Τεμ.

                                   1.000  x       170.00  =       170.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          170.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     170.00

            ΑΡΘΡΟ 11 
            (Ν0015.18.06.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7120.  1.ΥΔΡ   

            Συλλογή  δεδομένων και σύνταξη τεχνικής έκθεσης δοκιμαστικής

            άντλησης

                Για   την   ακριβή   καταγραφή   των  αποτελεσμάτων  της

            δοκιμαστικής   άντλησης,  την  επεξεργασία,  αξιολόγηση  και

            σύνταξη  τεχνικής έκθεσης υδραυλικών ιδιοτήτων του υδροφόρου

            ορίζοντα,  από  αρμόδιο  οριζόμενο από τον ανάδοχο του έργου

            Μηχανικό  ή  Γεωλόγο.  Για κάθε δοκιμαστική άντληση ορίζεται

            κατ' αποκοπή τιμή

            (1 κ.α.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Συλλογή  δεδομένων  και σύνταξη τεχνικής

               έκθεσης δοκιμαστικής άντλησης

               (Ν015.18.06.ΥΔΡ)  κ.α.

                                   1.000  x     1,800.00  =     1,800.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,800.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  κ.α.  ΕΥΡΩ   :   1,800.00

            ΑΡΘΡΟ 12 
            (Ν0015.18.07.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7120.  1.ΥΔΡ   

            Εκτέλεση,  ερμηνεία  και  αξιολόγηση γεωφυσικών διασκοπήσεων

            (Borehole Logging)

                Για προσκόμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού στον χώρο του

            έργου,  την  εκτέλεση  διαγραφιών σε ασωλήνωτη υδρογεώτρηση,

            την  μετακίνηση  προσωπικού,  συσκευών, οργάνων, εξαρτημάτων

            από  θέση  σε  θέση,  την  σύνταξη  διαγραμμάτων και υποβολή

            αποτελεσμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η σύνταξη έκθεσης με

            την  αξιολόγηση  και  ερμηνεία  των  αποτελεσμάτων. Τιμή ανά

            γεώτρηση κατ' αποκοπή

            (1 κ.α.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εκτέλεση,    ερμηνεία   και   αξιολόγηση

               γεωφυσικών     διασκοπήσεων    (Borehole

               Logging)

               (Ν015.18.07.ΥΔΡ)  κ.α.

                                   1.000  x     1,250.00  =     1,250.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,250.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  κ.α.  ΕΥΡΩ   :   1,250.00

            ΑΡΘΡΟ 13 
            (Ν0015.19.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7121.ΥΔΡ       

            Εισκόμιση και αποκόμιση συγκροτήματος Air-Lift

                Για την εισκόμιση στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση

            στη  γεώτρηση  συγκροτήματος  Air-Lift,  εξαγωγή  αυτού  και

            αποκόμιση,  ανεξάρτητα  από  το βάθος τοποθέτησης. Τιμή κατ'

            αποκοπή

            (1 κ.α.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εισκόμιση  και  αποκόμιση  συγκροτήματος

               Air-Lift

               (Ν015.19.03.ΥΔΡ)  κ.α.

                                   1.000  x       160.00  =       160.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          160.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  κ.α.  ΕΥΡΩ   :     160.00

            ΑΡΘΡΟ 14 
            (Ν0015.20.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7122.ΥΔΡ       

            Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως 8 1/2" ή 9 5/8" σε πετρώματα μαλακά

                Διάνοιξη  υδρογεωτρήσεως  8  1/2"  ή 9 5/8" σε πετρώματα

            μαλακά  (με  σκληρότητα  ίση  ή  μικρότερη  από  4  Mohs) με

            εγκατεστημένο στη θέση διανοίξεως γεωτρύπανο. Τιμή ανά μέτρο

            μήκους  κατακόρυφης  υγρογεωτρήσεως με διάμετρο οπής ως άνω,

            που     εκτελείται     με    περιστροφικό    υδρογεωτρύπανο.

            Συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  δειγματοληψίας  των  προϊόντων

            διατρήσεως,  μπετονίτου  και  νερού.  Η τιμή εφαρμόζεται για

            κάθε   βάθος   γεωτρήσεως   ανεξαρτήτως   συνολικού  βάθους.

            Καταγραφή   και  παρουσίαση  των  στοιχείων  της  γεωτρήσεως

            (στάθμη  νερού,  στρωματογραφία,  κλπ) τιμή ανά μέτρο μήκους

            διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διάνοιξη  υδρογεωτρήσεως 8 1/2" ή 9 5/8"

               σε πετρώματα μαλακά

               (Ν015.20.02.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        36.00  =        36.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           36.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   36.00

            ΑΡΘΡΟ 15 
            (Ν0015.20.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7122.ΥΔΡ       

            Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως 12 1/4" σε πετρώματα μαλακά

                Διάνοιξη  υδρογεωτρήσεως 12 1/4" σε πετρώματα μαλακά (με

            σκληρότητα  ίση ή μικρότερη από 4 Mohs) με εγκατεστημένο στη

            θέση   διανοίξεως   γεωτρύπανο.   Τιμή   ανά   μέτρο  μήκους

            κατακόρυφης  υγρογεωτρήσεως  με  διάμετρο  οπής  ως άνω, που

            εκτελείται με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο. Συμπεριλαμβάνεται

            η δαπάνη δειγματοληψίας των προϊόντων διατρήσεως, μπετονίτου

            και  νερού.  Η  τιμή  εφαρμόζεται  για κάθε βάθος γεωτρήσεως

            ανεξαρτήτως  συνολικού  βάθους. Καταγραφή και παρουσίαση των

            στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία, κλπ)

            τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διάνοιξη   υδρογεωτρήσεως   12  1/4"  σε

               πετρώματα μαλακά

               (Ν015.20.03.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        48.00  =        48.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           48.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   48.00

            ΑΡΘΡΟ 16 
            (Ν0015.20.04.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7122.ΥΔΡ       

            Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως 15 1/2" σε πετρώματα μαλακά

                Διάνοιξη  υδρογεωτρήσεως 15 1/2" σε πετρώματα μαλακά (με

            σκληρότητα  ίση ή μικρότερη από 4 Mohs) με εγκατεστημένο στη

            θέση   διανοίξεως   γεωτρύπανο.   Τιμή   ανά   μέτρο  μήκους

            κατακόρυφης  υγρογεωτρήσεως  με  διάμετρο  οπής  ως άνω, που

            εκτελείται με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο. Συμπεριλαμβάνεται

            η δαπάνη δειγματοληψίας των προϊόντων διατρήσεως, μπετονίτου

            και  νερού.  Η  τιμή  εφαρμόζεται  για κάθε βάθος γεωτρήσεως

            ανεξαρτήτως  συνολικού  βάθους. Καταγραφή και παρουσίαση των

            στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία, κλπ)

            τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διάνοιξη   υδρογεωτρήσεως   15  1/2"  σε

               πετρώματα μαλακά

               (Ν015.20.04.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        64.00  =        64.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           64.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   64.00

            ΑΡΘΡΟ 17 
            (Ν0015.21.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7123.ΥΔΡ       

            Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως 8 1/2" ή 9 5/8" σε πετρώματα σκληρά

                Διάνοιξη  υδρογεωτρήσεως  8  1/2"  ή 9 5/8" σε πετρώματα

            σκληρά   (με   σκληρότητα   μεγαλύτερη   από   4   Mohs)  με

            εγκατεστημένο στη θέση διανοίξεως γεωτρύπανο. Τιμή ανά μέτρο

            μήκους  κατακόρυφης  υγρογεωτρήσεως με διάμετρο οπής ως άνω,

            που     εκτελείται     με    περιστροφικό    υδρογεωτρύπανο.

            Συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  δειγματοληψίας  των  προϊόντων

            διατρήσεως,  μπετονίτου  και  νερού.  Η τιμή εφαρμόζεται για

            κάθε   βάθος   γεωτρήσεως   ανεξαρτήτως   συνολικού  βάθους.

            Καταγραφή   και  παρουσίαση  των  στοιχείων  της  γεωτρήσεως

            (στάθμη  νερού,  στρωματογραφία,  κλπ) τιμή ανά μέτρο μήκους

            διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διάνοιξη  υδρογεωτρήσεως 8 1/2" ή 9 5/8"

               σε πετρώματα σκληρά

               (Ν015.21.02.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        46.00  =        46.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           46.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   46.00

            ΑΡΘΡΟ 18 
            (Ν0015.21.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7123.ΥΔΡ       

            Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως 12 1/4" σε πετρώματα σκληρά

                Διάνοιξη  υδρογεωτρήσεως 12 1/4" σε πετρώματα σκληρά (με

            σκληρότητα  μεγαλύτερη από 4 Mohs) με εγκατεστημένο στη θέση

            διανοίξεως  γεωτρύπανο.  Τιμή  ανά  μέτρο μήκους κατακόρυφης

            υγρογεωτρήσεως  με  διάμετρο  οπής ως άνω, που εκτελείται με

            περιστροφικό   υδρογεωτρύπανο.  Συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη

            δειγματοληψίας  των  προϊόντων  διατρήσεως,  μπετονίτου  και

            νερού.   Η   τιμή  εφαρμόζεται  για  κάθε  βάθος  γεωτρήσεως

            ανεξαρτήτως  συνολικού  βάθους. Καταγραφή και παρουσίαση των

            στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία, κλπ)

            τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διάνοιξη   υδρογεωτρήσεως   12  1/4"  σε

               πετρώματα σκληρά

               (Ν015.21.03.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        58.00  =        58.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           58.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   58.00

            ΑΡΘΡΟ 19 
            (Ν0015.21.04.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7123.ΥΔΡ       

            Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως 15 1/2" σε πετρώματα σκληρά

                Διάνοιξη  υδρογεωτρήσεως 15 1/2" σε πετρώματα σκληρά (με

            σκληρότητα  μεγαλύτερη από 4 Mohs) με εγκατεστημένο στη θέση

            διανοίξεως  γεωτρύπανο.  Τιμή  ανά  μέτρο μήκους κατακόρυφης

            υγρογεωτρήσεως  με  διάμετρο  οπής ως άνω, που εκτελείται με

            περιστροφικό   υδρογεωτρύπανο.  Συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη

            δειγματοληψίας  των  προϊόντων  διατρήσεως,  μπετονίτου  και

            νερού.   Η   τιμή  εφαρμόζεται  για  κάθε  βάθος  γεωτρήσεως

            ανεξαρτήτως  συνολικού  βάθους. Καταγραφή και παρουσίαση των

            στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία, κλπ)

            τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διάνοιξη   υδρογεωτρήσεως   15  1/2"  σε

               πετρώματα σκληρά

               (Ν015.21.04.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        72.00  =        72.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           72.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   72.00

            ΑΡΘΡΟ 20 
            (Ν0015.22.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7124.ΥΔΡ       

            Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8  1/2"  ή  9  5/8" σε 12 1/4" σε

            μαλακά πετρώματα

                Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8 1/2" ή 9 5/8" σε 12 1/4" σε

            μαλακά  πετρώματα.  Για  τη  διεύρυνση  ενός  μέτρου  μήκους

            κατακόρυφου  διατρήσεως  σε  μαλακά  πετρώματα, διαμέτρου ως

            άνω,  ανεξαρτήτως  βάθους, συμπεριλαμβανομένου του μπετονίτη

            και του νερού. Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως 8 1/2" ή 9 5/8"

               σε 12 1/4" σε μαλακά πετρώματα

               (Ν015.22.02.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x         6.60  =         6.60

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            6.60

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    6.60

            ΑΡΘΡΟ 21 
            (Ν0015.22.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7124.ΥΔΡ       

            Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8  1/2"  ή  9  5/8" σε 15 1/2" σε

            μαλακά πετρώματα

                Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8 1/2" ή 9 5/8" σε 15 1/2" σε

            μαλακά  πετρώματα.  Για  τη  διεύρυνση  ενός  μέτρου  μήκους

            κατακόρυφου  διατρήσεως  σε  μαλακά  πετρώματα, διαμέτρου ως

            άνω,  ανεξαρτήτως  βάθους, συμπεριλαμβανομένου του μπετονίτη

            και του νερού. Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως 8 1/2" ή 9 5/8"

               σε 15 1/2" σε μαλακά πετρώματα

               (Ν015.22.03.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        18.00  =        18.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           18.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   18.00

            ΑΡΘΡΟ 22 
            (Ν0015.22.04.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7124.ΥΔΡ       

            Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8  1/2"  ή  9  5/8" σε 17 1/2" σε

            μαλακά πετρώματα

                Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8 1/2" ή 9 5/8" σε 17 1/2" σε

            μαλακά  πετρώματα.  Για  τη  διεύρυνση  ενός  μέτρου  μήκους

            κατακόρυφου  διατρήσεως  σε  μαλακά  πετρώματα, διαμέτρου ως

            άνω,  ανεξαρτήτως  βάθους, συμπεριλαμβανομένου του μπετονίτη

            και του νερού. Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως 8 1/2" ή 9 5/8"

               σε 17 1/2" σε μαλακά πετρώματα

               (Ν015.22.04.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        28.00  =        28.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           28.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   28.00

            ΑΡΘΡΟ 23 
            (Ν0015.23.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7125.ΥΔΡ       

            Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8  1/2"  ή  9  5/8" σε 15 1/2" σε

            σκληρά πετρώματα

                Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8 1/2" ή 9 5/8" σε 15 1/2" σε

            σκληρά  πετρώματα.  Για  τη  διεύρυνση  ενός  μέτρου  μήκους

            κατακόρυφου  διατρήσεως  σε  σκληρά  πετρώματα, διαμέτρου ως

            άνω,  ανεξαρτήτως  βάθους, συμπεριλαμβανομένου του μπετονίτη

            και του νερού. Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως 8 1/2" ή 9 5/8"

               σε 15 1/2" σε σκληρά πετρώματα

               (Ν015.23.03.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        31.00  =        31.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           31.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   31.00

            ΑΡΘΡΟ 24 
            (Ν0015.23.04.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7125.ΥΔΡ       

            Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8  1/2"  ή  9  5/8" σε 17 1/2" σε

            σκληρά πετρώματα

                Διεύρυνση  υδρογεωτρήσεως  8 1/2" ή 9 5/8" σε 17 1/2" σε

            σκληρά  πετρώματα.  Για  τη  διεύρυνση  ενός  μέτρου  μήκους

            κατακόρυφου  διατρήσεως  σε  σκληρά  πετρώματα, διαμέτρου ως

            άνω,  ανεξαρτήτως  βάθους, συμπεριλαμβανομένου του μπετονίτη

            και του νερού. Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως 8 1/2" ή 9 5/8"

               σε 17 1/2" σε σκληρά πετρώματα

               (Ν015.23.04.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        46.00  =        46.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           46.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   46.00

            ΑΡΘΡΟ 25 
            (Ν0015.24.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7126.ΥΔΡ       

            Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας, εσωτερικής διαμέτρου 16"

            και πάχους 4mm

                Περιφραγματικός  χαλύβδινος σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου

            Φ16"  και  πάχους 4mm με διαμήκη ραφή. Για την προμήθεια και

            τοποθέτηση  ενός  μέτρου  μήκους  περιφραγματικού σωλήνα, ως

            ανωτέρω,  μέσα  σε  διευρυνθείσα  σε  διατομή  20" γεώτρηση,

            ανεξαρτήτως  βάθους,  συμπεριλαμβανομένης  της  δαπάνης  των

            υλικών  και  των  εργασιών  για την πάκτωσή του με σκυρόδεμα

            καθώς  και  της  καθυστερήσεως  για την πήξη. Τιμή ανά μέτρο

            μήκους περιφραγματικού σωλήνα

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Περιφραγματικός    χαλύβδινος   σωλήνας,

               εσωτερικής διαμέτρου 16" και πάχους 4mm

               (Ν015.24.01.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        96.00  =        96.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           96.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   96.00

            ΑΡΘΡΟ 26 
            (Ν0015.25.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7127.ΥΔΡ       

            Πλαστικός PVC-U σωλήνας υδρογεώτρησης Φ250, 10 atm

                Πλαστικός  PVC-U  σωλήνας  γεώτρησης διαστάσεων Φ250 και

            αντοχής  σε  πίεση 10 atm, με τραπεζοειδές σπείρωμα κατά DIN

            4925   (σύμφωνα   με   την  τεχνική  περιγραφή).  Στην  τιμή

            περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση εντός

            της υδρογεώτρησης, της ως άνω σωλήνωσης καθώς και οι δαπάνες

            οδηγών  και  η  εργασία σύνδεσης των τμημάτων της σωλήνωσης.

            Τιμή ανά μέτρο μήκους

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Πλαστικός  PVC-U  σωλήνας  υδρογεώτρησης

               Φ250, 10atm

               (Ν015.25.01.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        46.00  =        46.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           46.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   46.00

            ΑΡΘΡΟ 27 
            (Ν0015.26.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7128.ΥΔΡ       

            Πλαστικός PVC-U φιλτροσωλήνας υδρογεώτρησης Φ250, 10 atm

                Πλαστικός  PVC-U φιλτροσωλήνας γεώτρησης διαστάσεων Φ250

            και  αντοχής  σε πίεση 10 atm, με τραπεζοειδές σπείρωμα κατά

            DIN  4925  (σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή). Στην τιμή

            περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση εντός

            της υδρογεώτρησης, της ως άνω σωλήνωσης καθώς και οι δαπάνες

            οδηγών  και  η  εργασία σύνδεσης των τμημάτων της σωλήνωσης.

            Τιμή ανά μέτρο μήκους

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Πλαστικός       PVC-U      φιλτροσωλήνας

               υδρογεώτρησης Φ250 10atm

               (Ν015.26.01.ΥΔΡ)  Μ

                                   1.000  x        58.00  =        58.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           58.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   58.00

            ΑΡΘΡΟ 28 
            (11.05.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ       

            Κατασκευές  από  χαλύβδινα  προφίλ  και λαμαρίνες, χωρίς την

            αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου, με

            περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία

                Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες

            ή  μή  διατομές  και  χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας

            S235J  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  10025. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του

            χάλυβα,   των   αναλωσίμων   συγκόλλησης   και   κοπής,  των

            εξαρτημάτων   σύνδεσης   στερέωσης   κλπ  (κοχλίες  κλπ),  η

            επεξεργασία,  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην μελέτη, σε

            μόνιμη  εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί

            τόπου  του  έργου,  η  προσυναρμολόγηση  των στοιχείων και η

            φόρτωση  και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική

            συναρμολόγηση/τοποθέτηση  (η  οποία  τιμολογείται ιδιαίτερα,

            σύμφωνα  με  το  άρθρο  ΥΔΡ  11.09).  Το  παρόν  άρθρο  έχει

            εφαρμογή:

                (α)  στις  φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα,

            των  υδραυλικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη

            μελέτη.

                (β)  στην  κατασκευή  θυροφραγμάτων,  συσκευών ρυθμίσεως

            ροής  ανοικτών  διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών

            εμφράξεως     ανοιγμάτων     και     εσχαρών    παρακράτησης

            φερτών/επιπλεόντων (trashracks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.

                Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της

            ως  άνω  παραγράφου  (β),  καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί

            σχετικών   ευρεσιτεχνιών,  δεν  περιλαμβάνονται  στις  τιμές

            μονάδας  του  παρόντος  άρθρου.  Αναλόγως  του  απαιτούμενου

            βαθμού  επεξεργασίας  των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης

            αντισκωριακής   προστασίας   και  βαφής  έχουν  εφαρμογή  τα

            ακόλουθα  επιμέρους  άρθρα. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως

            αποπερατωμένης  κατασκευής,  βάσει  ζυγολογίου  ή αναλυτικών

            υπολογισμών   του   βάρους.  Το  άρθρο  έχει  εφαρμογή  στις

            κοχλιωτές  κατασκευές,  και  γενικά  κατασκευές που απαιτούν

            διάτρηση ή στραντζάρισμα. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα

            ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 /kg

            (1 Kg)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Κατασκευές   από  χαλύβδινα  προφίλ  και

               λαμαρίνες,  με περιορισμένη μηχανουργική

               επεξεργασία

               (011.05.02.ΥΔΡ)  Kg

                                   1.000  x         2.10  =         2.10

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            2.10

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    2.10

            ΑΡΘΡΟ 29 
            (11.07.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ       

            Αντισκωριακή   προστασία   χαλύβδινων  κατασκευών.  Εφαρμογή

            θερμού  γαλβανίσματος  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  1641,  με  πάχος

            επικάλυψης 75 μm (μικρά).

                Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική     προστασία     χαλύβδινων
            κατασκευών  μετά  την  διαμόρφωση  των  στοιχείων  τους στις

            εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους

            στο  εργοτάξιο  για  την  τελική  συναρμολόγηση και ανέγερσή

            τους,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-07-02-01

            "Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

            Εάν  προβλέπονται  συγκολλήσεις  επί  τόπου του έργου, ή εάν

            προκληθούν  εκδορές  των  επιφανειών  των στοιχείων κατά την

            φορτοεκφόρτωσή  τους,  θα  γίνεται  τοπική  αποκατάσταση της

            αντιδιαβρωτικής  προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην

            ΕΤΕΠ  08-07-02-01  "Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών

            υδραυλικών   έργων".   Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  έτοιμης

            κατασκευής.        Εφαρμογή       θερμού       γαλβανίσματος

            (hotdipgalvanizing)  σε  μόνιμη εγκατάσταση, με την ακόλουθη

            διαδικασία:   απολίπανση   της  κατασκευής,  αποξείδωση  και

            έκπλυση,  εμβάπτιση σε θερμό τήγμα ψευδαργύρου, ψύξη με νερό

            ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου.

            (1 Kg)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Αντισκωριακή     προστασία    χαλύβδινων

               κατασκευών, με θερμό γαλβάνισμα (hot dip

               galvanizing)

               (011.07.02.ΥΔΡ)  Kg

                                   1.000  x         0.31  =         0.31

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            0.31

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    0.31

            ΑΡΘΡΟ 30 
            (11.08.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ       

            Τελική   βαφή   χαλύβδινων   κατασκευών   σε  μη  διαβρωτικό

            περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς

            κίνδυνο διαβροχής.

                Τελική  βαφή  χαλύβδινων  κατασκευών στο εργοστάσιο ή το

            εργοτάξιο,  σε  δύο  στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα

            χρώματος  (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής

            της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή

            προστασία  σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Επισημαίνεται

            ότι  το  παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

            Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg) έτοιμης κατασκευής. Εφαρμογή σε

            χαλύβδινες  κατασκευές  υπό  συνθήκες  έκθεσης Κατηγορίας Α,

            σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των

            στην  πρώτη  στρώση  εποξειδικού  μαρμαρυγικού  οξειδίου του

            σιδήρου   δύο  συστατικών  και  στην  δεύτερη  ελαιοχρώματος

            αλκυδικής σιλικόνης

            (1 Kg)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Τελική  βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη

               διαβρωτικό   περιβάλλον,  πάνω  από  την

               στάθμη   επεξεργαζομένων   υγρών,  χωρίς

               κίνδυνο διαβροχής.

               (011.08.01.ΥΔΡ)  Kg

                                   1.000  x         0.18  =         0.18

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            0.18

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    0.18

            ΑΡΘΡΟ 31 
            (Ν12.13.91.1.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6621.  1.ΥΔΡ   

            Πλαστικός  σωλήνας  PVC-U  κατάθλιψης  υποβρύχιου αντλητικού

            συγκροτήματος,  διαμέτρου  3" πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική

            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

            υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης,

            συνδέσεις,  δοκιμές  και  παράδοση έτοιμου για την πλήρη και

            κανονική λειτουργία

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Πλαστικός  σωλήνας κατάθλιψης υποβρύχιου

               αντλητικού  συγκροτήματος, διαμέτρου 3",

               πλήρης

               (Ν012.91.1.ΥΔΡ)  Μ  1.000  x        11.10  =        11.10

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           11.10

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   11.10

            ΑΡΘΡΟ 32 
            (12.14.01.06.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6621.  1.ΥΔΡ   

            Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με

            ελάχιστη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS10  = 10 MPa), με συμπαγές

            τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 90mm

            / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10atm

                Σωληνώσεις  υπό  πίεση  από  σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ)

            συμπαγούς  τοιχώματος  κατά  ΕΝ  12201-2  για  την  μεταφορά

            ποσίμου  νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και

            ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες
            (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE

            80,  PE40),  την  ονομαστική  διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

            εξωτερική  διάμετρο:  σωλήνες  DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο

            διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής

            διαμέτρου   του   σωλήνα   προς   το  ονομαστικό  πάχος  του

            τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης

            -extrusion-,    πολυστρωματικής    εξώθησης,   με   πρόσθετη

            αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση  -peelablelayer). O αριθμός

            που  χαρακτηρίζει  το  υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40)

            σχετίζεται  με  την  ελάχιστη  απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ

            (MRS:  MinimumRequiredStrength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,

            PE80  -  MRS  8  MPa,  PE  40  - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN

            12201-2,  η  ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

            κατηγορία   υλικού   κατασκευής   (PE100,   PE   80,  PE40),

            συσχετίζεται  με  μία  μέγιστη  τιμή  SDR Στο παρόν άρθρο οι

            σωλήνες  χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ΡΝ και ως εκ τούτου

            εξυπακούεται  ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος

            (SDR)  που  καθορίζονται  στο  Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν

            σήμανση  στην  οποία  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστικά τους,

            μεταξύ  των  οποίων  και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για

            πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για

            δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση

            μεταξύ  των  χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή

            για  πάσης  φύσεως  δίκτυα.  Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με

            αποσπώμενη  εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να

            πληρούν  όλες  τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

            χαρακτηριστικών  που  ισχύουν  για  τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

            Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

                α.   Η   προμήθεια,   μεταφορά   επί   τόπου,  προσωρινή

            αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των

            απαιτουμένων  συνδέσμων,  καθώς και των ειδικών τεμαχίων από

            ΡΕ.

                β.  Η  προσκόμιση  επί  τόπου  του  έργου  των  συσκευών

            συγκόλλησης  και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία

            αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

                γ.  Η  προσέγγιση  των  σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η

            σύνδεση  των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με

            εφαρμογή   αυτογενούς  συγκολλήσεως  (buttwelding)  ή  χρήση

            ηλεκτρομουφών,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  δικτύου  κατά

            τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

                δ.  Η  προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου και τοποθέτηση

            ταινίας  σήμανσης  του  δικτύου  σύμφωνα  με  την αντίστοιχη

            Τεχνική Προδιαγραφή.

                Διευκρινίζεται  ότι  η  δαπάνη  για  τη  σύνδεση του υπό

            κατασκευή  αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο,

            δεν   περιλαμβάνεται   στο   παρόν   άρθρο  αλλά  πληρώνεται

            ιδιαιτέρως  με  τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

            Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας

            του  δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων με άμμο που

            πληρώνονται  ιδιαιτέρως  βάσει των σχετικών άρθρων. Τιμή ανά

            μέτρο  αξονικού  μήκους  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο,  πλήρως

            εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική

            πίεση

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σωληνώσεις     πιέσεως    από    σωλήνες

               πολυαιθυλενίου   ΡE   100  (με  ελάχιστη

               απαιτούμενη  αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με

               συμπαγές  τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2,

               ονομαστικής    διαμέτρου   DN   90mm   /

               ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10atm

               (012.14.01.06Υ)  Μ  1.000  x         7.60  =         7.60

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            7.60

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    7.60

            ΑΡΘΡΟ 33 
            (12.14.01.07.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6621.  1.ΥΔΡ   

            Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με

            ελάχιστη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS10  = 10 MPa), με συμπαγές

            τοίχωμα,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2,  ονομαστικής διαμέτρου DN

            110mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10atm

                Σωληνώσεις  υπό  πίεση  από  σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ)

            συμπαγούς  τοιχώματος  κατά  ΕΝ  12201-2  για  την  μεταφορά

            ποσίμου  νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και

            ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες
            (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE

            80,  PE40),  την  ονομαστική  διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

            εξωτερική  διάμετρο:  σωλήνες  DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο

            διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής

            διαμέτρου   του   σωλήνα   προς   το  ονομαστικό  πάχος  του

            τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης

            -extrusion-,    πολυστρωματικής    εξώθησης,   με   πρόσθετη

            αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση  -peelablelayer). O αριθμός

            που  χαρακτηρίζει  το  υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40)

            σχετίζεται  με  την  ελάχιστη  απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ

            (MRS:  MinimumRequiredStrength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,

            PE80  -  MRS  8  MPa,  PE  40  - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN

            12201-2,  η  ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

            κατηγορία   υλικού   κατασκευής   (PE100,   PE   80,  PE40),

            συσχετίζεται  με  μία  μέγιστη  τιμή  SDR Στο παρόν άρθρο οι

            σωλήνες  χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ΡΝ και ως εκ τούτου

            εξυπακούεται  ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος

            (SDR)  που  καθορίζονται  στο  Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν

            σήμανση  στην  οποία  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστικά τους,

            μεταξύ  των  οποίων  και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για

            πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για

            δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση

            μεταξύ  των  χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή

            για  πάσης  φύσεως  δίκτυα.  Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με

            αποσπώμενη  εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να

            πληρούν  όλες  τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

            χαρακτηριστικών  που  ισχύουν  για  τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

            Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

                α.   Η   προμήθεια,   μεταφορά   επί   τόπου,  προσωρινή

            αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των

            απαιτουμένων  συνδέσμων,  καθώς και των ειδικών τεμαχίων από

            ΡΕ.

                β.  Η  προσκόμιση  επί  τόπου  του  έργου  των  συσκευών

            συγκόλλησης  και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία

            αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

                γ.  Η  προσέγγιση  των  σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η

            σύνδεση  των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με

            εφαρμογή   αυτογενούς  συγκολλήσεως  (buttwelding)  ή  χρήση

            ηλεκτρομουφών,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  δικτύου  κατά

            τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

                δ.  Η  προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου και τοποθέτηση

            ταινίας  σήμανσης  του  δικτύου  σύμφωνα  με  την αντίστοιχη

            Τεχνική Προδιαγραφή.

                Διευκρινίζεται  ότι  η  δαπάνη  για  τη  σύνδεση του υπό

            κατασκευή  αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο,

            δεν   περιλαμβάνεται   στο   παρόν   άρθρο  αλλά  πληρώνεται

            ιδιαιτέρως  με  τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

            Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας

            του  δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων με άμμο που

            πληρώνονται  ιδιαιτέρως  βάσει των σχετικών άρθρων. Τιμή ανά

            μέτρο  αξονικού  μήκους  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο,  πλήρως

            εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική

            πίεση

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σωληνώσεις     πιέσεως    από    σωλήνες

               πολυαιθυλενίου   ΡE   100  (με  ελάχιστη

               απαιτούμενη  αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με

               συμπαγές  τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2,

               ονομαστικής   διαμέτρου   DN   110mm   /

               ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10atm

               (012.14.01.07Υ)  Μ  1.000  x        10.10  =        10.10

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           10.10

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   10.10

            ΑΡΘΡΟ 34 
            (Ν2122.92.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2122.ΟΙΚ       

            Οικοδομικές   εργασίες   (κατασκευή   καναλιών,   κλπ)   που

            απαιτούνται,   σύμφωνα   με   την   Τεχνική  Περιγραφή,  τις

            Προδιαγραφές,  τα  σχέδια  της  μελέτης  και τις οδηγίες της

            επιβλέπουσας αρχής

            (1 Τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Για  την  κατασκευή  ενός  μέτρου μήκους

               καναλιού,  πλάτους  και  βάθους  περίπου

               60cm

               (Ν2122.91.1)  Μ    125.00  x        29.57  =     3,696.25

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

            γ) Εργάτης   (001) Η   2.000  x        15.31  =        30.62

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        3,800.29

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   3,800.29

            ΑΡΘΡΟ 35 
            (78.05.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7809.ΟΙΚ       

            Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

                Γυψοσανίδες  οιουδήποτε  σχήματος,  πλάτους  και μήκους,

            κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή

            άλλων επιφανειών πλην ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω

            των   0.72   m2,   επί  σκελετού  ή  μη  (ο  τυχόν  σκελετός

            τιμολογείται   ιδιαιτέρως).   Συμπεριλαμβάνονται  υλικά  και

            μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους  τοποθετήσεως.

            Επισημαίνεται  ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού

            ετοίμου  φύλλου  μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων

            78.05.01.εως  78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου

            78.05.13. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

            (1 Μ2)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Γυψοσανίδες   κοινές,  επίπεδες,  πάχους

               12,5 mm

               (078.05.01.ΟΙΚ)  Μ2

                                   1.000  x        13.00  =        13.00

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           13.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   13.00

            ΑΡΘΡΟ 36 
            (Ν8034.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4           

            Σιδηροσωλήνας  μαύρος με ραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

            10255/2005  MEDIUM, συγκολλητής σύνδεσης, διαμέτρου 1/2 INS,

            σύμφωνα  με  τις Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια σιδηροσωλήνα

            μετά  των  ειδικών  τεμαχίων  κάθε  είδους  (μούφες, γωνίες,

            καμπύλες,   συστολές,   ταυ,   ρακόρ,  φλάντζες,  κλπ),  των

            αγκίστρων  στερέωσης  σε απόσταση μεταξύ τους σύμφωνα με τις

            ισχύουσες  προδιαγραφές  των  μικροϋλικών  μετά της εργασίας

            σήμανσης   των  σωλήνων  και  των  μικροϋλικών  συγκόλλησης,

            προσκόμιση   επί   τόπου   του  έργου  και  εργασία  πλήρους

            εγκατάστασης,  σύνδεση και δοκιμές αντοχής και στεγανότητας.

            Στην τιμή περιλαμβάνεται και η βαφή του σωλήνα

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, σύμφωνα με

               το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 10255/2005 MEDIUM,

               συγκολλητής σύνδεσης, διαμέτρου 1/2 INS,

               αυξημένος  κατά  25%  για ειδικά τεμάχια

               και   5%   για   φθορά   και  μικροϋλικά

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης, κλπ

               (Ν565.52.1)  Μ      1.300  x         2.00  =         2.60

            β) Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"

               (7767.01.ΟΙΚ)  Μ    1.000  x         1.35  =         1.35

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.08000  x        19.87  =         1.59

            β) Βοηθός    (002) Η 0.08000  x        16.84  =         1.35

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            6.89

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    6.89

            ΑΡΘΡΟ 37 
            (Ν8034.51.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4           

            Σιδηροσωλήνας  μαύρος με ραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

            10255/2005  MEDIUM, συγκολλητής σύνδεσης, διαμέτρου 3/4 INS,

            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8034.51.1.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, σύμφωνα με

               το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 10255/2005 MEDIUM,

               συγκολλητής σύνδεσης, διαμέτρου 3/4 INS,

               αυξημένος  κατά  25%  για ειδικά τεμάχια

               και   5%   για   φθορά   και  μικροϋλικά

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης, κλπ

               (Ν565.52.2)  Μ      1.300  x         2.40  =         3.12

            β) Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"

               (7767.01.ΟΙΚ)  Μ    1.000  x         1.35  =         1.35

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            8.87

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    8.87

            ΑΡΘΡΟ 38 
            (Ν8034.51.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4           

            Σιδηροσωλήνας  μαύρος με ραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

            10255/2005  MEDIUM,  συγκολλητής  σύνδεσης, διαμέτρου 1 INS,

            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8034.51.1.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, σύμφωνα με

               το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 10255/2005 MEDIUM,

               συγκολλητής  σύνδεσης,  διαμέτρου 1 INS,

               αυξημένος  κατά  25%  για ειδικά τεμάχια

               και   5%   για   φθορά   και  μικροϋλικά

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης, κλπ

               (Ν565.52.3)  Μ      1.300  x         3.42  =         4.45

            β) Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"

               (7767.01.ΟΙΚ)  Μ    1.000  x         1.35  =         1.35

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           10.20

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   10.20

            ΑΡΘΡΟ 39 
            (Ν8034.51.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4           

            Σιδηροσωλήνας  μαύρος με ραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

            10255/2005  MEDIUM,  συγκολλητής  σύνδεσης,  διαμέτρου 1 1/4

            INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8034.51.1.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, σύμφωνα με

               το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 10255/2005 MEDIUM,

               συγκολλητής  σύνδεσης,  διαμέτρου  1 1/4

               INS,   αυξημένος  κατά  25%  για  ειδικά

               τεμάχια  και 5% για φθορά και μικροϋλικά

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης, κλπ

               (Ν565.52.4)  Μ      1.300  x         4.18  =         5.43

            β) Χρωματισμοί  σωληνώσεων  διαμέτρου από 1

               1/4 έως 2"

               (7767.02.ΟΙΚ)  Μ    1.000  x         2.25  =         2.25

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           12.08

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   12.08

            ΑΡΘΡΟ 40 
            (Ν8034.51.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4           

            Σιδηροσωλήνας  μαύρος με ραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

            10255/2005  MEDIUM,  συγκολλητής  σύνδεσης,  διαμέτρου 1 1/2

            INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8034.51.1.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, σύμφωνα με

               το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 10255/2005 MEDIUM,

               συγκολλητής  σύνδεσης,  διαμέτρου  1 1/2

               INS,   αυξημένος  κατά  25%  για  ειδικά

               τεμάχια  και 5% για φθορά και μικροϋλικά

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης, κλπ

               (Ν565.52.5)  Μ      1.300  x         5.29  =         6.88

            β) Χρωματισμοί  σωληνώσεων  διαμέτρου από 1

               1/4 έως 2"

               (7767.02.ΟΙΚ)  Μ    1.000  x         2.25  =         2.25

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1300  x        19.87  =         2.58

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1300  x        16.84  =         2.19

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           13.90

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   13.90

            ΑΡΘΡΟ 41 
            (Ν8034.51.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4           

            Σιδηροσωλήνας  μαύρος με ραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

            10255/2005  MEDIUM,  συγκολλητής  σύνδεσης, διαμέτρου 2 INS,

            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8034.51.1.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, σύμφωνα με

               το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 10255/2005 MEDIUM,

               συγκολλητής  σύνδεσης,  διαμέτρου 2 INS,

               αυξημένος  κατά  25%  για ειδικά τεμάχια

               και   5%   για   φθορά   και  μικροϋλικά

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης, κλπ

               (Ν565.52.6)  Μ      1.300  x         6.75  =         8.77

            β) Χρωματισμοί  σωληνώσεων  διαμέτρου από 1

               1/4 έως 2"

               (7767.02.ΟΙΚ)  Μ    1.000  x         2.25  =         2.25

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1300  x        19.87  =         2.58

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1300  x        16.84  =         2.19

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           15.79

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   15.79

            ΑΡΘΡΟ 42 
            (Ν8034.51.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4           

            Σιδηροσωλήνας  μαύρος με ραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

            10255/2005  MEDIUM,  συγκολλητής  σύνδεσης,  διαμέτρου 2 1/2

            INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8034.51.1.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, σύμφωνα με

               το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 10255/2005 MEDIUM,

               συγκολλητής  σύνδεσης,  διαμέτρου  2 1/2

               INS,   αυξημένος  κατά  25%  για  ειδικά

               τεμάχια  και 5% για φθορά και μικροϋλικά

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης, κλπ

               (Ν565.52.7)  Μ      1.300  x         9.53  =        12.39

            β) Χρωματισμοί  σωληνώσεων  διαμέτρου από 2

               1/2 έως 3"

               (7767.03.ΟΙΚ)  Μ    1.000  x         3.40  =         3.40

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1500  x        19.87  =         2.98

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1500  x        16.84  =         2.53

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           21.30

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   21.30

            ΑΡΘΡΟ 43 
            (Ν8034.51.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4           

            Σιδηροσωλήνας  μαύρος με ραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

            10255/2005  MEDIUM,  συγκολλητής  σύνδεσης, διαμέτρου 6 INS,

            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8034.51.1.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, σύμφωνα με

               το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 10255/2005 MEDIUM,

               συγκολλητής  σύνδεσης,  διαμέτρου 6 INS,

               αυξημένος  κατά  25%  για ειδικά τεμάχια

               και   5%   για   φθορά   και  μικροϋλικά

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης, κλπ

               (Ν565.52.11)  Μ     1.300  x        34.73  =        45.15

            β) Χρωματισμοί  σωληνώσεων  διαμέτρου από 5

               έως 6"

               (Ν7767.05.ΟΙΚ)  Μ   1.000  x         5.50  =         5.50

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.2000  x        19.87  =         3.97

            β) Βοηθός    (002) Η  0.2000  x        16.84  =         3.37

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           57.99

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   57.99

            ΑΡΘΡΟ 44 
            (Ν8067.71.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.          

            Φρεάτιο  προστασίας  βανών  γεωτρήσεων,  διαστάσεων  περίπου

            150x150cm,  βάθος έως 1.5Μ, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες

            -   ημιβραχώδες,   διάστρωση  του  πυθμένα  και  δόμηση  των

            πλευρικών  επιφανειών  του  φρεατίου με οπλισμένο σκυρόδεμα,

            επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα των 600Kg τσιμέντου του πυθμένα

            και  των  πλευρικών  επιφανειών  του  φρεατίου,  εξαγωγή και

            αποκόμιση  των  προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην

            τιμή   περιλαμβάνονται  επίσης  το  χυτοσιδηρό  κάλυμμα  του

            φρεατίου,  φλάντζα  στεγάνωσης, παροχόμετρα, θερμόμετρα, και

            κάθε  απαιτούμενο  υλικό,  μικροϋλικό και δαπάνη, σύμφωνα με

            την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

            μελέτης.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με χρήση

               μηχανικών   μέσων,   χωρίς   την  καθαρή

               μεταφορά   των  προϊόντων  εκσκαφής,  σε

               εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη

               (0020.05.01)  Μ3    3.500  x         4.50  =        15.75

            β) Χαλύβδινοι     οπλισμοί    σκυροδέματος,

               κατηγορίας S500 ή S500s

               (0038.20.02)  Kg    50.00  x         1.07  =        53.50

            γ) Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

               (0038.02)  Μ2       6.000  x        22.50  =       135.00

            δ) Επιχρίσματα    τριπτά    ή   πατητά   με

               τσιμεντοκονίαμα

               (0071.22)  M2       6.000  x        14.00  =        84.00

            ε) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

               και  συμπύκνωση  σκυροδέματος  με  χρήση

               αντλίας  ή  πυργογερανού, για κατασκευές

               από  σκυρόδεμα  κατηγορίας C20/25 αυξημ.

               κατά 37% για μικροϋλικά.

               (0032.01.05)  Μ3    1.370  x        95.00  =       130.15

            ζ) Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, κοινά.

               (0011.01.01.ΥΔΡ)  Kg

                                  100.00  x         1.85  =       185.00

            η) Μετρητής   παροχής  ύδατος,  ονομαστικής

               διαμέτρου 4 INS

               (Ν616.31.7)  τεμ.   1.000  x       326.00  =       326.00

            θ) Ανοξείδωτη βάνα, διαμέτρου 100 ΜΜ

               (Ν606.21.1)  τεμ.   1.000  x       450.00  =       450.00

            Πρόσθετη     εργασία    λόγω    μεμονωμένων
            μικροϋλικών

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,399.27

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,399.27

            ΑΡΘΡΟ 45 
            (Ν8132.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, με

            σφαιρική  βάνα  1/2" και σύστημα αποσύνδεσης, διαμέτρου 3/8

            INS,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης και εγκατάστασης, σύνδεση

            προς το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, δοκιμή και παράδοση

            σε πλήρη λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Αυτόματο       εξαεριστικό      δικτύου,

               ορειχάλκινο  επιχρωμιωμένο,  με σφαιρική

               βάνα   1/2"   και  σύστημα  αποσύνδεσης,

               διαμέτρου  3/8  INS  αυξημ.  κατά 3% για
               μικροϋλικά.

               (Ν617.22.1)  τεμ.   1.030  x         7.80  =         8.03

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.2000  x        19.87  =         3.97

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           12.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   12.00

            ΑΡΘΡΟ 46 
            (Ν8222.81.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

            Ηλεκτροκίνητο  υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότημα, ενδεικτικού

            τύπου  GRUNDFOS  SP60-15R  ή ισοδύναμου, παροχής 60 Μ3/Η και

            μανομετρικού  117mΣΥ  πάνω  σε  ενιαία  βάση,  με εκκινητή -

            αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική

            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης, δηλαδή προμήθεια,

            προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση  προς  τα δίκτυα, με κάθε

            μικροϋλικό   και  εργασία  για  την  πλήρη  εγκατάσταση  και

            παράδοση σε λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Υποβρύχιο     ηλεκτροκίνητο    αντλητικό

               συγκρότημα,     παροχής    60Μ3/Η    και

               μανομετρικού 117mΣΥ, πλήρες

               (Ν662.81.1)  τεμ.   1.000  x     6,211.00  =     6,211.00

            β) Εκκινητής,  λοιπά  υλικά  και μικροϋλικά

               0.1 του (α)

                                   0.100  x     6,211.00  =       621.10

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   10.00  x        19.87  =       198.70

            β) Βοηθός    (002) Η   10.00  x        16.84  =       168.40

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        7,199.20

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   7,199.20

            ΑΡΘΡΟ 47 
            (Ν8470.101.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24          

            Πλακοειδής   εναλλάκτης   θερμότητας  Ti/Ti,  ισχύος  90  kW

            αποτελούμενος  από πλάκες τιτανίου πάχους τουλάχιστον 0,50mm

            που   φέρουν  αυλακώσεις  σε  σχηματισμό  "ψαροκόκαλου",  με

            δυνατότητα  τυχόν μελλοντικής αύξησης του αριθμού των πλακών

            τουλάχιστον  κατά  20%, κατασκευασμένος και συναρμολογημένος

            κατά  ΡΕD  και  το  εργοστάσιο  κατασκευής  του  θα διαθέτει

            Πιστοποιητικό  ISO  9001.  Στην  τιμή περιλαμβάνονται και τα

            όργανα   σύνδεσης   του  εναλλάκτη  με  τα  εισερχόμενα  και

            εξερχόμενα  δίκτυα,  όπως  θερμόμετρα, μανόμετρα, επιτηρητές

            ροής,  βαλβίδες  ασφαλείας, δικλείδες, βάνες σφαιρικού τύπου

            και  κάθε  απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και δαπάνη, σύμφωνα

            με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

            μελέτης,   δηλαδή   προμήθεια   εναλλάκτη   και   όλου   του

            απαιτούμενου     εξοπλισμού,    προσκόμιση    και    εργασία

            εγκατάστασης,  συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές και παράδοση σε

            πλήρη και κανονική λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Πλακοειδής     εναλλάκτης    θερμότητας,

               τιτανίου, ισχύος 90 kW

               (Ν724.101.2)  τεμ.  1.000  x     5,364.00  =     5,364.00

            β) Μικροϋλικά στερέωσης 0.05 του (α)

                                   0.050  x     5,364.00  =       268.20

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   10.00  x        19.87  =       198.70

            β) Βοηθός    (002) Η   10.00  x        16.84  =       168.40

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        5,999.30

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   5,999.30

            ΑΡΘΡΟ 48 
            (Ν8473.1.7.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30          

            Δοχείο  διαστολής  κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 150 l,

            πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

            εγκατάσταση,  σύνδεση,  ρύθμιση  και δοκιμές για παράδοση σε

            κανονική λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Δοχείο  διαστολής  κλειστό  με μεμβράνη,

               πλήρες, χωρητικότητας 150 l

               (Ν725.1.7.1)  τεμ.  1.000  x       115.00  =       115.00

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x       115.00  =         2.30

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          190.72

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     190.72

            ΑΡΘΡΟ 49 
            (Ν8473.1.10.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30          

            Δοχείο  διαστολής  κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 300 l,

            πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

            εγκατάσταση,  σύνδεση,  ρύθμιση  και δοκιμές για παράδοση σε

            κανονική λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Δοχείο  διαστολής  κλειστό  με μεμβράνη,

               πλήρες, χωρητικότητας 300 l

               (Ν725.1.10.1)  τεμ.

                                   1.000  x       280.00  =       280.00

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x       280.00  =         5.60

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          359.02

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     359.02

            ΑΡΘΡΟ 50 
            (Ν8473.31.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30          

            Δοχείο   αδρανείας,  χωρητικότητας  1000  l,  πλήρες  με  τα

            μικροϋλικά  και  τη  μόνωσή  του,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική

            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης, δηλαδή προμήθεια,

            προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές για παράδοση σε

            κανονική λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Δοχείο   αδρανείας   κλειστό,  μονωμένο,

               χωρητικότητας 1000 l

               (Ν725.31.1)  τεμ.   1.000  x       556.40  =       556.40

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x       556.40  =        11.13

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   3.000  x        19.87  =        59.61

            β) Βοηθός    (002) Η   3.000  x        16.84  =        50.52

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          677.66

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     677.66

            ΑΡΘΡΟ 51 
            (Ν8478.31.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Συσκευή   απομάκρυνσης  αέρα  και  σωματιδίων  (απαερωτής  -

            διαχωριστής),  από  κλειστά  κυκλώματα  θέρμανσης και ψύξης,

            διαμέτρου  150mm  πλήρως τοποθετημένη σύμφωνα με την Τεχνική

            Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της μελέτης,

            δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση επί

            τόπου  του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών

            και παράδοση σε λειτουργία

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Συσκευή απομάκρυνσης αέρα και σωματιδίων

               (απαερωτής  -  διαχωριστής)  από κλειστά

               κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης, διαμέτρου

               150mm

               (Ν728.91.8)  τεμ.   1.000  x     1,024.00  =     1,024.00

            β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α)

                                   0.100  x     1,024.00  =       102.40

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,199.82

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,199.82

            ΑΡΘΡΟ 52 
            (Ν8531.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          

            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)

            δαπέδου  με  περίβλημα,  παροχής  200  CFM.  Aποτελείται από

            περίβλημα  χαλυβδοελάσματος  βαμμένου  με  χρώμα  ΝΤΟΥΚΟ, από

            στοιχείο  νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα

            με    διακόπτη    τεσσάρων   θέσεων,   λεκάνη   συγκέντρωσης

            συμπυκνωμάτων,  φίλτρο  αέρα πλενόμενου τύπου, ντάμπερ λήψης

            εξωτερικού  αέρα  κλπ.  με  τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο

            θέσεων  εφοδιασμένη  με  φίλτρο  νερού και δύο ορειχάλκινους

            διακόπτες  νερού  με θερμοστάτη ελέγχου της τρίοδης βαλβίδας

            και  τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα,

            εξαρτήματα  και μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης

            και   πλήρους   εγκατάστασης  για  την  ομαλή  και  αυτόματη

            λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα -

               στοιχείου     (F.C.U.),    δαπέδου    με

               περίβλημα, παροχής 200 CFM

               (729.1.1)  τεμ.     1.000  x       215.00  =       215.00

            β) Διακόπτης  νερού, θερμοστάτης, υλικά και

               μικροϋλικά εγκατάστασης 0.1 του (α)

                                   0.100  x       215.00  =        21.50

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          309.92

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     309.92

            ΑΡΘΡΟ 53 
            (Ν8531.11.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          

            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)

            δαπέδου με περίβλημα, παροχής 300 CFM. κατά τα λοιπά όπως το

            Άρθρο Ν8531.11.1.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα -

               στοιχείου     (F.C.U.),    δαπέδου    με

               περίβλημα, παροχής 300 CFM

               (729.1.2)  τεμ.     1.000  x       233.00  =       233.00

            β) Διακόπτης  νερού, θερμοστάτης, υλικά και

               μικροϋλικά εγκατάστασης 0.1 του (α)

                                   0.100  x       233.00  =        23.30

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          329.72

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     329.72

            ΑΡΘΡΟ 54 
            (Ν8531.11.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          

            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)

            δαπέδου με περίβλημα, παροχής 400 CFM. κατά τα λοιπά όπως το

            Άρθρο Ν8531.11.1.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα -

               στοιχείου     (F.C.U.),    δαπέδου    με

               περίβλημα, παροχής 400 CFM

               (729.1.3)  τεμ.     1.000  x       260.00  =       260.00

            β) Διακόπτης  νερού, θερμοστάτης, υλικά και

               μικροϋλικά εγκατάστασης 0.1 του (α)

                                   0.100  x       260.00  =        26.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          359.42

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     359.42

            ΑΡΘΡΟ 55 
            (Ν8531.11.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          

            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)

            δαπέδου με περίβλημα, παροχής 600 CFM. κατά τα λοιπά όπως το

            Άρθρο Ν8531.11.1.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα -

               στοιχείου     (F.C.U.),    δαπέδου    με

               περίβλημα, παροχής 600 CFM

               (729.1.4)  τεμ.     1.000  x       306.00  =       306.00

            β) Διακόπτης  νερού, θερμοστάτης, υλικά και

               μικροϋλικά εγκατάστασης 0.1 του (α)

                                   0.100  x       306.00  =        30.60

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          410.02

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     410.02

            ΑΡΘΡΟ 56 
            (Ν8552.92.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37          

            Γεωθερμική Αντλία θερμότητας, ενδεικτικού τύπου ΝΚW060 Water

            Furnace   ή  ισοδύναμου,  ισχύος  60kW  σε  ενιαία  βάση  με

            αντικραδασμικά  στηρίγματα,  με  όλα  τα  απαραίτητα  όργανα

            αυτοματισμού  και ασφαλιστικών διατάξεων, πλήρες, σύμφωνα με

            την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της

            μελέτης,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση

            με   τα   δίκτυα   νερού   με  την  βοήθεια  αντικραδασμικών

            παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση, δοκιμές και

            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Γεωθερμική   Αντλία  θερμότητας,  ισχύος

               60kW

               (Ν745.92.1.1)  τεμ.

                                   1.000  x    16,485.00  =    16,485.00

            β) Μικροϋλικά  θεμελίωσης  και σύνδεση προς

               τα δίκτυα 0.03 του (α)

                                   0.030  x    16,485.00  =       494.55

            ΕΡΓAΣΙA   τοποθέτησης,   εγκατάστασης   και

            μεταφοράς που ανάγονται σε εργασία.

            α) Τεχνίτης  (003) Η   10.00  x        19.87  =       198.70

            β) Βοηθός    (002) Η   10.00  x        16.84  =       168.40

            γ) Εργάτης   (001) Η   10.00  x        15.31  =       153.10

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:       17,499.75

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    17,499.75

            ΑΡΘΡΟ 57 
            (Ν8557.98.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56          

            Αυτοματισμός  παραλληλισμού  γεωθερμικών  αντλιών θερμότητας

            και  υφισταμένων  λεβήτων  πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική

            Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της μελέτης,

            δηλαδή   προμήθεια   όλων   των   απαιτουμένων   υλικών  και

            μικροϋλικών,  προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,

            ρύθμισης,  δοκιμών  και  ελέγχων  και  παράδοση σε πλήρη και

            κανονική λειτουργία

            (1 Τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Αυτοματισμός  παραλληλισμού  γεωθερμικών

               αντλιών  θερμότητας με τους υφιστάμενους

               λέβητες, πλήρης

               (Ν757.98.1)  Τεμ.   1.000  x       796.00  =       796.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   5.000  x        19.87  =        99.35

            β) Βοηθός    (002) Η   5.000  x        16.84  =        84.20

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          979.55

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     979.55

            ΑΡΘΡΟ 58 
            (Ν8602.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

            Συλλέκτης   από  πλαστικό  σωλήνα  πολυπροπυλενίου  ΡΡR,  3

            αναχωρήσεων,  διαμέτρου  διανομέα  ή συλλέκτη 160 ΜΜ, πλήρως

            εγκατεστημένος,   σύμφωνα   με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και

            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

            εγκατάσταση,   σύνδεση   προς  τα  δίκτυα  και  παράδοση  σε

            λειτουργία.    Στην   τιμή   περιλαμβάνεται   και   η   βάνα

            εκκένωσης-εξαέρωσης του συλλέκτη

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Συλλέκτης  από  πολυπροπυλένιο  ΡΡR,  3

               αναχωρήσεων,     με    βάνα    εκκένωσης

               -εξαέρωσης, διαμέτρου συλλέκτη 160 ΜΜ

               (Ν572.91.11)  Τεμ.  1.000  x       400.00  =       400.00

            β) Μικροϋλικά  κατασκευής  και εγκατάστασης

               0.3 του (α)

                                   0.300  x       400.00  =       120.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   3.000  x        19.87  =        59.61

            β) Βοηθός    (002) Η   3.000  x        16.84  =        50.52

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          630.13

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     630.13

            ΑΡΘΡΟ 59 
            (Ν8605.22.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

            Κυκλοφορητής   -   αντλία   νερού,   παροχής   13  M3/H  και

            μανομετρικού  100  kPa,  ενδεικτικού  τύπου  WILO YONOS MAXO

            40/0,5-12  ή  ισοδύναμου  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική

            Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή κυκλοφορητής,

            εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

            σύνδεσης  με  το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ

            και  το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  δοκιμών λειτουργίας και πλήρους

            εγκατάστασης.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Κυκλοφορητής  - αντλία νερού, παροχής 13

               Μ3/Η    και    μανομετρικού   100   kPa,

               ενδεικτικού   τύπου   WILO   YONOS  MAXO

               40/0,5-12  ή  ισοδύναμου,  πλήρης με τις

               φλάντζες ή ρακόρ κλπ.

               (Ν785.22.1)  τεμ.   1.080  x       685.00  =       739.80

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   3.000  x        19.87  =        59.61

            β) Βοηθός    (002) Η   3.000  x        16.84  =        50.52

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          849.93

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     849.93

            ΑΡΘΡΟ 60 
            (Ν8605.23.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

            Κυκλοφορητής   -   αντλία   νερού,   παροχής   11  M3/H  και

            μανομετρικού  70  kPa,  ενδεικτικού  τύπου  GRUNDFOS MAGNA-1

            40/151 ή ισοδύναμου πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή

            και   Προδιαγραφές   της   μελέτης,   δηλαδή   κυκλοφορητής,

            εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

            σύνδεσης  με  το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ

            και  το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  δοκιμών λειτουργίας και πλήρους

            εγκατάστασης.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Κυκλοφορητής  - αντλία νερού, παροχής 11

               Μ3/Η    και    μανομετρικού    70   kPa,

               ενδεικτικού   τύπου   GRUNDFOS   MAGNA-1

               40-151   ή  ισοδύναμου,  πλήρης  με  τις

               φλάντζες ή ρακόρ κλπ.

               (Ν785.23.1)  τεμ.   1.080  x       750.00  =       810.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   3.000  x        19.87  =        59.61

            β) Βοηθός    (002) Η   3.000  x        16.84  =        50.52

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          920.13

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     920.13

            ΑΡΘΡΟ 61 
            (Ν8621.82.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Hλεκτροκίνητη  βαλβίδα,  με  παροχόμετρο  και  ρύθμιση ροής,

            ενδεικτικού  τύπου  Bellimo  Energy Valve P6080W1100EV-BAC ή

            ισοδύναμου,   διαμέτρου  DN  80  πλήρης,  με  τα  υλικά,  τα

            μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης

            παραδοτέα σε λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Hλεκτροκίνητη βαλβίδα με παροχόμετρο και

               ρύθμιση ροής, διαμέτρου DN 80

               (Ν792.82.1)  τεμ.   1.000  x       930.00  =       930.00

            β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α)

                                   0.050  x       930.00  =        46.50

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,049.92

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,049.92

            ΑΡΘΡΟ 62 
            (8641.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31          

            Μανόμετρο  με  κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 μέχρι 10 ΑΤΜ, με

            κάθε  μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε

            λειτουργία.

            (1 τεμ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0

               μέχρι 10 ΑΤΜ

               (795.)  τεμ.        1.000  x        22.70  =        22.70

            β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α)

                                   0.100  x        22.70  =         2.27

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.3000  x        19.87  =         5.96

            β) Βοηθός    (002) Η  0.3000  x        16.84  =         5.05

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           35.98

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   35.98

            ΑΡΘΡΟ 63 
            (8651.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31          

            Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως, κεντρικής θέρμανσης, ευθύ ή γωνιακό

            με  ορειχάλκινη  θήκη,  περιοχής  ένδειξης  0-100°C,  με  τα

            μικροϋλικά  και  την εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε

            λειτουργία.

            (1 τεμ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Θερμόμετρο     εμβαπτίσεως,    κεντρικής

               θέρμανσης,    ευθύ    ή    γωνιακό,   με

               ορειχάλκινη   θήκη,   περιοχής  ένδειξης

               0-100°C

               (797.1)  τεμ.       1.000  x        28.17  =        28.17

            β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α)

                                   0.100  x        28.17  =         2.82

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.3000  x        19.87  =         5.96

            β) Βοηθός    (002) Η  0.3000  x        16.84  =         5.05

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           42.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   42.00

            ΑΡΘΡΟ 64 
            (Ν8694.13.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

            πάχους  13mm,  για σωλήνα διαμέτρου 1/2" συμπεριλαμβανομένων

            των  ειδικών θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα

            (για  αποφυγή  θερμογέφυρων), πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική

            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή μονωτικό

            υλικό  σε  μορφή σωλήνων, με τα υλικά και μικροϋλικά για την

            στερέωση  του υλικού και την στεγανοποίηση των εγκαρσίων και

            κατά  μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της

            μόνωσης.

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

               σωλήνα,    πάχους   13mm,   για   σωλήνα

               διαμέτρου  1/2"  αυξημένος  κατά 10% για
               φθορά,  ειδικά  εξαρτήματα ανάρτησης και

               μικροϋλικά στερέωσης

               (Ν514.13.2)  Μ      1.100  x         0.43  =         0.47

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.02000  x        19.87  =         0.40

            β) Βοηθός    (002) Η 0.02000  x        16.84  =         0.34

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            1.21

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    1.21

            ΑΡΘΡΟ 65 
            (Ν8694.13.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

            πάχους 13mm, για σωλήνα διαμέτρου 3/4" κατά τα λοιπά όπως το

            Άρθρο Ν8694.13.2.

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

               σωλήνα,    πάχους   13mm,   για   σωλήνα

               διαμέτρου  3/4"  αυξημένος  κατά 10% για
               φθορά,  ειδικά  εξαρτήματα ανάρτησης και

               μικροϋλικά στερέωσης

               (Ν514.13.3)  Μ      1.100  x         0.52  =         0.57

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.02000  x        19.87  =         0.40

            β) Βοηθός    (002) Η 0.02000  x        16.84  =         0.34

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            1.31

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    1.31

            ΑΡΘΡΟ 66 
            (Ν8694.13.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

            πάχους  13mm,  για σωλήνα διαμέτρου 1" κατά τα λοιπά όπως το

            Άρθρο Ν8694.13.2.

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

               σωλήνα,    πάχους   13mm,   για   σωλήνα

               διαμέτρου  1"  αυξημένος  κατά  10%  για
               φθορά,  ειδικά  εξαρτήματα ανάρτησης και

               μικροϋλικά στερέωσης

               (Ν514.13.4)  Μ      1.100  x         0.70  =         0.77

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.02000  x        19.87  =         0.40

            β) Βοηθός    (002) Η 0.02000  x        16.84  =         0.34

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            1.51

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    1.51

            ΑΡΘΡΟ 67 
            (Ν8694.13.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

            πάχους  13mm, για σωλήνα διαμέτρου 1 1/4" κατά τα λοιπά όπως

            το Άρθρο Ν8694.13.2.

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

               σωλήνα,    πάχους   13mm,   για   σωλήνα

               διαμέτρου  1 1/4" αυξημένος κατά 10% για
               φθορά,  ειδικά  εξαρτήματα ανάρτησης και

               μικροϋλικά στερέωσης

               (Ν514.13.5)  Μ      1.100  x         0.88  =         0.97

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.02000  x        19.87  =         0.40

            β) Βοηθός    (002) Η 0.02000  x        16.84  =         0.34

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            1.71

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    1.71

            ΑΡΘΡΟ 68 
            (Ν8694.13.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

            πάχους  13mm, για σωλήνα διαμέτρου 1 1/2" κατά τα λοιπά όπως

            το Άρθρο Ν8694.13.2.

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

               σωλήνα,    πάχους   13mm,   για   σωλήνα

               διαμέτρου  1 1/2" αυξημένος κατά 10% για
               φθορά,  ειδικά  εξαρτήματα ανάρτησης και

               μικροϋλικά στερέωσης

               (Ν514.13.6)  Μ      1.100  x         1.06  =         1.17

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.02000  x        19.87  =         0.40

            β) Βοηθός    (002) Η 0.02000  x        16.84  =         0.34

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            1.91

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    1.91

            ΑΡΘΡΟ 69 
            (Ν8694.13.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

            πάχους  13mm,  για σωλήνα διαμέτρου 2" κατά τα λοιπά όπως το

            Άρθρο Ν8694.13.2.

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

               σωλήνα,    πάχους   13mm,   για   σωλήνα

               διαμέτρου  2"  αυξημένος  κατά  10%  για
               φθορά,  ειδικά  εξαρτήματα ανάρτησης και

               μικροϋλικά στερέωσης

               (Ν514.13.7)  Μ      1.100  x         1.43  =         1.57

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.02000  x        19.87  =         0.40

            β) Βοηθός    (002) Η 0.02000  x        16.84  =         0.34

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            2.31

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    2.31

            ΑΡΘΡΟ 70 
            (Ν8694.13.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

            πάχους  13mm, για σωλήνα διαμέτρου 2 1/2" κατά τα λοιπά όπως

            το Άρθρο Ν8694.13.2.

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

               σωλήνα,    πάχους   13mm,   για   σωλήνα

               διαμέτρου  2 1/2" αυξημένος κατά 10% για
               φθορά,  ειδικά  εξαρτήματα ανάρτησης και

               μικροϋλικά στερέωσης

               (Ν514.13.8)  Μ      1.100  x         1.70  =         1.87

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.02000  x        19.87  =         0.40

            β) Βοηθός    (002) Η 0.02000  x        16.84  =         0.34

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            2.61

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    2.61

            ΑΡΘΡΟ 71 
            (Ν8694.14.13)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

            πάχους  19mm και εσωτερικής διαμέτρου 6" συμπεριλαμβανομένων

            των  ειδικών θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα

            (για  αποφυγή  θερμογέφυρων), πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική

            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή μονωτικό

            υλικό  σε  μορφή σωλήνων, με τα υλικά και μικροϋλικά για την

            στερέωση  του υλικού και την στεγανοποίηση των εγκαρσίων και

            κατά  μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της

            μόνωσης.

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

               σωλήνα,   πάχους   19mm  και  εσωτερικής

               διαμέτρου  6"  αυξημένος  κατά  10%  για
               φθορά,  ειδικά  εξαρτήματα ανάρτησης και

               μικροϋλικά στερέωσης

               (Ν514.14.13)  Μ     1.100  x         1.97  =         2.17

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.02000  x        19.87  =         0.40

            β) Βοηθός    (002) Η 0.02000  x        16.84  =         0.34

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            2.91

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    2.91

            ΑΡΘΡΟ 72 
            (Ν8694.99.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34          

            Εξωτερική  επικάλυψη θερμικής μόνωσης επιφανειών με λαμαρίνα

            γαλβανισμένη πάχους 0.6mm για προστασία της μόνωσης, σύμφωνα

            με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης,

            δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και της απαιτουμένης

            εργασίας πλήρους εγκατάστασης

            (1 Μ2)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη

               (273.)  KG          4.700  x         1.08  =         5.10

            β) Μικροϋλικά, 0.01 του (α)

                                   0.010  x         5.10  =         0.05

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1100  x        19.87  =         2.19

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1100  x        16.84  =         1.85

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            9.19

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :    9.19

            ΑΡΘΡΟ 73 
            (Ν8744.23.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34          

            Σχάρα  καλωδίων  βαρέως  τύπου,  από  διάτρητη  γαλβανισμένη

            λαμαρίνα  εσχαρών,  ύψους  60mm  &  πλάτους  400mm με όλα τα

            ειδικά   τεμάχια   (σύνδεσης,   στροφής,   ανόδου,  καθόδου,

            προβόλου,  ταυ,  συστολών,  σταυρών,  ορθοστατών,  αναρτήρων

            κλπ.)  και  τα  λοιπά εξαρτήματα για τη στερέωση από τοίχο ή

            ανάρτηση  από οροφή, καθώς και τα πλαστικά στηρίγματα για τη

            στήριξη  των καλωδίων ανά ένα, πλήρως εγκατεστημένη, σύμφωνα

            με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης,

            δηλαδή   προμήθεια   όλων   των   υλικών   και  μικροϋλικών,

            προσκόμιση,  κατασκευή,  στερέωση στον τοίχο ή ανάρτησης από

            την οροφή, και παράδοση σε λειτουργία.

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σχάρα   καλωδίων   βαρέως   τύπου,   από

               διάτρητη  γαλβανισμένη λαμαρίνα εσχαρών,

               ύψους 60mm & πλάτους 400mm

               (Ν806.23.8)  M      1.000  x        12.60  =        12.60

            β) Ειδικά εξαρτήματα, στηρίγματα, φθορά και

               μικροϋλικά 0.3 του (α)

                                   0.300  x        12.60  =         3.78

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1800  x        19.87  =         3.58

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1800  x        16.84  =         3.03

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           22.99

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   22.99

            ΑΡΘΡΟ 74 
            (8773.4.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  τριπολικό  με ουδέτερο

            μειωμένης  διατομής,  κατάλληλο  για  τοποθέτηση στο έδαφος,

            διατομής  3χ25+16  ΜΜ2,  δηλαδή  αγωγός,  υλικά σύνδεσης και

            επισήμανσης   (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων

            επισήμανσης,  αναλογία  άμμου κλπ.) και μικροϋλικα στον τόπο

            του  έργου  και  εργασία  τοποθέτησης,  διακλάδωσης, δοκιμών

            μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Καλώδιο    τύπου   E1VV-(U,R,S)   (ΝΥΥ),

               τριπολικό,    με    ουδέτερο   μειωμένης

               διατομής  3χ25+16  MM²  αυξημένο κατά 5%

               για φθορά.

               (820.4.1)  Μ        1.050  x         9.95  =        10.44

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x        10.44  =         0.21

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1500  x        19.87  =         2.98

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1500  x        16.84  =         2.53

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           16.16

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   16.16

            ΑΡΘΡΟ 75 
            (Ν8773.6.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), πενταπολικό, κατάλληλο για

            τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής  5χ10 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός,

            υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα,

            αναλογία  οπτοπλίνθων  επισήμανσης, αναλογία άμμου κλπ.) και

            μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία τοποθέτησης,

            διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης   για  πλήρη  και  κανονική

            λειτουργία.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Καλώδιο    τύπου   J1VV-(U,R,S)   (ΝΥΥ),

               πενταπολικό,  διατομής 5χ10 ΜΜ² αυξημένο

               κατά 5% για φθορά.

               (820.6.5)  Μ        1.050  x         5.60  =         5.88

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x         5.88  =         0.12

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           10.40

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   10.40

            ΑΡΘΡΟ 76 
            (8774.5.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  J1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,

            τετραπολικό,   διατομής   4χ2,5   ΜΜ²,   δηλαδή   προμήθεια,

            προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες,

            τσιμεντοκονίαμα,    τακάκια,    πέδιλα,    κασσιτεροκόλληση,

            μονωτικά,  ειδικά  στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας καλωδίων

            κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και

            οπών   σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση,

            διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με

            τα  εξαρτήματα  της  εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για

            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Καλώδιο    τύπου   J1VV-(U,R,S)   (ΝΥΥ),

               τετραπολικό, διατομής 4χ2,5 ΜΜ2 αυξημένο

               κατά 5% για φθορά.

               (820.5.2)  Μ        1.050  x         1.23  =         1.30

            β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α)

                                   0.100  x         1.30  =         0.13

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1400  x        19.87  =         2.78

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1400  x        16.84  =         2.36

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            6.57

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    6.57

            ΑΡΘΡΟ 77 
            (Ν8775.13.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  LiΥCY, εύκαμπτο, διατομής 2χ1.5 mm2, ορατό ή

            εντός  σωλήνα ή επί σχάρας, μετά των ειδικών στηριγμάτων για

            εμφανή  τοποθέτηση, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή

            και  Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή καλώδιο και μικροϋλικά

            επί  τόπου  και εργασία τοποθέτησης, δοκιμών και παράδοση σε

            λειτουργία.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Καλώδιο  τύπου LiΥCY, εύκαμπτο, διατομής

               2x1.5 mm2 αυξημένο κατά 5% για φθορά και

               μικροϋλικά

               (Ν820.61.4)  Μ      1.050  x         0.48  =         0.50

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.03000  x        19.87  =         0.60

            β) Βοηθός    (002) Η 0.03000  x        16.84  =         0.51

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            1.61

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    1.61

            ΑΡΘΡΟ 78 
            (Ν8840.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Ηλεκτρικός  πίνακας  μηχανοστασίου  πλήρης,  σύμφωνα  με  τα

            μονογραμμικά  διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και

            τις  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  με όλα τα όργανα διακοπής,

            ελέγχου,   προστασίας   και   μετρήσεων   (όπως   διακόπτες,

            ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες,  ρελέ  διαφυγής, απαγωγούς

            υπέρτασης,  κλπ),  με  τα  απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες

            χαλκού,  τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

            τους  ακροδέκτες  καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την

            εσωτερική  συνδεσμολογία,  τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή

            προμήθεια  ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση

            συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου

            και   εργασία   εγκατάστασης   του   πίνακα,   σύνδεση   των

            εισερχόμενων  και  απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών

            στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για

            την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Ηλεκτρικός πίνακας μηχανοστασίου, πλήρης

               με τα όργανά του

               (Ν835.21.1)  τεμ.   1.000  x     2,100.00  =     2,100.00

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x     2,100.00  =        42.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   10.00  x        19.87  =       198.70

            β) Βοηθός    (002) Η   10.00  x        16.84  =       168.40

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        2,509.10

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   2,509.10

            ΑΡΘΡΟ 79 
            (Ν8840.22.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Ηλεκτρικός  πίνακας  υποβρύχιου  αντλητικού συγκροτήματος με

            inverter  πλήρης,  σύμφωνα  με  τα  μονογραμμικά διαγράμματα

            πινάκων,  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  τις Προδιαγραφές της

            μελέτης,  με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και

            μετρήσεων  (όπως  διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες,

            ρελέ  διαφυγής,  απαγωγούς υπέρτασης, κλπ), με τα απαραίτητα

            στηρίγματα,  τις  μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου

            των   ηλεκτρικών   γραμμών,   τους   ακροδέκτες  καλωδιώσεων

            εσωτερικής  συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις

            βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με

            πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο,

            μεταφορά  επί  τόπου  του έργου και εργασία εγκατάστασης του

            πίνακα,  σύνδεση  των  εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών,

            μετά  των  μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε

            εργασία   και   δαπάνη   για  την  δοκιμή  και  παράδοση  σε

            λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Ηλεκτρικός πίνακας υποβρύχιου αντλητικού

               συγκροτήματος, πλήρης

               (Ν835.22.1)  τεμ.   1.000  x     7,000.00  =     7,000.00

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x     7,000.00  =       140.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   14.00  x        19.87  =       278.18

            β) Βοηθός    (002) Η   14.00  x        16.84  =       235.76

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        7,653.94

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   7,653.94

            ΑΡΘΡΟ 80 
            (Ν8994.111.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Οθόνη αφής 42", για την παρουσίαση των ενεργειακών δεδομένων

            (ωφέλιμη  θερμική  ενέργεια,  κλπ)  πλήρης,  σύμφωνα  με την

            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή

            οθόνη,  καλώδιο  και  μικροϋλικά  σύνδεσης  και στήριξης επί

            τόπου  και  εργασία  εγκατάστασης,  δοκιμών  και παράδοση σε

            πλήρη και κανονική λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Οθόνη αφής 42"

               (Ν890.111.1)  τεμ.  1.000  x     1,000.00  =     1,000.00

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x     1,000.00  =        20.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

            β) Βοηθός    (002) Η  0.5000  x        16.84  =         8.42

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,038.35

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,038.35

            ΑΡΘΡΟ 81 
            (Ν8998.111.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Σύστημα    συνεχούς    καταγραφής    δεδομένων   ενεργειακών

            καταναλώσεων,   ενδεικτικού   τύπου  power  logic  EGX300  ή

            ισοδύναμου  με  δυνατότητα  καταγραφής ανά 1 λεπτό, με μνήμη

            τουλάχιστον  256ΜΒ  (εσωτερική  είτε  σε  μορφή αφαιρούμενης

            κάρτας  μνήμης),  με δυνατότητα μετατροπής δικτύου Modbus σε

            Ethernet  και  Web  Servises,  με  δυνατότητα  σύνδεσης  στο

            διαδίκτυο   μέσω   καλωδίου   LAN   (όπου  μέσω  αντίστοιχης

            διεπιφάνειας   αλληλεπίδρασης  με  το  χρήστη  θα  δίνει  τη

            δυνατότητα  μεταμόρφωσης  των δεδομένων που έχουν καταγραφεί

            και βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη), πλήρης, σύμφωνα με την

            Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά

            και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  εγκατάστασης  και

            σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σύστημα  συνεχούς  καταγραφής  δεδομένων

               ενεργειακών   καταναλώσεων,  ενδεικτικού

               τύπου  power  logic EGX300 ή ισοδύναμου,

               πλήρες

               (Ν924.111.1.1)  Τεμ.

                                   1.000  x       898.00  =       898.00

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x       898.00  =        17.96

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   5.000  x        19.87  =        99.35

            β) Βοηθός    (002) Η   5.000  x        16.84  =        84.20

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,099.51

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,099.51

            ΑΡΘΡΟ 82 
            (Ν8998.111.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Λογισμικό    συστήματος    συνεχούς   καταγραφής   δεδομένων

            ενεργειακών  καταναλώσεων  σύμφωνα  με την Τεχνική Περιγραφή

            και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά

            επί   τόπου   και   εργασία  εγκατάστασης,  προγραμματισμού,

            δοκιμών, ρυθμίσεων και παράδοσης έτοιμου προς χρήση

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Λογισμικό συστήματος συνεχούς καταγραφής

               δεδομένων    ενεργειακών   καταναλώσεων,

               πλήρες

               (Ν924.111.2.1)  Τεμ.

                                   1.000  x     2,066.00  =     2,066.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   5.000  x        19.87  =        99.35

            β) Βοηθός    (002) Η   5.000  x        16.84  =        84.20

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        2,249.55

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   2,249.55

            ΑΡΘΡΟ 83 
            (Ν8998.112.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Ψηφιακός   μετρητής   ενέργειας   ράγας,  ενδεικτικού  τύπου

            A9MEM3150   Schneider   ή   ισοδύναμου  αυτοτροφοδοτούμενος,

            πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές

            της  μελέτης,  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί τόπου και

            εργασία  εγκατάστασης και σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη και

            κανονική λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Ψηφιακός   μετρητής   ενέργειας,  ράγας,

               αυτοτροφοδοτούμενος,  ενδεικτικού  τύπου

               A9MEM3150 Schneider ή ισοδύναμου, πλήρης

               (Ν924.112.1.1)  Τεμ.

                                   1.000  x       134.00  =       134.00

            β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x       134.00  =         2.68

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          210.10

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     210.10

            ΑΡΘΡΟ 84 
            (Ν8998.112.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Ψηφιακός   μετρητής   ενέργειας   ράγας,  αποτελούμενος  από

            τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος και 3 μετασχηματιστές ρεύματος

            ενδεικτικού   τύπου  METSECT5CC025  Schneider  ή  ισοδύναμου

            πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές

            της  μελέτης,  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί τόπου και

            εργασία  εγκατάστασης και σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη και

            κανονική λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Μετασχηματιστής   ρεύματος   ενδεικτικού

               τύπου    METSECT5CC025    Schneider    ή

               ισοδύναμου, πλήρης

               (Ν924.112.2.1)  Τεμ.

                                   3.000  x        14.00  =        42.00

            β) Τροφοδοτικό       συνεχούς      ρεύματος

               ενδεικτικού τύπου ABL8MEM24012 Schneider

               ή ισοδύναμου, πλήρης

               (Ν924.112.3.1)  Τεμ.

                                   1.000  x        74.25  =        74.25

            γ) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

                                   0.020  x        42.00  =         0.84

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          190.51

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     190.51

            ΑΡΘΡΟ 85 
            (Ν8998.121.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Θερμιδομετρητής  υπερήχων, για ψύξη και θέρμανση, παροχής 20

            Μ3/Η  σε πλήρη αρμονία με το προς υλοποίηση σύστημα, πλήρες,

            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της

            μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά

            και   εργασία  εγκατάστασης,  σύνδεσης,  ρύθμισης,  ελέγχου,

            δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Θερμιδομετρητής  υπερήχων,  για ψύξη και

               θέρμανση, παροχής 20 Μ3/Η

               (Ν924.121.1)  τεμ.  1.000  x     1,343.00  =     1,343.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

            β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,379.71

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,379.71

            ΑΡΘΡΟ 86 
            (Ν8998.121.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Θερμιδομετρητής  υπερήχων, για ψύξη και θέρμανση, παροχής 60

            Μ3/Η κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8998.121.1.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Θερμιδομετρητής  υπερήχων,  για ψύξη και

               θέρμανση, παροχής 60 Μ3/Η

               (Ν924.121.3)  τεμ.  1.000  x     1,676.00  =     1,676.00

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,749.42

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,749.42

            ΑΡΘΡΟ 87 
            (Ν8998.132.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Αισθητήριο  θερμοκρασίας  εμβαπτιζόμενο,  πλήρες, σύμφωνα με

            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή

            προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  μεταφορά  και  εργασία

            εγκατάστασης,   σύνδεσης,  ρύθμισης,  ελέγχου,  δοκιμών  για

            παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

            (1 τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Αισθητήριο  θερμοκρασίας  εμβαπτιζόμενο,

               πλήρες.

               (Ν924.132.3)  τεμ.  1.000  x        46.65  =        46.65

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

            β) Βοηθός    (002) Η  0.5000  x        16.84  =         8.42

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           65.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   65.00

            ΑΡΘΡΟ 88 
            (Ν9315.21.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

            Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου, για την κατασκευή υπόγειου

            δικτύου  διέλευσης  ηλεκτρικών  καλωδίων, πίεσης λειτουργίας

            για 20οC 6atm, διαμέτρου Φ63, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

            εγκατάσταση   ενός  Μ  πλαστικού  σωλήνα  ΡΕ,  μαζί  με  τον

            απαιτούμενο    οδηγό   από   γαλβανισμένο   σύρμα   5   ΜΜ2,

            συγκροτημένου  από  επιμέρους  τεμάχια (με ειδική κόλλα) και

            εγκατάστασή τους μέσα σε χάνδακα

            (1 M)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Πλαστικός  σωλήνας  πολυαιθυλενίου (ΡΕ),

               πίεσης  λειτουργίας  6atm,  διαμέτρου 63

               ΜΜ, αυξημ. κατά 5% για μικροϋλικά.

               (Ν572.71.5)  Μ      1.050  x         1.36  =         1.43

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η 0.07000  x        19.87  =         1.39

            β) Βοηθός    (002) Η 0.07000  x        16.84  =         1.18

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            4.00

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    4.00

            ΑΡΘΡΟ 89 
            (Ν9316.44.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

            Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος, βαρέως τύπου, για την διέλευση

            καλωδίων  κλπ.,  διαμέτρου  1  1/2  INS,  δηλαδή  προμήθεια,

            μεταφορά    και    τοποθέτηση   ενός   μέτρου   σιδηροσωλήνα

            γαλβανισμένου  βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά

            τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ.) που απαιτούνται.

            (1 Μ)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Σιδηροσωλήνας   γαλβανισμένος  με  ραφή,

               ISO-MEDIUM   βαρύς  (πράσινη  ετικέτα),

               πάχους  3,25  ΜΜ  και  διαμ.  1  1/2 INS

               αυξημένος  κατά  10% για ειδικά τεμάχια,

               φθορά και μικροϋλικά σύνδεσης κλπ.

               (566.5)  Μ          1.100  x         7.75  =         8.52

            ΕΡΓΑΣΙΑ:

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1000  x        19.87  =         1.99

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1000  x        16.84  =         1.68

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           12.19

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   12.19

            ΑΡΘΡΟ 90 
            (Ν9988.25.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

            Για την προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση των υδραυλικών

            εξαρτημάτων  (βάνες,  φλάντζες,  σιδηροκατασκευές,  κλπ) που

            απαιτούνται,   σύμφωνα   με   την   Τεχνική  Περιγραφή,  τις

            Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης και λοιπές δαπάνες

            (ικριώματα,  δοκιμές,  κλπ),  και  παράδοση  των  υδραυλικών

            δικτύων έτοιμων προς χρήση

            (1 Τεμ.)

            Εργασία και υλικά που ανάγονται σε εργασία

            α) Τεχνίτης  (003) Η   46.00  x        19.87  =       914.02

            β) Βοηθός    (002) Η   46.00  x        16.84  =       774.64

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,688.66

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,688.66

            ΑΡΘΡΟ 91 
            (Ν9988.26.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

            Για   την   προμήθεια,   προσκόμιση   και   εγκατάσταση  των

            εξαρτημάτων  στήριξης και σύνδεσης του υποβρύχιου αντλητικού

            συγκροτήματος  και  του  δικτύου  δηλαδή  μεταλλοπλαστικούς

            συνδέσμους,  εξαρτήματα  στήριξης,  συρματόσχοινα, φλάντζες,

            και  κάθε  απαιτούμενο  υλικό και μικροϋλικό, σύμφωνα με την

            Τεχνική  Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της

            μελέτης  και  λοιπές  δαπάνες (ικριώματα, δοκιμές, κλπ), και

            παράδοση των υδραυλικών δικτύων έτοιμων προς χρήση

            (1 Τεμ.)

            ΥΛΙΚΑ:

            α) Μεταλλοπλαστικός  σύνδεσμος (PVC-Steel),

               διαμέτρου 90x3"

               (Ν789.95.7)  τεμ.   2.000  x       126.00  =       252.00

            Εργασία και υλικά που ανάγονται σε εργασία

            α) Τεχνίτης  (003) Η   4.000  x        19.87  =        79.48

            β) Βοηθός    (002) Η   4.000  x        16.84  =        67.36

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          398.84

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     398.84
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