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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                         

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ    

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ          


	ΕΡΓΟ:

ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ/ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ » 
ΣΑΕΠ 318/2 ΗΠΕΙΡΟΥ 25% ΚΑΙ 

CBC IPA Adriatic 2007-2013 ALTERENERGY Strategic Project-Energy Sustainability For Adriatic Small Communities 75%


	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	200.000  Ευρώ (με ΦΠΑ)



ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α) Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εγκατάσταση εκμετάλλευσης της ενθαλπίας του υφάλμυρου νερού, μέσω Γεωθερμικού Συστήματος ανοικτού κυκλώματος, με σκοπό την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών αναγκών του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα (οδός Παναγή Τσαλδάρη 18). 
Η συνολική επιφάνεια των τριών επιπέδων του κτιρίου (χωρίς τα αίθρια) είναι 3.441m2. Η επιφάνεια δαπέδου του ισογείου, 1ου και 2ου ορόφου είναι 873m2, 1.275,44m2 και 1.292,55m2, αντίστοιχα.  
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ
Σήμερα ο κλιματισμός των χώρων του κτιρίου γίνεται από τον κάτωθι εξοπλισμό:
α) Θέρμανση χώρων 

· Λέβητας, ισχύος 813,95 kW
· Λέβητας, ισχύος 930,23 kW
· Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ

β) Ψύξη χώρων 
· Τοπικές κλιματιστικές συσκευές, διαιρουμένου τύπου, συνολικής ισχύος 83,29 kWc
2. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ – ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Με βάση τα γεωλογικά και τα υδρογεωλογικά δεδομένα της περιοχής ενδιαφέροντος, επελέγη η συστοιχία των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Γ.Α.Θ.) να εγκατασταθεί σε ανοικτό κύκλωμα αξιοποιώντας μία υδρογεώτρηση άντλησης και επανεισαγωγής του υπόγειου ύδατος, οι οποίες εγκαθίστανται στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. 
Το κτίριο απέχει από τη θάλασσα περίπου 100m. Ως εκ τούτου η υδροφορία της περιοχής αναμένεται να είναι σε υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα και η λειτουργία του συστήματος να γίνεται, πιθανά, με αλμυρό ή υφάλμυρο νερό. 

Συνολικά θα να διανοιχθούν μία (1) παραγωγική γεώτρηση (άντλησης) και μία (1) επανεισαγωγής. 
Το βάθος της γεώτρησης το οποίο θα εξασφαλίσει ικανοποιητική παροχή άντλησης και επανεισαγωγής, θα είναι στα 80 μέτρα, με βάση τοπικά στοιχεία της περιοχής. Η παροχή άντλησης θα είναι 60m3/h, ενώ το μανομετρικό της υποβρύχιας αντλίας, θα είναι 117 mΣΥ.

Η επανεισαγωγή της συνολικής αντλούμενης ποσότητας ύδατος, θα πραγματοποιείται σε δεύτερη γεώτρηση ίδιου βάθους, η οποία θα είναι εγκατεστημένη στη μέγιστη δυνατή απόσταση από τη γεώτρηση άντλησης. Η γεώτρηση επανεισαγωγής, θα κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η επιστροφή ύδατος να γίνεται με εισπίεση στον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα από όπου γίνεται και η άντληση. Με αυτό τον τρόπο δεν διαταράσσεται ούτε η ποιότητα ούτε η ποσότητα των υπογείων υδάτων.

Μετά την κατασκευή των γεωτρήσεων, θα διανοιχθεί φρεάτιο, στο οποίο θα γίνουν οι σχετικές συνδέσεις με το δίκτυο προσαγωγής και επιστροφής των ρευστών και θα εγκατασταθούν κατάλληλα όργανα (θερμόμετρο, μανόμετρο, υδρομετρητής). 
Τα οριζόντια δίκτυα θα είναι από πολυαιθυλένιο PE 100, Φ110mm ή Φ90mm και PN 10 atm.

3. ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Η άντληση θα πραγματοποιείται με υποβρύχια αντλία μεταβαλλομένων στροφών (Inverter) και σύμφωνα με το επίπεδο λειτουργίας των Γ.Α.Θ., ούτως ώστε να εξασφαλίζεται, τόσο η μεταφορά των απαραίτητων ποσοτήτων υπογείου ύδατος, όσο και η μείωση του κόστους άντλησης. 

Οι αντλίες θα είναι πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, μεγέθους 6’’με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση, κατάλληλες για καθαρά, λεπτόρρευστα μη διαβρωτικά υγρά, χωρίς στερεά σωματίδια και μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/m3, συζευγμένες μέσω συμπλέκτη με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα. 

Η αντλία θα διαθέτει:

1) Υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με εσωτερική διαμόρφωση σε σχήμα οκτάγωνου σχηματίζοντας έτσι κανάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Οι πτερωτές να συγκρατούνται με διαιρούμενους κώνους και περικόχλια στον άξονα και φέρουν αντικαθιστώμενο δακτύλιο φθοράς. 

2)  Ενδιάμεσες βαθμίδες σταθερών πτερυγίων με ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου, με αντικαθιστώμενα ενδιάμεσα έδρανα και δακτυλίους στεγανότητας. 
Στην αναρρόφησή της κατάλληλο φίλτρο για την προστασία της από εισροή φερτών υλικών. 

3) Κεφαλή καταθλίψεως με  σπείρωμα και ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο δακτύλιο στηρίξεως και έμφραξη από βουλκανισμένο συνθετικό ελαστικό (NBR). 

4) Προστατευτική διάταξη για λειτουργία υπό συνθήκες  ανάκρουσης (up thrust).

Ο υποβρύχιος  ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος,  ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα με προφυλακτήρα άμμου και διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης. Τα λοιπά στοιχεία 
Ισχύς 




: 26 kW
Τάση τροφοδοσίας


: 3×380-415V

Συχνότητα 



: 50 Hz

Στροφές



: 2900 RPM

Εκκίνηση



: DOL

Βαθμός προστασίας

           : IP58 κατά IEC 34-5

Κλάση μόνωσης


: F   κατά IEC 85 για MS 4000, MS6000 και 

MS6  B   κατά IEC 85 για MS 402 A   κατά IEC 85 για ΜΜS PE/PA

Διακύμανση τάσης


: +6 έως -10 % της ονομαστικής

Η περιέλιξη του κινητήρα θα είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη από κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα, ενώ το καλώδιο θα συνδέεται με τον κινητήρα μέσω στεγανού φις και θα είναι εύκολα αντικαθιστάμενο. 

Ο υποβρύχιος κινητήρας των αντλιών θα λειτουργεί με ηλεκτρικό πίνακα με soft starter (Μέγιστος χρόνος ράμπας ανόδου-καθόδου 3sec με τάση εκκίνησης και σταματήματος 50% της ονομαστικής), αλλά και με ηλεκτρικό πίνακα με σύστημα μεταβλητής ταχύτητας περιστροφής (Ιnverter).

4. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι Γεωθερμικές Αντλίες θερμότητας θα εγκατασταθούν σε παρακείμενο του Λεβητοστασίου χώρου.

Οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας θα έχουν λειτουργία μεταβαλλόμενης, κατά στάδια, κάλυψης των θερμικών ή ψυκτικών φορτίων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η μέγιστη ενεργειακή απόδοση του συστήματος, όσο και η ορθή διαχείριση της άντλησης και επανεισαγωγής των υπογείων  νερών. 
Σύμφωνα με τα υπολογισθέντα φορτία του κτιρίου, οι ενεργειακές ανάγκες του Κτιρίου θα  καλυφθούν με τη χρήση συστοιχίας τριών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας, με ονομαστική ψυκτική ισχύ τουλάχιστον (2 x 130kWc + 60kWc, εκάστη ) με συντελεστή απόδοσης όχι μικρότερο από ΕΕR=4,50 και COΡ=4,00, σε θερμοκρασίες σχεδιασμού προσαγωγής στις ΓΑΘ σε θέρμανση: 20 0C (από έδαφος) / 40 0C (από κτίριο) και στην ψύξη: 20 0C ( από έδαφος) /12 0C (από κτίριο). 

Η Γ.Α.Θ. θα πληροί τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ασφαλείας, θα έχει εσωτερικά αναστρέψιμο ψυκτικό κύκλο, διευρυμένων θερμοκρασιών και θα παρέχει θερμοκρασίες προσαγωγής στο δίκτυο 45 0C το χειμώνα και 7 0C το καλοκαίρι 
(Eνδεικτικός τύπος ΓΑΘ: Water Furnace NKW0130, NKW0060 ).

Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο (2) πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας Τιτανίου (Ti/Ti), ισχύος 90kW και 240kW αντιστοίχως, Δοχείου Αδρανείας χωρητικότητας 1000lit και εννέα (9)  κυκλοφορητών  υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Ιnverter), κατά την οδηγία ErP.

Η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς των ΓΑΘ θα είναι: 

α) ΓΑΘ 130kWc : 44,1 kWe
β) ΓΑΘ 60kWc : 26,2 kWe
Η συστοιχία των Γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, δύναται να εγκατασταθεί τμηματικά, με σκοπό την κάλυψη των φορτίων των επιμέρους ορόφων του κτιρίου.
5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει τους ηλεκτρικούς πίνακες των μηχανημάτων και τα καλώδια σύνδεσης του αντλητικού συγκροτήματος, των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας καθώς και όλων των λοιπών συσκευών που απαιτούνται (Κυκλοφορητές, Ηλεκτροβαλβίδες, κλπ. )

Η όδευση των καλωδίων θα γίνεται σε ειδικές εσχάρες ή εντός ψευδοροφής και θα συνδεθούν στον υφιστάμενο Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα του κτιρίου.

Επίσης περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα καλώδια αυτοματισμού.
6. ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – FCU)
Η Διανομή θερμότητας στους χώρους θα γίνει με τερματικές Τοπικές Μονάδες Ανεμιστήρα – Στοιχείου (Fan Coil Units ), ώστε να καλύπτεται το απαιτούμενο φορτίο θέρμανσης/ ψύξης κάθε χώρου. Στα πλαίσια του έργου θα εγκατασταθεί νέο δισωλήνιο, καλά θερμομονωμένο,  δίκτυο γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων για τη διανομή της θερμότητας, και με διατομές που εξασφαλίζουν την αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

Οι τερματικές μονάδες θα είναι επιδαπέδιες εμφανούς τύπου με περίβλημα και θα διαθέτουν ενσωματωμένο θερμοστατικό διακόπτη.
7. ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Προβλέπεται η εγκατάσταση του κάτωθι πιστοποιημένου μετρητικού εξοπλισμού:

1. Ένας (1) θερμιδομετρητής υπερήχων για ψύξη και θέρμανση, κατά το Πρότυπο ΕΝ 1434, με χαρακτηριστικά σε πλήρη αρμονία με το προς υλοποίηση σύστημα (για εγκατάσταση στο κύκλωμα από την πλευρά του κτιρίου).

2. Ένας (1) θερμιδομετρητής υπερήχων για ψύξη και θέρμανση, κατά το Πρότυπο ΕΝ 1434, με χαρακτηριστικά σε πλήρη αρμονία με το προς υλοποίηση σύστημα (για εγκατάσταση στο κύκλωμα από την πλευρά της γεώτρησης).

3. Τέσσερα (4) αισθητήρια θερμοκρασίας για την μέτρηση των θερμοκρασιών στην είσοδο και στην έξοδο τόσο από το κτίριο όσο και από τη γεώτρηση.

4. Μετρητές ενεργού και αέργου ισχύος και ενέργειας κατά IEC 60831-1. Θα τοποθετηθούν στην γραμμή ηλεκτρικής κατανάλωσης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας  και στον κάθε κυκλοφορητή του συστήματος.

5. Όλα τα παραπάνω αισθητήρια θα πρέπει να συνδέονται σε σύστημα καταγραφής δεδομένων, όπου η καταγραφή θα γίνεται ανά 1 λεπτό. Το καταγραφικό σύστημα θα πρέπει να έχει μνήμη τουλάχιστον 256 ΜΒ (η μνήμη μπορεί να είναι είτε εσωτερική, είτε σε μορφή αφαιρούμενης κάρτας μνήμης). Επίσης το καταγραφικό σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω καλωδίου LAN, όπου μέσω αντίστοιχης διεπιφάνειας αλληλεπίδρασης με το χρήστη θα δίνει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης των δεδομένων που έχουν καταγραφεί και βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη.
8. Α΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Σε πρώτη φάση θα εγκατασταθεί πλήρως το σύστημα των δύο (2) υδρογεωτρήσεων και θα γίνει ο κλιματισμός του Ισογείου, μέσω μίας (1) ΓΑΘ ισχύος 60kWc, πλακοειδούς εναλλάκτη ισχύος 90kW και τριών (3) κυκλοφορητών, ο ένας 13m3/h – 10mΣΥ και οι δύο (2) 11m3/h – 7mΣΥ έκαστος.
Επίσης,  προβλέπεται να εγκατασταθεί  Δοχείο Αδρανείας 1000lit , είκοσι οκτώ (28) FCU και δίκτυο από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/Μ, θερμομονωμένους με εύκαμπτο συνθετικό καοτσουκ πάχους 13mm ή 19mm και εξωτερική μεταλλική επικάλυψη, ενώ θα εγκατασταθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου το μετρητικό σύστημα του έργου. 

Β) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

Γ)   Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 200.000,00 €  από τα οποία 
   21.069,86 € είναι για Απρόβλεπτα, 1.066,07 € για την προβλεπόμενη αναθεώρηση      

   και 37.398,37€ για ΦΠΑ.
Δ)   Το έργο συνχρηματοδοτείται από πιστώσεις του CBC IPA Adriatic 2007-2013 ALTERENERGY Strategic Project-Energy Sustainability For Adriatic Small Communities κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%. Είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 318/2 Ηπείρου σύμφωνα με την αριθμό 13568/572/13-02-2012 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ31820001, με υπάρχουσα πίστωση για το 2015 το ποσό των 200.000,00 €.
Ηγουμενίτσα  01- 07- 2015 
(Τόπος – Ημερομηνία) 
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