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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Εργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται  τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και 
τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε  αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

  Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η 
εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του 
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, 
υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, 
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς 
και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, κλπ, στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου 
κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις 
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων 
µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριµένου έργου. 

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 

1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών  κλπ, καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) 
και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην στην µελέτη, τις προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα 
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις 
(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών 
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο ).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.   

1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κλπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων,  
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(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχηµάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση 
αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου.  

 (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγµάτων και γενικά των χώρων 
εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου. 

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης 
µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής 
µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού 
εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας ), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του 
Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του 
Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών 
που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 
επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων 
και υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη). 

1.1.18 Οι δαπάνες για την εκτέλεση των ερευνητικών τοµών και η ενηµέρωση των οριζοντιογραφιών 
και λοιπών σχεδίων της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή 
κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 6 από 77 
 

1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση 
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, 
καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 

1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων 
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση 
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού 
και υλικών  κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), 
καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 
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1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και 
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης 
εδάφους κλπ. 

1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρµόδιες 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή 
Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.30 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 
σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή 
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.31 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Εργου. 

1.1.32 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

 (2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, 
ή άλλες εργασίες. 

1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.1.34 Η αµοιβή µελέτης εφαρµογής, εφόσον απαιτηθεί από τις επί τόπου εδαφολογικές συνθήκες, 
για τον προσιδορισµό της φέρουσας ικανότητας των απαιτούµενων αντιστηρίξεων των 
σκαµµάτων τοποθέτησης των αγωγών.  

1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 
εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 
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1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, 
αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο 
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

 

     DN / DM  

 

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν 
Τιµολόγιο. 

   

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (€/m3*km)                   
(απόφαση ∆11γ/0/9/15/5-3-2013 της ΓΓ∆Ε) 

 

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0,28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 

 

Ο υπολογισµός των µεταφορών έγινε από χώρο (λατοµείο) που λειτουργεί νοµίµως και ευρίσκεται 
περί τα 2 km βόρεια του οικισµού της Καµπής. Για τη λήψη αδρανών υλικών ελήφθη απόσταση 
12km  από κεντροβαρικό σηµείο του έργου. Η απόθεση των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής 
εκτιµήθηκε επίσης σε 12km από κεντροβαρικό σηµείο του έργου. Οι αποστάσεις µεταφοράς θα 
οριστικοποιηθούν από τον Ανάδοχο της κατασκευής σε συνεργασία µε την επιβλέπουσα Αρχή 
ανάλογα µε τα τότε νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και χώρους απόθεσης.  

Αναφορικά µε την τιµή µεταφοράς ανά m3.km, τούτη ελήφθη ως 0,19€/m3.km , τιµή η οποία 
σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα αφορά διαδροµές εκτός πόλεως κατά µήκος οδών καλής 
βατότητας σε απόσταση άνω των 5km. 

Εποµένως η συνολική προσαύξηση της τιµής των άρθρων του Τιµολογίου που περιλαµβάνουν τιµή 
µεταφοράς είναι ίση µε 12*0,19=2,28 €/ m3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ ή ΤΤΠ (*) 

*ΤΤΠ : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α Είδος Εργασίας Αρ. Τιµ. Κωδικός Άρθρου 
Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

 

1. ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ, 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΑΣ - 
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

   

1 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 
001 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  3.10.01.01 08-01-03-01 

2 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 

πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

002 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  3.11.01.01 08-01-03-01 

3 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. ΓΙα βάθος ορύγµατος 4,01 έως 
6,00 m 

003 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  3.10.01.02 08-01-03-01 

4 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 

πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m 

004 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  3.11.01.02 08-01-03-01 

5 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα 005 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  7.01 TTΠ 

6 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα τύπου 
boxes, οι οποίες δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή 

006 ΝΕΤ Υ∆Ρ  007.6.1 TTΠ 

7 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα 007 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  7.06 TTΠ 

8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 008 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  2.01 TTΠ 

9 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή 
άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

009 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  2.02 TTΠ 

10 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως 
λατοµείου 010 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  5.07 08-01-03-02 

11 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 

011 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  5.04 08-01-03-02 

12 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

012 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  5.05.02 08-01-03-02 

13 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων. 013 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  4.09 

05-03-03-00  
05-03-11-04   
05-03-16-00  

14 Επίστρωση αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά 014 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  4.07 08-01-03-02 

15 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων. Αντλητικά 
συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW 015 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  6.01.02.03 

08-10-01-00 

08-10-02-00 

16 
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 

δίκτυα ΟΚΩ. 
016 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  3.12 TTΠ 

17 
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 

χώρου. 
017 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  3.13  

18 Στήριξη αγωγού σε γέφυρα 018 ΝΑΥ∆Ρ  00Ν.Τ.1 14-01-12-02 

Α/Α Είδος Εργασίας Αρ. Τιµ. Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 
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2. ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ. 

   

1 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 mm, 
διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 019 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.30.01 TTΠ 

2 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης διθάλαµο 
(τύπου Β). 

020 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.31.02 TTΠ 

3 Τυπικά φρεάτια έκπλυσης 021 Υ∆Ρ  00Ν.9.31.3 TTΠ 

4 Τυπικό φρεάτιο πέρατος καταθλιπτικού αγωγού. 022 Υ∆Ρ  0Ν9.32.4 TTΠ 

5 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

023 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.10.03 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

6 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

024 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.10.05 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

7 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 025 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.01 
01-03-00-00 

01-04-00-00 

8 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 
υδραυλικών έργων 

026 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.26 01-02-01-00 

9 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,10m, µιας εισόδου 

και µιας εξόδου έως D 315 mm 

027 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.42.08 TTΠ 

10 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,10m, δύο εισόδων 

και µιας εξόδου  έως D 315 mm 

028 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.42.09 TTΠ 

11 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 

1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,10 m, τριών 
εισόδων και µιας εξόδου έως D 315 mm 

029 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.42.10 TTΠ 

12 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,25 m, µιας εισόδου 

και µιας εξόδου έως D 500 mm 

030 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.42.11 TTΠ 

13 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,25 m,  δύο εισόδων 

και µιας εξόδου έως D 500 mm 

031 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.42.12 TTΠ 
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14 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων 

και µιας εξόδου έως D 500 mm 

032 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.42.13 TTΠ 

15 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 , 
ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε τις αντίστοιχες 

βαθµίδες καθόδου. 

033 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  9.42.16 TTΠ 

16 Φρεάτια ακαθάρτων µε πτώση από 0,80-3,00µ 034 ΝΑΥ∆Ρ  009.42Ν TTΠ 

17 
Καθαίρεση και ανακατασκευή νέου τεχνικού οµβρίων θολωτού ή 
µορφής κιβωτίου, από οπλισµένο σκυρόδεµα. Έργα πολιτικού 

µηχανικού 
035 ΕΙ∆ΙΚΑ  0Ν1 ΤΤΠ 

18 Καθαίρεση και ανακατασκευή νέου τεχνικού οµβρίων από 
σωληνωτούς αγωγούς. Έργα πολιτικού µηχανικού 036 ΕΙ∆ΙΚΑ  0Ν2 ΤΤΠ 

19 ∆ιάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος 
Φ0,46 m. 

037 ΝΕΤ Ο∆Ο-σχετ.  Ν26.7 11-01-01-00 

20 

Κατασκευές από σκυρόδεµα. Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, 

προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π µε σκυρόδεµα 
C20/25 οπλισµένο. 

038 ΝΕΤ Ο∆Ο  Β-29.4.7 

01-01-07-00 

01-03-00-00 

01-04-00-00 

01-05-00-00 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

 

3. ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ (Ο∆ΙΚΩΝ, ΚΛΠ) 

   

1 

∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή 

(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την 

εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 
mm 

039 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  12.30.02.23 TTΠ 

2 

∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή 

(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την 

εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 250 
mm 

040 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  12.30.02.24 TTΠ 

3 

∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή 

(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την 

εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 
mm 

041 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  12.30.02.25 TTΠ 

4 

∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή 

(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την 

εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 400 

042 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  12.30.02.26 TTΠ 
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5 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε 
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. 

διαµέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm 

043 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  12.14.01.10 TTΠ 

6 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε 
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. 

διαµέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10 atm 

044 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  12.14.01.15 TTΠ 

7 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου 
Glenfield. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm 

045 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  13.09.01 08-06-07-07 

8 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 
atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm 046 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  13.03.01.01 08-06-07-02 

9 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 
atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 

047 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  13.03.01.03 08-06-07-02 

10 Καλύµµατα φρεατίων. Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 048 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  11.01.02  

11 Κιγκλίδωµα από σιδηροσωλήνες 049 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ  11.11  

12 Αποκατάσταση ή µετατόπιση τµηµάτων υφιστάµενου δικτύου 
ύδρευσης. 050 Υ∆Ρ  016.55Ν  

13 

Αποκατάσταση υφιστάµενων ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων σε 
παντορροϊκό αγωγό µε σύνδεση στο νέο δίκτυο ή προσωρινή 

αποκατάσταση υφιστάµενων ιδιωτικών συνδεσεων ακαθάρτων σε 
παντορροϊκό αγωγό. 

051 Υ∆Ρ  016.54.Ν  

14 Κατασκευή παροχής Φ160mm  αγωγού ακαθάρτων από πλαστικό 
σωλήνα PVC, σειράς 41, µετά του φρεατίου παροχής. 

052 ΑΤΗΕ  016.56Ν.1  

15 Κατασκευή παροχής Φ160mm  αγωγού ακαθάρτων από πλαστικό 
σωλήνα PVC, σειράς 41. 053 ΑΤΗΕ  016.56Ν.2  

 
4. ΟΜΑ∆Α Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

   

1 

Προκατασκευασµένο στεγανό Α/Σ λυµάτων Α/Σ-1 (σύµφωνα µε τη 
µελέτη) µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 

εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE 
ή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316), διαµέτρου 2,0 m. 

054 ΑΤΗΕ  Ν8215.ΦΙΛ.1 ΤΤΠ 

2 

Προκατασκευασµένο στεγανό Α/Σ λυµάτων Α/Σ-2 (σύµφωνα µε τη 
µελέτη) µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 

εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE 
ή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316), διαµέτρου 2,0 m. 

055 ΑΤΗΕ  Ν8215.ΦΙΛ.2 ΤΤΠ 

3 

Προκατασκευασµένο στεγανό Α/Σ λυµάτων Α/Σ-3 (σύµφωνα µε τη 
µελέτη) µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 

εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE 
ή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316), διαµέτρου 2,0 m. 

056 ΑΤΗΕ  Ν8215.ΦΙΛ.3 ΤΤΠ 

4 

Προκατασκευασµένο στεγανό Α/Σ λυµάτων Α/Σ-4 (σύµφωνα µε τη 
µελέτη) µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 

εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE 
ή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316), διαµέτρου 3,0 m. 

057 ΑΤΗΕ  Ν8215.ΦΙΛ.4 ΤΤΠ 

5 Ηλεκτρικός πίνακας χαµηλής τάσεως για το εσωτερικό αντλιοστάσιο 
ΑΣ-1 (σύµφωνα µε τη µελέτη) 

058 ΑΤΗΕ  Ν8841.ΦΙΛ.1 ΤΤΠ 
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6 Ηλεκτρικός πίνακας χαµηλής τάσεως για το εσωτερικό αντλιοστάσιο 
ΑΣ-2 (σύµφωνα µε τη µελέτη) 

059 ΑΤΗΕ  Ν8841.ΦΙΛ.2 ΤΤΠ 

Α/Α Είδος Εργασίας Αρ. Τιµ. Κωδικός Άρθρου 
Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

7 Ηλεκτρικός πίνακας χαµηλής τάσεως για το εσωτερικό αντλιοστάσιο 
ΑΣ-3 (σύµφωνα µε τη µελέτη) 

060 ΑΤΗΕ  Ν8841.ΦΙΛ.3 ΤΤΠ 

8 Ηλεκτρικός πίνακας χαµηλής τάσεως για το εσωτερικό αντλιοστάσιο 
ΑΣ-4 (σύµφωνα µε τη µελέτη) 

061 ΑΤΗΕ  Ν8841.ΦΙΛ.4 ΤΤΠ 

9 Εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου για το αντλιοστάσιο ΑΣ-1 
(σύµφωνα µε τη µελέτη) 

062 ΑΤΗΕ  Ν8775.ΦΙΛ.1  

10 Εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου για το αντλιοστάσιο ΑΣ-2 
(σύµφωνα µε τη µελέτη) 

063 ΑΤΗΕ  Ν8775.ΦΙΛ.2  

11 Εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου για το αντλιοστάσιο ΑΣ-3 
(σύµφωνα µε τη µελέτη) 

064 ΑΤΗΕ  Ν8775.ΦΙΛ.3  

12 Εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου για το αντλιοστάσιο ΑΣ-4 
(σύµφωνα µε τη µελέτη) 

065 ΑΤΗΕ  Ν8775.ΦΙΛ.4  

 

Αναλυτικό Τιµολόγιο Μελέτης  

 

A.T.: 001  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
3.10.01.01  

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6081.1  100,00%  

 

      Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική 
υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων''.  

 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε αρµοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην µελέτη.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι 
δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
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Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. 

 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 
εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της 
διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος 
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, 
ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 6,20      

 

A.T.: 002  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
3.11.01.01  

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 
πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6082.1  100,00%  

      Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  συµπεριλαµβανοµένων και 
των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε 
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού 
εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών 
για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε 
υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων''.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε αρµοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην µελέτη.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι 
δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
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Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.   

 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 
εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της 
διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεµα 
στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 

  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, 
ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 23,80      

 

A.T.: 003  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
3.10.01.02  

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. ΓΙα βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 
m  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6081.2  100,00%  

 

      Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική 
υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων''.  

 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε αρµοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην µελέτη.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι 
δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
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Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. 

 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 
εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της 
διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος 
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, 
ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     

 (Αριθµητικώς): 9,00      

 

A.T.: 004  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
3.11.01.02  

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 
πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6082.2  100,00%  

 

      Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  συµπεριλαµβανοµένων και 
των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε 
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού 
εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών 
για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε 
υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων''.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε αρµοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην µελέτη.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι 
δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 
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εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.   

 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 
εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της 
διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεµα 
στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 

  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, 
ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 26,10      

 

A.T.: 005  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 7.01  Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6301  100,00%  

 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή παρεµφερούς τύπου 
µεθοδολογία, µε τα απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιµοποίηση, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή 
την µελέτη εφαρµογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (µεµονωµένες αντιστηρίξεις επί µήκους έως 2,0 m ανά 20 m µήκους ορύγµατος) 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγµάτων και δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. 
Επισηµαίνεται πάντως ότι όταν εφαρµόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε ''συστηµατικές 
αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιµετράται η 
συνολική επιφάνεια.  

 

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται απαραιτήτως και 
ο χαρακτηρισµός του εδάφους του αντιστοίχου ορύµατος. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας 
αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές  του ορύγµατος.  

 

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 19 από 77 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ     

 (Αριθµητικώς): 2,00      

 

A.T.: 006  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 007.6.1  Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα τύπου boxes, 
οι οποίες δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6103  100,00%  

 

            Αντιστηρίξεις πρανών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα µεταλλικών αµφιπλεύρων 
πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου boxes ή αναλόγου, της απαιτούµενης φέρουσας 
ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από µόνιµα ή κινητά 
φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή την µελέτη 
εφαρµογής του Αναδόχου, οι οποίες δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προσκόµιση, η χρήση,  οι µετακινήσεις από θέση και η αποκόµιση του εξοπλισµού, µε τις απαιτούµενες 
αντηρίδες, συνδέσµους κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την καταβίβαση των πετασµάτων στο εκσκαφθέν 
όρυγµα  

γ. Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγµατος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασµάτων και των εξαρτηµάτων τους 

 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) τοποθετηθέντων  αµφιπλεύρων πετασµάτων αντιστήριξης 
(µε 1,00 m² πετάσµατος αντιστηρίζονται 2,00 m² παρειών ορύγµατος). Επιµετράται µόνο το τµήµα του 
πετάσµατος πάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 15 cm πάνω από την στάθµη του 
εδάφους.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 9,50      

 

A.T.: 007  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 7.06  Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6103  100,00%  
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      Αντιστηρίξεις πρανών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα µεταλλικών αµφιπλεύρων 
πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούµενης φέρουσας 
ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από µόνιµα ή κινητά 
φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή την µελέτη 
εφαρµογής του Αναδόχου. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προσκόµιση, η χρήση,  οι µετακινήσεις από θέση και η αποκόµιση του εξοπλισµού, µε τις απαιτούµενες 
αντηρίδες, συνδέσµους κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο προς 
εκσκαφή όρυγµα και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη 

γ. Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγµατος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασµάτων και των εξαρτηµάτων τους 

 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) τοποθετηθέντων  αµφιπλεύρων πετασµάτων αντιστήριξης 
(µε 1,00 m² πετάσµατος αντιστηρίζονται 2,00 m² παρειών ορύγµατος). Επιµετράται µόνο το τµήµα του 
πετάσµατος πάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του 
εδάφους. 

 

Επισήµανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν προβλέπεται ρητά στην µελέτη του έργου  

Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m²)  τοποθετηθέντων πετασµάτων αντιστήριξης.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 31,90      

 

A.T.: 008  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 2.01  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6071  100,00%  

 

      Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων, µε την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα από τις 
εκσκαφές ή την παραγωγή αµµοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό 
προβλέπεται από την µελέτη του έργου.  

 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m³) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος,  
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 2,61    

 

A.T.: 009  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 2.02  Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή 
άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6072  100,00%  

 

      Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος, µε την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από τις 
εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεµα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την 
προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την µελέτη του έργου.  

 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m³) όγκου ορύγµατος, συµπυκνωµένου επιχώµατος, ή καθαιρεθείσας 
κατασκευής (κατά περίπτωση),  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 2,66    

 

A.T.: 010  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως 
λατοµείου   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6069  100,00%  

 

      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης λατοµείου, σύµφωνα 
µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

 

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισµού έτσι 
ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην 
σωληνογραµµή. 

 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)    

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( 1 m3 ) µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,78    

 

A.T.: 011  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 5.04  Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6067  100,00%  

 

      Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, 
σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί 
παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν µεταφερθεί επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκοµισθεί, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε 
να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 
95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1,43      
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A.T.: 012  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
5.05.02  

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6068  100,00%  

 
      Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, 
σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές 
διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού 
λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), 
η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' 
ελάχιστο µε το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής του ορύγµατος 
που καθορίζονται στην µελέτη.    

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( 1 m3 ) µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,78    

 

A.T.: 013  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 4.09  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 4521.Β  100,00%  

 

      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώµατος, ήτοι: 

 

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m  

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m  

3. Ασφαλτική προεπάλειψη   

4. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm   
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5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη   

       

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η λήψη µέτρων για 
τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την 
εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 
καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών 
συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο). 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 17,10      

 

 

A.T.: 014  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 4.07  Επίστρωση αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6251  75,00%  

 Υ∆Ρ 6253  25,00%  

 

      Eπιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατοµείου ή χειµάρου, µεγίστου 
κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και µέσο πάχος που προβλέπονται από την 
µελέτη. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

- Η προµήθεια του αµµοχαλικώδους υλικού και η µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση. 

- Ο καθαρισµός και η εξοµάλυνση της επιφανείας εφαρµογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών στρώσεων 
και φυτικής γής, εξοµάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συµπύκνωση της σκάφης µε οδοστρωτήρα  

- Η διάστρωση του υλικού µε ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή µε νερό και η συµπύκνωση της στρώσης µε 
χρήση οδοστρωτήρα. 

 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα µε βάση το µέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που 
προβλέπεται από την µελέτη. ∆ιαστρώσεις σε µεγαλύτερο του προβλεποµένου από την µελέτη πλάτους δεν 
επιµετρώνται προς πληρωµή. Το µέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την µελέτη µπορεί να 
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αυξηθεί τοπικά για την αντιµετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών µεγάλης πλαστικότητας, µετά από 
αιτιολογηµένη έγκριση της Υπηρεσίας.    

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) επίστρωσης κατά τα ως άνω µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 7,98    

 

A.T.: 015 

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
6.01.02.03  

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων. Αντλητικά 
συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6108  100,00%  

 

      Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την αποστράγγιση 
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων  κατά την εκτέλεση των διαφόρων 
εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την µελέτη ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας 
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 
''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων''. 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος κατάλληλης ισχύος για το 
εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και 
εξαρτηµάτων  

β. Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η συντήρηση της αντλίας και των 
σωληνώσεων 

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη 

ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών 

στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο 

 

Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης    

( 1 h )  Ωρα  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 6,80      
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A.T.: 016  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 3.12  Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6087  100,00%  

 

      Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα 
Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα / αντιστηριζόµενα ή µη, ανά 
µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος.  

 

Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ΄ αυτό κατά το µεγαλύτερο µέρος της διατοµής 
του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον 
άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω 
από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.  

 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 
υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα 
του Τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 14,30      

 

A.T.: 017  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 3.13  Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6081.1  100,00%  

 

      Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό συνθήκες 
περιορισµένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδροµίου ή 
ερείσµατος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώµατος, χειρονακτικώς, µε χρήση αεροσφυρών ή υποβοήθηση 
µικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m³ και δεν είναι 
εφικτή η  χρησιµοποίηση  µεγαλυτέρου µεγέθους µηχανικού εξοπλισµού.  

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ορύγµατα µε πλάτος πυθµένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 m, µετά 
από πλήρη τεκµηρίωση της αναγκαιότητος εφαρµογής της υπόψη µεθοδολογίας στην µελέτη του έργου. 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) ορύγµατος.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 3,80      

 

A.T.: 018  

 

ΝΑΥ∆Ρ 00Ν.Τ.1  Στήριξη αγωγού σε γέφυρα   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 7023  100,00%  

 

      Για ένα τρέχον µέτρο ανάρτησης και µόνωσης πλαστικού αγωγού που τοποθετείται παράπλευρα σε δοκό 
γέφυρας, δηλαδή για υλικά και εργασία στερέωσης, ανάρτησης (µπουλόνια γαλβανισµένα, µορφοσίδηρος 
κλπ) και µόνωση µε υαλοβάµβακα πάχους 10εκ., ύφασµα λινάτσας, γαλβανισµένο σύρµα περιτύλιξης και 
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,5χλστ µε τις απαιτούµενες συγκολλήσεις όπως φαίνεται στο αντίστοιχο 
σχέδιο της µελέτης.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ     

 (Αριθµητικώς): 200,00      

 

A.T.: 019  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.30.01  

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 
2.00 x 1.50 m  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6329  50,00%  

 Υ∆Ρ 6311  50,00%  

 

      Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και ανεξαρτήτως του 
βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί 
µέρους αντικείµενο εργασιών. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 

- οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, µε τις 
τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
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- οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

- οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 

- οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεµα οποιασδήποτε 
κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης   

- οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου  

- η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε  ασφαλτική επάλειψη 

- η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του φρεατίου, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά τεµάχια, 
σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 

- η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 

- η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 

- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα οδού ή πεζοδρόµιο) 

- κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια 
της Μελέτης. 

 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή δικλίδα αποµόνωσης, 
που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 2190,00      

 

A.T.: 020  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.31.02  

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης διθάλαµο 
(τύπου Β).  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6327  50,00%  

 Υ∆Ρ6311  50,00%  

 

      Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και ανεξαρτήτως του 
βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί 
µέρους αντικείµενο εργασιών. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 29 από 77 
 

- οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, µε τις 
τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

- οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

- οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 

- οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεµα οποιασδήποτε 
κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης   

- οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 

- η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 

- η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του φρεατίου, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά τεµάχια, 
σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 

- η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 

- η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 

- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα οδού ή πεζοδρόµιο) 

-κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια 
της Μελέτης. 

 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεµάχιο εξάρµωσης, που 
πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 3180,00      

 

A.T.: 021  

 

Υ∆Ρ 00Ν.9.31.3  Τυπικά φρεάτια έκπλυσης   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6329  50,00%  

 Υ∆Ρ 6311  50,00%  

 

      Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου έκπλυσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και για 
οποιοδήποτε βάθος αγωγών. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση εξοπλισµού και µέσων για την 
εκτέλεση των ακολούθων επί µέρους εργασιών: 

- οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 
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-οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, µε τις 
τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

-οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

-οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 

-οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

-οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεµα οποιασδήποτε 
κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 

-οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 

-η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε διπλή ασφαλτική επάλειψη 

-η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του φρεατίου, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

-η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 

-η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα οδού ή πεζοδρόµιο) 

-κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύµφωνα µε τη µελέτη 
(τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια) και την κείµενη νοµοθεσία. 

- σύνδεση του φρεάτιο µε το δίκτυο ύδρευσης και τα πάσης φύσεως υλικά (δικλίδες, κρουνός κλπ.) για τη 
λειτουργία του. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     

 (Αριθµητικώς): 3275,00      

 

A.T.: 022  

 

Υ∆Ρ 0Ν9.32.4  Τυπικό φρεάτιο πέρατος καταθλιπτικού αγωγού.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6329  50,00%  

 Υ∆Ρ 6311  50,00%  

 

      Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου πέρατος καταθλιπτικού αγωγού , σε οποιοδήποτε θέση 
του έργου, για οποιοδήποτε βάθος αγωγών και οποιαδήποτε αριθµό ειδόδων. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση εξοπλισµού και µέσων για την 
εκτέλεση των ακολούθων επί µέρους εργασιών: 

-οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 

-οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, µε τις 
τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

-οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
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-οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 

-οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

-οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεµα οποιασδήποτε 
κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 

-οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 

-η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε διπλή ασφαλτική επάλειψη 

-η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του φρεατίου, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

-η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά τεµάχια, 
σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 

-η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 

-η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 

-η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα οδού ή πεζοδρόµιο) 

-κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια 
της Μελέτης. 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     

 (Αριθµητικώς): 2725,00      

 

A.T.: 023  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.10.03  

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6326  100,00%  

 

      Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις 
του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

 

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών 
(αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται 
στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 
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Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία 
περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της 
ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του 
Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά 
περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή προσωρινής) των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το στήσιµο και η 
επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των κατασκευών 
από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία 
εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή 
περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν 
εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις.    
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( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ     

 (Αριθµητικώς): 71,00      

 

A.T.: 024  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.10.05  

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6329  100,00%  

 

      Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις 
του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

 

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών 
(αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται 
στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 

 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία 
περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της 
ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του 
Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά 
περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή προσωρινής) των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.   
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δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το στήσιµο και η 
επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των κατασκευών 
από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία 
εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή 
περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν 
εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ     

 (Αριθµητικώς): 81,00      

 

A.T.: 025  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 9.01  Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6301  100,00%  

 

      Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατοµής ,σε 
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ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω 
από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώµατα'' και 01-04-00-00 
''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)'' 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση των καλουπιών 
(ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσµού αυτών), 
ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις 
καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. 
Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά 
µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την 
υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση του 
προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από την µελέτη 
χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και µεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, 
καρφιά, σύρµατα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε τσιµεντοκονία ή 
τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 
καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών. Σε καµµία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων 
κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς µηχανικά µέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 7,60      

 

A.T.: 026  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 9.26  Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 
υδραυλικών έργων   
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Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6311  100,00%  

 

      Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά 
πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση 
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων'' 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν 
οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισµού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και 
το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. 
Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 

 

Στην τιµή µονάδας, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  

· Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

· Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την 
µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

· Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

· Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

· Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 0,90      
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A.T.: 027  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.42.08  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,10m, µιας εισόδου και 
µιας εξόδου έως D 315 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.7  100,00%  

 

      Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο 
(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 

 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο 
των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται 
στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των 
φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.  

 

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των 
εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε 
τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για 
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του 
καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

· Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων µε τις 
αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης 
φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, 
σύµφωνα µε την µελέτη). 

· Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή 
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις 
- αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 

· Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους 
αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

· Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 
mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων 
µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το 
στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική 
απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής 
(ΥΕΧΑ, CLSM) 
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Επισήµανση: 

· τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη ύψους, 
ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.  

 

--Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή του αντίστοιχου 
στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.--  

 

· το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον 
αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ     

 (Αριθµητικώς): 600,00      

 

A.T.: 028  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.42.09  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,10m, δύο εισόδων και 
µιας εξόδου  έως D 315 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.7  100,00%  

 

      Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο 
(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 

 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο 
των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται 
στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των 
φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.  

 

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των 
εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε 
τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για 
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του 
καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  
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Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

· Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων µε τις 
αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης 
φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, 
σύµφωνα µε την µελέτη). 

· Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή 
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις 
- αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 

· Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους 
αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

· Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 
mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων 
µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το 
στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική 
απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής 
(ΥΕΧΑ, CLSM) 

 

Επισήµανση: 

· τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη ύψους, 
ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.  

 

--Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή του αντίστοιχου 
στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.--  

 

· το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον 
αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 630,00      

 

A.T.: 029  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.42.10  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,10 m, τριών εισόδων 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  
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και µιας εξόδου έως D 315 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.7  100,00%  

 

      Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο 
(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 

 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο 
των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται 
στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των 
φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.  

 

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των 
εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε 
τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για 
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του 
καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

· Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων µε τις 
αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης 
φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, 
σύµφωνα µε την µελέτη). 

· Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή 
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις 
- αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 

· Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους 
αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

· Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 
mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων 
µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το 
στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική 
απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής 
(ΥΕΧΑ, CLSM) 

 

Επισήµανση: 

· τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη ύψους, 
ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.  

 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  
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--Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή του αντίστοιχου 
στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.--  

 

· το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον 
αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 650,00      

 

A.T.: 030  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.42.11  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,25 m, µιας εισόδου και 
µιας εξόδου έως D 500 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.7  100,00%  

 

      Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο 
(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 

 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο 
των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται 
στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των 
φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.  

 

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των 
εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε 
τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για 
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του 
καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

· Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων µε τις 
αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης 
φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, 
σύµφωνα µε την µελέτη). 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  
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· Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή 
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις 
- αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 

· Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους 
αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

· Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 
mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων 
µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το 
στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική 
απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής 
(ΥΕΧΑ, CLSM) 

 

Επισήµανση: 

· τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη ύψους, 
ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.  

 

--Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή του αντίστοιχου 
στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.--  

 

· το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον 
αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     

 (Αριθµητικώς): 720,00      

 

A.T.: 031  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.42.12  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,25 m,  δύο εισόδων 
και µιας εξόδου έως D 500 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.7  100,00%  

 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 
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      Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο 
(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 

 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο 
των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται 
στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των 
φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.  

 

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των 
εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε 
τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για 
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του 
καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

· Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων µε τις 
αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης 
φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, 
σύµφωνα µε την µελέτη). 

· Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή 
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις 
- αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 

· Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους 
αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

· Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 
mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων 
µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το 
στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική 
απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής 
(ΥΕΧΑ, CLSM) 

 

Επισήµανση: 

· τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη ύψους, 
ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.  

 

--Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή του αντίστοιχου 
στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.--  

 

· το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 44 από 77 
 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον 
αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 790,00      

 

A.T.: 032  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.42.13  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 
1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων 
και µιας εξόδου έως D 500 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.7  100,00%  

 

      Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο 
(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 

 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο 
των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται 
στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των 
φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.  

 

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των 
εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε 
τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για 
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του 
καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

· Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων µε τις 
αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης 
φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, 
σύµφωνα µε την µελέτη). 

· Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή 
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις 
- αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 45 από 77 
 

· Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους 
αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

· Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 
mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων 
µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το 
στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική 
απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής 
(ΥΕΧΑ, CLSM) 

 

Επισήµανση: 

· τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη ύψους, 
ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.  

 

--Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή του αντίστοιχου 
στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.--  

 

· το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον 
αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     

 (Αριθµητικώς): 920,00      

 

A.T.: 033  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
9.42.16  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 , 
ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε τις αντίστοιχες 
βαθµίδες καθόδου.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.7  100,00%  

 

      Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο 
(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 

 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 46 από 77 
 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο 
των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται 
στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των 
φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.  

 

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των 
εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε 
τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για 
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του 
καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

· Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων µε τις 
αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης 
φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, 
σύµφωνα µε την µελέτη). 

· Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή 
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις 
- αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 

· Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους 
αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

· Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 
mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων 
µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το 
στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική 
απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής 
(ΥΕΧΑ, CLSM) 

 

Επισήµανση: 

· τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη ύψους, 
ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.  

 

--Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή του αντίστοιχου 
στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.--  

 

· το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον 
αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου    

( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 350,00      

 

A.T.: 034 

 

ΝΑΥ∆Ρ 009.42Ν  Φρεάτια ακαθάρτων µε πτώση από 0,80-3,00µ   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.7  100,00%  

 

      Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο 
(PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m,  µε 
πτώση από 0,80-3,00µ. 

 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο 
των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται 
στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των 
φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.  

 

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των 
εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε 
τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για 
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του 
καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

· Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων µε τις 
αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης 
φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, 
σύµφωνα µε την µελέτη). 

· Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή 
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις 
- αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 

· Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους 
αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

· Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 
mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων 
µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το 
στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική 
απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  
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Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής 
(ΥΕΧΑ, CLSM) 

 

Επισήµανση: 

· τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη ύψους, 
ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.  

 

--Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή του αντίστοιχου 
στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.--  

 

· το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ)    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 2.000,00      

 

A.T.: 035  

 
ΕΙ∆ΙΚΑ 0Ν1  Καθαίρεση και ανακατασκευή νέου τεχνικού οµβρίων θολωτού ή 

µορφής κιβωτίου, από οπλισµένο σκυρόδεµα. Έργα πολιτικού 
µηχανικού  

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6082.1 
Υ∆Ρ 6301     
Υ∆Ρ 6329     
Υ∆Ρ 6311      

20,00% 
20,00%  
30,00% 
30,00% 

 

      Για την καθαίρεση υφιστάµενου και πλήρη κατασκευή ενός νέου τεχνικού οµβρίων θολωτού ή µορφής 
κιβωτίου, από οπλισµένο σκυρόδεµα ιδίων διαστάσεων µε το υφιστάµενο, χυτού επί τόπου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις και τα τυπικά σχέδια της Υπηρεσίας Επίβλεψης και την Οριστική µελέτη αυτού που θα εκπονηθεί 
από τον Ανάδοχο κατασκευής, κατασκευαζόµενου σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής των έργων αποχέτευσης 
(δικτύων και αντλιοστασίων), σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, 
λόγω τυχόν εµποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος. 

Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες καθαίρεσης του υφιστάµενου 
τεχνικού από οπλισµένο σκυρόδεµα.  Επίσης περιλαµβάνονται : 

• Η εξυγίανση του πυθµένα του ορύγµατος  µε αργούς λίθους λατοµείου (5-25 εκατ.) σε βάθος 30 εκατ. 
ή σε όποιο βάθος απαιτηθεί από τις επί τόπου συνθήκες και θα καθορίσει η Υπηρεσία  συµπεριλαµβανοµένης 
της µεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση, της σταλίας του αυτοκινήτου, της φορτοεκφόρτωσης, της 
διάστρωσής του στον πυθµένα του ορύγµατος και κάθε άλλη επί µέρους απαιτούµενη εργασίας µη ρητά 
κατονοµαζόµενη. 

• Το άοπλο σκυρόδεµα για την έδραση του τεχνικού κατηγορίας C10/12 περιεκτικότητας τουλάχιστον 
200 χγρ. τσιµέντου, ανεξαρτήτως πάχους και µορφής, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για την 
προπαρασκευή επιφάνειας εδράσεως, για τα υλικά του σκυροδέµατος, την ανάµιξη, µεταφορά, έγχυση, 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 49 από 77 
 

συµπύκνωση, και κάθε άλλης επιβαρύνσεως, όπως για υπερβάλλοντα όγκο, για αντιµετώπιση υδάτων και 
οποιαδήποτε άλλη επί µέρους εργασία απαιτούµενη για την έντεχνη κατασκευή. 

• Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή µεταλλότυπος εγχύσεως ή  διαστρώσεως σκυροδέµατος, 
ανεξαρτήτως µορφής, διαστάσεων και θέσεως περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση 
ξυλείας και άλλων υλικών, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές, ακριβή µόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, 
κατάβρεγµα ή επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισµό, ικριώµατα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλης επί 
µέρους εργασίας και επιβαρύνσεως απαιτουµένης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση. 

• Το οπλισµένο σκυρόδεµα για την κατασκευή του αγωγού κατηγορίας C 20/25 περιεκτικότητας 
τουλάχιστον 350 χγρ. τσιµέντου, ανεξαρτήτως διαστάσεων και θέσεως, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για 
τα υλικά του σκυροδέµατος, την ανάµιξη, µεταφορά, έγχυση, συµπύκνωση, στεγανωτικό µάζης σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του ανάλογου προιόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επι µέρους επιβαρύνσεις, 
όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, αντιµετώπιση υδάτων, δοκιµές και ελέγχους. 

• Ο απαιτούµενος σιδηρούς οπλισµός Β500c, για τη κατασκευή του αγωγού µετά της δαπάνης 
προµήθειας, µεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και µετά της 
επιβαρύνσεως για σύρµα προσδέσεως, µικροϋλικά και κάθε άλλη επι µέρους εργασία και δαπάνη 
απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση. 

• Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη των εξωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων, πλήν της 
πλάκας επικάλυψης, περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας, φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς του 
υλικού, της κατεργασίας και αναµίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιµές και ελέγχους και κάθε 
άλλης αναγκαίας επι µέρους εργασίας και δαπάνης. 

• Η διπλή επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών και εξωτερικά της πλάκας επικάλυψης µε 
κατάλληλο στεγανωτικό τσιµεντοειδές υλικό της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του αντίστοιχου προιόντος και κάθε άλλη επιµέρους δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση 
εργασίας. 

• Η προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ταινίας στεγάνωσης Hydrofoil πλάτους 240 χιλιοστά, στους 
αρµούς διακοπής της σκυροδέτησης οι οποίοι κατά κανόνα είναι 12 µ. εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την 
Υπηρεσία. 

• Η άντληση των υδάτων που τυχόν θα απαιτηθεί για την κατασκευή του αγωγού εν ξηρώ. 

• Όλες οι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, επανεπιχώσεων. 

• Η Οριστική µελέτη του τεχνικού.  

• Η διευθέτηση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών και η εξασφάλιση πρόσβασης των κατοίκων της 
περιοχής του έργου στις ιδιοκτησίες τους µε τα κατάλληλα µέτρα (πινακίδες, φανοί αναλάµποντες, 
προστατευτικά εργοταξιακά στηθαία, προσωρινές γεφυρώσεις κλπ.) 

• Κάθε εργασία που αναφέρεται πιο  πάνω ή και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή του τεχνικού, σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ και τις λοιπές ισχύουσες προδιαγραφές που ισχύουν 
για κάθε µία από αυτές τις εργασίες. 

  

Για την κατασκευή ενός νέου τεχνικού οµβρίων θολωτού ή µορφής κιβωτίου, από οπλισµένο σκυρόδεµα χυτό 
επί τόπου, σύµφωνα µε την Οριστική µελέτη που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, κατασκευαζόµενου όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, 
οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εµποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το 
έδαφος.       

Επιµέτρηση ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου τεχνικού, οποιωνδήποτε διαστάσεων και µήκους (τεµ.).    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 2000,00      
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A.T.: 036  

 

ΕΙ∆ΙΚΑ 0Ν2  Καθαίρεση και ανακατασκευή νέου τεχνικού οµβρίων από σωληνωτούς 
αγωγούς. Έργα πολιτικού µηχανικού  

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6551.7 
Υ∆Ρ 6326     
Υ∆Ρ 6329     
Υ∆Ρ 6311      

30,00% 
30,00%  
20,00% 
20,00% 

 

      Για την καθαίρεση υφιστάµενου και πλήρη κατασκευή ενός νέου τεχνικού οµβρίων από σωληνωτούς 
αγωγούς ιδίων διαστάσεων µε το υφιστάµενο, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τα τυπικά σχέδια της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης και την Οριστική µελέτη αυτού που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο κατασκευής, 
κατασκευαζόµενου σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής των έργων αποχέτευσης (δικτύων και αντλιοστασίων), 
σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος (έως 10µ.), οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν 
εµποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος. 

Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες καθαίρεσης του υφιστάµενου 
τεχνικού (σωλήνα και τοίχων ή άλλων στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα). Επίσης περιλαµβάνονται : 

• Η εξυγίανση του πυθµένα του ορύγµατος  µε αργούς λίθους λατοµείου (5-25 εκατ.) σε βάθος 30 εκατ. 
ή σε όποιο βάθος απαιτηθεί από τις επί τόπου συνθήκες και θα καθορίσει η Υπηρεσία  συµπεριλαµβανοµένης 
της µεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση, της σταλίας του αυτοκινήτου, της φορτοεκφόρτωσης, της 
διάστρωσής του στον πυθµένα του ορύγµατος και κάθε άλλη επί µέρους απαιτούµενη εργασίας µη ρητά 
κατονοµαζόµενη. 

• Το άοπλο σκυρόδεµα για την έδραση και τον εγκιβωτισµό του τσιµεντοσωλήνα κατηγορίας C12/15 
περιεκτικότητας τουλάχιστον 225 χγρ. τσιµέντου, ανεξαρτήτως πάχους και µορφής, περιλαµβανοµένης κάθε 
δαπάνης για την προπαρασκευή επιφάνειας εδράσεως, για τα υλικά του σκυροδέµατος, την ανάµιξη, 
µεταφορά, έγχυση, συµπύκνωση, και κάθε άλλης επιβαρύνσεως, όπως για υπερβάλλοντα όγκο, για 
αντιµετώπιση υδάτων και οποιαδήποτε άλλη επί µέρους εργασία απαιτούµενη για την έντεχνη κατασκευή. 

• Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή µεταλλότυπος εγχύσεως ή  διαστρώσεως σκυροδέµατος, 
ανεξαρτήτως µορφής, διαστάσεων και θέσεως περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση 
ξυλείας και άλλων υλικών, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές, ακριβή µόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, 
κατάβρεγµα ή επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισµό, ικριώµατα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλης επί 
µέρους εργασίας και επιβαρύνσεως απαιτουµένης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των στοιχείων από 
οπλισµένο σκυρόδεµα του τεχνικού (πτερυγότοιχοι, φρεάτια κλπ.) . 

• Το οπλισµένο σκυρόδεµα για την κατασκευή των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα του τεχνικού 
(πτερυγότοιχοι, φρεάτια κλπ.) κατηγορίας C 20/25 περιεκτικότητας τουλάχιστον 350 χγρ. τσιµέντου, 
ανεξαρτήτως διαστάσεων και θέσεως, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέµατος, την 
ανάµιξη, µεταφορά, έγχυση, συµπύκνωση, στεγανωτικό µάζης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ανάλογου 
προιόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επι µέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, 
αντιµετώπιση υδάτων, δοκιµές και ελέγχους. 

• Ο απαιτούµενος σιδηρούς οπλισµός Β500c, για την κατασκευή των στοιχείων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα του τεχνικού (πτερυγότοιχοι, φρεάτια κλπ.) µετά της δαπάνης προµήθειας, µεταφοράς, κοπής, 
κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και µετά της επιβαρύνσεως για σύρµα προσδέσεως, 
µικροϋλικά και κάθε άλλη επιµέρους εργασία και δαπάνη απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση. 

• Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη των εξωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων των 
πτερυγοτοίχων, περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας, φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς του υλικού, 
της κατεργασίας και αναµίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιµές και ελέγχους και κάθε άλλης 
αναγκαίας επιµέρους εργασίας και δαπάνης. 

• Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους κλάσεως αντοχής 120, τύπου καµπάνας.  
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Η διάταξη του οπλισµού των σωλήνων, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης, θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   µπορεί να είναι 
ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την 
συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 

• Η άντληση των υδάτων που τυχόν θα απαιτηθεί για την κατασκευή του αγωγού εν ξηρώ. 

• Όλες οι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, επανεπιχώσεων. 

• Η Οριστική µελέτη του τεχνικού. 

• Η διευθέτηση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών και η εξασφάλιση πρόσβασης των κατοίκων της 
περιοχής του έργου στις ιδιοκτησίες τους µε τα κατάλληλα µέτρα (πινακίδες, φανοί αναλάµποντες, 
προστατευτικά εργοταξιακά στηθαία, προσωρινές γεφυρώσεις κλπ.) 

 

Κάθε εργασία που αναφέρεται πιο  πάνω ή και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του τεχνικού σωληνωτού αγωγού, σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ και τις λοιπές ισχύουσες προδιαγραφές 
που ισχύουν για κάθε µία από αυτές τις εργασίες. 

  

Για την κατασκευή ενός νέου τεχνικού οµβρίων από σωληνωτούς αγωγούς, από οπλισµένο σκυρόδεµα χυτό 
επί τόπου, σύµφωνα µε το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζόµενου όπως περιγράφεται στο παρόν 
άρθρο σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εµποδίων 
και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος.       

Επιµέτρηση ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου τεχνικού, οποιωνδήποτε διαστάσεων και µήκους (τεµ.).    

 ( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     

 (Αριθµητικώς): 500,00      

 

A.T.: 037  

 

ΝΕΤ Ο∆Ο-σχετ. 
Ν26.7  

∆ιάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος 
Φ0,46 m.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2731  100,00%  

 

      Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου (φρεατοπασσάλου) από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, σε 
έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή µέσα σε 
νερό, µε οποιοδήποτε σύστηµα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόµενη από την µελέτη 
ποιότητα σκυροδέµατος C20/25, η διάµετρος και η έδραση του πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του 
σιδηροπλισµού.  

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 ''Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι πάσσαλοι) 
και κεφαλόδεσµoι'' 

 

Στις τιµές µονάδας (ανά διατοµή πασσάλου) περιλαµβάνονται: 
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· η προσκόµιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόµιση µηχανηµάτων διάτρησης πασσάλων και λοιπού 
απαιτουµένου βοηθητικού εξοπλισµού και µέσων  

· οι τοπικές µετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισµού, από θέση σε θέση κατασκευής εγχύτων 
πασσάλων  

· η διαµόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία του διατρητικού 
εξοπλισµού 

· η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων 

· η συλλογή, αποκοµιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγµάτων,  

· η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, µε χρήση 
τσιµέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 244/80), όταν τα χηµικά 
χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν 

· η χρήση ανασυροµένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέµατος εντός της οπής (tremmie pipes) 

· η τυχόν απαιτούµενη συµπλήρωση της οπής του πασσάλου µε κοκκώδες υλικό  

 

Στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα:  

 

· oι δαπάνες δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 20 πασσάλους και το 
λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση πασσάλων των οποίων η αιχµή δεν 
εισχωρεί σε βράχο.  

 

· oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (integrity testing) µε ακουστικές 
µεθόδους (sonic). 

 

· οι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των παραπάνω ελέγχων.  

 

Στις τιµές µονάδας δεν περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 

 

· Προµήθειας, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισµού του πασσάλου από χάλυβα Β500 C 

· Χρήσης µπεντονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών του διατρήµατος 

· ∆ιασωλήνωσης της οπής του πασσάλου µε µεταλλικό µανδύα 

· Ενσωµάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώµα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, 
τσιµεντενέσεων, κ.λ.π. για τον ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα έδρασης του πασσάλου. Η σχετική µεθοδολογία, 
η οπόια θα προτείνεται και θα τεκµηριώνεται από τον Ανάδοχο, υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

· Λεπτοµερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος του πασσάλου, σε 
πασσάλους µεγάλων φορτίων π.χ. > 500 ton µε τη βοήθεια ακτίνων γ ή αναλόγων µη καταστροφικών 
µεθόδων (non destructive tests).  

· Τυχόν προσθέτων δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς πασσάλους, επί πλέον 
αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 

· Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς πασσάλους) µε οριζόντια 
φορτία 

 

Επιµετράται το πραγµατικό µήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου, από την στάθµη του πυθµένα 
µέχρι την οριστική στάθµη της κεφαλής του πασσάλου, όπως προβλέπονται στη µελέτη. ∆ε επιµετράται το 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 53 από 77 
 

τυχόν επί πλέον βάθος, κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα, ούτε το αποκοπτόµενο τµήµα της 
κεφαλής του πασσάλου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους έγχυτου πασσάλου.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 80,00      

 

A.T.: 038  

 

ΝΕΤ Ο∆Ο-Β 29.4.7  Κατασκευές από σκυρόδεµα. Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, 
προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π µε σκυρόδεµα 
C20/25 οπλισµένο.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2551  100,00%  

 

      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. 
πρόσµικτα. 

  

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

 

· η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου 
σκυροδέµατος,  

· η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

· τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

· η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς  

· η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,  

· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

· η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή 
του,  

 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
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· οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

· οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 
φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και 
προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

· η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

· οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 
x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

· η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα 
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης 
αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 
cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται 
µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω 
έλλειψης ξυλοτύπων. 

 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος 
του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) 
ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 55 από 77 
 

 

Κατασκευή ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους 
από σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο.    

( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     

 (Αριθµητικώς): 114,00      

 

A.T.: 039  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
12.30.02.23  

∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής 
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD]. ∆ίκτυα 
µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.2  100,00%  

 

      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία 
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 

 

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m² διατοµής τοιχώµατος αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring 
stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, 
outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης 
και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η 
εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 

 

Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 7,60      

 

 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 56 από 77 
 

A.T.: 040  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
12.30.02.24  

∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)  
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής 
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD]. ∆ίκτυα 
µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 250 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.3  100,00%  

 

      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία 
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 

 

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m² διατοµής τοιχώµατος αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring 
stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, 
outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης 
και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η 
εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 

 

Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 10,50      

 

A.T.: 041  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
12.30.02.25  

∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής 
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD]. ∆ίκτυα 
µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.4  100,00%  

 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 57 από 77 
 

      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία 
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 

 

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m² διατοµής τοιχώµατος αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring 
stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, 
outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης 
και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η 
εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 

 

Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 16,60      

 

A.T.: 042  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
12.30.02.26  

∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής 
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD]. ∆ίκτυα 
µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 400 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.6  100,00%  

 

      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία 
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 

 

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m² διατοµής τοιχώµατος αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring 
stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, 
outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 58 από 77 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης 
και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η 
εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 

 

Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 32,30      

 

A.T.: 043  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
12.14.01.10  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές 
τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. διαµέτρου DN 160 
mm / ΡΝ 10 atm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6621.3  100,00%  

 

      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για 
την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και 
δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονοµαστική 
διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων 
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε 
πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 
- MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται 
οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των οποίων και η 
καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα 
γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν εφαρµογή για 
πάσης φύσεως δίκτυα. 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 59 από 77 
 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν 
όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς 
σωλήνες ΡΕ.   

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των 
σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και 
λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων 
τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο 
δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική 
διάµετρο και ονοµαστική πίεση    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ     

 (Αριθµητικώς): 16,00      

 

A.T.: 044  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
12.14.01.15  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές 
τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. διαµέτρου DN 315 
mm / ΡΝ 10 atm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6621.7  100,00%  

 

      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για 
την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και 
δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονοµαστική 
διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων 
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε 
πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 60 από 77 
 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 
- MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται 
οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των οποίων και η 
καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα 
γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν εφαρµογή για 
πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν 
όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς 
σωλήνες ΡΕ.   

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των 
σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και 
λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων 
τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο 
δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική 
διάµετρο και ονοµαστική πίεση    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     

 (Αριθµητικώς): 55,00      

 

A.T.: 045  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
13.09.01  

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield. 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6653.1  100,00%  

 

      Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας εισαγωγής-εξαγωγής 
αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-07 
''Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας''. Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα 
της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 

  

Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 350,00      

 

A.T.: 046 

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
13.03.01.01  

∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 
atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6651.1  100,00%  

 

      Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε κέλυφος 
από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 ''∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές''. 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή 
λειτουργίας. 

  

Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ     

 (Αριθµητικώς): 200,00      

 

A.T.: 047  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
13.03.01.03  

∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 
atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6651.1  100,00%  

 

      Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε κέλυφος 
από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 ''∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές''. 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή 
λειτουργίας. 

  

Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ     

 (Αριθµητικώς): 200,00      

 

 

A.T.: 048  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 
11.01.02  

Καλύµµατα φρεατίων. Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6752  100,00%  

 

      Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 
προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης 
αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο 
εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.   

 

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση 
µε ζύγιση) 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 2,70      
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A.T.: 049  

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 11.11  Κιγκλίδωµα από σιδηροσωλήνες   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6810  100,00%  

 

      Κατασκευή κιγκλιδώµατος υδραυλικών έργων από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και 
σπείρωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου 
DN 40 mm (σπείρωµα, thread size = 1 ½ ’’, dεξ = 48,3 mm, πάχος τοιχώµατος 2,9 mm), και αντίστοιχα 
γαλβανισµένα κοχλιωτά ειδικά τεµάχια (γωνιές, σταυρούς και ταυ), σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέτης. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των σωλήνων (δύο οριζόντιοι 
σωλήνες και ορθοστάτες), των ειδικών τεµαχίων σύνδεσης και των κοχλιωτών πελµατων έδρασης (µε 
προανοιγµένες οπές για την διέλευση των αγκυρίων στερέωσης), η κοπή των σωλήνων στα απαιτούµενα 
µήκη, η διάνοιξη σπειρωµάτων, η συναρµολόγηση του κιγκλιδώµατος και η στερέωσή του επί κατασκευών 
από σκυρόδεµα µε χρήση τυποποιηµένων βυσµάτων διαστελλοµένης κεφαλής (διάνοιξη οπών στο 
σκυρόδεµα, προµήθεια και εφαρµογή των βυσµάτων).  

 

Περιλαµβάνεται επίσης η βαφή του κιγκλιδώµατος (εφαρµογή ασταριού καταλλήλου για γαλβανισµένες 
επιφάνειες, π.χ. wash primer και δύο στρώσεων βαφής βάσεως αλκυδικής σιλικόνης). 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) πλήρως εφκατεστηµένου και βαµµένου κιγκλιδώµατος.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 57,00      

 

A.T.: 050  

 

Υ∆Ρ 016.55Ν  Αποκατάσταση ή µετατόπιση τµηµάτων υφιστάµενου δικτύου 
ύδρευσης.   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4 
Υ∆Ρ 6069     
Υ∆Ρ 6621     

25,00% 
25,00%  
50,00%  

 

      Περιλαµβάνονται η αποµόνωση του δικτύου και η σύνδεση νέου αγωγού µε τον υφιστάµενο, µε χρήση ή 
όχι ειδικού τεµαχίου. 

 

Επιµέτρηση σε κατ' αποκοπή εργασία (τεµ.). 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 350,00      

 

A.T.: 051 

 

Υ∆Ρ 016.54.Ν  Αποκατάσταση υφιστάµενων ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων σε 
παντορροϊκό αγωγό µε σύνδεση στο νέο δίκτυο ή προσωρινή 
αποκατάσταση υφιστάµενων ιδιωτικών συνδεσεων ακαθάρτων σε 
παντορροϊκό αγωγό.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
Υ∆Ρ 6807  

 
50,00%  

 Υ∆Ρ 6804  50,00%  
 

Επιµέτρηση σε κατ' αποκοπή εργασία (τεµ.). 

 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 250,00      

 

 

A.T.: 052  
 
ΑΤΗΕ 016.56Ν.1  Κατασκευή παροχής Φ160mm  αγωγού ακαθάρτων από πλαστικό 

σωλήνα PVC, σειράς 41, µετά του φρεατίου παροχής. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.1  50,00%  
 Υ∆Ρ 6081.1  50,00%  

 
      Εξωτερική διακλάδωση για σύνδεση ακινήτου µετά του δικτύου ακαθάρτων µε σωλήνες από σκληρό PVC 
Φ160 των 5 ατµ. (DIN 19534), κατασκευαζόµενη επί οιασδήποτε οδού και στο απαιτούµενο µήκος από της 
ρυµοτοµικής γραµµής του ακινήτου του αγωγού ακαθάρτων. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα κάτωθι : 
α) Η καθαίρεση και επανακατασκευή οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου και κρασπεδορείθρου που 
πραγµατοποιείται για την κατασκευή της ιδιωτικής σύνδεσης επί οιασδήποτε οδού, οιασδήποτε 
κατασκευαστικής δυσχέρειας και πάσης φύσεως οδοστρωµάτων (ασφαλτικά από σκυρόδεµα, πλακόστρωτα 
κ.λ.π) ήτοι εργασία και υλικά σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στα ανάλογα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης τα 
οποία ισχύουν για το δίκτυο ακαθάρτων.  
β) Η εκσκαφή της απαιτούµενης τάφρου ή στοάς δια χειρών σε πάσης φύσεως έδαφος και εµφανιζόµενης 
δυσχέρειας (σαν τις περιγραφόµενες στα άρθρα του τιµολογίου) σε πλάτος ικανό για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας και σε µέσο βάθος ως 2.50 Μ. κατά της µορφώσεως παρειών και πυθµένος ορύγµατος των 
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απαιτουµένων αναπετάσεων των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφορτώσεων και µετακινήσεων προς 
επαναφορά ως τέλος και τυχόν αντιστήριξης των παρειών του ορύγµατος. 
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση άµµου λατοµείου σε πάχος 10 εκ. κάτω από τον σωλήνα και µέχρι 30εκ. 
πάνω από την άντυγα αυτού ως και η επίχωση δια χειρών του υπολοίπου σκάµµατος µε θραυστό υλικό 
λατοµείου (3Α) και µετά της δαπάνης συµπυκνώσεως µε δονητικά µέσα. 
δ) Η αποµάκρυνση µε οποιοδήποτε πρόσφορα τρόπο σε θέσεις τελικής απόρριψης των προϊόντων εκσκαφών 
που  περισσεύουν µετά την ολοκλήρωση της εργασίας. 
ε) Η προµήθεια και κατασκευή της σωλήνωσης (προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, κοπή κ.λ.π) της ιδιωτικής 
σύνδεσης στο απαιτούµενο µήκος και σε θέση υψοµετρικά τουλάχιστον 30 εκ. κάτω από τους συναντώµενους 
ή διασταυρούµενους αγωγούς ύδρευσης και η ελάχιστη κατά µήκος κλίση ανεξαρτήτως του µήκους και 
αριθµού των χρησιµοποιουµένων σωλήνων και ειδικών τεµαχίων, του αριθµού συνδέσεων ή τοµών της τυχόν 
εµφανιζόµενης δυσχέρειας, µετά της δαπάνης σύνδεσης της σωλήνωσης µε το δίκτυο ακαθάρτων δηλ., µε το 
ειδικό τεµάχιο (ταυ ή ηµιταύ σαµάρι 200/160 ή 250/160 ή 315/160 ή 400/160 που έχει τοποθετηθεί στον 
αγωγό του δικτύου απολύτως στεγανά δια δακτυλίου στεγανότητας ή κόλλας και κοπή σωλήνων δικτύου. 
στ) Η προµήθεια, µεταφορά επιτόπου του έργου, εκσκαφή, έντεχνη τοποθέτηση και σύνδεση µε τον αγωγό 
Φ160 καθώς και η επανεπίχωση µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α) ειδικού φρεατίου παροχής µετά του 
καλύµµατος αυτού. 
ζ) Γενικώς κάθε εργασία και υλικό που δεν περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, αλλά είναι απαραίτητα για την 
έντεχνη κατασκευή σύµφωνα µε τα σχέδια και την κανονική και πλήρη λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης 
του ακινήτου.  
 
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 160,00      

 

A.T.: 053  
 
ΑΤΗΕ 016.56Ν.2  Κατασκευή παροχής Φ160mm  αγωγού ακαθάρτων από πλαστικό 

σωλήνα PVC, σειράς 41. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.1  50,00%  
 Υ∆Ρ 6081.1  50,00%  

 
      Εξωτερική διακλάδωση για σύνδεση ακινήτου µετά του δικτύου ακαθάρτων µε σωλήνες από σκληρό PVC 
Φ160 των 5 ατµ. (DIN 19534), κατασκευαζόµενη επί οιασδήποτε οδού και στο απαιτούµενο µήκος από της 
ρυµοτοµικής γραµµής του ακινήτου του αγωγού ακαθάρτων. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα κάτωθι : 
α) Η καθαίρεση και επανακατασκευή οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου και κρασπεδορείθρου που 
πραγµατοποιείται για την κατασκευή της ιδιωτικής σύνδεσης επί οιασδήποτε οδού, οιασδήποτε 
κατασκευαστικής δυσχέρειας και πάσης φύσεως οδοστρωµάτων (ασφαλτικά από σκυρόδεµα, πλακόστρωτα 
κ.λ.π) ήτοι εργασία και υλικά σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στα ανάλογα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης τα 
οποία ισχύουν για το δίκτυο ακαθάρτων.  
β) Η εκσκαφή της απαιτούµενης τάφρου ή στοάς δια χειρών σε πάσης φύσεως έδαφος και εµφανιζόµενης 
δυσχέρειας (σαν τις περιγραφόµενες στα άρθρα του τιµολογίου) σε πλάτος ικανό για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας και σε µέσο βάθος ως 2.50 Μ. κατά της µορφώσεως παρειών και πυθµένος ορύγµατος των 
απαιτουµένων αναπετάσεων των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφορτώσεων και µετακινήσεων προς 
επαναφορά ως τέλος και τυχόν αντιστήριξης των παρειών του ορύγµατος. 
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση άµµου λατοµείου σε πάχος 10 εκ. κάτω από τον σωλήνα και µέχρι 30εκ. 
πάνω από την άντυγα αυτού ως και η επίχωση δια χειρών του υπολοίπου σκάµµατος µε θραυστό υλικό 
λατοµείου (3Α) και µετά της δαπάνης συµπυκνώσεως µε δονητικά µέσα. 
δ) Η αποµάκρυνση µε οποιοδήποτε πρόσφορα τρόπο σε θέσεις τελικής απόρριψης των προϊόντων εκσκαφών 
που  περισσεύουν µετά την ολοκλήρωση της εργασίας. 
ε) Η προµήθεια και κατασκευή της σωλήνωσης (προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, κοπή κ.λ.π) της ιδιωτικής 
σύνδεσης στο απαιτούµενο µήκος και σε θέση υψοµετρικά τουλάχιστον 30 εκ. κάτω από τους συναντώµενους 
ή διασταυρούµενους αγωγούς ύδρευσης και η ελάχιστη κατά µήκος κλίση ανεξαρτήτως του µήκους και 
αριθµού των χρησιµοποιουµένων σωλήνων και ειδικών τεµαχίων, του αριθµού συνδέσεων ή τοµών της τυχόν 
εµφανιζόµενης δυσχέρειας, µετά της δαπάνης σύνδεσης της σωλήνωσης µε το δίκτυο ακαθάρτων δηλ., µε το 
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ειδικό τεµάχιο (ταυ ή ηµιταύ σαµάρι 200/160 ή 250/160 ή 315/160 ή 400/160 που έχει τοποθετηθεί στον 
αγωγό του δικτύου απολύτως στεγανά δια δακτυλίου στεγανότητας ή κόλλας και κοπή σωλήνων δικτύου. 
στ) Γενικώς κάθε εργασία και υλικό που δεν περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, αλλά είναι απαραίτητα για 
την έντεχνη κατασκευή σύµφωνα µε τα σχέδια και την κανονική και πλήρη λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθµητικώς): 120,00      

 
 

 

A.T.: 054  

 

ΑΤΗΕ Ν8215.ΦΙΛ.1  Προκατασκευασµένο στεγανό Α/Σ λυµάτων Α/Σ-1 (σύµφωνα µε τη 
µελέτη) µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 
εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316), διαµέτρου 2,0 m.   

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6621.9   
ΗΛΜ 30          
ΗΛΜ 80 

30,00% 
20,00%  
50,00% 

 

Προκατασκευασµένο, στεγανό Α/Σ λυµάτων µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 
εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE ή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 
(AISI 316), ελάχιστης διαµέτρου εσωτερικού κυλινδρικού θαλάµου 2,0 m και ολικού ύψους 6,4 - 6,8 m, 
αποτελούµενο από τουλάχιστον από : 

 

1. τον εξωτερικό κυλινδρικό θάλαµο, µε ενσωµατωµένο στεγανό υγρό θάλαµο συλλογής των λυµάτων 
και ενσωµατωµένο σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, 

 

2. το ξηρό µηχανοστάσιο µε τις δύο (2) αντλίες (βαθµού προστασίας IP68 µε δυνατότητα βύθισης, εκ 
των οποίων η µία είναι εφεδρική) λυµάτων ξηρής εγκατάστασης, δυναµικότητας κάθε µίας 55,0m3/h σε 
20,0mΣΝ, 

 

3. πλήρες σύστηµα σωληνώσεων και εξαρτηµάτων δικτύου ήτοι : από την ένωση µε το δίκτυο 
προσαγωγής (περιλαµβάνεται η βάνα-θυρόφραγµα εισόδου και όλα τα έργα υποδοµής αυτής όπως π.χ. το 
φρεάτιό της, καθώς και ο σύνδεσµος ένωσης αυτής µε το δίκτυο προσαγωγής), τα εσωτερικά (εντός του 
α/σίου) δίκτυα (σωληνώσεις, βανών αποµόνωσης γραµµών αναρρόφησης-κατάθλιψης, δικλείδων 
αντεπιστροφής, συλλεκτών και µεριστών παροχής στις δύο γραµµές, σωληνώσεις ηλεκτρικών µέχρι ηλεκτρικό 
πίνακα, κλπ) µέχρι και το φλαντζωτό σύνδεσµο ένωσης µε το εξωτερικό καταθλιπτικό δίκτυο, 

 

4. πλήρες σύστηµα αερισµού-εξαερισµού των κλειστών θαλάµων (θαλάµου συλλογής και 
µηχανοστασίου µε αξονικό µηχανικό ανεµιστήρα µέχρι και τη σύνδεση µε το φίλτρο ενεργού άνθρακα), 
ανεµιστήρα και φίλτρο ενεργού άνθρακα, 

 

5. φωτισµό και εξαρτήµατα-υλικά (κλίµακα, καλύµµατα, κλπ) πρόσβασης,  

 

6. ηλεκτροµαγνητικό επαγωγικό παροχόµετρο,  
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7. σύστηµα ελέγχου της στεγανότητας του µηχανοστασίου και αντλία αποστράγγισης, 

 

8. το αεροφυλάκιο µετά της σχετικής διατάξεως αντιπληγµατικής προστασίας (δηλ. όλη η διάταξη 
σωληνώσεων, συνδέσµων και βανοειδών από την ένωση µε το καταθλιπτικό δίκτυο), 

 

9. µονάδα απόσµησης υγρού θαλάµου αντλιοστασίου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές συµπεριλαµβανοµένων και των σωληνώσεων εισόδου-εξόδου αέρα, 

  

10. φορητό ανυψωτικό µηχανισµό αντλιοστασίου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, 

 

11. οτιδήποτε άλλο περιλαµβάνεται στη µελέτη (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, 
κλπ) για την ευχερή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία αυτού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, 

 

12.  εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων από το φυσικό έδαφος και έως τη στάθµη έδρασης των 
αντλιοστασίων, εντός του χώρου που οριοθετείται µετά την κατασκευή των έγχυτων πάσσαλων 
(φρεατοπασσάλων) από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, ώστε να απελευθερωθεί ο απαιτούµενος 
χώρος για την τοποθέτηση του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου. 
 
Το αντλιοστάσιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο, ήτοι περιλαµβάνεται η εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων, η 
προµήθεια και η µεταφορά του προκατασκευασµένου Α/Σ επί τόπου του έργου, η όποια πιθανή αποθήκευση, 
η εκφόρτωση µε κατάλληλο µηχάνηµα και η ορθή τοποθέτηση αυτού εντός του απαιτούµενου ορύγµατος,  η 
ισοστάθµιση, θεµελίωση (εγκιβωτισµός µε σκυρόδεµα περιµετρικά της βάσης σε ύψος περίπου 0,60 µ) και 
επανεπίχωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό  κοκκοµετρίας < 8 mm, οι πάσης φύσεως εργασίες, συνδέσεις 
και δοκιµές, η παροχή πάσης φύσεως (π.χ. επιτόπου επίβλεψη) υπηρεσιών του 
κατασκευαστικού/προµηθευτικού οίκου για την εξασφάλιση της ορθής και έντεχνης συνολικής εγκατάστασης 
του α/σίου, η σύνταξη-παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση σχετικών 
εγχειριδίων συντήρησης και λειτουργίας, η πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς 
κάθε άλλη µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά απαιτούµενη δαπάνη για τη θέση αυτού σε πλήρη, απρόσκοπτη και 
ασφαλή λειτουργία  σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της µελέτης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης του 
έργου.    

 

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 148.000,00      

 

A.T.: 055 

ΑΤΗΕ Ν8215.ΦΙΛ.2  Προκατασκευασµένο στεγανό Α/Σ λυµάτων Α/Σ-2 (σύµφωνα µε τη 
µελέτη) µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 
εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316), διαµέτρου 2,0 m.   

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6621.9   
ΗΛΜ 30          
ΗΛΜ 80 

30,00% 
20,00%  
50,00% 
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Προκατασκευασµένο, στεγανό Α/Σ λυµάτων µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 
εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE ή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 
(AISI 316), ελάχιστης διαµέτρου εσωτερικού κυλινδρικού θαλάµου 2,0 m και ολικού ύψους 4,6 - 5,0 m, 
αποτελούµενο από τουλάχιστον από : 

 

1. τον εξωτερικό κυλινδρικό θάλαµο, µε ενσωµατωµένο στεγανό υγρό θάλαµο συλλογής των λυµάτων 
και ενσωµατωµένο σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, 

 

2. το ξηρό µηχανοστάσιο µε τις δύο (2) αντλίες (βαθµού προστασίας IP68 µε δυνατότητα βύθισης, εκ 
των οποίων η µία είναι εφεδρική) λυµάτων ξηρής εγκατάστασης, δυναµικότητας κάθε µίας 46,0m3/h σε 
15,7mΣΝ, 

 

3. πλήρες σύστηµα σωληνώσεων και εξαρτηµάτων δικτύου ήτοι : από την ένωση µε το δίκτυο 
προσαγωγής (περιλαµβάνεται η βάνα-θυρόφραγµα εισόδου και όλα τα έργα υποδοµής αυτής όπως π.χ. το 
φρεάτιό της, καθώς και ο σύνδεσµος ένωσης αυτής µε το δίκτυο προσαγωγής), τα εσωτερικά (εντός του 
α/σίου) δίκτυα (σωληνώσεις, βανών αποµόνωσης γραµµών αναρρόφησης-κατάθλιψης, δικλείδων 
αντεπιστροφής, συλλεκτών και µεριστών παροχής στις δύο γραµµές, σωληνώσεις ηλεκτρικών µέχρι ηλεκτρικό 
πίνακα, κλπ) µέχρι και το φλαντζωτό σύνδεσµο ένωσης µε το εξωτερικό καταθλιπτικό δίκτυο, 

 

4. πλήρες σύστηµα αερισµού-εξαερισµού των κλειστών θαλάµων (θαλάµου συλλογής και 
µηχανοστασίου µε αξονικό µηχανικό ανεµιστήρα µέχρι και τη σύνδεση µε το φίλτρο ενεργού άνθρακα), 
ανεµιστήρα και φίλτρο ενεργού άνθρακα, 

 

5. φωτισµό και εξαρτήµατα-υλικά (κλίµακα, καλύµµατα, κλπ) πρόσβασης,  

 

6. ηλεκτροµαγνητικό επαγωγικό παροχόµετρο,  

 

7. σύστηµα ελέγχου της στεγανότητας του µηχανοστασίου και αντλία αποστράγγισης, 

 

8. το αεροφυλάκιο µετά της σχετικής διατάξεως αντιπληγµατικής προστασίας (δηλ. όλη η διάταξη 
σωληνώσεων, συνδέσµων και βανοειδών από την ένωση µε το καταθλιπτικό δίκτυο), 

 

9. µονάδα απόσµησης υγρού θαλάµου αντλιοστασίου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές συµπεριλαµβανοµένων και των σωληνώσεων εισόδου-εξόδου αέρα, 

  

10. φορητό ανυψωτικό µηχανισµό αντλιοστασίου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, 

 

11. οτιδήποτε άλλο περιλαµβάνεται στη µελέτη (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, 
κλπ) για την ευχερή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία αυτού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης 

 

12.  εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων από το φυσικό έδαφος και έως τη στάθµη έδρασης των 
αντλιοστασίων, εντός του χώρου που οριοθετείται µετά την κατασκευή των έγχυτων πάσσαλων 
(φρεατοπασσάλων) από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, ώστε να απελευθερωθεί ο απαιτούµενος 
χώρος για την τοποθέτηση του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου. 
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Το αντλιοστάσιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο, ήτοι περιλαµβάνεται η εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων, η 
προµήθεια και η µεταφορά του προκατασκευασµένου Α/Σ επί τόπου του έργου, η όποια πιθανή αποθήκευση, 
η εκφόρτωση µε κατάλληλο µηχάνηµα και η ορθή τοποθέτηση αυτού εντός του απαιτούµενου ορύγµατος,  η 
ισοστάθµιση, θεµελίωση (εγκιβωτισµός µε σκυρόδεµα περιµετρικά της βάσης σε ύψος περίπου 0,60 µ) και 
επανεπίχωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό  κοκκοµετρίας < 8 mm, οι πάσης φύσεως εργασίες, συνδέσεις 
και δοκιµές, η παροχή πάσης φύσεως (π.χ. επιτόπου επίβλεψη) υπηρεσιών του 
κατασκευαστικού/προµηθευτικού οίκου για την εξασφάλιση της ορθής και έντεχνης συνολικής εγκατάστασης 
του α/σίου, η σύνταξη-παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση σχετικών 
εγχειριδίων συντήρησης και λειτουργίας, η πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς 
κάθε άλλη µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά απαιτούµενη δαπάνη για τη θέση αυτού σε πλήρη, απρόσκοπτη και 
ασφαλή λειτουργία  σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της µελέτης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης του 
έργου.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 135.000,00      

 

A.T.: 056  

 

ΑΤΗΕ Ν8215.ΦΙΛ.3  Προκατασκευασµένο στεγανό Α/Σ λυµάτων Α/Σ-3 (σύµφωνα µε τη 
µελέτη) µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 
εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316), διαµέτρου 2,0 m.   

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6621.9   
ΗΛΜ 30          
ΗΛΜ 80 

30,00% 
20,00%  
50,00% 

 

Προκατασκευασµένο, στεγανό Α/Σ λυµάτων µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 
εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE ή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 
(AISI 316), ελάχιστης διαµέτρου εσωτερικού κυλινδρικού θαλάµου 2,0 m και ολικού ύψους 5,5 - 5,9 m, 
αποτελούµενο από τουλάχιστον από : 

 

1. τον εξωτερικό κυλινδρικό θάλαµο, µε ενσωµατωµένο στεγανό υγρό θάλαµο συλλογής των λυµάτων 
και ενσωµατωµένο σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, 

2. το ξηρό µηχανοστάσιο µε τις δύο (2) αντλίες (βαθµού προστασίας IP68 µε δυνατότητα βύθισης, εκ 
των οποίων η µία είναι εφεδρική) λυµάτων ξηρής εγκατάστασης, δυναµικότητας κάθε µίας 51,8m3/h σε 
10,2mΣΝ, 

3. πλήρες σύστηµα σωληνώσεων και εξαρτηµάτων δικτύου ήτοι : από την ένωση µε το δίκτυο 
προσαγωγής (περιλαµβάνεται η βάνα-θυρόφραγµα εισόδου και όλα τα έργα υποδοµής αυτής όπως π.χ. το 
φρεάτιό της, καθώς και ο σύνδεσµος ένωσης αυτής µε το δίκτυο προσαγωγής), τα εσωτερικά (εντός του 
α/σίου) δίκτυα (σωληνώσεις, βανών αποµόνωσης γραµµών αναρρόφησης-κατάθλιψης, δικλείδων 
αντεπιστροφής, συλλεκτών και µεριστών παροχής στις δύο γραµµές, σωληνώσεις ηλεκτρικών µέχρι ηλεκτρικό 
πίνακα, κλπ) µέχρι και το φλαντζωτό σύνδεσµο ένωσης µε το εξωτερικό καταθλιπτικό δίκτυο, 

4. πλήρες σύστηµα αερισµού-εξαερισµού των κλειστών θαλάµων (θαλάµου συλλογής και 
µηχανοστασίου µε αξονικό µηχανικό ανεµιστήρα µέχρι και τη σύνδεση µε το φίλτρο ενεργού άνθρακα), 
ανεµιστήρα και φίλτρο ενεργού άνθρακα, 

5. φωτισµό και εξαρτήµατα-υλικά (κλίµακα, καλύµµατα, κλπ) πρόσβασης,  

6. ηλεκτροµαγνητικό επαγωγικό παροχόµετρο,  
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7. σύστηµα ελέγχου της στεγανότητας του µηχανοστασίου και αντλία αποστράγγισης, 

8. το αεροφυλάκιο µετά της σχετικής διατάξεως αντιπληγµατικής προστασίας (δηλ. όλη η διάταξη 
σωληνώσεων, συνδέσµων και βανοειδών από την ένωση µε το καταθλιπτικό δίκτυο), 

9. µονάδα απόσµησης υγρού θαλάµου αντλιοστασίου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές συµπεριλαµβανοµένων και των σωληνώσεων εισόδου-εξόδου αέρα, 

 10. φορητό ανυψωτικό µηχανισµό αντλιοστασίου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, 

11. οτιδήποτε άλλο περιλαµβάνεται στη µελέτη (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, 
κλπ) για την ευχερή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία αυτού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, 

12.  εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων από το φυσικό έδαφος και έως τη στάθµη έδρασης των 
αντλιοστασίων, εντός του χώρου που οριοθετείται µετά την κατασκευή των έγχυτων πάσσαλων 
(φρεατοπασσάλων) από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, ώστε να απελευθερωθεί ο απαιτούµενος 
χώρος για την τοποθέτηση του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου. 
 
Το αντλιοστάσιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο, ήτοι περιλαµβάνεται η εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων, η 
προµήθεια και η µεταφορά του προκατασκευασµένου Α/Σ επί τόπου του έργου, η όποια πιθανή αποθήκευση, 
η εκφόρτωση µε κατάλληλο µηχάνηµα και η ορθή τοποθέτηση αυτού εντός του απαιτούµενου ορύγµατος,  η 
ισοστάθµιση, θεµελίωση (εγκιβωτισµός µε σκυρόδεµα περιµετρικά της βάσης σε ύψος περίπου 0,60 µ) και 
επανεπίχωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό  κοκκοµετρίας < 8 mm, οι πάσης φύσεως εργασίες, συνδέσεις 
και δοκιµές, η παροχή πάσης φύσεως (π.χ. επιτόπου επίβλεψη) υπηρεσιών του 
κατασκευαστικού/προµηθευτικού οίκου για την εξασφάλιση της ορθής και έντεχνης συνολικής εγκατάστασης 
του α/σίου, η σύνταξη-παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση σχετικών 
εγχειριδίων συντήρησης και λειτουργίας, η πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς 
κάθε άλλη µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά απαιτούµενη δαπάνη για τη θέση αυτού σε πλήρη, απρόσκοπτη και 
ασφαλή λειτουργία  σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της µελέτης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης του 
έργου.   

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 145.000,00      

 

A.T.: 057  

 

ΑΤΗΕ Ν8215.ΦΙΛ.4  Προκατασκευασµένο στεγανό Α/Σ λυµάτων Α/Σ-4 (σύµφωνα µε τη 
µελέτη) µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 
εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316), διαµέτρου 3,0 m.   

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6621.9   
ΗΛΜ 30          
ΗΛΜ 80 

30,00% 
20,00%  
50,00% 

 

Προκατασκευασµένο, στεγανό Α/Σ λυµάτων µε εξωτερικό φρεάτιο από HDPE διπλού τοιχώµατος και 
εσωτερική µονάδα µε σύστηµα προσυγκράτησης στερεών από HDPE ή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 
(AISI 316), ελάχιστης διαµέτρου εσωτερικού κυλινδρικού θαλάµου 3,0 m και ολικού ύψους 7,0 - 7,5 m, 
αποτελούµενο από τουλάχιστον από : 

 

1. τον εξωτερικό κυλινδρικό θάλαµο, µε ενσωµατωµένο στεγανό υγρό θάλαµο συλλογής των λυµάτων 
και ενσωµατωµένο σύστηµα προσυγκράτησης στερεών υλών, 
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2. το ξηρό µηχανοστάσιο µε τις δύο (2) αντλίες (βαθµού προστασίας IP68 µε δυνατότητα βύθισης, εκ 
των οποίων η µία είναι εφεδρική) λυµάτων ξηρής εγκατάστασης, δυναµικότητας κάθε µίας 197m3/h σε 
15mΣΝ, 

 

3. πλήρες σύστηµα σωληνώσεων και εξαρτηµάτων δικτύου ήτοι: από την ένωση µε το δίκτυο 
προσαγωγής (περιλαµβάνεται η βάνα-θυρόφραγµα εισόδου και όλα τα έργα υποδοµής αυτής όπως π.χ. το 
φρεάτιό της, καθώς και ο σύνδεσµος ένωσης αυτής µε το δίκτυο προσαγωγής), τα εσωτερικά (εντός του 
α/σίου) δίκτυα (σωληνώσεις, βανών αποµόνωσης γραµµών αναρρόφησης-κατάθλιψης, δικλείδων 
αντεπιστροφής, συλλεκτών και µεριστών παροχής στις δύο γραµµές, σωληνώσεις ηλεκτρικών µέχρι ηλεκτρικό 
πίνακα, κλπ) µέχρι και το φλαντζωτό σύνδεσµο ένωσης µε το εξωτερικό καταθλιπτικό δίκτυο, 

 

4. πλήρες σύστηµα αερισµού-εξαερισµού των κλειστών θαλάµων (θαλάµου συλλογής και 
µηχανοστασίου µε αξονικό µηχανικό ανεµιστήρα µέχρι και τη σύνδεση µε το φίλτρο ενεργού άνθρακα), 
ανεµιστήρα και φίλτρο ενεργού άνθρακα, 

 

5. φωτισµό και εξαρτήµατα-υλικά (κλίµακα, καλύµµατα, κλπ) πρόσβασης,  

 

6. ηλεκτροµαγνητικό επαγωγικό παροχόµετρο,  

 

7. σύστηµα ελέγχου της στεγανότητας του µηχανοστασίου και αντλία αποστράγγισης, 

 

8. το αεροφυλάκιο µετά της σχετικής διατάξεως αντιπληγµατικής προστασίας (δηλ. όλη η διάταξη 
σωληνώσεων, συνδέσµων και βανοειδών από την ένωση µε το καταθλιπτικό δίκτυο), 

 

9. µονάδα απόσµησης υγρού θαλάµου αντλιοστασίου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές συµπεριλαµβανοµένων και των σωληνώσεων εισόδου-εξόδου αέρα, 

  

10. φορητό ανυψωτικό µηχανισµό αντλιοστασίου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, 

 

11. οτιδήποτε άλλο περιλαµβάνεται στη µελέτη (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, 
κλπ) για την ευχερή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία αυτού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης 

 

12.  εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων από το φυσικό έδαφος και έως τη στάθµη έδρασης των 
αντλιοστασίων, εντός του χώρου που οριοθετείται µετά την κατασκευή των έγχυτων πάσσαλων 
(φρεατοπασσάλων) από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, ώστε να απελευθερωθεί ο απαιτούµενος 
χώρος για την τοποθέτηση του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου. 
 
Το αντλιοστάσιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο, ήτοι περιλαµβάνεται η εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων, η 
προµήθεια και η µεταφορά του προκατασκευασµένου Α/Σ επί τόπου του έργου, η όποια πιθανή αποθήκευση, 
η εκφόρτωση µε κατάλληλο µηχάνηµα και η ορθή τοποθέτηση αυτού εντός του απαιτούµενου ορύγµατος,  η 
ισοστάθµιση, θεµελίωση (εγκιβωτισµός µε σκυρόδεµα περιµετρικά της βάσης σε ύψος περίπου 0,60 µ) και 
επανεπίχωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό  κοκκοµετρίας < 8 mm, οι πάσης φύσεως εργασίες, συνδέσεις 
και δοκιµές, η παροχή πάσης φύσεως (π.χ. επιτόπου επίβλεψη) υπηρεσιών του 
κατασκευαστικού/προµηθευτικού οίκου για την εξασφάλιση της ορθής και έντεχνης συνολικής εγκατάστασης 
του α/σίου, η σύνταξη-παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση σχετικών 
εγχειριδίων συντήρησης και λειτουργίας, η πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς 
κάθε άλλη µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά απαιτούµενη δαπάνη για τη θέση αυτού σε πλήρη, απρόσκοπτη και 
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ασφαλή λειτουργία  σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της µελέτης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης του 
έργου.     

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 320.000,00      

 

A.T.: 058  

 

ΑΤΗΕ Ν8841.ΦΙΛ.1  Ηλεκτρικός πίνακας χαµηλής τάσεως για το εσωτερικό αντλιοστάσιο 
ΑΣ-1 (σύµφωνα µε τη µελέτη)   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 

      Αφορά στην κατασκευή νέου ηλεκτρικού πίνακα κατάλληλης προστασίας εντός κατάλληλων διαστάσεων 
και στεγανού (τουλάχιστον IP54) pillar (το αντιβανδαλιστικό pillar ασφαλείας περιλαµβάνεται στην τιµή, 
ανεξαρτήτως των συνολικών διαστάσεών του και νοείται 1 τεµάχιο ακόµη και εάν απαιτηθεί 2ο λόγω ανάγκης 
χωροθέτησης των υλικών), αποτελούµενου από τα αναγκαία πεδία (περιλαµβάνεται και το πεδίο αυτοµάτου-
χειροκίνητης µεταγωγής ∆ΕΗ-Η/Ζ, καθώς και το πεδίο για τα υλικά αυτοµατισµού), από χαλυβδοέλασµα 
ντεκαπέ πάχους τουλάχιστον 1,5mm και µορφοσίδηρο µε τις απαραίτητες υποδοχές και στηρίγµατα 
στηρίξεως των ζυγών, το διακοπτικό υλικό, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα, µε τους ζυγούς, τους 
ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ενδείξεων των 
οργάνων του, τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα και δύο στρώσεις εψηµµένου 
βερνικοχρώµατος, τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, 
συνδεσµολογίας, εγκαταστάσεως, δοκιµών κλπ γιά την παράδοση του πίνακα σε πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και 
κανονική λειτουργία. 

Περιελαµβάνεται, εκτός των υλικών-µικρουλικών-βάσεων στηρίξεων του πίνακα (ασφάλειες, διακόπτες, 
όργανα µετρήσεων/ενδείξεων, inverters, λυχνίες, πινακίδες, εσωτερικές καλωδιώσεις, αντικεραυνική 
προστασία, προσθήκη υπερυψωµένης βάσης έδρασης εάν απαιτηθεί, κλπ) και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται 
στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, κλπ), όπως π.χ. o πλήρης 
τοπικός συµβατικός αυτοµατισµός-έλεγχος (εντός ηλεκ. πίνακα), η πιστοποίηση πίνακα, η σύνταξη-παράδοση 
κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση εγχειρίδιων συντήρησης και λειτουργίας, η 
πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς κάθε άλλη µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά 
απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή των σχετικών έργων. Η όποια 
προµήθεια, αποθήκευση και µεταφορά όλων των αναγκαίων ως άνω υλικών περιελαµβάνεται στη τιµή.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 32.000,00      

A.T.: 059  

 

ΑΤΗΕ Ν8841.ΦΙΛ.2  Ηλεκτρικός πίνακας χαµηλής τάσεως για το εσωτερικό αντλιοστάσιο 
ΑΣ-2 (σύµφωνα µε τη µελέτη)   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 

      Αφορά την κατασκευή νέου ηλεκτρικού πίνακα κατάλληλης προστασίας εντός κατάλληλων διαστάσεων και 
στεγανού (τουλάχιστον IP54) pillar (το αντιβανδαλιστικό pillar ασφαλείας περιλαµβάνεται στην τιµή, 
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ανεξαρτήτως των συνολικών διαστάσεών του και νοείται 1 τεµάχιο ακόµη και εάν απαιτηθεί 2ο λόγω ανάγκης 
χωροθέτησης των υλικών), αποτελούµενου από τα αναγκαία πεδία (περιλαµβάνεται και το πεδίο αυτοµάτου-
χειροκίνητης µεταγωγής ∆ΕΗ-Η/Ζ, καθώς και το πεδίο για τα υλικά αυτοµατισµού), από χαλυβδοέλασµα 
ντεκαπέ πάχους τουλάχιστον 1,5mm και µορφοσίδηρο µε τις απαραίτητες υποδοχές και στηρίγµατα 
στηρίξεως των ζυγών, το διακοπτικό υλικό, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα, µε τους ζυγούς, τους 
ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ενδείξεων των 
οργάνων του, τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα και δύο στρώσεις εψηµµένου 
βερνικοχρώµατος, τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, 
συνδεσµολογίας, εγκαταστάσεως, δοκιµών κλπ γιά την παράδοση του πίνακα σε πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και 
κανονική λειτουργία. 

Περιελαµβάνεται, εκτός των υλικών-µικρουλικών-βάσεων στηρίξεων του πίνακα (ασφάλειες, διακόπτες, 
όργανα µετρήσεων/ενδείξεων, inverters, λυχνίες, πινακίδες, εσωτερικές καλωδιώσεις, αντικεραυνική 
προστασία, προσθήκη υπερυψωµένης βάσης έδρασης εάν απαιτηθεί, κλπ) και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται 
στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, κλπ), όπως π.χ. o πλήρης 
τοπικός συµβατικός αυτοµατισµός-έλεγχος (εντός ηλεκ. πίνακα), η πιστοποίηση πίνακα, η σύνταξη-παράδοση 
κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση εγχειρίδιων συντήρησης και λειτουργίας, η 
πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς κάθε άλλη µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά 
απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή των σχετικών έργων. Η όποια 
προµήθεια, αποθήκευση και µεταφορά όλων των αναγκαίων ως άνω υλικών περιελαµβάνεται στη τιµή.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 30.000,00      

 

A.T.: 060  

 

ΑΤΗΕ Ν8841.ΦΙΛ.3  Ηλεκτρικός πίνακας χαµηλής τάσεως για το εσωτερικό αντλιοστάσιο 
ΑΣ-3 (σύµφωνα µε τη µελέτη)   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 

      Αφορά την κατασκευή νέου ηλεκτρικού πίνακα κατάλληλης προστασίας εντός κατάλληλων διαστάσεων και 
στεγανού (τουλάχιστον IP54) pillar (το αντιβανδαλιστικό pillar ασφαλείας περιλαµβάνεται στην τιµή, 
ανεξαρτήτως των συνολικών διαστάσεών του και νοείται 1 τεµάχιο ακόµη και εάν απαιτηθεί 2ο λόγω ανάγκης 
χωροθέτησης των υλικών), αποτελούµενου από τα αναγκαία πεδία (περιλαµβάνεται και το πεδίο αυτοµάτου-
χειροκίνητης µεταγωγής ∆ΕΗ-Η/Ζ, καθώς και το πεδίο για τα υλικά αυτοµατισµού), από χαλυβδοέλασµα 
ντεκαπέ πάχους τουλάχιστον 1,5mm και µορφοσίδηρο µε τις απαραίτητες υποδοχές και στηρίγµατα 
στηρίξεως των ζυγών, το διακοπτικό υλικό, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα, µε τους ζυγούς, τους 
ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ενδείξεων των 
οργάνων του, τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα και δύο στρώσεις εψηµµένου 
βερνικοχρώµατος, τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, 
συνδεσµολογίας, εγκαταστάσεως, δοκιµών κλπ γιά την παράδοση του πίνακα σε πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και 
κανονική λειτουργία. 

Περιελαµβάνεται, εκτός των υλικών-µικρουλικών-βάσεων στηρίξεων του πίνακα (ασφάλειες, διακόπτες, 
όργανα µετρήσεων/ενδείξεων, inverters, λυχνίες, πινακίδες, εσωτερικές καλωδιώσεις, αντικεραυνική 
προστασία, προσθήκη υπερυψωµένης βάσης έδρασης εάν απαιτηθεί, κλπ) και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται 
στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, κλπ), όπως π.χ. o πλήρης 
τοπικός συµβατικός αυτοµατισµός-έλεγχος (εντός ηλεκ. πίνακα), η πιστοποίηση πίνακα, η σύνταξη-παράδοση 
κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση εγχειρίδιων συντήρησης και λειτουργίας, η 
πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς κάθε άλλη µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά 
απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή των σχετικών έργων. Η όποια 
προµήθεια, αποθήκευση και µεταφορά όλων των αναγκαίων ως άνω υλικών περιελαµβάνεται στη τιµή.    
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 30.000,00      

 

A.T.: 061  

 

ΑΤΗΕ Ν8841.ΦΙΛ.4  Ηλεκτρικός πίνακας χαµηλής τάσεως για το εσωτερικό αντλιοστάσιο 
ΑΣ-4 (σύµφωνα µε τη µελέτη)   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 

      Αφορά την κατασκευή νέου ηλεκτρικού πίνακα κατάλληλης προστασίας εντός κατάλληλων διαστάσεων και 
στεγανού (τουλάχιστον IP54) pillar (το αντιβανδαλιστικό pillar ασφαλείας περιλαµβάνεται στην τιµή, 
ανεξαρτήτως των συνολικών διαστάσεών του και νοείται 1 τεµάχιο ακόµη και εάν απαιτηθεί 2ο λόγω ανάγκης 
χωροθέτησης των υλικών), αποτελούµενου από τα αναγκαία πεδία (περιλαµβάνεται και το πεδίο αυτοµάτου-
χειροκίνητης µεταγωγής ∆ΕΗ-Η/Ζ, καθώς και το πεδίο για τα υλικά αυτοµατισµού), από χαλυβδοέλασµα 
ντεκαπέ πάχους τουλάχιστον 1,5mm και µορφοσίδηρο µε τις απαραίτητες υποδοχές και στηρίγµατα 
στηρίξεως των ζυγών, το διακοπτικό υλικό, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα, µε τους ζυγούς, τους 
ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ενδείξεων των 
οργάνων του, τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα και δύο στρώσεις εψηµµένου 
βερνικοχρώµατος, τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, 
συνδεσµολογίας, εγκαταστάσεως, δοκιµών κλπ γιά την παράδοση του πίνακα σε πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και 
κανονική λειτουργία. 

Περιελαµβάνεται, εκτός των υλικών-µικρουλικών-βάσεων στηρίξεων του πίνακα (ασφάλειες, διακόπτες, 
όργανα µετρήσεων/ενδείξεων, inverters, λυχνίες, πινακίδες, εσωτερικές καλωδιώσεις, αντικεραυνική 
προστασία, προσθήκη υπερυψωµένης βάσης έδρασης εάν απαιτηθεί, κλπ) και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται 
στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, κλπ), όπως π.χ. o πλήρης 
τοπικός συµβατικός αυτοµατισµός-έλεγχος (εντός ηλεκ. πίνακα), η πιστοποίηση πίνακα, η σύνταξη-παράδοση 
κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση εγχειρίδιων συντήρησης και λειτουργίας, η 
πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς κάθε άλλη µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά 
απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή των σχετικών έργων. Η όποια 
προµήθεια, αποθήκευση και µεταφορά όλων των αναγκαίων ως άνω υλικών περιελαµβάνεται στη τιµή.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     

 (Αριθµητικώς): 53.500,00      

 

A.T.: 062  

 

ΑΤΗΕ Ν8775.ΦΙΛ.1  Εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου για το αντλιοστάσιο ΑΣ-1 
(σύµφωνα µε τη µελέτη)   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 

      Αφορά στην εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου (αυτοµατοποίηση της λειτουργίας,  τηλεέλεγχος και 
τηλεεποπτεία) για το αντλιοστάσιο ΑΣ-1, πλήρης για όλο το συγκρότηµα, ήτοι τουλάχιστον τα : πάσης 
φύσεως/είδους και διατοµής καλωδιώσεις και σωληνώσεις διέλευσης-προστασίας αυτών (δηλαδή από τις 
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συνδέσεις όλων των καταναλωτών και πινάκων µέχρι και το plc, την εξωτερική καλωδίωση οπτικής ίνας µετά 
της σωλήνωσης HDPE Φ50 6atm διέλευσης αυτής από τον τοπικό σταθµό µέχρι και τον επόµενο σταθµό ήτοι 
το αντλιοστάσιο ΑΣ-2, κλπ) και όλα τα σχετικά υλικά (π.χ. plc πλήρες µε τις απαραίτητες κάρτες σηµάτων και 
λογισµικό και τα απαραίτητα παρελκόµενα και περιφερειακά του εκτός των άλλων, τις εφεδρικές κάρτες ως 
ανταλλακτικά, άδειες λογισµικών, παράδοση ανοικτού πηγαίου κώδικα, αντικεραυνική προστασία 
συστήµατος-συσκευών, ups, φρεάτια διέλευσης εξωτερικού δικτύου, καλύµµατα, στηρίγµατα, κλπ) µετά της 
απαραίτητης εργασίας και των αναγκαίων µικρουλικών, γιά την παράδοση της όλης εγκατάστασης σε πλήρη, 
έντεχνη, ασφαλή και κανονική λειτουργία. 

Περιελαµβάνεται και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (τεχνική περιγραφή, 
προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, κλπ), όπως π.χ. η όποια πιστοποίηση του συστήµατος, η σύνταξη-
παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση εγχειρίδιων συντήρησης και 
λειτουργίας, η παράδοση νοµίµων αδειών πάσης φύσεως λογισµικών, η παράδοση ανοικτού πηγαίου κώδικα 
προγραµµατισµού, η πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς κάθε άλλη µη ρητά 
κατονοµαζόµενη αλλά απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή των σχετικών 
έργων έτσι ώστε να υπάρχει εκτός των άλλων (δηλαδή αυτοµατισµός και έλεγχος του α/σίου ΑΣ-1 και του 
εξοπλισµού υποστήριξης λειτουργίας του) πλήρης σύνδεση και επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα 
αυτοµατισµού και ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις). Η 
όποια προµήθεια, αποθήκευση και µεταφορά όλων των αναγκαίων ως άνω υλικών περιελαµβάνεται στη τιµή.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 17.000,00      

 

A.T.: 063  

 

ΑΤΗΕ Ν8775.ΦΙΛ.2  Εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου για το αντλιοστάσιο ΑΣ-2 
(σύµφωνα µε τη µελέτη)   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 

      Αφορά στην εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου (αυτοµατοποίηση της λειτουργίας,  τηλεέλεγχος και 
τηλεεποπτεία) για το αντλιοστάσιο ΑΣ-1, πλήρης για όλο το συγκρότηµα, ήτοι τουλάχιστον τα : πάσης 
φύσεως/είδους και διατοµής καλωδιώσεις και σωληνώσεις διέλευσης-προστασίας αυτών (δηλαδή από τις 
συνδέσεις όλων των καταναλωτών και πινάκων µέχρι και το plc, την εξωτερική καλωδίωση οπτικής ίνας µετά 
της σωλήνωσης HDPE Φ50 6atm διέλευσης αυτής από τον τοπικό σταθµό µέχρι και τον επόµενο σταθµό ήτοι 
το αντλιοστάσιο ΑΣ-4, κλπ) και όλα τα σχετικά υλικά (π.χ. plc πλήρες µε τις απαραίτητες κάρτες σηµάτων και 
λογισµικό και τα απαραίτητα παρελκόµενα και περιφερειακά του εκτός των άλλων, τις εφεδρικές κάρτες ως 
ανταλλακτικά, άδειες λογισµικών, παράδοση ανοικτού πηγαίου κώδικα, αντικεραυνική προστασία 
συστήµατος-συσκευών, ups, φρεάτια διέλευσης εξωτερικού δικτύου, καλύµµατα, στηρίγµατα, κλπ) µετά της 
απαραίτητης εργασίας και των αναγκαίων µικρουλικών, γιά την παράδοση της όλης εγκατάστασης σε πλήρη, 
έντεχνη, ασφαλή και κανονική λειτουργία. 

Περιελαµβάνεται και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (τεχνική περιγραφή, 
προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, κλπ), όπως π.χ. η όποια πιστοποίηση του συστήµατος, η σύνταξη-
παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση εγχειρίδιων συντήρησης και 
λειτουργίας, η παράδοση νοµίµων αδειών πάσης φύσεως λογισµικών, η παράδοση ανοικτού πηγαίου κώδικα 
προγραµµατισµού, η πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς κάθε άλλη µη ρητά 
κατονοµαζόµενη αλλά απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή των σχετικών 
έργων έτσι ώστε να υπάρχει εκτός των άλλων (δηλαδή αυτοµατισµός και έλεγχος του α/σίου ΑΣ-1 και του 
εξοπλισµού υποστήριξης λειτουργίας του) πλήρης σύνδεση και επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα 
αυτοµατισµού και ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις). Η 
όποια προµήθεια, αποθήκευση και µεταφορά όλων των αναγκαίων ως άνω υλικών περιελαµβάνεται στη τιµή.    
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Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 76 από 77 
 

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 17.000,00      

   
 

A.T.: 064 

 

ΑΤΗΕ Ν8775.ΦΙΛ.3  Εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου για το αντλιοστάσιο ΑΣ-3 
(σύµφωνα µε τη µελέτη)   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 

      Αφορά στην εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου (αυτοµατοποίηση της λειτουργίας,  τηλεέλεγχος και 
τηλεεποπτεία) για το αντλιοστάσιο ΑΣ-1, πλήρης για όλο το συγκρότηµα, ήτοι τουλάχιστον τα : πάσης 
φύσεως/είδους και διατοµής καλωδιώσεις και σωληνώσεις διέλευσης-προστασίας αυτών (δηλαδή από τις 
συνδέσεις όλων των καταναλωτών και πινάκων µέχρι και το plc, την εξωτερική καλωδίωση οπτικής ίνας µετά 
της σωλήνωσης HDPE Φ50 6atm διέλευσης αυτής από τον τοπικό σταθµό µέχρι και τον επόµενο σταθµό ήτοι 
το αντλιοστάσιο ΑΣ-4, κλπ) και όλα τα σχετικά υλικά (π.χ. plc πλήρες µε τις απαραίτητες κάρτες σηµάτων και 
λογισµικό και τα απαραίτητα παρελκόµενα και περιφερειακά του εκτός των άλλων, τις εφεδρικές κάρτες ως 
ανταλλακτικά, άδειες λογισµικών, παράδοση ανοικτού πηγαίου κώδικα, αντικεραυνική προστασία 
συστήµατος-συσκευών, ups, φρεάτια διέλευσης εξωτερικού δικτύου, καλύµµατα, στηρίγµατα, κλπ) µετά της 
απαραίτητης εργασίας και των αναγκαίων µικρουλικών, γιά την παράδοση της όλης εγκατάστασης σε πλήρη, 
έντεχνη, ασφαλή και κανονική λειτουργία. 

Περιελαµβάνεται και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (τεχνική περιγραφή, 
προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, κλπ), όπως π.χ. η όποια πιστοποίηση του συστήµατος, η σύνταξη-
παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση εγχειρίδιων συντήρησης και 
λειτουργίας, η παράδοση νοµίµων αδειών πάσης φύσεως λογισµικών, η παράδοση ανοικτού πηγαίου κώδικα 
προγραµµατισµού, η πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς κάθε άλλη µη ρητά 
κατονοµαζόµενη αλλά απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή των σχετικών 
έργων έτσι ώστε να υπάρχει εκτός των άλλων (δηλαδή αυτοµατισµός και έλεγχος του α/σίου ΑΣ-1 και του 
εξοπλισµού υποστήριξης λειτουργίας του) πλήρης σύνδεση και επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα 
αυτοµατισµού και ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις). Η 
όποια προµήθεια, αποθήκευση και µεταφορά όλων των αναγκαίων ως άνω υλικών περιελαµβάνεται στη τιµή.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 17.000,00      

 

A.T.: 065  

 

ΑΤΗΕ Ν8775.ΦΙΛ.4  Εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου για το αντλιοστάσιο ΑΣ-4 
(σύµφωνα µε τη µελέτη)   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Αφορά στην εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου (αυτοµατοποίηση της λειτουργίας,  τηλεέλεγχος και 
τηλεεποπτεία) για το αντλιοστάσιο ΑΣ-1, πλήρης για όλο το συγκρότηµα, ήτοι τουλάχιστον τα : πάσης 
φύσεως/είδους και διατοµής καλωδιώσεις και σωληνώσεις διέλευσης-προστασίας αυτών (δηλαδή από τις 



Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών  

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

 

Σελίδα 77 από 77 
 

συνδέσεις όλων των καταναλωτών και πινάκων µέχρι και το plc, την εξωτερική καλωδίωση οπτικής ίνας µετά 
της σωλήνωσης HDPE Φ50 6atm διέλευσης αυτής από τον τοπικό σταθµό µέχρι και τον επόµενο σταθµό ήτοι 
ΤΟ κέντρο ελέγχου στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, κλπ) και όλα τα σχετικά υλικά (π.χ. plc πλήρες 
µε τις απαραίτητες κάρτες σηµάτων και λογισµικό και τα απαραίτητα παρελκόµενα και περιφερειακά του εκτός 
των άλλων, τις εφεδρικές κάρτες ως ανταλλακτικά, άδειες λογισµικών, παράδοση ανοικτού πηγαίου κώδικα, 
αντικεραυνική προστασία συστήµατος-συσκευών, ups, φρεάτια διέλευσης εξωτερικού δικτύου, καλύµµατα, 
στηρίγµατα, κλπ) µετά της απαραίτητης εργασίας και των αναγκαίων µικρουλικών, γιά την παράδοση της όλης 
εγκατάστασης σε πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και κανονική λειτουργία. 

Περιελαµβάνεται και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (τεχνική περιγραφή, 
προδιαγραφές, σχεδιαγράµµατα, κλπ), όπως π.χ. η όποια πιστοποίηση του συστήµατος, η σύνταξη-
παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων («as built»), η σύνταξη-παράδοση εγχειρίδιων συντήρησης και 
λειτουργίας, η παράδοση νοµίµων αδειών πάσης φύσεως λογισµικών, η παράδοση ανοικτού πηγαίου κώδικα 
προγραµµατισµού, η πλήρης και άρτια εκπαίδευση προσωπικού, οι δοκιµές, και γενικώς κάθε άλλη µη ρητά 
κατονοµαζόµενη αλλά απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή των σχετικών 
έργων έτσι ώστε να υπάρχει εκτός των άλλων (δηλαδή αυτοµατισµός και έλεγχος του α/σίου ΑΣ-1 και του 
εξοπλισµού υποστήριξης λειτουργίας του) πλήρης σύνδεση και επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα 
αυτοµατισµού και ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις). Η 
όποια προµήθεια, αποθήκευση και µεταφορά όλων των αναγκαίων ως άνω υλικών περιελαµβάνεται στη τιµή.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     

 (Αριθµητικώς): 60.000,00  
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Ελένη Ξενάκη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 


