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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
Α.   ΚΩ∆ΩΝΟΣΤΑΣΙΟ ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ∆ΟΛΙΑΝΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο Ανατολικό Ζαγόρι βρίσκεται το χωριό ∆όλιανη, γνωστό για την εκκλησία της 

Παναγίας της Θεοτόκου και το καµ̟αναριό της ̟ου δεσ̟όζουν στο κέντρο του 

χωριού, χρονολογούνται ότι κτίστηκαν το 1864 και α̟οτελούν δείγµα 

αρχιτεκτονικής. 

Το κωδωνοστάσιο είναι ̟υργοειδές εξά̟λευρο µε µεγάλα τοξωτά ανοίγµατα στο 

υψηλότερο ε̟ί̟εδο και µικρότερα ορθογώνια χαµηλότερα. Η ̟εριµετρική 

τοιχο̟οιία α̟οτελείται α̟ό ορθογώνιους φαιόχρωµους λίθους συνδεδεµένους µε 

ασβεστοκονίαµα, διαµορφώνει ελαφρώς κεκλιµένες ̟λευρές και διαρθρώνεται α̟ό 

τρεις οριζόντιες ̟ροεξέχουσες ταινίες (κορντονέ). Το οικοδόµηµα καλύ̟τεται α̟ό 

εξάρριχτη στέγη µε µαυρό̟λακα. Στη δυτική ̟λευρά του ισογείου ανοίγεται είσοδος 

µε λίθινο υ̟έρθυρο δι̟λής καµ̟υλότητας και µονολιθικούς σταθµούς. Ε̟άνω α̟ό 

την είσοδο σε τυφλό τόξο υ̟άρχει εντοιχισµένη λιθανάγλυφη ε̟ιγραφή στην ο̟οία 

αναγράφεται το έτος 1864. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

Η κατάσταση διατήρησης του κωδωνοστασίου είναι ικανο̟οιητική µε τις εξής 

̟αρατηρήσεις: ∆ιακρίνονται αρκετές κατακόρυφες ρηγµατώσεις και χαλαρώσεις 

στην ̟εριµετρική τοιχο̟οιία, καθώς και α̟οσαρθρώσεις των αρµολογηµάτων. 

Εσωτερικά υ̟άρχουν εκτεταµένες ε̟εµβάσεις µε τσιµέντο. ∆ιατηρείται σε καλή 

κατάσταση ο ξύλινος φορέας της στέγης, ενώ χρειάζεται αλλαγή το ̟έτσωµα και η 

ε̟ικάλυψη α̟ό σχιστό̟λακες. Φθορές ̟αρουσιάζουν και τα ξύλινα δά̟εδα των 

ενδιάµεσων ορόφων ενώ η εσωτερική κλίµακα  χρήζει άµεσης ε̟ισκευής σε αρκετά 

σηµεία. 

 

Β.    ΚΩ∆ΩΝΟΣΤΑΣΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΓΑ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το κωδωνοστάσιο του Αγίου Γεωργίου Νεγάδων υψώνεται στη βορειοανατολική 

̟λευρά του ναού σε ε̟αφή µε τον ̟εριβαλλότοιχο του µνηµείου. Είναι ̟υργοειδές 

εξά̟λευρο µε ξυλοστέγη µε ε̟ικάλυψη σχιστό̟λακας. Η τοιχο̟οιία α̟οτελείται α̟ό 

ορθογώνιους λίθους και µικρότερους ̟λακοειδείς σε συνεκτικές οριζόντιες στρώσεις 

µε συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαµα. Σε τακτές α̟οστάσεις ̟αρεµβάλλονται 

ξυλοδεσιές. Οι ̟λευρές του κωδωνοστασίου διευρύνονται στο κατώτερο ύψος. 

Στο άνω µέρος ανοίγεται σειρά τοξοτών ̟αραθύρων , ένα σε κάθε ̟λευρά, των 

ο̟οίων οι λοβοί διαµορφώνονται α̟ό εκφορικά διατεταγµένους λίθους 

ε̟ιστεµµένους µε τοξωτή σειρά ̟λακοειδών λίθων. 

Στη δυτική ̟λευρά ανοίγεται θύρα µε λιθανάγλυφο ̟εριθύρωµα µε υ̟έρθυρο δι̟λής 

καµ̟υλότητας. Ε̟άνω α̟ό αυτή διαµορφώνεται ανακουφιστικό τόξο. Στο εσωτερικό 

του κωδωνοστασίου σώζεται ξύλινη κλίµακα. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

Το κωδωνοστάσιο των Νεγάδων ̟αρουσιάζει κατακόρυφες ρηγµατώσεις της 

̟εριµετρικής τοιχο̟οιίας σε µεγάλο µήκος. Ε̟ίσης κατά τό̟ους διακρίνονται 

χαλαρώσεις της δοµής, α̟οσάθρωση του συνδετικού υλικού και µικρές 

̟αραµορφώσεις. Τέλος αρκετές είναι οι α̟οσαρθρώσεις των εσωτερικών ξύλινων 

ζευκτών. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩ∆ΩΝΟΣΤΑΣΙΩΝ 

 

Α. Στέγη κωδωνοστασίων 

Οι εργασίες για την ε̟ισκευή της στέγης των κωδωνοστασίων θα 

̟ραγµατο̟οιηθούν µε  την ακόλουθη σειρά. 

• Ανάσυρση της σχιστό̟λακας, σε όλη την έκταση της στέγης του κωδωνοστασίου, 

διαλογή και α̟οθήκευση των τεµαχίων ̟ου είναι κατάλληλα ̟ρος 

ε̟ανατο̟οθέτηση. 

• Α̟οξήλωση σανιδώµατος.  

• Έλεγχος σκελετού για φθορές και αντικατάσταση των φθαρµένων στοιχείων µε 

νέα α̟ό ̟ελεκητή ξυλεία καστανιάς. 

• Το̟οθέτηση νέου δι̟λού σανιδώµατος µε υδρατµο̟ερατή στεγανωτική µεβράνη 

ενδιάµεσα ή ε̟ί̟εδη λαµαρίνα.  

• Ε̟ικάλυψη µε την υ̟άρχουσα α̟ό διαλογή σχιστό̟λακα µε συµ̟λήρωση νέας 

ίδιας ̟οιότητας και µορφής. 

Τα στοιχεία του ξύλινου σκελετού, υ̟άρχοντα και νεότερα, θα ε̟αλειφθούν µε 

συντηρητικό αντισαρακικό βερνίκι. Το σανίδωµα και τα λοι̟ά ξύλινα στοιχεία θα 

̟ρέ̟ει να είναι εµ̟οτισµένα. 

Β. Εργασίες στις τοιχο̟οιίες 

• Καθαρισµός της λιθοδοµής των κωδωνοστασίων µε εφαρµογή υδροβολής 

χαµηλής ̟ίεσης. 

• Καθαίρεση των σαθρών κονιαµάτων των αρµών µε ̟ροσοχή ώστε να µην 

̟ροκληθούν φθορές στην λιθοδοµή. 

• Το̟ικές ε̟ισκευές ̟αρειάς λιθοδοµής στα σηµεία της τοιχο̟οιίας, ό̟ου 

̟αρουσιάζονται ρηγµατώσεις. 

• Αρµολόγηση των κωδωνοστασίων. Για το ̟οιοτικότερο α̟οτέλεσµα της 

αρµολόγησης θα ̟ρέ̟ει µετά τον καθαρισµό ̟ου θα γίνει µε ή̟ια µέσα 

(µεταλλικά άγκιστρα και βελόνια ) να ε̟ακολουθήσει  καθαρισµός µε σκου̟άκι 

και ̟ε̟ιεσµένο αέρα για την α̟οµάκρυνση της σκόνης και να γίνει βρέξιµο των 

αρµών και των ε̟ιφανειών ̟ρος αρµολόγηµα µε αρκετή ̟οσότητα νερού, ώστε 

να α̟οφευχθεί η α̟ότοµη ξήρανση του ̟ρος εφαρµογή κονιάµατος. Το νέο 

αρµολόγηµα θα έχει ίδια α̟όχρωση µε το ̟αλιό και ο καθαρισµός του θα γίνει µε 

λε̟τά µυστριά και λαβίδες έτσι ώστε το αισθητικό του α̟οτέλεσµα να µοιάζει 

ε̟ίσης µε το ̟αλιό.  
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Γ. Λοι̟ές εργασίες  

 

• Αντικατάσταση φθαρµένων δα̟έδων ορόφων και τµηµάτων ξύλινης κλίµακας 

̟ου έχουν καταστραφεί. 

• Πλακόστρωση µε λιθό̟λακες ̟εριµετρικά της βάσης του κωδωνοστασίου του Ι.Ν. 

Κοιµήσεως της Θεοτόκου ∆όλιανης µε σκο̟ό την κατά το δυνατόν ̟ροστασία 

α̟ό την εισροή ύδατος στα θεµέλια του κωδωνοστασίου. 

• Ανάσυρση και αντικατάσταση ̟οδιών ανοιγµάτων κωδωνοστασίων µε 

σχιστό̟λακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: 

ΙΩΑΝΝΝΙΝΑ,   07 /09/2015 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ 
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