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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 Αντικείµενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών κατασκευής γέφυρας 
σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού µε την Τ.Κ.Λοφίσκου  του ∆ήµου Ζίτσας, 300m 
περίπου έξω από το Τ.Κ.Λοφίσκου προς το Τ.Κ.Γραµµένου. 
 
 Η κατασκευή της νέας  γέφυρας κρίνεται απολύτως απαραίτητη επειδή στο 
συγκεκριµένο σηµείο έχει διακοπεί η σύνδεση των δύο Τοπικών ∆ιαµερισµάτων από 
την κατασκευή της 13ης επαρχιακής οδού. 
 
 Η νέα  γέφυρα έχει φορέα διπλής-απλής µεταλλικής γέφυρας Μπέλευ κλάσης 
30 τόνων µε άνοιγµα 15m µε συνολικό ύψος φορέα 1m. 
           Tο συνολικό πλάτος καταστρώµατος της νέας γέφυρας είναι 4,80m και έχει 
καθαρό κατάστρωµα κυκλοφορίας 3,25m, ενώ το µήκος του φορέα είναι 15m. 
 Ο φορέας της γέφυρας είναι έτοιµος αποθηκευµένος σε άλλη θέση και θα µεταφερθεί 
και θα συναρµολογηθεί επι τόπου του έργου και αποτελείται από µεταλλικά στοιχεία 
τύπου Μπέλευ µήκους 3m έκαστο από χάλυβα κατασκευών ST III. 

Τα φορτία για τη µελέτη της γέφυρας είναι σύµφωνα µε το DIN 1072 και τον EC 
– 39 για κλάση φόρτισης 30 τόνων. Τα βάθρα της γέφυρας θα κατασκευαστούν από 
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 µε χάλυβα S500s, ενώ οι πτερυγότοιχοι θα γίνoυν από 
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25.  

Στα συνηµµένα σχέδια φαίνονται ενδεικτικές διατοµές των βάθρων και των 
πτερυγοτοίχων που πρέπει να θεωρηθούν σαν ελάχιστες δυνατές ενώ τα ακριβή 
χαρακτηριστικά αυτών, όπως πάχη τοιχωµάτων, διαστάσεις ανωδοµής και θεµελίων, 
είδος θεµελίωσης, ποσότητα σιδηροπλισµού κλπ, θα καθοριστούν από την οριστική 
στατική µελέτη της γέφυρας που θα γίνει µε ευθύνη του αναδόχου, από µελετητή  που 
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και πείρα στην εκπόνηση µελέτης γεφυρών, χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή αφού αυτή θα συµπεριλαµβάνεται στην ανηγµένη προσφορά του. Ο 
ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσµατα οιασδήποτε ανάλυσης µε Η/Υ που 
θα χρησιµοποιηθούν για το σχεδιασµό. 

Κατά τον υπολογισµό των τοίχων αντιστήριξης θα γίνει και αντισεισµικός 
υπολογισµός, από ωθήσεις κατά τη διάρκεια σεισµού µε τη µέθοδο Mononobe – 
Okabe, όπως ο ορίζεται από τον Ελληνικό Αντισεισµικό (αριθ. ∆17α/141/3/ΦΝ275, 
Φ.Ε.Κ. 2184 Β’ / 20-12-1999). 

Για τον έλεγχο της τάσης του εδάφους θεµελίωσης, και την επιλογή του 
συστήµατος θεµελίωσης (επιφανειακή θεµελίωση αν το έδαφος είναι απόλυτα 
ανθεκτικό) θα πρέπει πριν από την µελέτη να γίνει ειδική γεωτεχνική έρευνα και να 
επιλεγεί από τον µελετητή το κατάλληλο σύστηµα θεµελίωσης. 

Η κατασκευή των βάθρων και των πτερυγοτοίχων της γέφυρας θα γίνει µε χυτό 
επί τόπου σκυρόδεµα, και πρέπει να γίνει ειδική µελέτη για τον υπολογισµό του 
ξυλότυπου (διάταξη – διατοµές), και πρέπει να γίνει η κατασκευή του ξυλοτύπου µε 
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ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του µεγάλου ελεύθερου ύψους από τo οδόστρωµα µέχρι το 
φορέα της γέφυρας (5,50m). 

Οι δοκοί της γέφυρας θα εδραστούν σε όλο το µήκος εδράσεως τους σε 
εφέδρανα διαστάσεων 0,40m Χ 0,50m, τύπου GUMBA ή ανάλογα, που θα 
τοποθετηθούν επάνω στη δοκό κορυφής των βάθρων (ζύγωµα). 

 
Εγκάρσια στους πτερυγότοιχους θα κατασκευαστούν διαµπερείς οπές Φ80mm, 

ανα 2 m και τρεις καθ’ ύψος σε κάθε εγκάρσια διατοµή, για την αποχέτευση των 
οµβρίων και την αποφυγή υδραυλικής υποσκαφής. 

Τα αδρανή υλικά του σκυροδέµατος θα είναι θραυστά λατοµείου των 
προδιαγραφόµενων απαιτήσεων, και ισχύουν οι νέες διατάξεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1239Β/6-11-2000) και προηγουµένως θα υπάρξει 
µελέτη του Τµήµατος Εργαστηριακού Ελέγχου της ∆/νσης ∆ηµ. Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η γέφυρα έχει ελεύθερη διατοµή διαστάσεων ύψους 5,5m και µήκους 14,50m 
που κρίνεται επαρκής για την διέλευση των οχηµάτων από την 13η επαρχιακή οδό. 

Θα γίνουν χωµατουργικές εργασίες και κατασκευές επιχώµατος για την 
προσαρµογή του δρόµου εκατέρωθεν της γέφυρας. 

 
 
 

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 
Επί της διαµορφούµενης επιφανείας µετά την κατασκευή του επιχώµατος θα 

κατασκευαστούν :  
α) Μία ισοπεδωτική στρώση υπόβασης µε υλικό Π.Τ.Π 150 µέσου συµπιεσµένου 
πάχους 20 εκ. µε σκοπό η οδός να αποκτήσει κατάλληλες κατά µήκος και πλάτος 
κλίσεις. 
β) Μια στρώση βάσης µε θραυστό υλικό λατοµείου Π.Τ.Π 0155 συµπυκνωµένου 
πάχους 10 εκ. 

Τόσο το υλικό της υποβάσεως (Π.Τ.Π 0150) όσο και αυτό της βάσεως Π.Τ.Π 
0155 πρέπει να είναι θραυστό υλικό λατοµείου. 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ 

 
Στους πτερυγότοιχους αριστερά και δεξιά τόσο προς την Τ.Κ.Λοφίσκου όσο και 

στην αντίθετη κατεύθυνση θα τοποθετηθούν µεταλλικά στηθαία ασφαλείας µε σήµανση 
σε συνολικό µήκος 28m. 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Εφόσον απαιτηθεί οποιαδήποτε βελτιωτική τροποποίηση  της µελέτης, αυτή θα 

γίνει από τον ανάδοχο, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση αφού αυτή θα 
συµπεριλαµβάνεται στην ανηγµένη προσφορά του.  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήµης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π, τις εγκεκριµένες µελέτες και τις εντολές της 
επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας. 
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Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε 73800,00 € από τις οποίες 
13800,00 € για Φ.Π.Α. 

 
 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ιωάννινα  2/2/2016 Ιωάννινα   2/2/2016 
Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος του Τ.Σ.Ε 
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