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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000 Ευρώ 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: 

ΙΩΑΝΝΝΙΝΑ,   26 /01/2016 
 

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΙΑΚΚΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΙΩΑΝΝΝΙΝΑ,   26 /01/2016 
 
 
 
 

 
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Μ Ε Λ Ε Τ Η     Ε Ρ Γ Ο Υ 



 2 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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ΕΡΓΟ:   
 
«Στερέωση-α̟οκατάσταση  
Ι.Ν. Μεταµορφώσεως Σωτήρος Πλάκωτής» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  50.000.00 ΕΥΡΩ  
 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

Η τεχνική ̟εριγραφή ̟ου ακολουθεί είναι ακριβές α̟όσ̟ασµα της µελέτης 

µε τίτλο  «Μελέτη Στερέωσης-Α̟οκατάσταση Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως Σωτήρος 

Πλακωτής», η ο̟οία εκ̟ονήθηκε α̟ό την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και 

εγκρίθηκε µε την υ̟ό τα στοιχεία ΥΠΠΟ/∆ΑΒΜΜ/47472/742/14.09.2001 Α̟όφαση 

του ΥΠΠΟ. 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

 

Η Ιερά Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος βρίσκεται Ν.∆. του χωριού 

Πλακωτή. Α̟ό τη διαλυµένη σήµερα µονή σώζεται µόνο το καθολικό της. Στη βόρεια 

̟λευρά του υ̟άρχει νεότερο κτίριο ̟ου στα τέλη του 19ου αιώνα χρησίµευε ως 

κατοικία ιδιώτη, η οικογένεια του ο̟οίου το κατέχει µέχρι σήµερα. 

Η αρχική µορφή του ναού ανήκει στον τύ̟ο του ελεύθερου σταυρού µε 

τρούλο. Σε µεταγενέστερη φάση (̟ιθανόν 18ος-19ος αι.) στη δυτική του ̟λευρά 

̟ροστέθηκε νάρθηκας σε σχήµα Π. 

Ο ναός εξωτερικά φέρει σύγχρονο ε̟ίχρισµα, το ο̟οίο σε ορισµένα σηµεία 

έχει φθαρεί και διακρίνεται η τοιχο̟οιία ̟ου είναι κατασκευασµένη µε 
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αργολιθοδοµή στην ο̟οία ̟αρεµβάλλονται ̟λίνθοι σ̟οραδικά ή σε οριζόντιες 

σειρές. 

Ο τρούλος του ναού διακοσµείται µε οδοντωτή ταινία και κυκλικά 

διακοσµητικά ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ε̟ίχρισµα. 

Η ηµικυκλική αψίδα φέρει διακόσµηση α̟ό αβαθή αψιδώµατα. Το τύµ̟ανο 

της ανατολικής κεραίας του σταυρού διακοσµείται µε ακτινωτό ̟λίνθινο κόσµηµα 

στο κέντρο του ο̟οίου έχει το̟οθετηθεί νεότερο ̟ινάκιο. Στο ανώτερο τµήµα του 

τυµ̟άνου υ̟άρχει σταυρός. 

Στον τρούλο, στα τύµ̟ανα των κεραιών του σταυρού και στη νότια ̟λευρά 

του ναού υ̟άρχουν φωτιστικά ανοίγµατα. Αρχικά υ̟ήρχαν δύο ακόµα ανοίγµατα 

στη βόρεια και νότια κεραία του σταυρού τα ο̟οία κλείσθηκαν µεταγενέστερα. 

 Η στέγη του τρούλου καλύ̟τεται µε βυζαντινά κεραµίδια ενώ του υ̟όλοι̟ου 

ναού µε σχιστό̟λακες. 

 Η ̟ρόσβαση στο εσωτερικό του ναού γίνεται α̟ό τη δυτική ̟λευρά ό̟ου 

βρίσκεται µικρή κλίµακα και τοξωτή είσοδος. 

 Το δά̟εδο του νάρθηκα καλύ̟τεται α̟ό λίθινες ̟λάκες ενώ του κυρίως ναού 

α̟ό ̟λίνθους. 

 Ο κύριος ναός χωρίζεται α̟ό το ιερό µε ξύλινο τέµ̟λο σύγχρονης ε̟οχής. 

 Οι εσωτερικές ε̟ιφάνειες της τοιχο̟οιίας του ναού είναι καλυµµένες µε 

αλλε̟άλληλα ασβεστώµατα, κάτω α̟ό τα ο̟οία εντο̟ίστηκαν διάσ̟αρτα 

σ̟αράγµατα τοιχογραφιών. 

Το καλύτερο σωζόµενο τµήµα των τοιχογραφιών ε̟ισηµάνθηκε στη βόρεια κεραία 

του σταυρού ό̟ου διακρίνεται η µορφή αγίου. Η χρονολόγησή της το̟οθετείται 

στον 13ο αιώνα. 

 

 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

 

 Ο ναός βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση. Οι φθορές ̟ου ε̟ισηµάνθηκαν 

οφείλονται στη γήρανση των υλικών και την υγρασία.  

 Ουσιαστικό ̟ρόβληµα ̟αρουσιάζεται στην ε̟ικάλυψη της στέγης του 

µνηµείου. 

 Η ε̟ικάλυψη του τρούλου γίνεται µε βυζαντινού τύ̟ου χειρο̟οίητα 

κεραµίδια τα ο̟οία κατά τό̟ους έχουν α̟οκολληθεί και λόγω ̟αλαιότητας έχουν 

χάσει τις αντοχές τους. 
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 Η ε̟ικάλυψη του κυρίως ναού είναι κατασκευασµένη µε σχιστό̟λακες ̟ου 

̟αρουσιάζουν κατά τό̟ους φθορές και α̟οκολλήσεις, µε α̟οτέλεσµα η κατερχόµενη 

υγρασία των οµβρίων, να ε̟ιταχύνει τη φυσική φθορά του συνδετικού κονιάµατος, 

των ε̟ιχρισµάτων και κατ’ ε̟έκταση όλου του µνηµείου. 

 Η κατάσταση διατήρησης της ξυλοκατασκευής της στέγης δεν είναι γνωστή, 

αλλά ̟ιθανόν ο φέρων οργανισµός να ̟αρουσιάζει φθορές και σα̟ίσµατα. 

 Τα ε̟ιχρίσµατα της εξωτερικής τοιχο̟οιίας ̟αρουσιάζουν κατά τό̟ους 

̟ροβλήµατα α̟οσάθρωσης. Στη βόρεια ̟λευρά µεγάλο µέρος των ε̟ιχρισµάτων έχει 

α̟οκολληθεί. 

 Τα αρµολογήµατα της τοιχο̟οιίας ε̟ίσης ̟αρουσιάζουν φθορές ̟ου 

οφείλονται στη γήρανση των υλικών και την υγρασία, µε α̟οτέλεσµα να χάσει τη 

συνοχή του το συνθετικό κονίαµα. Η ανερχόµενη υγρασία ̟ου οφείλεται στις 

ε̟ιχώσεις ̟ου έχουν γίνει κατά καιρούς, στη νότια και ανατολική ̟λευρά του 

µνηµείου, ε̟ιδεινώνουν την κατάσταση. Οι ρηγµατώσεις ̟ου εντο̟ίζονται στις 

̟εριµετρικές τοιχο̟οιίες είναι ε̟ιφανειακές και µικρού εύρους. 

  

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Α̟οκατάσταση στέγης 

 

Οι εργασίες για την αντικατάσταση της στέγης θα ακολουθήσουν την εξής σειρά 

ξεκινώντας α̟ό την ε̟ικάλυψη του τρούλου και εν συνεχεία την ε̟ικάλυψη του 

κυρίως ναού. 

• Καθαίρεση της υ̟άρχουσας ε̟ικάλυψης. 

• Καθαρισµός των εξωρραχίων α̟ό τα υ̟άρχοντα µ̟άζα. 

• Θα ελεγχθεί η ύ̟αρξη ή µη ξύλινων ζευκτών και θα αντικατασταθούν όσα 

κριθούν α̟αραίτητα µε ξυλεία ίδιας διατοµής. Θα το̟οθετηθεί νέο σανίδωµα 

α̟ό σουηδική ξυλεία και υδατοα̟ωθητική µεµβράνη. 

• Εφαρµογή νέων αρµολογηµάτων και ε̟ίστρωση ισχυρού θηραϊκοδέµατος δια 

χαλίκων για τη διαµόρφωση των κλίσεων της στέγης. Συγκεκριµένα θα 

χρησιµο̟οιηθούν υλικά ̟ολτού ασβέστου, θηραϊκή γη, άµµος κονιαµάτων, 

χάλικες 0,7-7 και νερό. 
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• Η ε̟ικάλυψη της στέγης θα γίνει µε κεραµίδια χειρο̟οίητα βυζαντινού 

τύ̟ου για να α̟οκατασταθεί η µορφή της στέγης ̟ριν τον 18ο και 19ο αιώνα 

και διότι οι αρχικές κλίσεις είναι κατασκευασµένες για ε̟ικάλυψη µε 

κεραµίδι. 
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ΙΩΑΝΝΝΙΝΑ,   26 /01/2016 
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