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1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ Α02 420,00 0,70 294,001 m3ΟΔΟΝ 1123.Α

2 Καθαρισμός και μόρφωση
τάφρου τριγωνικής διατομής ή
τάφρου ερείσματος, σε κάθε
είδους έδαφος

ΝΑΟΔΟ Α14 5.400,00 0,65 3.510,002 mΟΔΟΝ 1310

3 Προμήθεια δανείων,
 δάνεια θραυστών επίλεκτων
υλικών Κατηγορίας Ε4

ΝΑΟΔΟ Α18.2 357,00 1,77 631,893 m3ΟΔΟΝ 1510

4 Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 65,00 11,67 758,554 m3ΟΔΟΝ 3121Β

5 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 420,00 1,77 743,405 m2ΟΔΟΝ 3211Β

5.937,845.937,84Σύνολο : 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ

1 Κατασκευή ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1

70,00 94,20 6.594,006 m3ΟΔΟΝ 2532

2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

ΝΑΟΔΟ
Β29.2.2

20,00 89,80 1.796,007 m3ΟΔΟΝ 2531

3 Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ
Β29.3.4

10,00 126,00 1.260,008 m3ΟΔΟΝ 2532

4 Χυτοσιδηρά καλύμματα
φρεατίων, σχάρες υπονόμων

ΝΑΟΔΟ Β49 400,00 1,45 580,009 kgΥΔΡ 6752

5 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

ΝΑΟΔΟ Β30.3 575,00 1,15 661,2510 kgΥΔΡ 7018

6 Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D800 mm

ΝΑΥΔΡ
12.01.01.06

8,00 103,00 824,0011 mΥΔΡ 6551.6

11.715,2511.715,25Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ

3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΤΗΘΑΙΑ

1 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 1.518,00 1,20 1.821,6012 m2ΟΔΟΝ 4110

2 Ασφαλτική ισοπεδωτική
στρώση μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Δ06 295,00 90,95 26.830,2513 tonΟΔΟΝ 4421Β

3 Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 1.518,00 7,87 11.946,6614 m2ΟΔΟΝ 4521Β

Σε μεταφορά 40.598,51 17.653,09
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Από μεταφορά 40.598,51 17.653,09

4 Μονόπλευρα χαλύβδινα
στηθαία ασφαλείας, ικανότητας
συγκράτησης Ν2 που
τοποθετούνται με έμπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,
 λειτουργικού πλάτους W4

ΝΑΟΔΟ
Ε01.1.4

25,00 41,50 1.037,5015 mΟΔΟΝ 2653

41.636,0141.636,01Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΤΗΘΑΙΑ

59.289,10

10.672,04

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

69.961,14

10.494,17

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

80.455,31

189,85

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

80.645,16

19.354,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00

                      

Ο διευθυντήςΟι μελετητές Οι ελεγκτές

Λ.ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
  ΕΡΓ/ΓΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ΣΥΓΚ ΕΡΓΩΝ
         ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                  Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε.
          Α.Α. ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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