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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το παρόν Τιµολόγιο αφορά στις εγκαταστάσεις και τα έργα των ∆ικτύων Συλλογής και Μεταφοράς του ∆ήµου 
Πρέβεζας  και του Αγωγού ∆ιάθεσης Επεξεργασµένων Λυµάτων (χερσαίο και θαλάσσιο τµήµα) . Αναλυτικά, η εργολαβία 
που αφορά στην κατασκευή των αγωγών και των αντλιοστασίων ακαθάρτων στα όρια του ∆ήµου Πρέβεζας, περιλαµβάνει : 
 

- ∆ίκτυο αποχέτευσης από αγωγούς πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δοµηµένου τοιχώµατος, συνολικού µήκους 
73.328 m µε τα απαιτούµενα φρεάτια επίσκεψης. Ειδικότερα, ως προς το όριο της εργολαβίας προς βορρά, αυτό 
αναφέρεται στον παραλιακό αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων ΑΒ3 και στη Χ.Θ. 0+634,00 δηλαδή ακριβώς κατάντη του 
Φρεατίου Επίσκεψης ΑΒ3.18. Το φρεάτιο αυτό αποτελεί αντικείµενο κατασκευής της αντίστοιχης εργολαβίας στα όρια 
του ∆ήµου Πάργας. 

- Καταθλιπτικούς αγωγούς από ΡΕ 3ης γενιάς ονοµαστικής πίεσης 10 atm µήκους 34.811 m 
- Είκοσι Πέντε (25) αντλιοστάσια λυµάτων (αντλιοστάσια ΑΒ3, ΑΒ4, ΑΒ5, ΑΒ5Λ, ΑΒ6, ΑΒ7, ΑΒ7Ρ, ΑΒ8, ΑΒ9, ΑΒ10, 

ΑΒ11, ΑΚΝ1, ΑΚΝ2, ΑΚΝ3, ΑΚΝ4, ΑΚΝ5, ΑΚ, ΑΣΨ1, ΑΣΨ2, ΑΣΨ3, ΑΣΨ4, ΑΣΝ1, ΑΚΣ1, ΑΚΣ2, ΑΡ1) 
- Χερσαίο τµήµα αγωγού διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων µε δύο (2) πιεζοθραυστικά φρεάτια, µήκους 6.417 m 
- Υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων, µήκους 1.800 m 
- Κατασκευή των αναγκαίων ιδιωτικών συνδέσεων των παροδίων µε το δίκτυο αγωγών ακαθάρτων, µε στόχο να 

εξασφαλισθεί η ποιοτική κατασκευή των διατάξεων σύνδεσης µε τους αποχετευτικούς αγωγούς στην φάση της αρχικής 
κατασκευής του έργου και όχι µεταγενέστερα µε σποραδικές επεµβάσεις από διάφορους εργολάβους. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θα εξασφαλισθεί η κατασκευή ποιοτικών συνδέσεων, στεγανών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα εισρέουν στο 
δίκτυο υπόγεια ύδατα ή και θαλασσινό νερό στις περιπτώσεις που οι αγωγοί κείνται κάτω από την στάθµη της 
θάλασσας. 

- Λοιπά έργα υποδοµής (διαµόρφωση χώρων, περιφράξεις, κλπ). 
 
Με το πέρας της κατασκευής των πιο πάνω έργων (τα οποία εκτείνονται εντός των ορίων του ∆ήµου Πρέβεζας), θα 
παραδοθούν ολοκληρωµένα το δίκτυο αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων (αγωγοί βαρύτητας και καταθλιπτικοί αγωγοί), τα 
αντλιοστάσια ανύψωσης των λυµάτων και τα έργα διάθεσης των λυµάτων στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου “Λεύκα”. 
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
(Οι τιµές εφαρµογής εληφθησαν από το Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών : 2012Γ) 

 
                  Μονάδα Τιµή 

Κωδικός   Τιµές εφαρµογής     A.T. µέτρησης µονάδας 
                    (Ευρώ) 

ΑΤΗΕ Ν8212.35 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚ, µε αντλία λυµάτων Ε-1 τεµ. 30423,00 

    ξηρού τύπου παροχής 95 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 48ΜΥΣ µε       
    κινητήρα ελάχιστης ισχύος 30KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.38 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΡ1 µε υποβρύχια αντλία Ε-2 τεµ. 2432,00 

    λυµάτων παροχής 6 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 29ΜΥΣ µε        
    κινητήρα ελάχιστης ισχύος 3,7KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.39 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΝ1, µε υποβρύχια   Ε-3 τεµ. 4755,00 

    αντλία λυµάτων παροχής 27 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 34 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 12,5KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.40 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΣ1, µε υποβρύχια   Ε-4 τεµ. 2019,00 

    αντλία λυµάτων παροχής 15 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 12 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 2,1KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.41 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΣ2, µε υποβρύχια   Ε-5 τεµ. 1853,00 

    αντλία λυµάτων παροχής 7 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 12 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 1,7KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.42 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ1, µε υποβρύχια   Ε-6 τεµ. 2743,00 

    αντλία λυµάτων παροχής 8 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 39 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 4,9KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.43 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ2, µε υποβρύχια   Ε-7 τεµ. 1853,00 

    αντλία λυµάτων παροχής 6 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 16 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 1,6KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.44 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ3, µε υποβρύχια   Ε-8 τεµ. 2019,00 

    αντλία λυµάτων παροχής 10 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 14 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ισχύος ελάχιστης 2,1KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.45 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ4, µε υποβρύχια   Ε-9 τεµ. 6612,00 

    αντλία λυµάτων παροχής 31 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 40 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 15KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.46 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ1, µε υποβρύχια  Ε-10 τεµ. 3078,00 

    αντλία λυµάτων παροχής 21 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 14 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 4,8 KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.47 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ2, µε υποβρύχια  Ε-11 τεµ. 3810,00 

    αντλία λυµάτων παροχής  56 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 13       
    ΜΥΣ µε κινητήρα ισχύος 4,8 KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.48 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ3, µε υποβρύχια  Ε-12 τεµ. 4022,00 

    αντλία λυµάτων παροχής  59 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 12       
    ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 4,8 KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.49 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ4, µε υποβρύχια  Ε-13 τεµ. 6722,00 

    αντλία λυµάτων παροχής  63 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 18       
    ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 10,5 KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.50 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ5, µε υποβρύχια  Ε-14 τεµ. 8549,00 

    αντλία λυµάτων παροχής  65 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 46       
    ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 27 KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.53 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ3, µε υποβρύχια αντλία Ε-15 τεµ. 7090,00 

    λυµάτων παροχής  32 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 37  ΜΥΣ µε       
    κινητήρα ελάχιστης ισχύος 12,5KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.54 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ4, µε υποβρύχια αντλία Ε-16 τεµ. 7824,00 

    λυµάτων παροχής  37 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 50 ΜΥΣ µε       
    κινητήρα ελάχιστης ισχύος 21KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.55 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ5, µε υποβρύχια αντλία Ε-17 τεµ. 6722,00 
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    λυµάτων παροχής  50 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 26 ΜΥΣ µε       
    κινητήρα ελάχιστης ισχύος 10,5KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.56 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ5Λ, µε υποβρύχια  Ε-18 τεµ. 2019,00 

    αντλία λυµάτων παροχής  5 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 21 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 2,1KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.57 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ6, µε υποβρύχια αντλία Ε-19 τεµ. 8192,00 

    λυµάτων παροχής  51 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 46 ΜΥΣ µε       
    κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 25KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.58 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ7, µε υποβρύχια αντλία Ε-20 τεµ. 8927,00 

    λυµάτων παροχής  58 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 53 ΜΥΣ µε       
    κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 30KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.59 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ, µε υποβρύχια  Ε-21 τεµ. 4408,00 

    αντλία λυµάτων παροχής  16 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 32 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 10,5KW           
ΑΤΗΕ Ν8212.60 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ8, µε υποβρύχια αντλία Ε-22 τεµ. 4795,00 

    λυµάτων παροχής  58 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 17 ΜΥΣ µε       
    κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 8,7KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.61 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ9, µε υποβρύχια αντλία Ε-23 τεµ. 9294,00 

    λυµάτων παροχής  60 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 61 ΜΥΣ µε       
    κινητήρα ελάχιστης ισχύος 22KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.62 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ10, µε υποβρύχια  Ε-24 τεµ. 7090,00 

    αντλία λυµάτων παροχής  62 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 23 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ισχύος 12,5KW             
ΑΤΗΕ Ν8212.63 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ11, µε αντλία λυµάτων Ε-25 τεµ. 8715,00 

    ξηρού τύπου παροχής  70 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 54 ΜΥΣ       
    µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 22KW           
ΑΤΗΕ Ν8216.5 Προσυγκροτηµένο Πιεστικό συγκρότηµα, αποτελούµενο από δύο Ε-26 τεµ. 9245,00 

    κάθετες πολυβάθµιες φυγοκεντρικές αντλίες (1+1 εφ.)        
    µεταβλητής παροχής 5m3/h σε µανοµετρικό ύψος 100m Σ.Υ.       
ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.05.01 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την Ε-27 kg 1,52 

    αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου       
    Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.06 Αµµοβολή/µεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών   Ε-28 kg 0,19 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.07.01 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρµογή Ε-29 kg 0,11 

    διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.07.02 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρµογή Ε-30 kg 0,29 

    θερµού γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε πάχος        
    επικάλυψης 75 µm (µικρά).             
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν11.07.01 Αντισκωριακή προστασία µεταλλικών σωληνώσεων Εφαρµογή Ε-31 kg 0,06 

    διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.08.02 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων Ε-32 kg 0,21 

    κατασκευών σε επαφή µε επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό.         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν11.08.01 Τελική βαφή µεταλλικών σωληνώσεων Τελική βαφή  Ε-33 kg 0,11 

    σωληνώσεων σε επαφή µε επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό.       
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.18.02 Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες Ε-34 kg 1,85 

    Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  µε εξωτερική µόνωση µε        
    λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου       
    και εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρητίνη.           
ΑΤΗΕ Ν8038.10.2 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-35 m 35,60 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN40, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους       
    αντίστοιχα 48,3mm/2,6mm             
ΑΤΗΕ Ν8038.10.3 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-36 m 42,44 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN50, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους       
    αντίστοιχα 60,3mm/2,9mm             
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ΑΤΗΕ Ν8038.10.4 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-37 m 51,24 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN65, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους       
    αντίστοιχα 76,1mm/2,9mm             
ΑΤΗΕ Ν8038.10.5 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-38 m 71,03 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN80, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους       
    αντίστοιχα 88,9mm/3,6mm             
ΑΤΗΕ Ν8038.10.6 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-39 m 91,74 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN100, εξωτερικής διαµέτρου και        
    πάχους αντίστοιχα 114,3mm/3,6mm           
ΑΤΗΕ Ν8038.10.7 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-40 m 147,61 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN150, εξωτερικής διαµέτρου και        
    πάχους αντίστοιχα 168,3mm/4,5mm           
ΑΤΗΕ Ν8038.10.8 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-41 m 249,38 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN200, εξωτερικής διαµέτρου και        
    πάχους αντίστοιχα 219,1mm/6,3mm           
ΑΤΗΕ Ν8038.10.9 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-42 m 297,63 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN250, εξωτερικής διαµέτρου και        
    πάχους αντίστοιχα 273,3mm/6,3mm           
ΑΤΗΕ Ν8038.10.10 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-43 m 413,47 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN300, εξωτερικής διαµέτρου και        
    πάχους αντίστοιχα 323,9mm/7,1mm           
ΑΤΗΕ Ν8038.10.12 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448,  Ε-44 m 782,02 

    ονοµαστικής διαµέτρου DN400, εξωτερικής διαµέτρου και        
    πάχους αντίστοιχα 406,4mm/8,8mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.19 Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων   Ε-45 kg 3,00 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες       Ε-46 kg 4,50 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.13.01.05 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 Ε-47 m 5,20 

    at Ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν12.13.01.01 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 Ε-48 m 6,40 

    at Ονοµαστικής διαµέτρου D 125 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.13.01.07 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 Ε-49 m 10,00 

    at Ονοµαστικής διαµέτρου D160 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.16 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN40   Ε-50 τεµ. 59,84 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.01 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN50   Ε-51 τεµ. 66,33 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.02 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN65   Ε-52 τεµ. 76,07 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.03 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN80   Ε-53 τεµ. 87,06 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.04 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN100   Ε-54 τεµ. 109,70 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.05 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN125   Ε-55 τεµ. 140,38 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.07 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN150   Ε-56 τεµ. 169,42 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.08 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN200   Ε-57 τεµ. 224,65 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.09 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN250   Ε-58 τεµ. 289,88 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.10 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN300  Ε-59 τεµ. 372,36 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.11 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής   Ε-60 τεµ 1400,00 

    πίεσης PN 10 at ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.02 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής  Ε-61 τεµ 1400,00 

    πίεσης PN 10 at ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.03 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής  Ε-62 τεµ 1460,00 

    πίεσης PN 10 at ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.04 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής  Ε-63 τεµ 1480,00 

    πίεσης PN 10 at ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.05 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής  Ε-64 τεµ 1540,00 

    πίεσης PN 10 at ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.12 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής  Ε-65 τεµ 1640,00 

    πίεσης PN 10 at ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm         
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ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.13 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής  Ε-66 τεµ 1820,00 

    πίεσης PN 10 at ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.06 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής  Ε-67 τεµ 2100,00 

    πίεσης PN 10 at ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.18.01 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου Ηλεκτροµαγνητικοί Ε-68 τεµ 7170,00 

    µετρητές παροχής DN 350 / PN 10             
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.09 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής  Ε-69 τεµ 7500,00 

    πίεσης PN 10 at ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm        
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.01.01 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής   Ε-70 τεµ 70,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.01 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής   Ε-71 τεµ 80,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.02 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής  Ε-72 τεµ 120,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.03 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής  Ε-73 τεµ 200,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.04 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής  Ε-74 τεµ 250,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.05 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής  Ε-75 τεµ 299,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.07 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής  Ε-76 τεµ 350,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.08 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής  Ε-77 τεµ 500,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.09 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής  Ε-78 τεµ 1000,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.01.03 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής  Ε-79 τεµ 1500,00 

    πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.05.07 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, Ε-80 τεµ 2475,00 

    ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής διαµέτρου DN150 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.05.08 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, Ε-81 τεµ 2820,00 

    ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής διαµέτρου DN200 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.04.02.02 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες  Ε-82 τεµ 2520,00 

    Ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm       
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.04.02.01 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες  Ε-83 τεµ 2205,00 

    Ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm       
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.04.03.05 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες  Ε-84 τεµ 3200,00 

    Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής        
    διαµέτρου DN 350, ΡΝ 10             
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.04.03.06 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες  Ε-85 τεµ 5200,00 

    Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής        
    διαµέτρου DN 400, ΡΝ 10             
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.15.01.01 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-86 τεµ 65,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.01 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-87 τεµ 85,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.02 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-88 τεµ 95,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.03 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-89 τεµ 106,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.04 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-90 τεµ 128,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.05 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-91 τεµ 200,00 
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    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.06 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-92 τεµ 280,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.08 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-93 τεµ 335,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.09 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-94 τεµ 410,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.11 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-95 τεµ 570,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.12 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at  Ε-96 τεµ 710,00 

    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.04 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης Ε-97 τεµ 215,00 

    PN10, ονοµαστικής διαµέτρου DN80           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.05 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης Ε-98 τεµ 305,00 

    PN10, ονοµαστικής διαµέτρου DN100           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.06 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης Ε-99 τεµ 434,00 

    PN10, ονοµαστικής διαµέτρου DN125           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.07 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης Ε-100 τεµ 604,00 

    PN10, ονοµαστικής διαµέτρου DN150           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.4 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε  Ε-101 τεµ. 120,00 

    χαλυβδοσωλήνα (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm,       
    ονοµαστικής διαµέτρου DN100-Φ110 ή Φ90           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.6 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε  Ε-102 τεµ. 175,00 

    χαλυβδοσωλήνα (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm,       
    ονοµαστικής διαµέτρου DN125-Φ140           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.5 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε  Ε-103 τεµ. 180,00 

    χαλυβδοσωλήνα (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm,       
    ονοµαστικής διαµέτρου DN125-Φ125           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.7 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε  Ε-104 τεµ. 290,00 

    χαλυβδοσωλήνα (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm,       
    ονοµαστικής διαµέτρου DN150-Φ160 ή Φ180           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.8 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε  Ε-105 τεµ. 400,00 

    χαλυβδοσωλήνα (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm,       
    ονοµαστικής διαµέτρου DN200-Φ200           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.9 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε  Ε-106 τεµ. 500,00 

    χαλυβδοσωλήνα (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm,       
    ονοµαστικής διαµέτρου DN200-Φ225           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.10 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε  Ε-107 τεµ. 710,00 

    χαλυβδοσωλήνα (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm,       
    ονοµαστικής διαµέτρου DN250-Φ250 ή Φ280           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.11 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε  Ε-108 τεµ. 1050,00 

    χαλυβδοσωλήνα (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm,       
    ονοµαστικής διαµέτρου DN300-Φ315           
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.12 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε  Ε-109 τεµ. 1470,00 

    χαλυβδοσωλήνα (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm,       
    ονοµαστικής διαµέτρου DN400-Φ400           
ΗΛΜ ΝΤ142.01 Αναδευτήρας υγρού θαλάµου αντλιοστασίου ισχύος 1 kW   Ε-110 τεµ. 1120,00 

ΗΛΜ ΝΤ142.02 Αναδευτήρας υγρού θαλάµου αντλιοστασίου ισχύος 1,5 kW   Ε-111 τεµ. 4702,00 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.22.1 ∆ιατάξη µέτρησης στάθµης δεξαµενής     Ε-112 τεµ. 554,00 

ΗΛΜ ΝΤ141.2 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-113 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ, παροχής 20m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.3 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-114 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΚΝ1, παροχής 30m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.6 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-115 τεµ. 5180,00 
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    αντλιοστασίου ΑΒ3, παροχής 120m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.7 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-116 τεµ. 5180,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ4, παροχής 140m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.8 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-117 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ5, παροχής 200m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.9 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-118 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ10, παροχής 230m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.10 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-119 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ11, παροχής 260m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.11 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-120 τεµ. 9704,00 

    αντλιοστασίου ΑΚ, παροχής 450m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.13 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-121 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΡ1, παροχής 10m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.14 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-122 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ5Λ, παροχής 10m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.15 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-123 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΣΨ1, παροχής 10m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.16 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-124 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΣΨ2, παροχής 10m3/h           

ΗΛΜ ΝΤ141.17 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-125 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΣΨ3, παροχής 10m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.18 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-126 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΚΣ2, παροχής 10m3/h           

ΗΛΜ ΝΤ141.19 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-127 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΚΣ1, παροχής 20m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.20 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-128 τεµ. 3061,00 

    αντλιοστασίου ΑΣΨ4, παροχής 50m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.21 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-129 τεµ. 5180,00 

    αντλιοστασίου ΑΚΝ2, παροχής 80m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.22 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-130 τεµ. 5180,00 

    αντλιοστασίου ΑΣΝ1, παροχής 80m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.23 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-131 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ6, παροχής 200m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.24 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-132 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ7, παροχής 200m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.25 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-133 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ8, παροχής 200m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.26 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-134 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΒ9, παροχής 200m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.27 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-135 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΚΝ3, παροχής 200m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.28 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-136 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΚΝ4, παροχής 230m3/h           
ΗΛΜ ΝΤ141.29 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  Ε-137 τεµ. 7081,00 

    αντλιοστασίου ΑΚΝ5, παροχής 230m3/h           
ΝΑΗΛΜ Ν65.10.20.12 Ανυψωτικές διατάξεις Γερανογέφυρα ηλεκτροκίνητη 1,0  Ε-138 τεµ 12000,00 

    ton,ανοίγµατος 5m,διαδροµής 10m           
ΝΑΗΛΜ Ν65.10.20.10 Ανυψωτικές διατάξεις Monorail χειροκίνητo 0,5ton   Ε-139 τεµ 1500,00 

ΝΑΗΛΜ 65.10.21 Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας       Ε-140 kg 4,50 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.01.02 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile Ε-141 kg 2,70 

    iron)                 
ΗΛΜ ΝΤ154.3 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-142 τεµ. 17762,00 

    ΑΒ5Λ                 



 
Τιµολόγιο Μελέτης                                                                                                                                Σελίδα   8 

                  Μονάδα Τιµή 

Κωδικός   Τιµές εφαρµογής     A.T. µέτρησης µονάδας 
                    (Ευρώ) 

ΗΛΜ ΝΤ154.4 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-143 τεµ. 14950,00 

    ΑΒ7Ρ                 
ΗΛΜ ΝΤ154.5 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-144 τεµ. 14950,00 

    ΑΚΝ1                 
ΗΛΜ ΝΤ154.6 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-145 τεµ. 31554,00 

    ΑΚΝ2                 

ΗΛΜ ΝΤ154.7 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-146 τεµ. 17762,00 

    ΑΣΨ1                 
ΗΛΜ ΝΤ154.8 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-147 τεµ. 17762,00 

    ΑΣΨ2                 
ΗΛΜ ΝΤ154.9 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-148 τεµ. 22982,00 

    ΑΣΨ3                 
ΗΛΜ ΝΤ154.10 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-149 τεµ. 17762,00 

    ΑΣΨ4                 
ΗΛΜ ΝΤ154.11 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-150 τεµ. 18655,00 

    ΑΚΣ1                 
ΗΛΜ ΝΤ154.12 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-151 τεµ. 14953,00 

    ΑΚΣ2                 
ΗΛΜ ΝΤ154.13 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου Ε-152 τεµ. 13606,00 

    ΑΡ1                 
ΑΤΗΕ Ν8542.1.1 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή Ε-153 τεµ. 196,00 

    απόρριψης, µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας       
    του αέρα, διαστάσεων 600 x 1000 mm           
ΑΤΗΕ Ν8542.1.2 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή Ε-154 τεµ. 248,00 

    απόρριψης, µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας       
    του αέρα, διαστάσεων 800 x 1000 mm           
ΑΤΗΕ Ν8542.1.3 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή Ε-155 τεµ. 299,00 

    απόρριψης, µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας       
    του αέρα, διαστάσεων 800 x 1200 mm           
ΑΤΗΕ Ν8542.1.5 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή Ε-156 τεµ. 412,00 

    απόρριψης, µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας       
    του αέρα, διαστάσεων 1000 x 1500 mm           
ΑΤΗΕ Ν8542.1.6 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή Ε-157 τεµ. 517,00 

    απόρριψης, µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας       
    του αέρα, διαστάσεων 1000 x 2000 mm           
ΑΤΗΕ Ν8542.1.7 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή Ε-158 τεµ. 704,00 

    απόρριψης, µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας       
    του αέρα, διαστάσεων 1200 x 2400 mm           
ΑΤΗΕ Ν8542.1.8 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή Ε-159 τεµ. 441,00 

    απόρριψης, µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας       
    του αέρα, διαστάσεων 500 x 2500 mm           
ΑΤΗΕ Ν8542.1.9 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή Ε-160 τεµ. 1371,00 

    απόρριψης, µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας       
    του αέρα, διαστάσεων 2000 x 2500 mm           
ΗΛΜ ΣΑ.5.12 Εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων, αντλιοστασίου ΑΚ   Ε-161 κ.α. 2700,00 

ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6  kg Ε-162 τεµ 37,79 

ΗΛΜ ΣΧ.898 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα Co2 5 kg φορητός Ε-163 τεµ. 59,00 

ΑΤΗΕ Ν8205.2.1 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του Ε-164 τεµ 1755,00 

    άνθρακα των 45 kg Αυτόµατου συστήµατος κατασβέσεως 1       
    φιάλης                 
ΑΤΗΕ Ν8205.2.2 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του Ε-165 τεµ 1965,00 

    άνθρακα των 45 kg Αυτόµατου συστήµατος κατασβέσεως 2       
    φιαλών                 
ΑΤΗΕ Ν8205.2.4 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του Ε-166 τεµ 2722,00 
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    άνθρακα των 45 kg Αυτόµατου συστήµατος κατασβέσεως 4       
    φιαλών                 
ΑΤΗΕ Ν8206.1 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες inergen των  Ε-167 τεµ 4164,00 

    80lt/300bar 1 φιάλης               
ΗΛΜ ΝΑ.100.1.1 Προκατασκευασµένος οικίσκος ΗΜ εξοπλισµού αντλιοστασίου Ε-168 τεµ. 4415,00 

    µεταλλικής κατασκευής, διαστάσεων 4,5x1,7x2,0m         
ΗΛΜ ΝΑ.100.1.2 Προκατασκευασµένος οικίσκος ΗΜ εξοπλισµού αντλιοστασίου Ε-169 τεµ. 5375,00 

    µεταλλικής κατασκευής, διαστάσεων 6,2x1,7x2,0m         
ΑΤΗΕ Ν8975.10.2.3 Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής, στεγανό (IP65), µετά των Ε-170 τεµ 65,00 

    λαµπτήρων ισχύος 1x58W             
ΑΤΗΕ Ν8975.10.2.2 Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής, στεγανό (IP65), µετά των Ε-171 τεµ 76,00 

    λαµπτήρων ισχύος 2x58W             
ΑΤΗΕ Ν8982.6.3.1 Φωτιστικό σώµα τύπου καραβοχελώνας, στεγανό µε κάλυµµα, Ε-172 τεµ 76,00 

    κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση IP 65 µε λαµπτήρα        
    φθορισµού ισχύος 1x26W             
ΗΛΜ ΣΑ.32.2 Αυτόνοµο φωτιστικό  σώµα  φωτισµού  ασφαλείας,  µε  ένδειξη Ε-173 τεµ. 94,00 

    πορείας εξόδου, µε λαµπτήρα φθορισµού 8W           
ΗΛΜ ΝΤ105 Φωτιστικό σώµα µεταλλικών αλογονιδίων µε βραχίονα,στεγανό, Ε-174 τεµ 300,00 

    προστασίας ΙΡ66, µετά του λαµπτήρα ισχύος 1x70W         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.36.01.01 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), Ε-175 m 0,67 

    δοµηµένου τοιχώµατος Με σωλήνες σε κουλούρες, µε        
    ενσωµατωµένη ατσάλινα και µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής       
    διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD],       
    θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιµή που       
    καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 40 mm       
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.36.01.05 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), Ε-176 m 1,43 

    δοµηµένου τοιχώµατος Με σωλήνες σε κουλούρες, µε        
    ενσωµατωµένη ατσάλινα και µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής       
    διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD],       
    θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιµή που       
    καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 90 mm       
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm Ε-177 τεµ 60,00 

ΑΤΗΕ 8774.5.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό διατοµής Ε-178 m 6,57 

    4 Χ 2,5 mm2               
ΑΤΗΕ 8774.5.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό διατοµής Ε-179 m 9,90 

    4 Χ 6 mm2                 
ΑΤΗΕ 8774.5.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό διατοµής Ε-180 m 12,53 

    4 Χ 10 mm2               
ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής Ε-181 m 11,43 

    5 Χ 6 mm2                 
ΑΤΗΕ Ν8774.6.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής Ε-182 m 9,04 

    5 Χ 10 mm2               
ΑΤΗΕ Ν8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής Ε-183 m 24,30 

    5 Χ 25 mm2               
ΑΤΗΕ 8774.4.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε  Ε-184 m 22,49 

    ουδέτερη µειωµένης διατοµής διατοµής 3 Χ 25 + 16 mm2         
ΑΤΗΕ 8774.4.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε  Ε-185 m 27,76 

    ουδέτερη µειωµένης διατοµής διατοµής 3 Χ 35 + 16 mm2         
ΑΤΗΕ 8774.4.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε  Ε-186 m 35,98 

    ουδέτερη µειωµένης διατοµής διατοµής 3 Χ 50 + 25 mm2         
ΑΤΗΕ 8774.4.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε  Ε-187 m 46,40 

    ουδέτερη µειωµένης διατοµής διατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2         
ΑΤΗΕ 8774.4.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε  Ε-188 m 70,71 

    ουδέτερη µειωµένης διατοµής διατοµής 3 Χ 120 + 70 mm2         
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ΑΤΗΕ 8774.1.7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής Ε-189 m 9,01 

    1 Χ 25 mm2               
ΑΤΗΕ 8774.1.10 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής Ε-190 m 16,61 

    1 Χ 70 mm2               
ΗΛΜ ΝΤ31   Μονοπολικό καλώδιο τάσεως 20KV, τύπου N2XSY 1x70mm2 Ε-191 m 19,77 

ΗΛΜ ΝΤ32   Τριπολικό καλώδιο τάσεως 20KV, τύπου N2XSY 3x70mm2   Ε-192 m 54,68 

ΗΛΜ ΣΧ.154.2 Καλώδιο τύπου J1VV 1x185mm2       Ε-193 m 43,44 

ΗΛΜ ΝΤ156.3 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-194 τεµ. 5685,00 

    ΑΡ-1                 
ΗΛΜ ΝΤ156.4 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-195 τεµ. 5685,00 

    ΑΚΣ-1                 
ΗΛΜ ΝΤ156.5 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-196 τεµ. 5685,00 

    ΑΚΣ-2                 
ΗΛΜ ΝΤ156.6 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-197 τεµ. 7730,00 

    ΑΣΝ-1                 
ΗΛΜ ΝΤ156.7 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-198 τεµ. 5685,00 

    ΑΣΨ-1                 
ΗΛΜ ΝΤ156.8 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-199 τεµ. 5685,00 

    ΑΣΨ-2                 
ΗΛΜ ΝΤ156.9 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-200 τεµ. 5685,00 

    ΑΣΨ-3                 
ΗΛΜ ΝΤ156.10 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-201 τεµ. 6685,00 

    ΑΣΨ-4                 
ΗΛΜ ΝΤ156.11 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-202 τεµ. 5685,00 

    ΑΚΝ-1                 
ΗΛΜ ΝΤ156.12 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-203 τεµ. 5685,00 

    ΑΚΝ-2                 
ΗΛΜ ΝΤ156.13 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-204 τεµ. 6685,00 

    ΑΚΝ-3                 
ΗΛΜ ΝΤ156.14 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-205 τεµ. 9785,00 

    ΑΚΝ-4                 
ΗΛΜ ΝΤ156.15 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-206 τεµ. 26185,00 

    ΑΚΝ-5                 
ΗΛΜ ΝΤ156.18 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-207 τεµ. 7735,00 

    ΑΒ-3                 
ΗΛΜ ΝΤ156.19 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-208 τεµ. 9785,00 

    ΑΒ-4                 
ΗΛΜ ΝΤ156.20 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-209 τεµ. 7735,00 

    ΑΒ-5                 
ΗΛΜ ΝΤ156.21 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-210 τεµ. 5685,00 

    ΑΒ-5Λ                 
ΗΛΜ ΝΤ156.22 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-211 τεµ. 9785,00 

    ΑΒ-6                 
ΗΛΜ ΝΤ156.23 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-212 τεµ. 9785,00 

    ΑΒ-7                 
ΗΛΜ ΝΤ156.24 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-213 τεµ. 9785,00 

    ΑΒ-8                 
ΗΛΜ ΝΤ156.25 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-214 τεµ. 6685,00 

    ΑΒ-7Ρ                 
ΗΛΜ ΝΤ156.26 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-215 τεµ. 9785,00 

    ΑΒ-9                 
ΗΛΜ ΝΤ156.27 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-216 τεµ. 9785,00 

    ΑΒ-10                 
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ΗΛΜ ΝΤ156.28 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου Ε-217 τεµ. 9785,00 

    ΑΒ-11                 
ΗΛΜ ΝΤ151 Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης αντλιοστασίου ΑΚ ως  Ε-218 τεµ 55000,00 

    µονογραµµικό διάγραµµα             
ΗΛΜ ΝΤ152 Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισµού αντλιοστασίου ΑΚ, ως  Ε-219 τεµ 800,00 

    µονογραµµικό διάγραµµα             
ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.09 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 12,5 kVA   Ε-220 τεµ 5000,00 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.10 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 16,5 kVA   Ε-221 τεµ 5400,00 

ΝΑΗΛΜ 65.10.25.01 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 20 kVA   Ε-222 τεµ 5800,00 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.12 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 45 kVA   Ε-223 τεµ 8800,00 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.13 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 60 kVA   Ε-224 τεµ 10600,00 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.14 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 80 kVA   Ε-225 τεµ 12900,00 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.15 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 135 kVA   Ε-226 τεµ 19400,00 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.16 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 350 kVA   Ε-227 τεµ 44600,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.3 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ3     Ε-228 κ.α. 1000,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.4 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ4     Ε-229 κ.α. 1800,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.5 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ5     Ε-230 κ.α. 1000,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.6 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ6     Ε-231 κ.α. 1800,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.7 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ7     Ε-232 κ.α. 2500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ8     Ε-233 κ.α. 2500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.9 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ9     Ε-234 κ.α. 2500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.10 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ10     Ε-235 κ.α. 2500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.11 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ11     Ε-236 κ.α. 2500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.12 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ1     Ε-237 κ.α. 800,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.13 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ2     Ε-238 κ.α. 800,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.14 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ3     Ε-239 κ.α. 2500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.15 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ4     Ε-240 κ.α. 2500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.16 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ5     Ε-241 κ.α. 2500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.17 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ1     Ε-242 κ.α. 800,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.18 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ2     Ε-243 κ.α. 1200,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.19 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ3     Ε-244 κ.α. 1200,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.20 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ4     Ε-245 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.21 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΝ1     Ε-246 κ.α. 2500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.24 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ5Λ     Ε-247 κ.α. 800,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.25 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΡ1     Ε-248 κ.α. 1200,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.26 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ7Ρ     Ε-249 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.27 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΣ1     Ε-250 κ.α. 1200,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.28 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΣ2     Ε-251 κ.α. 800,00 

ΗΛΜ ΝΤ146.29 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚ     Ε-252 κ.α. 5001,00 

ΗΛΜ ΝΤ149 Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης  δύο πεδίων, Αντλιοστασίου ΑΚ Ε-253 τεµ 29950,00 

ΝΑΗΛΜ 65.10.50.02 Μετασχηµατιστής ισχύος ξηρού τύπου 400 kVA 20/0,4 kV   Ε-254 τεµ 11500,00 

ΗΛΜ ΝΤ150 Πυκνωτής σταθερής αντιστάθµισης, άεργου ισχύος 15KVAR Ε-255 τεµ 2000,00 

ΗΛΜ ΣΑ.19.7 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 1x5 KVAR Ε-256 τεµ. 1300,00 

ΗΛΜ ΣΑ.23.3 Πυκνωτική µονάδα αυτόµατης αντιστάθµισης αέργου ισχύος Ε-257 τεµ. 7000,00 

    90KVar                 
ΗΛΜ ΣΑ.19.8 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 2x5 KVAR Ε-258 τεµ. 1500,00 

ΗΛΜ ΣΑ.19.10 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 4x5 KVAR Ε-259 τεµ. 1900,00 

ΗΛΜ ΣΑ.19.11 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 5x5 KVAR Ε-260 τεµ. 2100,00 

ΗΛΜ ΣΑ.20.8 Σύστηµα  αδιάλειπτης  παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος Ε-261 τεµ. 2000,00 

    (UPS), ισχύος εξόδου 2KVA και αυτονοµίας 10 min, (3Φ-3Φ)       
ΗΛΜ ΝΤ147.2 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΨ2 Ε-262 κ.α. 1000,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.3 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΨ3 Ε-263 κ.α. 1000,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.4 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΡ1 Ε-264 κ.α. 1000,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.5 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΨ4 Ε-265 κ.α. 1100,00 
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ΗΛΜ ΝΤ147.6 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ Ε-266 κ.α. 1100,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.7 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ4 Ε-267 κ.α. 1200,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.8 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ6 Ε-268 κ.α. 1200,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.9 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ7 Ε-269 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.10 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ8 Ε-270 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.11 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ9 Ε-271 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.12 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ10 Ε-272 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.13 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ11 Ε-273 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.14 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΝ3 Ε-274 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.15 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΝ4 Ε-275 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.16 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΝ5 Ε-276 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.17 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΝ1 Ε-277 κ.α. 1500,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.18 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΣ1 Ε-278 κ.α. 1000,00 

ΗΛΜ ΝΤ147.19 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚ Ε-279 κ.α. 3000,00 

ΗΛΜ ΝΤ148.2 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΚΝ1 Ε-280 κ.α. 500,00 

ΗΛΜ ΝΤ148.3 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΚΝ2 Ε-281 κ.α. 500,00 

ΗΛΜ ΝΤ148.4 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΣΨ1 Ε-282 κ.α. 500,00 

ΗΛΜ ΝΤ148.7 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΒ5Λ Ε-283 κ.α. 500,00 

ΗΛΜ ΝΤ148.8 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΚΣ2 Ε-284 κ.α. 500,00 

ΗΛΜ ΝΤ148.9 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΒ3   Ε-285 κ.α. 500,00 

ΗΛΜ ΝΤ148.10 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΒ5   Ε-286 κ.α. 500,00 

ΗΛΜ ΝΤ153.3 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-287 κ.α. 13495,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_3           
ΗΛΜ ΝΤ153.4 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-288 κ.α. 11270,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_4           
ΗΛΜ ΝΤ153.5 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-289 κ.α. 11960,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_5Λ           
ΗΛΜ ΝΤ153.6 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-290 κ.α. 12190,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_5           
ΗΛΜ ΝΤ153.7 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-291 κ.α. 12270,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_6           
ΗΛΜ ΝΤ153.8 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-292 κ.α. 14515,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_7           
ΗΛΜ ΝΤ153.9 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-293 κ.α. 11880,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_7Ρ           
ΗΛΜ ΝΤ153.10 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-294 κ.α. 17160,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_8           
ΗΛΜ ΝΤ153.11 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-295 κ.α. 11270,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_9           
ΗΛΜ ΝΤ153.12 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-296 κ.α. 14515,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_10           
ΗΛΜ ΝΤ153.13 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-297 κ.α. 14515,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_11           
ΗΛΜ ΝΤ153.14 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-298 κ.α. 11060,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν1           
ΗΛΜ ΝΤ153.15 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-299 κ.α. 11060,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν2           
ΗΛΜ ΝΤ153.16 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-300 κ.α. 12700,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν3           
ΗΛΜ ΝΤ153.17 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-301 κ.α. 11610,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν4           
ΗΛΜ ΝΤ153.18 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-302 κ.α. 11610,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν5           
ΗΛΜ ΝΤ153.19 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-303 κ.α. 11060,00 
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    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ1           
ΗΛΜ ΝΤ153.20 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-304 κ.α. 11060,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ2           
ΗΛΜ ΝΤ153.21 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-305 κ.α. 11060,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ3           
ΗΛΜ ΝΤ153.22 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-306 κ.α. 13305,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ4           
ΗΛΜ ΝΤ153.23 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-307 κ.α. 12285,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν1           

ΗΛΜ ΝΤ153.24 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-308 κ.α. 11060,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Σ1           
ΗΛΜ ΝΤ153.25 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-309 κ.α. 11060,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Σ2           
ΗΛΜ ΝΤ153.26 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-310 κ.α. 11250,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΡ_1           
ΗΛΜ ΝΤ153.29 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα Ε-311 κ.α. 15223,00 

    σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ             
ΗΛΜ ΝΤ155 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου φρεατίου ελέγχου  Ε-312 κ.α. 8364,00 

    ΤΣΕ_ΦΡ_ΕΛ ως πίνακα σηµείων             
ΗΛΜ ΝΤ143 Αντικλεπτικό σύστηµα προστασίας χτιστού οικίσκου  Ε-313 κ.α. 701,00 

    αντλιοστασίου               
ΗΛΜ ΝΤ144 Αντικλεπτικό σύστηµα προστασίας προκατασκευασµένου  Ε-314 κ.α. 900,00 

    οικίσκου αντλιοστασίου             
ΗΛΜ ΝΤ145 Αντικλεπτικό σύστηµα προστασίας αντλιοστασίου ΑΚ   Ε-315 κ.α. 1200,00 

ΝΑΗΛΜ 65.10.30 Καλωδίωση τηλεµετάδοσης στοιχείων     Ε-350 m 8,50 

 
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ 
 
(Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012) 

 
Κωδικός Άρθρου A.T. Τίτλος Αρθρου          ΚΩ∆. ΕΤΕΠ 

Αρθρα Μελέτης           "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" 

ΑΤΗΕ Ν8212.35 Ε-1 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚ, µε αντλία λυµάτων ξηρού τύπου παροχής - 

      95 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 48ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 30KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.36 Ε-2 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΡ1, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      6 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 29ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 3,7KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.39 Ε-3 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΝ1, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής 27 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 34 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος    
      12,5KW              
ΑΤΗΕ Ν8212.40 Ε-4 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΣ1, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      15 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 12 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 2,1KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.41 Ε-5 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΣ2, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      7 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 12 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 1,7KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.42 Ε-6 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ1, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής 8 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 39 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 4,9KW   
                     
ΑΤΗΕ Ν8212.43 Ε-7 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ2, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής 6 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 16 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 1,6KW   
                     
ΑΤΗΕ Ν8212.44 Ε-8 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ3, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής 10 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 14 ΜΥΣ µε κινητήρα ισχύος ελάχιστης    
      2,1KW              
ΑΤΗΕ Ν8212.45 Ε-9 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ4, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής 31 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 40 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος    
      15KW              
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Αρθρα Μελέτης           "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" 

ΑΤΗΕ Ν8212.46 Ε-10 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ1, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής 21 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 14 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 4,8   
      KW              
ΑΤΗΕ Ν8212.47 Ε-11 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ2, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

      παροχής  56 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 13  ΜΥΣ µε κινητήρα ισχύος 4,8 KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.48 Ε-12 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ3, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής  59 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 12  ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 4,8   
      KW              
ΑΤΗΕ Ν8212.49 Ε-13 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ4, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής  63 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 18  ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 10,5   
      KW              
ΑΤΗΕ Ν8212.50 Ε-14 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ5, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής  65 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 46  ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 27   
      KW              
ΑΤΗΕ Ν8212.53 Ε-15 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ3, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      32 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 37  ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 12,5KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.54 Ε-16 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ4, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      37 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 50 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 21KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.55 Ε-17 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ5, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      50 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 26 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 10,5KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.56 Ε-18 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ5Λ, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής  5 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 21 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος    
      2,1KW              
ΑΤΗΕ Ν8212.57 Ε-19 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ6, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      51 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 46 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 25KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.58 Ε-20 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ7, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      58 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 53 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 30KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.59 Ε-21 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων  - 

     παροχής  16 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 32 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος    
      10,5KW              
ΑΤΗΕ Ν8212.60 Ε-22 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ8, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      58 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 17 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 8,7KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.61 Ε-23 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ9, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      60 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 61 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 22KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.62 Ε-24 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ10, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής - 

      62 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 23 ΜΥΣ µε κινητήρα ισχύος 12,5KW    
ΑΤΗΕ Ν8212.63 Ε-25 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ11, µε αντλία λυµάτων ξηρού τύπου  - 

     παροχής  70 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 54 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος    
      22KW              
ΑΤΗΕ Ν8216.5 Ε-26 Προσυγκροτηµένο Πιεστικό συγκρότηµα, αποτελούµενο από δύο κάθετες  - 

     πολυβάθµιες φυγοκεντρικές αντλίες (1+1 εφ.) µεταβλητής παροχής 5m3/h σε    
      µανοµετρικό ύψος 100m Σ.Υ.          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.05.01 Ε-27 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή  - 

     προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς µηχανουργική   
      επεξεργασία            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.06 Ε-28 Αµµοβολή/µεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών      08-07-02-01 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.07.01 Ε-29 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής 08-07-02-01 

      επάλειψης (rust primer)            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.07.02 Ε-30 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρµογή  θερµού  08-07-02-01 

     γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε πάχος επικάλυψης 75 µm (µικρά).    
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν11.07.01 Ε-31 Αντισκωριακή προστασία µεταλλικών σωληνώσεων Εφαρµογή διπλής  - 

      αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)        
ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.08.02 Ε-32 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε 08-07-02-01 

      επαφή µε επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό.        
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν11.08.01 Ε-33 Τελική βαφή µεταλλικών σωληνώσεων Τελική βαφή σωληνώσεων σε επαφή µε 08-07-02-01 

      επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό.          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.18.02 Ε-34 Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες Με χρήση  - 



 
Τιµολόγιο Μελέτης                                                                                                                                Σελίδα   15 

Κωδικός Άρθρου A.T. Τίτλος Αρθρου          ΚΩ∆. ΕΤΕΠ 

Αρθρα Μελέτης           "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" 

     χαλυβδοσωλήνων  µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης)   
      και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρητίνη.    
ΑΤΗΕ Ν8038.10.2 Ε-35 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου DN40, - 

      εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 48,3mm/2,6mm      
ΑΤΗΕ Ν8038.10.3 Ε-36 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου DN50, - 

      εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 60,3mm/2,9mm      
ΑΤΗΕ Ν8038.10.4 Ε-37 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου DN65, - 

     εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 76,1mm/2,9mm     
ΑΤΗΕ Ν8038.10.5 Ε-38 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου DN80, - 

      εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 88,9mm/3,6mm      
ΑΤΗΕ Ν8038.10.6 Ε-39 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου  - 

      DN100, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 114,3mm/3,6mm    
ΑΤΗΕ Ν8038.10.7 Ε-40 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου  - 

      DN150, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 168,3mm/4,5mm    
ΑΤΗΕ Ν8038.10.8 Ε-41 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου  - 

      DN200, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 219,1mm/6,3mm    
ΑΤΗΕ Ν8038.10.9 Ε-42 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου  - 

      DN250, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 273,3mm/6,3mm    
ΑΤΗΕ Ν8038.10.10 Ε-43 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου  - 

      DN300, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 323,9mm/7,1mm    
ΑΤΗΕ Ν8038.10.12 Ε-44 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου  - 

     DN400, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 406,4mm/8,8mm    
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.19 Ε-45 Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.20 Ε-46 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες        - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.13.01.05 Ε-47 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 at Ονοµαστικής 08-06-02-01 

      διαµέτρου D110 mm            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν12.13.01.01 Ε-48 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 at Ονοµαστικής 08-06-02-01 

      διαµέτρου D 125 mm            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.13.01.07 Ε-49 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 at Ονοµαστικής 08-06-02-01 

      διαµέτρου D160 mm            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.16 Ε-50 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN40    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.01 Ε-51 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN50    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.02 Ε-52 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN65    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.03 Ε-53 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN80    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.04 Ε-54 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN100    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.05 Ε-55 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN125    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.07 Ε-56 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN150    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.08 Ε-57 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN200    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.09 Ε-58 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN250    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.10 Ε-59 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN300    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.11   Ε-60 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at  - 

     ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 mm       
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.02 Ε-61 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at  - 

      ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.03 Ε-62 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at  - 

      ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.04 Ε-63 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at  - 

      ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.05 Ε-64 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at  - 

      ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.12 Ε-65 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at  - 

      ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.13 Ε-66 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at  - 

      ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.06 Ε-67 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at  - 

      ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.18.01 Ε-68 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου Ηλεκτροµαγνητικοί µετρητές παροχής - 
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      DN 350 / PN 10            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.09 Ε-69 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at  - 

      ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.01.01 Ε-70 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.01 Ε-71 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.02 Ε-72 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.03 Ε-73 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.04 Ε-74 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.05 Ε-75 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.07 Ε-76 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.08 Ε-77 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.09 Ε-78 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.01.03 Ε-79 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.05.07 Ε-80 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN150 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.05.08 Ε-81 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες  08-06-07-02 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN200 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.04.02.02 Ε-82 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες Ονοµαστικής πίεσης 10 atm 08-06-07-03 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.04.02.01 Ε-83 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες Ονοµαστικής πίεσης 10 atm 08-06-07-03 

      Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.04.03.05 Ε-84 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 08-06-07-03 

      ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350, ΡΝ 10      
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.04.03.06 Ε-85 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 08-06-07-03 

      ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400, ΡΝ 10      
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.15.01.01 Ε-86 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN - 

      40 mm              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.01 Ε-87 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

      50 mm              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.02 Ε-88 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

      65 mm              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.03 Ε-89 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

      80 mm              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.04 Ε-90 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

     100 mm         
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.05 Ε-91 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

      125 mm              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.06 Ε-92 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

      150 mm              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.08 Ε-93 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

      200 mm              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.09 Ε-94 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

      250 mm              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.11 Ε-95 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

      350 mm              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.12 Ε-96 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου DN 08-06-07-05 

      400 mm              
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ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.04 Ε-97 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης PN10, ονοµαστικής - 

      διαµέτρου DN80            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.05 Ε-98 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης PN10, ονοµαστικής - 

      διαµέτρου DN100            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.06 Ε-99 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης PN10, ονοµαστικής - 

      διαµέτρου DN125            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.07 Ε-100 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης PN10, ονοµαστικής - 

      διαµέτρου DN150            
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.4 Ε-101 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα  - 

     (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN100-Φ110 ή   
      Φ90              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.6 Ε-102 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα  - 

     (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN125-Φ140   
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.5 Ε-103 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα  - 

     (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN125-Φ125   
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.7 Ε-104 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα  - 

     (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN150-Φ160 ή   
      Φ180              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.8 Ε-105 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα  - 

      (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN200-Φ200   
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.9 Ε-106 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα  - 

      (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN200-Φ225   
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.10 Ε-107 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα  - 

     (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN250-Φ250 ή   
      Φ280              
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.11 Ε-108 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα  - 

      (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN300-Φ315   
ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.12 Ε-109 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα  - 

      (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN400-Φ400   
ΗΛΜ ΝΤ142.01 Ε-110 Αναδευτήρας υγρού θαλάµου αντλιοστασίου ισχύος 1 kW    - 

ΗΛΜ ΝΤ142.02 Ε-111 Αναδευτήρας υγρού θαλάµου αντλιοστασίου ισχύος 1,5 kW    - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.22.1 Ε-112 ∆ιατάξη µέτρησης στάθµης δεξαµενής        - 

ΗΛΜ ΝΤ141.2 Ε-113 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ,  - 

     παροχής 20m3/h        
ΗΛΜ ΝΤ141.3 Ε-114 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ1,  - 

      παροχής 30m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.6 Ε-115 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ3, παροχής - 

      120m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.7 Ε-116 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ4, παροχής - 

      140m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.8 Ε-117 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ5, παροχής - 

      200m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.9 Ε-118 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ10, παροχής - 

      230m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.10 Ε-119 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ11, παροχής - 

      260m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.11 Ε-120 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚ, παροχής - 

      450m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.13 Ε-121 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΡ1, παροχής - 

     10m3/h         
ΗΛΜ ΝΤ141.14 Ε-122 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ5Λ,  - 

      παροχής 10m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.15 Ε-123 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΨ1,  - 

      παροχής 10m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.16 Ε-124 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΨ2,  - 

      παροχής 10m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.17 Ε-125 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΨ3,  - 
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      παροχής 10m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.18 Ε-126 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΣ2,  - 

      παροχής 10m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.19 Ε-127 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΣ1,  - 

      παροχής 20m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.20 Ε-128 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΨ4,  - 

      παροχής 50m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.21 Ε-129 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ2,  - 

      παροχής 80m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.22 Ε-130 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΝ1,  - 

      παροχής 80m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.23 Ε-131 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ6, παροχής - 

      200m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.24 Ε-132 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ7, παροχής - 

      200m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.25 Ε-133 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ8, παροχής - 

      200m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.26 Ε-134 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ9, παροχής - 

      200m3/h              
ΗΛΜ ΝΤ141.27 Ε-135 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ3,  - 

      παροχής 200m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.28 Ε-136 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ4,  - 

      παροχής 230m3/h            
ΗΛΜ ΝΤ141.29 Ε-137 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ5,  - 

      παροχής 230m3/h            
ΝΑΗΛΜ Ν65.10.20.12 Ε-138 Ανυψωτικές διατάξεις Γερανογέφυρα ηλεκτροκίνητη 1,0 ton,ανοίγµατος  - 

      5m,διαδροµής 10m            
ΝΑΗΛΜ Ν65.10.20.10 Ε-139 Ανυψωτικές διατάξεις Monorail χειροκίνητo 0,5ton      - 

ΝΑΗΛΜ 65.10.21 Ε-140 Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας        - 

ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.01.02   Ε-141 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.3 Ε-142 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΒ5Λ  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.4 Ε-143 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.5 Ε-144 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΚΝ1  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.6 Ε-145 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΚΝ2  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.7 Ε-146 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΣΨ1  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.8 Ε-147 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΣΨ2  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.9 Ε-148 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΣΨ3  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.10 Ε-149 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΣΨ4  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.11 Ε-150 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΚΣ1  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.12 Ε-151 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΚΣ2  - 

ΗΛΜ ΝΤ154.13 Ε-152 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΡ1  - 

ΑΤΗΕ Ν8542.1.1 Ε-153 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε  - 

     εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 600 x 1000   
      mm              
ΑΤΗΕ Ν8542.1.2 Ε-154 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε  - 

     εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 800 x 1000   
      mm              
ΑΤΗΕ Ν8542.1.3 Ε-155 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε  - 

     εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 800 x 1200   
      mm              
ΑΤΗΕ Ν8542.1.5 Ε-156 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε  - 

     εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 1000 x 1500   
      mm              
ΑΤΗΕ Ν8542.1.6 Ε-157 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε  - 

     εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 1000 x 2000   
      mm              
ΑΤΗΕ Ν8542.1.7 Ε-158 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε  - 
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     εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 1200 x 2400   
      mm              
ΑΤΗΕ Ν8542.1.8 Ε-159 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε  - 

     εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 500 x 2500   
      mm              
ΑΤΗΕ Ν8542.1.9 Ε-160 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε  - 

     εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 2000 x 2500   
      mm              
ΗΛΜ ΣΑ.5.12 Ε-161 Εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων, αντλιοστασίου ΑΚ    - 

ΑΤΗΕ 8201.1.2 Ε-162 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6  kg    - 

ΗΛΜ ΣΧ.898 Ε-163 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα Co2 5 kg φορητός   - 

ΑΤΗΕ Ν8205.2.1 Ε-164 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg - 

      Αυτόµατου συστήµατος κατασβέσεως 1 φιάλης        
ΑΤΗΕ Ν8205.2.2 Ε-165 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg - 

     Αυτόµατου συστήµατος κατασβέσεως 2 φιαλών      
ΑΤΗΕ Ν8205.2.4 Ε-166 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg - 

      Αυτόµατου συστήµατος κατασβέσεως 4 φιαλών        
ΑΤΗΕ Ν8206.1 Ε-167 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες inergen των 80lt/300bar 1 φιάλης - 

ΗΛΜ ΝΑ.100.1.1 Ε-168 Προκατασκευασµένος οικίσκος ΗΜ εξοπλισµού αντλιοστασίου µεταλλικής  - 

      κατασκευής, διαστάσεων 4,5x1,7x2,0m        
ΗΛΜ ΝΑ.100.1.2 Ε-169 Προκατασκευασµένος οικίσκος ΗΜ εξοπλισµού αντλιοστασίου µεταλλικής  - 

     κατασκευής, διαστάσεων 6,2x1,7x2,0m      
ΑΤΗΕ Ν8975.10.2.3 Ε-170 Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής, στεγανό (IP65), µετά των λαµπτήρων ισχύος - 

      1x58W              
ΑΤΗΕ Ν8975.10.2.2 Ε-171 Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής, στεγανό (IP65), µετά των λαµπτήρων ισχύος - 

     2x58W         
ΑΤΗΕ Ν8982.6.3.1 Ε-172 Φωτιστικό σώµα τύπου καραβοχελώνας, στεγανό µε κάλυµµα, κατάλληλο για  - 

     εξωτερική τοποθέτηση IP 65 µε λαµπτήρα φθορισµού ισχύος 1x26W    
ΗΛΜ ΣΑ.32.2 Ε-173 Αυτόνοµο φωτιστικό  σώµα  φωτισµού  ασφαλείας,  µε  ένδειξη πορείας εξόδου, µε - 

      λαµπτήρα φθορισµού 8W            
ΗΛΜ ΝΤ105 Ε-174 Φωτιστικό σώµα µεταλλικών αλογονιδίων µε βραχίονα,στεγανό, προστασίας ΙΡ66, - 

      µετά του λαµπτήρα ισχύος 1x70W          
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.36.01.01 Ε-175 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου  - 

     τοιχώµατος Με σωλήνες σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και µούφα, µε   
     τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο   
     [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο   
     ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 40 mm      
ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.36.01.05 Ε-176 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου  - 

     τοιχώµατος Με σωλήνες σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και µούφα, µε   
     τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο   
     [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο   
      ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 90 mm        
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Ε-177 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm   - 

ΑΤΗΕ 8774.5.2 Ε-178 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 2,5 mm2  - 

ΑΤΗΕ 8774.5.4 Ε-179 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 6 mm2  - 

ΑΤΗΕ 8774.5.5 Ε-180 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 10 mm2  - 

ΑΤΗΕ 8774.6.4 Ε-181 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής 5 Χ 6 mm2  - 

ΑΤΗΕ Ν8774.6.1 Ε-182 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής 5 Χ 10 mm2  - 

ΑΤΗΕ Ν8774.6.3 Ε-183 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής 5 Χ 25 mm2  - 

ΑΤΗΕ 8774.4.1 Ε-184 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης  - 

      διατοµής διατοµής 3 Χ 25 + 16 mm2          
ΑΤΗΕ 8774.4.2 Ε-185 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης  - 

     διατοµής διατοµής 3 Χ 35 + 16 mm2       
ΑΤΗΕ 8774.4.3 Ε-186 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης  - 

      διατοµής διατοµής 3 Χ 50 + 25 mm2          
ΑΤΗΕ 8774.4.4 Ε-187 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης  - 

     διατοµής διατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2       
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ΑΤΗΕ 8774.4.6 Ε-188 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης  - 

      διατοµής διατοµής 3 Χ 120 + 70 mm2          
ΑΤΗΕ 8774.1.7 Ε-189 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 25 mm2  - 

ΑΤΗΕ 8774.1.10 Ε-190 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 70 mm2  - 

ΗΛΜ ΝΤ31  Ε-191 Μονοπολικό καλώδιο τάσεως 20KV, τύπου N2XSY 1x70mm2   - 

ΗΛΜ ΝΤ32   Ε-192 Τριπολικό καλώδιο τάσεως 20KV, τύπου N2XSY 3x70mm2    - 

ΗΛΜ ΣΧ.154.2 Ε-193 Καλώδιο τύπου J1VV 1x185mm2     - 

ΗΛΜ ΝΤ156.3 Ε-194 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΡ-1  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.4 Ε-195 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΣ-1  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.5 Ε-196 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΣ-2  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.6 Ε-197 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΝ-1  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.7 Ε-198 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΨ-1  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.8 Ε-199 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΨ-2  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.9 Ε-200 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΨ-3  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.10 Ε-201 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΨ-4  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.11 Ε-202 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-1  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.12 Ε-203 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-2  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.13 Ε-204 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-3  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.14 Ε-205 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-4  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.15 Ε-206 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-5  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.18 Ε-207 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-3  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.19 Ε-208 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-4  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.20 Ε-209 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-5  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.21 Ε-210 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-5Λ  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.22 Ε-211 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-6  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.23 Ε-212 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-7  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.24 Ε-213 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-8  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.25 Ε-214 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-7Ρ  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.26 Ε-215 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-9  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.27 Ε-216 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-10  - 

ΗΛΜ ΝΤ156.28 Ε-217 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-11  - 

ΗΛΜ ΝΤ151 Ε-218 Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης αντλιοστασίου ΑΚ ως µονογραµµικό διάγραµµα - 

ΗΛΜ ΝΤ152 Ε-219 Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισµού αντλιοστασίου ΑΚ, ως µονογραµµικό διάγραµµα - 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.09 Ε-220 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 12,5 kVA    - 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.10 Ε-221 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 16,5 kVA    - 

ΝΑΗΛΜ 65.10.25.01 Ε-222 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 20 kVA   - 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.12 Ε-223 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 45 kVA   - 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.13 Ε-224 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 60 kVA    - 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.14 Ε-225 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 80 kVA   - 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.15 Ε-226 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 135 kVA    - 

ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.16 Ε-227 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 350 kVA   - 

ΗΛΜ ΝΤ146.3 Ε-228 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ3      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.4 Ε-229 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ4      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.5 Ε-230 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ5    - 

ΗΛΜ ΝΤ146.6 Ε-231 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ6      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.7 Ε-232 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ7      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.8 Ε-233 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ8      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.9 Ε-234 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ9      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.10 Ε-235 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ10      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.11 Ε-236 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ11    - 

ΗΛΜ ΝΤ146.12 Ε-237 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ1      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.13 Ε-238 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ2      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.14 Ε-239 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ3      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.15 Ε-240 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ4      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.16 Ε-241 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ5      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.17 Ε-242 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ1      - 
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ΗΛΜ ΝΤ146.18 Ε-243 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ2      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.19 Ε-244 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ3      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.20 Ε-245 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ4      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.21 Ε-246 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΝ1      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.24 Ε-247 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ5Λ      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.25 Ε-248 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΡ1      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.26 Ε-249 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ7Ρ      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.27 Ε-250 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΣ1      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.28 Ε-251 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΣ2      - 

ΗΛΜ ΝΤ146.29 Ε-252 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚ      - 

ΗΛΜ ΝΤ149 Ε-253 Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης  δύο πεδίων, Αντλιοστασίου ΑΚ    - 

ΝΑΗΛΜ 65.10.50.02 Ε-254 Μετασχηµατιστής ισχύος ξηρού τύπου 400 kVA 20/0,4 kV    - 

ΗΛΜ ΝΤ150 Ε-255 Πυκνωτής σταθερής αντιστάθµισης, άεργου ισχύος 15KVAR    - 

ΗΛΜ ΣΑ.19.7 Ε-256 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 1x5 KVAR    - 

ΗΛΜ ΣΑ.23.3 Ε-257 Πυκνωτική µονάδα αυτόµατης αντιστάθµισης αέργου ισχύος 90KVar  - 

ΗΛΜ ΣΑ.19.8 Ε-258 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 2x5 KVAR    - 

ΗΛΜ ΣΑ.19.10 Ε-259 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 4x5 KVAR    - 

ΗΛΜ ΣΑ.19.11 Ε-260 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 5x5 KVAR    - 

ΗΛΜ ΣΑ.20.8 Ε-261 Σύστηµα  αδιάλειπτης  παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος (UPS), ισχύος εξόδου - 

     2KVA και αυτονοµίας 10 min, (3Φ-3Φ)          
ΗΛΜ ΝΤ147.2 Ε-262 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΨ2    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.3 Ε-263 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΨ3    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.4 Ε-264 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΡ1    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.5 Ε-265 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΨ4    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.6 Ε-266 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.7 Ε-267 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ4    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.8 Ε-268 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ6    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.9 Ε-269 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ7    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.10 Ε-270 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ8    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.11 Ε-271 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ9    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.12 Ε-272 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ10    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.13 Ε-273 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ11    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.14 Ε-274 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΝ3    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.15 Ε-275 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΝ4    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.16 Ε-276 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΝ5    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.17 Ε-277 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΝ1    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.18 Ε-278 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΣ1    - 

ΗΛΜ ΝΤ147.19 Ε-279 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚ    - 

ΗΛΜ ΝΤ148.2 Ε-280 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΚΝ1    - 

ΗΛΜ ΝΤ148.3 Ε-281 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΚΝ2    - 

ΗΛΜ ΝΤ148.4 Ε-282 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΣΨ1    - 

ΗΛΜ ΝΤ148.7 Ε-283 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΒ5Λ    - 

ΗΛΜ ΝΤ148.8 Ε-284 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΚΣ2    - 

ΗΛΜ ΝΤ148.9 Ε-285 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΒ3    - 

ΗΛΜ ΝΤ148.10 Ε-286 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΒ5    - 

ΗΛΜ ΝΤ153.3 Ε-287 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

     ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_3            
ΗΛΜ ΝΤ153.4 Ε-288 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_4            
ΗΛΜ ΝΤ153.5 Ε-289 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_5Λ            
ΗΛΜ ΝΤ153.6 Ε-290 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_5            
ΗΛΜ ΝΤ153.7 Ε-291 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_6            
ΗΛΜ ΝΤ153.8 Ε-292 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 
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      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_7            
ΗΛΜ ΝΤ153.9 Ε-293 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_7Ρ            
ΗΛΜ ΝΤ153.10 Ε-294 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_8            
ΗΛΜ ΝΤ153.11 Ε-295 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_9            
ΗΛΜ ΝΤ153.12 Ε-296 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_10            
ΗΛΜ ΝΤ153.13 Ε-297 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_11            
ΗΛΜ ΝΤ153.14 Ε-297 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν1            
ΗΛΜ ΝΤ153.15 Ε-299 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν2            
ΗΛΜ ΝΤ153.16 Ε-300 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν3            
ΗΛΜ ΝΤ153.17 Ε-301 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν4            
ΗΛΜ ΝΤ153.18 Ε-302 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν5            
ΗΛΜ ΝΤ153.19 Ε-303 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

     ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ1            
ΗΛΜ ΝΤ153.20 Ε-304 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ2            
ΗΛΜ ΝΤ153.21 Ε-305 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ3            
ΗΛΜ ΝΤ153.22 Ε-306 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ4            
ΗΛΜ ΝΤ153.23 Ε-307 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν1            
ΗΛΜ ΝΤ153.24 Ε-308 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Σ1            
ΗΛΜ ΝΤ153.25 Ε-309 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Σ2            
ΗΛΜ ΝΤ153.26 Ε-310 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΡ_1            
ΗΛΜ ΝΤ153.29 Ε-311 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την  - 

      ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ            
ΗΛΜ ΝΤ155 Ε-312 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου φρεατίου ελέγχου ΤΣΕ_ΦΡ_ΕΛ ως πίνακα  - 

      σηµείων              
ΗΛΜ ΝΤ143 Ε-313 Αντικλεπτικό σύστηµα προστασίας χτιστού οικίσκου αντλιοστασίου  - 

ΗΛΜ ΝΤ144 Ε-314 Αντικλεπτικό σύστηµα προστασίας προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου - 

ΗΛΜ ΝΤ145 Ε-315 Αντικλεπτικό σύστηµα προστασίας αντλιοστασίου ΑΚ    - 

ΝΑΗΛΜ 65.10.30 Ε-316 Καλωδίωση τηλεµετάδοσης στοιχείων        - 

 
 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
  
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη 
ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
  
Για τις τιµές εφαρµογής του παρόντος τιµολογίου για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού (Π/Μ) χρησιµοποιήθηκαν τα Νέα Ενιαία 
Τιµολόγια (ΝΕΤ) του ΥΠΟΜΕ∆Ι «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Λιµενικών, Oικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών» βάσει ΦΕΚ 
363Β’/19-2-2013, απόφαση ∆11γ/o/9/7/7-2-2013. Χρησιµοποιήθηκαν τα τιµολόγια Υδραυλικών έργων για έργα συνολικού 
προϋπολογισµού άνω των 5.0 εκ. €, των έργων Οδοποιίας µε πίνακες τιµών µονάδος για έργα συνολικού προϋπολογισµού άνω 
των 10,0 εκ. € και τα τιµολόγια Οικοδοµικών Εργασιών µε πίνακες τιµών µονάδων για έργα συνολικού προϋπολογισµού άνω 
των 2.0 εκ. €.  
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Για τις τιµές εφαρµογής των έργων Η/Μ χρησιµοποιήθηκαν τα αναλυτικά τιµολόγια του ΥΠΟΜΕ∆Ι (Γ' 2012) καθώς και τιµές 
εµπορίου. 
  
Στα άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]  για τον προσδιορισµό της δαπάνης µεταφοράς (σε €/m3·km) των κατά 
περίπτωση υλικών ή προϊόντων, ελήφθη από τον παρακάτω πίνακα η τιµή µονάδος 0,19 €/m3·km που αντιστοιχεί σε οδούς 
εκτός πόλης, καλής βατότητας και για απόσταση µεταφοράς ≥ 5 km. 
  

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

  
Οι αποστάσεις µεταφοράς των πλεονασµάτων εκσκαφών και των αµµοχαλικωδών υλικών λαµβάνονται: 
- Μέση απόσταση µεταφοράς των πλεονασµάτων των εκσκαφών λαµβάνεται ίση προς 15 χλµ. (οδοί καλής βατότητας, εκτός 

πόλεως).   
- Μέση απόσταση µεταφοράς αµµοχαλικωδών υλικών, ασφαλτικών υλικών και εν γένει υλικών από λατοµεία, 

λαµβάνεται ίση προς 30χλµ. (οδοί καλής βατότητας, εκτός πόλεως).   
  
Η δαπάνη µεταφοράς,  υλικών ή προϊόντων, προσετέθη στις τιµές µονάδας των άρθρων ,  όπως καθορίζονται στα τα νέα 
εγκεκριµένα τιµολόγια του ΥΠΟΜΕ∆Ι και αναφέρεται αναλυτικά στην περιγραφή των άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.  
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν 
όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

  
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις 
ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών 
µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαµβάνονται  τα κάτωθι: 

  
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους 

κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  
  
1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  µε τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες 
πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε  αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου.  

  
  Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και 

ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

  
1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές 

εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
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εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών 
συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού. 

  
1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

  
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του 

έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

  
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την 

λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε 
ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

  
1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται 

από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

  
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών 
και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων 
προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά 
το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεµα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

  
  Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
  
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια 

εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
  
1.1.8  Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων 

και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Έργου. 

  
1.1.9  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 

απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, 
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

  
1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ 

που προβλέπονται στην  µελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  (µετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και  δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

  
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. 

ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, 
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης 
φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους 
(εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

  
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την  
αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

  
1.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών 

αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που 
στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών 
όρων.   

  
1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
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(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την 

προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx 

κλπ.),  
(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), 

καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, 

εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
  
1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

όπως ενδεικτικά: 
  
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και 

οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου.  

  
 (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην 

περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης, εκτός 
αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου. 

  
1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για 
την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης µελετών 
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, 
υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος 
του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  
Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

  
1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες 

επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη 

µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 
. 
  
1.1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία  των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά 

την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   
  
1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 
διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

  
1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από 

ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των 
εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

  
1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά 

οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 
  
1.1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και 

γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται 
ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

  
1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα 

ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και 
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φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του 
Έργου. 

  
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη 

συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του 
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη 
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

  
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
  
1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς 

που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση 
δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), 
καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των 
εργασιών), σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

  
1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., µε 

οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 

  
1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς 

ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες 
ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

  
1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την 

Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς 
τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

  
1.1.30 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και 

την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

  
1.1.31 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες 

που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 
  
1.1.32 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή 

του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

  
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο 

φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
  
1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
  
1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του 

Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

  
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
  
1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
1.4 Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που αναφέρονται στο εγκεκριµένο Τιµολόγιο Λιµενικών Έργων και σε περιπτώσεις 

επισκευών ή εργασιών συντήρησης, όταν οι ποσότητες είναι µικρές, οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται ως 
εξής: 

  
-  Εκσκαφές, για συνολική ποσότητα µικρότερη από  5.000 m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας κατά 10% 
- Επιχώσεις, για συνολική ποσότητα µικρότερη από 1.000 m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας κατά 10% 
 - Εξυγιάνσεις, λιθορριπές και φυσικοί ογκόλιθοι, για ποσότητα µικρότερη από 3.000 m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας 

κατά 15% 
- Κάθε είδους τεχνητοί ογκόλιθοι, για ποσότητα µικρότερη από 1.000 m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας κατά 10%. Ισχύει 

και  για τις εργασίες άρσης και επανατοποθέτησης. 
- Ύφαλες σκυροδετήσεις, για ποσότητα µικρότερη από 20 m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας κατά 15% 
-       Ύφαλες κατασκευές µε  σκυρόδεµα για ποσότητα µικρότερη  των  5  m3  προσαύξηση  τιµής µονάδας  κατά  20 %. 
- Πάσσαλοι, για ποσότητα µικρότερη από 200 m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας κατά 15% 
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-      Ύφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος για ποσότητα µικρότερη  των  5  m3  προσαύξηση  τιµής µονάδας  
κατά  15%. 

  
  
1.5   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές 

εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 
επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή 
των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

  
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ 

 
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων 
άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής 
διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
  
     DN / DM  
  
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

  DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 
   
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 
  
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου 
 
 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
  
2.1          Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, 

όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

2.2         Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία 
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαµβάνονται: 

2.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους όρους 
του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

2.2.1 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος 
και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

2.3          Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε 
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

2.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και 
δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας 
ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού 
του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή 
άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.  

2.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 
µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις 
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

2.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή 
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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2.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

2.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

2.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την 
λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε 
ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

2.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν 
προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

  
 Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και 

λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες 
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων 
µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
όρους.  

  
 Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
  
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια 

εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
  
2.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων 

και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Έργου.  

2.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 
ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική 
παραλαβή τους.  

2.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων" 
που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

2.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. 
ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, 
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης 
φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους 
(εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

  Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την 
αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

  
2.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 

2.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx 

κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), 

καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, 
εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

  
2.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την 
χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 

  Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
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[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

2.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες 
επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

2.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη 
µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

2.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

2.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από 
ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των 
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

2.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά 
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

2.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και 
γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται 
ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

2.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη 
συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του 
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη 
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

2.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

2.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

2.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους 
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

2.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Έργο µέχρι και 
την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

2.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες 
που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

2.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

2.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

  
  
2.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 

Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

  
 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του 

προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

  
2.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
   
  
2.6          ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.6.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των 
συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της 
Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.6.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την 
ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να 
διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 
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2.6.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε 
κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
Τιµολόγιο. 

2.6.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις 
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.6.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η 
εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες 
επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο 
Τιµολόγιο. 

2.6.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

   

2.7         ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.7.1      ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
  

- Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από 
επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

- Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι 
µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και 
γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή 
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

- Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε 
εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου" περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

- Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή 
πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή 
των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλεύονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 
των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

  
2.7.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα 
παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-
έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-
έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης 
χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά 
ασφαλείας. 

 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε 
διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο 
άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 
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- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, µε συσκευή µικροκυµάτων 
  
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από 
τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η 
δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 
  
 2.7.3  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων 
συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος 
χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών 
επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν 
αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι" του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

  
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη 
επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, 
καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 
δαπάνη των ικριωµάτων.  
  
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των 
χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως 
και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
  
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των 
χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, 
απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
  

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

  
  
  

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

  
  
  

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

  
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

  
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών   
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α/α Είδος Συντελεστής 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

  
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

  
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

  
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων 

  

  
2.7.4  ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
  
 1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

  
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

  
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 
10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

  
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

  
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

  
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 
10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
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14 Αράχωβας καφέ 
  
2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο. 
  
2.7.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
  
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 
61.31.  
  
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
  
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
  
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες 
αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις 
τιµές του άρθρου 61.30. 
  

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
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3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 
  
 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες 
που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
  
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες 
και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα 
κάτωθι: 
  
3.1       Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους 

κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  
  
3.2  Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες 
πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου.  

 
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

  
3.3  Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές 

εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών 
συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 
3.4  Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 
3.5  3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

  
3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την 

λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε 
ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

  
3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται 

από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, 
ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

  
 Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και 

λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις 
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
  
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια 

εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
  

3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και 
τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Έργου. 

  
3.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 

απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας 
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των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

  
3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ 

που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

  
3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. 

ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, 
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

  
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση 
βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
  
3.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών 

αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε 
αστερίσκο [*]).  

  
 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από 

την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  
  

3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
  

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση 

ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx 

κλπ.),  
(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), 

καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, 

εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
  
 3.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

όπως ενδεικτικά: 
  
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και 

οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  
  
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην 

περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών 
και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

  
3.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού 

και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των 
στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων 
και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

  
3.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες 

επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  
3.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 
  
3.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά 

την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
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3.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 
διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

  
3.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από 

ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των 
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

  
3.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά 

οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
  
3.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά 

κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

  
3.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα 

ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

  
3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη 

συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του 
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη 
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 

  
3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
  
3.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς 

που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση 
δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

  
3.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' 

αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

  
3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., µε 

οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 

  
3.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς 

ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 
  
3.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους 

Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
  
3.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Έργο µέχρι και 

την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

  
3.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες 

που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 
  
3.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή 

του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

  
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο 

φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
  

3.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
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 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου 
(Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 
  
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
  

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές 
εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 
επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των 
µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 
  

 (1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κλπ 
 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων 
άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής 
διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
  
     DN / DM  
  
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

  DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 
  
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 
  
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

 
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα 
γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  
  
     DN / 12 
  

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
  
(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

 
Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), 
θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

 
     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου 
 
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  
Αντικείµενο του  παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη 
ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
  
Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που 
αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 
σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
  
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και 
τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στα άρθρα του παρόντος. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα 
κάτωθι: 
  
4.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους 

κλπ πλην του Φ.Π.Α. 
   
  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
  
4.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες 
πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου.  
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  Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων 
ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη 
των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

4.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών 
συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

4.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

4.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

4.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και 
τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Έργου.  

4.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 
απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας 
των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

4.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ 
που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

4.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. 
ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, 
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

 Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την 
αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

4.10 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx 

κλπ.),  
(β)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(γ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), 

καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(δ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, 

εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
4.11 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και 

οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην 

περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών 
και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

4.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες 
σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

4.13 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από 
ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των 
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

4.14 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά 
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

4.15 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη 
συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του 
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη 
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τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 

4.16 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

4.17 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

4.18 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Έργο µέχρι και 
την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

4.19 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες 
που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

4.20 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
  
  
5. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 

Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης 
και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

  
 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός 

προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
  
6. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
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 ∆. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
ΟΜΑ∆Α Α 
 
Α.Τ. :  Α01 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 100% 
 
Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,  ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί ( κοντά ή µακριά,  χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
-  ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των 

πρανών και του πυθµένα τους, 
-  για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
-  τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 

των γενικών εκσκαφών της οδού, 
-  για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 
-  τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών 

των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 
-  για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover.   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες, 
-  η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης 

και ο σχηµατισµός των αναβαθµών, 
-  η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο ( π. χ. 
κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις, 

-  η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους, 

-  η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, 
εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού,  σε οποιαδήποτε 
απόσταση, 

-  η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ., 

-  η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη " στρώση έδρασης οδοστρώµατος"  µέχρι 
του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης ( Φ. Ι. Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor  (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-
2), 

-  οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, 
-  η επανεπίχωση ( µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 

οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συµπύκνωσης. 

 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 
σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισµούς. 
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο,  
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού 
τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών 
εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος 
τιµολογίου. 
 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.  ∆ιευκρινίζεται 
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ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από 
τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 3,45 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α02 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Α24.1 Επένδυση πρανών µε φυτική γη 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1610 100% 
 
Επένδυση πρανών επιχωµάτων- ορυγµάτων µε κατάλληλη φυτική γη συµπυκνωµένου πάχους 0,30 m 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 " Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού ( όταν το έδαφος στην 

θέση διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας) που έχουν αποτεθεί κατά 
την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου, 

-  Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες µεταφορές των υλικών, και η σταλία των αυτοκινήτων 
µεταφοράς, 

-  Η προετοιµασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί, 
-  Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση αυτής 

µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. 
 
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεποµένου πάχους και µορφής της επένδυσης, µε 
προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,55 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α03 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2921 100% 
 
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 
0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε 
απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδροµίων, κόµβων κ. λ. π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε 
δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους. 
 
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 " Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 

σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, 
-  η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος 
διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η 
αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg  τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του,  η οποία 
επιµετράται ιδιαιτέρως. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 
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Α.Τ. :  Α04 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2922 100% 
 
Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339,  διαστάσεων 0,50 
x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιµέντο, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 " Πλακοστρώσεις -  λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και 
πλατειών". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των υλικών στερέωσης 

και αρµολόγησης, 
-  η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο- κονιάµατος 

πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 
180 kg τσιµέντου ανά m3, 

-  η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg  τσιµέντου ανά 
m3 µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 11,40 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α05 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3111Β 100% 
 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 " Στρώσεις οδοστρωµάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, 
σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
-  η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
-  η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 

µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,43 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Α.Τ. :  Α06 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β 100% 
 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 " Στρώσεις οδοστρωµάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, 
σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
-  η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
-  η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 

µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 
 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,53 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Α.Τ. :  Α07 
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Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4110 100% 
 
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια 
έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 " Ασφαλτική προεπάλειψη". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
-  η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος ( θέρµανση,  

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 
-  ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση, 
-  η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκi νούµενο 

διανοµέα ασφάλτου (Federal), 
-  η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση ( όταν απαιτείται), 
-  η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και 

µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ 
 
Α.Τ. :  Α08 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4120 100% 
 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος ( π. χ. προστασίας µεµβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή 
ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της 
επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
-  η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος ( θέρµανση,  

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό 
σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

-  η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκi νούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση ( όταν 
απαιτείται). 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,38 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α09 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\∆05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4321Β 100% 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,  σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 " Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι 

την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, 
-  η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως, 
-  η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε f ιnisher, 
-  η σταλία των µεταφορικών µέσων, 
-  η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος ( αρχική, ενδιάµεση- εντατική και τελική), ώτε να 
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προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα, 
-  η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, ως 
εξής: 
 
Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m. 
 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,17 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Α10 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\∆08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση 

κοινής ασφάλτου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β 100% 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,  ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα 
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου,  τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
" Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι 

την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, 
-  η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως, 
-  η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε f ιnisher, 
-  η σταλία των µεταφορικών µέσων, 
-  η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος ( αρχική, ενδιάµεση- εντατική και τελική), ώτε να 

προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα, 
-  η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,57 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α11 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με 

πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1  100% 
 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε οποιονδήποτε τρόπο ( µηχανικά µέσα µε ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά ( µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε 
άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 " Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 
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Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,  όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος ( αν
 απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς 
και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες µεταφορές ( οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις 
επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,  σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στη µελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους ( έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m  κ. ο. κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,  αναλόγως του πλάτους του 
ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του 
ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από 
την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση 
των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,75 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α12 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος 

πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  Για 
βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1  100% 
 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  συµπεριλαµβανοµένων 
και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων (cemented) κροκαλοπαγών 
σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε 
χρήση διατρητικού εξοπλισµού ( υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων 
εκρηκτικών ( τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/ και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών ( µε εφαρµογή 
µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό 
επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά ( µε στάθµη ηρεµούσα ή 
υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 " Εκσκαφές 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,  όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος ( αν
 απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς 
και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες µεταφορές ( οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
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Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις 
επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,  σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στη µελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους ( έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m  κ. ο. κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,  αναλόγως του πλάτους του 
ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από 
την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση 
των προϊόντων εκσκαφών. 

 

Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 27,05 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α13 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\3.16 ∆ιάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6070 100% 
 
∆ιάστρωση γαιωδών ή ηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκοµισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 " ∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάµων" και τα καθοριζόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 
Περιλαµβάνεται η τακτοποίηση των προσκοµιζοµένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συµπύκνωση 
µε διελεύσεις του εξοπλισµού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για 
την διόδευση των οµβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάµου. 
 
Επιµέτρηση µε βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,19 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α14 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\3.17 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6054 100% 
 
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού 
εξοπλισµού ( δηλ. µε υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 " Εκσκαφές 
θεµελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθµη 
ηρεµίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος ( άλλως 
επιµετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 
παρειών ορύγµατος. 
 
Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης ( οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 
συνυπολογίζονται). 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω. 
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ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,90 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α15 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β 100% 
 
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώµατος, ήτοι: 
1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου,  συµπυκνωµένου πάχους 

0,10 m 
2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 

0,10 m 
3.  Ασφαλτική προεπάλειψη 
4.  Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm 
5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη 

 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η λήψη 
µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών,  καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση 
τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου 
µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες 
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων 
οδοποιίας ( ΝΕΤ Ο∆Ο). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 17,10 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α16 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 

ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 100% 
 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των τσιµεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής,  χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση 
ενιαίας µορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
08-06-08-03  " Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
α.  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του 

αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα 
β.  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος,  στην 

προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος ( µε ή χωρίς πλέγµα οπλισµού) 
γ.  Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,  

λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις ( εναλλαγή 
χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. 
Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα 
είναι πλήρεις ( άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του 
ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 
αντικαθίστανται µε πλήρεις). 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδροµίου 
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ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 23,80 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α17 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1  100% 
 
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθµη από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτουµένων ικριωµάτων 
και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων κατασκευών, µε την φόρτωση των προϊόντων 
καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση αναλυτική 
επιµέτρηση. 
 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 21,85 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Α18 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συµπύκνωσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6067 100% 
 
Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν 
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν µεταφερθεί επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02  " Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκοµισθεί, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά ( όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή ( µε την προµήθεια και µεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,43 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Α19 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100% 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης λατοµείου, 
σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02  " Επανεπίχωση 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
α.  Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.   
β.  Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 
γ.  Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη γραµµές πληρωµής ( τυπικές διατοµές αγωγών). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 15,82 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Α20 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά, µε θραυστά υλικά λατοµείου 
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 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6067 100% 
 
Εξυγιάνσεις εδάφους θεµελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
( περιλαµβανοµένων εξυγιάνσεων πυθµένα χανδάκων σωληνώσεων) µε αµµοχαλικώδη 
υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκοµετρικής διαβάθµισης και βαθµού συµπύκνωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η πρόµήθεια και µεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε 
απόσταση, των αµµοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συµπύκνωσή τους µε χρήση καταλλήλου 
µηχανικού εξοπλισµού. 
 
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστά υλικά λατοµείου 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 14,82 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  Α21 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\7.01 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301 100% 
 
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή παρεµφερούς 
τύπου µεθοδολογία, µε τα απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής, αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιµοποίηση, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου ή την µελέτη εφαρµογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις ( µεµονωµένες αντιστηρίξεις επί µήκους έως 2,0 m ανά 
20 m µήκους ορύγµατος) περιλαµβάνονται ανηγµένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγµάτων και 
δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισηµαίνεται πάντως ότι όταν εφαρµόζεται το παρόν άρθρο, 
το οποίο αναφέρεται σε " συστηµατικές αντιστηρίξεις" δεν αφαιρούνται ποσότητες ως 
αναλογούσες σε " σποραδικές αντιστηρίξεις" και επιµετράται η συνολική επιφάνεια. 
 
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται 
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισµός του εδάφους του αντιστοίχου ορύµατος. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές του 
ορύγµατος. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ 
 
Α.Τ. :  Α22 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6103 100% 
 
Αντιστηρίξεις πρανών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα µεταλλικών αµφιπλεύρων 
πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούµενης 
φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από 
µόνιµα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων, σύµφωνα µε την µελέτη 
του έργου ή την µελέτη εφαρµογής του Αναδόχου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α.  Η προσκόµιση, η χρήση, οι µετακινήσεις από θέση και η αποκόµιση του εξοπλισµού, µε τις 

απαιτούµενες αντηρίδες, συνδέσµους κ. λ. π. 
β.  Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων 

στο προς εκσκαφή όρυγµα και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη 
γ.  Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων. 
δ.  Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγµατος 
ε.  Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασµάτων και των εξαρτηµάτων τους 
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) τοποθετηθέντων αµφιπλεύρων πετασµάτων 
αντιστήριξης ( µε 1,00 m2 πετάσµατος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγµατος). 
Επιµετράται µόνο το τµήµα του πετάσµατος πάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος και 
µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του εδάφους. 
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Επισήµανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν προβλέπεται ρητά στην µελέτη του έργου 
 
Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασµάτων αντιστήριξης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 31,90 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A23 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Ν\7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα, που δεν υλοποιούνται 

ταυτόχρονα µε την εκσκαφή, τύπου boxes 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6103 100% 
 
Αντιστηρίξεις πρανών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα µεταλλικών αµφιπλεύρων 
πετασµάτων, που δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή,  βιοµηχανικής προέλευσης 
προκατασκευασµένα, ενδεικτικού τύπου boxes, της απαιτούµενης φέρουσας ικανότητας για την 
παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από µόνιµα ή κινητά φορτία 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή την µελέτη 
εφαρµογής του Αναδόχου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α.  Η προσκόµιση, η χρήση, οι µετακινήσεις από θέση και η αποκόµιση του εξοπλισµού, µε 

τις απαιτούµενες αντηρίδες, συνδέσµους κ. λ. π. 
β.  Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων 

στο προς εκσκαφή όρυγµα και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη 
γ.  Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων. 
δ.  Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγµατος 
ε.  Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασµάτων και των εξαρτηµάτων τους. 
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) τοποθετηθέντων αµφιπλεύρων πετασµάτων 
αντιστήριξης ( µε 1,00 m2 πετάσµατος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγµατος). 
Επιµετράται µόνο το τµήµα του πετάσµατος πάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος και 
µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του εδάφους. 
 
Επισήµανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν προβλέπεται ρητά στην µελέτη του έργου 
 
Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασµάτων αντιστήριξης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,57 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A24 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\2.02 Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1210 100% 
 
Για την υποθαλάσσια εκσκαφή τάφρου αγωγού σε αµµώδους συστάσεως έδαφος ( κατηγορίας Β), 
αποτελούµενου από υλικά που δύνανται να αποληφθούν µε βυθοκόρο ( δράγα) που διαθέτει 
κοπτική κεφαλή, ή κάδο εκσκαφής, µε ή χωρίς προηγούµενη διατάραξη µε τον ίδιο κάδο 
εκσκαφής, όπως κοκκώδη εδάφη µετρίως συµπυκνωµένα έως πολύ πυκνά ( άµµοι, χάλικες, 
αµµοχάλικα, αµµοϊλύες), συνεκτικά εδάφη µετρίας συνοχής έως στιφρά ( άργιλοι, αργιλοϊλύες) 
µεικτά ως άνω συνεκτικά εδάφη σε πρόσµειξη µε κοκκώδη σε κυµαινόµενο ποσοστό, πολύ 
ασθενείς έως ασθενείς βράχοι ( όπως µάργες µετρίας διαγένεσης, κ. λ. π.) καθώς και αρκετά 
χαλαροποιηµένοι,  θρυµµατισµένοι ως και έντονα εξαλλοιωµένοι βραχώδης σχηµατισµοί, σε 
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την κατασκευή ορύγµατος όδευσης υποθαλάσσιου αγωγού, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 '' Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών''. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
− Η µεταφορά των βυθοκορηµάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και µεθόδου µεταφοράς, η απόθεσή 

τους σε εγκεκριµένους χερσαίους χώρους του έργου και η διαλογή των κατάλληλων υλικών 
εκσκαφής έτσι ώστε να είναι καθαρά από πάσης φύσεως ακατάλληλα υλικά όπως µεγάλες 
πέτρες, οργανικά υλικά, υλικά συντριµµιών ( µπάζα) κ. α., για χρησιµοποίησή τους σε ύφαλες 
επιχώσεις του έργου. 

− Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των εναποµεινάντων 
( ακατάλληλων)  υλικών εκσκαφών σε βάθη θαλάσσης µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που 
ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες ( π. χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως 
αποστάσεως µεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες Αρχές και σε διασπορά, 
ώστε η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 
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3.00 m, 
− Η ως άνω εκσκαφή, αποκόµιση, µεταφορά, απόθεση, διαλογή και απόρριψη θα εκτελούνται 

σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους. 
− Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη διαµόρφωσης των προβλεπόµενων από την µελέτη του έργου 

υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθµών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης µεµονωµένων 
αντικειµένων οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης ( όπως π. χ. φυσικοί ογκόλιθοι, 
παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, µεταλλικά 
τεµάχια ή εξαρτήµατα κλπ.) που µπορούν να ανασυρθούν µε τον χρησιµοποιούµενο στο έργο 
εξοπλισµό ή/ και µε πρόσθετο πλωτό γερανό 80 t οn . 

− Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, 
βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε 
οποιοδήποτε σηµείο του εκσκαπτοµένου πυθµένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες ( θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα 
κλπ) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των 
προβλεπόµενων βυθοκορήσεων, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε 
ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς 
του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής πυθµένα θαλάσσης (m3), µετρούµενο µε λήψη αρχικών  
και τελικών διατοµών. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4,61 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A25 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\2.03 Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Γ 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1230 100% 
 
Για την υποθαλάσσια εκσκαφή τάφρου αγωγού σε ηµιβραχώδους συστάσεως έδαφος ( κατηγορίας Γ) 
χωρίς χρήση δράγας µε κοπτική κεφαλή, αποτελούµενου από υλικά πολύ συνεκτικά ως σκληρά που 
όµως, λόγω της δοµής τους ( λεπτοστρωµατώδη µε αναλλαγή µε λιγότερο σκληρά υλικά), δύνανται 
να αποληφθούν µε συµβατικές µεθόδους εκσκαφής αφού προηγηθεί χαλάρωση µε ειδικό µηχανικό 
εξοπλισµό χαλάρωσης ( π. χ. σφύρα ελεύθερης πτώσης) όπως έντονα συµπυκνωµένες άµµοι, 
ψαµµίτες, σκληρές µάργες ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί (beach rocks) κροκαλοπαγείς ορίζοντες και 
σχιστοποιηµένα πετρώµατα ( σχιστόλιθοι) κ. λ. π., σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την 
κατασκευή ορύγµατος όδευσης υποθαλάσσιου αγωγού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
09-02-01-00 '' Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών''. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
− Η µεταφορά των βυθοκορηµάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και µεθόδου µεταφοράς, η 
− απόθεσή τους σε εγκεκριµένους χερσαίους χώρους του έργου και η διαλογή των 
− κατάλληλων υλικών εκσκαφής για χρησιµοποίησή τους σε ύφαλες επιχώσεις του έργου. 
− Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των εναποµεινάντων ( ακατάλληλων) 
− υλικών εκσκαφών σε βάθη θαλάσσης µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν 
− αρµόδιες Υπηρεσίες ( π. χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί 

όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως µεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες Αρχές 
και σε διασπορά, ώστε η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις 
απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

− Η ως άνω εκσκαφή, αποκόµιση, µεταφορά, απόθεση, διαλογή και απόρριψη θα εκτελούνται 
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους. 

− Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη διαµόρφωσης των προβλεπόµενων από την µελέτη του έργου 
υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθµών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης µεµονωµένων 
αντικειµένων οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης ( όπως π. χ. φυσικοί ογκόλιθοι, 
παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, µεταλλικά 
τεµάχια ή εξαρτήµατα κλπ.) που µπορούν να ανασυρθούν µε τον χρησιµοποιούµενο στο έργο 
εξοπλισµό ή/ και µε πρόσθετο πλωτό γερανό 80 t οn. 

− Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,  
βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε 
οποιοδήποτε σηµείο του εκσκαπτοµένου πυθµένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες ( θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα 
κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των 
προβλεπόµενων βυθοκορήσεων, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι 
η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του 
και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του. 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής πυθµένα θαλάσσης, µετρούµενο µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 13,31 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A26 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\3.06 ∆ιαµόρφωση ύφαλης στρώσης πλήρωσης του ορύγµατος όδευσης του 

υποθαλάσσιου αγωγού από κατάλληλα επιλεγµένα υλικά εκσκαφής 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1311 100% 
 
Για τη διαµόρφωση ύφαλης στρώσης πλήρωσης του ορύγµατος όδευσης του υποθαλάσσιου αγωγού 
από κατάλληλα µετά από διαλογή τους υλικά εκσκαφής των άρθρων 1&2, η οποία εν λόγω διαλογή 
λαµβάνει µέρος κατά την διαδικασία εργασιών που αναφέρονται στα άρθρα 1&2, στις θέσεις και 
σε βάθη θαλάσσης που προβλέπονται από την µελέτη και τα αντίστοιχα σχέδια, κατά οριζόντιες 
στρώσεις πάχους όχι µεγαλύτερου των 2.00  µέτρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-04-
02-00 " Ύφαλες επιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων'' 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
− οι πλάγιες µεταφορές των κατάλληλα επιλεγµένων υλικών εκσκαφής των άρθρων 1&2,  
− η ρίψη τους µε χερσαία ή πλωτά µέσα,  
− η διάστρωσή τους και η µόρφωση της ύφαλης στρώσης πλήρωσης, αποτελούµενης από τα εν λόγω 

υλικά µε συνεργείο δύτη. 
 
Στην τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνεται η διαλογή των υλικών, η οποία περιλαµβάνεται στα 
αντίστοιχα άρθρα 1&2. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής ύφαλης στρώσης πλήρωσης του ορύγµατος όδευσης του 
υποθαλάσσιου αγωγού από κατάλληλα επιλεγµένα υλικά εκσκαφής των άρθρων 1&2, µετρούµενο µε 
λήψη αρχικών και τελικών διατοµών του προς επίχωση θαλασσίου χώρου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,45 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A27 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\4.06  Προµήθεια και διαµόρφωση στρώσης πλήρωσης του ορύγµατος όδευσης του 

υποθαλάσσιου αγωγού από λιθορριπές ατοµικού βάρους 100-200 kg. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2220 100% 
 
Για την κατασκευή λιθορριπών για την πλήρωση του ορύγµατος έδρασης του υποθαλάσσιου αγωγού 
σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας, από λίθους προελεύσεως λατοµείου ατοµικού βάρους 100 έως 
200 kg, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 09-05-01-00 
'' Πρίσµατα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων 
βαρύτητας''. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται : η προµήθεια του υλικού λιθορριπής, η φορτο- εκφόρτωση 
και η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και 
η τακτοποίηση και διαµόρφωση της κεκλιµένης παρειάς µε την βοήθεια δύτη, σε οριζόντιες 
στρώσεις πάχους έως 1,00 m. 
 
Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου, ή από διείσδυση του υλικού στον πυθµένα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και η 
συνίζηση του υλικού, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, 
θεωρουµένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη 
από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις 
αντίστοιχες τιµές του. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 23,10 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  A28 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\3.03 Εγκιβωτισµός υποθαλάσσιου αγωγού µε αµµοχάλικο 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2140 100% 
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Για τη διαµόρφωση στρώσης έδρασης του υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς και εγκιβωτισµός του µε 
το σχηµατισµό πρισµατοειδούς διατοµής (" κούκος") από αµµοχάλικο χειµάρρου 
ή θραυστό υλικό λατοµείου καθ' όλο το µήκος όδευσης του αγωγού εντός ορύγµατος αλλά και 
για το µήκος όπου οδεύει προστατευµένος εντός πρισµατοειδούς διατοµής,  σύµφωνα µε τα τεύχη 
και σχέδια του έργου, δηλαδή για τη δαπάνη της εργασίας µόρφωσης του εδάφους έδρασης της 
στρώσης αµµοχάλικου, τακτοποίηση µε τη βοήθεια δύτη στις θέσεις και στάθµες που 
προβλέπονται στα σχέδια της µελέτης, την προµήθεια και µεταφορά, χερσαία ή θαλάσσια από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης του αµµοχάλικου, συµπεριλαµβανοµένου των 
φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, τη 
διάστρωση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της στρώσης σύµφωνα µε τη σύµβαση, τα τεύχη και σχέδια της µελέτης και 
την ΕΤΕΠ 09-03-01-00 '' Εξυγίανση θαλασσίου πυθµένα µε αµµοχαλικώδη υλικά''. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µε λήψη διατοµών προ και µετά την διάστρωση. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 14,48 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A29 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ 4.11.04 Προµήθεια και διάστρωση µη υφαντού γεωυφάσµατος σε ύφαλα τµήµατα 

θαλασσίων έργων,βάρους 500 gr/m2 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6361 100% 
 
Για την προµήθεια και υποθαλάσσια διάστρωση, στο θαλάσσιο τµήµα του υποθαλάσσιου αγωγού, 
µη υφαντών γεωυφασµάτων από συνθετικές ίνες ανθεκτικές στο θαλάσσιο περιβάλλον, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-03-03-00 '' Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασµάτων''. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
− η προµήθεια και µεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως επί τόπου των έργων του γεωυφάσµατος και 

των απαιτούµενων υλικών συγκόλλησης, ραφής κλπ., 
− η προετοιµασία, κοπή και ραφή ή συγκόλληση καθώς και η αποµείωση και φθορά του 

γεωυφάσµατος κατά την κοπή, 
− καταβίβαση και διάστρωση του γεωυφάσµατος στην προβλεπόµενη κάτω από τη στάθµη θάλασσας 

επιφάνεια από καταδυτικό συνεργείο, στην έκταση και στις στάθµες που προβλέπονται από 
την µελέτη, 

− η επικάλυψη των φύλλων και η αγκύρωση των άκρων τους και γενικά κάθε δαπάνη εργαλείων, 
εξοπλισµού και προσωπικού που θα απαιτηθεί για την πλήρη διάστρωση του γεωυφάσµατος και 
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη µη αναφερόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα τεύχη και τα σχέδια της µελέτης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας µε γεωύφασµα. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,50 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A34 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\6.01.01.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα 

diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6107 100% 
 
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την αποστράγγιση 
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων κατά την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την 
µελέτη ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-
10-01-00 '' Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 
08-10-02-00 " Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων". 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
α.  Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος κατάλληλης 

ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων 

β.  Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η συντήρηση της 

αντλίας και των σωληνώσεων 
δ.  Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη 
ε.  Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των 
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εργασιών 
στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο 
 
Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής:  
Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα.  Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4,30 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  A35 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\20.08.01 Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2142 100% 
 
Ανόρυξη φρέατος διαµέτρου ή πλάτους µέχρι 3,00 m και βάθους µέχρι 5,00 m υπό την στάθµη 
στοµίου ανορύξεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00  " Εκσκαφές θεµελίων 
τεχνικών έργων". Σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 17,85 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A36 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\20.09.01 Προσαύξηση τιµών διάνοιξης φρεάτων βάθους µεγαλύτερου των 5,00 m σε 

έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2151 100% 
 
Πρόσθετη αποζηµίωση διάνοιξης φρέατος πέραν του βάθους 5,00 m και ανά ζώνη πάχους 5,00 m. 
 
Σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 10,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 
 
 
Α.Τ. :  A37 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Β26.1 ∆ιάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαµέτρου Φ0,60m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2731 100% 
 
Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου ( φρεατοπασσάλου) από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, σε 
έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ 
ή µέσα σε νερό, µε οποιοδήποτε σύστηµα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η 
προβλεπόµενη από την µελέτη ποιότητα σκυροδέµατος C20/25, η διάµετρος και η έδραση του 
πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισµού. 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 " Πάσσαλοι δι' εκσκαφής ( έγχυτοι 
πάσσαλοι) και κεφαλόδεσµoι". 
 
Στις τιµές µονάδας ( ανά διατοµή πασσάλου) περιλαµβάνονται: 
-  η προσκόµιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόµιση µηχανηµάτων διάτρησης πασσάλων και 

λοιπού απαιτουµένου βοηθητικού εξοπλισµού και µέσων, 
-  οι τοπικές µετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισµού, από θέση σε θέση 

κατασκευής εγχύτων πασσάλων, 
-  η διαµόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία του 

διατρητικού εξοπλισµού, 
-  η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση επιφανειακών ή/ και υπογείων υδάτων, 
-  η συλλογή, αποκοµιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγµάτων, 
-  η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέµατος κατηγορίας 

C20/25, µε χρήση τσιµέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά ( σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Π. ∆. 244/80), όταν τα χηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν, 

-  η χρήση ανασυροµένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέµατος εντός της οπής (tremmie 
pipes), 
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-  η τυχόν απαιτούµενη συµπλήρωση της οπής του πασσάλου µε κοκκώδες υλικό  
 
Στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα: 
-  oι δαπάνες δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους ( ένας πάσσαλος ανά 20 

πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση πασσάλων 
των οποίων η αιχµή δεν εισχωρεί σε βράχο, 

-  oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (integrity  testing) 
µε ακουστικές µεθόδους (sonic, 

-  oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των παραπάνω 
ελέγχων. 

 
Στις τιµές µονάδας δεν περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 
-  Προµήθειας, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισµού του πασσάλου από χάλυβα Β500 

C. 
-  Χρήσης µπεντονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών του 

διατρήµατος. 
-  ∆ιασωλήνωσης της οπής του πασσάλου µε µεταλλικό µανδύα. 
-  Ενσωµάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώµα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, 

τσιµεντενέσεων, κ. λ. π. για τον ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα έδρασης του πασσάλου. Η 
σχετική µεθοδολογία, η οπόια θα προτείνεται και θα τεκµηριώνεται από τον Ανάδοχο, 
υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

-  Λεπτοµερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ' όλο το ύψος του πασσάλου, 
σε πασσάλους µεγάλων φορτίων π. χ. > 500 ton µε τη βοήθεια ακτίνων " γ" ή αναλόγων µη 
καταστροφικών µεθόδων (non destructive tests). 

-  Τυχόν προσθέτων δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς πασσάλους, 
επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 

-  Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων ( σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς πασσάλους) 
µε οριζόντια φορτία. 

 
Επιµετράται το πραγµατικό µήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου, από την στάθµη του 
πυθµένα µέχρι την οριστική στάθµη της κεφαλής του πασσάλου, όπως προβλέπονται στη µελέτη. 
∆ε επιµετράται το τυχόν επί πλέον βάθος, κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα, ούτε το 
αποκοπτόµενο τµήµα της κεφαλής του πασσάλου. 
 
Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ0,60m 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους έγχυτου πασσάλου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 81,40 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  A38 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6807 100% 
 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, µε χρήση αεροσφυρών,  µε την 
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυοµένων πλακών κατά την αποξήλωση. 
 
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος 
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
 
Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι ανά 
τετραγωνικό µέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3  προϊόντων προς µεταφορά για 
οριστική απόθεση, ως εξής: 0,10 m3 x S x E/m3.km ( βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου) όπου 
S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 
σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 11,69 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. :  A39 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1110 100% 
 
Εκσκαφή, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους,  σύµφωνα µε τη µελέτη, 
είτε για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό τους από 
τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, και η εκσκαφή µε κάθε µέσον, 
-  η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου ( πλην 

εκείνων που θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση), 
-  η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης, 
-  η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, 
-  οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε 

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες 
στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για 
φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

-  οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 
απαιτούµενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, 
καθώς και διαµόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι ν χρησιµοποιηθούν στο 
έργο. 

 
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη 
µεταφορά τους, και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 
02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.  Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 3,17 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Α.Τ. :  A41 
Άρθρο :  ΝΑΠΡΣ ∆1.2 ∆ένδρα κατηγορίας ∆2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100% 
 
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 
εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,50 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A42 
Άρθρο :  ΝΑΠΡΣ ∆2.2 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100% 
 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 
εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4,30 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. :  A43 
Άρθρο :  ΝΑΠΡΣ ∆7 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 100% 
 
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
07-05-00. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο,  
αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν 
απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5  cm και 
άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ  Αριθµητικά) : 8,50 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A44 
Άρθρο :  ΝΑΠΡΣ Ε1.2 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 100% 
 
Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή 
των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,50 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A45 
Άρθρο :  ΝΑΠΡΣ ΣΤ1.1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330 100% 
 
Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του εδάφους γύρω 
από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και αποµάκρυνση τυχόν ζιζανίων και 
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων.  
∆ιαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m. 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,40 
  (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  A46 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά 
 Κωδικοί αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6251 75%      Υ∆Ρ 6253 25% 
 
Eπιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατοµείου ή χειµάρου, µεγίστου 
κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και µέσο πάχος που 
προβλέπονται από την µελέτη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  Η προµήθεια του αµµοχαλικώδους υλικού και η µεταφορά του επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση. 
-  Ο καθαρισµός και η εξοµάλυνση της επιφανείας εφαρµογής ( αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών 

στρώσεων και φυτικής γής, εξοµάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συµπύκνωση της 
σκάφης µε οδοστρωτήρα 

-  Η διάστρωση του υλικού µε ισοπεδωτή ( γκρέϊντερ), η διαβροχή µε νερό και η συµπύκνωση της 
στρώσης µε χρήση οδοστρωτήρα. 

 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα µε βάση το µέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που 
προβλέπεται από την µελέτη. ∆ιαστρώσεις σε µεγαλύτερο του προβλεποµένου από την µελέτη 
πλάτους δεν επιµετρώνται προς πληρωµή. Το µέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την 
µελέτη µπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιµετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών µεγάλης 
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πλαστικότητας, µετά από αιτιολογηµένη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 11,02 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A47 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Α19 Προµήθεια κοκκώδους υλικού µεγέθους κόκκων έως 200mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β 100% 
 
Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατοµείου ή ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας 
λεπτόκοκκου κλάσµατος ( διερχoµένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και µε δείκτη πλαστικότητας 
το πολύ 6. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια του υλικού, 
 
-  η µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
-  οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων 
 
Η κατασκευή του επιχώµατος πληρώνεται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιµετρούµενου σε όγκο κατασκευασµένου 
επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 12,12 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  A48 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Α20 Κατασκευή επιχωµάτων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1530 100% 
 
Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του 
εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 " Κατασκευή επιχωµάτων" 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
-  Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, 

όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα οποία θα συµπυκνώνονται 
σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor  (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-
2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη 
επιχώµατα. 

-  Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό συµπύκνωσης κατ' 
ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή Proctor 

-  Η κατασκευή της " στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 
φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους 
κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία " σφραγιστική"  επιφάνεια. Εξαιρείται η 
κατασκευή της " στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" ( όπου υπάρχει), η οποία τιµολογείται µε 
το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 

-  Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώµατος. 
-  Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 

πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. 
-  Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων,  σύµφωνα 

µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες (repairs) 
εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία. 

 
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
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-  Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα ( γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι,  οχετοί, Cut 
and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ. λ. π) 

-  Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών 
-  Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα  
-  Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.   
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,86 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A49 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.11.03 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συµπαγούς τοιχώµατος, από PVC-U Σωλήνες 

αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.4  100% 
 
Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο ( ΡVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 της 
επιφανείας και γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους. 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική 
διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension  Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος)  και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτηµάτων σύνδεσης και 

έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των 
δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης ( και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β.  Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους 
και οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια επίσκεψης. 

 
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου
 η στρώση έδρασης από σκυρόδεµα, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε διαβαθµισµένα 
θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασµα που περιβάλλει το φίλτρο και η επανεπίχωση του 
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
 
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων. 
 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 14,20 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A50 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2815 100% 
 
Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθµισµένα θραυστά αδρανή,  µονοβαθµίων ή 
διβαθµίων, γραµµικών στραγγιστηρίων ( περιβολή διάτρητων σωλήνων,  πλήρωση αποστραγγιστικών 
τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων ( φίλτρα πρανών, στρώσεις στράγγισης µε ή χωρίς 
γεωσυνθετικά κ. λπ.), στις θέσεις και µε τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την µελέτη, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 " Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια αδρανών της προβλεπόµενης κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης, η µεταφορά τους στην θέση ενσωµάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, 
η διάστρωση και συµπύκνωσή τους ( ελαφρά στην περίπτωση των γραµµικών στραγγιστηρίων, 
σύµφωνα µε την µελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). 
 
Επιµέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της µελέτης ( διατοµή γραµµικού στραγγιστηρίου, 
πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιµέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραµµικών 
στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατοµή του διατρήτου σωλήνα. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο τοποθετηµένου υλικού φίλτρου 
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ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,60 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  A51 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Β64.1 Γεωύφασµα στραγγιστηρίων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες 
πολυπρο- πυλενίου, για την κατασκευή των γραµµικών στραγγιστηρίων της οδού και των 
στραγγιστηρίων όπισθεν τοίχων ή βάθρων, πάχους 1,0 mm ( κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1),  ελάχιστου 
βάρους 150 gr/m2 ( κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής >= 9 
kN/m ( κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιµήκυνσης σε θραύση 50% ( κατά EN ISO 10319),  αντοχής σε 
διάτρηση >=1500 N ( κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου, 
-  η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγµα, 
-  η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής του 

στραγγιστηρίου σύµφωνα µε τη µελέτη ( µε χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς 
αιχµηρά άκρα) το τελικό κλείσιµο της διατοµής του στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες 
επικαλύψεις του γεωυφάσµατος και η συρραφή των φύλλων. 

 
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισµού για την τοποθέτηση των προβλεποµένων 
υλικών του µονοβαθµίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετηµένου γεωυφάσµατος. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε γεωύφασµα. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,35 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. :  A52 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1133.Α 100% 
 
Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών,  
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, µε οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό µέσο, µε ή χωρίς κανονική ή περιορισµένη χρήση εκρηκτικών ( µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου,  λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων περιορισµών ή και 
απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα, πυλώνες και υποσταθµούς της ∆ΕΗ, 
εγκαταστάσεις Ο. Κ. Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), µε την µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές: 
-  ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, µε την µόρφωση των 

πρανών και του πυθµένα τους, 
-  για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
-  τριγωνικών τάφρων µε την µόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαµορφώνονται συγχρόνως µε τις 

γενικές εκσκαφές της οδού, 
-  τεχνικών Cut & Cover 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η όρυξη µε οποιοδήποτε µέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
-  η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του 

πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών, 
-  η διάνοιξη διατρηµάτων γόµωσης, 
-  η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών µε όλες τις απαιτούµενες 

εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά ( εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 
πυροκροτητές, επιβραδυντές κ. λ. π.), 

-  η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίησή τους στο έργο ( π. χ.  κατασκευή 
επιχωµάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές, 

-  η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των 
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αποθέσεων σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, 
 
-  η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 

εκσκαφών, 
-  η τυχόν απαιτούµενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάµνωση,  κοπή, 

εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση, 
-  η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ., 
-  η προσκόµιση, η αποκόµιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουµένου µηχανικού 

εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων, 
-  η επανεπίχωση ( µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που 

οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης. 
 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 
εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του 
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. 
 

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις 
για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου. 
 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Όπως και στην 
περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών- ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο 
για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.  Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,65 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  A53 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\5.05.02 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
 αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100% 
 
Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, 
σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 " Επανεπίχωση 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου 
θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και 
χειρωνακτικά ( όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή ( µε 
την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές 
διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης 
που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor  (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής του 
ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 15,82 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α B 
 
Α.Τ. :  Β01 
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Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301 100% 
 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι ( καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατοµής , σε 
ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,  φρεατίων κ. λ. π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω 
ή κάτω από το δάπεδο εργασίας,  σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 " Ικριώµατα" 
και 01-04-00-00  " Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα ( τύποι)" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση των 

καλουπιών ( ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 
-  Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού ( ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/ και 

συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση 
στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις,  ανοχές και απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και µή προσωπικού 
καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των εργασιιών. 

-  Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/ και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για 
την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

-  Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

-  Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
-  Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από την 

µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,  φόρτωση και µεταφορά 
των υλικών. 

-  Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 
( τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 

-  Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/ και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 

-  Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής 
ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων 
καρφοβελονών. 

-  Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών. Σε 
καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή παραµορφωµένων υλικών ( ξυλείας, 
µεταλλικών στοιχείων κλπ) 

-  Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς µηχανικά 
µέσα. 

-  Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 7,60 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β02 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.10.03 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6326 100% 
 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, 
του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ( ΚΤΣ) και του Ε. Κ. Ω. Σ. ( εφ' όσον δεν αντιβαίνουν 
προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια,  φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών ( αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, 
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο ( εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες 
των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και 
η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 
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 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών ( αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται 
ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 
την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του A ναδόχου. 

 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 

κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ.  Η χρήση δονητών µάζας ή/ και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης ( τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου. 

 
δ.  Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος ( βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 

στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης. 

 
ε.  ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 

( λ. χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα ( εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), 
την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις ( τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες ( εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου,  προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος,  
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:  
01-01-01-  00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος  
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90  λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 71,00  
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ 
 
Α.Τ. :  Β03 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.10.04 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 100% 
 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, 
του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ( ΚΤΣ) και του Ε. Κ. Ω. Σ. ( εφ' όσον δεν αντιβαίνουν 
προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
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Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια,  φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών ( αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, 
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο ( εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες 
των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και 
η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 

 
 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών ( αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται 
ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 
την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του A ναδόχου. 

 
β.  Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 

κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ.  Η χρήση δονητών µάζας ή/ και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης ( τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου. 

 
δ.  Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος ( βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 

στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης. 

 
ε.  ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 

( λ. χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα ( εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), 
την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις ( τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες ( εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου,  προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος,  
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:  
01-01-01-  00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος  
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90  λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 76,00  
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ 
 
Α.Τ. : Β04 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.10.05 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 100% 
 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
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οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, 
του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ( ΚΤΣ) και του Ε. Κ. Ω. Σ. ( εφ' όσον δεν αντιβαίνουν 
προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια,  φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών ( αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, 
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο ( εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες 
των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και 
η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 

 
 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών ( αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται 
ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 
την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του A ναδόχου. 

 
β.  Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 

κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ.  Η χρήση δονητών µάζας ή/ και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης ( τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου. 

 
δ.  Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος ( βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 

στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης. 

 
ε.  ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 

( λ. χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα ( εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), 
την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις ( τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες ( εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου,  προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος,  
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:  
01-01-01-  00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90  λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 81,00  
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 
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Α.Τ. :  Β05 
 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.10.06 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 100% 
 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, 
του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ( ΚΤΣ) και του Ε. Κ. Ω. Σ. ( εφ' όσον δεν αντιβαίνουν 
προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια,  φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών ( αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, 
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο ( εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες 
των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και 
η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 

 
 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών ( αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται 
ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 
την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του A ναδόχου. 

β.  Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 
κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ.  Η χρήση δονητών µάζας ή/ και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης ( τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου. 

δ.  Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος ( βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 
στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
( λ. χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα ( εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), 
την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις ( τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες ( εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου,  προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος,  
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:  
01-01-01-  00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος  
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90  λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
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προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 86,00  
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ 
 
Α.Τ. : Β06 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.23.04 Προµήθεια και προσθήκη προσµίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεµα. 

Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6320.1  100% 
 
Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσµίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεµα 
των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την µελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάµιξής 
τους αποτελούν αντικείµενο των αντιστοίχων µελετών 
συνθέσεως. 
 
∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσµίκτων/ προσθέτων: 
-  επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
-  επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
-  ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
-  πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
-  πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
-  αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
-  ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
-  χαλύβδινες ίνες σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 
 
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. 
 
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουµένου εργασίµου ή κάθισης του 
σκυροδέµατος ( ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγµένα στην δαπάνη του ετοίµου σκυροδέµατος 
( εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως 
προς πληρωµή. 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος ( πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/ προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος 
σκυροδέµατος. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,48 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
Α.Τ. :  Β07 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.26 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311 100% 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας ( χάλυβας B500A, B500C και 
δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση 
στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 " Χαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος ( π. χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 
 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων ( αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα 
µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη 
των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, 
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 |  Πεδίο εφαρµογής |    
| |  |  | |
| Ράβδοι |  |  | |

| |  

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα |  

Ηλεκτροσυγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα |

Ονοµ. 

∆ιατοµή 

(mm2)  |

Ονοµ. 

μάζα/μέτρο 

(kg/m) 

Ονοµ. 

∆ιάµετρος 

(mm) 

| B500C |  B500Α | B500C |  B50 | B500C  |  |  

5,0  |   |  ν |   |  v  |   | 19,6  |  0,154  
5,5 |   |  ν |   | ν |   | 23,8 |  0,187 
6,0 |  ν |  ν |  ν | ν |  ν | 28,3 |  0,222 
6,5 |   |  ν |   | ν |   | 33,2 |  0,260 
7,0 |   |  ν |   | ν |   | 38,5 |  0,302 
7,5 |   |  ν |   | ν |   | 44,2 |  0,347 
8,0 |  ν |  ν |  ν | ν |  ν | 50,3 |  0,395 

10,0 |  ν |   |  ν |  |  ν | 78,5 |  0,617 
12,0 |  ν |   |  ν |  |  ν | 113 |  0,888 
14,0 |  ν |   |  ν |  |  ν | 154 |  1,21 
16,0 |  ν |   |  ν |  |  ν | 201 |  1,58 
18,0 |  ν |   |   |  |   | 254 |  2,00 
20,0 |  ν |   |   |  |   | 314 |  2,47 
22,0 |  ν |   |   |  |   | 380 |  2,98 
25,0 |  ν |   |   |  |   | 491 |  3,85 
28,0 |  ν |   |   |  |   | 616 |  4,83 
32,0 |  ν |   |   |  |   | 804 |  6,31 
40,0 |  ν |   |   |  |   | 1257 |  9,86 

 

µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην τιµή µονάδας, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
-  Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 

και όχι εναλλάξ 
-  Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
-  Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου 

από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών ( κατά ISO 15835-2), 
εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή 
αυτών. 

-  Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. 

-  Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων ( καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν ( εργασία και υλικά). 

-  Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την 
µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,90 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
Α.Τ. : Β08 
 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\10.11 Εφαρµογή προαναµεµιγµένων µη συρρικνουµένων κονιαµάτων σε κατασκευές 

από σκυρόδεµα. 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6320.2  100% 
 
Πλήρωση οπών, φωλεών και ρωγµών κατασκευών από σκυρόδεµα, πάκτωση ράβδων οπλισµού σε 
στοιχεία από σκυρόδεµα και απισωτικές στρώσεις έδρασης µεταλλικών κατασκευών και 
µηχανηµάτων επί στοιχείων από σκυρόδεµα µε την χρήση προαναµεµιγµένων, ρεοπλαστικών, µη 
συρρικνουµένων κονιαµάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 ( για τις δοµικές επισκευές) και ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-6 ( για τις αγκυρώσεις ράβδων), µε αντοχή σε θλίψη κατηγορίας R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, 
µε σήµανση CE. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του ετοίµου υλικού κονιάµατος µε σήµανση CE 
σε σάκκους, η ανάµιξη µε νερό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή ( ανάλογα µε την 
εφαρµογή) και η εφαρµογή του κονιάµατος στην κατασκευή, σε οποιαδήποτε θέση αυτής,. 
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Επισηµαίνεται ότι τα µή συρρικνούµενα κονιάµατα εφαρµόζονται κατά κανόνα σε θέσεις της 
κατασκευής µε ασαφή γεωµετρικά χαρακτηριστικά ( οπές, κοιλότητες,  ρωγµές), οπότε δεν είναι 
δυνατόν να προµετρηθεί µε επαρκή ακρίβεια η εκάστοτε απαιτούµενη ποσότητα. 
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση τις ποσότητες του ενσακκισµένου υλικού που αναλώνονται στο 
έργο, µε έλεγχο των δελτίων αποστολής του υλικού στο εργοτάξιο και τήρηση στοιχείων 
ηµερήσιας ανάλωσης. 
 
To παρόν άρθρο έχει εφαρµογή για όλους τους τύπους µή συρρικνουµένων κονιαµάτων κατηγορίας 
R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, ανεξατήτως της περιεκτικότητας και διαβάθµισης των εµπεριεχοµένων 
υλικών και της σύνθεσης του συνδετικού υλικού 
του κονιάµατος. 
 
Τιµή ανά kg ενσακκισµένου υλικού µε σήµανση CE. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,76 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β09 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\6.03.02 Κατασκευή υφάλων τµηµάτων µε έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας 

C25/30 χωρίς χρήση σιδηροτύπων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4110 100% 
 
Για την κατασκευή πλάκας στο όρυγµα όδευσης του υποθαλάσσιου αγωγού, από ύφαλο έγχυτο επί 
τόπου άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 ( ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 400kg/m3 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος), χωρίς χρήση σιδηροτύπων, σε 
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης σύµφωνα την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
09-10-01-00 '' Λιµενικά έργα βαρύτητας µε ύφαλη σκυροδέτηση''. 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
− η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη 
− κατηγορίας ή η επί τόπου παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
− τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/ πρόσµικτα σκυροδέµατος 
− οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 
− η προσέγγιση και έγχυση του σκυροδέµατος είτε από την ξηρά ή υπό την στάθµη της θάλασσας 

µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου στις θέσεις και στάθµες που καθορίζονται στα 
σχέδια της µελέτης του έργου καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
σύµφωνα µε τα Τεύχη της µελέτης κατασκευή τµηµάτων λιµενικών τεχνικών έργων από έγχυτο 
ύφαλο σκυρόδεµα. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ύφαλης σκυροδέτησης πλάκας στο όρυγµα όδευσης του υποθαλάσσιου 
αγωγού, από άοπλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25,  χωρίς χρήση σιδηροτύπων. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 105,00  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
 
Α.Τ. :  Β10 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\6.05.02 Προκατασκευασµένα ερµατικά στοιχεία τύπου Α από οπλισµένο σκυρόδεµα 

κατηγορίας C25/30 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4240 100% 
 
Για ύφαλες κατασκευές λιµενικών έργων µε προκατασκευασµένα ερµατικά στοιχεία τύπου Α, από 
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 ( ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 400kg/m3 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος) του 
προβλεποµένου από την µελέτη σχήµατος, µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 09-07-
04-00 '' Προκατασκευασµένα στοιχεία λιµενικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα''. 
 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η 

επιτόπου παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
-  τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/ πρόσµικτα σκυροδέµατος 
-  οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 
-  η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των σιδηροτύπων 
-  η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους, σε στρώσεις των 0.30 m, για 

στοιχεία πάχους άνω των 0,6 m και τουλάχιστον σε δύο στρώσεις για στοιχεία µικρότερου 
πάχους, και η συµπύκνωσή του µε δονητές. 
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-  η συντήρηση του σκυροδέµατος µετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 
-  η προσωρινή αποθήκευση, η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ( αφού παρέλθει 

ο προβλεπόµενος από τη µελέτη χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέµατος) και η χερσαία και 
θαλάσσια µεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης, µε χρήση χερσαίου ή/ και πλωτού µηχανικού 
εξοπλισµού 

-  Ο σιδηρούς οπλισµός κατηγορίας Β500C των προκατασκευασµένων στοιχείων 
-  Τα βλήτρα, τα φύλλα πολυαιθυλενίου HDPE στη διεπιφάνεια αγωγού και ερµατικού στοιχείου 

καθώς και κάθε άλλου εξαρτήµατος σύµφωνα µε την µελέτη και τα αντίστοιχα σχέδια αυτής, 
για την πλήρη κατασκευή των ερµατικών στοιχείων 

-  H φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων αφού παρέλθει ο προβλεπόµενος από τις τεχνικές 
προδιαγραφές χρόνος για την άρση αυτών, η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, 
τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις 
στάθµες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, 

-  καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε τα Τεύχη του Έργου, 
του συστήµατος για την άρση και πόντιση των τεχνητών ογκολίθων επιλεγόµενου από τον 
Ανάδοχο µε δική του ευθύνη, της αντίστοιχης δαπάνης περιεχόµενης στην τιµή µονάδος του 
ογκολίθου. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο προκατασκευασµένου ερµατικού στοιχείου τύπου Α (m3), αφαιρουµένων 
των πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 375,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
Α.Τ. :  Β11 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\6.05.03 Προκατασκευασµένα ερµατικά στοιχεία τύπου Β από οπλισµένο σκυρόδεµα 

κατηγορίας C25/30 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4240 100% 
 
Για ύφαλες κατασκευές λιµενικών έργων µε προκατασκευασµένα ερµατικά στοιχεία τύπου Β, από 
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 ( ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 400kg/m3 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος) του 
προβλεποµένου από την µελέτη σχήµατος, µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 09-07-
04-00 '' Προκατασκευασµένα στοιχεία λιµενικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα''. 
 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η 

επιτόπου παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
-  τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/ πρόσµικτα σκυροδέµατος 
-  οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 
-  η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των σιδηροτύπων 
-  η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους, σε στρώσεις των 0.30 m, για 

στοιχεία πάχους άνω των 0,6 m και τουλάχιστον σε δύο στρώσεις για στοιχεία µικρότερου 
πάχους, και η συµπύκνωσή του µε δονητές. 

-  η συντήρηση του σκυροδέµατος µετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 
-  η προσωρινή αποθήκευση, η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ( αφού παρέλθει 

ο προβλεπόµενος από τη µελέτη χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέµατος) και η χερσαία και 
θαλάσσια µεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης, µε χρήση χερσαίου ή/ και πλωτού µηχανικού 
εξοπλισµού 

-  Ο σιδηρούς οπλισµός κατηγορίας Β500C των προκατασκευασµένων στοιχείων 
-  Τα βλήτρα, τα φύλλα πολυαιθυλενίου HDPE στη διεπιφάνεια αγωγού και ερµατικού στοιχείου 

καθώς και κάθε άλλου εξαρτήµατος σύµφωνα µε την µελέτη και τα αντίστοιχα σχέδια αυτής, 
για την πλήρη κατασκευή των ερµατικών στοιχείων 

-  H φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων αφού παρέλθει ο προβλεπόµενος από τις 
τεχνικές προδιαγραφές χρόνος για την άρση αυτών, η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, 

τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις 
στάθµες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, 

-  Καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της 
Συµβάσεως κατασκευή, του συστήµατος για την άρση και πόντιση των τεχνητών ογκολίθων 
επιλεγόµενου από τον Ανάδοχο µε δική του ευθύνη, της αντίστοιχης δαπάνης περιεχόµενης 
στην τιµή µονάδος του ογκολίθου. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο προκατασκευασµένου ερµατικού στοιχείου τύπου Β (m3), αφαιρουµένων 
των πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 290,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
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Α.Τ. :  Β12 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\6.05.04 Εύκαµπτα στρώµατα κυβολίθων από σκυρόδεµα, τύπου Α, προστασίας του 

υποθαλάσσιου αγωγού, διαστάσεων 5,40 x 3,20 x 0,50m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 3110.1 100% 
 
Για την κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης µε προκατασκευασµένα εύκαµπτα 
στρώµατα κυβολίθων προστασίας του υποθαλάσσιου αγωγού, τύπου Α, από συµπαγείς µεµονωµένους 
εκ σκυροδέµατος κυβολίθους που συνδέονται µεταξύ τους µε διπλή στρώση γεωπλέγµατος, από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 400kg/m3 σκυροδέµατος 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και την µελέτη, µε συνολικές εξωτερικές 
διαστάσεις έκαστου στρώµατος 5,40 x 3,20m ( περίπου) και αντίστοιχες κάθε µεµονωµένου 
κυβολίθου 1,00 x 1,00 x 0,50m, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά ανεξαρτήτως 
αποστάσεως όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν 
προβλεποµένων προσθέτων σκυροδέµατος, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάµιξη αυτών στις 
αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως, παρασκευή του 
σκυροδέµατος, σύνθεση, δοκιµασία και έλεγχο της ποιότητας αυτού, µεταφορά και διάστρωση 
του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις 
πάχους όχι µεγαλυτέρου των 0,30 m, συµπύκνωση του σκυροδέµατος κάθε κυβολίθου µε δονητές, 
συντήρηση του σκυροδέµατος, προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων και διάστρωση αρχικά 
του προβλεπόµενου από την µελέτη µη υφαντού γεωυφάσµατος βάρους 500 gr/m2, των 
γεωπλεγµάτων εκ πολυπροπυλενίου εφελκυστικής αντοχής 40 και 20 kN/m κατά σειρά διάστρωσης 
(40kN/m κάτω και 20kN/m άνω), την προµήθεια, µεταφορά επιτόπου των έργων και τοποθέτηση 
των σιδηρών οπλισµών ανάρτησης ( άγκιστρα Φ16mm) των στρωµάτων, προµήθεια επί τόπου των 
έργων, την αποσύνδεση και επανασύνδεση των σιδηροτύπων, φορτοεκφόρτωση, αφού παρέλθει ο 
προβλεπόµενος από την µελέτη χρόνος για την άρση των στρωµάτων, χερσαία και θαλάσσια 
µεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση, τακτοποίηση των στρωµάτων κυβολίθων µε την βοήθεια 
καταδυτικού συνεργείου στις θέσεις όπου προβλέπονται από την µελέτη και σύµφωνα µε τα 
σχέδια αυτής, στις στάθµες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, καθώς και κάθε άλλη 
εργασία και δαπάνη για την πλήρη κατασκευή εύκαµπτων στρωµάτων κυβολίθων προστασίας του 
υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήµατος για την άρση και πόντιση αυτών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους κατασκευασµένου στρώµατος κυβολίθων συνολικών εξωτερικών 
διαστάσεων περίπου 5,40 x 3,20m και αντίστοιχων κάθε µεµονωµένου κυβολίθου 1,00 x  1,00 x 
0,50 µ. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1.350,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β13 
Άρθρο : ΝΑΛΙΜ Ν\6.05.05 Εύκαµπτα στρώµατα κυβολίθων από σκυρόδεµα, τύπου Β, προστασίας του 

υποθαλάσσιου αγωγού, διαστάσεων 5,40 x 3,20 x 0,60m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 3110.1 100% 
 
Κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης µε προκατασκευασµένα εύκαµπτα στρώµατα 
κυβολίθων προστασίας του υποθαλάσσιου αγωγού, τύπου Β, από συµπαγείς µεµονωµένους εκ 
σκυροδέµατος κυβολίθους που συνδέονται µεταξύ τους µε διπλή στρώση γεωπλέγµατος, από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 400kg/m3 σκυροδέµατος 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και την µελέτη, µε συνολικές εξωτερικές 
διαστάσεις έκαστου στρώµατος 5,40 x 3,20m ( περίπου) και αντίστοιχες κάθε µεµονωµένου 
κυβολίθου 1,00 x 1,00 x  0,60m, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά ανεξαρτήτως 
αποστάσεως όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν 
προβλεποµένων προσθέτων σκυροδέµατος, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάµιξη αυτών στις 
αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως,  παρασκευή του 
σκυροδέµατος, σύνθεση, δοκιµασία και έλεγχο της ποιότητας αυτού, µεταφορά και διάστρωση 
του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι µεγαλυτέρου των 0,30 m, συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος κάθε κυβολίθου µε δονητές,  συντήρηση του σκυροδέµατος, προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου των έργων και διάστρωση αρχικά του προβλεπόµενου από την µελέτη µη 
υφαντού γεωυφάσµατος βάρους 500 gr/m2,  των γεωπλεγµάτων εκ πολυπροπυλενίου εφελκυστικής 
αντοχής 40 και 20 kN/m κατά σειρά διάστρωσης (40kN/m κάτω και 20kN/m άνω), την προµήθεια, 
µεταφορά επιτόπου των έργων και τοποθέτηση των σιδηρών οπλισµών ανάρτησης ( άγκιστρα Φ16mm) 
των στρωµάτων, προµήθεια επί τόπου των έργων, την αποσύνδεση και επανασύνδεση των 
σιδηροτύπων, φορτοεκφόρτωση, αφού παρέλθει ο προβλεπόµενος από την µελέτη χρόνος για την 
άρση των στρωµάτων, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση,  τακτοποίηση των 
στρωµάτων κυβολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου στις θέσεις όπου προβλέπονται 
από την µελέτη και σύµφωνα µε τα σχέδια αυτής, στις στάθµες και θέσεις που καθορίζονται 
στα σχέδια, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη κατασκευή εύκαµπτων 
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στρωµάτων κυβολίθων προστασίας του υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήµατος για την άρση και 
πόντιση αυτών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους κατασκευασµένου στρώµατος κυβολίθων συνολικών εξωτερικών 
διαστάσεων περίπου 5,40 x 3,20m και αντίστοιχων κάθε µεµονωµένου κυβολίθου 1,00 x  1,00 x 
0,60 µ. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1.600,00  
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 
 
Α.Τ. :  Β14 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\6.05.06 Εύκαµπτα στρώµατα κυβολίθων από σκυρόδεµα, τύπου Γ, προστασίας του 

υποθαλάσσιου αγωγού, διαστάσεων 5,40 x 3,20 x 0,30m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 3110.1 100% 
 
Για την κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης µε προκατασκευασµένα εύκαµπτα 
στρώµατα κυβολίθων προστασίας του υποθαλάσσιου αγωγού, τύπου Γ, από συµπαγείς µεµονωµένους 
εκ σκυροδέµατος κυβολίθους που συνδέονται µεταξύ τους µε διπλή στρώση γεωπλέγµατος, από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 400kg/m3 σκυροδέµατος 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και την µελέτη, µε συνολικές εξωτερικές 
διαστάσεις έκαστου στρώµατος 5,40 x 3,20m ( περίπου) και αντίστοιχες κάθε µεµονωµένου 
κυβολίθου 1,00 x 1,00 x 0,30m, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά ανεξαρτήτως 
αποστάσεως όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν 
προβλεποµένων προσθέτων σκυροδέµατος, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάµιξη αυτών στις 
αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως, παρασκευή του 
σκυροδέµατος, σύνθεση, δοκιµασία και έλεγχο της ποιότητας αυτού, µεταφορά και διάστρωση 
του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι µεγαλυτέρου των 0,30 m, συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος κάθε κυβολίθου µε δονητές, συντήρηση του σκυροδέµατος, προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου των έργων και διάστρωση αρχικά του προβλεπόµενου από την µελέτη µη 
υφαντού γεωυφάσµατος βάρους 500 gr/m2, των γεωπλεγµάτων εκ πολυπροπυλενίου εφελκυστικής 
αντοχής 40 και 20 kN/m κατά σειρά διάστρωσης (40kN/m κάτω και 20kN/m άνω), την προµήθεια, 
µεταφορά επιτόπου των έργων και τοποθέτηση των σιδηρών οπλισµών ανάρτησης ( άγκιστρα Φ16mm) 
των στρωµάτων, προµήθεια επί τόπου των έργων, την αποσύνδεση και επανασύνδεση των 
σιδηροτύπων, φορτοεκφόρτωση, αφού παρέλθει ο προβλεπόµενος από την µελέτη χρόνος για την 
άρση των στρωµάτων, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση, τακτοποίηση των 
στρωµάτων κυβολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου στις θέσεις όπου προβλέπονται 
από την µελέτη και σύµφωνα µε τα σχέδια αυτής, στις στάθµες και θέσεις που καθορίζονται 
στα σχέδια, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη κατασκευή εύκαµπτων 
στρωµάτων κυβολίθων προστασίας του υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήµατος για την άρση και 
πόντιση αυτών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους κατασκευασµένου στρώµατος κυβολίθων συνολικών εξωτερικών 
διαστάσεων περίπου 5,40 x 3,20m και αντίστοιχων κάθε µεµονωµένου κυβολίθου 1,00 x  1,00 x 
0,30 µ. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 900,00  
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
 
Α.Τ. :  Β15 
Άρθρο :  ΝΑΛΙΜ Ν\6.02 Ύφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4130 100% 
 
Για την κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών έργων µε σακκολίθους σκυροδέµατος, σε 
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ( έργων υποθεµελίωσης κρηπιδοτοίχων, προβλητών, και νησίδων, 
επισκευής, ενίσχυσης και προστασίας υφιστάµενων έργων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του έργου καννάβινων σάκκων ( γιούτας) χωρητικότητας 

έως 50 lt, και ετοίµου σκυροδέµατος της κατηγορίας που προβλέπεται από την µελέτη, ή 
υλικών για την επί τόπου παρασκευή του, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

- η επί τόπου παρασκευή του σκυροδέµατος ( εάν δεν χρησιµοποιηθεί έτοιµο) 
- η πλήρωση των σάκκων µε σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικού εξοπλισµού, και η πρόσδεσή 

τους µε χαλύβδινο σύρµα, ώστε να διατηρούνται κλειστοί κατά τους χειρισµούς τους. 
- η προσέγγιση των γεµισµένων σάκκων στις θέσεις τοποθέτησης µε χερσαία ή πλωτά µεταφορικά 

µέσα ( φόρτωση µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων και µεταφορά), µε επιµεληµένη στοιβασία 
για την αποφυγή φθορών κατά τους χειρισµούς τους 

- η πόντιση και τακτοποίηση των σάκκων στη προβλεπόµενη διάταξη και στάθµη µε την βοήθεια 
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καταδυτικού συνεργείου. 
 
Επιµετράται ο αριθµός των πληρωθέντων σάκκων, γίνεται δειγµατοληπτική ζύγιση γεµάτων 
σάκκων και ανάγεται το προκύπτον βάρος σε όγκο σκυροδέµατος µε βάση την παραδοχή: 1,0 
m3 σκυροδέµατος = 2400 kg γεµάτων σάκκων. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλων κατασκευών µε σακκολίθους σκυροδέµατος 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 140,00  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β16 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\46.01.03 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, 

πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1 100% 
 
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,  σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 " Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη 
του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1 ( µιάς) πλίνθου ( µπατικοί τοίχοι). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 30,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 
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Α.Τ. :  Β18 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\49.01.02 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών 

τοίχων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100% 
 
Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων ( σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C ( µέχρι 4 Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 
0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα 
ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν ( Εµβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισµός 
πέραν των 4 Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20. 
 
Γραµµικά διαζώµατα ( σενάζ) µπατικών τοίχων.   
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 17,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β20 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\62.02 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6202 100% 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων βάρους άνω των 10 kg/m2 από ποικίλες σιδηρές 
διατοµές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερά ή κινητά και γενικά σιδηρές διατοµές, 
υλικά και εξαρτήµατα συγκόλλησης, στερέωσης,  ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία 
τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 " Σιδηρά 
κουφώµατα". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,00  

(Ολογράφως) : ΕΞΙ 
 
 
Α.Τ. :  Β21 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100% 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιοµηχανικής προέλευσης, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 " Σιδηρά κουφώµατα", µε ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 
περσίδες, ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαµαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 
mm, µε πλήρωση από ορυκτοβάµβακα των 50  kg/m3, κάσσα δροµική ή µπατική από στρατζαριστή 
λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα, αντισκωριακή προστασία 
µε δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος συνθετικών ρητινών, µε την προµήθεια και τοποθέτηση των 
εξαρτηµάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 180,00  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : Β22 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100% 
 
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε 
τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή ( λάσπωµα) και τρίτη 
τριπτή ( τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε 
ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
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" Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 12,00  
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 
 
Α.Τ. :  Β23 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\71.31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100% 
 
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m  από το δάπεδο 
εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00  " Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 10,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 
 
 
Α.Τ. :  Β24 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\72.16 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100% 
 
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους ηµικεράµους και τους 
ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 " Επικεραµώσεις 
στεγών ". 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος 
γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραµιδιών µε σύρµα και η κολυµβητή τοποθέτηση των 
ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 21,00  

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 
 
 
Α.Τ. :  Β25 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\76.20.02 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7622 100% 
 
Υαλοπίνακες οπλισµένοι πλήρως τοποθετηµένοι µε συνδέσµους και στόκο επί µεταλλικού 
σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 " Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή 
υαλοπίνακες". 
 
Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 m.   
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 36,80 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β26 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\77.80.01 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών 
µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100% 
 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής,  ή 
βινυλικής, ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο  
 
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 " Χρωµατισµοί επιφανειών 
επιχρισµάτων". 
 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. 
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-  ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,00  

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 
 
Α.Τ. :  Β27 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\77.80.02 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών 
µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100% 
 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής,  ή 
βινυλικής, ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 " Χρωµατισµοί επιφανειών 
επιχρισµάτων". 
 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. 
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο- ακριλικής βάσεως. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,00  
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ 
 
Α.Τ. :  Β28 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.12 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6812 100% 
 
Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 m, βαθµιδωτής ή µη διάταξης, 
αποτελούµενης από δικτυωτό γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα Νο 17  ( διαµέτρου 3 mm, ροµβοειδούς 
βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m2) µε ούγια στις εκατέρωθεν απολήξεις, στηριζόµενο σε 
πασσάλους από οπλισµένο σκυρόδεµα 
C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης ( διαµέτρου στέψης/ βάσης 7,0/9,5 cm και ύψους 1,90 
m) ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωµένους στο έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια και µεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρµατοπλέγµατος, των 

πασσάλων και των λοιπών απαιτουµένων υλικών 
-  η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της 

στάθµης του εδάφους κατά µήκος της περίφραξης 
-  η συλλογή και αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
-  η τοποθέτηση, ευθυγράµµιση και πάκτωση των πασσάλων µε σκυρόδεµα 
-  η τοποθέτηση και στερέωση του συρµατοπλέγµατος και του σύρµατος τάνυσης 
-  η τοποθέτηση των απαιτουµένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων 
-  οι τυχόν φθορές και αποµειώσεις των ενσωµατουµένων υλικών 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 13,80 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. :  Β29 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\16.14.01 Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 

σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικηµένων περιοχών. Φρεάτιο 
εσωτ.διαµέτρου 1,20 m. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 100% 
 
Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικηµένης περιοχής, 
οποιουδήποτε συνολικού ύψους ( από την στάθµη ροής µέχρι το κατάστρωµα της οδού ή την 
στάθµη του εδάφους), αποτελούµενου από προκατασκευασµένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, µε σήµανση CE, πλήρως εγκατεστηµένα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  Η χάραξη µε ασφαλτοκόπτη του περιγράµµατος της απαιτούµενης εκσκαφής και η διάνοιξη του 

ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως µε τις τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις 
-  Η φόρτωση και µεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε απόσταση 
-  Η κοιτόστρωση από σκυρόδεµα C8/10 
-  Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου ( δακτύλιοι,  πλάκα 

στέψης, στοιχείο λαιµού, κάλυµµα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθµίδες, ελαστικοί δακτύλιοι 
στεγάνωσης κλπ) και η συναρµολόγησή του σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 

-  Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 
-  Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό υλικό 

λατοµείου συµπυκνωµένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής ( ΥΕΧΑ) 
-  Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην προτέρα του κατάσταση ( ανακατασκευή γύρω από το 

όρυγµα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή) 
 
Φρεάτιο εσωτ. διαµέτρου 1,20 m. 
 
Τιµή ανά προκατασκευασµένο φρεάτιο από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 ( τεµ). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1.190,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β30 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100% 
 
Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης συσκευασίας, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 ( µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή 
ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου,  ο 
καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης 
( ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 
χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 5,00 
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 
 
Α.Τ. :  Β31 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100% 
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου 
και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ 
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Α.Τ. :  Β32 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, 

πάχους 3,0 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 100% 
 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο στρώσεις 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε πατητό 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. 
 
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm.   
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 16,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ 
 
Α.Τ. :  Β33 
Άρθρο :  ΝΑΟ∆Ο ∆\Β27 Μεταλλικός µανδύας πασσάλων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2672 100% 
 
Επένδυση φρεατοπασσάλων µε µανδύα από µαύρη λαµαρίνα πάχους 5 mm, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 " Πάσσαλοι δι' εκσκαφής ( έγχυτοι πάσσαλοι) και κεφαλόδεσµoι" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου του έργου της λαµαρίνας και όλων των απαιτούµενων 

αναλωσίµων, 
-  η κατεργασία, κοπή και συγκόλληση της λαµαρίνας για την µόρφωση του µεταλλικού µανδύα, η 

εξωτερική προστασία του µεταλλικού µανδύα µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασποράς 
( συµπεριλαµβάνεται το ανάλογο primer), καθώς και ο καταβιβασµός, 

-  η τοποθέτηση του µεταλλικού µανδύα εντός της οπής του πασσάλου. 
 
Τιµή για ένα χιλιόγραµµο µεταλλικού µανδύα πλήρους µορφωµένου και τοποθετηµένου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,30 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β34 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 

mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 
 
∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση 
του έργου. 
 
Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,50  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β35 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100% 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες 
εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή για την ανάµιξη των συστατικών και την εφαρµογή ανάλογα µε τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. Περιλαµβάνεται ο καθαρισµός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν 
απαιτούµενο ενισχυτικό πρόσφυσης ( αστάρι,  primer), άν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή 
του υλικού. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) µετρούµενο προ της 
επαλείψεως. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως. 
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ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,50 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β36 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή 

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100% 

 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
" Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος 
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,00  
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ 
 
Α.Τ. :  Β37 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\72.44.02 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm, 

οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100% 
 
Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέµατος µε 
εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου µε αρµοκάλυπτρο ( δεν 
συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του µε αναδίπλωση. 
 
Επικάλυψη οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm.  Τιµή ανά τρέχον µέτρο 
( µµ). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 14,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
Α.Τ. :  Β38 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Ν\79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά αρνητικής πίεσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100% 
 
Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης συσκευασίας, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 ( µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή 
ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, 
ο καθαρισµός και προετοιµασία της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού 
πρόσφυσης ( ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς στεγανωποιητικού υλικού, µε βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,20 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β39 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Ν\71.21 Επίχρισµα ανθεκτικό στα θειϊκά 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100% 
 
Επίχρισµα µε βάση ειδικό τσιµέντο Portland τύπου (SR) / Sulfate Resistant  ανθεκτικό σε 
θειικά, τροποποιηµένο µε ειδικά στεγανοποιητικά πρόσµικτα, υψηλών αντοχών µε διαπνοή, 
κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σε εφαρµογές όπου 
απαιτείται υψηλότερη χηµική αντίσταση σε σχέση µε τα κοινά τσιµεντοειδή. 
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Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,40 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β45 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\77.99 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797 100% 
 
Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν 
των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας ( εδάφους, πεζοδροµίου, δαπέδου, 
ορόφου, εξωστών). 
 
Το παρόν άρθρο δεν αφαρµόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,30  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β48 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\10.02.02 Εύκαµπτες ταινίες στεγανοποίησης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα 

εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 240 mm. 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6373 100% 
 
Εύκαµπττες ταινίες στεγανοποίησης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα, εσωτερικού τύπου, από

 PVC- Ρ ( πλαστικοποιηµένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile  butadiene rubber: 
συνθετικό ελαστικό), σύµφωνα µε το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισµένο ελαστοµερές υλικό 
σύµφωνα µε το Πρότυπο DIN 7865-2, ή πολυαιθυλένιο ( ΡΕ), ενσωµατωµένες και στερεωµένες περί 
το µέσον της διατοµής του στοιχείου ( τοιχώµατα και πυθµένες διωρύγων, δεξαµενές, χυτοί επί 
τόπου οχετοί από σκυρόδεµα κλπ). σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του παραγωγού και την 
ΕΤΕΠ 08-05-02-02 " Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα (waterstops)". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική διαµόρφωση 
του ξυλοτύπου για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την σκυροδέτηση, οι 
ενώσεις µε παράθεση, συγκόλληση ή ψυχρό βουλκανισµό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια, τα 
υλικά συγκόλλησης και στερέωσης, καθώς και και η αποµείωση και φθορά των ταινιών. 
 
Για ταινίες πλάτους 240 mm. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ) ταινίας, πλήρως τοποθετηµένης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 16,60 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β52 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\79.11.03 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη ασφαλτικής βάσεως µε 

επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουµινίου, πάχους 0,08 mm. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100% 
 
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01  
" Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας 
εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών 
λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση στις απολήξεις ( άκρα), στις θέσεις 
διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές,  γωνίες και συναρµογές, και απολήξεις. 
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Μεµβράνη ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουµινίου, πάχους 0,08 mm. 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 11,00  
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ 
 
Α.Τ. :  Β76 
Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ Β\71.22 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 100% 
 
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5  cm, εις 
τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 
m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 " Επιχρίσµατα µε 
κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 12,50 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Β81 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.33.01 Τυπικά φρεάτια µετρητών παροχής, για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00 

x 1.50 m 
 Κωδικοί αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6329 50%        Υ∆Ρ 6311 50% 
 
Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου µετρητού παροχής, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί µέρους αντικείµενο εργασιών. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 
-  οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο ( µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 

εδάφη, µε τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

-  οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
-  οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 
-  οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
-  οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο ( σκυρόδεµα 

οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης 

-  οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 
-  η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 
-  η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του 

φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
-  η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη ( σωλήνας, ειδικά 

τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 
-  η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού ( όταν προβλέπεται) 
-  η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 
-  η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση ( κατάστρωµα οδού ή 

πεζοδρόµιο) κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 
φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται ο µετρητής παροχής και το τεµάχιο εξάρµωσης, που 
πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τυπικό φρεάτιο µετρητή παροχής για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00x1.50 m   
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2.000,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
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Α.Τ. :  Β82 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.33.02 Τυπικά φρεάτια µετρητών παροχής, για αγωγούς DN > 300 mm, διαστάσεων 2.20 

x1.50 m 
 Κωδικοί αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6329 50%       Υ∆Ρ 6311 50% 
 
Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου µετρητού παροχής, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί µέρους αντικείµενο εργασιών. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 
-  οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο ( µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 

εδάφη, µε τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

-  οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
-  οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 
-  οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
-  οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο ( σκυρόδεµα 

οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης 

-  οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 
-  η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 
-  η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του 

φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
-  η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη ( σωλήνας, ειδικά 

τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 
-  η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού ( όταν προβλέπεται) 
-  η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 
-  η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση ( κατάστρωµα οδού ή 

πεζοδρόµιο) κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 
φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται ο µετρητής παροχής και το τεµάχιο εξάρµωσης, που 
πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τυπικό φρεάτιο µετρητή παροχής για αγωγούς DN > 300 mm, διαστάσεων 2.20x1.50 m   
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2.520,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
 
Α.Τ. :  Β83 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\9.33.03 Τυπικά φρεάτια µετρητών παροχής, διαστάσεων 2.50 χ 2.50 m 
 Κωδικοί αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6329 50%       Υ∆Ρ 6311 50% 
 
Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου µετρητού παροχής, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί µέρους αντικείµενο εργασιών. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων οι 

απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο ( µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 
εδάφη, µε τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

-  οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
-  οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 
-  οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
-  οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο ( σκυρόδεµα 

οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης 

-  οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 
-  η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 
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-  η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του 
φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

-  η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη ( σωλήνας, ειδικά 
τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 

-  η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού ( όταν προβλέπεται) 
-  η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 
-  η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση ( κατάστρωµα οδού ή 

πεζοδρόµιο) κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 
φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται ο µετρητής παροχής και το τεµάχιο εξάρµωσης, που 
πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τυπικό φρεάτιο µετρητή παροχής διαστάσεων 2,50 x 2,50 m 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 3.470,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
 
ΟΜΑ∆Α Γ 
 
Α.Τ. :  Γ01 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.01.02 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100% 
 
Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D 
που προβλέπεται από την µελέτη ( ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε 
χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα. 
 
Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 
 
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή ( σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση) 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης,  ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,70 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ02 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.03 Βαθµίδες από χυτοσίδηρο 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6753 100% 
 
Πρόµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθµίδων ( από φαιό χυτοσίδηρο 
ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-05 
" Βαθµίδες φρεατίων". 
 
Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε 
οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του φρεατίου, µε τσιµεντοκονία 
ή εποξειδικό κονίαµα. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ 
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Α.Τ. :  Γ03 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.07 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,30 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. :  Γ04 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.08 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / PN 10 atm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.2 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο:  σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.   

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 11,00  
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ 
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Α.Τ. :  Γ05 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.09 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.2 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο:  σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.   

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 14,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
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Α.Τ. :  Γ06 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.10 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm/ PN 10 atm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.3 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο:  σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.   

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt  welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 
Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 16,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ 
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Α.Τ. :   Γ07 
Άρθρο :ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν12.14.01.10 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 180 mm/ PN 10 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.3 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο:  σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.  

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 180 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 20,00  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 
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Α.Τ. :  Γ08 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.11  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.4 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο:  σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 21,90 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. :  Γ09 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.12  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ΡΝ 10 atm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.5 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR. 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.   

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 27,90 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. :  Γ11 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.14  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / PN10 atm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.6 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR. 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.   

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 44,90 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. :  Γ12 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.15  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10 atm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.7 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR. 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 55,00  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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Α.Τ. :  Γ13 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.16  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ΡΝ 10 atm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.8 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR. 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.   

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt  welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 65,00  
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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Α.Τ. :  Γ14 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.14.01.17  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 , ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.9 100% 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες ( ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN ( ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 
του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής ( ενιαίας 
εξώθησης -extrusion-,  πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση 
-peelable  layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - 
MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,  µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)  οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 
για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β.  Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ.  Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,  ανά τύπο, 
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100( µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 90,00  
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
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Α.Τ. :  Γ16 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαµέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό 
κατηγορίας P250GH, µε τους γαλβανισµένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεµένες στην σωληνογραµµή ( υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιµα 
και εργασία). 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4,50 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Γ17 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.30.02.01 ∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων 
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/OD 200 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.2  100% 
 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring  stiffness), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος αγωγού 
( χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και 
αφ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως 
ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική 
(DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 
στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η 
ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα 
πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα 
του τιµολογίου. 
 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ ΟD) 
 
∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ ΟD 200 mm 
 
Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 5,20 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. :  Γ18 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.30.02.02 ∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων 
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/OD 250 
mm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.3  100% 
 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring  stiffness), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής 
τοιχώµατος αγωγού ( χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  Σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer 
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diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 
στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η 
ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση 
και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ ΟD) 
 
∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ ΟD 250 mm 
 
Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,60 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ19 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.30.02.03 ∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων 
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/OD 315 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.4  100% 
 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring  stiffness), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής 
τοιχώµατος αγωγού ( χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  Σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer 
diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 
στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η 
ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα 
πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα 
του τιµολογίου. 
 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ ΟD) 
 
∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ ΟD 315 mm 
 
Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 13,30 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ20 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.30.02.04 ∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων 
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ΟD 400 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.6  100% 
 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
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Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring 
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής 
τοιχώµατος αγωγού ( χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  Σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer 
diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 
στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η 
ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση 
και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ ΟD) 
 
∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ ΟD 400 mm 
 
Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,90 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ21 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.30.02.05 ∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων 
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ΟD 500 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.7  100% 
 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring  stiffness), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος αγωγού 
( χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και 
αφ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως 
ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική 
(DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 
στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η 
ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση 
και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ ΟD) 
 
∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ ΟD 500 mm 
 
Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 33,70 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ22 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.30.02.06 ∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων 
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD]. ∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ΟD 630 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.7  100% 
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Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring  stiffness), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής 
τοιχώµατος αγωγού ( χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  Σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer 
diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 
στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η 
ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα 
πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα 
του τιµολογίου. 
 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ ΟD) 
 
∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ ΟD 630 mm 
 
Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 55,00  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
Α.Τ. : Γ23 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.03.01.01 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm. , ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 180,00  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ24 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.03.01.02 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm. , ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 200,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
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Α.Τ. : Γ25 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.03 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm. , ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 200,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
 
Α.Τ. : Γ26 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.03.01.04 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό. 
 
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm. , ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 290,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
Α.Τ. : Γ27 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.05 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm. , ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 299,00 
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 
 
Α.Τ. : Γ28 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.07 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
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Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 350,00 
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ29 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.08 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 500,00  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
Α.Τ. :  Γ30 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.09 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1.000,00  
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ 
 
Α.Τ. :  Γ31 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.04.02.01 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες. Ονοµαστικής πίεσης 10 atm. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου πεταλούδας 
µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 
" ∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών 
 
Ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.480,00 
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
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Α.Τ. : Γ32 
 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.04.02.02 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες. Ονοµαστικής πίεσης 10 atm 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου πεταλούδας 
µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 
" ∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών 
Ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2.520,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
 
Α.Τ. : Γ33 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.04.03.06 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές µε ωτίδες ηλεκτροκίνητες. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350, 

ΡΝ 10 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου πεταλούδας 
µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 
" ∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών 
 
Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350, PN 10 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4.812,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ 
 
Α.Τ. :  Γ34 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.04.03.07 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές µε ωτίδες ηλεκτροκίνητες. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400, 

ΡΝ 10 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου πεταλούδας 
µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 
" ∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών 
 
Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400, PN 10 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 5.630,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 
 
Α.Τ. :  Γ35 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.04 Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου 

DN 100 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού χαλυβδίνου 
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τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης. 
 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 128,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 
 
Α.Τ.      : Γ36 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.15.01.05  Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου 

DN 125 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού χαλυβδίνου 
τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης. 
 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 250,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
Α.Τ.      : Γ37 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.15.01.06 Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου 

DN 150 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού χαλυβδίνου 
τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης, 
 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 300,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
 
Α.Τ.      : Γ38 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.15.01.08 Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου 

DN 200 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού χαλυβδίνου 
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τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης. 
 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 450,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
Α.Τ.      : Γ39 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.09 Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου 

DN 250 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού χαλυβδίνου 
τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης. 
 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 410,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ 
 
Α.Τ.      : Γ40 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.15.01.10 Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου 

DN 300 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού χαλυβδίνου 
τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης. 
 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 690,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ41 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.11 Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου 

DN 350 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού χαλυβδίνου 
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τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης. 
 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 570,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
 
Α.Τ. :  Γ42 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.12 Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου 

DN 400 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού χαλυβδίνου 
τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης. 
 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 710,00  
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ 
 
Α.Τ. : Γ43 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.10.01.02 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου. 

Ονοµαστικής πίεσης 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6653.1  100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου, αποτελούµενης από κορµό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαµίδιο,  µεµβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2.310,00 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ 
 
Α.Τ. :  Γ44 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.10.01.03 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου. 

Ονοµαστικής πίεσης 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6653.1  100% 
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Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου, αποτελούµενης από κορµό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαµίδιο,  µεµβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών. 
 
Ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 3.090,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
 
Α.Τ. :  Γ45 
Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.30.04 Σφαιρική δικλίδα (Ball Valve) 4" 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 610.1.9  100% 
 

Σφαιρικές δικλίδες 4" , πλήρεις µε τις φλάντζες 
και τα µικροϋλικα συνδέσεως. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά επι τόπου του έργου, η 
προσέγγιση στην σωληνογραµµή, σύνδεση και η εκτέλεση δοκιµών. 
 
Οι δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα τεχνικής 
τεκµηρίωσης ( σχέδια λεπτοµερειών, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρµολόγησης και 
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένης δικλείδας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 120,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 
 
Α.Τ. : Γ46 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\15.10 Χαλυβδοσωλήνας γαλβανιζέ αποχέτευσης φρεατίου, ονοµ. διαµέτρου DN100 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6630.1  100% 
 
Για ένα µέτρο µήκους αγωγού, από χαλυβδοσωλήνα γαλβανιζέ, ονοµ. διαµέτρου DN100.  Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η προµήθεια επί τόπου, η προσέγγιση, η τοποθέτηση καθώς και κάθε άλλη 
εργασία και µικροϋλικά που απαιτούνται για την, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, 
ενσωµάτωσή του στα φρεάτια των αγωγών ύδρευσης. Επιµέτρηση ανά µέτρο µήκους τοποθετηθέντος 
αγωγού. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 70,00 
  (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ47 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν13.6 ∆ιάταξη ανάρτησης αγωγού λυµάτων ονοµαστικής διαµέτρου DN400, στο φορέα 

υφιστάµενης γέφυρας 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751 100% 
 
Για ένα τεµάχιο διάταξης στήριξης αγωγού λυµάτων ονοµαστικής διαµέτρου DN400,  κοχλιωµένης 
σε φορέα γέφυρας. Στην τιµή περιλαµβάνονται κάθε δαπάνη υλικών και εξαρτηµάτων για την 
διαµόρφωση της διάταξης στήριξης επί τόπου του έργου, η εργασία σύνδεσης και διαµόρφωσης 
της διάταξης, η στερέωση- κοχλίωσή της στο φορέα της γέφυρας, η τοποθέτηση και πρόσδεση του 
σωλήνα, η εκτέλεση των απαιτούµενων ηλεκτροσυγκολλήσεων, κοχλιώσεων κλπ, η αξία των 
µικροϋλικών που θα απαιτηθούν,  καθώς και οι δαπάνες για την προσαρµογή του συστήµατος στον 
τύπο της γέφυρας.  Περιλαµβάνεται επίσης η αξία των ικριωµάτων και των λοιπών βοηθητικών 
κατασκευών ή προσβάσεων για την κατασκευή των έργων, όπως επίσης και οι δοκιµές 
λειτουργίας και ο έλεγχος του συστήµατος. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ.) µεµονωµένης διάταξης στήριξης στερεωµένης- κοχλιωµένης στο φορέα 
υφιστάµενης γέφυρας στην οποία έχει προσαρµοσθεί ο σωλήνας λυµάτων έτοιµος προς 
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λειτουργία. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 350,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ48 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν13.7 ∆ιάταξη ανάρτησης αγωγών λυµάτων ονοµαστικών διαµέτρων DN315 και DN160, 

στο φορέα υφιστάµενης γέφυρας. 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751 100% 
 
Για ένα τεµάχιο διάταξης στήριξης αγωγών λυµάτων ονοµαστικών διαµέτρων DN315 και DN160 
κοχλιωµένης σε φορέα γέφυρας. Στην τιµή περιλαµβάνονται κάθε δαπάνη υλικών και εξαρτηµάτων 
για την διαµόρφωση της διάταξης στήριξης επί τόπου του έργου, η εργασία σύνδεσης και 
διαµόρφωσης της διάταξης, η στερέωση- κοχλίωσή της στο φορέα της γέφυρας, η τοποθέτηση και 
πρόσδεση του σωλήνα, η εκτέλεση των απαιτούµενων ηλεκτροσυγκολλήσεων, κοχλιώσεων κλπ, η 
αξία των µικροϋλικών που θα απαιτηθούν,  καθώς και οι δαπάνες για την προσαρµογή του 
συστήµατος στον τύπο της γέφυρας.  Περιλαµβάνεται επίσης η αξία των ικριωµάτων και των 
λοιπών βοηθητικών κατασκευών ή προσβάσεων για την κατασκευή των έργων, όπως επίσης και οι 
δοκιµές λειτουργίας και ο έλεγχος του συστήµατος. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ.) µεµονωµένης διάταξης στήριξης στερεωµένης- κοχλιωµένης στο φορέα 
υφιστάµενης γέφυρας στην οποία έχουν προσαρµοσθεί οι σωλήνες λυµάτων προς λειτουργία. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 330,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ49 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν13.8 Ελαστικό παρέµβυσµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6373 100% 
 
Για ένα µέτρο ελαστικού παρεµβύσµατος που τοποθετείται περιφερειακά στους αγωγούς λυµάτων 
για την προστασία τους κατά την τοποθέτησή τους µέσα από τα τοιχεία των φρεατίων. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και εργασίες για την τοποθέτηση, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, του ελαστικού παρεµβύσµατος στους αγωγούς λυµάτων. 
 
Τιµή ανά µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 20,00 
  (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 
 
Α.Τ. : Γ50 
Άρθρο : ΝΑΛΙΜ Ν\12.14.01.16 Προµήθεια υλικών, κατασκευή και υποθαλάσσια εγκατάσταση αγωγού HDPE, PE 

100, ονοµαστικής διαµέτρου DN 355 και ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.8  100% 
 
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη υποθαλάσσια εγκατάσταση 
αγωγού ωφέλιµου αξονικού µήκους σύµφωνα µε την µελέτη, από πλαστικούς σωλήνες από σκληρό 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3 ης γενιάς, κατηγορίας υλικού PE  100, ελάχιστης 
απαιτούµενης αντοχής (minimum required strength) MRS10=10 Mpa, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2-2003, 
ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm και ονοµαστικής ( εξωτερικής) διαµέτρου DN 355 mm. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου, 

εκφόρτωση, των σωλήνων και των απαιτούµενων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
( φλαντζών), κατάλληλων για αγωγούς από πολυαιθυλένιο. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτούµενων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή µετωπικής θερµικής συγκόλλησης (butt 
fusion welding) ( για οσεσδήποτε συνδέσεις) και µετά των φλαντζωτών συνδέσεων στην αρχή 
και στο πέρας του αγωγού, η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου όλων των απαιτούµενων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την 
συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει 
να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,  ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. 

δ. Η φόρτωση, µεταφορά εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου 
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και τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή. 

ε. Κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο αλλά είναι απαραίτητη για 
την υποθαλάσσια εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού σύµφωνα µε τα Τεύχη και Σχέδια της 
µελέτης του έργου . 

 
Τιµή ενός µέτρου ( µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 
εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω και έτοιµου για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 150,00  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ51 
Άρθρο : ΝΑΛΙΜ Ν\12.14.01.13 Προµήθεια υλικών, κατασκευή και υποθαλάσσια εγκατάσταση του διαχυτήρα του 

υποθαλάσσιου αγωγού 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.6  100% 
 
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου όλων των απαιτούµενων υλικών, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη υποθαλάσσια 
εγκατάσταση του τελικώς διαµορφωµένου διαχυτήρα του υποθαλάσσιου αγωγού, κατασκευασµένου 
από πλαστικούς σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3 ης γενιάς, 
κατηγορίας υλικού PE 100, ελάχιστης απαιτούµενης αντοχής (minimum required strength) 
MRS10=10 Mpa, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2-2003,  ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm και ονοµαστικής 
( εξωτερικής) διαµέτρου DN 355 mm  DN250, DN160 και για τους ανυψωτές ( διαχύτες) DN90. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου, 

εκφόρτωση, των σωλήνων και των απαιτούµενων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
κατάλληλων για αγωγούς από πολυαιθυλένιο τεµαχίων που απαιτούνται για την κατασκευή 
του διαχυτήρα, ήτοι των ειδικών τεµαχίων συστολής, των φλατζωτών συνδέσεων, των 
βαλβίδων αντεπιστροφής και του στοµίου καθαρισµού. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτούµενων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή µετωπικής θερµικής συγκόλλησης (butt 
fusion welding) ( για οσεσδήποτε συνδέσεις) και µετά των φλαντζωτών συνδέσεων στην αρχή 
και στο πέρας του αγωγού, η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου όλων των απαιτούµενων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την 
συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει 
να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. 

δ. Η φόρτωση, µεταφορά εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου 
και τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή. 

ε. Κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο αλλά είναι απαραίτητη για 
την υποθαλάσσια εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού σύµφωνα µε τα Τεύχη και Σχέδια της 
µελέτης του έργου . 

 
Τιµή κατ' αποκοπή. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2.700,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 
 
Α.Τ. : Γ52 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν13.9 Ειδικό τεµάχιο δικτυωτού πλέγµατος προστασίας αγωγού DN100 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623 100% 
 
Για ένα ειδικό τεµάχιο δικτυωτού πλέγµατος προστασίας ονοµαστικής διαµέτρου DN100  που 
τοποθετείται στη διάταξη αποχέτευσης των φρεατίων συσκευών. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και εργασίες για την τοποθέτηση, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και όπου απαιτείται , του ειδικού τεµαχίου στα φρεάτια 
των αγωγών. 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 40,00  
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ 
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Α.Τ. : Γ53 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.19 Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6630.1  100% 
 
Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων, από τεµάχια χαλυβδοσωλήνων ελικοειδούς 
ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράµµων τµηµάτων του δικτύου, µε την προµήθεια 
των χαλυβδοσωλήνων, την µεταφορά επί τόπου, την κοπή τεµαχίων και τοµέων για την 
διαµόργωση των ειδικών τεµαχίων, την συγκόλληση και αποκατάσταση της µόνωσης στις θέσεις 
συγκολλήσεων και τον καταβιβασµό στό όρυγµα για την σύνδεση µε το ήδη κατασκευασθέν τµήµα 
του δικτύου. 
 
Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg) µε βάση την ονοµαστική διάµετρο και το 
πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85  gr/cm3, χωρίς 
συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής µονώσεως των 
σωλήνων που χρησιµοποιούνται. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 3,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ 
 
 
Α.Τ. : Γ67 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\16.04 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων µε σωλήνες PVC/41, ονοµ. 

διαµέτρου D160 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1  100% 
 
Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων ή ανακατασκευή υπάρχουσας µε σωλήνες PVC/41 
ονοµ. διαµέτρου D160 mm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 " ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες 
u-PVC" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
-  Η εκσκαφή του απαιτουµένου ορύγµατος µε οποιοδήποτε µέσον, µέχρι την στάθµη του 

υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθµη του προβλεποµένου νέου. 
-  Η προµήθεια και προσκόµιση των απαιτουµένων υλικών για την νέα σύνδεση ( σωλήνες PVC/41, 

ειδικά τεµάχια, άµµος εγκιβωτισµού κλπ) 
-  Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού ( αν απαιτείται) και η σύνδεση νέου στην υπάρχουσα 

αναµονή του δικτύου ( τύπου σαµαριού- µούφας) 
-  Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισµός του σε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

και η επανεπίχωση του ορύγµατος 
-  Η φόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους προς 

απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Η κατασκευή αναµονής σύνδεσης ( αν απαιτείται) και η αποκατάσταση του οδοστρώµατος και του 
πεζοδροµίου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ). 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 14,30 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : Γ68 
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\41 Ειδικό τεµάχιο ποτηρίου ιδιωτικής σύνδεσης (σαµάρι µε µούφα) 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6712.1  100% 
 
Ειδικό τεµάχιο ποτηρίου ( σαµάρι µε µούφα), σύνδεσης αγωγού ιδιωτικής σύνδεσης σε αγωγό του 
δικτύου ακαθάρτων οποιασδήποτε διαµέτρου, από πολυαιθυλένιο δοµηµένου τοιχώµατος DN/OD 160 
mm. 
 
Για την προµήθεια επί τόπου ποτηριού για σύνδεση ( σαµάρι) αγωγού ιδιωτικής σύνδεσης από 
πολυαιθυλένιο δοµηµένου τοιχώµατος DN/OD 160mm, την προσέγγισή του 
 
στο όρυγµα, την προετοιµασία του σωλήνα δοµηµένου τοιχώµατος του δικτύου οποιασδήποτε 
διαµέτρου , το πώµα σφράγισης της αναµονής, την τοποθέτηση και τη σύνδεση. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται όλα οι απαραίτητες εργασίες και υλικά. 
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Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 
 
 

Α.Τ. : Ε-1 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.35 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚ, µε αντλία λυµάτων ξηρού τύπου  
 παροχής 95 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 48ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 30KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΚ, ενός πλήρους 
 αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου, που περιλαµβάνει αντλία λυµάτων ξηρού 
 τύπου παροχής 95 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 48 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 30 ΚW µε κατάλληλο µανδύα 
 ψύξης ή εντός θαλάµου πληρωµένου µε ειδικό ιατρικό λάδι, βάση από οπλισµένο 
 σκυρόδεµα, αντικραδασµική στήριξη αντλίας και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
  συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :30.423,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-2  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.38 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΡ1 µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής 6 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 29ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 3,7KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΡ1, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου, που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 6 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 29 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 3,7 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, σύµφωνα µε τις 
 απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.432,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-3 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.39 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΝ1, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής 27 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 34 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 12,5KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΣΝ1, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 27 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 34 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 12,5 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
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 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4.755,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
  
 
 Α.Τ. : Ε-4 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.40 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΣ1, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής 15 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 12 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 2,1KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΚΣ1, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 15 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 12 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 2,1 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, σύµφωνα µε τις 
 απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.019,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-5 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.41 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΣ2, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής 7 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 12 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 1,7KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΚΣ2, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 7 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 12 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 1,7 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, σύµφωνα  µε  τις 
 απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.853,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-6 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.42 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ1, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής 8 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 39 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 4,9KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΣΨ1, ενός πλήρους 
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 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 8 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 39 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 4,9 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, σύµφωνα  µε  τις 
 απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.743,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-7 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.43 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ2, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής 6 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 16 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 1,6KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΣΨ2, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 6 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 16 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 1,6 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, σύµφωνα  µε  τις 
 απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.853,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-8 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.44 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ3, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής 10 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 14 ΜΥΣ µε κινητήρα ισχύος ελάχιστης 
 2,1KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΣΨ3, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 10 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 14 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 2,1 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, σύµφωνα  µε  τις 
 απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.019,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-9 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.45 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΣΨ4, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής 31 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 40 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 
 15KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
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 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΣΨ4, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 31 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 40 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 15 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο,  
 σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών 
 του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος.  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6.612,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-10 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.46 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ1, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής 21 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 14 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 
 4,8 KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΚΝ1, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 21 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 14 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 4,8 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, σύµφωνα  µε  τις 
 απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.078,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

 
 Α.Τ. : Ε-11 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.47 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ2, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  56 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 13  ΜΥΣ µε κινητήρα ισχύος 4,8 KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΚΝ2, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 56 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 13 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 4,8 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, σύµφωνα  µε  τις 
 απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.810,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-12 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.48 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ3, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  59 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 12  ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 
 4,8 KW  
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 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΚΝ3, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 59 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 12 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 4,8 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών 
 Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4.022,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-13 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.49 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ4, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  63 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 18  ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 10,5 KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΚΝ4, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 63 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 18 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 10,5 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6.722,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-14 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.50 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΚΝ5, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  65 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 46  ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 27 KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΚΝ5, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 65 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 46 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 27 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
 συγκροτήµατος.   
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 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8.549,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-15 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.53 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ3, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  32 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 37  ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 12,5KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ3, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 32 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 37 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 12,5 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
 συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :7.090,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-16 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.54 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ4, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  37 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 50 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 21KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ4, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 37 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 50 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 21 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  

 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές συνδέσεις 
και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 

 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος. 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.824,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-17 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.55 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ5, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  50 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 26 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 10,5KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ5, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 50 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 26 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 10,5 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
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 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6.722,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-18 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.56 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ5Λ, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  5 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 21 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 2,1KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ5Λ, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 5 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 21 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 2,1 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, σύµφωνα  µε  τις 
 απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.019,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-19 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.57 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ6, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  51 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 46 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 
 25KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ6, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 51 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 46 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 25 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 

της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8.192,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-20 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.58 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ7, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  58 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 53 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 
 30KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ7, ενός πλήρους 
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 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 58 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 53 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 30 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :8.927,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-21 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.59 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  16 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 32 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 
 10,5KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ7Ρ, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 16 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 32 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 10,5 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή 
 εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος και τη σύνδεσή 
 του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο,  
 σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών 
 του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
  συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4.408,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-22 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.60 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ8, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  58 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 17 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης  ισχύος 
 8,7KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ8, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 58 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 17 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό  
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 8,7 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού 
 συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4.795,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-23 
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 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.61 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ9, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  60 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 61 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 22KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ9, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 60 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 61 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 22 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
  συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :9.294,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-24 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.62 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ10, µε υποβρύχια αντλία λυµάτων 
 παροχής  62 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 23 ΜΥΣ µε κινητήρα ισχύος 12,5KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ10, ενός πλήρους 
 υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει αντλία 
 λυµάτων υποβρύχια παροχής 62 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 23 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 12,5 ΚW κατάλληλο για 
 λειτουργία εντός του λύµατος, οδηγούς ράβδους, βάση στήριξης, ελαστικό σύνδεσµο 
 της αντλίας µε  τη  βάση, στόµια σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
 συγκροτήµατος. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :7.090,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
  
 Α.Τ. : Ε-25 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.63 Αντλητικό  συγκρότηµα αντλιοστασίου ΑΒ11, µε αντλία λυµάτων ξηρού τύπου 
 παροχής  70 M3/H σε µανοµετρικό ύψος 54 ΜΥΣ µε κινητήρα ελάχιστης ισχύος 
 22KW  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ΑΒ11, ενός πλήρους 
 αντλητικού συγκροτήµατος  αντλιοστασίου,  που περιλαµβάνει  αντλία λυµάτων ξηρού 
 τύπου  παροχής 70 Μ3/ Η σε µανοµετρικό ύψος 54 ΜΥΣ, τριφασικό στεγανό 
 ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα ελαχίστης ισχύος 22 ΚW µε κατάλληλο µανδύα 
 ψύξης ή εντός θαλάµου πληρωµένου µε ειδικό ιατρικό λάδι, βάση από οπλισµένο 
 σκυρόδεµα, αντικραδασµική στήριξη αντλίας και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
 συγκροτήµατος και τη σύνδεσή του µε τα δίκτυα σωληνώσεων, τις ηλεκτρικές 
 συνδέσεις και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Περιγραφών και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 
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 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού  
 συγκροτήµατος.   
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8.715,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-26 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8216.5 Προσυγκροτηµένο Πιεστικό συγκρότηµα, αποτελούµενο από δύο κάθετες 
 πολυβάθµιες φυγοκεντρικές αντλίες (1+1 εφ.) µεταβλητής παροχής 5m3/h σε 
 µανοµετρικό ύψος 100m Σ.Υ.  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  50% 
 ΗΛΜ 81  50%  
 Προσυγκροτηµένο Πιεστικό συγκρότηµα υδροδότησης Ε. Ε. Λ., αποτελούµενο από δύο 
 κάθετες πολυβάθµιες φυγοκεντρικές αντλίες (1+1 εφ.) µεταβλητής παροχής 5m3/h σε 
 µανοµετρικό ύψος 100m Σ. Υ., το πιεστικό δοχείο ανά αντλία, τον ηλεκτρικό πίνακα 
 του συστήµατος, τους συλλέκτες, τις βάνες αποµόνωσης, τις βάνες αντεπιστροφής, τα 
 µονόµετρα, κλπ, πλήρες µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό πλήρες, σύµφωνα µε την 
 Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή 
 προµήθεια, προσκόµιση,  εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο για το οποίο 
 προορίζεται, το ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο αυτοµατισµού  µε κάθε υλικό και 
 µικροϋλικό για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ενός πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου αντλητικού συγκροτήµατος:   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.245,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-27 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.05.01 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
 προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς µηχανουργική 
 επεξεργασία  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751  100% 
 
 Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή διατοµές και 
 χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.  
  
 Περιλαµβάνεται η προµήθεια του χάλυβα, των αναλωσίµων συγκόλλησης και κοπής, των 
 εξαρτηµάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ ( κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύµφωνα µε τα 
 καθοριζόµενα στην µελέτη, σε µόνιµη εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών ή/ και εν 
 µέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και 
 µεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρµολόγηση/ τοποθέτηση ( η 
 οποία τιµολογείται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ 11.09).  
  
 Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή:  
  
 ( α) στις φέρουσες και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και 
 λοιπών έργων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 
   
 ( β) στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων 
 ( τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών 
 παρακράτησης φερτών/ επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριµένων σχεδίων.  
  
 Επισηµαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασµού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου ( β),  
 καθώς και τα τυχόν δικαιώµατα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαµβάνονται 
 στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου.  
  
 Αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της 
 προβλεπόµενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα 
 επιµέρους άρθρα.  
  
 Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία.  
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 Το άρθρο έχει εφαρµογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν µόνον κοπή και 
 συγκόλληση των µορφοχαλύβων.  
   
 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιµή προσαυξάνεται κατά 
 0,20 E/kg. 
 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή 
 αναλυτικών υπολογισµών του βάρους. 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,52 
  (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
  
 
 Α.Τ. : Ε-28 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.06 Αµµοβολή/µεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751  100% 
 
 Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική 
 εγκατάσταση ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύµφωνα 
 µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 " Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών 
 έργων".  
  
 Επισηµαίνεται ότι η αµµοβολή των κατασκευών προ της εφαρµογής των στρώσεων 
 αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι υποχρεωτική.  
  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,19 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
  
 
 Α.Τ. : Ε-29 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.07.01 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρµογή διπλής 
 αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751  100% 
 
 Αντισκωριακή/ αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µετά την διαµόρφωση 
 των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόµισή 
 τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους, σύµφωνα µε 
 την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 " Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
 υδραυλικών έργων".  
  
 Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των 
 επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική 
 αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
 ΕΤΕΠ 08-07-02-01 " Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
  
 Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης ( αστάρι, rust primer) µε υλικό 
 εποξειδικής βάσεως.  
  
 Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υµένα (SF Τ) 25  5 µm εκάστη, θα είναι 
 διαφορετικής απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρµόσθηκαν. Η 
 προστατευτική επάλειψη εφαρµόζεται µετά την αµµοβολή/ µεταλλοβολή και πριν από 
 την έναρξη της µηχανουργικής επεξεργασίας.  
  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής. 
   
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,11 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-30 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.07.02 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρµογή  θερµού 
 γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε πάχος επικάλυψης 75 µm (µικρά).  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751  100% 
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 Αντισκωριακή/ αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µετά την διαµόρφωση 
 των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόµισή 
 τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους, σύµφωνα µε 
 την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 " Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
 υδραυλικών έργων".  
  
 Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των 
 επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική 
 αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
 ΕΤΕΠ 08-07-02-01 " Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".  
  
 Εφαρµογή  θερµού γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε πάχος επικάλυψης 75 µm 
 ( µικρά).  
  
 Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος (hot dip galvanizing) σε µόνιµη εγκατάσταση, µε 
 την ακόλουθη διαδικασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση,  
 εµβάπτιση σε θερµό τήγµα ψευδαργύρου, ψύξη µε νερό ή αέρα και καθαρισµός από 
 περίσσειες ψευδαργύρου. 
 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής. 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,29 
  (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-31 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν11.07.01 Αντισκωριακή προστασία µεταλλικών σωληνώσεων Εφαρµογή διπλής 
 αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751  100% 
 
 Αντισκωριακή/ αντιδιαβρωτική προστασία δικτύων σωληνώσεων πριν την µεταφορά τους 
 στο εργοτάξιο σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 " Αντισκωριακή προστασία 
 σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Μετά τις συγκολλήσεις ή εάν προηγηθούν 
 εκδορές των τοιχοµάτων κατα την φορτοεκφόρτωση τους, θα γίνεται τοπική 
 αποκατάσταση σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01.  
 Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης ( αστάρι,rust primer) µε υλικό 
 εποξειδωτικής βάσης. Οι δύο στρώσεις του primer ξηρού υµένα (SFT|25+-5 µm έκαστη)  
 θα είναι διαφορετικής απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρµόσθηκαν.  
  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εγκατεστηµένων χαλυβδοσωλήνων ( µετά των φλατζών) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,06 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   
  
 Α.Τ. : Ε-32 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.08.02 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε 
 επαφή µε επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό.  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751  100% 
 
 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις,  
 µε συνολικό πάχος ξηρού υµένα χρώµατος (SFT) τουλάχιστον 125 µm, σε 
 απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01  
 " Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".  
  
 Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στην βαφή σωληνώσεων.  
  
 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή µε επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό.  
  
  
 Εφαρµογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε 
 την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς µε χρήση και στις δύο στρώσεις µε αµινικού 
 υλικού καθαρής εποξειδικής ρητίνης, δύο συστατικών 
  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής 
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 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,21 
  (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : Ε-33 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν11.08.01 Τελική βαφή µεταλλικών σωληνώσεων Τελική βαφή σωληνώσεων σε επαφή µε 
 επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό.  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751  100% 
 
 Τελική βαφή σωληνώσεων στο εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, µε συνολικό πάχος ξηρού 
 υµένα χρώµατος (SFT) τουλάχιστον 125 µm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας,  
 σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 " Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
 υδραυλικών έργων".  
  
 Τελική βαφή κατάλληλη για επαφή µε επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό.  
  
  
 Εφαρµογή σε χαλύβδινες κατασκευές σωληνώσεων υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β,  
 σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς µε χρήση και στις δύο στρώσεις µε 
 αµινικού υλικού καθαρής εποξειδικής ρητίνης, δύο συστατικών 
  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εγκατεστηµένων χαλυβδοσωλήνων ( µετά των φλατζών)  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,11 
     (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
  
 
 Α.Τ. : Ε-34 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.18.02 Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες Με χρήση 
 χαλυβδοσωλήνων  µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 
 βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρητίνη.  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6630.1  100% 
 
 Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, µε σήµανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.  
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες 
 µεταφορές, η τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της µόνωσης 
 στις θέσεις συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουµένων ελέγχων στεγανότητος.   
 Η κατασκευή των ειδικών τεµαχίων ( καµπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισµός 
 του ορύγµατος τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.  
  
 Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg)  µε βάση την ονοµαστική διάµετρο 
 και το πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85  
 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης.  
  
 Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατοµών χαλυβδοσωλήνων.  
  
 Dονοµ.  D εξωτ. πάχος    kg/m D ονοµ.  D εξωτ. πάχος     kg/m  
 (mm)   (mm)   (mm)             (mm)    (mm)   (mm)  
 Φ 300   323.8   4.0     31.57   Φ 900   914.4    8.0    178.96  
 Φ 300   323.8   5.0     39.34   Φ 900   914.4   10.0    223.21  
 Φ 400   406.4   4.5     44.64   Φ 1000  1016     9.0    223.68  
 Φ 400   406.4   5.2     51.49   Φ 1000  1016    11.0    272.84  
 Φ 500   508     5.0     62.07   Φ 1200  1219.2  10.0    298.44  
 Φ 500   508     6.4     78.62   Φ 1200  1219.2  12.7    378.17  
 Φ 600   609.6   5.6     83.48   Φ 1500  1524    10.0    373.66  
 Φ 600   609.6   7.1     105.72  Φ 1500  1524    12.0    447.80  
 Φ 700   711.2   6.4     110.46  Φ 1800  1828.8  10.0    448.89  
 Φ 700   711.2   8.0     138.84  Φ 1800  1828.8  14.3    640.39  
 Φ 800   812.8   8.0     158.90  Φ 2000  2032    11.0    548.67  
 Φ 800   812.8   9.5     188.74  Φ 2000  2032    14.3    712.11  
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 Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα ( ασφαλτικής 
 βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρητίνη. 
 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,85 
  (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
  
 
 Α.Τ. : Ε-35 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.2 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN40, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 48,3mm/2,6mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου DN40 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 48,3mm/2,6mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 35,60 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  
 
 Α.Τ. : Ε-36 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.3 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN50, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 60,3mm/2,9mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου DN50 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 60,3mm/2,9mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 42,44 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 Α.Τ. : Ε-37 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.4 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN65, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 76,1mm/2,9mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου DN65 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 76,1mm/2,9mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 51,24 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-38 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.5 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN80, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 88,9mm/3,6mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
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 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου DN80 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 88,9mm/3,6mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 71,03 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-39 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.6 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN100, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 114,3mm/3,6mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου DN100 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 114,3mm/3,6mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 91,74 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-40 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.7 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN150, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 168,3mm/4,5mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου DN150 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 168,3mm/4,5mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 147,61 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-41 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.8 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN200, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 219,1mm/6,3mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου DN200 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 219,1mm/6,3mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 249,38 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-42 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.9 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN250, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 273,3mm/6,3mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
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 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου DN250 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 273,3mm/6,3mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 297,63 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-43 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.10 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN300, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 323,9mm/7,1mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου DN300 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 323,9mm/7,1mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 413,47 
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-44 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038.10.12 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή,κατά DIN2448, ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN400, εξωτερικής διαµέτρου και πάχους αντίστοιχα 406,4mm/8,8mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή κατά DIN2448, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
 χαλυβδοσωλήνας και  κάθε  είδος  ειδικά τεµάχια ( πλην ρακόρ) άγκιστρα στερέωσης 
 σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m, και µικροϋλικά ( κανάβι, σχοινί, µίνιο κλπ)  
 επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.  
 Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου   DN400 mm εξωτερικής διαµέτρου και πάχους 406,4mm/8,8mm 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους m 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 782,02 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-45 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.19 Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6630.1  100% 
 
 Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων, από τεµάχια χαλυβδοσωλήνων 
 ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου 
 τύπου που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράµµων τµηµάτων του 
 δικτύου, µε την προµήθεια των χαλυβδοσωλήνων, την µεταφορά επί τόπου, την κοπή 
 τεµαχίων και τοµέων για την διαµόργωση των ειδικών τεµαχίων, την συγκόλληση και 
 αποκατάσταση της µόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασµό στό 
 όρυγµα για την σύνδεση µε το ήδη κατασκευασθέν τµήµα του δικτύου.  
  
 Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg)  µε βάση την ονοµαστική διάµετρο 
 και το πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85  
 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης.  
  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής  
µονώσεως των σωλήνων που χρησιµοποιούνται. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,00  
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 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-46 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαµέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από 
 υλικό κατηγορίας P250GH, µε τους γαλβανισµένους κοχλίες στερέωσης και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεµένες στην σωληνογραµµή ( υλικά επί τόπου 
 του έργου, αναλώσιµα και εργασία).  
  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,50 
  (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-47 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.13.01.05 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 at Ονοµαστικής 
 διαµέτρου D110 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1  100% 
 
 Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο- χλωρίδιο (PVC-U),  
 συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-02-01 " ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".  
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
  
 α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
 απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης,  
 σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου ( για διάβαση εµποδίων,  
 οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κλπ).  
  
 β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 
 του αγωγού και ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την 
 ΕΤΕΠ 08-06-02-01.  
  
 γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 " Ταινίες σηµάνσεως υπογείων 
δικτύων"  

  
 ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U  
 µε υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 
 ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 
 περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις 
 και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
 σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.  
  
 Τιµή ενός µέτρου ( µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά 
 κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και 
 έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:  
  

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονοµαστικής πίεσης 6 at, ονοµαστικής διαµέτρου 
D 110 mm. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,20  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-48 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν12.13.01.01 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 at Ονοµαστικής 
 διαµέτρου D 125 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1  100% 
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 Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο- χλωρίδιο (PVC-U),  
 συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-02-01 " ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".  
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
  
 α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
 απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης,  
 σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου ( για διάβαση εµποδίων,  
 οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κλπ).  
  
 β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 
 του αγωγού και ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την 
 ΕΤΕΠ 08-06-02-01.  
  
 γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα 
 καθορίσει η Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 " Ταινίες σηµάνσεως 
 υπογείων δικτύων"  
  
 ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U  
 µε υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 
 ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 
 περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις 
 και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
 σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.  
  
 Τιµή ενός µέτρου ( µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά 
 κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και 
 έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:   
   

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονοµαστικής πίεσης 6 a τ, ονοµαστικής διαµέτρου 
D 125 mm. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,40 
  (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
  
 Α.Τ.: Ε-49 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.13.01.07 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 at Ονοµαστικής 
 διαµέτρου D160 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.3  100% 
 
 Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο- χλωρίδιο (PVC-U),  
 συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-02-01 " ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".  
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
  
 α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
 απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης,  
 σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου ( για διάβαση εµποδίων,  
 οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κλπ).  
  
 β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 
 του αγωγού και ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την 
 ΕΤΕΠ 08-06-02-01.  
  
 γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα 
 καθορίσει η Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 " Ταινίες σηµάνσεως 
 υπογείων δικτύων"  
  
 ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U  
 µε υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 
 ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 
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 περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις 
 και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
 σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.  
  
 Τιµή ενός µέτρου ( µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά 
 κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και 
 έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:  
 
 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,   ονοµαστικής πίεσης 6 at, ονοµαστικής διαµέτρου 

D 160 mm.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ  
 
 
 Α.Τ. : Ε-50 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.16 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN40 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN40   , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 59,84 
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
  
  
 Α.Τ. : Ε-51 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.01 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN50 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN50   , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :66,33 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-52 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.02 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN65 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN65   , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
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 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :76,07 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-53 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.03 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN80 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN80   , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 87,06 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ     
 Α.Τ. : Ε-54 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.04 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN100 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN100  , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :109,70 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-55 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.05 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN125 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN125  , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο 
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 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 140,38 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-56 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.07 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN150 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN150  , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :169,42 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ    
  
 Α.Τ. : Ε-57 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.08 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN200 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN200  , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :224,65 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-58 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.09 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN250 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN250  , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 289,88 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-59 
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 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.53.10 Ειδικό  τεµάχιο  στεγανής διέλευσης, διαµέτρου DN300 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83  100% 
 
 Τεµάχιο στεγανής διέλευσης από τοιχοποϊία ή beton, κατασκευασµένο από µαύρο 
 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου  DN300  , εγκιβωτισµένο στη φάση της 
 σκυροδέτησης, αποτελούµενο από τµήµα σωλήνα χωρίς ραφή, δύο φλάντζες µετώπης και 
 φλάντζα στεγανότητας - αγκύρωσης, µε ελάχιστο µήκος σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης, που περιλαµβάνει συγκόλληση όλων των εξαρτηµάτων που το απαρτίζουν 
 µεταφορά σε χώρο γαλβανίσµατος, γαλβάνισµα, επιστροφή στο εργοτάξιο, εγκιβώτιση 
 στη φάση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή  τις τεχνικές 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση προς σύνδεση µε το δίκτυο 
 που εξυπηρετεί.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 372,36 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
  
 Α.Τ. : Ε-60 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.11 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου µετρητή.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :1.400,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-61 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.02 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου µετρητή.   
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1.400,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-62 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.03 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 mm  
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου µετρητή.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :1.460,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ       
 Α.Τ. : Ε-63 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.04 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου µετρητή. 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.480,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-64 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.05 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου µετρητή. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.540,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-65 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.12 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
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 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου µετρητή.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :1.640,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ       
 Α.Τ. : Ε-66 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.13 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου µετρητή. 
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1.820,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 
 Α.Τ. : Ε-67 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.06 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου µετρητή. 
  
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2.100,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-68 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.18.01 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου Ηλεκτροµαγνητικοί µετρητές 
 παροχής DN 350 / PN 10  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
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 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
  
 Ηλεκτροµαγνητικοί µετρητές παροχής DN 350, ΡΝ 10  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου µετρητή.   
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 7.170,00 
  (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ    
  
 Α.Τ. : Ε-69 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.18.04.09 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
 ηλεκτροµαγνητικού τύπου.  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.  
 Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου µετρητή.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :7.500,00 
  (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-70 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.01.01 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 70,00 
  (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-71 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.01 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
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 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,00 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ        
 Α.Τ. : Ε-72 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.02 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :120,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

 
 Α.Τ. : Ε-73 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.03 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-74 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.04 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
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 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 250,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ       
 Α.Τ. : Ε-75 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.05 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :299,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-76 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.07 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :350,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-77 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.08 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
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 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 500,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ      
 Α.Τ. : Ε-78 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.03.01.09 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.000,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-79 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.01.03 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :1.500,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-80 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.05.07 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN150 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
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 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.   
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2.475,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-81 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.03.05.08 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN200 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.   
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2.820,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
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 Α.Τ. : Ε-82 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.04.02.02 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες Ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου 
 πεταλούδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 
 ΕΤΕΠ 08-06-07-03 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι 
 γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή 
 λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών 
  
 Ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.   
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.520,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 
 Α.Τ. : Ε-83 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.04.02.01 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες Ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου 
 πεταλούδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 
 ΕΤΕΠ 08-06-07-03 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι 
 γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή 
 λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών 
  
 Ονοµαστικής πίεσης 10 atm.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :2.205,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-84 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.04.03.05 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες Ονοµαστικής πίεσης 10 
 atm, ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350, ΡΝ 10  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου 
 πεταλούδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 
 ΕΤΕΠ 08-06-07-03 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι 
 γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή 
 λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών 
  
 Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350, PN 10  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.  
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 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.200,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-85 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.04.03.06 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες Ονοµαστικής πίεσης 10 
 atm, ηλεκτροκίνητες Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400, ΡΝ 10  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου 
 πεταλούδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 
 ΕΤΕΠ 08-06-07-03 " ∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι 
 γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή 
 λειτουργίας.  
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών 
  
 Ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400, PN 10  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
  
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.200,00 
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-86 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.15.01.01 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 40 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 65,00 
  (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-87 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.01 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 50 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
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 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 85,00 
  (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-88 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.02 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 65 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 95,00 
  (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-89 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.03 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 80 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 106,00 
  (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ 

 
 Α.Τ. : Ε-90 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.04 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 100 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
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 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  

Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης, Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών.  

  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης.   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 128,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

 
 Α.Τ. : Ε-91 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.05 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 125 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-92 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.06 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 150 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 280,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
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 Α.Τ. : Ε-93 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.08 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 200 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 335,00 
          (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-94 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.09 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 250 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 410,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-95 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.11 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 350 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm.  
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 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 570,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-96 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\13.15.01.12 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 400 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών ( δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".  
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης,  
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών.  
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at.  
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 710,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-97 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.04 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης PN10, ονοµαστικής 
 διαµέτρου DN80  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης  PN10  , ονοµαστικής 
 διαµέτρου  DN80 , σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
 τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση στον τόπο του 
 έργου µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά πλήρης και παράδοση µε δοκιµές σε κανονική 
 λειτουργία. 
 
 Τιµή  ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 215,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-98 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.05 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης PN10, ονοµαστικής 
 διαµέτρου DN100  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης  PN10  , ονοµαστικής 
 διαµέτρου DN100 , σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
 τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση στον τόπο του 
 έργου µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά πλήρης και παράδοση µε δοκιµές σε κανονική 
 λειτουργία. 
 
 Τιµή  ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 305,00 
  (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ 
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 Α.Τ. : Ε-99 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.06 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης PN10, ονοµαστικής 
 διαµέτρου DN125  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης  PN10  , ονοµαστικής 
 διαµέτρου DN125 , σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
 τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση στον τόπο του 
 έργου µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά πλήρης και παράδοση µε δοκιµές σε κανονική 
 λειτουργία. 
 
 Τιµή  ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 434,00 
  (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-100 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.57.01.07 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης PN10, ονοµαστικής 
 διαµέτρου DN150  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Βαλβίδα αντεπιστροφής, τύπου µπάλας, ονοµαστικής πίεσης  PN10  , ονοµαστικής 
 διαµέτρου DN150 , σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
 τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση στον τόπο του 
 έργου µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά πλήρης και παράδοση µε δοκιµές σε κανονική 
 λειτουργία. 
 
 Τιµή  ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 604,00 
  (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-101 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.4 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα 
 (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN100-Φ110 
 ή Φ90  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο χυτοσιδηρού εξαρτήµατος 
 σύνδεσης πλαστικού σωλήνα από PVC ή HDPE µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ).  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Tα φλατζοζιµπώ θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ)  
 ονοµαστικής διαµέτρου  DN100- Φ110 ή Φ90   και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένoυ τεµαχίου σύνδεσης  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 120,00 
  (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

 
 Α.Τ. : Ε-102 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.6 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα 
 (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN125-Φ140  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο χυτοσιδηρού εξαρτήµατος 
 σύνδεσης πλαστικού σωλήνα από PVC ή HDPE µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ).  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Tα φλατζοζιµπώ θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
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 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
 
 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ)  
 ονοµαστικής διαµέτρου  DN125- Φ140 και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένoυ τεµαχίου σύνδεσης 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 175,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-103 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.5 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα 
 (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN125-Φ125  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο χυτοσιδηρού εξαρτήµατος 
 σύνδεσης πλαστικού σωλήνα από PVC ή HDPE µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ).  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Tα φλατζοζιµπώ θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ)  
 ονοµαστικής διαµέτρου  DN125- Φ125 και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένoυ τεµαχίου σύνδεσης  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 180,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-104 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.7 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα 
 (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN150-Φ160 
 ή Φ180  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο χυτοσιδηρού εξαρτήµατος 
 σύνδεσης πλαστικού σωλήνα από PVC ή HDPE µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ).  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Tα φλατζοζιµπώ θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ)  
 ονοµαστικής διαµέτρου  DN150- Φ160 ή Φ180  και ονοµαστικής πίεσης PN 10      atm.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένoυ τεµαχίου σύνδεσης  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 290,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-105 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.8 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα 
 (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN200-Φ200  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο χυτοσιδηρού εξαρτήµατος 
 σύνδεσης πλαστικού σωλήνα από PVC ή HDPE µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ).  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Tα φλατζοζιµπώ θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
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 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ)  
 ονοµαστικής διαµέτρου  DN200- Φ200 και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm.  
  
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένoυ τεµαχίου σύνδεσης 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 400,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-106 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.9 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα 
 (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN200-Φ225  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο χυτοσιδηρού εξαρτήµατος 
 σύνδεσης πλαστικού σωλήνα από PVC ή HDPE µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ).  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Tα φλατζοζιµπώ θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ)  
 ονοµαστικής διαµέτρου  DN200- Φ225 και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένoυ τεµαχίου σύνδεσης  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 500,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-107 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.10 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα 
 (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN250-Φ250 
 ή Φ280  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο χυτοσιδηρού εξαρτήµατος 
 σύνδεσης πλαστικού σωλήνα από PVC ή HDPE µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ).  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Tα φλατζοζιµπώ θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ)  
 ονοµαστικής διαµέτρου DN250- Φ250 ή Φ280 και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένoυ τεµαχίου σύνδεσης  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 710,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-108 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.11 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα 
 (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN300-Φ315  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο χυτοσιδηρού εξαρτήµατος 
 σύνδεσης πλαστικού σωλήνα από PVC ή HDPE µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ).  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Tα φλατζοζιµπώ θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
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 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ)  
 ονοµαστικής διαµέτρου  DN300- Φ315 και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένoυ τεµαχίου σύνδεσης 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.050,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-109 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.52.1.12 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα 
 (φλατζοζιµπώ), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN400-Φ400  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο χυτοσιδηρού εξαρτήµατος 
 σύνδεσης πλαστικού σωλήνα από PVC ή HDPE µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ).  
 Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
 φέρουν αντισκωριακή προστασία.  
 Tα φλατζοζιµπώ θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
 τεχνικής τεκµηρίωσης ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
 Χυτοσιδηρό τεµάχιο σύνδεσης πλαστικού σωλήνα µε χαλυβδοσωλήνα ( φλατζοζιµπώ)  
 ονοµαστικής διαµέτρου  DN400- Φ400 και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) πλήρως εγκατεστηµένoυ τεµαχίου σύνδεσης  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.470,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-110 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ142.01 Αναδευτήρας υγρού θαλάµου αντλιοστασίου ισχύος 1 kW 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Αναδευτήρας λύµατος υγρού θαλάµου αντλιοστασίου µε ηλεκτροµειωτήρα ισχύος  1 kW  
 τουλάχιστον, τη βάση του, τη σύνδεσή του µε το ηλεκτρικό δίκτυο και κάθε αναγκαίο 
 εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία που απαιτούνται, σύµφωνα µε την τεχνική 
 περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση 
 έτοιµου προς χρήση 
  
 Τιµή ενός πλήρους εγκατεστηµένου τεµάχιο αναδευτήρα ( τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.120,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

 
 Α.Τ. : Ε-111 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ142.02 Αναδευτήρας υγρού θαλάµου αντλιοστασίου ισχύος 1,5 kW 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Αναδευτήρας λύµατος υγρού θαλάµου αντλιοστασίου µε ηλεκτροµειωτήρα ισχύος  1,5 kW  
 τουλάχιστον, τη βάση του, τη σύνδεσή του µε το ηλεκτρικό δίκτυο και κάθε αναγκαίο 
 εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία που απαιτούνται, σύµφωνα µε την τεχνική 
 περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, και παράδοση 
 έτοιµου προς χρήση 
 
 Τιµή ενός πλήρους εγκατεστηµένου τεµάχιο αναδευτήρα ( τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4.702,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ 
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 Α.Τ. : Ε-112 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\Ν13.22.1 ∆ιατάξη µέτρησης στάθµης δεξαµενής 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση συστήµατος µέτρησης στάθµης 
 δεξαµενής µε δυνατότητα ενσύρµατης µετάδοσης στοιχείων.  
  
 Περιλαµβάνεται ο αισθητήρας στάθµης υδροστατικού τύπου, ο µετατροπέας σήµατος 
 (transducer), το όργανο ένδειξης στάθµης ( καταγραφικό ή µη), οι απαιτούµενοι 
 ενισχυτές γραµµής,  
 τα απαιτούµενα τροφοδοτικά, οι καλωδιώσεις τροφοδοσίας και δεδοµένων, και η 
 πλήρης εγκατάσταση, ρύθµιση και δοκιµές του συστήµατος.  
  
 Οι διατάξεις µέτρησης θα συνοδεύονται από έντυπα τεκµηρίωσης, µε  µετάφραση και 
 στην Ελληνική ( διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες

 συναρµολόγησης, ρύθµισης  και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
 Υπηρεσίας.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου συστήµατος 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 554,00 
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-113 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.2 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ, 
 παροχής 20m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ7Ρ  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 20m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-114 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.3 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ1, 
 παροχής 30m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΚΝ1  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 30m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-115 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.6 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ3, 
 παροχής 120m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ3   , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
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 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 120m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.180,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-116 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.7 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ4, 
 παροχής 140m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ4   , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 140m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και  
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.   
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.180,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-117 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.8 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ5, 
 παροχής 200m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ5   , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 200m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-118 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.9 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ10, 
 παροχής 230m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ10  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 230m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 
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 Α.Τ. : Ε-119 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.10 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ11, 
 παροχής 260m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ11  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 260m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-120 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.11 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚ, 
 παροχής 450m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΚ    , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 450m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.704,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-121 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.13 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΡ1, 
 παροχής 10m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου ΑΡ1 , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 10m3/h και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-122 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.14 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ5Λ, 
 παροχής 10m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ5Λ  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 10m3/h και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και  
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 



 
Τιµολόγιο Μελέτης                                                                                                                                Σελίδα   151 

 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.   
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-123 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.15 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΨ1, 
 παροχής 10m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΣΨ1  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 10m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-124 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.16 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΨ2, 
 παροχής 10m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΣΨ2  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 10m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-125 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.17 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΨ3, 
 παροχής 10m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΣΨ3  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 10m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 
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 Α.Τ. : Ε-126 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.18 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΣ2, 
 παροχής 10m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΚΣ2  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 10m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-127 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.19 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΣ1, 
 παροχής 20m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΚΣ1  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 20m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-128 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.20 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΨ4, 
 παροχής 50m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΣΨ4  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 50m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.061,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-129 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.21 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ2, 
 παροχής 80m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΚΝ2  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 80m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
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 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.   
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.180,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-130 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.22 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΣΝ1, 
 παροχής 80m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΣΝ1  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 80m3/h     και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.180,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-131 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.23 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ6, 
 παροχής 200m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ6   , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 200m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-132 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.24 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ7, 
 παροχής 200m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ7   , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 200m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 
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 Α.Τ. : Ε-133 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.25 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ8, 
 παροχής 200m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ8   , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 200m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-134 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.26 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΒ9, 
 παροχής 200m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΒ9   , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 200m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-135 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.27 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ3, 
 παροχής 200m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΚΝ3  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 200m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-136 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.28 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ4, 
 παροχής 230m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΚΝ4  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 230m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
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 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία. 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-137 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ141.29 Σύστηµα απόσµησης µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα, αντλιοστασίου ΑΚΝ5, 
 παροχής 230m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 
 
 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου     ΑΚΝ5  , πλήρες, µε ανεµιστήρα απόρριψης αέρα,  
 τύπου fan-section, εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα φίλτρα απόσµησης παροχής 
 230m3/h    και καταλλήλου µανοµετρικού, πλήρη, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή,  
 τις  Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, µε βάση και ηλεκτροκινητήρα,  
 αντικραδασµικούς συνδέσµους, διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας αέρα και όλα τα 
 απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
 σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µε  την  βοήθεια  φλαντζών  και καραβόπανου, και 
 ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική λειτουργία. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.081,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-138 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν65.10.20.12 Ανυψωτικές διατάξεις Γερανογέφυρα ηλεκτροκίνητη 1,0 ton,ανοίγµατος 
 5m,διαδροµής 10m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63  100% 
 
 Ανυψωτικές διατάξεις κατασκευασµένες σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς,  
 πλήρως εγκατεστηµένες, µε τα συστήµατα κύλισης, πέδησης και ασφάλισης, τις 
 εύκαµπτες καλωδιώσεις ηλεκτροδότησης και τα χειριστήρια λειτουργίας, φέρουσας 
 ικανότητας, και ανοίγµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και την 
 ΕΤΕΠ 08-08-03-00 " Γερανογέφυρες αντλιοστασίων".  
  
 Οι ανυψωτικές διατάξεις θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης 
 ( στατικοί υπολογισµοί, σχέδια λεπτοµερειών και ηλεκτρικών συνδέσεων, διαγράµµατα 
 λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες εγκατάστασης, ρύθµισης και 
 συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
  
 Οι τροχιές κυλίσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.  
  
 Τιµή κατ' αποκοπή ( πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση)  
  
 Γερανογέφυρα ηλεκτροκίνητη ανυψωτικής ικανότητας 1,0 ton, ανοίγµατος 5m,  διαδροµής 10m
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12.000,00 
   (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 

 Α.Τ. : Ε-139 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν65.10.20.10 Ανυψωτικές διατάξεις Monorail χειροκίνητo 0,5ton 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63  100% 
 
 Ανυψωτικές διατάξεις κατασκευασµένες σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς,  
 πλήρως εγκατεστηµένες, µε τα συστήµατα κύλισης, πέδησης και ασφάλισης, τις 
 εύκαµπτες καλωδιώσεις ηλεκτροδότησης και τα χειριστήρια λειτουργίας, φέρουσας 
 ικανότητας, και ανοίγµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και την 
 ΕΤΕΠ 08-08-03-00 " Γερανογέφυρες αντλιοστασίων".  
  
 Οι ανυψωτικές διατάξεις θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης 
 ( στατικοί υπολογισµοί, σχέδια λεπτοµερειών και ηλεκτρικών συνδέσεων, διαγράµµατα 
 λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες εγκατάστασης, ρύθµισης και 
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 συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 Οι τροχιές κυλίσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.  
  
 Τιµή κατ' αποκοπή ( πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση)  
  
 Monorail χειροκίνητo 0,5 ton 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-140 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.10.21 Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 82  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
 δάπεδο εργασίας, σιδηροτροχιάς κυλίσεως γερανογέφυρας από µορφοχάλυβα, της 
 προβλεπόµενης από την µελέτη διατοµής και ποιότητας.  
  
 Περιλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια και τα µικροϋλικά αγκυρώσεως, στερεώσεως, τα 
 απαιτούµενα ικριώµατα και η απασχόληση ανυψωτικών µέσων.  
  
 Τα ειδικά τεµάχια και τα στηρίγµατα επιµετρώνται ως υλικό σιδηροτροχιάς.  
  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως εγκατεστηµένης σιδηροτροχιάς. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,50 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-141 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\11.01.02 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752  100% 
 
 Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
 ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη ( ανάλογα την θέση τοποθέτησης).  
  
 Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου 
 και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του 
 καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης 
 µε σκυρόδεµα.  
  
 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).  
  
 Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή ( σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται 
 αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση)  
  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης,   
 ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,70  
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-142 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.3 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΒ5Λ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΒ5Λ  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    4m   , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
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 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 στ) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 17.762,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-143 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.4 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    4,5m , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 στ) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14.950,00 
   
 Τιµή κατ' αποκοπή (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-144 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.5 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΚΝ1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΚΝ1  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    4,5m , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
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 στηρίξεις 
 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 στ) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14.950,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-145 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.6 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΚΝ2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΚΝ2  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    7m   , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31.554,00  
  (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-146 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.7 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΣΨ1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΣΨ1  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    4m   , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
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 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 στ) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17.762,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-147 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.8 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΣΨ2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΣΨ2  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    4m   , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 στ) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης. 
  
 Τιµή κατ' αποκοπή  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17.762,00 
   (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-148 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.9 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΣΨ3 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΣΨ3  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    5m   , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
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 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 στ) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22.982,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-149 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.10 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΣΨ4 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΣΨ4  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    4m   , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης. 
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17.762,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-150 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.11 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΚΣ1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΚΣ1  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    4,5m , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
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 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 στ) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18.655,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-151 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.12 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΚΣ2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του       αντλιοστασίου ΑΚΣ2  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    4m   , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 στ) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14.953,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-152 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ154.13 Προκατασκευασµένο φρεάτιο άντλησης λυµάτων αντλιοστασίου ΑΡ1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου φρεατίου 
 άντλησης λυµάτων του        αντλιοστασίου ΑΡ1  , αποτελούµενο από:  
 α) Το προκατασκευασµένο φρεάτιο βάθους    3,5m , µε το κάλυµµά του, πλήρως 
 εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε τα εξωτερικά δίκτυα προσαγωγής λυµάτων,  
 κατάθλιψης, τους αγωγούς αερισµού και διέλευσης καλωδίων 
 β) Το δίκτυο κατάθλιψης εντός του αντλιοστασίου µε τους ανάλογους σωλήνες 
 κατάθλιψης, τις χυτοσιδηρές δικλείδες αποµόνωσης τύπου σύρτη, τις χυτοσιδηρές 
 βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας πλήρως εγκατεστηµένα µε τις ανάλογες 
 στηρίξεις 
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 γ) Τις αλυσίδες ανάρτησης και τα συστήµατα στήριξης των αντλιών, δηλαδή βάσεις 
 έδρασης, οδηγούς ράβδους και τα αντίστοιχα στηρίγµατα πλήρως εγκατεστηµένα 
 δ) Το αισθητήριο στάθµης πλήρως εγκατεστηµένο, µε την ανάλογη στήριξη, και τη 
 σύνδεση µε τον πίνακα αυτοµατισµού του αντλιοστασίου 
 ε) Την κλίµακα καθόδου στο αντλιοστάσιο πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων 
 των στηριγµάτων τοίχου ενσωµατωµένα στο τοίχωµα του φρεατίου 
 στ) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων υλικών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  προκατασκευασµένου φρεατίου άντλησης σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13.606,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ 

 
 Α.Τ. : Ε-153 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8542.1.1 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε 
 εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 600 x 1000 
 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100% 
 
 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε εσωτερικό 
 διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, µε εσωτερικό πλέγµα γαλβανισµένο   600  
 x 1000 mm                  , από γαλβανισµένο χάλυβα, πλήρες, σύµφωνα µε τα 
 σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή 
 υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και 
 παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 196,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ 

 
 Α.Τ. : Ε-154 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8542.1.2 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε 
 εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 800 x 1000 
 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100% 
 
 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε εσωτερικό 
 διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, µε εσωτερικό πλέγµα γαλβανισµένο   800  
 x 1000 mm                  , από γαλβανισµένο χάλυβα, πλήρες, σύµφωνα µε τα 
 σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή 
 υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και 
 παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 248,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 

 
 Α.Τ. : Ε-155 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8542.1.3 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε 
 εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 800 x 1200 
 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100% 
 
 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε εσωτερικό 
 διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, µε εσωτερικό πλέγµα γαλβανισµένο   800  
 x 1200 mm                  , από γαλβανισµένο χάλυβα, πλήρες, σύµφωνα µε τα 
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 σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή 
 υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και 
 παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 299,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-156 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8542.1.5 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε 
 εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 1000 x 
 1500 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100% 
 
 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε εσωτερικό 
 διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, µε εσωτερικό πλέγµα γαλβανισµένο 
 1000 x 1500 mm                 , από γαλβανισµένο χάλυβα, πλήρες, σύµφωνα µε τα 
 σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή 
 υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και 
 παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 412,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-157 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8542.1.6 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε 
 εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 1000 x 
 2000 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100% 
 
 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε εσωτερικό 
 διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, µε εσωτερικό πλέγµα γαλβανισµένο 
 1000 x 2000 mm                 , από γαλβανισµένο χάλυβα, πλήρες, σύµφωνα µε τα 
 σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή 
 υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και 
 παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 517,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-158 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8542.1.7 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε 
 εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 1200 x 
 2400 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100% 
 
 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε εσωτερικό 
 διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, µε εσωτερικό πλέγµα γαλβανισµένο 
 1200 x 2400 mm                 , από γαλβανισµένο χάλυβα, πλήρες, σύµφωνα µε τα 
 σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή 
 υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και 
 παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 704,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
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 Α.Τ. : Ε-159 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8542.1.8 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε 
 εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 500 x 2500 
 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100% 
 
 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε εσωτερικό 
 διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, µε εσωτερικό πλέγµα γαλβανισµένο   500  
 x 2500 mm                  , από γαλβανισµένο χάλυβα, πλήρες, σύµφωνα µε τα 
 σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή 
 υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και 
 παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 441,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-160 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8542.1.9 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε 
 εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 2000 x 
 2500 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100% 
 
 Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα ή απόρριψης, µε εσωτερικό 
 διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, µε εσωτερικό πλέγµα γαλβανισµένο 
 2000 x 2500 mm                 , από γαλβανισµένο χάλυβα, πλήρες, σύµφωνα µε τα 
 σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή 
 υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθµισης και 
 παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.371,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-161 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΑ.5.12 Εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων, αντλιοστασίου ΑΚ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35  100% 
 
 Για  την  προµήθεια,  µεταφορά  και εγκατάσταση όλου του απαιτουµένου  εξοπλισµού 
 αποχέτευσης των οµβρίων του κτιρίου του αντλιοστασίου ΑΚ, σύµφωνα µε την  Τεχνική 
 Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης ( ντερέδες, υδρορρόες από 
 γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, κλπ), µε τα  υλικά  και  µικροϋλικά  εγκατάστασης 
 και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.700,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-162 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6  kg 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100% 
 
 Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα 
 αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και 
 στήριξη 
 (1 τεµ)  
 8201.1.   2  Γοµώσεως  6    kg 
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 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 37,79 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-163 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧ.898 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα Co2 5 kg φορητός  
 Σχετικό : ΗΛΜ 19 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα,  
 φορητού,  γόµωσης 5Kg, πλήρως τοποθετηµένος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική 
 Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
 τα σχέδια της µελέτης.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 59,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-164 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8205.2.1 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg 
 Αυτόµατου συστήµατος κατασβέσεως 1 φιάλης  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100% 
 
 Μόνιµη  πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg που 
 περιλαµβάνει βαλβίδα, σύστηµα ενεργοποίησης, σωληνώσεις  πιέσεως SCH40, τα 
 απαραίτητα ακροφύσια καταιονισµού γιά την πλήρη κάλυψη  του προστατευόµενου 
 χώρου, πίνακα, συµβατικούς ανιχνευτές γιά την σήµανση της πυρκαϊάς, µπουτόν 
 ενεργοποίησης- ακύρωσης, κουδούνι προσυναγερµού, φωτεινή σήµανση, ανάλογες 
 σωληνώσεις- καλωδιώσεις, πλήρης δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση 
 (1 τεµ)  
 Ν8205.  2   αυτόµατου συστήµατος 
 Ν8205. 2.  1   1   φιαλών 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.755,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-165 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8205.2.2 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg 
 Αυτόµατου συστήµατος κατασβέσεως 2 φιαλών  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100% 
 
 Μόνιµη  πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg που 
 περιλαµβάνει βαλβίδα, σύστηµα ενεργοποίησης, σωληνώσεις  πιέσεως SCH40, τα 
 απαραίτητα ακροφύσια καταιονισµού γιά την πλήρη κάλυψη  του προστατευόµενου 
 χώρου, πίνακα, συµβατικούς ανιχνευτές γιά την σήµανση της πυρκαϊάς, µπουτόν 
 ενεργοποίησης- ακύρωσης, κουδούνι προσυναγερµού, φωτεινή σήµανση, ανάλογες 
 σωληνώσεις- καλωδιώσεις, πλήρης δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση 
 
 (1 τεµ) 
 
 Ν8205.  2   αυτόµατου συστήµατος 
 Ν8205. 2.  2   2   φιαλών 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.965,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-166 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8205.2.4 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg 
 Αυτόµατου συστήµατος κατασβέσεως 4 φιαλών  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100% 
 
 Μόνιµη  πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg που 
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 περιλαµβάνει βαλβίδα, σύστηµα ενεργοποίησης, σωληνώσεις  πιέσεως SCH40, τα 
 απαραίτητα ακροφύσια καταιονισµού γιά την πλήρη κάλυψη  του προστατευόµενου 
 χώρου, πίνακα, συµβατικούς ανιχνευτές γιά την σήµανση της πυρκαϊάς, µπουτόν 
 ενεργοποίησης- ακύρωσης, κουδούνι προσυναγερµού, φωτεινή σήµανση, ανάλογες 
 σωληνώσεις- καλωδιώσεις, πλήρης δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση 
 
 (1 τεµ) 
 
 Ν8205.  2   αυτόµατου συστήµατος 
 Ν8205. 2.  4   4   φιαλών 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.722,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-167 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8206.1 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες inergen των 80lt/300bar 1 φιάλης 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100% 
 
 Μόνιµη  πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες inergen των 80lt/300bar που 
 περιλαµβάνει βαλβίδα, σύστηµα ενεργοποίησης, σωληνώσεις  πιέσεως SCH40, τα 
 απαραίτητα ακροφύσια καταιονισµού γιά την πλήρη κάλυψη  του προστατευόµενου 
 χώρου, πίνακα, συµβατικούς ανιχνευτές γιά την σήµανση της πυρκαϊάς, µπουτόν 
 ενεργοποίησης- ακύρωσης, κουδούνι προσυναγερµού, φωτεινή σήµανση, ανάλογες 
 σωληνώσεις- καλωδιώσεις, πλήρης δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση 
 
 (1 τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4.164,00 
 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-168 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΑ.100.1.1 Προκατασκευασµένος οικίσκος ΗΜ εξοπλισµού αντλιοστασίου µεταλλικής 
 κατασκευής, διαστάσεων 4,5x1,7x2,0m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στον τόπο του έργου προκατασκευασµένου 
 οικίσκου για τη στέγαση του ΗΜ εξοπλισµού εξυπηρέτησης    αντλιοστασίου ,  
 κατασκευασµένου από  χαλυβδινες γαλβανισµένες εν θερµώ και βαµµένες µε δύο 
 στρώσεις βαφής κοιλοδοκούς και φύλλα λαµαρίνας , σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή 
 και τις Προδιαγραφές της Μελέτης, διαστάσεων ( ΜxΠxΥ)   4,5x1,7x2,0  m και 
 εσωτερικής διαµόρφωσης σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, µε την εργασία πάκτωσης 
 του οικίσκου σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την παράδοση του οικίσκου πλήρως τοποθετηµένου 
 στον τόπο του έργου.  
   
 Tιµή ανά τεµάχιο  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :4.415,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-169 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΑ.100.1.2 Προκατασκευασµένος οικίσκος ΗΜ εξοπλισµού αντλιοστασίου µεταλλικής 
 κατασκευής, διαστάσεων 6,2x1,7x2,0m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στον τόπο του έργου προκατασκευασµένου 
 οικίσκου για τη στέγαση του ΗΜ εξοπλισµού εξυπηρέτησης    αντλιοστασίου ,  
 κατασκευασµένου από  χαλυβδινες γαλβανισµένες εν θερµώ και βαµµένες µε δύο 
 στρώσεις βαφής κοιλοδοκούς και φύλλα λαµαρίνας , σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή 
 και τις Προδιαγραφές της Μελέτης, διαστάσεων ( ΜxΠxΥ)   6,2x1,7x2,0  m και 
 εσωτερικής διαµόρφωσης σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, µε την εργασία πάκτωσης 
 του οικίσκου σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
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 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την παράδοση του οικίσκου πλήρως τοποθετηµένου 
 στον τόπο του έργου.  
   
 Tιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.375,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-170 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.10.2.3 Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής, στεγανό (IP65), µετά των λαµπτήρων 
 ισχύος 1x58W  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100% 
 
 Φωτιστικό σώµα  φθορισµού, οροφής,  στεγανό (IP65),    , µετά 
 των λαµπτήρων ισχύος      1x58W , µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση ( λυχνιολαβές,  
 διακλαδωτήρα  σύνδεσης,  ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές  συρµατώσεις,  
 λαµπτήρες, κλπ) σύµφωνα  µε την Τεχνική Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
 µελέτης,  δηλαδή προµήθεια υλικών  και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και 
 εργασία  εγκατάστασης, σύνδεσης,  δοκιµών  και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 65,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-171 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.10.2.2 Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής, στεγανό (IP65), µετά των λαµπτήρων 
 ισχύος 2x58W  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100% 
 
 Φωτιστικό σώµα  φθορισµού, οροφής,  στεγανό (IP65),    , µετά 
 των λαµπτήρων ισχύος      2x58W , µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση ( λυχνιολαβές,  
 διακλαδωτήρα  σύνδεσης,  ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές  συρµατώσεις,  
 λαµπτήρες, κλπ) σύµφωνα  µε την Τεχνική Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
 µελέτης,  δηλαδή προµήθεια υλικών  και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και 
 εργασία  εγκατάστασης, σύνδεσης,  δοκιµών  και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 76,00 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ 
 
 
 
 Α.Τ. : Ε-172 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8982.6.3.1 Φωτιστικό σώµα τύπου καραβοχελώνας, στεγανό µε κάλυµµα, κατάλληλο για 
 εξωτερική τοποθέτηση IP 65 µε λαµπτήρα φθορισµού ισχύος 1x26W  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση φωτιστικού 
 σώµατος τύπου καραβοχελώνας, στεγανού µε κάλυµµα, κατάλληλου για εξωτερική 
 τοποθέτηση, βαθµού προστασίας  IP 65  µε λαµπτήρα φθορισµού ισχύος  1x26W , µε 
 πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση ( λυχνιολαβές, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές 
 συρµατώσεις, λαµπτήρα, κλπ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή, τις 
 Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα σχέδια της 
 µελέτης, δηλαδή προµήθεια  υλικών  και µικροϋλικών, προσκόµιση επί τόπου και 
 εργασία  εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 76,00 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ 
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 Α.Τ. : Ε-173 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΑ.32.2 Αυτόνοµο φωτιστικό  σώµα  φωτισµού  ασφαλείας,  µε  ένδειξη πορείας εξόδου, 
 µε λαµπτήρα φθορισµού 8W  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100% 
 
 Για   την   προµήθεια,  µεταφορά  και  εγκατάσταση  ενός φωτιστικού   σώµατος 
 ασφαλείας,   µε  πλήρη  ηλεκτρολογική εξάρτηση,   µε   λαµπτήρα   φθορισµού  8W  
 και  ενσωµατωµένο συσσωρευτή  Νικελίου  -  Καδµίου  αυτονοµίας 90min, αυτόµατη 
 φόρτιση  και  αυτόµατο  µεταγωγέα  σε  περίπτωση ανάγκης, µε ενδεικτική  λυχνία 
 λειτουργίας  και κοµβίο δοκιµής, µε κάθε απαιτούµενο  µικροϋλικό,  δαπάνη  ή 
 εργασία  για  την πλήρη εγκατάσταση   και  παράδοση  του  φωτιστικού  σε  πλήρη 
 και κανονική  λειτουργία,  σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και 
 τα σχέδια της µελέτης.  
  
 Tιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 94,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-174 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ105 Φωτιστικό σώµα µεταλλικών αλογονιδίων µε βραχίονα,στεγανό, προστασίας 
 ΙΡ66, µετά του λαµπτήρα ισχύος 1x70W  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100% 
 
 Φωτιστικό σώµα µεταλλικών αλογονιδίων µε βραχίονα, στεγανό, προστασίας ΙΡ66, µετά 
 του λαµπτήρα ισχύος 1x70W, µε σώµα fiber glass ενισχυµένο µε πολυεστέρα, µε 
 διαφανές αυτόσβηστο πολυκαρβονικό κάλυµµα, µε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση 
 ( λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης,   ακροδέκτη γείωσης,  εσωτερικές 
 συρµατώσεις, λαµπτήρες,  κλπ),  σύµφωνα  µε  την  Τεχνική  Περιγραφή και τις 
 Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή  προµήθεια υλικών και µικροϋλικών,  
 προσκόµιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,  δοκιµών  και  παράδοση 
 σε  πλήρη και  κανονική λειτουργία.  
  
 Tιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 300,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-175 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.36.01.01 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου 
 τοιχώµατος Με σωλήνες σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και µούφα, 
 µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
 διάµετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιµή που 
 καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 40 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 
 καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, µε 
 ενσωµατωµένη ατσαλίνα.  
  
 Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετράται µε βάση τα οικεία άρθρα του 
 τιµολογίου.  
  
 Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN)  
 κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την 
 πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386.  
  
 Σωληνώσεις DN/ ΟD 40 mm  
  
 Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,67 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Α.Τ. : Ε-176 
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 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.36.01.05 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου 
 τοιχώµατος Με σωλήνες σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και µούφα, 
 µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
 διάµετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιµή που 
 καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 90 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 
 καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, µε 
 ενσωµατωµένη ατσαλίνα.  
  
 Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετράται µε βάση τα οικεία άρθρα του 
 τιµολογίου.  
  
 Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN)  
 κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την 
 πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386.  
  
 Σωληνώσεις DN/ ΟD 90 mm  
   
 Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,43 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-177 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2548  100% 
 
 Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15,  
 οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα 
 φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα 
 σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης 
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
  
 - η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος  
 - η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου 
 φρεατίου  
 - η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
 - στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω 
 ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και 
 αντισκωριακή προστασία ( διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
 εποξειδικής βαφής)  
 - η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
  
 Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων ( Μ) x ( Π), ως εξής:  
  
 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 60,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-178 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.5.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 2,5 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
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 λειτουργία 
 (1 m) 
 
 8774.  5   Τετραπολικό 
 8774. 5.  2  ∆ιατοµής  4 Χ 2,5 mm2   
  
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,57 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : Ε-179 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.5.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 6 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 (1 m) 
 

 8774.  5   Τετραπολικό  
 8774. 5.  4  ∆ιατοµής  4 Χ 6 mm2 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :9,90 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : Ε-180 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.5.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 10 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 (1 m) 
 

 8774.  5   Τετραπολικό 
 8774. 5.  5  ∆ιατοµής  4 Χ 10 mm2   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,53 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 Α.Τ. : Ε-181 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής 5 Χ 6 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 (1 m) 
 
 8774.  6   Πενταπολικό 
 8774. 6.  4  ∆ιατοµής  5 Χ 6 mm2   
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 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,43 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-182 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής 5 Χ 10 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 
 Ν8774.  6   Πενταπολικό 
 Ν8774. 6.  1  ∆ιατοµής  5 Χ 10 mm2 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,04 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-183 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής 5 Χ 25 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 
 Ν8774.  6   Πενταπολικό   
 Ν8774. 6.  3  ∆ιατοµής  5 Χ 25 mm2 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 24,30 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-184 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης 
 διατοµής διατοµής 3 Χ 25 + 16 mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 (1 m) 
 
 8774.  4   Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής  
 8774. 4.  1  ∆ιατοµής  3 Χ 25 + 16     mm2 
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 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :22,49 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-185 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης 
 διατοµής διατοµής 3 Χ 35 + 16 mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 (1 m) 
 
 8774.  4   Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής  
 8774. 4.  2  ∆ιατοµής  3 Χ 35 + 16     mm2 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 27,76 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-186 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης 
 διατοµής διατοµής 3 Χ 50 + 25 mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 (1 m) 
 
 8774.  4   Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής  
 8774. 4.  3  ∆ιατοµής  3 Χ 50 + 25     mm2   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 35,98 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-187 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης 
 διατοµής διατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 (1 m) 
 
 8774.  4   Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής  
 8774. 4.  4  ∆ιατοµής  3 Χ 70 + 35     mm2 
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 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :46,40 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-188 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης 
 διατοµής διατοµής 3 Χ 120 + 70 mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 (1 m) 
 
 8774.  4   Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής  
 8774. 4.  6  ∆ιατοµής  3 Χ 120 + 70    mm2 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :70,71 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-189 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 25 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 (1 m) 
 
 8774.  1   Μονοπολικό  
 8774. 1.  7  ∆ιατοµής  1 Χ 25          mm2 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :9,01 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-190 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.10 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 70 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
 και  µικροϋλικών  ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,  
 κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του ( στα κυτία και 
 τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
 λειτουργία 
 
 (1 m) 
 
 8774.  1   Μονοπολικό  
 8774. 1. 10  ∆ιατοµής  1 Χ 70          mm2 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :16,61 
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 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
  
 Α.Τ. : Ε-191 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ31 Μονοπολικό καλώδιο τάσεως 20KV, τύπου N2XSY 1x70mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο τύπου Ν2ΧSY, µονοπολικό,   διατοµής 1x70 mm2, δηλαδή  προµήθεια,  
 προσκόµιση  υλικών και µικροϋλικών στον  τόπο του έργου και εργασία σύµφωνα µε 
 τις Τεχνικές Περιγραφές και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19,77 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-192 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ32 Τριπολικό καλώδιο τάσεως 20KV, τύπου N2XSY 3x70mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο τύπου Ν2ΧSY, τριπολικό,   διατοµής 3x70 mm2, δηλαδή  προµήθεια,  
 προσκόµιση  υλικών και µικροϋλικών στον  τόπο του έργου και εργασία σύµφωνα µε 
 τις Τεχνικές Περιγραφές και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
 
 Τιµή ανά µέτρο µήκους 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 54,68 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-193 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧ.154.2 Καλώδιο τύπου J1VV 1x185mm2  
 Σχετικό : ΗΛΜ 47 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά και την πλήρη εγκατάσταση καλωδίου ισχύος τύπου J1VV  
 , είτε σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα, είτε εντός ηλεκτρικών ερµαρίων, είτε 
 εντός εσχαρών διέλευσης καλωδίων, είτε στον αέρα, είτε σε εγκιβωτισµένους σωλήνες 
 στα πεζοδρόµια της σήραγγας ή στην τελική επένδυση της σήραγγας και οπουδήποτε 
 αναφέρεται στην µελέτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή, τις 
 Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα σχέδια της 
 µελέτης.  
  
 Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται:  
  
 α. Το κόστος προµήθειας και µεταφοράς του υπόψη υλικού από οποιαδήποτε απόσταση 
 στον τόπο ενσωµάτωσης, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης φθοράς και αποµείωσης.  
 β. Η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, εκτύλιξης, έκτασης και έλξης του καλωδίου 
 συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρήσης µηχανικών µέσων για το σκοπό αυτό.  
 γ. Το κόστος κάθε έτερου υλικού, µικροϋλικού ή βοηθητικού εξαρτήµατος που τυχόν 
 απαιτηθεί για την έντεχνη τοποθέτηση του καλωδίου, συµπεριλαµβανοµένων 
 ( ενδεικτικά): κολλάρων, κοχλιών, µουφών, κονιαµάτων, µονωτικών, κυτίων 
 διακλαδώσεως, ακροπεδίλων, δεµατικών, κασσιτεροκόλλησης, τυχόν ειδικών 
 στηριγµάτων του καλωδίου όταν αυτό οδεύει εκτός σχάρας, τακάκια, κοκ.  
 δ. Η δαπάνη κάθε εργασίας εγκατάστασης, στήριξης, διευθέτησης, διαµόρφωσης 
 ( απογύµνωση, κλπ) και σύνδεσης των άκρων του ( µέσα στα κουτιά και µε τα 
 εξαρτήµατα της εγκατάστασης), ελέγχων και δοκιµών της ηλεκτρικής συνέχειας,  
 ωµοµετρήσεων και επισήµανσης του καλωδίου.  
 ε. Η δαπάνη κάθε εργασίας διανοίξεως οπών και αυλάκων σε  οποιοδήποτε  στοιχείο 
 του κτιρίου.  
   

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως εγκατεστηµένου καλωδίου για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
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 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :43,44 
  (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-194 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.3 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΡ-1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΡ-1   , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.685,00 
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-195 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.4 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΣ-1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΚΣ-1  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   
 
 Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.685,00 
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-196 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.5 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΣ-2 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΚΣ-2  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.685,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-197 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.6 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΝ-1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΣΝ-1  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.730,00 
 (Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-198 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.7 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΨ-1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΣΨ-1  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
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 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.685,00 
 (Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
  
 Α.Τ. : Ε-199 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.8 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΨ-2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΣΨ-2  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.685,00 
 (Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-200 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.9 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΨ-3 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΣΨ-3  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
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 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.685,00 
 (Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-201 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.10 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΣΨ-4 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΣΨ-4  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6.685,00  
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-202 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.11 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΚΝ-1  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
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 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.685,00 
 (Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-203 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.12 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΚΝ-2  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.685,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-204 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.13 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-3 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΚΝ-3  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6.685,00 
 (Ολογράφως) :ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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 Α.Τ. : Ε-205 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.14 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-4 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΚΝ-4  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.785,00 
 (Ολογράφως) :ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
 
 
 Α.Τ. : Ε-206 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.15 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΚΝ-5 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΚΝ-5  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 26.185,00 
 (Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-207 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.18 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-3 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-3   , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
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 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.735,00 
  (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-208 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.19 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-4 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-4   , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.785,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-209 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.20 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-5 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-5   , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 



 
Τιµολόγιο Μελέτης                                                                                                                                Σελίδα   182 

 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7.735,00 
 (Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-210 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.21 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-5Λ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-5 Λ  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.685,00 
 (Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
  
 Α.Τ. : Ε-211 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.22 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-6 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-6   , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
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 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.785,00 
 (Ολογράφως) :ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-212 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.23 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-7 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-7   , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.785,00 
 (Ολογράφως) :ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-213 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.24 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-8 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-8   , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
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 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.785,00  
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-214 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.25 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-7Ρ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-7 Ρ  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6.685,00 
 (Ολογράφως) :ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-215 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.26 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-9 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-9   , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.785,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
  
 Α.Τ. : Ε-216 



 
Τιµολόγιο Μελέτης                                                                                                                                Σελίδα   185 

 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.27 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-10 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-10  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.785,00 
 (Ολογράφως) :ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : Ε-217 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ156.28 Ηλεκτρικός πίνακας ως µονογραµµικό διάγραµµα αντλιοστασίου ΑΒ-11 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου     ΑΒ-11  , ήτοι προµήθεια υλικών, κατασκευή,  
 δοκιµή, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση µε τις παροχές ισχύος και αυτοµατισµού,  
 καθώς και η εργοταξιακή δοκιµή ενός ολοκληρωµένου πίνακα τύπου πεδίου, µε βαθµό 
 προστασίας σύµφωνα µε το µονογραµµικό διάγραµµα και την τεχνική περιγραφή που 
 περιλαµβάνεται στη µελέτη, που θα οριστικοποιηθεί µε τη µελέτη εφαρµογής του 
 αναδόχου και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης. Ενδεικτικά και 
 όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος άρθρου του ηλεκτρικού 
 πίνακα οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, τα λοιπά όργανα διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, τα βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου, οι µπάρες 
 και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, οι οµαλοί εκκινητές (soft starters) ή οι 
 ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης 
 ( εάν απαιτείται), τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, µε τις απαραίτητες υποδοχές και 
 στηρίγµατα στήριξης και ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων 
 του πίνακα, τις µετώπες, µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της 
 εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.785,00 
 (Ολογράφως) :ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
  
 Α.Τ. : Ε-218 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ151 Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης αντλιοστασίου ΑΚ ως µονογραµµικό διάγραµµα 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
 
 Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης αντλιοστασίου ΑΚ αποτελούµενος από το πεδίο άφιξης 
 του Μ/ Σ και τα πεδία αναχωρήσεων προς τις καταναλώσεις, όλα προκατασκευασµένα,  
 µετά των αυτόµατων διακοπτών ισχύος, των λοιπών οργάνων διακοπής και προστασίας,  
 ελέγχου, αυτοµατισµού και µετρήσεων, των βοηθητικών κυκλωµάτων ελέγχου, τις 
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 µπάρες και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής, τους ρυθµιστές στροφών ηλεκτροκινητήρα 
 (drives) µε το ιδιαίτερο πεδίο εγκατάστασης και το πεδίο εισόδου καλωδίων αυτών,  
 τα βοηθητικά ρελέ ισχύος, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και 
 τα σχέδια της µελέτης, µε τις απαραίτητες υποδοχές και στηρίγµατα στήριξης και 
 ανάρτησης των ζυγών, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων του πίνακα, τις µετώπες,  
 µε τους ζυγούς και τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσµολογίας 
 του πίνακα, τις συνδέσεις των παροχικών καλωδίων των αντλιών και των λοιπών 
 αναχωρήσεων, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων αυτού, τον χρωµατισµό των 
 µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και την απαιτούµενη 
 εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την παράδοση του πίνακα 
 σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως µονογραµµικό διάγραµµα υποσταθµού 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55.000,00 
 (Ολογράφως) :ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 

 Α.Τ. : Ε-219 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ152 Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισµού αντλιοστασίου ΑΚ, ως µονογραµµικό διάγραµµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100% 
  
 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού αντλιοστασίου, επίτοιχος, αποτελούµενος από το 
 µεταλλικό ερµάριο, µετά των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου, των βοηθητικών 
 κυκλωµάτων ελέγχου, τις µπάρες και τα τυποποιηµένα µπλοκ διανοµής ( χτένια),  
 πλήρης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της 
 µελέτης, µε τις απαραίτητες υποδοχές και στηρίγµατα για τη στήριξη της µπάρας και 
 της ράγας, των οργάνων και υπολοίπων διατάξεων του πίνακα, µε τους ζυγούς και 
 τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσµολογίας του πίνακα, τον 
 χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 
 την απαιτούµενη εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκατάστασης κλπ. για την 
 παράδοση του πίνακα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 (1 τεµ.) 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 800,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-220 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.09 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 12,5 kVA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( Η/ Ζ) τριφασικού 
 εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, µε κινητήρα Diesel, πλήρους 
 µε την δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα αυτόµατης µεταγωγής.  
 Περιλαµβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του 
 Η/ Ζ µε τον πίνακα µεταγωγής και τη αποθήκη καυσίµων καθώς και οι σωληνώσεις 
 απαγωγής καυσαερίων.  
 Τα Η/ Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης ( τεχνικά 
 εγχειρίδια, διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 εγκατάστασης, ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
 Υπηρεσίας.  
   
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 12,5 kVA  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.000,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 
 
 Α.Τ. : Ε-221 
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 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.10 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 16,5 kVA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( Η/ Ζ) τριφασικού 
 εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, µε κινητήρα Diesel, πλήρους 
 µε την δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα αυτόµατης µεταγωγής.  
 Περιλαµβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του 
 Η/ Ζ µε τον πίνακα µεταγωγής και τη αποθήκη καυσίµων καθώς και οι σωληνώσεις 
 απαγωγής καυσαερίων.  
 Τα Η/ Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης ( τεχνικά 
 εγχειρίδια, διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 εγκατάστασης, ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
 Υπηρεσίας.  
  
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 16,5 kVA 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ).  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.400,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-222 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.10.25.01 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 20 kVA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( Η/ Ζ)  
 τριφασικού εναλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, µε κινητήρα Diesel,  
 πλήρους µε την δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα αυτόµατης µεταγωγής.  
  
 Περιλαµβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του Η/ Ζ 
 µε τον πίνακα µεταγωγής και τη αποθήκη καυσίµων καθώς και οι σωληνώσεις απαγωγής 
 καυσαερίων.  
  
 Τα Η/ Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης ( τεχνικά εγχειρίδια,  
 διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες εγκατάστασης, ρύθµισης 
 και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 20 kVA  
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ). 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.800,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-223 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.12 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 45 kVA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( Η/ Ζ) τριφασικού 
 εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, µε κινητήρα Diesel, πλήρους 
 µε την δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα αυτόµατης µεταγωγής.  
 Περιλαµβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του 
 Η/ Ζ µε τον πίνακα µεταγωγής και τη αποθήκη καυσίµων καθώς και οι σωληνώσεις 
 απαγωγής καυσαερίων.  
 Τα Η/ Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης ( τεχνικά 
 εγχειρίδια, διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 εγκατάστασης, ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
 Υπηρεσίας.  
   
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 45 kVA 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ).  
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 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8.800,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-224 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.13 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 60 kVA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( Η/ Ζ) τριφασικού 
 εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, µε κινητήρα Diesel, πλήρους 
 µε την δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα αυτόµατης µεταγωγής.  
 Περιλαµβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του 
 Η/ Ζ µε τον πίνακα µεταγωγής και τη αποθήκη καυσίµων καθώς και οι σωληνώσεις 
 απαγωγής καυσαερίων.  
 Τα Η/ Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης ( τεχνικά 
 εγχειρίδια, διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 εγκατάστασης, ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
 Υπηρεσίας.  
   
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 60 kVA 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ).  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10.600,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ  
 
 Α.Τ. : Ε-225 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.14 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 80 kVA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( Η/ Ζ) τριφασικού 
 εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, µε κινητήρα Diesel, πλήρους 
 µε την δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα αυτόµατης µεταγωγής.  
 Περιλαµβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του 
 Η/ Ζ µε τον πίνακα µεταγωγής και τη αποθήκη καυσίµων καθώς και οι σωληνώσεις 
 απαγωγής καυσαερίων.  
 Τα Η/ Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης ( τεχνικά 
 εγχειρίδια, διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 εγκατάστασης, ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
 Υπηρεσίας.   
  
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 80 kVA 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ).  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12.900,00 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-226 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.15 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 135 kVA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( Η/ Ζ) τριφασικού 
 εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, µε κινητήρα Diesel, πλήρους 
 µε την δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα αυτόµατης µεταγωγής.  
 Περιλαµβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του 
 Η/ Ζ µε τον πίνακα µεταγωγής και τη αποθήκη καυσίµων καθώς και οι σωληνώσεις 
 απαγωγής καυσαερίων.  
 Τα Η/ Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης ( τεχνικά 
 εγχειρίδια, διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 εγκατάστασης, ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
 Υπηρεσίας.  
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 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 135 kVA 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ). 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19.400,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-227 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν65.10.25.16 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 230/400 V, 50 Hz, 350 kVA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( Η/ Ζ) τριφασικού 
 εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, µε κινητήρα Diesel, πλήρους 
 µε την δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα αυτόµατης µεταγωγής.  
 Περιλαµβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του 
 Η/ Ζ µε τον πίνακα µεταγωγής και τη αποθήκη καυσίµων καθώς και οι σωληνώσεις 
 απαγωγής καυσαερίων.  
 Τα Η/ Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης ( τεχνικά 
 εγχειρίδια, διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
 εγκατάστασης, ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
 Υπηρεσίας.  
  
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 350 kVA 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ). 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 44.600,00 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-228 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.3 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ3 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ3 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              575,36 =  575,36  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            575,36 =   57,54  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    10x              19,87 =      198,70  
 Βοηθ (002)             h    10x              16,84 =      168,40  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1000,00   
  
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.000,00  χίλια  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.000,00 
   (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ 

 
  
 
 Α.Τ. : Ε-229 
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 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.4 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ4 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ4 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              1102,4 = 1102,40  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1102,40 =  110,24  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    16x              19,87 =      317,92  
 Βοηθ (002)             h    16x              16,84 =      269,44  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1800,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.800,00  χίλια οκτακόσια  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.800,00 
   (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
  
  
 Α.Τ. : Ε-230 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.5 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ5 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ5 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              575,36 =  575,36  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            575,36 =   57,54  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    10x              19,87 =      198,70  
 Βοηθ (002)             h    10x              16,84 =      168,40  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1000,00 
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.000,00 χίλια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.000,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ 

 
  
 
 Α.Τ. : Ε-231 
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 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.6 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ6 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ6 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              1102,4 = 1102,40  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1102,40 =  110,24  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    16x              19,87 =      317,92  
 Βοηθ (002)             h    16x              16,84 =      269,44  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1800,00   
  
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.800,00 χίλια οκτακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.800,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
 
  
 Α.Τ. : Ε-232 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.7 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ7 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ7 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             1471,78 = 1471,78  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1471,78 =  147,18  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    24x              19,87 =      476,88  
 Βοηθ (002)             h    24x              16,84 =      404,16  
 --------------------------  
 Αθροισµα           2500,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 2.500,00 δύο χιλιάδες πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.500,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
  
 
 Α.Τ. : Ε-233 
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 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ8 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ8 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             1471,78 = 1471,78  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1471,78 =  147,18  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    24x              19,87 =      476,88  
 Βοηθ (002)             h    24x              16,84 =      404,16  
 --------------------------  
 Αθροισµα           2500,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 2.500,00  δύο χιλιάδες πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.500,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-234 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.9 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ9 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ9 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             1471,78 = 1471,78  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1471,78 =  147,18  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    24x              19,87 =      476,88  
 Βοηθ (002)             h    24x              16,84 =      404,16  
 --------------------------  
 Αθροισµα           2500,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 2.500,00  δύο χιλιάδες πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.500,00 
     (Ολογράφως) :  ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-235 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.10 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ10 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ10  
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             1471,78 = 1471,78  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1471,78 =  147,18  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    24x              19,87 =      476,88  
 Βοηθ (002)             h    24x              16,84 =      404,16  
 --------------------------  
 Αθροισµα           2500,00 
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 2.500,00  δύο χιλιάδες πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.500,00 
     (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
  
 Α.Τ. : Ε-236 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.11 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ11 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ11  
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             1471,78 = 1471,78  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1471,78 =  147,18  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    24x              19,87 =      476,88  
 Βοηθ (002)             h    24x              16,84 =      404,16  
 --------------------------  
 Αθροισµα           2500,00  
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 2.500,00  δύο χιλιάδες πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.500,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-237 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.12 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΚΝ1 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              460,29 =  460,29  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            460,29 =   46,03  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h     8x              19,87 =      158,96  
 Βοηθ (002)             h     8x              16,84 =      134,72  
 --------------------------  
 Αθροισµα            800,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 800,00  οκτακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 800,00 
     (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
 
  
 Α.Τ. : Ε-238 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.13 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΚΝ2 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              460,29 =  460,29  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            460,29 =   46,03  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h     8x              19,87 =      158,96  
 Βοηθ (002)             h     8x              16,84 =      134,72  
 --------------------------  
 Αθροισµα            800,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 800,00  οκτακόσια  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 800,00 
   (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

 



 
Τιµολόγιο Μελέτης                                                                                                                                Σελίδα   195 

 
 Α.Τ. : Ε-239 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.14 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ3 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΚΝ3 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             1471,78 = 1471,78  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1471,78 =  147,18  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    24x              19,87 =      476,88  
 Βοηθ (002)             h    24x              16,84 =      404,16  
 --------------------------  
 Αθροισµα           2500,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 2.500,00  δύο χιλιάδες πεντακόσια 
 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.500,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
  
 Α.Τ. : Ε-240 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.15 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ4 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΚΝ4 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             1471,78 = 1471,78  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1471,78 =  147,18  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    24x              19,87 =      476,88  
 Βοηθ (002)             h    24x              16,84 =      404,16  
 --------------------------  
 Αθροισµα           2500,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 2.500,00  δύο χιλιάδες πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.500,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-241 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.16 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΝ5 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΚΝ5 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             1471,78 = 1471,78  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1471,78 =  147,18  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    24x              19,87 =      476,88  
 Βοηθ (002)             h    24x              16,84 =      404,16  
 --------------------------  
 Αθροισµα           2500,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 2.500,00  δύο χιλιάδες πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.500,00 
           (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-242 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.17 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΣΨ1 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              460,29 =  460,29  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            460,29 =   46,03  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h     8x              19,87 =      158,96  
 Βοηθ (002)             h     8x              16,84 =      134,72  
 --------------------------  
 Αθροισµα            800,00 
  
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 800,00  οκτακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 800,00 
  (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-243 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.18 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΣΨ2 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              690,44 =  690,44  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            690,44 =   69,04  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    12x              19,87 =      238,44  
 Βοηθ (002)             h    12x              16,84 =      202,08  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1200,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.200,00  χίλια διακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.200,00  
      (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-244 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.19 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ3 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΣΨ3 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              690,44 =  690,44  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            690,44 =   69,04  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    12x              19,87 =      238,44  
 Βοηθ (002)             h    12x              16,84 =      202,08  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1200,00 
  
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.200,00  χίλια διακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.200,00  
     (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-245 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.20 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΨ4 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΣΨ4 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              829,67 =  829,67  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            829,67 =   82,97  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    16x              19,87 =      317,92  
 Βοηθ (002)             h    16x              16,84 =      269,44  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1500,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.500,00  χίλια πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00 
     (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
  
  
 Α.Τ. : Ε-246 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.21 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΣΝ1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΣΝ1 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             1471,78 = 1471,78  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           1471,78 =  147,18  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    24x              19,87 =      476,88  
 Βοηθ (002)             h    24x              16,84 =      404,16  
 --------------------------  
 Αθροισµα           2500,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 2.500,00  δύο χιλιάδες πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.500,00  
         (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-247 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.24 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ5Λ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ5Λ 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              460,29 =  460,29  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            460,29 =   46,03  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h     8x              19,87 =      158,96  
 Βοηθ (002)             h     8x              16,84 =      134,72  
 --------------------------  
 Αθροισµα            800,00 
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 800,00  οκτακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 800,00 
         (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
 
  
 Α.Τ. : Ε-248 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.25 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΡ1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΡ1 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              690,44 =  690,44  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            690,44 =   69,04  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    12x              19,87 =      238,44  
 Βοηθ (002)             h    12x              16,84 =      202,08  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1200,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.200,00  χίλια διακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.200,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-249 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.26 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΒ7Ρ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΒ7Ρ 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              829,67 =  829,67  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            829,67 =   82,97  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    16x              19,87 =      317,92  
 Βοηθ (002)             h    16x              16,84 =      269,44  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1500,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.500,00  χίλια πεντακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00 
      (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-250 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.27 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΣ1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΚΣ1 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              690,44 =  690,44  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            690,44 =   69,04  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    12x              19,87 =      238,44  
 Βοηθ (002)             h    12x              16,84 =      202,08  
 --------------------------  
 Αθροισµα           1200,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.200,00  χίλια διακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.200,00 
     (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-251 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.28 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚΣ2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΚΣ2 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x              460,29 =  460,29  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x            460,29 =   46,03  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h     8x              19,87 =      158,96  
 Βοηθ (002)             h     8x              16,84 =      134,72  
 --------------------------  
 Αθροισµα            800,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 800,00  οκτακόσια 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 800,00 
     (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
  
 Α.Τ. : Ε-252 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ146.29 Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  ΑΚ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία της 
 πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού αντλιοστασίου       ΑΚ 
 , εκτός από τους πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα παροχικά καλώδια των 
 ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και των ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτηµάτων 
 ( όπου προβλέπονται), την εγκατάσταση γειώσεως και τα φωτιστικά σώµατα.  
 Περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρικές γραµµές φωτισµού, διακόπτες, ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί σωλήνες ευθείς ή 
 σπιραλ, κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του κτηρίου,  
 εκτός από τις ως άνω εργασίες που τιµολογούνται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 Yλικά 
 α. Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου  τεµ    1x             3211,45 = 3211,45  
 β. Μικρουλικά του α                            0,1x           3211,45 =  321,15  
 Eργασία 
 Τεχν (003)             h    40x              19,87 =      794,80  
 Βοηθ (002)             h    40x              16,84 =      673,60  
 --------------------------  
 Αθροισµα           5001,00   
 
 Τιµή ενός τεµ ευρώ 5.001,00  πέντε χιλιάδες ένα 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.001,00  
      (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΑ 
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 Α.Τ. : Ε-253 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ149 Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης  δύο πεδίων, Αντλιοστασίου ΑΚ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 88  100% 
 
 Πεδίο Πίνακα Μέσης Τάσης 2 πεδίων ( πεδίο εισόδου και το πεδίο αναχώρησης προς τον 
 Μ/ Σ), µε αυτόµατο διακόπτη ισχύος SF6 24KV 630a, 50/125kV,  16kA/1sec µε 
 χειροκίνητο µηχανισµό λειτουργίας και βοηθητικές επαφές, ηλεκτρονόµο προστασίας 
 ψηφιακού  τύπου, τρεις Μ/ Σ έντασης, γειωτή καλωδίων, κιβώτιο εξοπλισµού  χαµηλής 
 τάσης, τρεις χωρητικούς καταµεριστές, µε όλα τα απαιτούµενα όργανα και  τις 
 κατάλληλες υποδοχές καλωδίων, πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις 
 Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης και µε την εργασία για εγκατάσταση,  
 σύνδεση, δοκιµές και παράδοση σε λειτουργία 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 29.950,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-254 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.10.50.02 Μετασχηµατιστής ισχύος ξηρού τύπου 400 kVA 20/0,4 kV 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 86  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση µετασχηµατιστού, ξηρού τύπου,  
 τάσεως πρωτεύοντος 15/20 kV και δευτερεύοντος 400/230 V, πλήρους,  
 περιλαµβανοµένων των τροχιών κυλίσεώς του, των σιδηροδοκών στηρίξεως, των 
 ακροκαλωδίων και παντός µικροϋλικού, καθώς των δοκιµών σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
 κανονισµούς.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ).  
  
 Μετασχηµατιστής ξηρού τύπου 400 kVA 20/0,4 kV  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.500,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-255 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ150 Πυκνωτής σταθερής αντιστάθµισης, άεργου ισχύος 15KVAR 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Μονάδα σταθερής αντιστάθµισης, µόνιµα συνδεδεµένη στο δευτερεύον του 
 µετασχηµατιστή, ισχύος 15 ΚVAR, µε ενσωµατωµένο αυτόµατο διακόπτη, πλήρης,  
 σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια,  
 προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση µε τα απαραίτητα καλώδια και παράδοση σε πλήρη 
 λειτουργία. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο: 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.000,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 
 Α.Τ. : Ε-256 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΑ.19.7 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 1x5 KVAR 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήµατος  αυτόµατης 
 αντιστάθµισης  συντελεστή  ισχύος 1x5 KVAR βαθµίδων   ρύθµισης,  
 συµπεριλαµβανοµένων των µαχαιρωτών   ασφαλειών,   των   τριπολικών 
 τηλεχειριζόµενων διακοπτών  φορτίου,  του καλωδίου σύνδεσης του συστήµατος,  
 τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, πλήρως συνδεδεµένο στο Γενικό  Πίνακα 
 Χαµηλής Τάσης µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά  και  την  εργασία  για 
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 την  παράδοση  και  καλή λειτουργία,  σύµφωνα  µε  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές 
 και τα σχέδια της µελέτης.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.300,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-257 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΑ.23.3 Πυκνωτική µονάδα αυτόµατης αντιστάθµισης αέργου ισχύος 90KVar  
 Σχετικό : ΗΛΜ 56 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ερµαρίου 
 πυκνωτικής µονάδας βελτίωσης συντελεστού ισχύος,  ισχύος 90KVar, ονοµαστικής 
 τάσης 400V, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, τριφασικής λειτουργίας, µε το ρυθµιστή 
 αέργου ισχύος έως και 9 βηµάτων, µε όλα τα όργανα για την αυτόµατη ζεύξη και 
 απόζευξή τους, ανάλογα µε τις ανάγκες της άεργης ισχύος µε την  βοήθεια 
 ηλεκτρονικού ρυθµιστή, πλήρης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή,  
 τις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα σχέδια 
 της µελέτης,  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση µε τα απαραίτητα 
 καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
   
 Τιµή ανά τεµάχιο:   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :7.000,00 
  (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
  
 Α.Τ. : Ε-258 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΑ.19.8 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 2x5 KVAR 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήµατος  αυτόµατης 
 αντιστάθµισης  συντελεστή  ισχύος 2x5 KVAR βαθµίδων   ρύθµισης,  
 συµπεριλαµβανοµένων των µαχαιρωτών   ασφαλειών,   των   τριπολικών 
 τηλεχειριζόµενων διακοπτών  φορτίου,  του καλωδίου σύνδεσης του συστήµατος,  
 τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, πλήρως συνδεδεµένο στο Γενικό  Πίνακα 
 Χαµηλής Τάσης µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά  και  την  εργασία  για 
 την  παράδοση  και  καλή λειτουργία,  σύµφωνα  µε  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές 
 και τα σχέδια της µελέτης.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-259 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΑ.19.10 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 4x5 KVAR 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήµατος  αυτόµατης 
 αντιστάθµισης  συντελεστή  ισχύος 4x5 KVAR βαθµίδων   ρύθµισης,  
 συµπεριλαµβανοµένων των µαχαιρωτών   ασφαλειών,   των   τριπολικών 
 τηλεχειριζόµενων διακοπτών  φορτίου,  του καλωδίου σύνδεσης του συστήµατος,  
 τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, πλήρως συνδεδεµένο στο Γενικό  Πίνακα 
 Χαµηλής Τάσης µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά  και  την  εργασία  για 
 την  παράδοση  και  καλή λειτουργία,  σύµφωνα  µε  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές 
 και τα σχέδια της µελέτης.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.900,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 



 
Τιµολόγιο Μελέτης                                                                                                                                Σελίδα   204 

 
  
 Α.Τ. : Ε-260 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΑ.19.11 Σύστηµα αυτόµατης αντιστάθµισης συντελεστή ισχύος 5x5 KVAR 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήµατος  αυτόµατης 
 αντιστάθµισης  συντελεστή  ισχύος 5x5 KVAR βαθµίδων   ρύθµισης,  
 συµπεριλαµβανοµένων των µαχαιρωτών   ασφαλειών,   των   τριπολικών 
 τηλεχειριζόµενων διακοπτών  φορτίου,  του καλωδίου σύνδεσης του συστήµατος,  
 τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, πλήρως συνδεδεµένο στο Γενικό  Πίνακα 
 Χαµηλής Τάσης µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά  και  την  εργασία  για 
 την  παράδοση  και  καλή λειτουργία,  σύµφωνα  µε  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές 
 και τα σχέδια της µελέτης.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.100,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟ 
  
  
 Α.Τ. : Ε-261 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΣΑ.20.8 Σύστηµα  αδιάλειπτης  παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος (UPS), ισχύος 
 εξόδου 2KVA και αυτονοµίας 10 min, (3Φ-3Φ)  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 109  100% 
 
 Για   την   προµήθεια,   µεταφορά  και  εγκατάσταση  στο αντλιοστάσιο  ενός 
 πλήρους  συστήµατος  αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής  ενέργειας  (UPS),  ισχύος  2  
 KVA,  µε ανορθωτή, στατοµετατροπέα,  συστοιχία  συσσωρευτών νικελίου -  
 καδµίου, αυτονοµίας  10 min,  τον  πίνακα άφιξης, τον µεταλλικό ηλεκτρικό 
 πίνακα  UPS  χαµηλής  τάσης  230V/380V  έως 20 αναχωρήσεων για τον εξοπλισµό 
 αυτοµατισµού,  µε  όλα  τα  όργανα και εξαρτήµατα πλήρους συναρµολογηµένου και 
 συνδεδεµένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
 ακροπεδίλων  ( κως)  σύνδεσης  των καλωδίων, µε κάθε αναγκαίο εξάρτηµα,  
 µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την εγκατάσταση, ρύθµιση  και  λειτουργία  του 
 συστήµατος,  σύµφωνα  µε  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
   
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :2.000,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 
 Α.Τ. : Ε-262 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.2 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΨ2 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΣΨ2   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 



 
Τιµολόγιο Μελέτης                                                                                                                                Σελίδα   205 

 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη 
 δηµοπράτησης. 
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :1.000,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-263 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.3 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΨ3 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΣΨ3   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
   
 
 Τιµή κατ' αποκοπή  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.000,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-264 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.4 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΡ1 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΡ1    , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
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 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη 
 δηµοπράτησης. 
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.000,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-265 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.5 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΨ4 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΣΨ4   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.100,00 
   (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ 

 
 Α.Τ. : Ε-266 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.6 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ7Ρ 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΒ7Ρ   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
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 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη 
 δηµοπράτησης. 
 
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.100,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ 
 
 Α.Τ. : Ε-267 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.7 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ4 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΒ4    , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης. 
 
 Τιµή κατ' αποκοπή  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :1.200,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-268 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.8 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ6 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΒ6    , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
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 δηµοπράτησης.   
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.200,00 
   (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-269 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.9 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ7 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΒ7    , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης. 
 
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1.500,00 
   (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-270 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.10 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ8 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΒ8    , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
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 δηµοπράτησης.  
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00 
   (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
  
 Α.Τ. : Ε-271 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.11 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ9 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΒ9    , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης.   
 
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :1.500,00 
   (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-272 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.12 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ10 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΒ10   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
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 δηµοπράτησης.   
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00 
   (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
  
 Α.Τ. : Ε-273 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.13 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΒ11 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΒ11   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης.   
 
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00 
   (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-274 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.14 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΝ3 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΚΝ3   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
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 δηµοπράτησης.   
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00 
          (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-275 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.15 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΝ4 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΚΝ4   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :1.500,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-276 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.16 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΝ5 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΚΝ5   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης.   
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 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1.500,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-277 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.17 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΣΝ1 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΣΝ1   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-278 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.18 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚΣ1 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΚΣ1   , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης.   
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 



 
Τιµολόγιο Μελέτης                                                                                                                                Σελίδα   213 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.000,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-279 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ147.19 Γείωση - αντικεραυνική προστασία κτιρίου αντλιοστασίου ΑΚ 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως - αντικεραυνικής προστασίας 
 αντλιοστασίου      ΑΚ     , δηλαδή την ταινία θεµελιακής γείωσης χαλύβδινη θερµά 
 επιψευδαργυρωµένη µε πάχος επικάλυψης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεµελιακή 
 γείωση εντός του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2, µε τα 
 στηρίγµατα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας στα θεµέλια του κτηρίου, τους 
 αγωγούς κυκλικής διατοµής, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους, κατάλληλους για 
 συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164-2,  
 συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών στηριγµάτων οιουδήποτε τύπου ( στέγης ή 
 κατακόρυφης επιφάνειας ή βατού δώµατος), τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες 
 ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την κατασκευή της γειώσεως και τη 
 σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε τη γείωση, καθώς και για τη 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, δηλαδή 
 αγωγών συλλογής και καθόδου, στηριγµάτων, φρεατίων κλπ και τη σύνδεσή τους µε τη 
 γείωση του κτηρίου, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η τιµή 
 αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη στη µελέτη και οι 
 εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
 Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 
 της µελέτης, τις ΕΤΕΠ "04-50-01-00" & "04-50-02-00" και τα λοιπά τεύχη  
 δηµοπράτησης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.000,00 
 (Ολογράφως) :ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
 

 Α.Τ. : Ε-280 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ148.2 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΚΝ1 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως προκατασκευασµένου οικίσκου 
 αντλιοστασίου      ΑΚΝ1   , δηλαδή τριγωνικής γείωσης αποτελούµενης από 3  
 ηλεκτρόδια χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα, διατοµής σταυρού, διαστάσεων 
 50x50x3mm µήκους 1.5m, διατεταγµένα εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου 
 τριγώνου πλευράς 3m, δι' εµπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως µέχρι βάθους 
 του άνω άκρου 0,50m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεµένων µεταξύ τους 
 µε αγωγό µε την βοήθεια πλακιδίων σύνδεσης και σφικτήρες, µε τα τυποποιηµένα 
 φρεάτια επιθεώρησης διαστάσεων 25x25cm και µε τα καλύµµατά τους στις κορυφές,  
 τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την 
 κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε 
 τη γείωση, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία δηλαδή προµήθεια όλων των 
 απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης,  
 σύνδεσης, µετρήσεων και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας εκσκαφής των 
 λάκκων και της τυχόν αναγκαίας πλήρωσής τους µε φυτική γη, ρινίσµατα σιδήρου,  
 βελτιωτικό γείωσης κλπ. και συµπίεσής τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία, ώστε η τιµή αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη 
 στη µελέτη και οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις 
 των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την  
 τεχνική περιγραφή της µελέτης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.   
 

 Τιµή κατ' αποκοπή 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 500,00 
   (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-281 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ148.3 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΚΝ2 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως προκατασκευασµένου οικίσκου 
 αντλιοστασίου      ΑΚΝ2   , δηλαδή τριγωνικής γείωσης αποτελούµενης από 3  
 ηλεκτρόδια χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα, διατοµής σταυρού, διαστάσεων 
 50x50x3mm µήκους 1.5m, διατεταγµένα εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου 
 τριγώνου πλευράς 3m, δι' εµπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως µέχρι βάθους 
 του άνω άκρου 0,50m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεµένων µεταξύ τους 
 µε αγωγό µε την βοήθεια πλακιδίων σύνδεσης και σφικτήρες, µε τα τυποποιηµένα 
 φρεάτια επιθεώρησης διαστάσεων 25x25cm και µε τα καλύµµατά τους στις κορυφές,  
 τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την 
 κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε 
 τη γείωση, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία δηλαδή προµήθεια όλων των 
 απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης,  
 σύνδεσης, µετρήσεων και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας εκσκαφής των 
 λάκκων και της τυχόν αναγκαίας πλήρωσής τους µε φυτική γη, ρινίσµατα σιδήρου,  
 βελτιωτικό γείωσης κλπ. και συµπίεσής τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία, ώστε η τιµή αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη 
 στη µελέτη και οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις 
 των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την  
 τεχνική περιγραφή της µελέτης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.   
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 500,00  
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-282 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ148.4 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΣΨ1 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως προκατασκευασµένου οικίσκου 
 αντλιοστασίου      ΑΣΨ1   , δηλαδή τριγωνικής γείωσης αποτελούµενης από 3  
 ηλεκτρόδια χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα, διατοµής σταυρού, διαστάσεων 
 50x50x3mm µήκους 1.5m, διατεταγµένα εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου 
 τριγώνου πλευράς 3m, δι' εµπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως µέχρι βάθους 
 του άνω άκρου 0,50m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεµένων µεταξύ τους 
 µε αγωγό µε την βοήθεια πλακιδίων σύνδεσης και σφικτήρες, µε τα τυποποιηµένα 
 φρεάτια επιθεώρησης διαστάσεων 25x25cm και µε τα καλύµµατά τους στις κορυφές,  
 τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την 
 κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε 
 τη γείωση, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία δηλαδή προµήθεια όλων των 
 απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης,  
 σύνδεσης, µετρήσεων και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας εκσκαφής των 
 λάκκων και της τυχόν αναγκαίας πλήρωσής τους µε φυτική γη, ρινίσµατα σιδήρου,  
 βελτιωτικό γείωσης κλπ. και συµπίεσής τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία, ώστε η τιµή αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη 
 στη µελέτη και οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις 
 των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την  
 τεχνική περιγραφή της µελέτης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 500,00 
   (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-283 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ148.7 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΒ5Λ 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως προκατασκευασµένου οικίσκου 
 αντλιοστασίου      ΑΒ5Λ   , δηλαδή τριγωνικής γείωσης αποτελούµενης από 3  
 ηλεκτρόδια χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα, διατοµής σταυρού, διαστάσεων 
 50x50x3mm µήκους 1.5m, διατεταγµένα εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου 
 τριγώνου πλευράς 3m, δι' εµπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως µέχρι βάθους 
 του άνω άκρου 0,50m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεµένων µεταξύ τους 
 µε αγωγό µε την βοήθεια πλακιδίων σύνδεσης και σφικτήρες, µε τα τυποποιηµένα 
 φρεάτια επιθεώρησης διαστάσεων 25x25cm και µε τα καλύµµατά τους στις κορυφές,  
 τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την 
 κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε 
 τη γείωση, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία δηλαδή προµήθεια όλων των 
 απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης,  
 σύνδεσης, µετρήσεων και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας εκσκαφής των 
 λάκκων και της τυχόν αναγκαίας πλήρωσής τους µε φυτική γη, ρινίσµατα σιδήρου,  
 βελτιωτικό γείωσης κλπ. και συµπίεσής τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία, ώστε η τιµή αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη 
 στη µελέτη και οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις 
 των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την  
 τεχνική περιγραφή της µελέτης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.   
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :500,00 
   (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-284 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ148.8 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΚΣ2 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως προκατασκευασµένου οικίσκου 
 αντλιοστασίου      ΑΚΣ2   , δηλαδή τριγωνικής γείωσης αποτελούµενης από 3  
 ηλεκτρόδια χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα, διατοµής σταυρού, διαστάσεων 
 50x50x3mm µήκους 1.5m, διατεταγµένα εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου 
 τριγώνου πλευράς 3m, δι' εµπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως µέχρι βάθους 
 του άνω άκρου 0,50m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεµένων µεταξύ τους 
 µε αγωγό µε την βοήθεια πλακιδίων σύνδεσης και σφικτήρες, µε τα τυποποιηµένα 
 φρεάτια επιθεώρησης διαστάσεων 25x25cm και µε τα καλύµµατά τους στις κορυφές,  
 τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την 
 κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε 
 τη γείωση, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία δηλαδή προµήθεια όλων των 
 απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης,  
 σύνδεσης, µετρήσεων και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας εκσκαφής των 
 λάκκων και της τυχόν αναγκαίας πλήρωσής τους µε φυτική γη, ρινίσµατα σιδήρου,  
 βελτιωτικό γείωσης κλπ. και συµπίεσής τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία, ώστε η τιµή αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη 
 στη µελέτη και οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις 
 των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την  
 τεχνική περιγραφή της µελέτης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.    
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :500,00 
   (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-285 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ148.9 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΒ3 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως προκατασκευασµένου οικίσκου 
 αντλιοστασίου      ΑΒ3    , δηλαδή τριγωνικής γείωσης αποτελούµενης από 3  
 ηλεκτρόδια χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα, διατοµής σταυρού, διαστάσεων 
 50x50x3mm µήκους 1.5m, διατεταγµένα εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου 
 τριγώνου πλευράς 3m, δι' εµπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως µέχρι βάθους 
 του άνω άκρου 0,50m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεµένων µεταξύ τους 
 µε αγωγό µε την βοήθεια πλακιδίων σύνδεσης και σφικτήρες, µε τα τυποποιηµένα 
 φρεάτια επιθεώρησης διαστάσεων 25x25cm και µε τα καλύµµατά τους στις κορυφές,  
 τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την 
 κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε 
 τη γείωση, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία δηλαδή προµήθεια όλων των 
 απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης,  
 σύνδεσης, µετρήσεων και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας εκσκαφής των 
 λάκκων και της τυχόν αναγκαίας πλήρωσής τους µε φυτική γη, ρινίσµατα σιδήρου,  
 βελτιωτικό γείωσης κλπ. και συµπίεσής τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία, ώστε η τιµή αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη 
 στη µελέτη και οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις 
 των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την  
 τεχνική περιγραφή της µελέτης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.   
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 500,00  
  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-286 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ148.10 Γείωση προκατασκευασµένου οικίσκου αντλιοστασίου ΑΒ5 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  50% 
 ΗΛΜ 45  50%  
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για 
 συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως προκατασκευασµένου οικίσκου 
 αντλιοστασίου      ΑΒ5    , δηλαδή τριγωνικής γείωσης αποτελούµενης από 3  
 ηλεκτρόδια χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα, διατοµής σταυρού, διαστάσεων 
 50x50x3mm µήκους 1.5m, διατεταγµένα εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου 
 τριγώνου πλευράς 3m, δι' εµπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως µέχρι βάθους 
 του άνω άκρου 0,50m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεµένων µεταξύ τους 
 µε αγωγό µε την βοήθεια πλακιδίων σύνδεσης και σφικτήρες, µε τα τυποποιηµένα 
 φρεάτια επιθεώρησης διαστάσεων 25x25cm και µε τα καλύµµατά τους στις κορυφές,  
 τους χάλκινους αγωγούς, τις µπάρες ισοδυναµικών συνδέσεων, φρεάτια κλπ, για την 
 κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των ηλεκτρικών και µεταλλικών µερών µε 
 τη γείωση, όπως και κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία δηλαδή προµήθεια όλων των 
 απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης,  
 σύνδεσης, µετρήσεων και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας εκσκαφής των 
 λάκκων και της τυχόν αναγκαίας πλήρωσής τους µε φυτική γη, ρινίσµατα σιδήρου,  
 βελτιωτικό γείωσης κλπ. και συµπίεσής τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία, ώστε η τιµή αντίστασης γείωσης να είναι µικρότερη από την οριζόµενη 
 στη µελέτη και οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρεις και σύµφωνες προς τις απαιτήσεις 
 των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, τα σχέδια και την  
 τεχνική περιγραφή της µελέτης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 500,00 
   (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-287 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.3 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_3  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία        ΤΣΕ_ΑΒ_3  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13.495,00 
  (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-288 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.4 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_4  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία        ΤΣΕ_ΑΒ_4  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.270,00  
  (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
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 Α.Τ. : Ε-289 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.5 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_5Λ  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΒ_5Λ 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.960,00 
   (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-290 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.6 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_5  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία        ΤΣΕ_ΑΒ_5  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12.190,00 
   (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
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 Α.Τ. : Ε-291 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.7 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_6  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία        ΤΣΕ_ΑΒ_6  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  
  
 Τιµή κατ' αποκοπή  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12.270,00 
   (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-292 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.8 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_7  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία        ΤΣΕ_ΑΒ_7  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14.515,00 
   (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
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 Α.Τ. : Ε-293 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.9 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_7Ρ  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΒ_7Ρ 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.880,00 
   (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-294 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.10 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_8  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία        ΤΣΕ_ΑΒ_8  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17.160,00  
  (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ 
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 Α.Τ. : Ε-295 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.11 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_9  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία        ΤΣΕ_ΑΒ_9  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  
  
 Τιµή κατ' αποκοπή  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.270,00  
  (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-296 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.12 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_10  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΒ_10  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14.515,00 
   (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
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 Α.Τ. : Ε-297 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.13 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΒ_11  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΒ_11  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.    
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14.515,00 
   (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 Α.Τ. : Ε-298 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.14 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν1  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ν1 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.060,00 
   (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ 
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 Α.Τ. : Ε-299 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.15 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ν2 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.060,00  
  (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-300 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.16 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν3  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ν3 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12.700,00  
  (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-301 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.17 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν4  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ν4 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.    
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.610,00  
  (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-302 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.18 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν5  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ν5 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.  
   
 Τιµή κατ' αποκοπή  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.610,00  
  (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ 
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 Α.Τ. : Ε-303 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.19 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ1  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ1 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.060,00  
  (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ  

 
 Α.Τ. : Ε-304 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.20 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ2 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.060,00 
   (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ 
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 Α.Τ. : Ε-305 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.21 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ3  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ3 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.060,00 
   (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ 
  
  
 Α.Τ. : Ε-306 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.22 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ4  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ψ4 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13.305,00 
   (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ 
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 Α.Τ. : Ε-307 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.23 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Ν1  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Ν1 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12.285,00  
  (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    
 
 Α.Τ. : Ε-308 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.24 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Σ1  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Σ1 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.060,00  
  (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ 
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 Α.Τ. : Ε-309 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.25 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ_Σ2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία       ΤΣΕ_ΑΚ_Σ2 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.    
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.060,00 
   (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-310 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.26 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΡ_1  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία        ΤΣΕ_ΑΡ_1  
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.250,00 
   (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
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 Α.Τ. : Ε-311 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ153.29 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την 
 ονοµασία ΤΣΕ_ΑΚ  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου αντλιοστασίου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία        ΤΣΕ_ΑΚ 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
  
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15.223,00 
   (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 
 
 
 Α.Τ. : Ε-312 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ155 Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου φρεατίου ελέγχου ΤΣΕ_ΦΡ_ΕΛ ως πίνακα 
 σηµείων  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για   την  προµήθεια,  προσκόµιση  και  εγκατάσταση  του συστήµατος  αυτοµατισµού 
 και  ελέγχου του φρεατίου ελέγχου ως πίνακα σηµείων µε την ονοµασία ΤΣΕ_ΦΡ_ΕΛ 
 , αποτελούµενο από:  
 α)  Πίνακα  αυτοµατισµού  - ελέγχου εκκίνησης και στάσης Η/ Μ εξοπλισµού, µε τον 
 τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), τα αναγκαία  ρελέ, τα απαραίτητα 
 αντικεραυνικά, τον πίνακα ενδείξεων - σηµάνσεων, µε σηµάνσεις συναγερµών 
 συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηρίων και οργάνων ελέγχου και µέτρησης και των 
 καλωδίων σύνδεσης 
 β)  τη  σύνδεση  µε όλο τον περιφερειακό εξοπλισµό ( παροχόµετρο, κλπ)  
 γ) τον πίνακα χειροκίνητης ενεργοποίησης του εξοπλισµού 
 δ)  Τον απαραίτητο εξοπλισµό (ethernet, switches, τηλέφωνα ή καλώδιο σύνδεσης µε 
 το κέντρο ελέγχου κλπ.) για τη σύνδεση µε το δίκτυο ενιαίου αυτοµατισµού της 
 εγκατάστασης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
 µελέτης.  
 ε) κάθε άλλο υλικό και µικροϋλικό για την ολοκλήρωση του συστήµατος 
 περιλαµβανοµένων  όλων των απαιτουµένων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, δηλαδή 
 προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, υλικά και µικροϋλικά και 
 εργασία για την παράδοση  του  συστήµατος αυτοµατισµού σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία,   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις  των  Τεχνικών Προδιαγραφών της 
 µελέτης.   
   
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8.364,00  
  (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
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 Α.Τ. : Ε-313 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ143 Αντικλεπτικό σύστηµα προστασίας χτιστού οικίσκου αντλιοστασίου 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για την 
 κατασκευή πλήρους αντικλεπτικού συστήµατος συναγερµού του χτιστού οικίσκου,  
 δηλαδή του πίνακα- πληκτρολογίου, των ανιχνευτών κίνησης, των µαγνητικών επαφών 
 και των σειρήνων. Περιλαµβάνονται  όλα  τα  υπόλοιπα  υλικά,  όπως οι εσωτερικές 
 καλωδιώσεις των περιφερειακών συσκευών, η µεταξύ τους διασύνδεση, κουτιά 
 διακλάδωσης, σχάρες, σωλήνες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους εγκατάστασης αντικλεπτικού συστήµατος του χτιστού οικίσκου 
 σύµφωνα µε τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 701,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-314 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ144 Αντικλεπτικό σύστηµα προστασίας προκατασκευασµένου οικίσκου 
 αντλιοστασίου  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για την 
 κατασκευή πλήρους αντικλεπτικού συστήµατος συναγερµού του προκατασκευασµένου 
 οικίσκου, δηλαδή του πίνακα- πληκτρολογίου, των ανιχνευτών κίνησης, των µαγνητικών 
 επαφών και των σειρήνων. Περιλαµβάνονται  όλα  τα  υπόλοιπα  υλικά,  όπως οι 
 εσωτερικές καλωδιώσεις των περιφερειακών συσκευών, η µεταξύ τους διασύνδεση,  
 κουτιά διακλάδωσης, σχάρες, σωλήνες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους εγκατάστασης αντικλεπτικού συστήµατος του 
 προκατασκευασµένου οικίσκου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη 
 δηµοπράτησης. 
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 900,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : Ε-315 
 Άρθρο : ΗΛΜ ΝΤ145 Αντικλεπτικό σύστηµα προστασίας αντλιοστασίου ΑΚ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για την 
 κατασκευή πλήρους αντικλεπτικού συστήµατος συναγερµού του αντλιοστασίου ΑΚ,  
 δηλαδή του πίνακα- πληκτρολογίου, των ανιχνευτών κίνησης, των µαγνητικών επαφών 
 και των σειρήνων. Περιλαµβάνονται  όλα  τα  υπόλοιπα  υλικά,  όπως οι εσωτερικές 
 καλωδιώσεις των περιφερειακών συσκευών, η µεταξύ τους διασύνδεση, κουτιά 
 διακλάδωσης, σχάρες, σωλήνες, κλπ, όπως και η εργασία για την παράδοση σε 
 λειτουργία της πλήρους εγκατάστασης αντικλεπτικού συστήµατος του 
 προκατασκευασµένου οικίσκου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη 
 δηµοπράτησης. 
 
 Τιµή κατ' αποκοπή 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.200,00 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
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 Α.Τ. : Ε-316 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.10.30 Καλωδίωση τηλεµετάδοσης στοιχείων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100% 
 
 Καλωδίωση τηλεµετάδοσης µε καλώδιο 12 τουλάχιστον οπτικών ινών, αντιτρωκτικής 
 προστασίας, εντός χάνδακα, µε σωλήνα προστασίας από πολυαιθυλένιο, DN 50 mm, PN  
 10 atm, ή γαλβανισµένο σωλήνα και µε στηρίγµατα όπου απαιτούνται.  
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
  
 - Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του καλωδίου οπτικών ινών, των σωλήνων 
 προστασίας και των πάσης φύσεως στηριγµάτων.  
 - Τα φρεάτια έλξης ή διακλάδωσης, οι ειδικές µούφες συνδέσεως και τα στοιχεία 
 ενδιάµεσης διακλάδωσης που προβλέπονται.   
 - Οι εργασίες τοποθέτησης των σωλήνων προστασίας, η έλξη των καλωδίων διαµέσου 
 αυτών και οι απαιτούµενες πλέξεις και συνδέσεις του καλωδίου.   
 Η εκσκαφή και η επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα 
 οικεία άρθρα του Τιµολογίου.  
   
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίωσης (m) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,50 
   (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
  
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ιωάννινα   30 -03-2017 

 
 
 

Γεώργιος Σταύρου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ιωάννινα    30 -03-2017 

Η Αν. Προϊσταµένη Τ.∆.Π. 

 
 

Ελένη Νικολού 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ιωάννινα  30  -03-2017 

Ο αναπληρωτής 
Προϊστάµενος 

 της ∆.Τ.Ε.  
Περιφέρειας Ηπείρου  

 
 
 

∆ηµήτριος Αναγνώστου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 


