[bookmark: _Toc496682634][bookmark: _Hlk492032208]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακες συμμόρφωσης με τις Τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που ακολουθούν, πρέπει να συμπληρωθούν από τους Προσφέροντες.
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων 
α) 	Στήλη α/α:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.
β) 	Στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
γ) 	Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:
1. Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική
2. Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο)
3. Αν η λέξη «ΝΑΙ» ή οποιοδήποτε άλλο αριθμητικό ή ποιοτική περιγραφή λείπει, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική
Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.
δ) 	Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση των Προσφερόντων που έχει τη μορφή:
1. ΥΠΑΡΧΕΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή καλύπτεται, ενδεχομένως με παραμετροποίηση
2. ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν καλύπτεται και απαιτεί ανάπτυξη η οποία θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Έργου
3. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν δύναται να καλυφθεί
4. Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.
ε)	Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με το οποίο υποστηρίζονται οι πληροφορίες που έχουν παρατεθεί στις προηγούμενες στήλες.
Είναι επιθυμητή η όσο το δυνατόν πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, είναι επιθυμητό να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6).
Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (υποχρεωτικά και επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

	
Πίνακας 1: Αυτόματοι αναλυτές (τεμάχια 1 ή 2) αιωρούμενων σωματιδίων για τα ΑΣ10 – ΑΣ2.5

	Α/Α
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	[bookmark: _GoBack]Αρχή λειτουργίας: Απορρόφηση β-ακτινοβολίας ή ταλάντωση δονούμενου στοιχείου ή σκέδαση φωτός.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Έγκριση τύπου: Να διαθέτουν πιστοποιητικά έγκρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12341-1999 (ΑΣ10) και ΕΝ 14907-2005 (ΑΣ2.5). 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητες μέτρησης: Η συλλογή των σωματιδίων θα γίνεται μέσω κατάλληλης/-ων κεφαλής/-ών η/οι οποία/-ες δε θα χρειάζεται/-ονται επιπλέον συντήρηση πέραν του καθαρισμού της/-ους.
	NAI
	
	

	4
	Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματοι αναλυτές συνεχούς μέτρησης των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων ελεγχόμενοι από μικροεπεξεργαστή, με μονάδα ανάλυσης και οθόνη ένδειξης των συγκεντρώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μονάδες ανάλυσης: Να περιγράφεται αναλυτικά η μονάδα ανάλυσης και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (π.χ. τρόπος ανίχνευσης, αντλία, φιλτροταινίες, ροής δείγματος κλπ).
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Σε περίπτωση προσφοράς αναλυτή β-ακτινοβολίας η πηγή να είναι απολύτως ασφαλής και να μην απαιτείται άδεια κατοχής και χρήσης του οργάνου λόγω ραδιενέργειας της πηγής από το ΕΚΕΦΕ ή ανάλογη άδεια από Εθνική Επιτροπή (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Ε.Ε.Α.Ε).
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: (α) Κλίμακα: από 0 έως τουλάχιστο 2000 μg/m3, (β) Διακριτική ικανότητα (resolution): Μικρότερο ή ίσο από 2 μg/m3 ή μικρότερο ή ίσο από 0,18μm
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ροή λειτουργίας: 1 m3/h ή άλλη ροή σύμφωνα με το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Όριο ανίχνευσης: μικρότερο ή ίσο από 2 μg/m3 για 24ωρη δειγματοληψία με ροή 1 m3/h ή μικρότερο ή ίσο από 0,18μm ανάλογα με την μέθοδο.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-35°C
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Να υπάρχει κατάλληλη ψηφιακή έξοδος (π.χ. RS232) και ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των μετρήσεων και των πιθανών προβλημάτων του αναλυτή (διαγνωστικά) διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον (μέσες ωριαίες τιμές).
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Ο/Οι προσφερόμενος/-οι αναλυτής/-ές πρέπει να διαθέτει/-ουν θύρα Ethernet και προαιρετικά θύρα USB  για απευθείας μεταφορά δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220 V / 50 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Να διαθέτουν (εφόσον απαιτείται από τη μέθοδο), επίσης ικανό αριθμό ξεχωριστών φίλτρων ή φιλτροταινία ικανή να δέχεται μεγάλο αριθμό μετρήσεων ώστε να παρέχεται αυτόνομη λειτουργία τουλάχιστον ενός μηνός, κάτω από κανονικές συνθήκες ρύπανσης περιβάλλοντος. 
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης της ροής του δείγματος και σύστημα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση διαφοροποίησης της ροής από το σημείο ρύθμισης.
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Η όλη διάταξη θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αποφυγής συμπύκνωσης υδρατμών, συνδυαζόμενο με ταυτόχρονη αποφυγή απώλειας μέτρησης σωματιδίων αποτελούμενων από πτητικές ουσίες (volatile aerosols).
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για τις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας (χρόνος απόκρισης, μονάδες ενδείξεων, αποθήκευση μετρήσεων). Να εκτελεί αυτοέλεγχο των διαφόρων λειτουργικών τους παραμέτρων.
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να πραγματοποιείται αυτόματη επαναφορά του σε λειτουργία με την αποκατάσταση της τάσης, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας
	
	
	

	19
	Περιγραφή υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας του/των αναλυτή/των σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
	
	
	



	
Πίνακας 2: Αυτόματος Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟ και ΝΟ2 - NOx ) (τεμάχιο 1)

	Α/Α
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Αρχή λειτουργίας: Χημειοφωταύγεια (Chemiluminescence).
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14211-2005.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής θα μπορεί να βαθμονομηθεί με εξωτερικές φιάλες πρότυπου αερίου συγκεκριμένης συγκέντρωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή με αντλία δείγματος, μονάδα ανάλυσης και οθόνη ένδειξης των συγκεντρώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τεχνικά χαρακτηριστικά: θα αναφέρονται στην προσφορά αναλυτικά σε πίνακα και οπωσδήποτε μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η ολίσθηση κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης και το κατώτερο όριο ανίχνευσης. Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. 
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ένδειξη: Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης NOx, NO και NO2.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Κλίμακες μέτρησης: 0 – 100, 0 – 250, 0 – 500 και 0 – 1000 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται).
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Κατώτερο όριο ανίχνευσης: 0,5 ppb 
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-35°C
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Να υπάρχει κατάλληλη ψηφιακή έξοδος (π.χ. RS232) και ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των μετρήσεων και των πιθανών προβλημάτων του αναλυτή (διαγνωστικά) διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον (μέσες ωριαίες τιμές).
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Οι προσφερόμενοι αναλυτές πρέπει να διαθέτουν θύρα Ethernet και προαιρετικά θύρα USB για απευθείας μεταφορά δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220 V / 50 Hz.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας
	
	
	

	13
	Περιγραφή υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας του αναλυτή σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
	
	
	



	Πίνακας 3: Αυτόματοι Αναλυτές Διοξειδίου του Θείου (SO2) (Τεμάχιο 1)

	Α/Α
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Αρχή λειτουργίας: φθορισμός με υπεριώδη ακτινοβολία (fluorescence).
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14212-2005.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής θα μπορεί να βαθμονομηθεί με εξωτερικές φιάλες πρότυπου αερίου συγκεκριμένης συγκέντρωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή με αντλία δείγματος, μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης των συγκεντρώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τεχνικά χαρακτηριστικά: θα αναφέρονται στην προσφορά αναλυτικά σε πίνακα και οπωσδήποτε μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η ολίσθηση κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης και το κατώτερο όριο ανίχνευσης. Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ένδειξη :Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Κλίμακες μέτρησης: 0–100, 0–200, 0-500 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται).
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-35°C
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να υπάρχει κατάλληλη ψηφιακή έξοδος (π.χ. RS232) και ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των μετρήσεων και των πιθανών προβλημάτων του αναλυτή (διαγνωστικά) διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον (μέσες ωριαίες τιμές).
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Οι προσφερόμενοι αναλυτές πρέπει να διαθέτουν θύρα Ethernet και προαιρετικά θύρα USB  για απευθείας μεταφορά δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220 V / 50 Hz.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Παρεμποδίσεις: Ο αναλυτής θα φέρει κατάλληλα συστήματα για την ελαχιστοποίηση των παρεμποδίσεων από άλλες ενώσεις (νερό, υδρογονάνθρακες). Το σύνολο των παρεμποδίσεων θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό. Να δοθεί η ανάλογη τεκμηρίωση.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας
	
	
	

	13
	Περιγραφή υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας του αναλυτή σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
	
	
	



		
Πίνακας 4: Αυτόματος Αναλυτής Μονοξειδίου του Άνθρακα (CΟ) (τεμάχιο 1)

	Α/Α
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ




	1
	Αρχή λειτουργίας: Απορρόφηση στο υπέρυθρο χωρίς διασπορά (NDIR).
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14626-2005
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Βαθμονόμηση: Ο αναλυτής θα μπορεί να βαθμονομηθεί με εξωτερικές φιάλες πρότυπου αερίου συγκεκριμένης συγκέντρωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή με αντλία δείγματος, μονάδα ανάλυσης και οθόνη ένδειξης των συγκεντρώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τεχνικά χαρακτηριστικά: θα αναφέρονται στην προσφορά αναλυτικά σε πίνακα και οπωσδήποτε μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η ολίσθηση κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης, και το κατώτερο όριο ανίχνευσης. Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. 
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ένδειξη: Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης CO σε ppm και σε mg/m3.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Κλίμακες μέτρησης: 0 – 10, 0 – 20, 0 – 50 ppm (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται).
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-35°C.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να υπάρχει κατάλληλη ψηφιακή έξοδος (π.χ. RS232) και ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των μετρήσεων και των πιθανών προβλημάτων του αναλυτή (διαγνωστικά) διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον (μέσες ωριαίες τιμές).
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Οι προσφερόμενοι αναλυτές πρέπει να διαθέτουν θύρα Ethernet και προαιρετικά θύρα USB για απευθείας μεταφορά δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220 V / 50 Hz.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας
	
	
	

	13
	Περιγραφή υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας του αναλυτή σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
	
	
	



	Πίνακας 5: Αυτόματος Αναλυτής Όζοντος (Ο3) (τεμάχιο 1)

	Α/Α
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Αρχή λειτουργίας: Απορρόφηση στο υπεριώδες (UV absorption).
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Έγκριση τύπου: Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14625-2005 
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Βαθμονόμηση: θα μπορεί να βαθμονομηθεί είτε με φωτόμετρο είτε με τη μέθοδο GPT.
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Βασικά χαρακτηριστικά: Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή με αντλία δείγματος, μονάδα ανάλυσης και οθόνη ένδειξης των συγκεντρώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Τεχνικά χαρακτηριστικά: θα αναφέρονται στην προσφορά αναλυτικά σε πίνακα και οπωσδήποτε μεταξύ των άλλων θα αναφέρονται η επαναληπτικότητα, η ολίσθηση μηδενός, η ολίσθηση κλίμακας, η γραμμικότητα, ο χρόνος απόκρισης, και το κατώτερο όριο ανίχνευσης. Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο. 
	NAI
	
	

	6.
	Ένδειξη: Συνεχής ψηφιακή ένδειξη της συγκέντρωσης O3.
	NAI
	
	

	7.
	Κλίμακες μέτρησης: 0 – 100, 0 – 200, 0 – 500 ppb (ή θα μπορούν να ρυθμίζονται).
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-35°C.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να υπάρχει κατάλληλη ψηφιακή έξοδος (π.χ. RS232) και ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης των μετρήσεων και των πιθανών προβλημάτων του αναλυτή (διαγνωστικά) διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον (μέσες ωριαίες τιμές).
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Οι προσφερόμενοι αναλυτές πρέπει να διαθέτουν θύρα Ethernet και προαιρετικά θύρα USB για απευθείας μεταφορά δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220 V / 50 Hz.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Παρεμποδίσεις: Ο αναλυτής θα φέρει κατάλληλα συστήματα για την ελαχιστοποίηση των παρεμποδίσεων από άλλες ενώσεις (υδρογονάνθρακες). Το σύνολο των παρεμποδίσεων θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό. Να δοθεί η ανάλογη τεκμηρίωση.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας
	
	
	

	13
	Περιγραφή υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας του αναλυτή σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
	
	
	




	Πίνακας 6: Κλωβός (τεμάχιο 1)

	Α/Α
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Ελαφρά κατασκευή, για την εύκολη μεταφορά τους μέσω γερανοφόρου οχήματος και χωρίς προβλήματα τοποθέτησή τους σε δώματα ή εξώστες κτιρίων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Ανθεκτική κατασκευή για μακροχρόνια αντοχή (τουλάχιστον 10 ετών χωρίς συντήρηση των εξωτερικών επιφανειών) σε οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης) του Ελληνικού χώρου.
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Πλήρης θερμομόνωση, σε όλες τις επιφάνειές του, για την εύκολη διατήρηση, με τα κλιματιστικά που περιγράφονται παρακάτω, σταθερής κατάλληλης θερμοκρασίας σε όλες τις εποχές του έτους.
	NAI
	
	

	4.
	Ο κλωβός πρέπει να είναι ασφαλής με υλικά άκαυστα ή βραδύκαυστα, καθώς και με υλικά που δεν εκπέμπουν Πτητικούς Οργανικούς Υδρογονάνθρακες. Επίσης με ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Ο κλωβός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος χωρίς φθορές.
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Ο ανάδοχος για τη θέση τοποθέτησης του κλωβού θα αναλάβει πλήρως (με δική του ευθύνη και έξοδα) και για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου, τη σύνδεση του κλωβού με τριφασικό ρεύμα (θα γίνει νέα σύνδεση αν απαιτείται). Θα εκτελέσει ο ίδιος όλες τις διαδικασίες και εργασίες που θα απαιτηθούν για αυτό τον σκοπό (π.χ. κατάλληλη κατασκευή για τοποθέτηση του μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κ.α.). Επίσης θα αναλάβει το κόστος  της κατασκευής βάσης από τσιμέντο, εφόσον απαιτηθεί, για την σωστή τοποθέτηση του κλωβού καθώς και μεταλλικής περιμετρικής περίφραξης από γαλβανισμένο πλέγμα και σωλήνες ύψους 2μ. περίπου για την προστασία του κλωβού από δολιοφθορές.
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Ο κλωβός πρέπει να έχει επαρκείς εξωτερικές διαστάσεις (τουλάχιστον 2,00mx 2,50mx 2,50m – πλάτος, μήκος ύψος) ώστε να μπορεί να περιλάβει τα όργανα και τα κλιματιστικά που αναφέρονται παρακάτω και να είναι δυνατή η άνετη συντήρηση και επισκευή των εν λόγω μηχανημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Το εξωτερικό κέλυφος πρέπει να είναι πλήρως υδατοστεγές.
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Η οροφή θα έχει δυνατότητα πρόσβασης, σύστημα μεταφοράς (ISO corners) του κλωβού με γερανό. Επίσης, θα διαθέτει ειδική μεταλλική σχάρα μόνιμα στερεωμένη πάνω στην οροφή και ειδικές υποδοχές για τοποθέτηση μετεωρολογικού ιστού πάνω στη σχάρα. 
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Το πάτωμα του κλωβού να είναι από ανθεκτικό υλικό για χρήση σε εργοστασιακούς-επαγγελματικούς χώρους που δεν θα επηρεάζεται από την εξωτερική υγρασία ούτε θα μπορεί να προσβληθεί από ζωικούς οργανισμούς.
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Η πόρτα θα διαθέτει επαρκή θερμομόνωση, θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και σύστημα εξαερισμού του κλωβού. Ο κλωβός μπορεί να φέρει παράθυρο ασφαλείας ενδεικτικών διαστάσεων 0,80Χ1,00μ στην μία πλευρά
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Ο κλωβός θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο πάγκο εργασίας, δύο (2) καρέκλες, ερμάριο αποθήκευσης εγχειριδίων και υλικών καθώς και αλουμινένια σκάλα για την πρόσβαση στην οροφή, η οποία να μπορεί να αποθηκεύεται εντός του κλωβού.
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Εξωτερικά του κλωβού, το σημείο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι προστατευμένο με κατάλληλη κατασκευή έτσι ώστε να είναι αδύνατο σε κάποιον τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να αποσυνδέσει την παροχή.
	NAI
	
	

	14.
	Ο κλωβός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με δύο κλιματιστικά τοίχου που το καθένα θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
· Να είναι ικανό να κρατήσει τον εσωτερικό χώρο του κλωβού σε θερμοκρασία 20–25 °C όλες τις εποχές του έτους, με τα όργανα μέτρησης σε πλήρη λειτουργία και με συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -15 οC έως + 45 οC. Η ψυκτική ισχύς του πρέπει να είναι τουλάχιστον 12000BTU/h.
· Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α (σύστημα inverter)
· Ρεύμα λειτουργίας 220V / 50Hz.
· Ικανότητα αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
· H εσωτερική μονάδα να διαθέτει σύστημα φίλτρων για την απορρόφηση των μικροσκοπικών σωματιδίων του κλωβού.
· Τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά να μην περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος ούτε ως συστατικό του μίγματος του ψυκτικού υγρού (κανονισμός ΕΕ 1005/2009). Τα κλιματιστικά θα είναι επαγγελματικής χρήσης και ειδικά για συνεχή λειτουργία σε κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας.
· Η εταιρεία που τα παράγει να έχει πιστοποίηση ISO 14001.
· Αυτόματες ασφάλειες με ενδεικτικές λυχνίες θα υπάρχουν χωριστά για το καθένα από τα κλιματιστικά.
· Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών θα είναι τοποθετημένες στο πάνω μέρος των εξωτερικών πλευρών κάτω από την οροφή, και θα είναι προστατευμένες με προστατευτικά μεταλλικά πλέγματα που θα μπορούν να μετακινούνται σε περίπτωση επισκευών. Με μεταλλικά πλέγματα επίσης θα προστατεύονται και οι όποιες εξωτερικές σωληνώσεις των κλιματιστικών. Θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε οι εξωτερικές μονά δες των κλιματιστικών να μην επηρεάζουν τη δειγματοληψία
	ΝΑΙ
	
	

	15.
	Ο κλωβός θα παραδοθεί έτοιμος προς λειτουργία με όλα τα όργανα και τον λοιπό εξοπλισμό κάθε σταθμού εγκατεστημένο και θα διαθέτει όλες τις καλωδιώσεις και τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας (στεγανές πρίζες κλπ). Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα συναγερμού λόγω παραβίασης, φωτισμό ανάγκης, σταθεροποιητή τάσης (για πέντε όργανα μέτρησης με 1.500W περίπου συνολικής ισχύος) σε κατάλληλη θέση και σταθερά τοποθετημένο, UPS για το σύστημα καταγραφής, αισθητήρα θερμοκρασίας Pt που να μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα καταγραφής (datalogger ή Η/Υ) και γείωση.
	NAI
	
	

	16.
	Ειδικότερα η ηλεκτρική εγκατάσταση του κλωβού πρέπει να είναι κατασκευασμένη για τριφασικό ρεύμα σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΔΕΔΔΗΕ και:
· να συνοδεύεται με σχετικό επίσημο πιστοποιητικό εγκατάστασης το οποίο θα περιέχει και σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης υπογεγραμμένο από μηχανικό.
· να διαθέτει πίνακα με αυτόματες ασφάλειες μία για κάθε γραμμή με ρελέ βιομηχανικού τύπου (300 mA ρεύμα διέγερσης) προστασίας από βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία, και με ενδεικτικές λυχνίες.
· Προβλεπόμενη κατανάλωση για λειτουργία οργάνων εκτός των κλιματιστικών της τάξης των 3 KW.
· να διαθέτει 12 τουλάχιστον πρίζες σούκο για τα όργανα και τυχόν άλλες συσκευές.
· να διαθέτει δύο φωτιστικά σώματα φθορίου (ενδεικτικά 4 λαμπτήρες έντασης 36W ) ή άλλων φωτιστικών εξοικονόμησης ενέργειας, εντός θηκών.
· τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα εντός ειδικών καναλιών.
· να διαθέτει ειδικό σύστημα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος προς τα όργανα μέτρησης όταν η θερμοκρασία εντός του κλωβού υπερβεί τους 40 °C.
	NAI
	
	

	17.
	Οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει δύο ικριώματα βιομηχανικού τύπου 19’ (Rack) για την τοποθέτηση όλων των αναλυτών και του βαθμονομητή και σταθερές βάσεις και συστήματα στήριξης λοιπών οργάνων και εξαρτημάτων που προσφέρονται (π.χ. φιάλες βαθμονόμησης, συστήματα δειγματοληψίας, σταθεροποιητές τάσης κλπ).
	ΝΑΙ
	
	

	18.
	Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να μεταφέρει και να εγκαταστήσει τον κλωβό στο καθορισμένο σημείο που θα του υποδειχθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου και να κατασκευάσει, εφόσον απαιτείται, την απαιτούμενη βάση με την κατάλληλη ρύση διαφυγής των υδάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	19.
	Σε εμφανές σημείο της εξωτερικής επιφάνειας θα τοποθετηθεί επιγραφή που θα υποδείξει η Περιφέρεια Ηπείρου κατασκευασμένη από Fiberglass.
	NAI
	
	

	20.
	Ο κλωβός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία με αλεξικέραυνο και κατάλληλες ράβδους γείωσης, και ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση της γείωσης σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου.
	NAI
	
	

	21.
	Ο κλωβός θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια (κλιματιστικών, συστήματος πυρανίχνευσης , κλπ), στα ελληνικά.
	NAI
	
	

	22.
	Θα συνοδεύεται από εγγύηση στεγανότητας διάρκειας 5 ετών τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	




	Πίνακας 7: Σύστημα δειγματοληψίας (τεμάχιο 1)

	Α/Α
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Η διάταξη αυτή θα χρησιμοποιείται για την είσοδο αερίων δειγμάτων είτε από την ατμόσφαιρα (κανονική λειτουργία αναλυτών), είτε από το βαθμονομητή (λειτουργία βαθμονόμησης) με τη βοήθεια κατάλληλων ηλεκτροβαλβίδων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Η κάθε διάταξη δειγματοληψίας (μαζί με τις απαιτούμενες φλάντζες και τα στεγανοποιητικά οροφής) θα αποτελείται από τα επόμενα τμήματα που πρέπει να παραδοθούν συνδεδεμένα και εγκατεστημένα σε πλήρη λειτουργία με τους βαθμονομητές και τους αναλυτές. Η κατασκευάστρια εταιρεία του συστήματος δειγματοληψίας θα πρέπει να δηλώσει ότι το προσφερόμενο είδος είναι σε συμφωνία με εθνικά ή διεθνή πρότυπα.
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Σωλήνας προσαγωγής δείγματος από βοριοπυριτική ύαλο από τον εξωτερικό χώρο στους αναλυτές. Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο περίβλημα προστασίας και στήριξης από ανοξείδωτο μέταλλο (χάλυβα).
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Κατάλληλη διάταξη εισαγωγής του αερίου δείγματος προσαρμοσμένη στο άκρο του σωλήνα προσαγωγής για την προστασία από βροχή, μεγάλα σωματίδια ή ζωικούς οργανισμούς. Η διάταξη να είναι κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους και στερεά συνδεδεμένη στον σωλήνα προσαγωγής.
	NAI
	
	

	5.
	Φιάλη κατακράτησης της υγρασίας / αιωρούμενων υλών τοποθετημένη στο κάτω άκρο του σωλήνα προσαγωγής και στερεά συνδεδεμένη στη διάταξη.
	NAI
	
	

	6.
	Γυάλινος (από pyrex ή αντίστοιχο υλικό) σωλήνας διανομής δείγματος με τουλάχιστον οκτώ (8) σημεία σύνδεσης με αναλυτές. Οι οκτώ συνδέσεις να δέχονται σωληνάκια από τεφλόν ¼ ιντσών. Ο σωλήνας μπορεί να είναι ενιαίος ή σε τμήματα τα οποία εφαρμόζονται μεταξύ τους αεροστεγώς. Πρέπει να παραδοθεί με οκτώ ειδικούς συγκρατητές-σφιγκτήρες των σωλήνων που συνδέονται στους αναλυτές καθώς επίσης και με δέκα πώματα για αεροστεγή φραγή τους όταν δεν χρησιμοποιούνται.
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Αντλία (blower) αναρρόφησης αέρα 220V/50Hz ή ανεμιστήρας (fan) κατάλληλα συνδεδεμένα με το σωλήνα διανομής σε σειρά που να διατηρεί κατάλληλη ροή στο σωλήνα δειγματοληψίας σύμφωνα με τα προτεινόμενα στα πρότυπα ΕΝ.
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Σε περίπτωση που απαιτείται, χειροκίνητη διάταξη ρύθμισης αναρρόφησης περίσσειας αέρα που να παρεμβάλλεται μεταξύ του σωλήνα διανομής και της αντλίας σε σειρά.
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Τουλάχιστον τέσσερις (4)  τρίοδες βαλβίδες εισόδου 24VDC (sample - zero/span) με επένδυση από τεφλόν (οι βαλβίδες αυτές είναι αποδεκτό να βρίσκονται είτε στο σύστημα δειγματοληψίας είτε στο εσωτερικό των αναλυτών). Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα η τεφλόν, αεροστεγείς και να δέχονται σωλήνες τεφλόν ¼ ιντσών.
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Βάσεις για τη στήριξη/στερέωση του όλου συστήματος σε κατάλληλη θέση για κάθε σταθμό. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να γίνει με αποφυγή έκθεσης καλωδίων (πέρασμα καλωδίων σε ειδικά κανάλια). Επίσης πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών που θα προκληθούν από την εγκατάσταση του συστήματος δειγματοληψίας.
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Για την πλήρη σύνδεση των αναλυτών με τη διάταξη δειγματοληψίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ρακόρ σύνδεσης τύπου swagelock ή άλλοι εύχρηστοι στεγανοί σύνδεσμοι που δεν αντιδρούν και δεν αλλοιώνουν το δείγμα.
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Σε περίπτωση που απαιτείται θα πρέπει να υπάρχει σύστημα διασφάλισης, υπερπίεσης για αποφυγή καταστροφής των οργάνων μέτρησης.
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Η διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδια του κατασκευαστή. Τα σχέδια πρέπει να παρουσιάζουν τη σύνδεση με τους αναλυτές και το βαθμονομητή καθώς και κάθε ηλεκτρική συνδεσμολογία. Στα σχέδια να αναφέρονται οι κωδικοί όλων των επιμέρους τμημάτων τα οποία συνθέτουν τη διάταξη. Η διάταξη δειγματοληψίας να συνοδεύεται επίσης από πιστοποιητικό καταλληλότητας ως προς τη δυνατότητα χρήσης της για δειγματοληψία αέριων δειγμάτων. 
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	Το σύστημα θα παραδοθεί εγκατεστημένο στον κλωβό έτοιμο να συνδεθεί με τους αναλυτές.
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Το σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και να συνοδεύεται από εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας.
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Το σύστημα δειγματοληψίας θα συνοδεύεται από ειδικό εξοπλισμό καθαρισμού των σωλήνων (π.χ. ειδικό ελαστικό στέλεχος με προσαρμοσμένο πανί καθαρισμού).
	ΝΑΙ
	
	




	
Πίνακας 8: Μετεωρολογικό σύστημα (τεμάχιο 1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Το μετεωρολογικό σύστημα θα αποτελείται από μετεωρολογικό ιστό πάνω στον οποίο θα είναι εγκατεστημένοι οι τέσσερεις μετεωρολογικοί αισθητήρες (θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου). 
	

	1.
	Μετεωρολογικός ιστός. 
	     1
	
	

	
	Ο μετεωρολογικός ιστός θα τοποθετηθεί πάνω στον κλωβό. Η σύνδεση του μετεωρολογικού σταθμού γίνεται απευθείας με το σύστημα καταγραφής του σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα του μετεωρολογικού ιστού θα γίνεται από τον κλωβό. Ο ιστός θα πρέπει να είναι 2-3 μέτρα περίπου, ανακλινόμενος ή τηλεσκοπικός, ώστε να είναι δυνατό το κατέβασμά του και να υπάρχει πρόσβαση στους αισθητήρες. Θα πρέπει να έχει βραχίονες στήριξης και πρόβλεψη στήριξης της βάσης του ιστού. Ο ιστός και οι βραχίονες στήριξης να είναι από αλουμίνιο, ώστε η τοποθέτησή του να μην απαιτεί χρήση γερανού. Επίσης, θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα πλήρους αντικεραυνικής προστασίας με πολύ καλής ποιότητας γειώσεις, και με προδιαγραφές σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία.
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ανέμου (ανεμόμετρο)
	1
	
	

	
	· Κλίμακα μέτρησης: 0-60 m/sec
· Ακρίβεια μέτρησης: ±3% της κλίμακας μέτρησης
· Κατώφλι λειτουργίας: 0.5 m/s
· Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας:-15ºC έως 45ºC
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Αισθητήρας μέτρησης διεύθυνσης ανέμου (ανεμοδείκτης)
	1
	
	

	
	· Κλίμακα μέτρησης: 0– 360°
· Ακρίβεια μέτρησης: τουλάχιστον 3° για ταχύτητες ανέμου 0.6 –60 m/s
· Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -15ºC έως 45ºC
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας
	1
	
	

	
	· Κλίμακα μέτρησης: -30ºC έως 60ºC
· Ακρίβεια μέτρησης: καλύτερη από 0,5oC
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Αισθητήρας μέτρησης υγρασίας
	1
	
	

	
	· Κλίμακα μέτρησης: 0-100%
· Ακρίβεια μέτρησης: καλύτερη από 2%
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλους κλωβίσκους προστασίας από καιρικά φαινόμενα.  
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Είναι αποδεκτός και συνδυασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας/σχετικής υγρασίας, συνοδευόμενος από αντίστοιχο κλωβίσκο προστασίας.
	
	
	

	8.
	Συλλογή και μετάδοση δεδομένων 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τα μετεωρολογικά όργανα θα συνδέονται με το σύστημα καταγραφής του σταθμού και όλες οι ενδείξεις τους θα συλλέγονται σε ψηφιακή μορφή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα standard αναλογικά και ψηφιακά σήματα εξόδου που δίδουν τα μετεωρολογικά όργανα που προσφέρει, καθώς και να προσφέρει τον ενδεχομένως απαιτούμενο πρόσθετο εξοπλισμό μετατροπής των σημάτων αυτών (transducers/interfaces), ώστε τα σήματα των μετεωρολογικών οργάνων να εντάσσονται πλήρως στο προσφερόμενο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Ο ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως την εγκατάσταση και όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις των μετεωρολογικών οργάνων με το σύστημα συλλογής και μετάδοσης δεδομένων και θα εγγυηθεί απολύτως την συμβατότητά τους.

	ΝΑΙ
	
	





	Πίνακας 9: Σύστημα καταγραφής δεδομένων και επικοινωνίας

	

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Στο σταθμό θα εγκατασταθεί σύστημα συλλογής και καταγραφής δεδομένων (datalogger ή Η/Υ) που θα είναι συνδεδεμένο με τους αναλυτές και τους μετεωρολογικούς αισθητήρες.
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Το σύστημα θα διενεργεί αυτόματα και συνεχώς τη συλλογή των ψηφιακών ή αναλογικών σημάτων εξόδου των αναλυτών και των μετεωρολογικών αισθητήρων, την καταγραφή της και τη διαβίβασή της σε Η/Υ της Περιφέρειας μέσω κινητής ή σταθερής (εφόσον υπάρχει δυνατότητα) τηλεφωνίας.
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Θα πρέπει το σύστημα καταγραφής να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
· DataLogger ή σύστημα με Η/Υ και κατάλληλο λογισμικό για την αποθήκευση των δεδομένων που θα πρέπει να έχει επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ
	
	

	3.1
	Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
	ΝΑΙ
	
	

	3.2
	Ικανότητα συνεχούς καταγραφής όλων των δεδομένων μετρήσεων των οργάνων του σταθμού (σύνδεση με τις εξόδους σημάτων των αναλυτών –αερίων και σωματιδιακών ρύπων- και των μετεωρολογικών οργάνων), δημιουργίας όλων των απαιτούμενων αρχείων, καταχώρησης σε μνήμη και διαθεσιμότητας μέσω ψηφιακής θύρας, σειριακής ή και TCP/IPγια μετάδοση και περαιτέρω επεξεργασία σε κεντρική εφαρμογή σε Η/Υ της Περιφέρειας.
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Ικανότητα συνεχούς συλλογής καταγραφής δεδομένων μετρήσεων με συχνότητα επιλεγόμενη από το χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Ικανότητα αποθήκευσης των δεδομένων των μετρήσεων μεγάλης χρονικής διάρκειας (τουλάχιστον ενός μηνός) και ανάκλησης των δεδομένων ακόμα και σε περίπτωση ολικής βλάβης του κεντρικού Η/Υ.
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Ικανότητα παρακολούθησης της κατάστασης του σταθμού (κατάσταση αναλυτών, ελέγχου εσωτερικής θερμοκρασίας σταθμού, αποστολής μηνυμάτων των αναλυτών (alarms), τάσης δικτύου) και παροχής κατάλληλων μηνυμάτων προειδοποίησης στον κεντρικό Η/Υ.
	ΝΑΙ
	
	

	3.6
	Να συνοδεύεται από αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου και μετρητή τάσης δικτύου που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο μαζί με το σύστημα συλλογής στοιχείων.
	ΝΑΙ
	
	

	3.7
	Να ενεργοποιείται αυτόματα η εκτέλεση του προγράμματος συλλογής στοιχείων μετά από τυχόν διακοπή ρεύματος.
	ΝΑΙ
	
	

	3.8
	Να διαθέτει ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα με τουλάχιστον 8 ψηφιακές εισόδους για σύνδεση των αναλυτών / βαθμονομητών ψηφιακά. Οι ψηφιακές είσοδοι μπορεί να είναι σειριακές ή και TCP/IP ανάλογα με την πρόταση του κάθε προσφέροντος. Κάθε θύρα θα συνδέεται με έναν αναλυτή:
1. Αναλυτή  PM10
2. Αναλυτή  ΡΜ2,5
3. Αναλυτή NO/NO2/NOx
4. Αναλυτή CO
5. Αναλυτή SO2
6. Αναλυτή Ο3
7. Βαθμονομητή
8. Ελεύθερη
	ΝΑΙ
	
	

	3.9
	Να διαθέτει ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα με 8 αναλογικές εισόδους 0-10 VDC για τους αναλογικούς αισθητήρες του σταθμού:
1. Αισθητήρας Διεύθυνσης Ανέμου
2. Αισθητήρας Ταχύτητας Ανέμου
3. Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα
4. Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας
5. Αισθητήρας Εσωτερικής Θερμοκρασίας Σταθμού 
6. Μετρητής Τάσης Δικτύου
7. Ελεύθερη
8. Ελεύθερη
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Το σύστημα μετάδοσης των δεδομένων θα αποτελείται είτε από modem κινητής τηλεφωνίας  που θα επικοινωνεί με τον datalogger και θα μεταδίδει τα δεδομένα, είτε από Η/Υ εφοδιασμένο με κατάλληλο ADSL router για σύνδεση στο διαδίκτυο και μετάδοση των δεδομένων (από κάρτα κινητής τηλεφωνίας).
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου συστήματος καταγραφής δεδομένων και επικοινωνίας με τεκμηρίωση της συμβατότητας και λειτουργικότητάς του
	
	
	



	Πίνακας 10: Σύστημα ανάλυσης δεδομένων

	

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Το σύστημα επικοινωνίας, καταγραφής, στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων θα εγκατασταθεί σε Η/Υ της Περιφέρειας Ηπείρου και θα αποτελείται από κατάλληλο λογισμικό, το οποίο θα πρέπει να έχει τα εξής τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά:
	
	
	

	1.
	Θα λειτουργεί στο περιβάλλον Windows Server 2012 R2 του Η/Υ της Περιφέρειας Ηπείρου.
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Θα εκτελεί, με την επίτευξη επικοινωνίας με το σταθμό, αυτόματη αποθήκευση των δεδομένων (μετρήσεις, διαγνωστικά σφάλματα) σε βάση δεδομένων η οποία θα παραδοθεί με τον εξοπλισμό. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Θα εξασφαλίζει ότι η δόμηση της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να αποκλείονται διαγραφές ή απώλειες αρχείων από λανθασμένους χειρισμούς. Κάθε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα θα είναι προφυλαγμένη με κωδικό πρόσβασης.
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Θα διαθέτει αυτόνομη στατιστική και γραφική επεξεργασία χωρίς χρήση εξωτερικών προγραμμάτων και θα μπορεί να εξάγει τα δεδομένα σε άλλα προγράμματα για παράλληλη επεξεργασία. Θα είναι δυνατή η εξαγωγή σε Office (Excel, Word, Access) αλλά και σε κοινά αρχεία ASCII. Επίσης, θα περιλαμβάνει γραφικές παραστάσεις (reports) αλλά και πίνακες με βάση τους αποδεκτούς Ευρωπαϊκούς κανόνες για την στατιστική των μετρήσεων ρύπανσης περιβάλλοντος.
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	· Όλοι οι υπολογισμοί θα γίνονται ενδεικτικά με τις παρακάτω παραδοχές (με δυνατότητα ρύθμισης):
· Όλοι οι υπολογισμοί θα μπορούν να εμφανίζονται βάση μέσου όρου (μικρής ή μεγάλης διάρκειας).
· Οι μέσες τιμές θα υπολογίζονται με κριτήρια τα οποία θα είναι ρυθμιζόμενα.
· Θα μπορεί να υπολογίζει αριθμητικό μέσο, διάμεσο, τυπική απόκλιση, μέγιστη & ελάχιστη τιμή και υπερβάσεις ρύπων με ημερομηνία και ώρα των παρατηρήσεων αυτών.
· Θα παρουσιάζει αναφορές υπέρβασης ορίων.
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	[bookmark: _Hlk495353290]Αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου συστήματος ανάλυσης δεδομένων με τεκμηρίωση της συμβατότητας και λειτουργικότητάς του.

	
	
	





[image: ]
image1.emf
     Με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης       


