
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Ύψος ανύψωσης 2,5μ

Δυνατότητα ανύψωσης 35-40 tn

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΧΟΑΝΗΣ
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ΟΨΗ Α XOANHΣ

Β

ΟΨΗ Β XOANHΣ

CONTAINER ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 35κ.μ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΟΑΝΗ

(πλησίον σταθερού συμπιεστή)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

(Σ.Μ.Α.) ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΟΑΝΗ 

Λ 05

ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Σημείωση

Μεταλλική Χοάνη από χαλυβδοελάσματα πάχους 3mm

Χωρητικότητα Χοάνης: 20-25 κ.μ.

Xωρητικότητα Χοάνης έως ύψος εκφόρτωσης ΑΦ (3,0μ από το έδαφος): 8 κ.μ.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΦ ΟΧΗΜΑΤΟΣΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΦ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(3,0μ από διαμορφωμένο έδαφος)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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