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ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ - 3.00 x 2.00
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Εξομαλυντική

Στρώση C12/15

Εξυγιαντική στρώση

από χονδρόκοκκο υλικό

καλά διαβαθμισμένο

Οπλισμένο

Σκυρόδεμα C20/25

Τελική

Στάθμη Διαμόρφωσης
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Α/Α Διαστάσεις L      J Ηεισόδου Hεξόδου

[m x m] [m]      [%] [m]           [m]

Κ1        3.0 x 2.0 12.33      0.60 672.38 672.31

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

C
2
0
/2

5

C
2
0
/2

5

C
1
2
/1

5

C
2
0
/2

5

C
1
2
/1

5

Εξομαλυντική

Στρώση C12/15

Οπλισμένο

Σκυρόδεμα C20/25

KΙΒΩΤΟΕΙΔHΣ ΟΧΕΤΟΣ

(b x h)m=  3.00 x 2.00
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ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ Κ1

(bxh)m= 3.00 x 2.00
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