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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   15.500,00 € 
 

                             

                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ :  A )   Στην  ε ίσοδο  του  ο ικ ισµού  Καβασ ίλων  Κόνι τσας  

υπάρχε ι  τε χν ι κό (απόσπασµα  Goog le  Ear th ) ,  στο  οπο ίο  απα ι τε ί τα ι  να  

πραγµατοπο ιηθούν  εργασ ίε ς  αποκατάστασης  του .  Ανάντ ι  του  

αναφεροµένου  τ ε χν ι κού : i )  υπάρχε ι  ρέµα ,  στο  οπο ίο  η  ροή  του  ύδατος  

παρουσ ιάζε ι  προβλήµατα  και  i i ) δεν  υπάρχε ι  φρεάτ ιο  συλλογής  

ύδατος  .  Αποτέλεσµα  των  παραπάνω  ε ί να ι  ένας  υδάτ ι νος  όγκος  να  µη  

καταλήγε ι  στο  τ εχν ι κό ,  αλλά  να  ρέε ι  στο  οδόστρωµα  και  σε  

ορ ισµένες  περ ιπτώσε ι ς ,  ανάλογα  του  όγκου  του ,  να  καταλήγε ι  σε  

κοντ ι νή  ι δ ιοκτησ ία .  

Β )  Το  υπάρχον  τε χν ι κό  αποτελε ί τα ι  από  σωληνωτούς  αγωγούς  

δύο  δ ιαφορε τ ι κών  δ ιαµέτρων .  Στο  άνωθεν  τµήµα  ο  αγωγός  έ χε ι  

δ ιάµετρο  εσωτερ ικά  περ ίπου  60  εκατοστών ,  ενώ  κατάντ ι  περ ίπου  

90εκατοστών .Η  κατάντ ι  άκρη  του  τ ε χν ι κού  καταλήγε ι  κα ι  βρ ίσκε τα ι   

σε   το ι χ ί ο  αντ ιστήρ ιξης  του  κατάντ ι  πρανούς  της  οδού .  Από  

φωτογραφ ί ες  στο  κατάντ ι  τµήµα  του  τε χν ικού  δ ιαπ ισ τώνετα ι  αρ ι θµός  

αγωγών  να  έ χε ι  υποστε ί  καθ ί ζηση  κα ι  εκτ εταµένη  ρηγµάτωση .   

Η  παρούσα  τε χν ι κή  έκθεση  αφορά  εργασ ί ε ς  αποκατάστασης  

του  υπάρχοντος  τ εχν ι κού  που  περ ι λαµβάνουν  : i )Τη  δ ι ευθέ τηση  της  

οµαλής  ροής  των  υδάτων  του  ρέµατος ,  ώστε  να  καταλήγουν  

συνολ ικά  στο  ανάντ ι  τµήµα  του  τε χν ι κού , i i )  Κατασκευή  φρεατ ίου  

συλλογής  υδάτων  ανάντ ι  του  τε χν ι κού ,  i i i )  Αντ ικατάσταση  των  
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αγωγών  του  τ ε χν ι κού  µέχρ ι  σηµε ί ου  πλησ ίον  του  το ι χ ίου  

αντ ισ τήρ ι ξης  κατάντ ι .  Το  ακρ ιβ ές  σηµε ίο  θα  καθορ ιστε ί  κατά  την  

κατασκευή  του  έργου  ,  ύστερα  από  έγκρ ιση  της  Υπηρεσ ίας ,  ώστε  να  

αποτραπε ί  οπο ιαδήποτε  π ιθανότητα  αστοχ ίας -ανατροπής  του  το ι χ ί ου  

κατάντ ι .   

Συγκεκρ ιµένα  ο ι  εργασ ί ε ς  που  προβλέπε τα ι  να  γ ί νουν  ε ί να ι :  

�  Ανάντ ι  τ ε χν ι κού :  

1 ) Εργασ ί ες  καθαρ ισµού  κα ι  µόρφωσης  της  υπάρχουσας  τάφρου  

που  βρ ίσκετα ι  στο  ανάντ ι  τµήµα  της  οδού ,  πλησ ίον  του  

τ ε χν ι κού  και  καταλήγε ι  σε  αυτό .   

2 ) Εργασ ί ες  καθαρ ισµού  της  τάφρου -κο ί της  του  ρέµατος  που  

καταλήγε ι  στο  τε χν ι κό  από  την  αυτοφυή  βλάστηση  κα ι  τα  

φερτά  υλ ικά  κα ι  σε  απόσταση  κοντ ι νής  της  θέσης  του  

τ ε χν ι κού .  

3 ) Καθορ ισµός -µόρφωση  µε  εκβάθυνση  ή  κα ι  

δ ιαπλάτυνση (ανάλογα  µε  τ ι ς  ανάγκες  κατά  την  κατασκευή )  της  

κο ί της  του  ρέµατος  άνωθεν  του  τε χν ικού  µε  στόχο  την  

πραγµατοπο ίηση  καταλλήλων  κλ ίσεων  απορροής  υδάτων .  Πάνω  

από  τη  µορφωµένη  εδαφ ικά  επ ιφάνε ια  κατασκευή  

κο ι τόστρωσης - τραπεζοε ιδούς  τάφρου  µε  σκυρόδεµα  C16/20  και  

χαλύβδ ι νο  οπλ ισµό  B500C στ ι ς  δύο  πλευρέ ς  της  δ ιατοµής .  

4 ) Κατασκευή  φρεατ ίου  συλλογής  υδάτων  δ ιαστάσεων  κάτοψης  

περ ίπου  (1 ,70Χ1,70 )µ . ,  συνολ ικού  ύψους  περ ίπου  2 ,5µ  και  

πάχους  το ι χωµάτων  0 ,25µ . .Το  φρεάτ ιο  θα  ε ί να ι  οπλ ισµένο  µε  

χαλύβδ ι νο  οπλ ισµό  B500C και  στ ι ς  δύο  παρε ι έ ς  της  δ ιατοµής  

των  το ι χωµάτων  του  φρεατ ί ου .  Το  φρεάτ ιο  υδροσυλλογής  µε  

τα  παραπάνω  χαρακτηρ ισ τ ι κά  θα  ε ί να ι  κατασκευασµένο  

ανάλογα  του  φρεατ ίου  Φ1Ν  που  απε ι κον ί ζε τα ι  στ ι ς  

ΟΜΟΕ ( τεύ χος  8 ) .Οι  δ ιαστάσε ι ς  του  φρεατ ίου  στο  πάνω  µέρος  

του (απόληξη )  περ ιµ ετρ ι κά  κα ι  στ ι ς  πλευρέ ς  που  απαι τε ί τα ι  ,  

υπάρχουν  στο  συνηµµένο  σχέδ ι ο  1 .Η  πλάκα  εδράσεως  του  

φρεατ ί ου  θα  ε ί να ι  κατασκευασµένη  από  σκυρόδεµα  
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C12 /15 .Κάτω  από  την  πλάκα  εδράσεως  θα  κατασκευαστε ί  

ε ξυγ ιαν τ ι κή  στρώση  άµµου -σκύρων  πάχους  περ ίπου  30  

εκατοστών .  Στο  πάνω  µέρος  του  φρεατ ί ου  υδροσυλλογής  θα  

τοποθετηθε ί  µεταλλ ική  εσχάρα  καταλλήλων  δ ιαστάσεων .  Οι  

δ ιαστάσε ι ς  του  φρεατ ίου  µπορε ί  να  µεταβληθούν  κα ι  ο  ακρ ιβής  

καθορ ισµός  τους  θα  πραγµατοπο ιηθε ί ,  ύστερα  από  έ γκρ ιση  της  

Υπηρεσ ίας  από  την  υψοµετρ ι κή  αποτύπωση  που  υποχρεού τα ι  

να  πραγµατοπο ιήσε ι   ο  ανάδοχος  κα ι  αναφέρε τα ι  στ ι ς  

παρατηρήσε ι ς  της  παρούσας  τ ε χν ι κής  εκθέσεως .  

�  Υπάρχον  τ ε χν ι κό -Σωληνωτο ί  αγωγο ί  

Θα  γ ί νε ι  αντ ικατάσταση  των  υπαρχόντων  κατεστραµµένων  

αγωγών ,  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω ,  µε  νέους  αγωγούς  

δ ιαστάσεως  D800mm και  αντοχής  120κατά  ΕΛΟΤ  EN1916.Το  

περ ίβληµα  (ε γκ ιβωτ ισµός )  των  αγωγών  θα  γ ί νε ι  από  άοπλο  

σκυρόδεµα  κατηγορ ίας  C12/15  και  πάχους  περ ιµε τρ ι κά  των  

αγωγών  0 ,25µ . .Το  σύνολο  του  ε γκ ιβωτ ισµένου  από  σκυρόδεµα  

σωληνωτού  αγωγού ,  περ ιµε τρ ικά ,    θα  περ ικλε ί ε τα ι  από  κοκκώδες  

υλ ικό  µεγέθους  κόκκων  έως  200  χ ι λ ιοστών  και  πάχους  κάλυψης  

περ ιµ ε τρ ι κά  περ ίπου  30  εκατοστών .  Η  παραπάνω  κάλυψη  των  30  

εκατοστών  από  κοκκώδες  υλ ικό  θα  εδράζε τα ι  σε  εξυγ ιαν τ ι κή  

στρώση  άµµου -σκύρων  30  επ ίσης  εκατοστών  περ ίπου .  Άνωθεν  

της  στρώσης  κοκκώδους  υλ ικού  µε  µέγεθος  κόκκων  έως  

200χ ι λ ι οστά  θα  κατασκευαστε ί  επ ί χωµα  µε  επ ί λεκτα  θραυστά  

υλ ικά  λατοµε ί ου  κατηγορ ίας  Ε4 ,υπόβαση  οδοστρωσ ίας  πάχους  

περ ίπου  20  εκατοστών  και  βάση  πάχους  10  εκατοστών .  Στο  

τµήµα  της  οδού  που  θα  πραγµατοπο ιηθούν  ο ι  εργασ ί ε ς  

αντ ι κατάστασης  των  υπαρχόντων  κατεστραµµένων  αγωγών  κα ι  

πάνω  από  τη  βάση  οδοστρωσ ίας  θα  πραγµατοπο ιηθε ί  

ασφαλτόστρωση  µε  ασφαλτ ι κή  ι σοπεδωτ ική  στρώση  µεταβλητού  

πάχους  επ ιµε τρούµενων  κατά  βάρος ,  πάχους  περ ίπου  7  

εκατοστών ,  αφού  προηγουµένως  εφαρµοστε ί  ασφαλτ ι κή  

προεπάλε ιψη .  Θα  πρέπε ι  να  δοθε ί  ι δ ι α ί τ ερη  προσοχή  στ ι ς  
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ενώσε ι ς -συναρµογές (όρ ια  νέου  ασφαλτοτάπητα  µε  το  υπάρχον ) ,  

ώστε  να  υπάρξε ι  η  καλύτερη  δυνατή  συναρµογή  ,χωρ ί ς  να  

δηµ ιουργηθούν  αρµο ί  ή  υπερύψωση  της  ασφαλτ ι κής  επ ιφανε ίας  

(σαµαράκ ια ) .  

�  Σήµανση -ασφάλε ια  

Στο  ανάντ ι  τµήµα  του  τε χν ι κού  θα  τοποθετηθούν  χαλ ίβδυνα  

στηθα ία  ασφαλε ίας  τ ε χν ικών  έργων ,  λε ι τουργ ι κού  πλάτους  W4 

κα ι  σφοδρότητας  πρόσκρουσης  Α ,  λαµβάνοντας  µέρ ιµνα  ώστε  να  

ε ξασφαλισ τε ί  η  προσβασ ιµότητα  στο  χώρο  και  στην  ο ικ ία  ανάντ ι  

του  τ ε χν ι κού .  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  

 

1 . Οι  θέσε ι ς  των  τµηµάτων  θα  υποδε ι χθούν  ακρ ιβώς  από  τους  

υπαλλήλους  της  Υπηρεσ ίας  µας .  

2 . Η  ∆ιευθύνουσα  το  έργο  Υπηρεσ ία  δύνατα ι  αν  κρ ί νε ι  σκόπ ιµο  να  

δ ιατάξε ι  τον  ανάδοχο  να  εκτελε ί  εργασ ί ε ς  κα ι  πέρα  των  

συµπερ ι λαµβανοµένων  στα  συµβατ ικά  τ εύ χη  ή  την  παράλε ιψη  

κάπο ιων  από  τ ι ς  αναγραφόµενε ς  σε  αυτά .   

3 .  Όλες  ο ι  εργασ ί ε ς  θα  γ ί νουν  σύµφωνα  µε  τους  κανόνε ς  της  τέ χνης  

κα ι  της  επ ιστήµης ,  τ ι ς  ι σ χύουσες  Ε .Τ .Ε .Π .  κα ι  Π .Ε .Τ .Ε .Π . (εγκύκλ ιος  

17 /7 -9 -2016της  Γεν ικής  Γραµµατε ία ς  Υποδοµών -Γεν ική  ∆ /νση  

Τεχν ι κής  Υποστήρ ιξης -∆ /νση  Κανόνων  και  Ποιότητας )  κα ι  τ ι ς  

εν τολές  της  επ ι βλέπουσας  γ ια  το  έργο  Υπηρεσ ίας .  

4 .  Το  σύνολο  του  έργου  θα  κατασκευαστε ί  πάνω  σε  ήδη  υπάρχοντα  

δ ιανο ιγµ ένο  δρόµο ,  δεν  απαι τούντα ι  απαλλοτρ ιώσε ι ς  ι δ ι οκτησ ιών  

κα ι  δεν  πρόκε ι τα ι  να  γ ίν ε ι  καµ ία  σοβαρή  επέµβαση  στο  περ ιβάλλον .   

5 .  Ο  ανάδοχος  υποχρεού τα ι  στην  πραγµατοπο ίηση  υψοµετρ ι κής  

αποτύπωσης  της  περ ιοχής  εκτ έλεσης  των  εργασ ιών  του  έργου (ανάντ ι  

τ ε χν ι κού -  το ι χ ίου  αντ ισ τήρ ι ξης ) ,  ώστε  να  καθορ ισ τούν  ο ι  ακρ ιβε ί ς  

κλ ίσε ι ς  απορροής  των  υδάτων :  α )στην  κο ι τόστρωση  ανάντ ι   και  

β )κατά  µήκος  των  σωληνωτών  αγωγών .  Επ ίσης  σύµφωνα  µε  την  
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υψοµετρ ι κή  αποτύπωση  θα  γ ίν ε ι  κα ι  ο  ακρ ιβής  καθορ ισµός  των  

δ ιαστάσεων  του  φρεατ ίου  υδροσυλλογής .  Η  παραπάνω  αποτύπωση  

περ ι λαµβάνετα ι  στ ι ς  συµβατ ι κές  υποχρεώσε ι ς  του  αναδόχου (άρθρο  

2 .5  ΕΣΥ )και  δεν  πρόκε ι τα ι  να  αµε ιφθε ί  ι δ ι α ί τερα .   

6 .   Οι  εργασ ί ε ς  κατασκευής  θα  πραγµατοπο ιηθούν  χρον ι κά ,  όταν  στο  

ρέµα  δεν  υπάρχε ι  υδάτ ι νος  όγκος  ή  έστω  όταν  αυτός  ε ί να ι  πολύ  

µ ικρός .  

7 .   Όλες  ο ι  εργασ ίε ς  κατασκευής  θα  ε ί να ι  σύµφωνες  µε  την  

ε ξασφάλιση  της  προσβασ ιµότητας  στο  χώρο  και  στην  ο ικ ία  ανάντ ι  

του  τ ε χν ι κού .  

     Η  συνολ ική  δαπάνη  των  εργασ ιών  ανέρχε τα ι  στο  ποσό  των  

15 .500 ,00  €  συµπερ ι λαµβανοµένου  του  Φ .Π .Α . ,  σε  βάρος  των  

π ισ τώσεων  της   του  έργου  ΣΑΕΠ  530  µε  ΚΑ  2017ΕΠ53000002 

«Αντ ιµ ετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  ε ι δ ι κών  δράσεων  Περ ιφέρε ιας  

Ηπε ίρου  2017-2019».   

 

  

Ιωάννινα     11–09-  2017 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

O Συντάκτης 
 

 
 

Ιωάννης Κατσάνος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O Αν. Προϊσταµένος της 
∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωανίνων 

 
 

Βασίλειος Οικονόµου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ο  Ασκών Χρέη  Πρ/νου  
Τµ. Σ.Ε. 

της ∆.Τ.Ε.  Π.Ε. Ιωαννίνων  
 
 

Βασίλειος Οικονόµου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 


