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ΤΜΗΜΑ Α’ 
 

Α1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 
Η συγκεκριµένη τεχνολογία που προτείνεται, χαρακτηρίζει την περίπτωση συστήµατος 
µεταφόρτωσης απορριµµάτων µε σταθερούς συµπιεστές, όπως αυτός προδιαγράφεται 
από την κείµενη νοµοθεσία (ΚΥΑ 114218/97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»).  
 
Σύµφωνα µε την άνω νοµοθεσία, ως µόνιµος σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων 
θεωρείται το σύστηµα όπου λαµβάνουν χώρα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη 
«συσκευασία» των Στερεών Αποβλήτων σε πάγιες εγκαταστάσεις µε τη µεσολάβηση 
σταθερών µονάδων συµπίεσης προκειµένου τα Στερεά Απόβλητα να µεταφερθούν σε 
χώρο τελικής διάθεση, από ειδικά για το σκοπό αυτό οχήµατα. Στην προκειµένη 
περίπτωση δεν πρόκειται να κατασκευαστούν µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά 
θα τοποθετηθεί µεταλλική ράµπα πρόσβασης στη θέση απόρριψης, σύστηµα χοάνης 
τροφοδοσίας και σταθερός συµπιεστής. 

 

Α2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούµενων έργων για τη 
λειτουργία του ΣΜΑ Ηγουµενίτσας. Συγκεκριµένα, αφορά στην κατασκευή: 

� των έργων υποδοµής (πύλη εισόδου – εξόδου – περίφραξη Σ.Μ.Α., σηπτική 
δεξαµενή, δεξαµενές ύδρευσης-άρδευσης-πυρόσβεσης, χώρος στάθµευσης Ι.Χ., 
πλάτωµα ελιγµών οχήµατος ΣΜΑ – απορριµµατοφόρων οχηµάτων, αντιπυρική 
ζώνη), 

• των εξωτερικών Η/Μ δικτύων (δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης 
και µέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, 
οδοφωτισµού και φωτισµού εξωτερικών εγκαταστάσεων κλπ), 

• των έργων διαχείρισης οµβρίων, 

• των έργων πρασίνου και άρδευσης, 

• των έργων οδοποιίας, 

• των έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. 
 

Ο ΣΜΑ Ηγουµενίτσας θα κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσει την ανάγκη µεταφόρτωσης 
απορριµµάτων των ∆ήµων Ηγουµενίτσας και Φιλιατών. 
Το προτεινόµενο γήπεδο εγκατάστασης των έργων µεταφόρτωσης Ηγουµενίτσας 
βρίσκεται σε δηµόσια έκταση δεκατεσσάρων (14) στρεµµάτων στη Θέση: «Σπαρδέ» που 
ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Μαζαρακιάς του νέου ∆ήµου Ηγουµενίτσας. Το γήπεδο 
εγκατάστασης του έργου απέχει από το κέντρο της πόλης της Ηγουµενίτσας περίπου 
10,45 km. Οι πλησιέστεροι οικισµοί στο γήπεδο εγκατάστασης του έργου είναι οι 
ακόλουθοι: α) το Νουνεσάτιον σε απόσταση 2,14km, β) ο Βασιλικός σε απόσταση 1,34 km 
γ) το Μεσοβούνι σε απόσταση 3,74km, δ) η Σκορπιώνα σε απόσταση 2,91km και ε) η 
Κρυόβρυση σε απόσταση 4,92 km. 
Για την πρόσβαση στο γήπεδο εγκατάστασης του έργου υπάρχει υφιστάµενη χωµάτινη 
οδός η οποία κατατάσσεται βάσει ΟΜΟΕ – ΛΚΟ∆ στην οµάδα και κατηγορία «AV Αγροτική 
Οδός». Για τη βελτιστοποίηση της προσβασιµότητας στο ΣΜΑ απαιτούνται εργασίες 
διαµόρφωσης και ασφαλτόστρωσης της υφιστάµενης οδού. Όπως φαίνεται και στο σχετικό 
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα η πρόσβαση στο ΣΜΑ γίνεται µέσω Αγροτικής Οδού συνολικού 



  

µήκους 821m, η οποία έχει ξεκινά από παράλληλη στην Εγνατία Οδό και στη συνέχεια 
διέρχεται κάτω από την Εγνατία για να καταλήξει στην περιοχή µελέτης. Το προτεινόµενο 
οικόπεδο εγκατάστασης του έργου έχει ήπιες κλίσεις και βρίσκεται σε µέσο υψόµετρο 
360m περίπου 

Α3. ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ήµος Ηγουµενίτσας, θέση «Σπαρδέ» που ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Μαζαρακιάς του 
νέου ∆ήµου Ηγουµενίτσας, Νοµός Θεσπρωτίας. 

Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Θεσπρωτίας 

Α5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
του τµήµατος ΣΑΥ έργων  ……………………………………………… 

 
 

Α6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 
 
Α6.1.  ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Α. Χωµατουργικές εργασίες - ∆ιαµόρφωση εδάφους - Επιχώσεις 
1. Προετοιµασία εργοταξίου 
2. Εκσκαφές 
3. Εξυγίανση εδάφους 
4. ∆ιαµόρφωση εδάφους 
5. Επίχωσεις 
 
Β. Κατασκευή δικτύου οµβρίων και δεξαµενών – δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 
– Η/Μ εργασίες 
1. Κατασκευή έργων διευθέτησης οµβρίων (τάφρων, οχετών, φρεατίων) 
2. Τοποθέτηση µηχανηµάτων – συστηµάτων  
3. Σκυροδέτησεις 
4. Στεγανώσεις 
5. Τοποθέτηση εξαρτηµάτων και εγκαταστάσεων Η/Μ– σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής 
ωφελείας 
 
Γ. Αποκαταστάσεις – Έργα οδοποιίας - Έργα πρασίνου και άρδευσης 
1. Προετοιµασία τοµής προς αποκατάσταση (αφαίρεση υπάρχοντος σκυροδέµατος) 
2. ∆ιαµόρφωση και συµπίεση σκάφης 
3. Αποκατάσταση της τοµής (διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος) 
4. Αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών από το εργοτάξιο και καθάρισµα. 
5. Περιµετρική δενδροφύτευση και άρδευση 
 
 
Α6.2.  ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 
 
Οι µέθοδοι εργασίας και τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και υλικά, που αναφέρονται 
στο παρόν κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και µπορεί να τροποποιηθούν 
ανάλογα µε την προσφορά και τις δυνατότητες του Αναδόχου (π.χ. η χρήση εγκατάστασης 



  

σκυροδέµατος µπορεί να αντικατασταθεί από την αγορά έτοιµου σκυροδέµατος). 
Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η πιθανή κατάργηση κάποιων µέτρων ασφαλείας, στην 
περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον πραγµατοποιούµενη εργασία και η προσθήκη 
κάποιων πρόσθετων µέτρων στην περίπτωση αλλαγής κάποιων µεθόδων. 

 
Αναλυτικά οι απαιτούµενες εργασίες και µέσα κατασκευής ανά φάση κατασκευής του 
έργου είναι οι παρακάτω : 

1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Τα απαραίτητα βαριά µηχανήµατα που θα 
απαιτηθούν είναι: φορτηγά µεταφοράς υλικών προς στοίβαση, τσάπες (µικρές ή/και 
µεγάλες). Η χρήση εκρηκτικών υλών θεωρείται µάλλον απίθανη. Η εκσκαφή των 
σκαµµάτων αγωγών, πέραν των αναφεροµένων µηχανηµάτων θα απαιτήσει και 
στοιχεία αντιστήριξης παρειών. 

 
2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : Οι εργασίες του 

σταδίου αυτού γίνονται χειρωνακτικά, από εργάτες εντός των σκαµµάτων. 
Απαιτούνται φορτηγά µεταφοράς των υλικών (για τους αγωγούς και τα ειδικά 
τεµάχια) και βαρέλες σκυροδέτησης για την κατασκευή των δεξαµενών. 

 

Α7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Οργανισµών Κοινής Ωφελείας) 
 
∆ίκτυα απορροής οµβρίων του χώρου των εγκαταστάσεων και της εσωτερικής 
οδοποιίας θα κατασκευαστούν.  
Τα δίκτυα ∆ΕΗ της περιοχής είναι εναέρια. 
Υπόγεια ∆ίκτυα ΟΤΕ στην περιοχή των έργων πριν από την φάση κατασκευής θα 
πρέπει να εντοπισθούν επί τόπου σε συνεννόηση του Ανάδοχου µε τον ΟΤΕ . 
∆ίκτυα αποχέτευσης θα πρέπει να εντοπισθούν από τον Ανάδοχο επιτόπου πριν 
την έναρξη των εργασιών. 
 

Α8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Μ.Π.Χ. 
Θεωρείται αυτονόητο ότι ο ανάδοχος του έργου θα ακολουθήσει τα όσα 
αναφέρονται στην Μελέτη αυτή και θα ενηµερώνει τις αρµόδιες Υπηρεσίες 
(∆ασαρχείο, Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ) για τις οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές.  



  

 
ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

Β1. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
 

Ακολούθως αναλύονται οι γενικές φάσεις κατασκευής και εκτίθενται οι ανάλογοι εργασιακοί 
κίνδυνοι. 

 
Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια µεν από 
προκαταγεγραµµένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από µη προκαθορισµένες 
«φάσεις και υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του µελετώµενου 
έργου, όπως αυτές απαριθµούνται στο ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για 
λόγους ευκολίας, είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη 
διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη 
προσαρµογή του πινακιδίου). 

2. Για κάθε επιµέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνει τους 
κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση 
γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 1,2, ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου 
αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθµών είναι 
υποκειµενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  

 
⇒ Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι 

είτε (Ι)  η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη 
φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την 
εκσκαφή θεµελίων), 

είτε (ΙΙ)   οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη 
πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας 
των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής 
συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.) 

είτε (ΙΙΙ)     ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να 
επισυµβεί είναι περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω 
απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε 
χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων). 

 
⇒ Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου 

είτε (Ι)   η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα 
τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε 
οικοδοµικό εργοτάξιο), 

είτε (ΙΙ)       δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. 
κίνδυνοι από την κίνηση οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο 
εργοτάξιο), 

είτε (ΙΙΙ)      ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω κι αν η πιθανότητα να 
επισυµβεί είναι µεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων 
εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

 
⇒ Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» των 1 και 3 

περιπτώσεις. 



  

Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1. Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά στα πρανή των 
εκσκαφών.  

2. Να σηµανθεί κατάλληλα το µέτωπο της εκσκαφής, ώστε να είναι ορατό από τους 
διερχόµενους οδηγούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όσο και της νύχτας. 

3. Τα κάθε είδους µηχανήµατα έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 µ. σε 
οριζόντια απόσταση από το πρανές εκσκαφής που δεν έχει αντιστήριξη. Επίσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας τα µηχανήµατα θα πρέπει να αποµακρύνονται ακόµη 
περισσότερο. 

4. Τα κάθε είδους µηχανήµατα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 µέτρα 
καθ΄ ύψος από το δίκτυο της ∆ΕΗ.  

5. Να χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους 
χειριστές τσάπας, τροχού κλπ) 

6. Να χρησιµοποιούνται τα προβλεπόµενα µέσα ατοµικής προστασίας (κυρίως για 
τους χειριστές οξυγονοκόλλησης, ηλεκτροκόλλησης, κόλλησης αγωγών, τροχού 
κλπ)  

7. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόµενα από την νοµοθεσία Π∆-1073/81, 
Π∆-305/96, Π∆-778/80, Π∆-396/94, Π∆-95/98, Π∆89/99, Π∆159/99, ∆1 
3Ε/8068/510 2000. 

8. Όλα τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήµανση που προβλέπεται από 
την αντίστοιχη νοµοθεσία.  

9. Χρήση επικίνδυνων ουσιών (εποξειδικά, χηµικά κ.λπ.) πρέπει να γίνεται αφού 
λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας που αναφέρονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της µελέτης, στις οδηγίες του κατασκευαστή καθώς και στην κείµενη 
Νοµοθεσία. 

10. Γενικά επιβάλλεται να λαµβάνονται µέτρα µε τα οποία να εµποδίζεται απόλυτα η 
είσοδος µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στις εγκαταστάσεις. 

11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Στις πιο πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της φάσης 
κατασκευής του έργου όπως: 
- Πληµµύρες 
- Πυρκαγιές 
- Καταρρεύσεις 
- Ατυχήµατα γενικά 

 ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει πάντοτε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα µέσα 
διαθέσιµα, όπως: 
- Πυροσβεστήρες 
- Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών (φαρµακείο) 
- Τηλέφωνα 
- Αντλίες 
- Γερανοί 
- Γεννήτριες 
- Φορτωτές 
Για κάθε περίπτωση θα υπάρχουν προτεινόµενες ενέργειες (βλέπε πυρόσβεση, 
χώροι συγκέντρωσης, διαδικασία εκκένωσης κλπ.) 

 



  

Από άποψη κάλυψης προσωπικού για την εφαρµογή µέτρων και διαδικασιών σε 
κάθε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει πλήρης κατάσταση 
ονοµάτων του προσωπικού που θα είναι αρµόδιο, π.χ. 
- Συντονιστής (ορισµένος) αντιµετώπισης έκτακτης κατάστασης / ανάγκης 
- Οµάδα Πυρόσβεσης 
- Προσωπικό Ασφαλείας (Γιατρός και Τεχνικός Ασφαλείας) 
- Οµάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών 
- Φύλακες 
Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας µε εσωτερική ή εξωτερικές αρχές / υπηρεσίες θα 
υπάρχουν διαθέσιµα και κοινοποιηµένα – ανηρτηµένα σε εµφανή σηµεία τα κάτωθι: 
- Κατάσταση Τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης 

Κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου και της επίβλεψης που πρέπει να είναι 
ενηµερωµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο για κάθε περίπτωση 

- ∆ιαθέσιµες / Προσβάσιµες εξωτερικές υπηρεσίες όπως νοσοκοµεία, 
Πυροσβεστική, Αστυνοµία κλπ. 

- Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχηµάτων µε ηλεκτρικό ρεύµα εφόσον 
διαπιστωθεί ανυπαρξία καρδιακού τόνου στο θύµα του ατυχήµατος: 
� πρέπει να ειδοποιηθεί άµεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή 

συσκευή καρδιακής ανάταξης (απινιδωτής - defibrillator) µε αναφορά ότι 
πρόκειται για ηλεκτρικό ατύχηµα 

� το θύµα του ατυχήµατος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόµενες καρδιακές 
µαλάξεις συνδυαζόµενες µε τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό µέχρι την έλευση του ασθενοφόρου (για 
αποφυγή του φαινοµένου υποοξυγόνωσης του εγκεφάλου που 
συνεπάγεται κατά κανόνα  µη ανατάξιµη κατάσταση)  

 
Μεγάλη έµφαση θα δίνεται στην πραγµατοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης 
περιστατικών, όπου είναι δυνατόν, προκειµένου το προσωπικό να είναι άρτια 
εκπαιδευµένο και εξοικειωµένο για την πλήρη εφαρµογή µέτρων. 
 

12. ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
Κατά την διενέργεια εργασιών που απαιτούν ανυψωτικά µηχανήµατα 
(φορτοεκφόρτωση βαρέων υλικών κλπ), θα πρέπει να τηρούνται κατ’ ελάχιστο τα 
παρακάτω µέτρα: 
- Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός ανύψωσης θα ανεγείρεται, συντηρείται και 

λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, τους κανονισµούς 
ασφαλείας του έργου και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 

- Απαγορεύεται η υπέρβαση του ασφαλούς φορτίου λειτουργίας, όπως αυτό 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού. Κάθε όχηµα ανύψωσης 
θα είναι εφοδιασµένο µε µέσα, όργανα ή ανυψωτικά διαγράµµατα που θα 
δείχνουν το ασφαλές φορτίο λειτουργίας σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας 
(ποικίλες γωνίες κλίσης του βραχίονα, ποικίλες γωνίες ανύψωσης) 

- Οι χειριστές θα είναι άτοµα έµπειρα, ενήλικα και κάτοχοι της σχετικής άδειας 
χειρισµού. 

- Στην περίπτωση που υπάρχουν στην περιοχή εργασίας εναέρια δίκτυα ΟΚΩ, 
θα λαµβάνονται ειδικά µέτρα προστασίας, όπως καθορίζονται από τη σχετική 
νοµοθεσία. 

- Ο εξοπλισµός ανύψωσης θα επιθεωρείται τακτικά και θα διατηρείται σε 
κατάσταση τέτοια, ώστε να είναι ικανός να εκτελέσει τη λειτουργία για την 
οποία προορίζεται. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση προκύψει 
ανασφαλής κατάσταση, ο εξοπλισµός δεν θα χρησιµοποιηθεί µέχρι πλήρους 
επιδιόρθωσής του. 



  

- Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων, είτε 
βρίσκονται σε λειτουργία, είτε όχι. 

- Κάθε ανυψωτήρας θα είναι εφοδιασµένος µε διάταξη που παρεµποδίζει τη 
διαδροµή του γάντζου πέρα από το ανώτατο όριο ασφαλείας σε κάθε 
ενδεικνυόµενη ταχύτητα. 

- Πριν την έναρξη της εργασίας θα ελέγχονται τα άγκιστρα, συρµατόσχοινα, 
αλυσίδες κλπ. Επίσης θα ελέγχεται ο δείκτης επιτρεπόµενου φορτίου εάν 
λειτουργεί σωστά, τα φρένα, οι αυτόµατοι διακόπτες κλπ. 

- Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν σε κάθε στιγµή πλήρη ορατότητα και 
εποπτεία της φόρτωσης, εκφόρτωσης, µεταφοράς και ανύψωσης. Αν αυτό 
είναι αδύνατον, θα πρέπει να υπάρχει έµπειρος «κουµανταδόρος», ο οποίος 
θα βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε ο χειριστής να µπορεί να διακρίνει καθαρά 
τις κινήσεις του, να µην κινδυνεύει όµως από τυχόν πτώση του φορτίου. 

- Όλοι οι χειριστές και εργαζόµενοι που ασχολούνται σε ανυψωτικές διαδικασίες 
θα γνωρίζουν άριστα το σύστηµα σηµάτων (νευµάτων) που σχετίζεται µε 
αυτές. Κανένας, εκτός των προσώπων που έχουν την απαιτούµενη εµπειρία 
και εκπαίδευση, δεν θα κάνει σήµατα στους χειριστές. 

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτίων πάνω από θέσεις εργασίας ή 
συγκέντρωσης προσωπικού. Επίσης απαγορεύεται να παραµείνει φορτίο 
ανυψωµένο όταν ο χειριστής φεύγει από το µηχάνηµα. 

- Το βάρος του φορτίου απαγορεύεται να υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 
ασφαλείας. Το φορτίο πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα και η ανάρτηση να 
είναι ασφαλής. 

 
- Εάν ο χειριστής διατηρεί επιφυλάξεις για την ασφαλή ανύψωση ή µεταφορά 

του φορτίου, θα το αναφέρει στον υπεύθυνο µηχανικό, ο οποίος θα καθορίσει 
τα µέτρα που θα ληφθούν. 

- Απαγορεύεται η παραµονή οποιουδήποτε εργαζόµενου στην ακτίνα δράσης 
του εξοπλισµού, ή το πεδίο αιώρησης του φορτίου. Ο χειριστής δεν θα 
µετακινεί το φορτίο εάν αντιληφθεί κάποιον εργαζόµενο εκτεθειµένο. 

- Απαγορεύεται αυστηρά η µετακίνηση ατόµων πάνω σε άγκιστρα, φορτία, 
κάδους υλικών ή ανυψωτήρες υλικών. 

- Τα φορτία θα µεταφέρονται όσο πιο κοντά στο έδαφος είναι δυνατόν, µε 
ευθύνη του χειριστή. 

- Τα φορτία θα τοποθετούνται και θα στηρίζονται ασφαλώς πριν αποσυνδεθούν 
από το γάντζο. 

- Όταν το µηχάνηµα τελειώσει την εργασία του και πρόκειται να αφεθεί για το 
βράδυ, θα πρέπει να είναι πλήρως ακινητοποιηµένο και άνευ φορτίου. 

 
13. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ : 

Αναφέρεται εδώ ότι πέραν των συνήθων τύπων ικριωµάτων, που περιγράφονται 
αναλυτικά στην κείµενη Νοµοθεσία, δεν προβλέπεται η χρήση ειδικών τύπων 
ικριωµάτων που να απαιτούν πρόσθετα µέτρα ασφαλείας. 

 
14. ΠΡΟΣΘΕΤΑ : 

- Ο Ανάδοχος µεριµνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του 
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού, να διαθέτει τα µέσα της άµεσης επισκευής ή 
και αντικατάστασής του µε εφεδρικό εξοπλισµό έτσι ώστε πάντοτε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

-  Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, 
εκτός από το εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. 



  

-  Τα άχρηστα αντικείµενα, υπολείµµατα υλικών, φθαρµένα υλικά κλπ θα 
συλλέγονται σε ενοικιαζόµενο container. Το container θα αποµακρύνεται κατά 
διαστήµατα και θα αντικαθίστανται µε άλλο κενό. 

-  Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων 
βοηθειών. Σε εµφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η 
διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρµακείου και του 
υποκαταστήµατος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή. 

-  Ο Ανάδοχος µεριµνά να είναι διαθέσιµα σε καλή κατάσταση όλα τα απαιτούµενα 
κατάλληλα ΜΑΠ για όποιον τύπο εργασίας προβλέπεται. 
 

 
15.  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΑΥ 

-  Το προκείµενο ΣΑΥ δεν έχει σαν αντικείµενο εργασίες που εκτελούνται από 
προµηθευτές  

 εφαρµοσµένων λογισµικών εφαρµογών και συστηµάτων όχι επιτόπου του έργου 
ή / και επιτόπου του έργου και έχουν τα χαρακτηριστικά θέσεων εργασίας 
γραφείου µε Η/Υ.  

 Εργασίες αυτού του τύπου όσον αφορά την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων καλύπτονται από αντίστοιχες νοµικές διατάξεις που ισχύουν για το 
πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών που παρέχουν την συγκεκριµένη υπηρεσία.    

 -  Το προκείµενο ΣΑΥ δεν έχει ως αντικείµενο ειδικά εργασίες και εξοπλισµό που 
σχετίζονται µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας χαµηλής εντάσεως 
και υψηλών συχνοτήτων.  

  



 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
Γ.1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισηµανθεί στους πίνακες του Τµήµατος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα 
εµφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη µέτρων προστασίας (στήλη 3), και συµπληρώνονται 
τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά µέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

01102 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 2,9,13  

01202 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 2,9,13 
Όλα τα επισφαλή για τυχαία πτώση τµήµατα βράχων, χωµάτων ή/και τυχαία 

υλικά, πρέπει να κατακρηµνίζονται ή αποµακρύνονται από έµπειρο πρόσωπο, 
πριν την έναρξη των εργασιών. 

01207 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ  7,10 και Π∆ 305/96, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, BII, 
παρ.10 

 

02101  

Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39,46 
ΓΓ∆Ε ∆ΜΕΟ ΤΜΚ  Προδιαγραφή Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων 

Μέρος 3 – Σήµανση Εργοταξίων (91) 
ΚΟΚ 

ΥΑ  ΒΜ 5/30058/82 

Ο χώρος εργασίας θα σηµαίνεται κατάλληλα και θα υπάρχει φύλαξη για την 
απαγόρευση ή προστασία κυκλοφορίας  άσχετων προς το έργο οχηµάτων. 

Σε περίπτωση εργασιών εντός δρόµων λαµβάνονται και τα ειδικά 
προβλεπόµενα / επιβαλλόµενα  µέτρα ρύθµισης της µη εργοταξιακής 
κυκλοφορίας (σήµανση σε κάθε περίπτωση – συνεχής ενεργή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας από προσωπικό / αστυνοµία ή / και παροδική  φωτεινή 
σηµατοδότηση για τις χρονικές διάρκειες που διενεργούνται έργα ή / και 
βρίσκονται εργοταξιακές  διατάξεις ή / και προσωπικό στον δρόµο) 

02102 Φ1, Φ2 

Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 46, 48, 50, 51 
ΓΓ∆Ε ∆ΜΕΟ ΤΜΚ  Προδιαγραφή Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων 

Μέρος 3 – Σήµανση Εργοταξίων (91) 
ΚΟΚ 

ΥΑ  ΒΜ 5/30058/82 

Το προσωπικό θα κυκλοφορεί και θα εργάζεται σε ασφαλείς διαδρόµους και 
θέσεις εργασίας, κατά το δυνατόν σε απόσταση από οδούς διερχοµένων ή 
χώρους εργαζοµένων οχηµάτων-µηχανηµάτων. Ο χώρος εργασίας θα 
σηµαίνεται κατάλληλα και θα υπάρχει φύλαξη για την απαγόρευση κυκλοφορίας 
πεζών και οχηµάτων, άσχετων προς το έργο. 

Σε περίπτωση εργασιών εντός δρόµων λαµβάνονται και τα ειδικά 
προβλεπόµενα / επιβαλλόµενα  µέτρα ρύθµισης της µη εργοταξιακής 
κυκλοφορίας (σήµανση σε κάθε περίπτωση – συνεχής ενεργή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας από προσωπικό / αστυνοµία ή / και παροδική  φωτεινή 
σηµατοδότηση για τις χρονικές διάρκειες που διενεργούνται έργα ή / και 
βρίσκονται εργοταξιακές  διατάξεις ή / και προσωπικό στον δρόµο) 

02103 Φ1, Φ2 
Π∆ 1073/81: ΚΕΦ. Β’ 
ΥΑ  ΒΜ 5/30058/82 

 

Τακτική συντήρηση των οχηµάτων που θα κυκλοφορούν εντός κατοικηµένης 
περιοχής, µε ιδιαίτερη έµφαση στα συστήµατα πέδησης. 



 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

02106 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 47 
Να τηρείται για κάθε µηχάνηµα / όχηµα του εργοταξίου ιδιαίτερο βιβλίο 

συντήρησης και επισκευών. Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί κατά τις 
επισκευές και τη συντήρηση των µηχανηµάτων 

02107 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ  48, 50, 54, 55  

02201 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 8, 46,48,85 Η θέση στάσης, εργασίας καθώς και η κίνηση των µηχανηµάτων, δεν πρέπει 
να δηµιουργεί κινδύνους για τα ίδια, το προσωπικό ή τρίτους. 

02202 Φ1, Φ2 Π.∆. 1073/81, άρθρα 8, 85 Αποφυγή εργασίας της τσάπας πλησίον του πρανούς εκσκαφής του 
σκάµµατος αγωγού 

02402 Φ2 Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 46, 51 και Π∆ 95/78, Π.∆. 395/94, 
παράρτηµα παρ. 2.1 

 

02403 Φ2 Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 46, 49, 50, και Π.∆. 395/94, παράρτηµα 
παρ. 2.1, 2.5 

 

03401 Φ2 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 12,37, 40,41 και Π∆ 778/80:ΑΡΘΡΟ 20, 
Π.∆. 105/95 

Ειδικά προστατευτικά µέτρα να ληφθούν για τα φρεάτια. 
Να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων και να χρησιµοποιούνται , ζώνες 

ασφαλείας για εργασίες σε ύψος 

05301 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81, Π.∆. 395/94, Π.∆. 212/76, έγγραφο ∆13Ε/5933/3-8-
1999 

 

05302 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 46,47,48, 53, Π.∆. 395/94, παράρτηµα, παρ. 
2.4, 2.7, 2.12, Π.∆. 212/76, άρθρο 2.9 

 

05303 Φ1, Φ2 Π.∆. 396/74, παράρτηµα ΙΙ, παρ. 1.1, 6.3, Π.∆. 225/89, άρθρο 
14.9 

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή σε περιοχές φόρτωσης, 
προσωπικού άσχετου µε την εργασία. 

05304 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 54, Π.∆. 396/94, παράρτηµα ΙΙ, παρ. 1.1, 
6.3,  Π.∆. 225/89, άρθρο 14.9 

 

05305 
Φ1, Φ2 

 
Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 25, 69η,86.3, 87,  Π.∆. 396/94, παράρτηµα 

ΙΙ, παρ. 1.1, 6.3, Π.∆. 225/89, άρθρο 14.9 
 

05306 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 85, 86, 87,  Π.∆. 212/76, άρθρο 2.13  

05309 Φ2 Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 91, Π.∆. 397/94, Π.∆. 396/94, παράρτηµα 
ΙΙ, παρ. 1, 2, 6.6 

Όπου είναι εφικτό να προτιµάται η µηχανική από την χειρονακτική διακίνηση 
φορτίων. 

05501 Φ2 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 5, 85, 86, 87 Να αποφεύγεται η εναπόθεση υλικών ή εργαλείων πλησίον των χειλέων 
εκσκαφών ή άλλων ανοιγµάτων 

05502 Φ2 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 7, 85, 86 Να αποφεύγεται η εναπόθεση υλικών ή εργαλείων πλησίον των χειλέων 
εκσκαφών ή άλλων ανοιγµάτων 

 



 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

06201 Φ1, Φ2 Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , παρ.2  

06202 Φ1 Π∆ 305/96   

07101 
 

Φ1, Φ2 
 

Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 και Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , 
παρ.2 

Τα κάθε είδους µηχανήµατα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστο 2 µέτρα 
καθ’ ύψος από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται 
περιµετρικά των αγωγών για τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων (γερανός, αντλία 
σκυροδέµατος, κλπ.) Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες διακοπής της 
ηλεκτροδότησης πριν απο κατεδαφίσεις.  Η συντήρηση της εγκατάστασης και 
τυχόν επισκευές του δικτύου θα γίνονται µόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο 
εγκαταστάτη. 

07102 Φ1, Φ2 Π∆ 1073/81 Αρθρ.2, Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II 

Προ της έναρξης των εργασιών (ειδικότερα των σκαπτικών) θα γίνει εκτενής 
επιτόπου διερεύνηση σε συνεργασία µε τους αρµοδίους τοπικούς φορείς σχετικά 
µε την ύπαρξη υπογείων δικτύων στον χώρο του υπό ανέγερση κτίσµατος.  
Σε περίπτωση που επιβεβαιούται η ύπαρξη υπογείου δικτύου πρέπει σε 
συνεννόηση µε τον αρµόδιο φορέα να εξασφαλιστεί η διακοπή της λειτουργίας 
του.  Ακόµα και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσµατος αυτής της 
διερεύνησης, οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται µε την λήψη των 
προδιαγραφόµενων µέτρων εν αναµονή συνάντησης υπογείου δικτύου υπό την 
επίβλεψη γνωστού τω απαιτουµένων µέτρων. 

07105 Φ1, Φ2 
Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , παρ.2.1 και Π∆ 1073/81 

ΑΡΘΡΑ 75,76,77,78,79, , Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων 

Εργασίες ελέγχου και συντήρησης καθηµερινά. Μία φορά τον µήνα θα ελέγχεται 
η λειτουργία των διακοπτών διαφυγής έντασης (FI), η κατάσταση της γείωσης 
όσο του υλικού ρευµατοδοσίας. Τυχόν επισκευές/µετατροπές/επεµβάσεις στο 
δικτύου θα γίνονται µόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.  

07106 Φ1, Φ2  
Έγκαιρη διακοπή των εργασιών και µετάβαση του προσωπικού σε ασφαλή 
καλυµµένο χώρο σε περίπτωση καταιγίδας, Πλήρης εγκατάσταση των 
προβλεποµένων συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας το νωρίτερο δυνατόν. 

07201 Φ2 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 48,49,80,81 και Π∆ 395/94 κεφ. Γ, 
παράρτηµα, παρ. 2.26 

 

07202 Φ2 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 49,80,81 και Π∆ 395/94 κεφ. Γ, παράρτηµα, 
παρ. 2.26 

 

08106 Φ2 Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 6,40 
 Στιβαρή κάλυψη των φρεατίων – δεξαµενών – µέτρα αποτροπής εισόδου 

ατόµων ασχέτων προς το έργο 
Εδική µέριµνα για χρήση ιµάντων σε εργασίες σε φρεάτια / θαλάµους 

08108 Φ1, Φ2 Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , παρ.10 και Π∆ 778/80 ΑΡΘΡΟ 
21, παρ. 4,5 
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