
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΑΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ -
ΣΑΓΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

1 ΝΑΟΔΟ Δ01 365,00 1,00 365,001 mΟΙΚ 2269Α

Απόξεση ασφαλτικού
οδοστρώματος, σε βάθος έως
4 cm

2 ΝΑΟΔΟ Δ02.1 12.000,00 1,15 13.800,002 m2ΝΟΔΟ 1132

Ασφαλτική προεπάλειψη3 ΝΑΟΔΟ Δ03 250,00 1,20 300,003 m2ΝΟΔΟ 4110

Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

4 ΝΑΟΔΟ Δ04 12.000,00 0,45 5.400,004 m2ΝΟΔΟ 4120

Ασφαλτικές στρώσεις
μεταβλητού πάχους
επιμετρούμενες κατά βάρος

5 ΝΑΟΔΟ Δ06 30,00 82,93 2.487,905 tonΝΟΔΟ 4421Β

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

6 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 12.250,00 7,91 96.897,506 m2ΝΟΔΟ 4521Β

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ (ΟΔΟ ΣΧΕΤ.)

7 ΝΑΟΔΟ Ν1.1 50,00 30,00 1.500,007 m2ΝΟΔΟ 4110

Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 120.750,40120.750,40

2. ΣΗΜΑΝΣΗ

Διαγράμμιση οδοστρώματος
με ανακλαστική βαφή

1 ΝΑΟΔΟ Ε17.1 14.500,00 3,80 55.100,008 m2ΟΙΚ 7788

Μονόπλευρα χαλύβδινα
στηθαία ασφαλείας, ικανότητας
συγκράτησης Ν2 που
τοποθετούνται με έμπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,
λειτουργικού πλάτους W4

2 ΝΑΟΔΟ
Ε01.1.4

700,00 41,50 29.050,009 mΝΟΔΟ 2653

Σύνολο : 2. ΣΗΜΑΝΣΗ 84.150,0084.150,00

204.900,40

36.882,07

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

241.782,47

36.267,37

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

278.049,84

175,97

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

278.225,81

66.774,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 345.000,00

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
      ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

     ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΤΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
  α.α.ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

     ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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