
ΖΩΝΗ  ΙΙΙ  -  ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ  Σ2  -  ΕΔΑΦΟΣ Β

ΚΙΝΗΤΑ  ΦΟΡΤΙΑ  ΚΛΑΣΗΣ  60/30  ΚΑΤΑ  DΙΝ 1072  

γ=20 ΚΝ/m3

φ=40     

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΩΝ  ΑΠΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (Ε.Α.Κ.)  

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                                                 25 ΚΝ/m3

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

DIN    1045

DIN    1055 , 1072

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ

- Εγκ.   39/99   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟΥ

α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΜΕΛΕΤΗΣ

DIN    1054 , 4017 , 4018 , 4084 

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ:

ΥΛΙΚΟ  ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ : ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ    

ΦΟΡΤΙΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- 

- 

- 

o

=0.24   γ=1.00   θ=1.00   q=1.00

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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     c=0  

B10 (C8/10)

B25 (C20/25)

ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ

ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ  ΣΤΡΩΣΗ

B25 (C20/25)

B10 (C8/10)

ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ  ΠΑΧΟΥΣ  0.15Μ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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Φ110 / 3.00 m

ΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
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ΤΥΠΙΚΗ  ΔΙΑΤΟΜΗ
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

0.35/2

STOP
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ΥΛΙΚΟ FLEXCELL 

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ  ΑΡΜΟΥ

H  ΑΝΑΛΟΓΟ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ  ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ  ΜΕ  ΔΙΠΛΗ  ΣΤΡΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ 

ΕΠΙΧΩΣΗ  ΜΕ  ΦΥΤΙΚΕΣ  ΓΑΙΕΣ
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:
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4%

ΕΠΙΧΩΣΗ  ΜΕ  ΑΡΓΙΛΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ

(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΠΛΗΡΩΣΗ  ΜΕ  ΙΣΧNΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)
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ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
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