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Τιµολόγιο Μελέτης 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Άρθρο A.T. 1: 

(Ο∆ΟΑ-1) 

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 1110) 

 

Εκσκαφή, µε την µεταφορά σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοι̟ών 
ε̟ιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών ο̟οιουδή̟οτε βάθους και ̟λάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη, 
είτε για την έδραση ε̟ιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό τους α̟ό τα 
υ̟όλοι̟α, κατάλληλα για την κατασκευή ε̟ιχωµάτων, ̟ροϊόντα ορυγµάτων. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, και η εκσκαφή µε κάθε µέσον, 

• η εκρίζωση, η κο̟ή και η α̟οµάκρυνση θάµνων και δένδρων ο̟οιασδή̟οτε διαµέτρου (̟λην 
εκείνων ̟ου θα ̟αραδοθούν ̟ρος εκµετάλλευση), 

• η α̟οµάκρυνση και α̟οστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση ̟αρειών και σκάφης, 

• η διαλογή των ̟ροϊόντων εκσκαφής, 

• οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο και σε ο̟οιαδή̟οτε 
α̟όσταση, είτε για ̟ροσωρινή α̟όθεση, ̟ροκειµένου να χρησιµο̟οιηθούν ως φυτικές γαίες στο 
έργο είτε για α̟όρριψη σε ε̟ιτρε̟όµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή 
̟λεονάζοντα, 

• οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο α̟αιτούµενος 
χώρος των ̟ροσωρινών α̟οθέσεων α̟ό την εκτέλεση των υ̟ολοί̟ων εργασιών, καθώς και 
διαµόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι ν χρησιµο̟οιηθούν στο έργο. 

 

Σε ̟ερί̟τωση ̟λεοναζόντων ή ακαταλλήλων ̟ροϊόντων στην τιµή ̟εριλαµβάνεται, εκτός α̟ό τη 
µεταφορά τους, και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των 
̟εριβαλλοντικών όρων του έργου. 

Ε̟ιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 0.95€ 

 

Άρθρο A.T. 2: 

(Ο∆ΟΑ-2) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
ο̟οιασδή̟οτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, ̟λάτους και κλίσεως ̟ρανών, σε νέο έργο ή για 
ε̟έκταση ή συµ̟λήρωση ή δια̟λάτυνση υ̟άρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών ̟ου ̟ροκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υ̟άρχον έργο), για 
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ο̟οιοδή̟οτε σκο̟ό και µε ο̟οιοδή̟οτε εκσκα̟τικό µέσο, εν ξηρώ ή µε ̟αρουσία νερών, σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται ε̟ίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους ̟λάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των 
̟ρανών και του ̟υθµένα τους, 

- για τη δηµιουργία αναβαθµών ̟ρος αγκύρωση των ε̟ιχωµάτων, 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των ̟ρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και ̟λάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων ̟ροσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των ̟ρανών 
των εκσκαφών εφόσον δεν α̟οζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 

 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο και υ̟ό 
ο̟οιεσδή̟οτε συνθήκες, 

• η α̟οστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των ̟αρειών, των ̟ρανών και του ̟υθµένα της 
σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε ο̟οιοδή̟οτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 
̟ροϊόντων σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση για τη χρησιµο̟οίηση των κατάλληλων στο έργο (̟.χ. 
κατασκευή ε̟ιχωµάτων) ή για α̟όρριψη των ακατάλληλων ή ̟λεοναζόντων σε ε̟ιτρε̟όµενες 
τελικές ή ̟ροσωρινές θέσεις 

• η ενα̟όθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η ε̟αναφόρτωση α̟ό τις θέσεις των ̟ροσωρινών 
α̟οθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων 
α̟όθεσης σύµφωνα µε τους ̟εριβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των ̟ρανών εκσκαφή ό̟ου τυχόν αυτή α̟αιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κο̟ή, 
εκρίζωση και α̟οµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως ̟εριµέτρου κορµού, σε ο̟οιαδή̟οτε 
α̟όσταση. 

• η αντιµετώ̟ιση ̟άσης φύσεως δυσχερειών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη σύγχρονη κυκλοφορία, ό̟ως 
̟εριορισµένα µέτω̟α και όγκοι εκσκαφών κλ̟. 

• η συµ̟ύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω α̟ό τη ‘στρώση έδρασης οδοστρώµατος’ µέχρι 
του βάθους ̟ου λαµβάνεται υ̟όψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
ό̟ως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµ̟ύκνωσης ̟ου να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη 
̟υκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της ̟υκνότητας ̟ου ε̟ιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τρο̟ο̟οιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

• οι ̟άσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξο̟λισµού και των µεταφορικών µέσων 

• η ε̟ανε̟ίχωση (µε ̟ροϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, 
̟ου οι εκσκαφές τους α̟οζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υ̟άρχει α̟αίτηση 
συµ̟ύκνωσης 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα α̟ό την εκτέλεση της εργασίας σε 
µια ή ̟ερισσότερες φάσεις ̟ου υ̟αγορεύονται α̟ό το ̟ρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
το̟ικούς ̟εριορισµούς. 

 

Η α̟οξήλωση ασφαλτοτα̟ήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθερο̟οιηµένων µε τσιµέντο, 
̟λακοστρώσεων, δα̟έδων α̟ό σκυρόδεµα, κρασ̟εδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισµού τους, καθώς και ̟άσης φύσεως κατασκευών ̟ου βρίσκονται εντός του όγκου των 
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γενικών εκσκαφών, ε̟ιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
̟αρόντος τιµολογίου. 

 

Ε̟ιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το ̟ρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία α̟οζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις ε̟ί ̟λέον των 
̟ροβλε̟οµένων α̟ό τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή α̟ό την Υ̟ηρεσία. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και είκοσι ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 1.25€ 

 

Άρθρο A.T. 3: 

(Ο∆ΟΑ-3.1) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 1133Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, ̟εριλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλο̟αγών, 
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως ̟ρανών, σε νέο έργο ή για ε̟έκταση ή συµ̟λήρωση 
υ̟άρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών ̟ροσ̟έλασης, µε ο̟οιοδή̟οτε 
εκσκα̟τικό µέσο, µε ή χωρίς κανονική ή ̟εριορισµένη χρήση εκρηκτικών (µετά α̟ό έγκριση της 
Υ̟ηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, λαµβανοµένων υ̟όψη των ισχυόντων ̟εριορισµών ή και 
α̟αγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα, ̟υλώνες και υ̟οσταθµούς της 
∆ΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλ̟), µε την µεταφορά των ̟ροϊόντων σε 
ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται ε̟ίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους ̟λάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, µε την µόρφωση των 
̟ρανών και του ̟υθµένα τους, 

- για τη δηµιουργία αναβαθµών ̟ρος αγκύρωση των ε̟ιχωµάτων 

- τριγωνικών τάφρων µε την µόρφωση των ̟ρανών, όταν αυτές διαµορφώνονται συγχρόνως µε τις 
γενικές εκσκαφές της οδού 

- τεχνικών Cut & Cover 

 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η όρυξη µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο ή και υ̟ό ο̟οιεσδή̟οτε συνθήκες, 

• η α̟οµάκρυνση και α̟οστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των ̟αρειών, των ̟ρανών και του 
̟υθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών 

• η διάνοιξη διατρηµάτων γόµωσης, 

• η ̟ροµήθεια, µεταφορά, το̟οθέτηση, ̟υροδότηση εκρηκτικών υλών µε όλες τις α̟αιτούµενες 
εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα α̟αιτούµενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 
̟υροκροτητές, ε̟ιβραδυντές κ.λ.̟.) 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε ο̟οιοδή̟οτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 
̟ροϊόντων σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση για τη χρησιµο̟οίησή τους στο έργο (̟.χ. κατασκευή 
ε̟ιχωµάτων) ή για α̟όρριψη των ̟λεοναζόντων σε ε̟ιτρε̟όµενες τελικές, 
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• η ενα̟όθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η ε̟αναφόρτωση α̟ό τις θέσεις ̟ροσωρινών 
α̟οθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των 
α̟οθέσεων σύµφωνα µε τους ̟εριβαλλοντικούς όρους του έργου 

• η καθαίρεση κατασκευών α̟ό άο̟λο σκυρόδεµα ̟ου βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 
εκσκαφών. 

• η τυχόν α̟αιτούµενη αντιστήριξη των ̟ρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάµνωση, κο̟ή, 
εκρίζωση και α̟οµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως ̟εριµέτρου, σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση. 

• η αντιµετώ̟ιση ̟άσης φύσεως δυσχερειών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη σύγχρονη κυκλοφορία, ό̟ως 
̟εριορισµένα µέτω̟α και όγκοι εκσκαφών κλ̟. 

• η ̟ροσκόµιση, η α̟οκόµιση και οι ̟άσης φύσεως σταλίες του α̟ιτουµένου µηχανικού 
εξο̟λισµού και µεταφορικών µέσων 

• η ε̟ανε̟ίχωση (µε ̟ροϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, ̟ου 
οι εκσκαφές τους α̟οζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υ̟άρχει α̟αίτηση συµ̟ύκνωσης 

 

Ε̟ισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα α̟ό την εκτέλεση της 
εργασίας σε µια φάση ή ̟ερισσότερες, ̟ου υ̟αγορεύονται α̟ό το ̟ρόγραµµα εκτέλεσης του έργου 
ή άλλους το̟ικούς ̟εριορισµούς. 

Χρήση εκρηκτικών ε̟ιτρέ̟εται υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι έχουν ληφθεί οι α̟αραίτητες εγκρίσεις για 
τη χρήση των εκρηκτικών και δεν α̟αγορεύεται η χρήση τους α̟ό τους ̟εριβαλλοντικούς όρους 
του έργου. 

Ε̟ιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το ̟ρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Ό̟ως και 
στην ̟ερί̟τωση γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία α̟οζηµίωση καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο για τις ε̟ί ̟λέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή α̟ό την Υ̟ηρεσία. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ενενήντα ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 2.95€ 

 

Άρθρο A.T. 4: 

(Ο∆ΟΑ-12) 

Καθαίρεση ο̟λισµένων σκυροδεµάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2227) 

 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, ̟λακών, βάθρων, ̟τερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων α̟ό 
ο̟λισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε την µεταφορά των ̟ροϊόντων σε 
ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση. 

Περιλαµβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα, η συγκέντρωση, 
α̟οκοµιδή και α̟όθεση όλων των ̟ροϊόντων ̟ου θα ̟ροκύψουν αρχικά σε ̟ροσωρινές θέσεις και 
µετά σε χώρους ε̟ιτρε̟όµενους α̟ό τις αρµόδιες Αρχές σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση. Η καθαίρεση 
θα γίνει µε ιδιαίτερη ̟ροσοχή ώστε, εφόσον ̟ροβλέ̟εται α̟ό την µελέτη, να είναι δυνατή η 
ένταξη του διατηρούµενου τµήµατος της κατασκευής στην ̟ρογραµµατιζόµενη νέα. 

Στην τιµή µονάδος ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η δα̟άνη τυχόν ̟ροσωρινής ενα̟όθεσης των ̟ροϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του µηχανικού εξο̟λισµού 

• ο ̟λήρης καθαρισµός του χώρου α̟ό τα ̟ροϊόντα καθαίρεσης. 
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Ε̟ισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη α̟ό την θέση και στάθµη ̟ου γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση µε την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να α̟οφευχθεί η 
α̟όφραξη τυχόν υ̟αρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην ̟εριοχή εκτέλεσης των 
εργασιών. Κατά τα λοι̟ά οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΤΕΠ 15-02-
01-01. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης ο̟λισµένων σκυροδεµάτων ̟ου µετράται σε όγκο ̟ριν α̟ό 
την καθαίρεση. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι έξι ευρώ και δέκα ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 26.15€ 

 

Άρθρο A.T. 5: 

(Ο∆ΟΑ-16) 

Άρση κατα̟τώσεων για κάθε είδους έδαφος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 1420) 

 

Άρση κατα̟τώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους ο̟οιασδή̟οτε φύσεως α̟ό τα ̟ρανή ορυγµάτων ή 
ε̟ιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των ̟ροϊόντων σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση. 

Στην τιµή µονάδος ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η δα̟άνη των εργασιών άρσης των κατα̟τώσεων, 

• η δα̟άνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση και α̟όθεσης σε θέσεις της 
έγκρισης της Υ̟ηρεσίας των ̟ροϊόντων κατά̟τωσης ̟ρος κατασκευή ή συµ̟λήρωση ε̟ιχωµάτων 
ή ̟ρος ̟ροσωρινή α̟όθεση ή ̟ρος οριστική α̟οµάκρυνση εκτός του έργου, ̟εριλαµβανοµένης 
και της τυχόν εκθάµνωσης, κο̟ής ή / και εκρίζωσης δέντρων ο̟οιασδή̟οτε ̟εριµέτρου και 
α̟οµάκρυνσής τους α̟ό την ̟εριοχή του έργου. 

 

Στην τιµή µονάδος ̟εριλαµβάνεται ε̟ίσης ανηγµένα η δα̟άνη µόρφωσης των ̟ρανών και του 
̟υθµένα της ̟εριοχής κατά̟τωσης, ̟εριλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου θρυµµατισµού 
ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των ̟ροϊόντων κατά̟τωσης 

Η άρση κατα̟τώσεων ε̟ιµετράται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εβδοµήντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 1.70€ 

 

Άρθρο A.T. 6: 

(Ο∆ΟΑ-17) 

Καθαρισµός ̟ρανών ανοιχτών εκσκαφών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 1420) 

 

Καθαρισµός ε̟ιφανειών ̟ρανών ̟ροϋφισταµένων βραχωδών ορυγµάτων α̟ό χαλαρωµένα, 
α̟οκολληµένα και ασταθή τεµάχη, σε ο̟οιοδή̟οτε ύψος α̟ό την στάθµη της οδού και µε 
ο̟οιαδή̟οτε κλίση ̟ρανών, µε µηχανικά µέσα και χειρονακτική υ̟οβοήθηση ή/και ̟εριορισµένη 
χρήση εκρηκτικών (αν α̟αιτείται), µε την συγκέντρωση, φόρτωση και µεταφορά των ̟ροϊόντων σε 
ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση. 
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Στην τιµή µονάδος ̟εριλαµβάνονται: 

 

• Ο καθαρισµός ̟αρειών, στρογγυλεύσεων, αναβαθµών κ.λ.̟. των ̟ρανών 

• Τα διατρήµατα γόµωσης εκτηκτικών (αν α̟αιτούνται), 

• Η ̟ροµήθεια, µεταφορά ε̟ί τό̟ου, το̟οθέτηση και ̟υροδότηση των εκρηκτικών υλών µε όλα τα 
α̟αιτούµενα βοηθητικά υλικά (θρυαλίδες, ̟υροκροτητές, ε̟ιβραδυντές κ.λ.̟.) 

• Η συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των ̟αραγοµένων ̟ροϊόντων σε ο̟οιαδή̟οτε 
α̟όσταση, ̟εριλαµβανοµέων τυχόν ̟ροσωρινών α̟οθέσεων ή ε̟αναφορτώσεων. 

• Η αντιµετώ̟ιση ̟άσης φύσεως δυσχερειών λόγω ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας, 
ό̟ως ̟εριορισµένα µέτω̟α εκτέλεσης εργασιών, άµεσος καθερισµός καταστρώµατος οδού α̟ό τις 
κατα̟τώσεις υλικών κλ̟. 

• Η διαµόρφωση των τυχόν α̟αιτούµενων ̟ροσ̟ελάσεων, καθώς και η α̟οκατάστασης του 
το̟ίου µετά το ̟έρας των εργασιών 

• Οι ̟άσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξο̟λισµού 

• Η λήψη των α̟αιτουµένων µέτρων ασφαλείας (εργασίες σε ύψος, ενδεχόµενη χρήση 
εκρηκτικών, ελεγχος ανεξέλεκτης ̟τώσης βραχοτεµαχίων ̟ρος τα κατάντη της οδού, εργοταξιακή 
σήµανση, έλεγχος κυκλοφορίας οχηµάτων κλ̟). 

 

Στην τιµή δεν ̟εριλαµβάνεται και ε̟ιµετράται ιδιαίτερα η διαµόρφωση των α̟αιτούµενων 
̟ροσ̟ελάσεων (εάν δεν υ̟άρχουν) ̟ρος τους αναβαθµούς, όταν αυτές ̟ροβλέ̟εται να 
διατηρηθούν για την συντήρηση του έργου. 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο ε̟ιφάνειας ̟ρανούς ή αναβαθµού ̟ου καθαρίστηκε. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και σαράντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 4.40€ 

 

Άρθρο A.T. 7: 

(Ο∆ΟΑ-18.1) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ  
 

Προµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου των έργων α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, δανείων χωµάτων είτε 
για την κατασκευή νέου ε̟ιχώµατος είτε για τη δια̟λάτυνση ή ανύψωση υ̟άρχοντος ε̟ιχώµατος είτε 
για την ε̟ανε̟ίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλ̟  

 
Στην τιµή µονάδος ̟εριλαµβάνονται: 

• οι α̟αιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανά̟τυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,  

• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κο̟ή δένδρων ο̟οιασδή̟οτε ̟εριµέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων ε̟ιφανειακών ή µη στρωµάτων και η α̟οµάκρυνσή τους σε 
ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση,  

• η εκσκαφή για την α̟όληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων α̟ό ο̟οιαδή̟οτε 
α̟όσταση στον τό̟ο του έργου,  

• οι τυχόν α̟αιτούµενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανά̟τυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, ̟ου ε̟ιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου ε̟ιχώµατος µε λήψη 
αρχικών και τελικών διατοµών. 
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Άρθρο Α-18.1   Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: οκτώ ευρώ και εξήντα λε̟τά. 
 Αριθµητικά:   8,60 €. 

Άρθρο Α-18.2 :  ∆άνεια θραυστών ε̟ίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)  

   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και δέκα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 9.10€ 

 

Άρθρο A.T. 9: 

(Ο∆ΟΑ-20) 

Κατασκευή ε̟ιχωµάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 1530) 

 

Κατασκευή ε̟ιχώµατος οδού ή συµ̟λήρωση υ̟άρχοντος, µετά α̟ό ̟ροηγούµενο καθαρισµό του 
εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών ̟ου θα ̟ροσκοµισθούν ε̟ί τό̟ου, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή ε̟ιχωµάτων’. Στην τιµή µονάδος ̟εριλαµβάνονται: 

 

• Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του ε̟ιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 
συµ̟ύκνωσης, ό̟ως θεµέλιο, ̟υρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους ε̟ιχώµατος, τα ο̟οία θα 
συµ̟υκνώνονται σε ̟οσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης ̟υκνότητας ̟ου 
ε̟ιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τρο̟ο̟οιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη ε̟ιχώµατα, ή στον βαθµό ̟ου ̟ροδιαγράφεται στην µελέτη για 
τα βραχώδη ε̟ιχώµατα. 

• Η µόρφωση και συµ̟ύκνωση του εδάφους έδρασης των ε̟ιχωµάτων, σε βαθµό συµ̟ύκνωσης 
κατ' ελάχιστον 90% της ̟υκνότητας, ̟ου ε̟ιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τρο̟ο̟οιηµένη 
δοκιµή Proctor 

• Η κατασκευή της ‘στρώσης έδρασης οδοστρώµατος’, συµ̟υκνωµένης σε ̟οσοστό 95% της ξηράς 
φαινόµενης ̟υκνότητας ̟ου ε̟ιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τρο̟ο̟οιηµένη δοκιµή 
Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, 
ώστε να διαµορφωθεί µια λεία ‘σφραγιστική’ ε̟ιφάνεια. Εξαιρείται η κατασκευή της ‘στρώσης 
στράγγισης οδοστρώµατος’ (ό̟ου υ̟άρχει), η ο̟οία τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του 
τιµολογίου. 

• Η συµ̟ύκνωση λωρίδας εδάφους ̟λάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ̟οδών του ε̟ιχώµατος. 

• Η τυχόν ε̟αύξηση του όγκου του ε̟ιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή δια̟λάτυνσής του 
̟έραν των ορίων ̟ου ̟ροβλέ̟ει η µελέτη. 

• Η ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση µαρτύρων ελέγχου υ̟οχωρήσεως των υψηλών ε̟ιχωµάτων, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους α̟ό χωροσταθµικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης ε̟ιχώµατος, η εκτέλεση το̟ογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους ̟ου θα 
καθορίσει η Υ̟ηρεσία. 

 

Στην τιµή του ̟αρόντος άρθρου δεν ̟εριλαµβάνονται και ε̟ιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
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• Τα µεταβατικά ε̟ιχώµατα ̟ίσω α̟ό τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.̟) 

• Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών 

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υ̟ό τα ε̟ιχώµατα 

 

Ε̟ιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 0.95€ 

 

Άρθρο A.T. 10: 

(Ο∆ΟΑ-26) 

Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 3121Α) 

 

Κατασκευή σφραγιστικής στρώσης α̟ό ε̟ιλεγµένο αργιλικό υλικό µικρής έως µέσης 
̟λαστικότητας 15% <= ΡΙ <= 30%, ̟άχους τουλάχιστον 30 cm, στις θέσεις και ̟άχη ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την γεωτεχνική µελέτη, µε βαθµό συµ̟ύκνωσης τουλάχιστον 95% της 
̟υκνότητας, ̟ου ε̟ιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τρο̟ο̟οιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor 
modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου του ε̟ιλεγµένου αργιλικού υλικού, 

• η διάστρωση και η συµ̟ύκνωσή του κατά στρώσεις. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ε̟τά ευρώ και ̟ενήντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 7.50€ 

 

Άρθρο A.T. 11: 

(Ο∆ΟΒ-1) 

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων & τάφρων ̟λάτους έως 5,00µ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2151) 

 

Εκσκαφή ορυγµάτων ̟λάτους έως 5,0 m, ο̟οιουδή̟οτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλ̟), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (α̟οχέτευσης, 
α̟οστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλ̟.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, 
̟εριλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλο̟αγών ̟ετρωµάτων), µε ο̟οιονδή̟οτε 
εξο̟λισµο, µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-
00-00 ‘Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων’. 

Στην τιµή µονάδος ̟εριλαµβάνονται: 

 

• Οι α̟αιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώ̟ισης των ε̟ιφανειακών και υ̟όγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη ε̟ιµέτρηση και ̟ληρωµή αυτών 
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• Οι κάθε είδους α̟αιτούµενες αντιστηρίξεις ̟αρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις µε µεταλλικά ̟ετάσµατα κλ̟), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη 
ε̟ιµέτρηση και ̟ληρωµή αυτών 

• Η κο̟ή, εκρίζωση και α̟οµάκρυνση δένδρων ο̟οιασδή̟οτε ̟εριµέτρου στην θέση του 
ορύγµατος 

• Η µόρφωση του ̟υθµένα και τµήµατος των ̟αρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση ̟λευρικών ξυλοτύ̟ων (̟.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, 
̟εριβλήµατα αγωγών κλ̟) 

• Η συµ̟ύκνωση του ̟υθµένα τού ορύγµατος 

• Η διαµόρφωση των α̟αιτουµένων δα̟έδων εργασίας για την εκσκαφή ή α̟οκοµιδή των 
̟ροϊόντων εκσκαφών 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των ̟λεοναζόντων ̟ροϊόντων εκσκαφών σε 
ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση 

• Η α̟όθεση ̟αρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων α̟ό τα ̟ροϊόντα 
εκσκαφής για την ε̟ανε̟ίχωση του α̟οµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του 
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 

• Η ε̟ανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω κατα̟τώσεων των 
̟αρειών του ορύγµατος. 

• Η α̟οξήλωση οδοστρώµατος, κρασ̟εδορείθρων, ̟λακοστρώσεων και αό̟λων 
τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος 

• Οι α̟αιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση ̟εζών και οχηµάτων και την 
εξυ̟ηρέτηση των ̟αρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου ̟άχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 

• Η ε̟ανε̟ίχωση του α̟οµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα ̟ροϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κο̟ή υ̟άρχοντος ασφαλτικού τά̟ητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υ̟αρχουσών 
κατασκευών α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος ̟ληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

Το ̟αρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα 
ε̟ιφανείας έως 100 m2, ή σε ε̟ιµήκη ορύγµατα ̟λάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα α̟ό την ε̟ιφάνεια 
κάτοψης. Οι µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 
γενικές εκσκαφές και ̟ληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

Για την ε̟ιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η 
στάθµη των γενικών εκσκαφών (όταν ̟ροβλέ̟ονται) και οι θεωρητικές γραµµές ̟ου καθορίζονται 
στην µελέτη (̟λάτος ̟υθµένα, κλίσεις ̟αρειών, βαθµίδρες καθ’ ύψος) 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και τριάντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 4.30€ 

 

Άρθρο A.T. 12: 

(Ο∆ΟΒ-4.2) 

Ε̟ιχώµατα α̟ό κοκκώδη υλικά σε ̟εζοδρόµια και θέσεις τεχνικών 
έργων, µεταβατικά ε̟ιχώµατα τεχνικών έργων και ε̟ιχώµατα ζώνης 
αγωγών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068) 

 

Κατασκευή µεταβατικού ε̟ιχώµατος µε κοκκώδες υλικό, ̟ίσω και ̟άνω α̟ό τεχνικά έργα, µέχρι 
ύψους 1,0 m α̟ό την κλείδα του τεχνικού (̟λην των Cut and Cover), καθώς και ε̟ιχώµατος για 
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την ̟λήρωση της ζώνης ̟άσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την 
̟λήρωση του ενα̟οµένοντος όγκου του σκάµµατος αγωγών εντός του σώµατος της οδού, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-03-00 ‘Μεταβατικά ε̟ιχώµατα’. 

Στην τιµή µονάδος ̟εριλαµβάνονται: 

 

• Η µόρφωση και συµ̟ύκνωση του εδάφους έδρασης των ε̟ιχωµάτων, όταν τα ε̟ιχώµατα ή µέρος 
τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος 

• Η ̟ροµήθεια και µεταφορά, α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση στον τό̟ο ενσωµάτωσης, του 
κοκκώδους υλικού και των υ̟όλοι̟ων α̟αιτούµενων υλικών, µετά των φορτοεκφορτώσεων και 
της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, µόρφωση, συµ̟λήρωση και συµ̟ύκνωση 

• Η δα̟άνη διενέργειας όλων των α̟αιτούµενων ελέγχων συµ̟ύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν α̟αιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων 

• Η δα̟άνη λήψης όλων των α̟αιτούµενων µέτρων ̟ροστασίας των αγωγών, οχετών κλ̟ ό̟ως 
και της ̟ροστατευτικής ε̟ένδυσής τους α̟ό νερά, διαβρώσεις κλ̟. 

 

Η ε̟ιµέτρηση γίνεται ε̟ί συµ̟υκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, µε λήψη αρχικών και 
τελικών διατοµών σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην µελέτη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών ε̟ιχωµάτων ως και ε̟ιχώµατος αγωγών-
οχετών α̟ό κοκκώδες υλικό. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και δέκα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 11.10€ 

 

Άρθρο A.T. 13: 

(Ο∆ΟΒ-17) 

Ε̟ένδυση ̟ρανών µε ελεύθερο ̟λέγµα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 50% x O∆O 2311 + 50% x O∆O 2312) 

 

Προµήθεια, µεταφορά και το̟οθέτηση χαλυβδίνου ̟λέγµατος ε̟ένδυσης βραχώδους ̟ρανούς 
ορύγµατος, σε ο̟οιαδή̟οτε θέση, αγκυρωµένου µόνο ̟εριµετρικά, ̟ροκειµένου να οδηγεί τις 
κατα̟τώσεις στη βάση του, σύµφωνα µε τη µελέτη, το ο̟οίο α̟οτελείται α̟ό: 

 

α) συρµατό̟λεγµα α̟ό χάλυβα εφελκυστικής αντοχής 380-550 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN 10223-3), 
διαµέτρου 3 mm, δι̟λής ̟λέξης, εξαγωνικού σχήµατος, µε διαστάσεις βρόχου το ̟ολύ 8x10 cm, σε 
φύλλα ̟λάτους 3,0 - 4,0 m, µε τους συνδετήρες ένωσης των φύλλων µεταξύ τους, 

β) συρµατόσχοινα τάνυσης γαλβανισµένα µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 
5%Al), κατά ΕΛΟΤ EN 10264-2, διαµέτρου 8 mm, αντοχής τουλάχιστον 1700 kΝ/mm2, για την 
ενίσχυση του συρµατο̟λέγµατος, ̟λεγµένα στους βρόχους του ̟λέγµατος κατά την ̟αραγωγική 
του διαδικασία, τα ο̟οία ̟ροσδένονται µε κρίκους και θηλιές στις ηλώσεις στερέωσής τους (στα 
ελεύθερα ̟λέγµατα τα συρµατόσχοινα τάνυσης είναι µόνον κατακόρυφα). 

 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• Η ̟ροµήθεια όλων των ̟αρα̟άνω υλικών γαλβανισµένων εν θερµώ µε ε̟ίστρωση κράµατος 
ψευδαργύρου-αλουµινίου (95%Zn-5%Al) κατά ΕΛΟΤ EN 10264-2, µε ανάλωση τουλάχιστον 250 
gr/m2 



ΕΡΓΟ::Αποκατάσταση - Βελτίωση Επαρχιακής Οδού από Κόµβο Εγνατίας Οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός Χώρος ΣουλίουΣελ: 12/38 

Τιµολόγιο Μελέτης 

• Η µεταφορά τους α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση στην θέση ενσωµάτωσής τους και οι ̟λάγιες 
µεταφορές. 

• Η εισκόµιση, ̟ροσέγγιση, χρήση και α̟οκόµιση του α̟αιτούµενου µηχανικού εξο̟λισµού. 

• Η εργασία σύνδεσής τους, αφ’ ενός µεταξύ τους και αφ’ ετέρου µε τις αγκυρώσεις. 

• Η διαµόρφωση των τυχόν α̟αιτούµενων ̟ροσ̟ελάσεων (εκτός των ̟ροσβάσεων των 
αναβαθµών, ό̟ως ̟αρακάτω) καθώς και η α̟οκατάσταση του το̟ίου µετά το ̟έρας των εργασιών. 

• Η λήψη των α̟αιτουµένων µέτρων ασφαλείας για εκτέλεση εργασιών ε̟ί ̟ρανών. 

• Οι φθορές και αλληλοε̟ικαλύψεις των ̟λεγµάτων. 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι στην υ̟οχρεωτική συντήρηση (µέχρι την οριστική ̟αραλαβή του έργου) 
̟εριλαµβάνεται η υ̟οχρέωση α̟οµάκρυνσης των κατα̟τώσεων α̟ό τη βάση του ̟λέγµατος. 

Στην τιµή δεν ̟εριλαµβάνονται και ̟ληρώνονται ιδιαίτερα: 

 

• Η κατασκευή των α̟αιτούµενων ̟ροσ̟ελάσεων ̟ρος τους αναβαθµούς, οι ο̟οίες θα 
̟αραµείνουν για την συντήρηση του έργου 

• Οι αγκυρώσεις. 

 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο ε̟ενδεδυµένου ̟ρανούς, αναβαθµού ή στρογγύλευσης. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ̟έντε ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 35.00€ 

 

Άρθρο A.T. 14: 

(Ο∆ΟΒ-29.1.1) 

Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις α̟ό άο̟λο σκυρόδεµα 
C8/10 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2511) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και ο̟οιουδή̟οτε ανοίγµατος και ύψους α̟ό σκυρόδεµα 
̟ου ̟αρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα ̟αραγωγής, µε θραυστά αδρανή 
λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ̟οσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστο̟οιητικά, 
υ̟ερρευστο̟οιητικά, αερακτικά, σταθερο̟οιητικά κλ̟. ̟ρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια και µεταφορά α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, των ̟άσης φύσεως υλικών ̟αρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η ̟ροµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η ̟ροσκόµιση, το̟οθέτηση, χρήση και α̟οµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των ̟άσης 
φύσεως α̟αιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύ̟ων ή σιδηροτύ̟ων (ε̟ι̟έδων, καµ̟ύλων ή στρεβλών 
ε̟ιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξο̟λισµού ̟ου α̟αιτούνται κατά ̟ερί̟τωση 
(συστήµατα ̟ροκατασκευής, ̟ροώθησης, ̟ροβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυ̟οι κλ̟),  

• τα ̟άσης φύσεως µηχανήµατα και εξο̟λισµός και µέσα για την ̟αραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλ̟. του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύ̟ων, των φορείων για ̟ροώθηση και 
̟ροβολοδόµηση καθώς 

• η µερική ή ολική α̟ώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  
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• η ε̟εξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.̟.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Ε̟ίσης ̟εριλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

 

• οι δα̟άνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δα̟άνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
̟άσης φύσεως ικριωµάτων (̟λην των µελετών ̟ου αφορούν στις µεθόδους ̟ροβολοδόµησης, 
̟ροώθησης και ̟ροωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δα̟άνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δα̟άνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η ̟ρόσδοση στο χρησιµο̟οιούµενο σκυρόδεµα, εκτός α̟ό τη θλι̟τική αντοχή, χαρακτηριστικών 
̟ου εξασφαλίζουν τον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό την µελέτη τύ̟ο του ε̟ιφανειακού τελειώµατος, βάσει 
του ο̟οίου θα γίνεται η α̟οδοχή ή η α̟όρριψη της κατασκευής, ̟ου εκτελέσθηκε (̟ροσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, ̟ροσθήκη καταλλήλων ̟ροσµίκτων κλ̟). 

 

Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε ̟ραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των ο̟λισµών, των σωλήνων ̟ροεντάσεως (σε 
̟ερί̟τωση ̟ροεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 
σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των ε̟ιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων 
όµως των κενών ̟ου διαµορφώνονται µε σκο̟ό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος ̟ου διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύ̟ων, θα γίνεται µε βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να ε̟ιµετράται ο τυχόν ε̟ι̟λέον όγκος ̟ου 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύ̟ων. 

Ό̟ου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος α̟ό το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
̟έλµατος του φορέα α̟ό τη φυσική ε̟ιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη 
µετά α̟ό εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα του ̟αρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και 
δεν εξαρτώνται α̟ό το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή ̟ερισσότερες φάσεις 
(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν το̟ικούς ̟εριορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, ̟ροστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες ̟ροσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υ̟ό ακραίες καιρικές συνθήκες κλ̟). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο ̟ου εκάστη αφορά τον 
κάθε τύ̟ο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα ̟αραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλού̟ια κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα (τύ̟οι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών ε̟ιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση ε̟ιχρισµάτων 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής α̟ό σκυρόδεµα. 
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Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις α̟ό άο̟λο σκυρόδεµα C8/10, χωρίς χρήση ξυλοτύ̟ων. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα έξι ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 66.00€ 

 

Άρθρο A.T. 15: 

(Ο∆ΟΒ-29.3.1) 

Κατασκευή ρείθρων, τρα̟εζοειδών τάφρων, στρώσεων ̟ροστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλ̟ µε σκυρόδεµα C16/20 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2532) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και ο̟οιουδή̟οτε ανοίγµατος και ύψους α̟ό σκυρόδεµα 
̟ου ̟αρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα ̟αραγωγής, µε θραυστά αδρανή 
λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ̟οσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστο̟οιητικά, 
υ̟ερρευστο̟οιητικά, αερακτικά, σταθερο̟οιητικά κλ̟. ̟ρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια και µεταφορά α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, των ̟άσης φύσεως υλικών ̟αρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η ̟ροµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η ̟ροσκόµιση, το̟οθέτηση, χρήση και α̟οµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των ̟άσης 
φύσεως α̟αιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύ̟ων ή σιδηροτύ̟ων (ε̟ι̟έδων, καµ̟ύλων ή στρεβλών 
ε̟ιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξο̟λισµού ̟ου α̟αιτούνται κατά ̟ερί̟τωση 
(συστήµατα ̟ροκατασκευής, ̟ροώθησης, ̟ροβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυ̟οι κλ̟),  

• τα ̟άσης φύσεως µηχανήµατα και εξο̟λισµός και µέσα για την ̟αραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλ̟. του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύ̟ων, των φορείων για ̟ροώθηση και 
̟ροβολοδόµηση καθώς 

• η µερική ή ολική α̟ώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η ε̟εξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.̟.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Ε̟ίσης ̟εριλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

 

• οι δα̟άνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δα̟άνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
̟άσης φύσεως ικριωµάτων (̟λην των µελετών ̟ου αφορούν στις µεθόδους ̟ροβολοδόµησης, 
̟ροώθησης και ̟ροωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δα̟άνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δα̟άνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η ̟ρόσδοση στο χρησιµο̟οιούµενο σκυρόδεµα, εκτός α̟ό τη θλι̟τική αντοχή, χαρακτηριστικών 
̟ου εξασφαλίζουν τον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό την µελέτη τύ̟ο του ε̟ιφανειακού τελειώµατος, βάσει 
του ο̟οίου θα γίνεται η α̟οδοχή ή η α̟όρριψη της κατασκευής, ̟ου εκτελέσθηκε (̟ροσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, ̟ροσθήκη καταλλήλων ̟ροσµίκτων κλ̟). 
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Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε ̟ραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των ο̟λισµών, των σωλήνων ̟ροεντάσεως (σε 
̟ερί̟τωση ̟ροεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 
σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των ε̟ιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων 
όµως των κενών ̟ου διαµορφώνονται µε σκο̟ό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος ̟ου διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύ̟ων, θα γίνεται µε βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να ε̟ιµετράται ο τυχόν ε̟ι̟λέον όγκος ̟ου 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύ̟ων. 

Ό̟ου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος α̟ό το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
̟έλµατος του φορέα α̟ό τη φυσική ε̟ιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη 
µετά α̟ό εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα του ̟αρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και 
δεν εξαρτώνται α̟ό το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή ̟ερισσότερες φάσεις 
(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν το̟ικούς ̟εριορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, ̟ροστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες ̟ροσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υ̟ό ακραίες καιρικές συνθήκες κλ̟). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο ̟ου εκάστη αφορά τον 
κάθε τύ̟ο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα ̟αραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλού̟ια κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα (τύ̟οι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών ε̟ιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση ε̟ιχρισµάτων 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής α̟ό σκυρόδεµα. 

 

Κατασκευή κρασ̟έδων, ρείθρων, ε̟ενδεδυµένων τρα̟εζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, ε̟ενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων ̟ου δεν ανήκουν στην κατηγορία 
‘λε̟τοτοίχων’, στρώσεων ̟ροστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.̟. µε σκυρόδεµα C16/20 άο̟λο ή 
ελαφρώς ο̟λισµένο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα έξι ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 86.00€ 

 

Άρθρο A.T. 16: 

(Ο∆ΟΒ-29.4.1) 

Κατασκευή ρείθρων, ε̟ενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις ̟υθµένα 
κλ̟. µε σκυρόδεµα C20/25 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2522) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και ο̟οιουδή̟οτε ανοίγµατος και ύψους α̟ό σκυρόδεµα 
̟ου ̟αρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα ̟αραγωγής, µε θραυστά αδρανή 
λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης 
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κατηγορίας, αντοχής και ̟οσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστο̟οιητικά, 
υ̟ερρευστο̟οιητικά, αερακτικά, σταθερο̟οιητικά κλ̟. ̟ρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια και µεταφορά α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, των ̟άσης φύσεως υλικών ̟αρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η ̟ροµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η ̟ροσκόµιση, το̟οθέτηση, χρήση και α̟οµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των ̟άσης 
φύσεως α̟αιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύ̟ων ή σιδηροτύ̟ων (ε̟ι̟έδων, καµ̟ύλων ή στρεβλών 
ε̟ιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξο̟λισµού ̟ου α̟αιτούνται κατά ̟ερί̟τωση 
(συστήµατα ̟ροκατασκευής, ̟ροώθησης, ̟ροβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυ̟οι κλ̟),  

• τα ̟άσης φύσεως µηχανήµατα και εξο̟λισµός και µέσα για την ̟αραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλ̟. του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύ̟ων, των φορείων για ̟ροώθηση και 
̟ροβολοδόµηση καθώς 

• η µερική ή ολική α̟ώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η ε̟εξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.̟.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Ε̟ίσης ̟εριλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

 

• οι δα̟άνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δα̟άνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
̟άσης φύσεως ικριωµάτων (̟λην των µελετών ̟ου αφορούν στις µεθόδους ̟ροβολοδόµησης, 
̟ροώθησης και ̟ροωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δα̟άνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δα̟άνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η ̟ρόσδοση στο χρησιµο̟οιούµενο σκυρόδεµα, εκτός α̟ό τη θλι̟τική αντοχή, χαρακτηριστικών 
̟ου εξασφαλίζουν τον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό την µελέτη τύ̟ο του ε̟ιφανειακού τελειώµατος, βάσει 
του ο̟οίου θα γίνεται η α̟οδοχή ή η α̟όρριψη της κατασκευής, ̟ου εκτελέσθηκε (̟ροσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, ̟ροσθήκη καταλλήλων ̟ροσµίκτων κλ̟). 

 

Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε ̟ραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των ο̟λισµών, των σωλήνων ̟ροεντάσεως (σε 
̟ερί̟τωση ̟ροεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 
σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των ε̟ιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων 
όµως των κενών ̟ου διαµορφώνονται µε σκο̟ό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος ̟ου διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύ̟ων, θα γίνεται µε βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να ε̟ιµετράται ο τυχόν ε̟ι̟λέον όγκος ̟ου 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύ̟ων. 

Ό̟ου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος α̟ό το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
̟έλµατος του φορέα α̟ό τη φυσική ε̟ιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη 
µετά α̟ό εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα του ̟αρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και 
δεν εξαρτώνται α̟ό το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή ̟ερισσότερες φάσεις 
(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν το̟ικούς ̟εριορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
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κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, ̟ροστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες ̟ροσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υ̟ό ακραίες καιρικές συνθήκες κλ̟). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο ̟ου εκάστη αφορά τον 
κάθε τύ̟ο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα ̟αραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλού̟ια κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα (τύ̟οι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών ε̟ιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση ε̟ιχρισµάτων 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής α̟ό σκυρόδεµα. 

 

Κατασκευή κρασ̟έδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, ε̟ενδύσεις τριγωνικών και 
τρα̟εζοειδών τάφρων και κοίτης ρεµάτων, διαµορφώσεις ̟υθµένα φρεατίων ̟ρος εξασφάλιση 
οµαλής ροής, στρώσεις φθοράς µέσα σε οχετούς, διαµορφώσεις ρύσεων και στρώσεις ̟ροστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών µε σκυρόδεµα C20/25. 

Στο άρθρο αυτό υ̟άγονται και οι τάφροι, κράσ̟εδα, ρείθρα, κρασ̟εδόρειθρα κλ̟, ̟ου 
κατασκευάζονται µε χρήση µηχανηµάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέµατος (slip-form pavers 
τύ̟ου GOMACO ή αναλόγου) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα ̟έντε ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 95.00€ 

 

Άρθρο A.T. 17: 

(Ο∆ΟΒ-29.4.2) 

Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών µε ο̟λισµένο σκυρόδεµα C20/25 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2551) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και ο̟οιουδή̟οτε ανοίγµατος και ύψους α̟ό σκυρόδεµα 
̟ου ̟αρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα ̟αραγωγής, µε θραυστά αδρανή 
λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ̟οσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστο̟οιητικά, 
υ̟ερρευστο̟οιητικά, αερακτικά, σταθερο̟οιητικά κλ̟. ̟ρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια και µεταφορά α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, των ̟άσης φύσεως υλικών ̟αρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η ̟ροµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η ̟ροσκόµιση, το̟οθέτηση, χρήση και α̟οµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των ̟άσης 
φύσεως α̟αιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύ̟ων ή σιδηροτύ̟ων (ε̟ι̟έδων, καµ̟ύλων ή στρεβλών 
ε̟ιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξο̟λισµού ̟ου α̟αιτούνται κατά ̟ερί̟τωση 
(συστήµατα ̟ροκατασκευής, ̟ροώθησης, ̟ροβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυ̟οι κλ̟),  
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• τα ̟άσης φύσεως µηχανήµατα και εξο̟λισµός και µέσα για την ̟αραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλ̟. του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύ̟ων, των φορείων για ̟ροώθηση και 
̟ροβολοδόµηση καθώς 

• η µερική ή ολική α̟ώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η ε̟εξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.̟.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Ε̟ίσης ̟εριλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

 

• οι δα̟άνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δα̟άνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
̟άσης φύσεως ικριωµάτων (̟λην των µελετών ̟ου αφορούν στις µεθόδους ̟ροβολοδόµησης, 
̟ροώθησης και ̟ροωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δα̟άνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δα̟άνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η ̟ρόσδοση στο χρησιµο̟οιούµενο σκυρόδεµα, εκτός α̟ό τη θλι̟τική αντοχή, χαρακτηριστικών 
̟ου εξασφαλίζουν τον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό την µελέτη τύ̟ο του ε̟ιφανειακού τελειώµατος, βάσει 
του ο̟οίου θα γίνεται η α̟οδοχή ή η α̟όρριψη της κατασκευής, ̟ου εκτελέσθηκε (̟ροσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, ̟ροσθήκη καταλλήλων ̟ροσµίκτων κλ̟). 

 

Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε ̟ραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των ο̟λισµών, των σωλήνων ̟ροεντάσεως (σε 
̟ερί̟τωση ̟ροεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 
σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των ε̟ιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων 
όµως των κενών ̟ου διαµορφώνονται µε σκο̟ό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος ̟ου διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύ̟ων, θα γίνεται µε βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να ε̟ιµετράται ο τυχόν ε̟ι̟λέον όγκος ̟ου 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύ̟ων. 

Ό̟ου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος α̟ό το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
̟έλµατος του φορέα α̟ό τη φυσική ε̟ιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη 
µετά α̟ό εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα του ̟αρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και 
δεν εξαρτώνται α̟ό το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή ̟ερισσότερες φάσεις 
(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν το̟ικούς ̟εριορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, ̟ροστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες ̟ροσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υ̟ό ακραίες καιρικές συνθήκες κλ̟). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο ̟ου εκάστη αφορά τον 
κάθε τύ̟ο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα ̟αραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
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01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλού̟ια κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα (τύ̟οι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών ε̟ιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση ε̟ιχρισµάτων 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής α̟ό σκυρόδεµα. 

 

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής οχετών ορθών ή λοξών, µε άξονα ευθύγραµµο ή 
καµ̟ύλο, οριζόντιο ή µε κατά µήκος κλίση ή κλιµακωτό, -̟λάκα κάλυψης, ̟λευρικά τοιχώµατα 
και ̟λάκα θεµελίωσης- καθώς και των ̟τερυγοτοίχων, τυµ̟άνων, χαλινών, αγγυρώσεων και 
κορωνίδων ̟ου συνδέονται µε τον οχετό, µε χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, 
ο̟λισµένου. 

Το ̟αρόν άρθρο έχει εφαρµογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχηµων τεχνικών ελεύθερου ορθού 
ανοίγµατος µέχρι 8.00 m. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι ένα ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 121.00€ 

 

Άρθρο A.T. 18: 

(Ο∆ΟΒ-29.4.5) 

Κατασκευή βάθρων, ̟λακών ̟ρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλ̟ µε 
σκυρόδεµα C20/25 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2551) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και ο̟οιουδή̟οτε ανοίγµατος και ύψους α̟ό σκυρόδεµα 
̟ου ̟αρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα ̟αραγωγής, µε θραυστά αδρανή 
λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ̟οσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστο̟οιητικά, 
υ̟ερρευστο̟οιητικά, αερακτικά, σταθερο̟οιητικά κλ̟. ̟ρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια και µεταφορά α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, των ̟άσης φύσεως υλικών ̟αρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η ̟ροµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η ̟ροσκόµιση, το̟οθέτηση, χρήση και α̟οµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των ̟άσης 
φύσεως α̟αιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύ̟ων ή σιδηροτύ̟ων (ε̟ι̟έδων, καµ̟ύλων ή στρεβλών 
ε̟ιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξο̟λισµού ̟ου α̟αιτούνται κατά ̟ερί̟τωση 
(συστήµατα ̟ροκατασκευής, ̟ροώθησης, ̟ροβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυ̟οι κλ̟),  

• τα ̟άσης φύσεως µηχανήµατα και εξο̟λισµός και µέσα για την ̟αραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλ̟. του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύ̟ων, των φορείων για ̟ροώθηση και 
̟ροβολοδόµηση καθώς 

• η µερική ή ολική α̟ώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η ε̟εξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.̟.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Ε̟ίσης ̟εριλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
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• οι δα̟άνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δα̟άνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
̟άσης φύσεως ικριωµάτων (̟λην των µελετών ̟ου αφορούν στις µεθόδους ̟ροβολοδόµησης, 
̟ροώθησης και ̟ροωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δα̟άνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δα̟άνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η ̟ρόσδοση στο χρησιµο̟οιούµενο σκυρόδεµα, εκτός α̟ό τη θλι̟τική αντοχή, χαρακτηριστικών 
̟ου εξασφαλίζουν τον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό την µελέτη τύ̟ο του ε̟ιφανειακού τελειώµατος, βάσει 
του ο̟οίου θα γίνεται η α̟οδοχή ή η α̟όρριψη της κατασκευής, ̟ου εκτελέσθηκε (̟ροσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, ̟ροσθήκη καταλλήλων ̟ροσµίκτων κλ̟). 

 

Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε ̟ραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των ο̟λισµών, των σωλήνων ̟ροεντάσεως (σε 
̟ερί̟τωση ̟ροεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 
σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των ε̟ιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων 
όµως των κενών ̟ου διαµορφώνονται µε σκο̟ό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η ε̟ιµέτρηση του σκυροδέµατος ̟ου διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύ̟ων, θα γίνεται µε βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να ε̟ιµετράται ο τυχόν ε̟ι̟λέον όγκος ̟ου 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύ̟ων. 

Ό̟ου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος α̟ό το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
̟έλµατος του φορέα α̟ό τη φυσική ε̟ιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη 
µετά α̟ό εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα του ̟αρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και 
δεν εξαρτώνται α̟ό το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή ̟ερισσότερες φάσεις 
(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν το̟ικούς ̟εριορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, ̟ροστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες ̟ροσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υ̟ό ακραίες καιρικές συνθήκες κλ̟). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο ̟ου εκάστη αφορά τον 
κάθε τύ̟ο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα ̟αραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλού̟ια κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα (τύ̟οι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών ε̟ιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση ε̟ιχρισµάτων 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής α̟ό σκυρόδεµα. 

 

Στο ̟αρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25: 

 

• βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής), ̟τερυγίων συνδεοµένων µε τα βάθρα και ̟λακών θεµελίωσης 
τεχνικών κιβωτιοειδούς µορφής, ο̟οιουδή̟οτε ύψους 

• τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) ο̟οιουδή̟οτε ύψους ̟εριλαµβανοµένων και των λε̟τοτοίχων 
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• κατακορύφων υ̟οστυλωµάτων γεφυρών 

• θωρακίων, ̟ροσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 

• κεφαλοδέσµων και ε̟ένδυσης ̟ασσαλοστοιχιών 

• ̟λακών ̟ρόσβασης, ̟εζοδροµίων γεφυρών καθώς και ‘̟λακών τριβής’ για τη στήριξη στηθαίων 
τύ̟ου ΣΤΕ-1 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι ένα ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 121.00€ 

 

Άρθρο A.T. 19: 

(Ο∆ΟΒ-30.2) 

Χαλύβδινος ο̟λισµός σκυροδέµατος B500C 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2612) 

 

Προµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου χάλυβα ο̟λισµού σκυροδέµατος ̟άσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 
σύµφωνα µε την µελέτη, ̟ροσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε ο̟οιοδή̟οτε µέσον και 
το̟οθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια ο̟λισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-
02-01-00 ‘Χαλύβδινος ο̟λισµός σκυροδεµάτων’ 

Η το̟οθέτηση του σιδηρο̟λισµού θα γίνεται µόνον µετά την ̟αραλαβή του ξυλοτύ̟ου ή της 
ε̟ιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (̟.χ. υ̟όστρωµα ο̟λισµένων δα̟έδων κλ̟). 

Ο χάλυβας ο̟λισµού σκυροδεµάτων ε̟ιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία ο̟λισµού 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά ̟λέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Ο̟λισµού. 

Εάν οι ̟ίνακες αυτοί δεν συµ̟εριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υ̟οβάλλονται στην Υ̟ηρεσία ̟ρος έλεγχο και 
θεώρηση ̟ριν α̟ό την έναρξη της το̟οθέτησης του ο̟λισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα ̟εριλαµβάνουν λε̟τοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (ανα̟τύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις το̟οθέτησης και τα µήκη 
υ̟ερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα ε̟ί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Ο̟λισµού, µετά 
την ̟αραλαβή των ο̟λισµών, θα υ̟ογράφονται α̟ό τον Ανάδοχο και την Υ̟ηρεσία και θα 
α̟οτελούν την ε̟ιµέτρηση των ο̟λισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων ο̟λισµού θα υ̟ολογίζεται µε βάση τον ̟ίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο ο̟οίος ̟αρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία ̟ερί̟τωση δεν γίνεται α̟οδεκτός ο 
̟ροσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Στις ε̟ιµετρούµενες µονάδες, ̟έραν της ̟ροµήθειας, µεταφοράς ε̟ί τό̟ου, διαµόρφωσης και 
το̟οθέτησης του ο̟λισµού, ̟εριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρό̟ο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, µε σύρµα ̟άχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του ο̟λισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην ̟ερί̟τωση εγχύτων ̟ασσάλων. 

• Η ̟ροµήθεια του σύρµατος ̟ρόσδεσης. 

• Η ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση α̟οστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του ̟ροβλε̟όµενου 
α̟ό την µελέτη ̟άχους ε̟ικάλυψης του ο̟λισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), 

• Οι ̟λάγιες µεταφορές και η διακίνηση του ο̟λισµού σε ο̟οιοδή̟οτε ύψος α̟ό το δά̟εδο 
εργασίας. 

• Η το̟οθέτηση υ̟οστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης ̟ου 
τυχόν θα α̟αιτηθούν (εργασία και υλικά). 
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• Η α̟οµείωση και φθορά του ο̟λισµού κατά την κο̟ή και κατεργασία. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού ο̟λισµού το̟οθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 1.05€ 

 

Άρθρο A.T. 20: 

(Ο∆ΟΒ-30.3) 

Χαλύβδινο δοµικό ̟λέγµα B500C 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 7018) 

 

Για την ̟ροµήθεια σιδηρού ο̟λισµού ε̟ί τό̟ου των υ̟αίθριων και υ̟όγειων έργων (σηράγγων 
υ̟όγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκα̟νισµού, φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών κλ̟), την κο̟ή, την 
κατεργασία και την ε̟ιµελή και έντεχνη το̟οθέτησή του σε ο̟οιαδή̟οτε θέση των έργων 
(ανωδοµή, θεµέλια, ̟άσσαλοι ο̟οιουδή̟οτε τύ̟ου, µε ̟αρουσία ή χωρίς ̟αρουσία νερού κλ̟.), 
̟ου θα γίνει µόνο µετά την ̟αραλαβή των ξυλοτύ̟ων α̟ό την Υ̟ηρεσία, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., 
τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους 
εγκεκριµένους κανονισµούς. 

Στις τιµές ̟εριλαµβάνονται, ̟έραν της δα̟άνης ̟ροµήθειας του ο̟λισµού, ανηγµένα η δα̟άνη 
της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού ο̟λισµού, ̟ου θα γίνεται κατά τρό̟ο στερεό σε όλες 
ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλύτερου ̟άχους ανάλογα µε 
τη διάµετρο και τη θέση του ο̟λισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την ̟ερί̟τωση εγχύτων 
̟ασσάλων, η δα̟άνη ̟ροµήθειας του σύρµατος ̟ρόσδεσης, η δα̟άνη ̟ροµήθειας και 
το̟οθέτησης α̟οστατών, αρµοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριµένων ενώσεων καθώς και η 
δα̟άνη το̟οθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του σε ο̟οιοδή̟οτε ύψος α̟ό το ε̟ί̟εδο 
εργασίας, η δα̟άνη των α̟αιτούµενων ικριωµάτων και ο̟οιωνδή̟οτε ανυψωτικών µέσων. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι σχετικά µε τις ενώσεις µε ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισµό 
µε το DIN 1045. Ε̟ίσης στις τιµές ̟εριλαµβάνονται τα αναγκαία υ̟οστηρίγµατα (καβίλιες), ειδικά 
τεµάχια ανάρτησης, ̟ου τυχόν θα α̟αιτηθούν, η ο̟οιαδή̟οτε α̟οµείωση και φθορά του 
ο̟λισµού κατά την κο̟ή και κατεργασία µέχρι την το̟οθέτησή του και κάθε άλλη δα̟άνη για 
̟λήρως τελειωµένη εργασία καθώς και η δα̟άνη α̟οστολής και δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε 
αναγνωρισµένα εργαστήρια, ό̟ως ορίζεται στους ̟αρα̟άνω κανονισµούς και σύµφωνα µε τους 
υ̟όλοι̟ους όρους δηµο̟ράτησης. 

Η ε̟ιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς ̟ίνακες ο̟λισµών της τεχνικής µελέτης ή, αν δεν 
υ̟άρχουν, µε βάση τους ̟ίνακες, ̟ου ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να συντάξει και να υ̟οβάλει στην 
Υ̟ηρεσία για έλεγχο και θεώρηση ̟ριν α̟ό την έναρξη της κατασκευής [οι ̟ίνακες θα έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα ̟εριλαµβάνουν λε̟τοµερώς τις διαστάσεις, 
τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη ε̟ικάλυψης (̟ου θα είναι τα ελάχιστα α̟αιτούµενα), τα 
βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους ε̟ίσηµους ̟ίνακες βαρών των Γερµανικών 
Κανονισµών -, τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των ̟ροβλε̟οµένων 
ο̟λισµών κλ̟]. Η το̟οθέτηση των ο̟λισµών στο έργο θα ελεγχθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία και η 
̟αραλαβή τους θα γίνει ̟ριν α̟ό την έναρξη διάστρωσης του σκυροδέµατος. Μετά την ̟αραλαβή 
των ο̟λισµών οι ̟ίνακες θα υ̟ογραφούν α̟ό τον ανάδοχο και την Υ̟ηρεσία. Οι ̟αρα̟άνω 
θεωρηµένοι ̟ίνακες των το̟οθετηµένων ο̟λισµών µε τα βάρη τους, α̟οτελούν την ε̟ιµέτρηση 
των ο̟λισµών, ̟ου θα συνοδεύει τα ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής αφανών εργασιών. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού ο̟λισµού ̟ου έχει το̟οθετηθεί. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ̟έντε λε̟τά 
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 (Αριθµητικώς): 1.05€ 

 

Άρθρο A.T. 21: 

(Ο∆ΟΒ-36) 

Μόνωση µε δι̟λή ασφαλτική ε̟άλειψη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2411) 

 

Προστατευτική ε̟άλειψη ε̟ιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε ο̟οιαδή̟οτε 
στάθµη α̟ό το δά̟εδο εργασίας, µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασ̟οράς (black bitumen 
paint) µε χρήση ρολού, βούρτσας ή ̟ιστολέττου. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• ο ε̟ιµελής καθαρισµός της ε̟ιφάνειας α̟ό χαλαρά υλικά και ρύ̟ους µε χρήση 
συρµατόβουρτσας ή ̟ε̟ιεσµένου αέρα,  

• η εφαρµογή υ̟οστρώµατος (primer) µε αραίωση του γαλακτώµατος µε νερό σε αναλογία 1:1 ή 
µε χρήση του υλικού ̟ου συνιστά ο ̟ροµηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  

• η χρήση των α̟αιτουµένων ικριωµάτων 

• η εφαρµογή του ασφαλτικού γαλακτώµατος σε δύο στρώσεις µε ανάλωση ανά στρώση 
τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 1.60€ 

 

Άρθρο A.T. 22: 

(Ο∆ΟΒ-43.1) 

Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη 
εφαρµοζόµενη εν θερµώ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370) 

 

Σφράγιση οριζοντίων αρµών τεχνικών έργων µικρής κινητικότητας (οχετών, ε̟ενδεδυµένων 
τάφρων, ε̟ιστρώσεων δα̟έδων κλ̟) µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη (µίγµα εξευγενισµένης 
ασφάλτου, συνθετικών ελαστικών, ρητινών, ̟λαστικο̟οιητών και αδρανών -- rubber asphalt) 
εφαρµοζόµενη εν θερµώ. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• ο ε̟ιµελής καθαρισµός του αρµού µε µεταλλοβολή ή συρµατόβουρτσα, 

• η εφαρµογή βελτιωτικού ̟ρόσφυσης (primer) συµβατού µε την ασφαλτική µαστίχη, 

• η θέρµανση και η ̟ροσεκτική εφαρµογή της µαστίχης χωρίς υ̟ερχειλίση εκτός του διακένου του 
αρµού, σε τρό̟ο ώστε η τελική ε̟ιφάνειά της να διαµορφώνεται 3-5 mm κάτω α̟ό την ε̟ιφάνεια 
του σκυροδέµατος. 

 

Η σφράγιση µε θερµή ασφαλτική µαστίχη ̟ροϋ̟οθέτει α̟όλυτα στεγνές ε̟ιφάνειες σκυροδέµατος 
και θερµοκρασία ̟εριβάλλοντος µεγαλύτερη α̟ό 5°C.  

Η µέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρµών έως 25 mm, ενώ το βάθος ̟λήρωσης δεν ̟ρέ̟ει να 
υ̟ερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος ̟λήρωσης 25 mm).  
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Το υ̟όλοι̟ο διάκενο του αρµού συνιστάται να ̟ληρώνεται µε εύκαµ̟τη µοριοσανίδα αρµών, ενώ 
σε στοιχεία καλυ̟τόµενα α̟ό νερό α̟αιτείται, ε̟ι̟ρόσθετα, η το̟οθέτηση ελαστικής ταινίας 
στεγάνωσης (waterstop). Οι εργασίες αυτές τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
Τιµολογίου.  

Τιµή ανά µέτρο µήκους σφραγισµένου αρµού. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και ̟ενήντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 3.50€ 

 

Άρθρο A.T. 23: 

(Ο∆ΟΒ-43.2) 

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών µε ̟λαστοµερή 
ασφαλτική µαστίχη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370) 

 

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών τεχνικών έργων µικρής κινητικότητας (τοιχίων 
οχετών, τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεµελίωσης, ο̟ών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε 
στοιχεία α̟ό σκυρόδεµα κλ̟) µε ̟λαστοµερή ασφαλτική µαστίχη (ασφαλτικό στόκο) 
εφαρµοζόµενη εν θερµώ. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• ο ε̟ιµελής καθαρισµός των ̟αρειών και του διακένου του αρµού µε µεταλλοβολή ή 
συρµατόβουρτσα,  

• η κάλυψη των ̟αρειών του αρµού µε αυτοκόλλητης ταινία (όταν α̟αιτείται για την α̟οφυγή 
ρύ̟ανσης της ε̟ιφανείας του σκυροδέµατος),  

• η εφαρµογή βελτιωτικού ̟ρόσφυσης (primer) συµβατού µε την ασφαλτική µαστίχη,  

• η θέρµανση της µαστίχης σύµφωνα µε τις οδηγίες του ̟ροµηθευτή  

• και η εφαρµογή της στο διάκενο του αρµού µε σ̟άτουλα (το υλικό είναι ̟αχύρευστο και 
εύ̟λαστο).  

 

Η σφράγιση µε θερµή ασφαλτική µαστίχη ̟ροϋ̟οθέτει α̟όλυτα στεγνές ε̟ιφάνειες σκυροδέµατος 
και θερµοκρασία ̟εριβάλλοντος µεγαλύτερη α̟ό 5°C.  

Η µέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρµών έως 25 mm, ενώ το βάθος ̟λήρωσης δεν ̟ρέ̟ει να 
υ̟ερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος ̟λήρωσης 25 mm).  

Το υ̟όλοι̟ο διάκενο του αρµού συνιστάται να ̟ληρώνεται µε εύκαµ̟τη µοριοσανίδα αρµών, η 
ο̟οία τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιµολογίου. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους σφραγισµένου αρµού. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 4.00€ 

 

Άρθρο A.T. 24: 

(Ο∆ΟΒ-43.3) 

Πλήρωση διακένου αρµών µε εύκαµ̟τες µοριοσανίδες εµ̟οτισµένες µε 
άσφαλτο, ̟άχους 12 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370) 
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Πλήρωση διακένου αρµών τεχνικών έργων ̟άσης φύσεως µε εύκαµ̟τες µοριοσανίδες 
εµ̟οτισµένες µε άσφαλτο, ̟άχους 12 mm, συµ̟ιέσιµες σε ̟οσοστό 50% του ̟άχους τους (φάση 
διαστολής) και ανακάµ̟τουσες σε ̟οσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού τους ̟άχους (φάση 
συστολής), σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 ‘’Πλήρωση διακένου αρµών κατασκευών α̟ό 
σκυρόδεµα’’ 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου των εµ̟οτισµένων µοριοσανίδων,  

• ο καθαρισµός της ε̟ιφάνειας εφαρµογής, η κο̟ή, η το̟οθέτηση και η στερέωση των τεµαχίων 
της µοριοσανίδας µε ατσαλόκαρφα στις ̟ροβλε̟όµενες θέσεις (εκατέρωθεν ελαστικών ταινιών 
στεγάνωσης ή σε ολόκληρη την ε̟ιφάνεια του αρµού) και στάθµες α̟ό την ε̟ιφάνεια των 
στοιχείων α̟ό σκυρόδεµα (διάκενο εφαρµογής µαστίχης σφράγισης αρµού, συνήθως βάθους 25 
mm). 

 

Oταν το ̟λάτος του αρµού είναι µεγαλύτερο α̟ό 12 mm µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθούν 
µοριοσανίδες αναλόγου ̟άχους, ή ε̟άλληλες µοριοσανίδες συνολικού ̟άχους ίσου µε το 
α̟αιτούµενο, οι ο̟οίες στις αλληλοεφα̟τόµενες ε̟ιφάνειες θα ε̟αλείφονται µε ασφαλτικό 
γαλάκτωµα. 

Στην ̟ερί̟τωση αυτή η ε̟ιµέτρηση θα γίνεται µε αναγωγή της ε̟ιφανείας τους σε ισοδύναµη 
ε̟ιφάνεια συµβατικού ̟άχους 12 mm, ό̟ως ορίζεται στους γενικούς όρους του Tιµολογίου αυτού. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο µοριοσανίδων ̟λήρωσης αρµών ̟άχους 12 mm 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και δέκα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 12.10€ 

 

Άρθρο A.T. 25: 

(Ο∆ΟΒ-44) 

Στεγάνωση αρµού µε ελαστική ταινία (waterstop) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6373) 

 

Προµήθεια και το̟οθέτηση ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρµού κατασκευής α̟ό σκυρόδεµα, 
ενσωµατούµενης στα εκατέρωθεν του αρµού στοιχεία, α̟ό νεο̟ρέν ή PVC, ευθύγραµµης, µε µία 
κεντρική διόγκωση, ̟λάτους 240 mm, σε ο̟οιαδή̟οτε θέση και κάθε είδους κατασκευή, σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 ‘’Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα (waterstops)’’ 

Στη τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται:  

 

• η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου της ελαστικής ταινίας και των 
̟ροδιαµορφωµένων ειδικών τεµαχίων της,  

• η κο̟ή, το̟οθέτηση και στερέωση της ταινίας στις ράβδους ο̟λισµού του σκυροδέµατος,  

• η συγκόλληση τµηµάτων και ειδικών τεµαχίων για την ε̟ίτευξη συνεχούς υδροφραγµού,  

• η α̟αιτούµενη ειδική διαµόρφωση των ξυλοτύ̟ων για την διέλευση του ̟ροεξέχοντος τµήµατος 
της ταινίας (η ο̟οία είναι υ̟οχρεωτική). 

 

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό την µελέτη ταινία ̟λάτους διαφορετικού α̟ό το συµβατικό 
των 240 mm, η ε̟ιµέτρηση θα γίνεται µε αναγωγή του µήκους της σε ισοδύναµο µήκος 
συµβατικού ̟λάτους 240 mm, ό̟ως ορίζεται στους γενικούς όρους του ̟αρόντος Τιµολογίου. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρµών ̟λάτους 240 mm 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και ̟ενήντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 12.50€ 

 

Άρθρο A.T. 26: 

(Ο∆ΟΒ-64.2) 

Γεωύφασµα διαχωρισµού 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914) 

 

Προµήθεια, µεταφορά και το̟οθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος α̟ό ίνες ̟ολυ̟ρο̟υλενίου για 
τον διαχωρισµό εδαφικών στρώσεων ̟ροκειµένου να α̟οφευχθεί η ανάµιξη των υλικών, βάρους 
?280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής ?15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), ε̟ιµήκυνσης σε θραύση 
50% (?20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση ?3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 
και ̟άχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864). 

Στη τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια του γεωυφάσµατος ε̟ί τό̟ου και οι ̟λάγιες µεταφορές του 

• το ̟ροσω̟ικό, ο εξο̟λισµός και τα µέσα ̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• η εκτύλιξη, τάνυση και ̟ροσωρινή στερέωση του γεωυφάσµατος 

• η ε̟ικάλυψη των ̟αρακειµένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή 

 

Ε̟ισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και µέσων, ώστε να α̟οφευχθούν 
τυχόν φθορές στο γεωύφασµα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ε̟ιφάνειας διαχωρισµού µε γεωύφασµα. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 1.65€ 

 

Άρθρο A.T. 27: 

(Ο∆ΟΒ-65.1.2) 

Φάτνες α̟ό συρµατό̟λεγµα, ̟ροµήθεια συρµατο̟λέγµατος και 
συρµάτων συρµατοκιβωτίων, συρµατό̟λεγµα και σύρµατα 
συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου 
(Galfan: 95%Zn - 5%Al) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2311) 

 

Προµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου συρµατο̟λέγµατος γαλβανισµένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, µε ελάχιστη ανάλωση υλικού ε̟ίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, δι̟λής ̟λέξης, σε 
ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης 
ροής ρεµάτων, θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια ̟ροστασίας κοίτης, ̟ρανών και ε̟ιχωµάτων 
(Serasanetti)’’. 

Στη τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η δα̟άνη ̟ροµήθειας του συρµατο̟λέγµατος α̟ό χαλύβδινο γαλβανισµένο σύρµα δι̟λής 
̟λέξης, διαµέτρου 2,70 ή 3,00 mm, µε εξαγωνικές ο̟ές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του 
γαλβανισµένου σύρµατος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο του 
σύρµατος των φατνών) και του γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης των ακµών κατά τις ε̟ιµήκεις 
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̟λευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο του σύρµατος 
των φατνών), 

• η δα̟άνη µεταφοράς τους ε̟ί τό̟ου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις ̟λάγιες 
µεταφορές. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατο̟λέγµατος, ανάλογα µε τον τύ̟ο ̟ροστασίας του σύρµατος α̟ό το 
ο̟οίο κατασκευάζεται το ̟λέγµα. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 2.85€ 

 

Άρθρο A.T. 28: 

(Ο∆ΟΒ-65.2) 

Κατασκευή φατνών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2312) 

 

Κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων α̟ό συρµατό̟λεγµα ̟ρος εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεµάτων, ̟ροάσ̟ισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλ̟. σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια ̟ροστασίας κοίτης, ̟ρανών και ε̟ιχωµάτων 
(Serasanetti)’’. 

Στη τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροσέγγιση των συρµατο̟λεγµάτων και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 

• η ανά̟τυξη, κο̟ή και ραφή των συρµατο̟λεγµάτων, 

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις ε̟ιµήκεις ̟λευρές αυτών µε γαλβανισµένο σύρµα, 

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν α̟αιτουµένων ικριωµάτων, 

• η µεταφορά και το̟οθέτηση των φατνών στις ̟ροβλε̟όµενες θέσεις καθώς 

• η συµ̟ληρωµατική ραφή των φατνών µετά την ̟λήρωσή τους. 

 

Η ̟ροµήθεια των υλικών κατασκευής των συρµατοκιβωτιων και η λιθορρι̟ή ̟λήρωσης αυτών 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανα̟τυγµένης ε̟ιφάνειας συρµατο̟λέγµατος φατνών, µορφής 
κιβωτίων ή σάκων ή ο̟λισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και τριάντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 2.30€ 

 

Άρθρο A.T. 29: 

(Ο∆ΟΒ-65.3) 

Πλήρωση φατνών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2313) 

 

Πλήρωση έτοιµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (φατνών) µε κροκάλες συλλεκτές ή 
λίθους λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων α̟ό τη διάµετρο του βρόγχου των συρµατο̟λεγµάτων 
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αλλά µικρότερων α̟ό 0,25 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια ̟ροστασίας 
κοίτης, ̟ρανών και ε̟ιχωµάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις, 

• σταλίες κλ̟, των α̟αιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου, 

• η ̟ροσέγγιση και η το̟οθέτησή τους στις φάτνες µε χρήση µηχανικού εξο̟λισµού και 
χειρωνακτική υ̟οβοήθηση, σε ο̟οιαδή̟οτε θέση κατασκευής. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ̟λήρωσης ετοίµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τρία ευρώ και σαράντα ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 23.45€ 

 

Άρθρο A.T. 30: 

(Ο∆ΟΒ-67) 

Βαθµιδωτά ρείθρα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2548) 

 

∆ιαµόρφωση βαθµιδωτού ρείθρου µε ̟ροκατασκευασµένα στοιχεία α̟ο σκυρόδεµα C16/20, 
σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυ̟α Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 05-02-06-00 
‘’Βαθµιδωτά ρείθρα ̟ρανών και φρεάτια εισροής - εκροής αυτών’’ 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• το ̟ροσω̟ικό, τα µέσα και ο εξο̟λισµός ̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• η εκσκαφή και ̟ροετοιµασία της βάσης το̟οθέτησης 

• η διαµόρφωση βάσης έδρασης και χαλινών α̟ό σκυρόδεµα C12/15 

• η ̟ροµήθεια, µεταφορά ε̟ί τό̟ου και το̟οθέτηση των ̟ροκατασκευασµένων στοιχείων 
(σ̟ονδύλων) ε̟ί του ̟ρανούς µε χρήση γερανού 

• η στερέωση των σ̟ονδύλων και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία 

• η λήψη µέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών ε̟ί των ̟ρανών 

 

Ε̟ιµετρώνται τα έτοιµα βαθµιδωτά ρείθρα ε̟ί του ̟ρανούς και όχι τα ανα̟τύγµατα των 
χρησιµο̟οιηθέντων σ̟ονδύλων (οι ε̟ικαλύψεις ̟εριλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή µονάδας). 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο το̟οθετηµένων βαθµιδωτών ρείθρων ε̟ι του ̟ρανούς. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 12.00€ 

 

Άρθρο A.T. 31: 

(Υ∆Ρ5.10) 

Φίλτρα στραγγιστηρίων α̟ό διαβαθµισµένα αδρανή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2815) 
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Κατασκευή φίλτρων α̟οστράγγισης α̟ό κατάλληλα διαβαθµισµένα θραυστά αδρανή, 
µονοβαθµίων ή διβαθµίων, γραµµικών στραγγιστηρίων (̟εριβολή διάτρητων σωλήνων, ̟λήρωση 
α̟οστραγγιστικών τάφρων) και ε̟ιφανειακών α̟οστραγγίσεων (φίλτρα ̟ρανών, στρώσεις 
στράγγισης µε ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λ̟.), στις θέσεις και µε τα χαρακτηριστικά ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την µελέτη, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘Φίλτρα στραγγιστηρίων α̟ό 
διαβαθµισµένα αδρανή’. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνεται η ̟ροµήθεια αδρανών της ̟ροβλε̟όµενης κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης, η µεταφορά τους στην θέση ενσωµάτωσης α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, η 
̟ροσέγγιση, η διάστρωση και συµ̟ύκνωσή τους (ελαφρά στην ̟ερί̟τωση των γραµµικών 
στραγγιστηρίων, σύµφωνα µε την µελέτη για τις α̟οστραγγιστικές στρώσεις). 

Ε̟ιµέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της µελέτης (διατοµή γραµµικού στραγγιστηρίου, 
̟άχος α̟οστραγγιστικής στρώσης). Κατά την ε̟ιµέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραµµικών 
στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατοµή του διατρήτου σωλήνα. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο το̟οθετηµένου υλικού φίλτρου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 32: 

(Υ∆Ρ12.01.01.07) 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και το̟οθέτηση 
̟ροκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
α̟οχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονοµαστικής 
διαµέτρου D1000 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6551.7) 

 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, ̟λάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
το̟οθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, α̟ό σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 681-1. 

Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

[α] Ως ̟ρος την ονοµαστική διάµετρο (DN) ̟ου είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως ̟ρος το υλικό κατασκευής: άο̟λοι, ο̟λισµένοι, ινο̟λισµένοι 

[γ] Ως ̟ρος την συνδεσµολογία: τύ̟ου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύ̟oυ ‘καµ̟άνας’ (bell-
sochet pipes) 

[δ] Ως ̟ρος την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής ̟ροώθησης (pipe-jacking). 

[ε] Ως ̟ρος την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η ο̟οία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο Πρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι α̟ό την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού (bedding 
factor), ̟ροκύ̟τει, σύµφωνα µε το Πρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το ε̟ιτρε̟όµενο βάθος το̟οθέτησης 
για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια µόνον κλάση αντοχής 
τσιµεντοσωλήνων και ε̟ιλογή, κατά ̟ερί̟τωση, του τύ̟ου έδρασης/εγκιβωτισµού της 
σωληνογραµµής καλύ̟τονται όλες οι συνθήκες ̟ου α̟αντώνται στα δίκτυα α̟οχέτευσης (υ̟ό 
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 

Η ε̟ίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του ̟άχους του τοιχώµατος, της κατηγορίας του 
σκυροδέµατος και του ο̟λισµού (̟λέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 
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Ως εκ τούτου το ̟αρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως ̟ρος το είδος συνδεσµολογίας (τύ̟ου τόρµου-εντορµίας ή καµ̟άνας) και την διάταξη 
ή µή ο̟λισµού. 

Η διάταξη του ο̟λισµού, όσον αφορά το ̟άχος ε̟ικάλυψης θα ̟ληροί τις α̟αιτήσεις του 
Προτύ̟ου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα ̟ληρούν τις α̟αιτήσεις του Προτύ̟ου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και µ̟ορεί να 
είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να ̟αραδίδονται ̟ρος 
το̟οθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 

Οταν ̟ροβλέ̟εται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου ανθεκτικού 
στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται, συµβατικά, ̟ροσαύξηση της 
αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 

Οταν ̟ροβλέ̟εται εσωτερική ε̟ίστρωση ̟ρόσθετης ̟ροστασίας, µε υλικό ε̟οξειδικής βάσεως ή 
λοι̟ά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, ̟ροσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε τους 
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι α̟αιτούµενες ̟λάγιες µεταφορές, ο 
καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η το̟οθέτηση, η εφαρµογή του δακτυλίου 
στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και ̟ροσωρινή στήριξη των σωλήνων µέχρι τον εγκιβωτισµό 
τους, για την εξασφάλιση της ̟ροβλε̟όµενης α̟ό την µελέτη µηκοτοµικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και ε̟ανενε̟ίχωσης του 
υ̟ολοί̟ου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, ̟έραν αυτών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο ̟αρόν 
άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική ̟αρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας. 

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (̟ροσµετράται και το εντός των φρεατίων 
τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύ̟ο τσιµεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 
µήκους εκάστου σωλήνα. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν σαράντα ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 140.00€ 

 

Άρθρο A.T. 33: 

(Υ∆Ρ12.03.01) 

Tσιµεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, ονοµαστικής διαµέτρου 
D200 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2861) 

 

Προµήθεια και το̟οθέτηση διατρήτων σωλήνων α̟οστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε ο̟ές 
διαµορφωµένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαµόρφωση άκρων τύ̟ου 
τόρµου - εντορµίας (Ogee pipes), µε ή χωρίς ̟ε̟λατυσµένη βάση έδρασης. 

Οι λοι̟ές εργασίες εργασίες διαµόρφωσης του γραµµικού στραγγιστηρίου, σύµφωνα µε την 
τυ̟ική διατοµή ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό την µελέτη (βάση έδρασης α̟ό σκυρόδεµα, γεωύφασµα 
̟εριβολής, υλικό φίλτρου κλ̟) τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο γραµµικού στραγγιστηρίου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 18.00€ 
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Άρθρο A.T. 34: 

(Υ∆Ρ12.13.01.05) 

Αγωγοί υ̟ό ̟ίεση α̟ό σωλήνες PVC-U, ονοµαστικής ̟ίεσης 6 at, 
ονοµαστικής διαµέτρου D 110 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6620.1) 

 

Αγωγοί υ̟ό ̟ίεση µε σωλήνες α̟ό µη ̟λαστικο̟οιηµένο ̟ολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συµ̟αγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 
‘∆ίκτυα υ̟ό ̟ίεση α̟ό σωλήνες PVC-U’. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

α. Η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου των σωλήνων και όλων των α̟αιτουµένων 
ειδικών τεµαχίων α̟ό PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής ̟ίεσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµ̟οδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της 
χάραξης κλ̟). 

β. Οι ̟λάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η ̟ροσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

γ. Η το̟οθέτηση στο όρυγµα ̟λαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος ̟ου θα καθορίσει η 
Υ̟ηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 ‘Ταινίες σηµάνσεως υ̟ογείων δικτύων’  

 

∆ιευκρινίζεται ότι η δα̟άνη σύνδεσης του υ̟ό κατασκευή αγωγού α̟ό σωλήνες PVC-U µε 
υφιστάµενο δίκτυο, δεν ̟εριλαµβάνεται στο ̟αρόν άρθρο αλλά ̟ληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του ̟αρόντος Τιµολογίου. Ε̟ίσης δεν ̟εριλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο ̟ου 
̟ληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του ̟αρόντος Τιµολογίου. 

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία 
ονοµαστικής ̟ίεσης, ̟λήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, και έτοιµου για την 
̟λήρη και κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ̟έντε ευρώ και ̟ενήντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 5.50€ 

 

Άρθρο A.T. 35: 

(Ο∆ΟΓ-1.1) 

Υ̟όβαση οδοστρωσίας µεταβλητού ̟άχους 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 3121.Β) 

 

Κατασκευή υ̟όβασης οδοστρωσίας µεταβλητού ̟άχους α̟ό θραυστά αδρανή υλικά 
σταθερο̟οιουµένου τύ̟ου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ‘Στρώσεις οδοστρωµάτων α̟ό 
ασύνδετα αδρανή υλικά’, µε συµ̟ύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµ̟υκνωµένου ̟άχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα α̟ό τη µορφή και την έκταση της ε̟ιφάνειας κατασκευής, σε 
υ̟αίθρια ή υ̟όγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η µεταφορά τους ε̟ί τό̟ου του έργου α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και ̟λήρης συµ̟ύκνωση, ώστε να ̟ροκύψει η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό την 
µελέτη γεωµετρική ε̟ιφάνεια. 
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Η ε̟ιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές ̟ριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµ̟υκνωµένης υ̟όβασης µεταβλητού ̟άχους. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ και δέκα ̟έντε λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 18.15€ 

 

Άρθρο A.T. 36: 

(Ο∆ΟΓ-2.2) 

Βάση οδοστρωσίας ̟άχους 0,10 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 3211.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµ̟υκνωµένου ̟άχους 0,10 m α̟ό θραυστά αδρανή 
υλικά σταθερο̟οιουµένου τύ̟ου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ‘Στρώσεις οδοστρωµάτων α̟ό 
ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα α̟ό τη µορφή και την έκταση της ε̟ιφάνειας κατασκευής, 
σε υ̟αίθρια ή υ̟όγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η µεταφορά τους ε̟ί τό̟ου του έργου α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση, 

 

• η διάστρωση, διαβρoxή και ̟λήρης συµ̟ύκνωση, ώστε να ̟ροκύψει η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό την 
µελέτη γεωµετρική ε̟ιφάνεια. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµ̟υκνωµένου ̟άχους 0.10 m. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ογδόντα έξι λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 1.86€ 

 

Άρθρο A.T. 37: 

(Ο∆Ο∆-3) 

Ασφαλτική ̟ροε̟άλειψη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 4110) 

 

Προε̟άλειψη ανασφάλτωτης ε̟ιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύ̟ου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα α̟ό την έκταση και τη µορφή της ε̟ιφάνειας, σε υ̟αίθρια και 
υ̟όγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ‘Ασφαλτική ̟ροε̟άλειψη’. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟ροµήθεια της ασφάλτου, του ̟ετρελαίου και του τυχόν α̟αιτούµενου αντιυδρόφιλου 
̟αρασκευάσµατος και η µεταφορά τους ε̟ί τό̟ου του έργου α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η ̟αρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
ενα̟οθήκευση, φύλαξη κλ̟.),  

• ο καθαρισµός της ε̟ιφάνειας ̟ου θα ̟ροε̟αλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υ̟οβοήθηση,  
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• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

• η ε̟αναθέρµανση του διαλύµατος ̟ριν α̟ό τη διάχυση (όταν α̟αιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού ε̟ικάλυψης µε την αξία ̟αραγωγής ή ̟ροµήθειας 
και µεταφοράς αυτού στον τό̟ο διάστρωσης. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής ̟ροε̟άλειψης. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 1.10€ 

 

Άρθρο A.T. 38: 

(Ο∆Ο∆-5.1) 

Ασφαλτική στρώση βάσης συµ̟υκνωµένου ̟άχους 0,05 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 4321.Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υ̟όγεια και υ̟αίθρια έργα, ανεξάρτητα α̟ό την 
έκταση και τη µορφή της ε̟ιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα ̟αρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύ̟ου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύ̟ου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος’.  

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟αραγωγή ή ̟ροµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
µέχρι την εγκατάσταση ̟αραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η ̟αραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος ε̟ί τό̟ου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να ̟ροκύψει 
η ̟ροδιαγραφόµενη ε̟ιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η ̟λήρης συµ̟ύκνωση και ε̟ιµελής ισο̟έδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των ε̟ιφανειακών ιχνών. 

 

Στις τιµές µονάδας ̟εριλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, α̟οδεκτής ̟οιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµ̟υκνωµένο ̟άχος της. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και ογδόντα τρία λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 6.83€ 

 

Άρθρο A.T. 39: 

(Ο∆Ο∆-8.1) 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµ̟υκνωµένου ̟άχους 0,05 m µε 
χρήση κοινής ασφάλτου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 4521.Β) 
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Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υ̟όγεια και υ̟αίθρια έργα, ανεξάρτητα α̟ό 
την έκταση και τη µορφή της ε̟ιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα ̟αρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύ̟ου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύ̟ου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος’.  

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

• η ̟αραγωγή ή ̟ροµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
µέχρι την εγκατάσταση ̟αραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η ̟αραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος ε̟ί τό̟ου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να ̟ροκύψει 
η ̟ροδιαγραφόµενη ε̟ιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η ̟λήρης συµ̟ύκνωση και ε̟ιµελής ισο̟έδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των ε̟ιφανειακών ιχνών. 

 

Στις τιµές µονάδας ̟εριλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, α̟οδεκτής ̟οιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµ̟υκνωµένο ̟άχος της και 
τον τύ̟ο της χρησιµο̟οιουµένης ασφάλτου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ε̟τά ευρώ και τριάντα τρία λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 7.33€ 

 

Άρθρο A.T. 40: 

(Ο∆ΟΕ-1.1.6) 

Μονό̟λευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης 
Ν2 ̟ου το̟οθετούνται µε έµ̟ηξη, κατηγορίας σφοδρότητας 
̟ρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, στηθαίο 
ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού ̟λάτους W2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2653) 

 

1. Γενικά 

 

Προµήθεια, µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου και το̟οθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης Οχηµάτων 
(ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-
ασφάλισης της οδού. 

Στο ̟αρόν άρθρο ̟εριλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή α̟ό σκυρόδεµα, α̟ολήξεις 
αρχής και ̟έρατος, οι συναρµογές, τα ̟ροσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήµατα 
Α̟ορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). 

Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

• Λειτουργικό ̟λάτος: 

o κατηγορία W1: ? 0,60 m 

o κατηγορία W2: ? 0,80 m 

o κατηγορία W3: ? 1,00 m 
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o κατηγορία W4: ? 1,30 m 

o κατηγορία W5: ? 1,70 m 

o κατηγορία W6: ? 2,10 m 

o κατηγορία W7: ? 2,50 m 

o κατηγορία W8: ? 3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας ̟ρόσκρουσης: Α, Β, C 

• ∆ιαµόρφωση: µονό̟λευρα, αµφί̟λευρα 

 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται 
α̟ό τα ̟ιστο̟οιητικά και έγγραφα ̟ου καθορίζονται στο µέρος 5 του ̟ροτύ̟ου. 

Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε ̟λήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο 
του κατασκευαστή (installation manual) και ̟εριλαµβάνουν τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την µελέτη 
ο̟ισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  

Τα ε̟ιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύ̟ου ή/και 
διαφορετικής δυναµικής λειτουργίας κατά την ̟ρόσκρουση οχηµάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται 
στον βαρύτερο τύ̟ο ικανότητας συγκράτησης. 

Τα ειδικά τεµάχια α̟ολήξεων αρχής και ̟έρατος ̟εριλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον 
µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης ε̟ιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων µε 
̟ροσαύξηση 5%. Η ̟ροσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύ̟τει ̟λήρως τις ̟ρόσθετες δα̟άνες 
διαµόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας ̟εριλαµβάνεται και η δα̟άνη της 
αντισκωριακής ̟ροστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

 

2. Ε̟ιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 

 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα ̟ρέ̟ει να 
τηρούν τις ακόλουθες α̟αιτήσεις των, ενδεικτικά ̟αρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της 
̟λευρικής διαµόρφωσης: 

 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο  

• Πλάτος ̟λευρικής διαµόρφωσης, µε τις ε̟’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλ̟) σύµφωνα 
µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο ̟λάτος ζώνης, µεταξύ της εµ̟ρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 
οριογραµµής του οδοστρώµατος, ίσο ̟ρος το ̟ροβλε̟όµενο στην εφαρµοζόµενη τυ̟ική διατοµή 
της µελέτης ή µειωµένο, το ̟ολύ, κατά 0,10 m. 

 

3. Ε̟ιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 

 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα ̟ρέ̟ει να 
τηρούν τις ακόλουθες α̟αιτήσεις των, ενδεικτικά ̟αρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της 
̟λευρικής διαµόρφωσης: 

 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη. 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 



ΕΡΓΟ::Αποκατάσταση - Βελτίωση Επαρχιακής Οδού από Κόµβο Εγνατίας Οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός Χώρος ΣουλίουΣελ: 36/38 

Τιµολόγιο Μελέτης 

• Πλάτος ̟λευρικής διαµόρφωσης, µε τις ε̟’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλ̟), για την 
̟ερί̟τωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Συνολικό ̟λάτος ̟εζοδροµίου, για την ̟ερί̟τωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο ̟λάτος λωρίδας το̟οθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την ̟ερί̟τωση γέφυρας ή 
τοίχου στέψης. 

• Ελάχιστο ̟λάτος διαδρόµου κυκλοφορίας ̟εζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν ̟ροδιαγράφεται 
διαφορετικά) για την ̟ερί̟τωση γέφυρας  

• Ελάχιστο ̟λάτος ̟εζοδροµίου γέφυρας, ̟ρο του ΣΑΟ, ίσο µε το ̟ροβλε̟όµενο στην 
εφαρµοζόµενη τυ̟ική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το ̟ολύ, κατά 0,10 m. 

 

Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, ̟ου συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
µελέτης δεν α̟αιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα 
̟εριλαµβάνεται και η ε̟ι̟λέον δα̟άνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του 
κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλ̟), σε σχέση µε το αντίστοιχο της µελέτης. 

 

4. Ε̟ιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και ̟λευρικές διαχωριστικές νησίδες 

 

Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και ̟λευρικές 
διαχωριστικές νησίδες θα ̟ρέ̟ει να τηρούν τις ακόλουθες α̟αιτήσεις των, ενδεικτικά 
̟αρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας. 

 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος ̟λευρικής διαµόρφωσης µε τις ε̟’ αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη 

• ∆ιασφάλιση της ανεµ̟όδιστης κατασκευασιµότητας των ̟ροβλε̟όµενων κατασκευών 
(υδραυλικών,. Η/Μ κλ̟.) ̟ίσω α̟ό το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι το 
δοµικό ̟λάτος του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το ̟ολύ, µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε σχέση 
µε το ΣΑΟ της µελέτης. 

• ∆ιασφάλιση του ελάχιστου ̟λάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυ̟ικής διατοµής της µελέτης, 
µεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο το̟οθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύ̟ο και τον τρό̟ο το̟οθέτησης 
αυτού, και υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις των ̟αρα̟άνω ̟αραγράφων 1 έως και 4. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ̟έντε ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 45.00€ 

 

Άρθρο A.T. 41: 

(Ο∆ΟΕ-4.2) 

Σιδηρά κιγκλιδώµατα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2652) 

 

Σιδηρά κιγκλιδώµατα α̟ό µορφοσίδηρο και ελάσµατα ̟οιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 
διαµορφωµένα σύµφωνα µε τα σχέδια λε̟τοµερειών της µελέτης. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 
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• η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώµατος, ̟λήρως 
διαµορφωµένων σε εγκατάσταση ̟ου διαθέτει τις α̟αιτούµενες εργαλειοµηχανές, ̟ου θα έχουν 
υ̟οστεί καθαρισµό ε̟ιφανείας µε µεταλλοβολή ή αµµοβολή ̟οιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το 
̟ρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή ̟ροστασία µε δύο στρώσεις βαφής βάσεως 
ψευδαργύρου, ̟άχους ξηρού υµένα (εκάστης) 25 ± 5 µm 

• η ̟άκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάµενες κατασκευές α̟ό σκυρόδεµα 
(διάνοιξη ο̟ής µε κρουστικο̟εριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και ̟άκτωση µε 
τσιµεντοκονία ή ε̟οξειδικό κονίαµα), ή η αγκύρωσή τους µε αγκύρια διαστελλοµένης κεφαλής ή 
ρητινικής ̟άκτωσης 

• η συναρµολόγηση του κιγκλιδώµατος µε κοχλίωση ή/και ε̟ι τό̟ου ηλεκτροσυγκόλληση 

• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώµατος µε ελαιόχρωµα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο 
στρώσεις συνολικού ̟άχους ξηρού υµένα 125 µm 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο το̟οθετηµένου σιδηρού κιγκλιδώµατος. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ̟ενήντα λε̟τά 

 (Αριθµητικώς): 2.50€ 

 

Άρθρο A.T. 42: 

(Ο∆ΟΕ-17.2) 

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµο̟λαστικά ή ψυχρο̟λαστικά υλικό 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788) 

 

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, ο̟οιουδή̟οτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό 
υλικό υλικό υψηλής ο̟ισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο 
µε ̟ιστο̟οιητικό ε̟ιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών ̟εδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και 
φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και 
την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 

Στις τιµές µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 

 

 

• η ̟ροµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η ̟ροσκόµισή του ε̟ί τό̟ου του έργου και η ̟ροσωρινή 
α̟οθήκευση (αν α̟αιτείται) 

• η διάθεση του α̟αιτουµένου ̟ροσω̟ικού, µέσων και εξο̟λισµού για την εκτέλεση των εργασιών 
και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος α̟ό κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου 
ή α̟ορροφητικής σκού̟ας ή/και χειρωνακτική υ̟οβοήθηση 

• η ̟ροετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-̟ικετάρισµα)  

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύ̟ο του 
χρησιµο̟οιουµένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη µέτρων για την ̟ροστασία της νω̟ής διαγράµµισης α̟ό την κυκλοφορία µέχρι την 
̟λήρη στερεο̟οίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
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Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 

 (Αριθµητικώς): 18.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                              Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

    Ηγουµενίτσα  14/05/2018           Ιωάννινα  14/05/2018                  Ιωάννινα, 14/05/2018 

              Ο Ανα̟ληρωτής ∆ιευθυντής 
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