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ΕΡΓΟ : Συντήρηση Ε.Ο Άρτας - Καρδίτσας 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 € 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Γενικά 
 

Η παρούσα εργολαβία αφορά την συντήρηση του οδοστρώµατος σε διάφορα τµήµατα της Ε.Ο. 
Άρτας – Καρδίτσας και  συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 

• Στην χ.θ. 40+700 θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε τµήµα περίπου 60 τ.µ. µε 
αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και υλικών οδοστρωσίας σε βάθος 1,0 µ περίπου και 
επανακατασκευή µε υλικά οδοστρωσίας, 1 ασφαλτική στρώση πάχους 5,0 εκ. και 1 στρώση 
κυκλοφορίας 5,0 εκ. 

• Στην χ.θ. 43+800  θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε τµήµα περίπου 90 τ.µ. µε 
αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και υλικών οδοστρωσίας σε βάθος 3,0 µ περίπου και 
επανακατασκευή µε υλικά οδοστρωσίας, 1 ασφαλτική στρώση πάχους 5,0 εκ. και 1 στρώση 
κυκλοφορίας 5,0 εκ.. Επίσης θα κατασκευαστεί τριγωνικός τοίχος από σαρζανέτ κατάντι της οδού 
διαστάσεων περίπου 30,0 µ µήκος, πλάτος 3,0 µ και ύψος 3,0 µ.    

• Στην χ.θ. 54+500  θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε τµήµα περίπου 160 τ.µ. µε 
αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και υλικών οδοστρωσίας σε βάθος 3,0 µ περίπου και 
απανακατασκευή µε υλικά οδοστρωσίας, 1 ασφαλτική στρώση πάχους 5,0 εκ. και 1 στρώση 
κυκλοφορίας 5,0 εκ.. Επίσης θα κατασκευαστεί τριγωνικός τοίχος από συρµατοκιβώτια (σαρζανέτ) 
κατάντι της οδού διαστάσεων περίπου 40,0 µ. µήκος, πλάτος 3,0 µ και ύψος 3,0 µ. και τοποθέτηση 
τσιµεντοσωλήνα  διατοµής 1,0 µ. σε µήκος 5,0 µ. σε αντικατάσταση υφιστάµενου τµήµατος.    

• Στην χ.θ. 56+400  θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε τµήµα περίπου 90 τ.µ. µε 
αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και υλικών οδοστρωσίας σε βάθος 2,0 µ περίπου και 
επανακατασκευή µε υλικά οδοστρωσίας, 1 ασφαλτική στρώση πάχους 5,0 εκ. και 1 στρώση 
κυκλοφορίας 5,0 εκ.. Επίσης θα κατασκευαστεί επενδυµένη τάφρος 50,0 µ. περίπου ανάντι της 
οδού και τοποθέτηση τσιµεντοσωλήνα  διατοµής 1,0 µ σε µήκος 3,0 µ. σε αντικατάσταση 
υφιστάµενου τµήµατος. 

• Σε διάφορα τµήµατα της οδού  θα γίνει καθαρισµός τάφρων και οχετών, αποκαταστάσεις 
οδοστρώµατος µε ασφαλτοστρώσεις ασφαλτικής στρώσης µεταβλητού πάχους ή µε ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας καθώς και διαγράµµιση αυτού. 
 

 
 
Παρατηρήσεις: 
 
1.  Οι θέσεις των τµηµάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας µας. 
2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σηµείο τµήµατος που θα 

κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών µετά από σχετική εντολή και υπόδειξη 
της Υπηρεσίας µας. 



3.  Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τις    
     ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα 27-06-2017 
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Νικόλαος Κολιός 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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∆ηµήτριος Αναγνώστου 
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