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Ένα από τα πιο σηµαντικά ιστορικά σηµεία στην κοινότητα ∆ολιανών, είναι ο 
Ιερός Ναός του Αγίου ∆ηµητρίου, ο οποίος βρίσκεται στη είσοδο του χωριού. Κατά 
µια άποψη, γύρω απο το πρώτο κτίσµα της Μονής, που αρχικά ήταν µετόχι 
µοναστηριού του Πωγωνίου, αναπτύχθηκε ο πρώτος οικισµός των ∆ολιανών. 
Σύµφωνα µε εντοιχισµένη πλάκα στην όψη του ναού θεωρείται ως έτος κτίσεως του 
ναού το έτος 1615 µ.Χ.. Ο ναός ανήκει στην κατηγορία των σταυρεπίστεγων µε 
συνεχόµενους τους πλάγιους τοίχους σε όλο το µήκος του. 
Στο πέρασµα του χρόνου έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις και ανακατασκευές. Η 
κυριότερη από αυτές, αναφέρεται µετά την πυρκαγιά που έβαλαν στο χωριό και στο 
Ναό στα 1847µ.Χ. Αλβανικές οµάδες υπο τον Γκιολέκα, µετά από µάχη στην περιοχή 
∆ολιανών, µε Τουρκικά στρατεύµατα. Επίσης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
έχουν προστεθεί νέα κτίσµατα στον κυρίως ναό, όπως αυτό στην ανατολική πλευρά, 
µε χρήση οστεοφυλακίου παλαιότερα και το κτίσµα στην νότια πλευρά µε χρήση 
οστεοφυλάκιου σήµερα. Στο εσωτερικό του ο ναός, είναι αγιογραφηµένος σε όλες του 
τις πλευρές, εκτός από ένα τµήµα στα πλάγια της εισόδου. Πολλές από τις 
αγιογραφίες αυτές έχουν καταστραφεί κατά την πυρκαγιά του 1847. Έχει γίνει µια νέα 
αγιογράφηση αρκετών τµηµάτων του ναού η οποία επίσης έχει υποστεί ζηµιές από 
την ευκαιριακή και πρόχειρη τοποθέτηση ηλεκτρικών παροχών. Αξιόλογο στοιχείο 
είναι το τέµπλο του ναού. 
Η σχέση του ναού µε τον οικισµό των ∆ολιανών έως και σήµερα, η θέση του και η 
µορφή του, τον καθιστούν ένα σηµαντικό σηµείο αναφοράς για τον χώρο αυτόν. Η 
αποκατάσταση του κτίσµατος αυτού, κρίνεται απαραίτητα, ώστε να αποδίδει 
επακριβώς την σηµαντική ιστορική του πορεία. 
Οι προσπάθειες επισκευής που έχουν γίνει ως σήµερα δεν στηρίζονταν σε 
αντίστοιχες µελέτες. 
Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στον περίβολο του ναού βρίσκεται ο χώρος του 
νεκροταφείου της κοινότητας. 
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι προβλεπόµενες επεµβάσεις έχουν ως στόχο : 
• Να αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία του Ναού σύµφωνα µε τις 
αναστηλωτικές αρχές που διέπουν τα µνηµεία 

• Να αναδείξουν την ιστορική και αρχιτεκτονική αξία της Μονής, µέσα από 
τον σεβασµό των ιδιαίτερων µορφολογικών του στοιχείων. 



• Ολες οι προβλεπόµενες εργασίες θα εκτελούνται  µε όσο το δυνατόν 
απλές µεθόδους στερέωσης ,ώστε να µη διαταραχθεί η στατική 
επάρκεια του µνηµείου και να µην αλλοιωθεί η αισθητική του. 

2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 Γενικά το µνηµείο βρίσκεται από πλευράς αντοχής σε καλή κατάσταση 
παρόλη την παλαιότητά του. Βέβαια παρατηρείται µια ακαµψία στο κτίριο η οποία δεν 
χρήζει επέµβασης στα θεµέλια. Οι ετερόκλητες επεµβάσεις και επισκευές που έχουν 
γίνει κατά διαφορετικές χρονικές στιγµές και ειδικότερα η πρόσφατη σχετικά επισκευή 
(περίπου το 2000) αλλοίωσαν την µορφή του µνηµείου µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 
εµφανείς ρωγµές τόσο στην οροφή όσο και στη τοιχοποιϊα του µνηµείου. 
Οι επισκευές που είχαν γίνει στην στέγη του ναού έγιναν χωρίς να έχει εξασφαλισθεί 
η ολοκληρωµένη επισκευή των τυµπάνων , των θόλων και του τρούλου του ναού. 
Είχε γίνει αντικατάσταση της παλαιάς επικάλυψης της στέγης του χαγιατιού και του 
καµπαναριού µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, καθώς και αντικατάσταση των πλακών 
επικάλυψης της στέγης του σηµερινού οστεοφυλακίου, κτίσµα το οποίο έχει 
προστεθεί σε κάποια οικοδοµική φάση στον ναό, µε κεραµίδια ρωµαικού τύπου, 
διακόπτοντας την οπτική συνέχεια της στέγης µε αυτή του ναού. Είχε γίνει 
αρµολόγηση της λιθοδοµής του ναού, σε όλες τις ορατές πλευρές του, µε 
αντιαισθητικό τσιµεντοκονίαµα σκούρου χρώµατος, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ο 
καθαρισµός των αρµών σε βάθος. Είχε γίνει επιφανειακή επισκευή ρηγµατώσεων, 
στο εσωτερικό του ναού µε τσιµεντοκονίαµα, όπως και αφαίρεση των ξύλινων 
ελκυστήρων του ναού που είχαν καταστραφεί ή καεί και η µη αντικατάστασή τους µε 
νέους. Στο παλαιό οστεοφυλάκιο (αποθήκη σήµερα) δίπλα στην είσοδο του 
περιβόλου του ναού είχε γίνει επικάλυψη µε οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Το δάπεδο του ναού έχει επίστρωση µε µωσαϊκό και χρήζει αλλαγής αυτού. 
Κάποιες από τις τοιχογραφίες του ναού έχουν επικαλυφθεί και κάποιες άλλες έχουν 
καταστραφεί από την πρόχειρη ηλεκτρική εγκατάσταση ή τις ευκαιριακές εργασίες 
επιδιόρθωσης των ρηγµατώσεων του ναού. 
 
3.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ   
3.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ  
 
1. Αντιστήριξη των εσωραχίων των τόξων 
2. Αντικατάσταση των ελκυστήρων του ναού και τοποθέτηση µεταλλικών ελκυστήρων 
πάνω από τους ξύλινους. Οι ξύλινοι ελκυστήρες του ναού έχουν αφαιρεθεί κατά 
καιρούς και έχουν αντικατασταθεί µε άλλους πολύ µικρής διατοµής. Επίσης στο 
µέσον του Ιερού ο ξύλινος ελκυστήρας διατοµής 0,17χ0,17 cm είναι σχεδόν 
κατεστραµένος, αλλά δεν έχει αντικατασταθεί. Το ίδιο συµβαίνει µε την ξύλινη στήριξη 
του τέµπλου. Οι δύο ξύλινοι ελκυστήρες που είναι τοποθετηµένοι στα δυο τόξα του 
κυρίως ναού, δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό, τοποθετήθηκαν πρόχειρα στις παλιές 
φωλιές των αρχικών ελκυστήρων, είναι πολύ µικρής διατοµής και κανένα ουσιαστικό 
ρόλο δεν παίζουν στη στατική θωράκιση του µνηµείου. Η επανατοποθέτηση των 
ελκυστήρων του ναού είναι απαραίτητη και µάλιστα άµεσα. Η έλλειψη των 
ελκυστήρων αυτών, είναι η βασική αιτία που δηµιουργήθηκαν οι ρηγµατώσεις στο 
θόλο του µνηµείου. Για να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία τους πρέπει να 
αφαιρεθούν οι παλιοί ελκυστήρες και τα υπολείµµατα των κοµµένων ξύλων. Στις 
θέσεις αυτές θα τοποθετηθούν ξύλινοι δοκοί ιδίας διατοµής µε τους αρχικούς 
ξύλινους ελκυστήρες (0,17χ0,17cm) και θα πακτωθούν στις φωλιές. 
Η ξυλεία που θα επιλεγεί και θα χρησιµοποιηθεί, θα είναι κατάλληλα επεξεργασµένη 
και θα έχει υποστεί την απαραίτητη επάλλειψη µε εντοµοκτόνα- µυκητοκτόνα. 
Για την καλύτερη στατική θωράκιση του ναού πάνω από τους ξύλινους ελκυστήρες 
θα τοποθετηθούν µεταλλικοί ελκυστήρες. 
3. Πλήρη ενίσχυση των εξωτερικών τοιχοποιών και αποκατάσταση των ρωγµών µε 
τσιµεντοενέµατα και αρµολόγηµα όλων των όψεων των τοιχοποιών, αφού πρώτα 
αφαιρεθούν τα µεταγενέστερα επιχρίσµατα καθώς και οι ασβεστοβαφές. 



4. Πλήρωση των υπαρχουσών εσωτερικών ρηγµατώσεων µε εποξειδική πάστα στο 
µεγαλύτερο δυνατό βάθος µε την δέουσα προσοχή, ώστε να µην δηµιουργηθούν 
ζηµιές στις τοιχογραφίες. Σηµειώνεται το υλικό πλήρωσης τόσο των ενεµάτων όσο 
και των ρηγµατώσεων θα καθοριστεί επι τόπου σε συνεννόηση µε αρµόδιο υπάλληλο 
του τµήµατος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, 
ενώ κατά την εφαρµογή των ενεµάτων είναι απαραίτητη η παρουσία συντηρητών της, 
ώστε να µην προκληθούν φθορές στις τοιχογραφίες του ναού. 
 

Όλο το φάσµα των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί  αφού προηγουµένως θα 
έχει εκδοθεί η σχετική έγκριση από την αρµόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων, η οποία µαζί µε την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Ηπείρου της 
Περιφέρειας Ηπείρου θα έχουν και την ευθύνη της επίβλεψης του συνόλου των 
εργασιών. 

 Οι επεµβάσεις που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες : 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
Πριν από  οποιαδήποτε εργασία συνδεδεµένης µε τις τοιχογραφηµένες 

περιοχές  θα πραγµατοποιηθούν τα παρακάτω : 
1α) Αποµάκρυνση των φορητών κατασκευών (στασίδια –προσκυνητάρια) και 

όλων των φορητών αντικειµένων.  
1β) Προστατευτική επικάλυψη του τέµπλου για την αποφυγή επιπλέον ρύπων 

και επικαθήσεων στην επιφάνειά του.  
2) Αντικατάσταση ξύλινων ελκυστήρων και τοποθέτηση µεταλλικών 

ελκυστήρων πάνω από τους ξύλινους καθώς και τοποθέτηση πλακών αγκύρωσής 
τους. 

3)  Αντιστήριξη των τόξων µε ξύλινα ικριώµατα 
4) Εφαρµογή αρµολογηµάτων στην περιοχή πίσω από τα στασίδια. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
1) Καθαίρεση αρµολογηµάτων, αφήνοντας ενδεικτικά δείγµατα σε σηµεία 

που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. 
2) Ήπια υδροβολή στις εξωτερικές όψεις του ναού 
3) Τοποθέτηση αρµολογηµάτων, η σύσταση των οποίων θα καθοριστεί, µετά 

από συνεννόηση µε το τµήµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών της 
Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 

4) Εφαρµογή ενεµάτων 
 
3.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
1. Ανακατασκευή στέγης Ναού 
 
Για την ανακατασκευή της στέγης προτείνεται :  

1) Καθαίρεση της σχιστόπλακας της στέγης και διαλογή εκείνων των πλακών 
που είναι σε καλή κατάσταση 

2)Σχολαστικός καθαρισµός των υλικών – γεµισµάτων της πάνω επιφάνειας 
των θόλων, ώστε να αποκαλυφθούν οι ρωγµές 

3) Συρραφή µε ενέµατα των ρωγµών 
4) Αρµολόγηση εσωραχίων και εξωραχίων θόλων και τρούλων 
5)Πλήρωση θόλων, µε ελαφροσκυρόδεµα, από κόκκους διογκωµένης 

πολυστερίνης, πάχους 5-7 εκ µε πλέγµα Τ131 για ενίσχυση και κατάλληλο 
πλαστικοποιητή, ώστε να µορφωθεί η τελική κεκλιµένη επιφάνεια της στέγης, όπου 
θα διαστρωθεί η σχιστόπλακα. 

6)Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά δύο συστατικών, για την 
καλύτερη προφύλαξη, από υγρασία, του Ναού και των τοιχογραφιών 

7) Τοποθέτηση σχιστόπλακας ( νέας και από διαλογή ) 
 
3. Εξωτερικές επιφάνειες Ναού 



 
Για την αποκατάστασή τους θα γίνει : 

1)Καθαρισµός όλων των τσιµεντοεπιχρισµάτων των όψεων µε καλέµι 
2)Καθαρισµός των ασβεστωµένων τµηµάτων µε υδροβολή χαµηλής πίεσης 
3) Καθαίρεση όλων των αρµολογηµάτων και εφαρµογή νέων  
 

 
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Οι παλαιοί ξύλινοι ελκυστήρες των τόξων θα ενισχυθούν µε µεταλλικούς. Οι 
µεταλλικοί ελκυστήρες θα τοποθετηθούν πάνω από τους ξύλινους, ώστε να µην είναι 
εµφανείς και αλλοιώσουν την εσωτερική εικόνα.. Άλλωστε οι ξύλινοι ελκυστήρες είναι 
ζωγραφισµένοι. Οι ελκυστήρες θα αγκυρωθούν µε µεταλλικές πλάκες στην εξωτερική 
τοιχοποιία σε βάθος 15-20 εκ. από την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου ώστε να 
επενδυθούν µε πέτρα αφενός για να µην είναι εµφανής αφετέρου να εξασφαλισθεί η 
οµοιόµορφη συνέχεια του τοίχου. Στο µέσο του ελκυστήρα θα τοποθετηθεί 
αρµοκλείδα για την εύκολη τοποθέτηση του ελκυστήρα  και την σύσφιξη των µερών 
του ώστε να λειτουργήσει και να παραλάβει την οριζόντια ώθηση του τόξου. Σύσφιξη 
µπορεί να γίνει και από τα παξιµάδια έξω από τις µεταλλικές πλάκες. Οι µεταλλικές 
πλάκες θα τοποθετηθούν µε ισχυρή τσιµεντοκονία για οµοιόµορφη επαφή στην 
τοιχοποιία και το τέντωµα του ελκυστήρα θα γίνει σταδιακά  µετά την ανάληψη της 
πλήρους αντοχής της τσιµεντοκονίας. Επίσης προτείνεται να προηγηθεί ένεµα στην 
λιθοδοµή , ώστε η τοιχοποιία να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή αντοχή. Η διατοµή 
του ελκυστήρα υπολογίστηκε σε F=20.000/2.000=10cm2 , δηλ 2Φ30mm. Για την 
πλάκα αγκύρωσης επιλέγεται τετραγωνική πλάκα 30*30. Το πάχος της θα 
καθορισθεί ανάλογα και µε το είδος του κοχλία που θα χρησιµοποιηθεί.   

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΡΩΓΜΩΝ 

Όπου οι ρωγµές έχουν µεγάλο µέγεθος εξωτερικά θα γίνει συρραφή των ρωγµών µε 
την µέθοδο ξήλωµα – ράψιµο, δηλ. θα ανοιχθεί η τοιχοποιία µέχρι τη µέση του 
πάχους εκατέρωθεν της ρωγµής και θα ξαναχτιστεί µε τις ίδιες πέτρες και συνθετικό 
κονίαµα σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση που ακολουθεί. 

Οι µικρότερες ρωγµές απλώς θα αρµολογηθούν µε το ίδιο κονίαµα. 

Προτείνεται γενικό εξωτερικό αρµολόγηµα της τοιχοποιίας, αφού γίνει πρώτα πολύ 
καλός καθαρισµός και πλύσιµο των αρµών µε ειδικό πιεστικό εκτόξευσης νερού. 

Επίσης θα γίνει αµµοβολή για τον καθαρισµό των τµηµάτων της τοιχοποιίας που 
είναι ασβεστωµένα.   

 
ΣΤΕΡΕΩΣΗ  ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 
 
Για την στεγάνωση, αλλά και για την ενίσχυση των ιδιοτήτων της λιθοδοµής 
προτείνουµε εξωτερικά αρµολογήµατα µε τµηµατική διαδικασία, ανά ζώνες στην 
τοιχοποιία και από την στέγη προς τα κάτω. 

1. Καθαρισµό των αρµών από τα υπάρχοντα σαθρά κονιάµατα, ή των νεώτερων 
αρµολογηµάτων από τσιµέντο µε πολύ προσοχή και σε βάθος τουλάχιστον 
4εκ. µε µεταλλικά άγκιστρα, βελόνια και ελαφριά σφυριά, καθαρισµό µε 
σκούπα ή πεπιεσµένο αέρα για την αποµάκρυνση της σκόνης, ώστε καλύτερη 
συνεργασία του νέου κονιάµατος µε την λιθοδοµή  



2. Βρέξιµο των αρµών και των επιφανειών προς αρµολόγηµα µε αρκετό νερό, 
ώστε να αποφευχθεί απότοµη ξήρανση του κονιάµατος, εποµένως και 
καλύτερη συνοχή του νέου κονιάµατος 

3. Παρασκευή υδραυλικού κονιάµατος. Για τις απαιτήσεις στεγανότητας- 
αντοχής δίνουµε τις αναλογίες που καθορίζονται στην επόµενη τεχνική 
έκθεση για την σύνθεση των κονιαµάτων. 

4. Τοποθέτηση του κονιάµατος µε προσοχή ανάµεσα στους αρµούς, µε λεπτά 
µυστριά και λαβίδες, έτσι ώστε να φτάνει 1εκ. περίπου κάτω από την 
επιφάνεια του λίθου, ούτως ώστε να διαγράφεται καθαρά η µορφή του. Όπου 
τοποθετείται περισσότερο κονίαµα και επικαλύπτει τους λίθους να ξύνεται όσο 
είναι ακόµη νωπό. 

5. Προσοχή χρειάζεται στο κλείσιµο των µικρορωγµών, που εµφανίζονται κατά 
την διάρκεια της λίθωσης του ασβέστη, που επιτυγχάνεται µε πάτηµα του 
κονιάµατος µέχρι να στερεωθεί.   

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
 
Το χρησιµοποιούµενο για την αποκατάσταση κονίαµα έχει καθοριστεί αφού λάβαµε 
υπόψη µας:   
1) Τις φυσικές, χηµικές και µηχανικές ιδιότητες των συστατικών της λιθοδοµής προς 
στερέωση 
2) Τη γεωµετρία της λιθοδοµής 
3) Τα διαθέσιµα υλικά στην περιοχή και το εµπόριο 
4) Εµπειρίες από  ανάλογες επεµβάσεις σε άλλα µνηµεία της περιοχής 
 
Το κονίαµα που θα επιλεγεί πρέπει να αποκαθιστά την συνέχεια της λιθοδοµής και 
να δένει οργανικά µε τα επιµέρους στοιχεία της, κατά λαµβάνοντας το µέρος όπου 
θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει το αρχικό κονίαµα δόµησεως, του οποίου η 
σύνθεση ήταν υδράσβεστος και άµµος. 
Το κονίαµα πρέπει να είναι αρκετά αραιό κατά την διάρκεια της εργασίας, ώστε να 
δύναται να εισχωρήσει και να γεµίσει τα κενά που υπάρχουν στην λιθοδοµή, χωρίς 
να έχουµε διατάραξη στον καταπονηµένο οργανισµό. 
Πρέπει το κονίαµα να αποκτά µια ελάχιστη διατµητική αντοχή σε εύλογο χρόνο ώστε 
να αντισταθεί στις δυνάµεις που τείνουν να το µετακινήσουν. 
Η µηχανική αντοχή του πρέπει να είναι του ίδιου επιπέδου µε αυτή του υπάρχοντος 
κονιάµατος. Κατά την διάρκεια της πήξης πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο η 
πιθανότητα σχηµατισµού διαλυτών αλάτων. 
Να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η συστολή ξήρανσης , ώστε να µη δηµιουργηθούν 
µικρορωγµές στο κονίαµα. 
Να εµποδιστεί η απώλεια νερού µε προσθήκη ειδικού πρόσµικτου, ώστε να µην 
διαταραχθεί η σταθερότητα της σύνθεσης του, και να αποφευχθεί σχηµατισµός 
επανθηµάτων, από άλατα, στο εσωτερικό του ναού, κυρίως όπου είναι 
τοιχογραφηµένος. 
Παρατίθεται ενδεικτική σύνθεση κονιάµατος :  
2 µέρη άµµου ποταµίσιας κοσκινισµένης +1 µέρος υδράσβεστου+1 µέρος θηραικής 
γης τριµµένης+υγρό βελτιωτικό πλαστικοποιητικό κονιαµάτων+ ελάχιστο νερό. 
Οι αναλογίες θα καθοριστούν πιο συγκεκριµένα στο εργοταξιο, ανάλογα µε την 
ποιότητα των υλικών, τα τεχνικά µέσα, τις καιρικές συνθήκες και τη διαφορετική 
χρήση του κονιάµατος στα επιµέρους σηµεία του µνηµείου. 
 
 
 
 
 
     



6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Θα λαµβάνονται πάντα µέτρα προστασίας του µνηµείου για κάθε περίπτωση 
και οιωνδήποτε καιρικών συνθηκών. 

Οι εργασίες καλό είναι να αρχίσουν σε περίοδο που οι βροχές είναι λιγοστές 
από Μάϊο έως Οκτώβριο. 

 
 
 
 
 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     
Ιωάννινα      4/4/2017                      Ιωάννινα   4/4/2017               Ιωάννινα  4/ 4/2017 
                             Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ∆Π    Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            

                                                                                             ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

     ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΙΑΚΚΑ                    ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     

 

 

 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 


		2018-06-29T13:21:07+0300




