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TIΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΤ1 Αλλαγή Κινητήρα 

Άρθρο αναθεώρησης: HΛΜ 36 

Αλλαγή κινητήρα διαφραγµάτων στην α̟όρριψη και στην ̟ροσαγωγή  της κεντρικής 
κλιµατιστικής µονάδας ΚΚΜ1 του ΤΕΠ µε νέους κινητήρες ίδιου τύ̟ου µε αυτούς ̟ου αρχικά 
το̟οθετήθηκαν. Ήτοι α̟οξήλωση και α̟οµάκρυνση της υ̟άρχουσας ̟ροστασίας α̟ό τα νερά 
καθώς και του ̟αλιού κινητήρα. Το̟οθέτηση και σύνδεση του νέου κινητήρα, κατασκευή νέας 
̟ροστασίας α̟ό τα νερά, έλεγχος και δοκιµή της σωστής λειτουργίας του συστήµατος µέχρι 
τελική λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ1      Αλλαγή κινητήρα  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  εκατό ευρώ 
 Αριθµητικά:   100,00 € 

 

 

ΑΤ2 Αλλαγή Ηλεκτροβάνας 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 33  

Αλλαγή ηλεκτροβάνας του ψυχρού νερού στις κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες ΚΚΜ2 
και ΚΚΜ8 του ΤΕΠ µε νέες ίδιου τύ̟ου µε αυτές ̟ου αρχικά το̟οθετήθηκαν, µαζί µε τα 
αντίστοιχα καλύµµατά τους ίδιου τύ̟ου µε αυτά ̟ου αρχικά το̟οθετήθηκαν. Ήτοι α̟οξήλωση 
και α̟οµάκρυνση της υ̟άρχουσας ̟ροστασίας α̟ό τα νερά καθώς και της ̟αλιάς 
ηλεκτροβάνας. Ε̟ίσης το̟οθέτηση και σύνδεση της νέας ηλεκτροβάνας, το̟οθέτηση του ειδικού 
καλύµµατος ask 39.2, κατασκευή νέας ̟ροστασίας α̟ό τα νερά, έλεγχος και δοκιµή της σωστής 
λειτουργίας του συστήµατος µέχρι τελική χρήση. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ2      Αλλαγή κινητήρα  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  εκατό ευρώ 
 Αριθµητικά:   100,00 € 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ: Eργασίες ̟ιστο̟οίησης και 
συντήρησης στο ΤΕΠ Ηγουµενίτσας 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   88.500,00 € (µε ΦΠΑ) 
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ΑΤ3 Αλλαγή Αισθητηρίου 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 

Αλλαγή αισθητηρίου θερµοκρασίας αέρα στην ̟ροσαγωγή της κεντρικής κλιµατιστικής 
µονάδας ΚΚΜ2 µε νέο ίδιου τύ̟ου µε αυτόν ̟ου αρχικά το̟οθετήθηκε. Ήτοι α̟οξήλωση και 
α̟οµάκρυνση του ̟αλιού αισθητηρίου. Ε̟ίσης το̟οθέτηση και σύνδεση του νέου, το̟οθέτηση 
καλύµµατος ̟ροστασίας, έλεγχος και δοκιµή της σωστής λειτουργίας του συστήµατος µέχρι 
τελική χρήση. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ3      Αλλαγή αισθητηρίου  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  διακόσια ευρώ 
 Αριθµητικά:   200,00 € 

 

 

ΑΤ4 Προµήθεια και σύνδεση αισθητηρίων FCU 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Προµήθεια και σύνδεση αισθητηρίων FCU. Ήτοι, άνοιγµα ψευδοροφής, εύρεση του 
κατάλληλου σηµείου ̟ροσαρµογής του υ̟άρχοντος αισθητηρίου και στήριξής του µε το ειδικό 
στήριγµα ίδιου τύ̟ου µε το υ̟άρχον. Σύνδεση του αισθητηρίου µε το χειριστήριο µε καλώδιο 
ΝΥΜ 2 χ 1,5 ̟ου θα οδεύει µέσα σε σ̟ιράλ κατάλληλης διατοµής και δεν θα είναι ορατό στο 
χώρο, έλεγχος, δοκιµή της σωστής λειτουργίας του συστήµατος µέχρι τελική χρήση. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ4      Αλλαγή αισθητηρίων FCU  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  τριάντα έξι ευρώ 
 Αριθµητικά:   36,00 € 

 

 

ΑΤ5 Ε̟ισκευή Φλοτέρ Αντλίας 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Ε̟ισκευή Φλοτέρ Αντλίας. Ήτοι αντικατάσταση του φλοτέρ της αντλίας στο φρεάτιο του 
λεβητοστασίου µε νέο , έλεγχος, δοκιµή της σωστής λειτουργίας του συστήµατος µέχρι τελική 
χρήση. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ5      Ε̟ισκευή Φλοτέρ Αντλίας  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  εκατό ευρώ 
 Αριθµητικά:   100,00 € 
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ΑΤ6 Σύστηµα Προθέρµανσης  Η-Ζ 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 

Εγκατάσταση ̟ροθέρµανσης στο υ̟άρχον Η-Ζ του ΤΕΠ Ηγουµενίτσας. Ήτοι 
̟ροθερµαντήρας ύδατος ̟λήρης, µε τα ̟αρελκόµενα υλικά σύνδεσης, ελαστικό κάλυµµα, 
εργασία το̟οθέτησης α̟ό εξειδικευµένο συνεργείο, έλεγχος, δοκιµή της σωστής λειτουργίας του 
συστήµατος µέχρι τελική χρήση. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ6     Σύστηµα Προθέρµανσης Η-Ζ  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  χίλια ̟εντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ 
 Αριθµητικά:   1588,00 € 

 

 

ΑΤ7 Ολοκλήρωση Καλής Λειτουργίας BMS 

Άρθρο αναθεώρησης: 5%ΗΛΜ52- 20%ΗΛΜ58- 7%ΗΛΜ39-6%ΗΛΜ33-62%ΗΛΜ22 

Ολοκλήρωση Καλής Λειτουργίας του BMS του ΤΕΠ α̟ό εξειδικευµένο συνεργείο. Ήτοι: 

1. Σύνδεση των µεταγωγικών διακο̟τών του Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης µε το 
υ̟άρχον BMS. Οι τύ̟οι των διακο̟τών είναι δύο (2). Κανένας α̟ό τους διακό̟τες δε φέρει 
βοηθητικές ε̟αφές για τη σύνδεση των σηµάτων ε̟ιβεβαίωσης του BMS, υ̟άρχει όµως  
δυνατότητα ̟ροσθήκης ε̟αφών στους διακό̟τες.  

2. Σύνδεση των τριών σηµάτων α̟ό τη γεννήτρια ̟ρος το BMS. Για την 
̟ραγµατο̟οίηση της σύνδεσης των σηµάτων α̟ό τη γεννήτρια ̟ρος το BMS,  ̟ροσθήκη στον 
̟ίνακα της γεννήτριας τριών (3) ρελέ λυχνίας 24V για τη λήψη τριών (3) ψυχρών ε̟αφών, µε 
ε̟ι̟λέον καλωδίωση και ̟ρογραµµατισµό της µονάδας ελέγχου. 

3. Ρύθµιση των inverters των ανεµιστήρων  α̟όρριψης και ̟ροσαγωγής των 
κλιµατιστικών µονάδων (ΜΑΦ και Χειρουργείων) µε σκο̟ό αφού δέχονται το σήµα α̟ό το 
BMS να α̟οκρίνονται στην έξοδο τους. Ο Inverter του ανεµιστήρα α̟όρριψης της 
κλιµατιστικής µονάδας των Χειρουργείων, είναι ̟ιθανό να χρήζει αντικατάστασης. 

4. Αντικατάσταση του Controller των αναθερµαντικών στοιχείων του κλιµατισµού 
µε ίδιου τύ̟ου. 

5. Αντικατάσταση του υ̟ολογιστή µε νέο, καθώς και εγκατάσταση  της τελευταίας 
έκδοσης του λογισµικού, ικανό να µ̟ορεί να υ̟οστηρίζει την άρτια λειτουργία του 
συστήµατος.  

Τέλος, έλεγχος  και δοκιµή της σωστής λειτουργίας του συστήµατος. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ7     Ολοκλήρωση Καλής Λειτουργίας BMS  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ 
 Αριθµητικά:   6.300,00 € 

 

ΑΤ8 Αλλαγή εξωτερικών φαροσειρήνων και ̟αραµετρο̟οίηση αυτών: 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 
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Αλλαγή εξωτερικών φαροσειρήνων και ̟αραµετρο̟οίηση αυτών. Ήτοι α̟οξήλωση 
̟αλιάς  φαροσειρήνας και το̟οθέτηση νέας ίδιου τύ̟ου µαζί µε το αντίστοιχο κάλυµµα ε̟ίσης 
ίδιου τύ̟ου, ̟αραµετρο̟οίηση του συστήµατος α̟ό εξειδικευµένο συνεργείο και τέλος έλεγχος  
και δοκιµή της σωστής λειτουργίας του. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ8     Αλλαγή εξωτερικών φαροσειρήνων και ̟αραµετρο̟οίηση αυτών 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  εκατόν τριάντα ευρώ 
 Αριθµητικά:   130,00 € 

 

 

ΑΤ9 Πιστο̟οίηση Ιατρικών Αερίων 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Πιστο̟οίηση Εγκατάστασης  Ιατρικών Αερίων. Ήτοι εργασίες ελέγχου και ̟ιστο̟οίησης 
εγκαταστάσεων Ιατρικών αερίων στο ΤΕΠ Ηγουµενίτσας σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο  ISO 7395-1.2 
και σύνταξη της έκθεση ̟ιστο̟οίησης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ9     Πιστο̟οίηση ιατρικών αερίων 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  χίλια ̟εντακόσια ευρώ 
 Αριθµητικά:   1.500,00 € 

 

 

ΑΤ10  Πιστο̟οίηση Ηλεκτρικών Μετρήσεων κατά ΕΛΟΤ HD384 – Μετρήσεις και εργασίες ̟ου 
θα α̟αιτηθούν για τη συµµόρφωση της εγκατάστασης 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πιστο̟οίηση Ηλεκτρικών Μετρήσεων κατά ΕΛΟΤ HD384. Ήτοι ηλεκτρικές µετρήσεις 
όλης της εγκατάστασης µε κατάλληλο ̟ιστο̟οιηµένο όργανο µέτρησης σύµφωνα µε την τεχνική 
̟εριγραφή ̟ου ακολουθεί, το ̟ρότυ̟ο ΕΛΟΤ HD384 και τις σχετικές διατάξεις. Στο ̟αρόν 
άρθρο ̟εριλαµβάνεται και η αξία κάθε εργασίας και υλικού ̟ου θα α̟αιτηθεί ώστε να 
συµµορφωθεί η εγκατάσταση στην έκθεση ελέγχου και στα ̟ρωτόκολλα και να εναρµονιστεί µε 
το ̟αρα̟άνω ̟ρότυ̟ο. Ακλουθούν συνηµµένα η τεχνική ̟εριγραφή και οι σχετικές διατάξεις. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ10    Πιστο̟οίηση ηλεκτρικών µετρήσεων κατά ΕΛΟΤ HD384 - Μετρήσεις και εργασίες ̟ου 
θα α̟αιτηθούν για τη συµµόρφωση της εγκατάστασης 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ 
 Αριθµητικά:   6.300,00 € 
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ΑΤ11 Ε̟ισκευή Κλιµατιστικών (CCU) 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Ε̟ισκευή Κλιµατιστικών (CCU). Ήτοι ε̟ανασύνδεση των κοµµένων χαλκοσωλήνων 5/8’’ 
των κλιµατιστικών, ό̟ου αυτοί υ̟άρχουν, ̟λήρωση µε φρέον 410 Α, καθάρισµα του ψυκτικού 
κυκλώµατος µε ειδικό καθαριστικό υγρό, ε̟ανεκκίνηση των µηχανηµάτων, έλεγχος και δοκιµή 
της σωστής λειτουργίας τους µέχρι τελική χρήση.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ11    Ε̟ισκευή κλιµατιστικών (CCU) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  χίλια ευρώ 
 Αριθµητικά:   1.000,00 € 

 

ΑΤ12 Μόνωση αεραγωγών 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Α̟οξήλωση όλων των ̟αλιών µονώσεων των αεραγωγών ̟ου διέρχονται α̟ό τους 
εξωτερικούς χώρους, λόγω φθοράς, το̟οθέτηση νέας µόνωσης α̟ό ̟ετροβάµβακα µε 
ε̟ικάλυψη αλουµινίου ̟άχους 50mm, µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας θερµοµονωτικού 
υλικού τουλάχιστον ίσο µε λ=0,040 w/(mK) στους 200 C και ̟υκνότητα 65kg/m3, και 
ε̟ικάλυψη αυτών µε ̟ροκατασκευασµένα τεµάχια διαµορφωµένης λαµαρίνας αλουµινίου 
̟άχους 1mm. Αυτά θα φέρουν κορδόνι ̟εριφερειακά και κατά µήκος, ενώ θα υ̟άρχει 
στραντζάρισµα κατά µήκος σε σχήµα ̟ι για να είναι νευρωµένο το κάθε τεµάχιο. Η εξωτερική 
̟λευρά της λαµαρίνας θα ̟ρέ̟ει να είναι νευρωµένη κατά µήκος και όχι µε χιαστά. Η 
ε̟ικάλυψη θα ακολουθεί τον αεραγωγό και για τον λόγο αυτό θα κατασκευάζονται ειδικά 
τεµάχια ό̟ου α̟αιτείται και θα συγκρατούνται µε ανοξείδωτες λαµαρινόβιδες ανά 10cm. Με το 
̟έρας της ε̟ικάλυψης θα γίνει στεγάνωση αρµών µε αδιάβροχη σιλικόνη ιδίου χρώµατος µε το 
αλουµίνιο. Όλες οι ̟αρα̟άνω εργασίες θα γίνουν α̟ό εξειδικευµένο συνεργείο ̟ου θα διαθέτει 
ISO 9001 : 2015 – OHSAS 18001:2007 – ISO 14001 –̟ιστο̟οίηση ξένου οίκου ( TUV), θα έχει 
20ετή εµ̟ειρία στο χώρο και θα ̟αραδώσει λίστα µε ̟αρόµοια έργα σε Νοσοκοµεία. Οι τωρινές 
λαµαρίνες ε̟ικάλυψης, ό̟ου αυτές υ̟άρχουν, θα αφαιρεθούν µε ̟ροσοχή και θα µεταφερθούν 
στις α̟οθήκες του Νοσοκοµείου για φύλαξη, µε σκο̟ό να χρησιµο̟οιηθούν, ό̟ου και ό̟οτε 
αυτό α̟αιτηθεί. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ12    Μόνωση αεραγωγών 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  είκοσι χιλιάδες ευρώ 
 Αριθµητικά:   20.000,00 € 
 
ΑΤ13 Μόνωση Σωληνώσεων 

Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Α̟οξήλωση όλων των ̟αλιών µονώσεων των σωληνώσεων ̟ου διέρχονται α̟ό τους 
εξωτερικούς χώρους και αντικατάσταση αυτών µε νέα εύκαµ̟τη µόνωση α̟ό συνθετικό 
διογκωµένο ελαστοµερές µονωτικό υλικό µε δοµή κλειστών κυψελών θερµικής αγωγιµότητας λ 
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στους 20°C = 0,035 W/mK, δια̟ερατότητας µ≥7000 και τέλος ε̟ικάλυψη αυτών µε 
διαµορφωµένη λαµαρίνα αλουµινίου ̟άχους 0,6 mm.  

Αφού γίνει η α̟οξήλωση όλων των ̟αλαιών µονώσεων και καθαριστούν οι σωληνώσεις, θα 
το̟οθετηθεί η νέα εύκαµ̟τη µόνωση α̟ό συνθετικό διογκωµένο ελαστοµερές µονωτικό υλικό 
µε δοµή κλειστών κυψελών. Η το̟οθέτηση θα γίνει αφού κο̟εί κατά µήκος και µε τέτοιο τρό̟ο 
ώστε να µην υ̟άρχουν κενά ενώ η συγκράτηση του µονωτικού θα γίνει µε ειδική οργανική 
κόλλα ίδιας σύστασης. Στην συνέχεια θα το̟οθετηθεί η ε̟ικάλυψη α̟ό ειδικά διαµορφωµένο 
φύλλο αλουµινίου ̟ου θα φέρει στα άκρα του κορδόνι και θα συγκρατείται µε ανοξείδωτες 
λαµαρινόβιδες ανά 10cm. Η ε̟ικάλυψη θα ακολουθεί την µορφή του σωλήνα και για τον λόγο 
αυτό θα κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια (καµ̟ύλες, ταυ, συστολές) ό̟ου α̟αιτείται. Στις βάνες 
– φλάντζες – κυκλοφορητές (µόνο οι φλαντζωτές) το ειδικό τεµάχιο της ε̟ικάλυψης θα είναι 
box διαιρούµενο ̟ου θα εµ̟εριέχει την µόνωση και θα συγκρατείται µε µεντεσέ στην µία 
̟λευρά και κλι̟ στην άλλη για να είναι ε̟ισκέψιµο το εξάρτηµα. Η το̟οθέτηση της µόνωσης 
θα ̟ρέ̟ει να γίνεται µε τέτοιον τρό̟ο ̟ου να α̟οφεύγονται τα κενά ̟ρος α̟οφυγή λεκανών 
συγκέντρωσης συµ̟υκνωµάτων. Με το ̟έρας της ε̟ικάλυψης θα γίνει στεγάνωση αρµών µε 
αδιάβροχη σιλικόνη ιδίου χρώµατος µε την λαµαρίνα. Σε όλα τα τελειώµατα (ρακόρ σύνδεσης, 
φλάντζες, στηρίγµατα) θα το̟οθετηθούν συστολές για να είναι ε̟ισκέψιµο το δίκτυο χωρίς να 
καταστρέφεται η µόνωση. Όλα τα αναλώσιµα ( βίδες, κλι̟, µεντεσέδες ) θα είναι ανοξείδωτα. 
Όλες οι κατασκευές θα είναι καλαίσθητες και λειτουργικές , τα δε υλικά καθώς και οι εργασίες 
θα είναι ̟ιστο̟οιηµένες και θα συνοδεύονται µε τα α̟αραίτητα α̟οδεικτικά. Όλες οι 
̟αρα̟άνω εργασίες θα γίνουν α̟ό εξειδικευµένο συνεργείο ̟ου θα διαθέτει ISO 9001 : 2015 – 
OHSAS 18001:2007 – ISO 14001 –̟ιστο̟οίηση ξένου οίκου ( TUV), θα έχει 20ετή εµ̟ειρία στο 
χώρο και θα ̟αραδώσει λίστα µε ̟αρόµοια έργα σε Νοσοκοµεία. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ13    Μόνωση σωληνώσεων 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  δέκα χιλιάδες ευρώ 
 Αριθµητικά:   10.000,00 € 
 

Ιωάννινα 19 Μαρτίου 2018 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

O Συντάκτης 

Βασίλειος Κυριαζής 

δρ. ηλ-γος µηχανικός  

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ο αν. Προϊστάµενος ∆ΤΕ/ΠΗ 

 

∆ηµήτριος Αναγνώστου 

̟ολιτικός µηχανικός  

Ο  Αν. Πρ/νος ΤΣΕ/∆ΤΕ/ΠΗ 

 

∆ηµήτριος Αναγνώστου 

̟ολιτικός µηχανικός 

 

 

 


