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Η ̟αρούσα τεχνική ̟εριγραφή ̟εριλαµβάνει τις εργασίες ̟ου θα εκτελεστούν στα ̟λαίσια 

της εργολαβίας και α̟οτελεί τµήµα ευρύτερης µελέτης ̟ου ̟εριλαµβάνει τη συνολική 

α̟οκατάσταση του µνηµείου.    
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ιστορική αναφορά 

Το χωριό Σκαµνέλι, είναι ένα α̟ό τα χωριά των α̟οκαλούµενων Ζαχωροχωρίων και 

βρίσκεται και βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα αυτών. Πρόκειται για έναν ̟αραδοσιακό 

οικισµό ο ο̟οίος ̟εριβάλλεται α̟ό δασώδη βλάστηση. Στο κεντρικό τµήµα του χωριού 

ό̟ου ανα̟τύσσεται ένα µικρό ̟λάτωµα, βρίσκεται ο ναός της κοίµησης της Θεοτόκου ο 

ο̟οίος α̟οτέλεσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα τον ενοριακό ναό της κοινότητας, έως το 

1797 ό̟ου χτίστηκε η τρίκτλιτη βασιλική των αγίων Α̟οστόλων.  

Ο ναός της κοίµησης ανήκει στον τύ̟ο των µονόχωρων σταυρε̟ίστεγων, ο ο̟οίος γνώρισε 

µεγάλη διάδοση α̟ό τον 13ο έως τον 18ο αιώνα, κυρίως στην Πελο̟όννησο, την Στερεά Ελλάδα, την 

Εύβοια και την Ή̟ειρο κι ε̟ίσης α̟οτελεί χαρακτηριστικό δείγµα της ζαγορίσιας βυζαντινής 

αρχιτεκτονικής. Α̟ό την εικονογράφιση του Ιερού συνάγεται ̟ως είναι κτίσµα του 12ου µ.Χ. αιώνα. 

Ο τρόυλος και το εξωτερικό µέρος είναι µεταγενέστερα και σύµφωνα µε τον ιστοριογράφο του 

Ζαγοριού Ιωάννη Λαµ̟ρίδη, είναι έργο του Σκαµνελίτη Χατζή Πορτάλη κατά το έτος 1804, ο ο̟οίος 

έχτισε και το ̟αρακείµενο γιοφύρι το 1808. Στο αριστερό µέρος του τρούλου υ̟άρχει και η 

̟ροσω̟ογραφία του Χατζή Πορτάλη ως κτήτορα του ναού. Ο ναός έχει ̟λούσια εικονογράφηση α̟ό 

διάφορες χρονικές ̟εριόδους και ̟ολλές φορητές εικόνες. Στο νότιο µέρος του ναού υ̟ήρχε και το 

̟αλιό νεκροταφείο του χωριού. Λείψανο αυτού είναι ο σωζόµενος ως τις µέρες µας τάφος της 

Εφροσύνης Σαϊτζή, αδελφή των ευεργετών του χωριού Σαίτζήδων και συζύγου του Αλεξίου Νούτσου 

(1810). 
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Ο ναός τιµάται στη µνήµη της Κοιµήσεως της Θεοτόκου κάθε χρόνο την ̟ερίοδο του 

δεκα̟ενταύγουστου. 

Αρχιτεκτονική 

Ο ναός ό̟ως ̟ρο εί̟αµε ανήκει στον τύ̟ο του σταυρε̟ίστεγου ναού και φέρει 

αρκετές ̟ροσθήκες ό̟ως το τµήµα του νάρθηκα ̟ου στεγάζεται µε τρούλο, τη στοά ̟ου 

εκτείνεται στο δυτικό και το νότιο τµήµα και το χαγιάτι ̟ου καλύ̟τει όλη τη νότια ̟λευρά 

του ναού. Η ηµικικλική κόγχη του ιερού εξέχει εξωτερικά µε τρα̟εζοειδή µορφή. 

 Ο κυρίως ναός είναι θολοσκέ̟αστος µε ε̟ικάλυψη σχιστό̟λακας ενώ η στοά 

καλύ̟τεται µε ξυλοστέγη και ε̟ικάλυψη µε σχιστό̟λακα και κυµατοειδή λαµαρίνα. 

Εξωτερικά η στέγη της στοάς ανα̟τύσσεται ως µία ενιαία µε αυτή του κυρίως ναού. Η στοά 

βρίσκεται σε δύο υψοµετρικές στάθµες και το δά̟εδό της είναι στο δυτικό τµήµα µε ξύλινο 

̟άτωµα και στο νότιο τµήµα µε ̟λακόστρωτο. Κάτω α̟ό το δυτικό  τµήµα της στοάς 

υ̟άρχει ένας µακρόστενος υ̟όγειος βοηθητικός χώρος µε είσοδο α̟ό το χαγιάτι. 

Το χαγιάτι βρίσκεται χαµηλότερα α̟ό την στάθµη του κυρίως ναού κατά 1,1 µέτρα 

̟ερί̟ου και σύµφωνα µε µαρτυρίες κατοίκων χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η 

στέγαση του χαγιατιού γίνεται µε µονόριχτη στέγη η ο̟οία στηρίζεται σε ε̟τά ̟έτρινα τόξα 

̟ου βαίνουν σε µικρούς λίθινους κιονίσκους. Η ε̟ικάλυψή της γίνεται εξολοκλήρου µε 

κυµατοειδή λαµαρίνα και φαίνεται να διαφορο̟οιείται η κλίση της σε σχέση µε τις άλλες 

στέγες ̟αρόλο ̟ου εκτείνονται ενιαία.  

Η τοιχοδοµία του ναού είναι εµφανής µε αρκετές νεότερες ε̟εµβάσεις 

αρµολογήµατος και τη κατασκευαστική της δοµή είναι µε αργολιθοδοµή. 

Ο κυρίως ναός έχει δύο εισόδους, µε  ̟ρόσβαση α̟ό την στοά, ̟ου οδηγούν στο 

τµήµα του νάρθηκα και βρίσκονται µία στη δυτική και µία στην νότια ̟λευρά. Υ̟άρχουν 

ε̟ίσης δύο είσοδοι ̟ου οδηγούν στην στοά, µία στη βόρεια και µία στη νότια ̟λευρά. Μια 

τοιχισµένη εξωτερικά είσοδος υ̟άρχει και στην ανατολική ̟λευρά της στοάς ̟ου 

̟ροφανώς διευκόλυνέ την ̟ροσ̟έλαση ̟αλιότερα όταν υ̟ήρχε και το νεκροταφείο στον 

̟εριβάλλοντα χώρο.  

Ο φωτισµός του ναού γίνεται κυρίως α̟ό τα δύο ̟αράθυρα ̟ου βρίσκονται στη 

βόρεια ̟λευρά ενώ υ̟άρχουν και άλλα µικρά ανοίγµατα για φωτισµό ή αερισµό του 
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χώρου. Η στοά σαφώς ̟ιο φωτεινή έχει τρία ̟αράθυρα δυτικά και τρία ̟αράθυρα νότια 

̟ου ανοίγονται µέσα στο χαγιάτι. 

Στην βόρεια ̟λευρά του ναού στέκουν ε̟ιβλητικά τρείς τεράστιες ̟έτρινες  αντηρίδες 

οι ο̟οίες χτίστηκαν µεταγενέστερα για υ̟οστήριξη του ναού. 

Ο κυρίως ναός και ο νάρθηκας είναι κατάκοσµοι τοιχογραφιών καθώς ε̟ίσης και η 

ανατολική και βόρεια ̟λευρά της στοάς. Στον κυρίως ναό διακρίνονται δύο φάσεις 

τοιχογραφιών εκ των ο̟οίων η δεύτερη σύµφωνα µε την ε̟ιγραφή ̟άνω α̟ό την δυτική 

θύρα του νάρθηκα έχει ιστορηθεί το 1673.  

 

Παθολογία µνηµείου 

Η γενική εικόνα ̟ου ̟αρουσιάζει το µνηµείο, τόσο α̟ό στατικής όσο και γενικότερα, 

κρίνεται µέτρια, κυρίως λόγω της γήρανσης των υλικών κατασκευής του, των δύσκολων 

καιρικών συνθηκών ̟ου ε̟ικρατούν στην ̟εριοχή. Ουσιαστικό ρόλο ε̟ίσης στην 

̟αθολογία του ̟αίζουν, οι τεχνικές ̟ου εφαρµόσθηκαν κατά την κατασκευή του, καθώς 

και τα υλικά δόµησης. 

Αναλυτικά τα ̟ροβλήµατα ̟ου δια̟ιστώνονται και χρήζουν άµεσων στερεωτικών 

̟αρεµβάσεων είναι:  

• Σ̟οραδικές φθορές στο υλικό ε̟ικάλυψης της στέγης του κυρίως ναού, 

φθορές σε µεγαλύτερο τµήµα της στέγης της στοάς αλλά και ̟λήρης αντικατάσταση της 

στέγης του χαγιατιού µε νέο ασύµβατο υλικό κυµατοειδούς λαµαρίνας. Οι φθορές 

οφείλονται σε φυσικά αίτια ό̟ως γήρανση των υλικών και καταστροφή α̟ό ̟αγετό. 

• Εξασθένηση του σκελετού των ξυλόστεγων τµηµάτων λόγω της γήρανσης της 

ξυλείας, της εισροής υγρασίας αλλά και την µικρό µετακίνηση α̟ό φυσικά φαινόµενα. 

• Πλήρης καταστροφή και α̟ουσία των ξύλινων ελκυστήρων µε α̟οτέλεσµα να 

οδηγηθούν σε ̟αλαιότερες ̟εριόδους στην κατασκευή των εξωτερικών αντηρίδων και 

στην ̟ερίδεση µε σκυρόδεµα (̟εριµετρική δοκός και του τοιχίου), για την αντιµετώ̟ιση 

της µετατό̟ισης των τοιχο̟οιιών και το άνοιγµα των κλειδιών των τόξων. 

• Εξασθένηση του κονιάµατος σε αρκετά τµήµατα µε α̟οτέλεσµα την 

α̟ολέ̟ιση αυτών και την α̟οσταθερο̟οίηση της τοιχο̟οιίας και ̟αράλληλα την εισροή 
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υγρασίας. Ε̟ειδή έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί εργασίες α̟οκατάστασης σε νεότερες αλλά και 

σε ̟αλαιότερες φάσεις, ε̟ικρατεί µία ανοµοιοµορφία στο υλικό και στον τρό̟ο 

αρµολόγησης. Η δυτική όψη και τµήµατα της βόρειας της νότιας και της ανατολικής 

όψης έχουν υ̟οστεί σύγχρονες ε̟ιτυχηµένες ε̟εµβάσεις στερέωσης µε ενέµατα και 

αρµολόγηση, και έχουν ένα ̟ολύ καλό αισθητικό α̟οτέλεσµα. Με γνώµονα αυτή την 

α̟οκατάσταση θα ε̟ιλεχθούν οι χρωµατικές α̟οδώσεις και η σύσταση των κονιαµάτων 

̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν και στην α̟οκατάσταση και των υ̟όλοι̟ων τοιχο̟οιιών ώστε 

να υ̟άρξει µια οµοιοµορφία. 

• Εισροή υγρασίας α̟ό τις εξωτερικές ε̟ιχωµατώσεις στην ανατολική και 

βόρεια ̟λευρά η ο̟οία ̟ροκαλεί φθορές στις εσωτερικές τοιχογραφηµένες ε̟ιφάνειες. 

• Εισροή υγρασίας α̟ό τις αντηρίδες ̟ου εφά̟τονται της τοιχο̟οιίας αλλά και 

α̟ό την ̟εζούλα ̟ου υ̟άρχει στην βόρεια ̟λευρά. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι ̟ροτάσεις ε̟έµβασης ̟ου είναι α̟αραίτητες να εκτελεσθούν στο µνηµείο, 

συντάχθηκαν µε γνώµονα τα ̟αρακάτω κριτήρια: 

• Να διαφυλαχθεί η ιστορικότητα και η µορφολογία του µνηµείου. 

• Να µην α̟οτελεί α̟οκλειστικά ε̟έµβαση διατήρησης και στερέωσης, αλλά 

και ανάδειξης της ιστορικότητας και της µορφής του µνηµείου.  

• Οι ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τη µελέτη συµ̟ληρώσεις µε νέα υλικά, όταν αυτό 

α̟αιτείται και είναι εφικτό, θα είναι αντιστρε̟τές και θα διαχωρίζονται µε σαφήνεια 

α̟ό τις ̟αλαιές οικοδοµικές φάσεις. 

• Όλες οι ̟ροβλε̟όµενες εργασίες θα εκτελεσθούν µε όσο το δυνατόν α̟λές 

µεθόδους στερέωσης, ώστε να µη διαταραχθεί η στατική ε̟άρκεια του µνηµείου και να 

µη αλλοιωθεί η µορφή του. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Πριν την έναρξη των εργασιών στερέωσης, θα ̟ρέ̟ει να εκτελεσθούν µία σειρά 

εργασιών ̟ου σκο̟ό έχουν να ̟ροστατευθούν όλα τα ευαίσθητα, ευ̟αθή και σηµαντικά 

α̟ό καλλιτεχνικής ά̟οψης µέρη του ναού, ό̟ως αυτά είναι το σύνολο των τοιχογραφιών 

του, και οι ̟λίνθοι ̟ου α̟οτελούν δοµικό στοιχείο της τοιχο̟οιίας του µνηµείου. 
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Συγκεκριµένα, α̟αιτείται να εκτελεσθούν άµεσες εργασίες στερέωσης της ε̟ιφάνειας 

των τοιχογραφιών, α̟ό εξειδικευµένο συνεργείο συντηρητών. Η συστηµατική συντήρηση 

και ανάδειξη της αισθητικής των τοιχογραφιών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των 

στερεωτικών εργασιών στο ναό.  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
α. Στέγη 

Οι εργασίες για την ε̟ισκευή της στέγης θα ̟ραγµατο̟οιηθούν µε  την ακόλουθη 

σειρά. 

• Το̟οθέτηση µεταλλικών ικριωµάτων σε όλη την εξωτερική ̟ερίµετρο της τοιχο̟οιίας 

του ναού και έως του ύψους της γρη̟ίδας, ̟ροκειµένου να διευκολυνθεί το συνεργείο 

των τεχνιτών στην ε̟ισκευή της ε̟ικάλυψης της στέγης.  

• Ανάσυρση της ε̟ικάλυψης, σε όλη την έκταση της στέγης (Κυρίως Ναού και ιερού, 

στοάς και χαγιατιού). 

Θολωτό τµήµα 

• Καθαρισµός και των υλικών ̟λήρωσης των θόλων και ̟ιθανού ξύλινου 

σκελετού. 

• Σφράγισµα των ̟ιθανών ρηγµατώσεων των κλειδιών των τόξων, µε κονίαµα και 

ένεµα. 

• Α̟οκατάσταση γρη̟ίδας µε αντικατάσταση υ̟αρχόντων φθαρµένων τεµαχίων 

και συµ̟λήρωση των κενών. 

• Αρµολόγηση µε κονίαµα όλης της ε̟ιφάνειας των εξωραχίων των θόλων. 

• Πλήρωση των εξωραχίων µε ελαφροσκυρόδεµα για την διαµόρφωση των 

κλίσεων. 

• Εφαρµογή ̟ατητού τσιµεντοκονιάµατος µε λευκό τσιµέντο. 

• Ε̟άλειψη µε δύο στρώσεις τσιµεντοειδούς µονωτικού υλικού  

• Το̟οθέτηση γαλβανιζέ υδροροής µόνο στην βόρεια ̟λευρά για την ελεγχόµενη 

α̟ορροή των όµβριων υδάτων 

• Το̟οθέτηση ε̟ικάλυψης µε νέα σχιστό̟λακα της ̟εριοχής ίδια α̟όχρωσης. 
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• Σε τµήµατα ό̟ου η στέγη συναντάται µε τις κατακόρυφες ε̟ιφάνειες των 

τοιχο̟οιιών, είναι α̟αραίτητη η το̟οθέτηση φύλλου µολύβδου και µαστίχης, 

για ̟ροστασία α̟ό τα όµβρια. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου θα βρεθεί ξύλινος σκελετός ̟άνω α̟ό τα θολοτά τµήµατα κατά την 

ανάσυρση της σχιστό̟λακας, θα ̟ραγµατο̟οιηθεί αντικατάσταση του σκελετού µε νέο α̟ό 

ξυλεία καστανιάς ή δρυός και µε τον ίδιο τρό̟ο στήριξης χωρίς να αλλοιωθεί η µορφή και 

η κλίση της στέγης. Κάτω α̟ό τις σχιστό̟λακες θα το̟οθετηθεί µεµβράνη µε ψηφίδα. 

Γενικά ο̟ουδή̟οτε α̟αιτηθεί η χρήση τσιµέντου αυτό θα είναι λευκό 

Ξυλόστεγο τµήµα 

• Καθαίρεση του ξύλινου σανιδώµατος και των φθαρµένων τεµαχίων του 

σκελετού. 

• Κατασκευή κρυφού διαζώµατος α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα (σενάζ) στην δυτική 

και νότια τοιχο̟οιία της στοάς, για την καλύτερη έδραση του ξύλινου σκελετού 

και διαµόρφωση νέας γρη̟ίδας. 

• Το̟οθέτηση νέων ζευκτών α̟ό ξύλο δρυός ίδιας διατοµής µε τα υ̟άρχοντα 

(10x15 εκ) και α̟όσταση µεταξύ τους ̟ερί τα 60 εκ. αξονικά. 

• Το̟οθέτηση σανιδώµατος ̟άχους 2 εκ και µε διάκενο µεταξύ τους ̟ερί τα 2 εκ. 

για την στήριξη της λαµαρίνας. 

• Το̟οθέτηση γαλβανισµένης ίσιας λαµαρίνας ̟άνω σε καδρόνι 2x4 εκ. για την 

δηµιουργία αυλακώσεων. 

• Το̟οθέτηση καδρονιών διατοµής 4x4 εκ 

• Το̟οθέτηση σανιδώµατος ̟άχους 3 εκ. µε διάκενο για την στήριξη της 

σχιστό̟λακας 

• Το̟οθέτηση τελικής ε̟ικάλυψης σχιστό̟λακας και µολυβιού στις ενώσεις µε τις 

κάθετες τοιχο̟οιίες. 

 

Ξυλοστέγη χαγιατιού 

• Καθαίρεση του ξύλινου σανιδώµατος και των φθαρµένων τεµαχίων του 

σκελετού. 
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• ∆ιαµόρφωση της ε̟ίστεψης της τοιχο̟οιίας ε̟ί των τόξων και το̟οθέτηση 

ξύλινου ̟οταµού διατοµής 15x15 εκ, για την έδραση των ζευκτών 

• Το̟οθέτηση νέων ζευκτών α̟ό ξύλο δρυός ίδιας διατοµής µε τα υ̟άρχοντα 

(10x15 εκ) στις ίδιες µε τις υ̟άρχουσες θέσεις. Η τελική όψη εσωτερικά δεν θα 

διαφορο̟οιείται α̟ό την σηµερινή µορφή  

• Το̟οθέτηση σανιδώµατος ̟άχους 3 εκ εµφανούς α̟ό την κάτω όψη. 

• Το̟οθέτηση ίσιας λαµαρίνας ̟άνω σε καδρόνι 2x4 εκ. για την δηµιουργία 

αυλακώσεων. 

• Το̟οθέτηση καδρονιών διατοµής 4x4 εκ 

• Το̟οθέτηση σανιδώµατος ̟άχους 3 εκ. µε διάκενο για την στήριξη της 

σχιστό̟λακας 

• Το̟οθέτηση τελικής ε̟ικάλυψης σχιστό̟λακας. 

 

Ξυλόστεγο στέγαστρο βόρειας εισόδου 

Το στέγαστρο της βόρειας εισόδου θα ανακατασκευαστεί και η µορφή του θα ̟αραµείνει 

ίδια µε την σηµερινή. 

Τοιχο̟οιίες ναού 

Για την το̟οθέτηση ενός α̟ό τους ελκυστήρες θα χρειαστεί να καθαιρεθεί τµήµα της 

ανατολικότερης εκ των τριών αντηρίδων ̟ου βρίσκονται στην βόρεια ̟λευρά. Η 

καθαίρεση των λίθων θα γίνει µε χειρωνακτικά µέσα και θα φτάσει έως την στάθµη των 

άλλων δύο αντηρίδων. Η στέψη θα διαµορφωθεί κατάλληλα µε ̟ατητό κονίαµα. Η 

̟ρόταση διατήρησης των τριών αντηρίδων και η µερική µόνο καθαίρεση της µίας εκ των 

τριών, ̟ροτείνεται αφενός µεν διότι δεν θα διαταραχθεί σηµαντικά η στατική ισορρο̟ία 

του µνηµείου και αφετέρου διότι θα διαφυλαχτεί η ιστορικότητά του.  

Ε̟ι̟λέον θα γίνει καθαρισµός των αρµών των αντηρίδων και εκ νέου αρµολόγηση αυτών. 

Για την στεγάνωση αλλά και την ενίσχυση των ιδιοτήτων της λιθοδοµής, ̟ροτείνεται η 

εφαρµογή αρµολογηµάτων µε τµηµατική διαδικασία ανά ζώνες, αρχή γενοµένης α̟ό την κορυφή της 

τοιχο̟οιίας και ̟ρος τα κάτω. 
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Καθαρισµός των αρµών, α̟ό τα υ̟άρχοντα σαθρά κονιάµατα, ή των νεώτερων αρµολογηµάτων 

α̟ό τσιµέντο, µε µεγάλη ̟ροσοχή και σε βάθος 4 εκ. ̟ερί̟ου, µε µεταλλικά άγκιστρα και βελόνια. Θα 

ε̟ακολουθήσει καθαρισµός µε σκου̟άκι και ̟ε̟ιεσµένο αέρα για την α̟οµάκρυνση της σκόνης.  

Βρέξιµο των αρµών και των ε̟ιφανειών ̟ρος αρµολόγηµα µε αρκετή ̟οσότητα νερού, ώστε να 

α̟οφευχθεί η α̟ότοµη ξήρανση του ̟ρος εφαρµογή κονιάµατος. 

Η εφαρµογή του νέου κονιάµατος (η σύσταση του ο̟οίου δίνεται ̟αρακάτω), θα γίνει µε 

̟ροσοχή ανάµεσα α̟ό τους αρµού, µε λε̟τά µυστριά και λαβίδες. Ο αρµός θα καλύ̟τει ένα µικρό 

τµήµα του ̟εριγράµµατος των λίθων και θα καθαρίζεται ώστε να διαγράφεται καθαρά η µορφή του. 

Εσωτερικό του  ναού 

• Το̟οθέτηση νέων ξύλινων ελκυστήρων στις θέσεις ό̟ου υ̟ήρχαν οι ̟αλιοί (σε δύο 

στάθµες, 2 ψηλά και 2 ̟ιο χαµηλά), ίδιας διατοµής µε τον υ̟άρχων, ώστε να ε̟ιτευχθεί 

η αισθητική α̟οκατάσταση. Για την ενίσχυση της στατικότητας του ναού, θα 

το̟οθετηθούν ε̟ι̟λέον και ανοξείδωτοι µεταλλικοί ελκυστήρες διατοµής Φ28 ̟άνω α̟ό 

κάθε ξύλινο (συνολικά 5 τεµάχια). 

H το̟οθέτησή των µεταλλικών βεργών τους θα γίνει ̟άνω α̟ό τους ξύλινους σε 

α̟όσταση ̟ερι τα 10 εκ., ώστε η συγκεκριµένη ε̟έµβαση να µην ε̟ηρεάσει την δοµή, και 

την δεδοµένη αισθητική του ναού. H αγκύρωσή τους θα ε̟ιτευχθεί µε µεταλλικές ̟λάκες, 

διατοµής 30χιλ. και διαστάσεων400Χ400 χιλ. στις εξωτερικές ̟αρειές της τοιχο̟οιίας  

Στο µέσον κάθε ελκυστήρα θα κατασκευασθεί αρµοκλείδα, για διευκόλυνση της 

το̟οθέτησής. 

Για την ε̟άρκεια των ελκυστήρων, έχουν ληφθεί οι ̟αρακάτω ̟αραδοχές: 

Φορτία: Στέγη 200 kg/m2 

  Γέµισµα-Μ̟άζωµα 300kg/m2 

 Θόλοι 900kg/m2 

 Χιόνι 100kg/m2 
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• Αντικατάσταση των κουφωµάτων ̟ου ̟εριλαµβάνει:  

- δύο ̟αράθυρα και µία ̟όρτα στην βόρεια τοιχο̟οιία του κυρίως ναού (ξύλινα),  

- τρία ̟αράθυρα στη δυτική τοιχο̟οιίας της στοάς (ξύλινα), 

- τρία ̟αράθυρα στη νότια τοιχο̟οιίας της στοάς (ξύλινα), 

- ̟έντε ̟αράθυρα µεταλλικά ̟ου βρίσκονται ένα στην κόγχη του ιερού και τα 

υ̟όλοι̟α στην ανώτερη στάθµη της κεντρικής κεραίας και στον τρούλο του 

ναού. 

Τα ξύλινα θα αντικατασταθούν µε νέα α̟λού σχεδίου α̟ό ξύλο δρυός, τα ο̟οία θα 

βερνικωθούν σε α̟όχρωση καρυδιάς, (µεσαίος τόνος). Τα µεταλλικά ̟ου βρίσκονται 

στην ανώτερη στάθµη της κεντρικής κεραίας θα γίνουν µε σύστηµα εξαερισµού, ενώ 

του ιερού και του τρούλου θα γίνουν α̟λά και θα σφραγιστούν κατάλληλα για την 

α̟οφυγή εισροής υγρασίας. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: 

ΙΩΑΝΝΝΙΝΑ,15/03/2017 

 

 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΒΒΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΤΣΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΙΩΑΝΝΝΙΝΑ,15/03/2017 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΔΠ 

 

 

 
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΙΩΑΝΝΝΙΝΑ,      /03/2017 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΗ 

 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Ά̟οψη βόρειας όψης 

  

Εικόνα 1  Ά̟οψη βόρειας όψης 
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Εικόνα 3 Ά̟οψη δυτικής όψης 

 

 

Εικόνα 4 Ά̟οψη δυτικής όψης 
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Εικόνα 5 Ά̟οψη νότιας όψης 

 

 

Εικόνα 6 Ά̟οψη νότιας όψης 
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Εικόνα 7 Ά̟οψη Ανατολικής όψης 

  

  
Εικόνα 8 Ά̟οψη Ανατολικής όψης  
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Εικόνα 9  Ά̟οψη στέγης (φθαρµένη ε̟ικάλυψη λόγω της γήρανσης του υλικού) 

 

 

Εικόνα 10  Ά̟οψη στέγης (λαµαρίνες µε εµφανέστατα τα σηµάδια της οξείδωσης) 
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Εικόνα 11  Ά̟οψη χαγιατιού εσωτερικά 

 

 

Εικόνα 12  Ά̟οψη στέγης στοάς εσωτερικά 
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Εικόνα 13  Ά̟οψη στεγάστρου βόρειας εισόδου 

  

Εικόνα 14  Ά̟οψη κουφωµάτων (κακή κατάσταση διατήρησης) 
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Εικόνα 15  Ά̟οψη του εσωτερικού του ναού (εµφανείς οι ρωγµές των θόλων α̟ό τις µετατο̟ίσεις λόγω α̟ουσίας ελκυστήρων και οι 

υγρασίες των ταβανιών α̟ό την κακή κατάσταση της στέγης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
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