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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕ ΔΡΟΜΟ) .
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΚΑΤΑ Β-51 ΟΔΟ
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟΥ

(ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ME ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ). ΤΥΠΟΣ
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ - ΖΩΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ  ΤΥΠΟΣ
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟΥ

(ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ME ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ). ΤΥΠΟΣ
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1
2

3
4

5
6

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΠΑΧΟΥΣ 6 cm7

ΑΜΜΟΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 4 cm8
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟΥ

(ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ME ΚΥΚΛΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ). ΤΥΠΟΣ
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