
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την ̟αρούσα µελέτη θα γίνει η α̟οκατάσταση της ε̟αρχιακής οδού α̟ό Κράψη ̟ρος Ανατολική 
ανά θέση ό̟ως αναλυτικά ̟εριγράφεται ̟αρακάτω ανά θέση της οδού. 
 
1. x= 243994 & ψ=4391306 

Εξυγίανση σε µήκος 45 m. Η εκσκαφή σε βάθος 0.50 m θα γίνει σε όλο το πλάτος του δρόµου , 

µε κλήση 2-3% και συµπίεση της επιφάνειας. Γέµισµα του χώρου της εκσκαφής  µε υλικό ιδίων 

διαστάσεων  >  0, 20 m  έως το βάθος 0, 20 -25 m ώστε να λειτουργεί και σαν στραγγιστήρι και το 

υπόλοιπο µε διαβαθµισµένο υλικό για την  βάση ασφαλτόστρωσης.  

Κατασκευή τσιµεντένιας τάφρου τύπου V σε µήκος 100m 

 

2. x= 245030 & ψ=4391669  

Κατασκευή τεχνικού  στην θέση µε x= 245039 & ψ=4391645 µε σωλήνες D 1000mm 

Κατασκευή  τσιµεντένιας τάφρου τύπου V σε µήκος 100 m. 

 

3. x= 245126 & ψ=4391423 - Τεχνικό κατεστραµµένο 

Κατασκευή νέου τεχνικού στην θέση µε συντ.  x= 245093 & ψ=4391427 µε σωλήνες  

D 1000mm 

Κατασκευή  τσιµεντένιας τάφρου τύπου V σε µήκος 120 m. 

 

 4.  x= 245197 & ψ=4391418 - καταπτώσεις 

Κατασκευή συρµατοκιβωτίων σε µήκος 80 m και ύψους 1.50 m 

Κατασκευή  τσιµεντένιας τάφρου τύπου V µήκους 80 m. 

 

5. Έλλειψη τάφρου αποστράγγισης 

Κατασκευή  τσιµεντένιας τάφρου τύπου V µήκους 90 m έως το τεχνικό µε συντεταγµένες  x= 

245278 & ψ=4391325. 
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6. Τεχνικό µε συντεταγµένες  x= 245280 & ψ=4391327 

Λόγο αποστράγγισης  µεγάλης έκτασης σε αυτό το ρέµα και µεταφορά φερτών υλικών, απαιτείται 

κατασκευή  τοίχου ανάσχεσης  και διαµόρφωση εισόδου. 

 

 

7.  Κύρια κατολίσθηση Ανατολικής 

Για την αντιµέτωπη της κατάστασης προτείνεται: 

α. Αποµάκρυνση των υλικών της κατολίσθησης από το οδόστρωµα. 

 β. Κατασκευή συρµατοκιβώτιων µήκους 65 m , ύψους 4-3 m, στο σηµείο όπου θα 

αποµακρυνθούν τα υλικά της κατολίσθησης από το οδόστρωµα. 

γ. Κατασκευή  τσιµεντένιας τάφρου τύπου V µήκους 100 m έως το τεχνικό . 

δ.  Τάφρος - στραγγιστήρι από το σηµείο  µε  x= 245321 & ψ=4391352  στο  σηµείο µε  x= 

245313 & ψ=4391328 και να καταλήγει στο ρέµα Ανατολικά µήκους 100 m, βάθους 2 m και 

γέµισµα µε κροκάλα. 

ε. Στην περιοχή ανάντη στον χωµατόδροµο, κατασκευή  τσιµεντένιας τάφρου τύπου V, από το 

σηµείο x= 245834 & ψ=4391539  έως το σηµείο µε x= 245843 & ψ=4391030 σε  τεχνικό,  

µήκους 500 m περίπου 

 

8.  x= 245259 & ψ=4391252 Τεχνικό µπαζωµένο.  

Κατασκευή νέου τεχνικού στη θέση µε  x= 245263 & ψ=439258 

Κατασκευή  τσιµεντένιας τάφρου τύπου V µήκους 20 m 

9.  x= 245266 & ψ=4391186  

Κατασκευή τεχνικού µε τσιµεντοσωλήνες D 1000 

10.  x= 245327 & ψ=4391101  

Εξυγίανση σε µήκος 50 m. Η εκσκαφή σε βάθος0.50 m θα γίνει σε όλο το πλάτος του δρόµου , µε 

κλήση 2-3% και συµπίεση της επιφάνειας. Γέµισµα του χώρου της εκσκαφής  µε υλικό ιδίων 

διαστάσεων  >  0, 20 m  έως το βάθος 0, 20 -25 m ώστε να λειτουργεί και σαν στραγγιστήρι και το 

υπόλοιπο µε διαβαθµισµένο υλικό για την  βάση ασφαλτόστρωσης.  

Κατασκευή  τοίχου ανάσχεσης  και διαµόρφωση εισόδου 

Κατασκευή τσιµεντένιας τάφρου τύπου V µήκους  100 m. 

11.  x= 245316 & ψ=4391045 τεχνικό - µικρή µετακίνηση  

Εξυγίανση σε µήκος 30 m. Η εκσκαφή σε βάθος 0.50 m θα γίνει σε όλο το πλάτος του δρόµου , 

µε κλήση 2-3% και συµπίεση της επιφάνειας. Γέµισµα του χώρου της εκσκαφής  µε υλικό ιδίων 

διαστάσεων  >  0, 20 m  έως το βάθος 0, 20 -25 m ώστε να λειτουργεί και σαν στραγγιστήρι και το 

υπόλοιπο µε διαβαθµισµένο υλικό για την  βάση ασφαλτόστρωσης.  

Κατασκευή  τοίχου ανάσχεσης . 



Κατασκευή τσιµεντένιας τάφρου τύπου V µήκους  100 m. 

12.  x= 2453302 & ψ=4390975  

Κατασκευή συρµατοκιβώτιων µήκους 40 m , ύψους 3 m. 

Κατασκευή  τσιµεντένιας τάφρου τύπου V µήκους 150 m έως το τεχνικό . 

 

13.  x= 2453195 & ψ=4390763 

Εξυγίανση σε µήκος 160 m. Η εκσκαφή σε βάθος 0.70 m θα γίνει σε όλο το πλάτος του δρόµου , 

µε κλήση 2-3% και συµπίεση της επιφάνειας. Γέµισµα του χώρου της εκσκαφής  µε υλικό ιδίων 

διαστάσεων  >  0, 20 m  έως το βάθος 0, 20 -25 m ώστε να λειτουργεί και σαν στραγγιστήρι και το 

υπόλοιπο µε διαβαθµισµένο υλικό για την  βάση ασφαλτόστρωσης.  

Κατασκευή τσιµεντένιας τάφρου τύπου V µήκους  60 m. 

14.  x= 245329 & ψ=4390373 

Εξυγίανση σε µήκος 60 m. Η εκσκαφή σε βάθος 0.70 m θα γίνει σε όλο το πλάτος του δρόµου , 

µε κλήση 2-3% και συµπίεση της επιφάνειας. Γέµισµα του χώρου της εκσκαφής  µε υλικό ιδίων 

διαστάσεων  >  0, 20 m  έως το βάθος 0, 20 -25 m ώστε να λειτουργεί και σαν στραγγιστήρι και το 

υπόλοιπο µε διαβαθµισµένο υλικό για την  βάση ασφαλτόστρωσης.  
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