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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

: 25.00 kN/m³

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

4. ΦΟΡΤΙΑ

4.1. ΙΔΙΑ ΒΑΡΗ

4.1.1. Ιδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος

: 24.00 kN/m³4.1.2. Ιδιο βάρος άοπλου σκυροδέματος

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

: I

5. ΣΕΙΣΜΟΣ

5.1. Περιοχή σεισμικότητας

: A5.2. Κατηγορία εδάφους

: 1.005.3. Συντελεστής εδάφους S

: γ=1.005.4. Σπουδαιότητα έργου

: q=1.505.6. Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς του φορέα σε κάμψη

0

: α=0.165.5. Σεισμικός συντελεστής

: C25/301.4. Σκυρόδεμα πεζοδρομίων, πασσάλων, πλάκες πρόσβασης

: C20/25

1.2. Σκυρόδεμα προστασίας υγρομόνωσης

1.3. Άοπλο σκυρόδεμα στρώσης φθοράς και διαμόρφωσης κλίσεων

: C12/15

1.1. Σκυρόδεμα εξομαλυντικής στρώσης, έδρασης στραγγιστηρίων, κ.τ.λ.

: C25/30

2. ΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1. Χάλυβας οπλισμού γενικά
: B500C (S500s)

3. ΕΔΑΦΟΣ

3.1. Γωνία τριβής υλικού επίχωσης : φ=30°

3.2. Γωνία τριβής τοίχου - γαιών : δ=0°

: 20.00 kN/m³4.1.5. Φαινόμενο βάρος γαιών

4.2.1. Ομοιόμορφη θερμορασιακή μεταβολή

: +33°/-20°

4.2.2. Θερμοκρασιακή μεταβολή μεταξύ παρειών ανωδομής

: +15°/-8°

4.2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

4.3. ΦΟΡΤΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΝ 1991-2 §4.2.1)

4.3.1. Προσομοίωμα Φόρτισης TS1 0.90x2xTandem System=540 Ton

6. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

6.1. Γενικώς σε όλα τα δομικά στοιχεία

6.2. Κάτω επιφανεια πλάκας πεδίλου

ονομαστική c=4.0cm

ονομαστική c=5.0cm

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

7.1. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 0  : Βάσεις Σχεδιασμού

7.2. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1  : Δράσεις στις φέρουσες κατασκευές

7.3. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2  : Σχεδιασμός φέρουσων κατασκευών από σκυρόδεμα

7.4. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7  : Γεωτεχνικός σχεδιασμός

7.5. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8  : Αντισεισμικός σχεδιασμός

7.6. Κ.M.E.  (Κανονισμός Μελετών Ερευνών)

: C20/25

: q=1.005.7. Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς του φορέα σε διάτμηση

(Λοιπά στοιχεία βλέπε γεωτεχνική μελέτη)

4.3.2. Προσομοίωμα Φόρτισης Uniform Load=0.90 Ton/m2

6.3. Πάσσαλοι

ονομαστική c=8.5cm

7.7. Κ.T.Σ. 2016 (Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος)

1.5. Σκυρόδεμα πεδίλων & τοιχωμάτων ακροβάθρων

: C25/30
1.6. Σκυρόδεμα πεδίλων & τοιχωμάτων μεσοβάθρων

: C25/30
1.7. Σκυροδεμα προκατασκευασμένων δοκών, έγχυτη άνω πλάκα ανωδομής

Σ.01

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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