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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙA 
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός της ΕΟ Άρτας-Σρικάλων 
στα ΣΚ Κάτω Αθαμανίου (διασταύρωση για Άγιο 
Φαράλαμπο) και ΣΚ Καψάλων  
 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΕΠ 530 Ηπείρου 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 77.500,00 € (με ΥΠΑ) 

 
 
Γενικά 

          Σο δημοπρατούμενο έργο έχει σαν αντικείμενο την εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού σε 2 τμήματα 
της EO Άρτας-Σρικάλων, ήτοι στο ΣΚ Κάτω Αθαμανίου (διασταύρωση για Άγιο Φαράλαμπο) και ΣΚ 
Καψάλων. υγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση 25 ιστών φωτισμού συνολικά, περίπου 10 στη 
διασταύρωση για Άγιο Φαράλαμπο και 15 ιστών εντός του ΣΚ Καψάλων. 
Οι ιστοί θα τοποθετηθούν σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 25 μέτρων, μονόπλευρα στο έρεισμα της οδού και 
θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα Να ΤΠ ισχύος 250 W. Οι τελικές θέσεις των ιστών και των pillars που 
θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν θα οριστικοποιηθούν στη φάση της κατασκευής.  
Οι συνδέσεις μες το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν μετά την εκτίμηση από την εταιρία του κόστους επέκτασης 
του δικτύου χαμηλής τάσης στην περιοχή και περαιτέρω σύνδεσης με τους ηλεκτρικούς πίνακες του έργου.  
 
Προδιαγραφές οδοφωτισμού & τρόπος εκτέλεσης εργασιών 

Ιστοί 

 Κάθε σιδηροϊστός που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο θα είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στα πρότυπα 
ΕΛΟΣ ΕΝ 40.03.01, ΕΝ 40.03.02, ΕΝ 40.01, ΕΝ 40.02, 40.05, ΕΝ 40.03.03 και πρέπει να παράγεται από 
βιομηχανία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 σχετικά με 
την οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμών από 
διεθνώς αναγνωρισμένο ή κρατικό εργαστήριο. 

 Οι ιστοί θα είναι αποκλειστικά σιδηροί σύμφωνα με τα πρότυπα PREN 40.02 και ΕΛΟΣ ΕΝ 40.02 και ΕΝ 
40.05. Αποκλείονται ιστοί κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, ξύλο, οπλισμένο σκυρόδεμα ή σύνθετο πολυμερές.  

 Οι ιστοί θα έχουν ύψος 9m σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 40.02 και ΕΛΟΣ ΕΝ 40.05. 

 Θα χρησιμοποιηθούν σιδηροϊστοί συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής (taper) με σχήμα διατομής 
οκταγωνικό ή κυκλικό. Σο ελάχιστο πάχος ελάσματος σε κάθε περίπτωση θα είναι ίσο προς 4mm, ανεξάρτητα 
από τις απαιτήσεις του στατικού ή/και δυναμικού υπολογισμού του ιστού. Η τυχόν διαμήκης ραφή θα πρέπει 
να είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε 
λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς, απαγορευμένης της χρήσης τμημάτων με ελικοειδή 
ραφή. 

 Η διαμόρφωση του ανώτατου άκρου των ιστών, δηλαδή η διάμετρος και το μήκος αυτού σε σχέση με τον 
τύπο των χρησιμοποιούμενων φωτιστικών (επικαθήμενα ή φωτιστικά βραχίονα), θα πρέπει να είναι σύμφωνα 
με την παράγραφο 7 του προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 40.02. 

 Ο κορμός των ιστών θα είναι κατασκευασμένος χωρίς ενδιάμεση ένωση. 
Ο ιστός σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση του θα φέρει μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την 

είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι διαστάσεις της θύρας θα επιλέγονται από 
τον πίνακα διαστάσεων μεταλλικών θυρών της προδιαγραφής ΕΝ 40.02 παράγραφος 4. Οι ελάχιστες 
διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψους 300mm και αντίστοιχου πλάτους 85mm, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με 
τον πίνακα της παραγράφου 4 του προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 40.02. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας 
από τη βάση του ιστού θα είναι 600mm. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας 
θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα κατάλληλου πάχους ηλεκτροσυγκολλημένο σε κάθε άκρο 
του προς το αντίστοιχο τμήμα του συνδεόμενου στύλου, εκτός αν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς ότι η 
αντοχή του ιστού στο τμήμα αυτού, όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. την 
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περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστο 200mm 
στον ιστό κανονικής διατομής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με κατάλληλο κάλυμμα 
από έλασμα ίδιου πάχους και σχήματος ίδιο με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει 
του ελάσματος του σιδηροϊστού. Η στερέωσή του επί του ιστού θα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δεν θα 
εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού.  

Ο ιστός (εσωτερικά και εξωτερικά) και όλα του τα εξαρτήματα (βραχίονες, πλάκα έδρασης, θυρίδα, 
αγκυρόβιδες κλπ) θα γαλβανίζονται εν θερμώ σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 40.05. 
Πριν το γαλβάνισμα θα γίνεται καλή προετοιμασία των επιφανειών με απόξεση, τρόχισμα και χημικό 
καθαρισμό. Σο γαλβάνισμα θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 729, DIN 50976/E/1988, ASTM A-123 
& GR-181 (ΔΕΗ). Σο πάχος της επικάλυψης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461-1973 F και την προδιαγραφή NF 
A 91-122, θα είναι 500gr/m2 ή 60μm, εκτός και αν απαιτείται λόγω ειδικών συνθηκών ισχυρότερη προστασία.  

Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση που θα φέρνει τους κοχλίες αγκύρωσης για την στερέωσή 
του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας της 
βάσης, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων με γράσο ή βαζελίνη και τελική πλήρωση με τσιμεντοκονία.  
 
Συπικοί σιδηροϊστοί ύψους 9m  

 Ο κορμός του ιστού θα έχει ύψος 9m και θα κατασκευασθεί από έλασμα St37.2 πάχους τουλάχιστον 
4mm. Ο κορμός θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με διατομή κανονικό οκτάγωνο. την βάση του ιστού η 
οκταγωνική διατομή θα εγγράφεται σε κύκλο διαμέτρου 156mm και στην κορυφή σε κύκλο διαμέτρου 62mm.  

 Ο κορμός θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400x400mm και πάχους 20mm και θα είναι 
καλά ηλεκτροσυγκολλημένος σε αυτή. Η στήριξη του κορμού θα ενισχυθεί με τέσσερα συγκολλημένα πτερύγια 
πάχους 15mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 200mm και βάσης 90mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει 
κεντρική οπή διαμέτρου 100mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις (4) 
κυκλικές οπές Υ 30mm τοποθετημένες στις κορυφές τετραγώνου πλευράς 280mm για την στερέωση του ιστού με 
κοχλίες αγκύρωσης (αγκυρόβιδες). Γίνονται δεκτές και οπές σχήματος "οβάλ" 30x54mm (κατά παρέκκλιση των 
εμφανιζομένων κυκλικών οπών του σχήματος 8 της ΕΝ 40.02). 

 Οι αγκυρόβιδες θα είναι χαλύβδινες με ελάχιστη διάμετρο 24mm και μήκος 800mm και στην κορυφή 
θα φέρουν σπείρωμα Μ24x150mm. Οι αγκυρόβιδες πακτώνονται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ελάχι-
στο βάθος 600mm. Οι τέσσερις κοχλίες τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου με απόσταση μεταξύ των 
κέντρων των κοχλιών ίση προς 280mm. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται με σιδηρογωνίες 
30x30x3mm που θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σε αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήματος τε-
τραγώνου στο κάτω μέρος των κοχλιών και "χιαστί" λίγο πριν από το σπείρωμά τους. Σο άκρο κάθε 
αγκυρόβιδας (περιοχή σπειρώματος) θα γαλβανίζεται σε μήκος περίπου 300mm. 
 
Βάσεις σιδηροϊστών  

Οι βάσεις των σιδηροϊστών στη κεντρική νησίδα, στις πλευρές των δρόμων και στα πεζοδρόμια θα εί-
ναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχουν ενσωματωμένο το φρεάτιο για το τράβηγμα των καλωδίων. Οι λε-
πτομέρειες κατασκευής και τοποθέτησης των βάσεων αυτών για τους ιστούς δίνονται πιο κάτω στην παρούσα 
Σεχνική Περιγραφή. Αυτές θα μελετώνται και θα σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 40.02. 

Η τοποθέτηση των βάσεων θα συνοδεύεται από ειδική δομοστατική μελέτη γι‘ αυτές. ε θέσεις με δυ-
σκολίες κατασκευής, οι σιδηροϊστοί μπορούν να στηριχθούν σε πασσαλοτοιχίες ή τοίχους αντιστήριξης. Οι στη-
ρίξεις αυτές θα μελετώνται και θα σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 40.02. 
 
Βραχίονες Υωτιστικών ωμάτων  

Για τους βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων θα έχουν εφαρμογή τα Πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 40.03.01, ΕΝ 
40.03.02, ΕΝ 40.01, ΕΝ 40.02, 40.05, ΕΝ 40.03.03. 

Οι βραχίονες αυτοί θα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες με μεταλλικό περιλαίμιο (χοάνη) 
διαμέτρου d2=42 ή 60mm με αντίστοιχα μήκη, σύμφωνα με τα σχέδια 10a και 10b και τον σχετικό πίνακα της 
παραγράφου 7 του προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 40.07, με την ισχύουσα παρατήρηση της παραγράφου 1 του ιδίου 
προτύπου. 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 της απ. ΤΠΕΦΩΔΕ ΕΗ1/0/481/2.7.86, (ΥΕΚ 
873Β/19.9.86), δηλαδή πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μονού ή διπλού ή τριπλού κατά 
περίπτωση βραχίονα για τα  φωτιστικά σώματα. Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα 
στερεωμένος στην κορυφή του ιστού με ειδικό μεταλλικό περιλαίμιο (χοάνη) συναρμολογούμενος με μπουλό-
νια ή κοχλίες στερέωσης κατάλληλης διαμέτρου ανοξείδωτα ή με συστολή κατάλληλων διαστάσεων. 

Η διάμετρος του σιδηροσωλήνα του βραχίονα των φωτιστικών σωμάτων για διάφορα μήκη οριζόντιας 
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προβολής d μεταξύ κέντρου φωτιστικού και άξονα ιστού θα είναι 2" με πάχος τοιχώματος 3.65mm. 
Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή, τέτοιας διαμέτρου, ώστε να ε-

ξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρμογή στο τελευταίο τμήμα του ιστού. Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα κα-
ταλήγει σε ειδική μεταλλική απόληξη για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος σύμφωνα με το φωτιστικό σώ-
μα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση.  

Μετά την κατασκευή ο βραχίονας μαζί με τη χοάνη ή τη συστολή, θα προστατευθούν με θερμό βαθύ 
γαλβάνισμα όπως αυτό των ιστών που προαναφέρθηκε με πάχος επικάλυψης 500gr/m² ή 60μm. Σα σημεία 
ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη χοάνη θα κατεργασθούν επιμελώς πριν από το γαλβάνισμα. Κάθε 
σκέλος του βραχίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα απαγορευμένης της κατασκευής βραχίονα με συγκόλ-
ληση περισσοτέρων τμημάτων. 

Ο βραχίονας θα είναι ευθυγράμμου σχήματος οριζόντιας προβολής και κλίσης αναλόγου προς τη κλί-
ση που απαιτείται για το προτεινόμενο φωτιστικό σώμα και η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ 5° και 15° κατά 
περίπτωση. 
 
Ακροκιβώτια ιστών  

Σα ακροκιβώτια ιστών θα είναι σύμφωνα με την παρ. 3 της Απ. ΤΠΕΦΩΔΕ  ΕΗ1/Ο/481/2.7.86, (ΥΕΚ 
873Β/19.9.86) που έχει ως ακολούθως : 
  Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων, 
κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου ή άκαυστο πλαστικό, το οποίο θα φέρει στο κάτω μέρος του διαιρού-
μενο κάλυμμα με τρεις οπές για διέλευση καλωδίων μέχρι ΝΤΤ 4Φ10mm². το επάνω μέρος θα φέρει δύο οπές 
για διέλευση καλωδίων μέχρι ΝΤΤ 4Φ2.5mm². Κάθε οπή θα διαθέτει μεταλλικό ή πλαστικό (από προπυλένιο 
ΡΡ) στυπιοθλίπτη με στεγανοποιητικό ελαστικό δακτυλίδι.  

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σωστή επαφή των αγωγών των καλωδίων. Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω στη βάση και μεταξύ 
αυτών και του σώματος του ακροκιβωτίου θα μεσολαβεί κατάλληλη μόνωση. Θα υπάρχουν κυλινδρικές ασφά-
λειες με βάσεις από άκαυστο μονωτικό υλικό ή αυτόματοι μαγνητοθερμικοί διακόπτες. Επίσης θα υπάρχουν ο-
ρειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα βιδώνονται σε σπείρωμα που θα υπάρχει στο σώμα του ακροκιβωτίου. Οι 
κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, ροδέλες κλπ. για την σύνδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φω-
τιστικού σώματος. 

Σο όλο ακροκιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση μέσα στον ιστό με τη βοήθεια δύο κοχλιών και θα 
κλείνει με πώμα το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δύο ορειχάλκινων κοχλιών. Σο 
πώμα θα φέρει περιφερειακή στεγανοποιητική εσοχή με ελαστικό παρέμβυσμα, σταθερά συγκολλημένη σε αυτή 
για την πλήρη εφαρμογή του πώματος. 
 
Υωτιστικά ώματα και Λαμπτήρες  

Για κάθε φωτιστικό σώμα που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο ισχύος 250W, τα ακόλουθα στοιχεία είναι 
απαραίτητα για τη βέλτιστη λειτουργία του οδοφωτισμού: 

1. λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια (prospectus). 

2. καμπύλες συντελεστή χρησιμοποίησης. 

3. διάγραμμα πολικής κατανομής σε δυο επίπεδα, ένα παράλληλο και ένα κάθετο προς τον διαμήκη άξονα του 
φωτιστικού σώματος. 

4. καμπύλες ISOLUX. 

5. καμπύλες πτώσης της φωτεινής ροής συναρτήσει του χρόνου για τους λαμπτήρες των φωτιστικών σωμάτων 
και καμπύλη θνησιμότητας αυτών, καθώς και τεχνικό κατάλογο και περιγραφικά έντυπα του κατασκευαστικού 
τους Οίκου με την ονομαστική ισχύ και το σχήμα τους. 

6. τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στραγγαλιστικών πηνίων του κάθε 
φωτιστικού σώματος. 

7. τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) των ηλεκτρονικών εναυστήρων (starters).  

Σα παραπάνω στοιχεία θα υπογραφούν ανά φύλλο από τον κατασκευαστικό οίκο των φωτιστικών 
σωμάτων και των λαμπτήρων και θα παραδοθούν στην Επιβλέπουσα Τπηρεσία πριν την τοποθέτησή τους επί 
τόπου του έργου.  ε κάθε περίπτωση θα πρέπει αυτά να καλύπτουν με βάση ανάλογη φωτοτεχνική μελέτη για 
το δρόμο που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο του έργου, τις ακόλουθες τιμές παραμέτρων: 
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Μέση λαμπρότητα  L >= 2 cd/m2  

Μέση ομοιομορφία  Uo >= 0.4 

Διαμήκης ομοιομορφία UL >= 0.7 

Υυσιολογική θάμβωση T < 10 

Δείκτης θάμβωσης  G >= 6 

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώματα που κατασκευάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σο 
κέλυφος αυτών θα πρέπει να είναι χυτοπρεσσαριστό από κράμα αλουμινίου στεγανό και κλειστού τύπου, όχι 
απαραίτητα μονομερές. Σο κάθε σώμα θα πρέπει να έχει ασύμμετρη κατανομή φωτισμού, να είναι cut–off και 
κατάλληλο για θερμοκρασία περιβάλλοντος από –20οC έως +50οC. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Τπηρεσία με την έναρξη του έργου 
φωτιστικό σώμα για έλεγχο της καταλληλότητάς του για χρήση με βάση τις απαιτήσεις των τευχών 
δημοπράτησης. Η Τπηρεσία μπορεί να αποφανθεί για την καταλληλότητα ή μη του σώματος και μετά από 
ελέγχους που θα πραγματοποιήσει η ίδια ή ελέγχους και μετρήσεις σε αναγνωρισμένο Εργαστήριο που θα 
πραγματοποιηθούν με δαπάνες του Αναδόχου.  

Σα φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και θα 
προορίζονται για λαμπτήρες Νατρίου Τψηλής Πίεσης, τύπου CUT-OFF. 
Για τα φωτιστικά σώματα, όπως και τους λαμπτήρες, σύμφωνα με την Απόφαση ΤΠΕΦΩΔΕ 
Δ13β/5781/21.12.94 (ΥΕΚ 967Β/28.12.94), μέχρι την έκδοση νέων προδιαγραφών θα ισχύουν οι γενικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 60598.02.02/Α1, ΕΛΟΣ ΕΝ 60598.02.20/Ε2, 
ΕΛΟΣ ΕΝ 60598.02.02/Ε2, ΕΛΟΣ ΕΝ 60598.02.01, ΕΛΟΣ ΕΝ 60598.02.04. 

Σα κελύφη των φωτιστικών σωμάτων μπορεί να απαρτίζονται από περισσότερο του ενός τεμάχια 
(πολυμελή) χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι ενιαία (μονομελή). 
Διευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώματα ΝaΤΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες απιοειδούς 
μορφής με επικάλυψη ή σωληνωτής μορφής διαφανείς. 

ε περίπτωση χρήσης λαμπτήρων ΝaΤΠ αυξημένης φωτεινής ροής (σχετικά  με τους συνήθης 
λαμπτήρες ) ενδεικτικών τύπων SON  Plus ή SON -T Plus (αντί για SOT ή SON-T ) της PHILIPS, ή NAV E 
Super ή NAV T Super (αντί για NAV E De Luxe ή NAV T De Luxe) της OSRAM, είναι δυνατόν η αυξημένη 
απόδοση του λαμπτήρα να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της εγκατάστασης για την αναπροσαρμογή 
της απόστασης μεταξύ των ιστών . 

Ο ελάχιστος χρόνος της ‘οικονομικής ζωής’ των λαμπτήρων ΝaΤΠ θα είναι ίσος προς 15.000,00 ώρες 
λειτουργίας. Ως ‘οικονομική ζωή’ (Σe) των λαμπτήρων ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας μίας εγκατάστασης, στον 
οποίο ο διατηρούμενος φωτισμός, σαν αποτέλεσμα της μείωσης φωτεινής ροής (σε σχέση με την ονομαστική 
φωτεινή ροή του λαμπτήρα στις 100 ώρες λειτουργίας) σε συνδυασμό με τις αστοχίες λαμπτήρων, είναι κατά 
ελάχιστον 70% του σχεδιασμού φωτισμού της εγκατάστασης. Δηλαδή αν σε χρόνο Σe το ποσοστό της 
διατηρούμενης φωτεινής ροής (Lumen Maintenance) είναι PIM(Σe), και το ποσοστό των διατηρούμενων σε ζωή 
λαμπτήρων (Life expectancy) είναι PIE(Σe) τότε θα πρέπει να είναι PIM(Σe) x P IE(Σe) =70%. 
Για  την περίπτωση που το εργοστάσιο κατασκευής έχει κάνει εκτεταμένες σχετικές έρευνες και έχει συντάξει 
διαγράμματα εύρους διακύμανσης των PIM και P IE   τότε για την χρήση στον παραπάνω τύπο θα λαμβάνονται 
οι μέσοι όροι των PIM και P IE των αντίστοιχων διαγραμμάτων. 
 
Ηλεκτρικό Δίκτυο  

Σο ηλεκτρικό δίκτυο από κάθε pillar (πίνακα διανομής) μέχρι τα φωτιστικά σώματα που τροφοδοτεί θα 
είναι υπόγειο μέχρι τα ακροκιβώτια των ιστών, και υπέργειο από τα ακροκιβώτια μέχρι τα φωτιστικά σώματα. 
Σα υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται με την τοποθέτηση τους μέσα σε ηλεκτρολογικές σωλήνες εξωτερικής 
διαμέτρου Υ100 μέχρι το φρεάτιο στη βάση του κάθε ιστού, και με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου Υ4.5cm από 
το φρεάτιο μέχρι την αγκύρωση του σιδηροϊστού. Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων θα είναι 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE διαμέτρου DN90mm. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε βάθος 
τουλάχιστον 50cm. ε περιπτώσεις που απαιτείται ιδιαίτερη μηχανική αντοχή των σωλήνων (λόγω αιτιολογη-
μένων ειδικών συνθηκών) το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευάζεται με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες βα-
ρέως τύπου με πράσινη ετικέτα Υ4΄΄ ή Υ2.5΄΄ κατά περίπτωση, εγκιβωτισμένους σε οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Για την περίπτωση διέλευσης καλωδίων σε τεχνικό έργο (γέφυρα, κάτω διάβαση κλπ.), το δίκτυο θα 
κατασκευάζεται με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Υ4" βαρέως τύπου ISO Medium (πράσινη ετικέτα) που θα 
τοποθετούνται μέσα στα πάχη του πεζοδρομίου της γέφυρας. Οι σωλήνες αυτοί θα έχουν διακλαδώσεις προς τα 
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φωτιστικά σώματα σε θέσεις ειδικών μεταλλικών φρεατίων. Όμοια, στους αρμούς διαστολής της γέφυρας θα 
κατασκευάζονται ειδικά μεταλλικά φρεάτια Υ6" με διάταξη παραλαβής των συστολών και διαστολών. Μέσα 
από τους σιδηροσωλήνες θα διέρχονται τα καλώδια οδοφωτισμού. 

τις διαβάσεις των δρόμων θα προβλέπεται πάντοτε ένας επί πλέον σωλήνας, οι δε σωλήνες στη περί-
πτωση αυτή θα προστατεύονται με εγκιβωτισμό τους μέσα σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Σα άκρα των σωλήνων 
αυτών θα καταλήγουν πάντα σε φρεάτιο καλωδίων. 

ε ενδεχόμενο φωτισμό των Κάτω Διαβάσεων, η διέλευση των καλωδίων από φωτιστικό σώμα σε 
φωτιστικό σώμα θα γίνεται με χρήση πλαστικών ηλεκτρολογικών σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου διπλάσιας 
από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου και κατ' ελάχιστον 32mm που θα τοποθετηθούν μέσα στον ξυλότυπο 
πριν από την σκυροδέτηση του τεχνικού έργου.  Θα προβλεφθούν οι κατάλληλες αναμονές για τη σύνδεση των 
φωτιστικών (η διακλάδωση θα γίνεται μέσα στο φωτιστικό σώμα). 

Σο υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί με καλώδια τύπου ΝΤΤ διατομής 4x10mm². 
ε κάθε σωλήνα θα τοποθετούνται μόνο καλώδια οδικού φωτισμού. 
Επιπλέον, θα πρέπει εφόσον κατασκευάζεται εγκατάσταση που επιτρέπει την ομοιόμορφη μείωση της 

στάθμης φωτισμού (dimming), να περιλαμβάνεται και πρόσθετο καλώδιο που θα χρησιμεύει για την αυτόματη 
μεταγωγή σε κατάσταση μειωμένης στάθμης φωτισμού.  

ε κάθε περίπτωση η μέγιστη κάλυψη των καλωδίων μέσα στην σωλήνα θα είναι 40% σε διατομή και 
60% σε διάμετρο. 

Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια των ιστών, 
δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα μπαινοβγαίνει για την 
τροφοδότηση του επόμενου ιστού. Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωματωμένο στη βάση κάθε ιστού, θα 
αφήνεται μήκος καλωδίου τουλάχιστον 1.0m. 

Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος οδικού φωτισμού από το ακροκιβώτιο του ιστού, θα γίνεται 
με καλώδιο τύπου ΝΤΤ διατομής 3Φ1.5mm². 

Για το τράβηγμα των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο θα προβλεφθούν φρεάτια. Προβλέπεται πάντοτε 
ένα φρεάτιο στη προκατασκευασμένη βάση κάθε ιστού ενσωματωμένο σε αυτή. Μεμονωμένα φρεάτια θα 
προβλέπονται στις διελεύσεις δρόμων, για την προσέγγιση του πρώτου φωτιστικού σώματος κλπ.  

ε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πάνω σε γέφυρες) θα προβλέπονται ειδικής μορφής φρεάτια για την 
διέλευση των καλωδίων, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. 
 Για την αντικατάσταση φθαρμένων, κατεστραμμένων ή παλαιών καλωδίων οδοφωτισμού, θα πρέπει να 
τηρείται μέριμνα από τον ανάδοχο ώστε να μην καταστρέφονται τα γειτνιάζοντα στοιχεία (φρεάτια, σωλήνες 
κλπ), και να τηρείται η προβλεπόμενη από το ν.946/9-7-2003 σήμανση από τον ανάδοχο προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Επιπλέον, όπου απαιτείται από τις ειδικές συνθήκες του έργου, θα πραγματοποιούνται εκσκαφές 
για την αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων ή καλωδίων, με προσοχή στην απόθεση και την 
επιχωμάτωση των προϊόντων εκσκαφής.  
 
Γειώσεις 

Για την γείωση της εγκατάστασης οδικού φωτισμού θα προβλεφθεί γυμνός χάλκινος αγωγός 
πολύκλωνος διατομής 25 mm², ο οποίος θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος και θα οδεύει παράλληλα (στην ίδια 
τάφρο) με το τροφοδοτικό καλώδιο των ιστών. 

Σο ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται με τον αγωγό γείωσης μέσω γυμνού χάλκινου αγωγού 
διατομής 25 mm². Η σύνδεση των δύο αγωγών θα γίνεται με τη βοήθεια σφιγκτήρων μέσα στο φρεάτιο της 
βάσης του σιδηροϊστού, από όπου περνάει και ο αγωγός γείωσης. 

Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί επίσης προς τη στεγανή διανομή μέσα στο pillar. 
Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί τέλος και προς πλάκες γείωσης. Πλάκες γείωσης προβλέπονται στο τέλος 

κάθε τροφοδοτικής γραμμής καθώς και σε κάθε pillar. Οι πλάκες γείωσης θα κατασκευασθούν από πλάκες 
χαλκού διαστάσεων 500x500x5mm και θα εγκατασταθούν μέσα στο έδαφος σε βάθος 1,00m. 

Η ωμική αντίσταση της γείωσης όλης της εγκατάστασης του οδοφωτισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 1Ohm υπό συνθήκες ξηρασίας. 
 
Μεταλλικό Κιβώτιο Ηλεκτροφωτισμού (pillar) 

Σο pillar θα είναι σύμφωνα με την παρ. 6 της Απ. ΤΠΕΦΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/2.7.86 (ΥΕΚ 873Β/19.9.86), 
δηλαδή θα χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί ο μετρητής της ΔΕΗ και στο άλλο ή 
στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών. 

Για την περίπτωση έργων που το pillar τροφοδοτηθεί με χαμηλή τάση από υποσταθμό υποβιβασμού 
τάσης τότε δεν απαιτείται ο μετρητής της ΔΕΗ. Σο ίδιο ισχύει για την περίπτωση ηλεκτροφωτισμού των οδών 
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πρόσβασης των σηράγγων. 
Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα και οι εντολές ενεργοποίησης του φωτισμού θα δίνονται από 

χρονοδιακόπτη και από εξωτερικό φωτοκύτταρο. Οι εντολές θα ενεργοποιούν αντίστοιχους ηλεκτρονόμους 
ισχύος που θα ελέγχουν κάθε επί μέρους κύκλωμα φωτισμού. 

Σο φωτοκύτταρο θα είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου στεγανό ΙΡ54 και θα διαθέτει ρύθμιση στάθμης 
φωτισμού (σε lux) και αργή απόκριση της τάξης των 2 min. Σο φωτοκύτταρο θα τοποθετείται σε σημείο που δεν 
θα επηρεάζεται από τον οδοφωτισμό. 
Σο pillar θα είναι ηλεκτρικός πίνακας βαρέως βιομηχανικού τύπου, στεγανός με βαθμό προστασίας ΙΡ54 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.  

Σο pillar θα κατασκευάζεται με πλαίσιο από σιδηρογωνίες και με μαύρη λαμαρίνα (ντεκαπέ) πάχους 
2mm. Μετά την κατασκευή θα γαλβανίζεται εν θερμώ, εσωτερικά και εξωτερικά. 

Σο θερμό γαλβάνισμα θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές NF (Γαλλίας) και ASTM 
(ΗΠΑ) για Hot Dip Galvanizing και θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
α. Προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας: καθαρισμός από βρωμιές, λιπαντικά και αποξείδωση από σκουριές 
κλπ. 
β. Προστασία της μεταλλικής επιφάνειας (prefluxing): καθαρισμός και προστασία της επιφάνειας από 
οξειδώσεις, προετοιμασία για γαλβάνισμα με ειδικές ρητίνες. 
γ.  Θερμό γαλβάνισμα με εμβάπτιση σε λειωμένο ψευδάργυρο 
δ. Σελική επεξεργασία (finishing): ψύξη, απομάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσματος, επιθεώρηση κλπ. 
Η ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών θα είναι 400gr/m² (50μm) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές DIN50976/E/1988.  
Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβάνιστα σημεία κλπ. 
Μετά το θερμό γαλβάνισμα το pillar θα βάφεται ως ακολούθως : 
α. βαφή με αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
β. τελική βαφή με δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος γκρι δύο συστατικών με συνολικό ελάχιστο πάχος 
250μm.  

Επίσης θα δίνεται εγγύηση 10years πρόσφυσης της βαφής στο θερμό γαλβάνισμα. 
Οι εξωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του pillar θα είναι κατ’ ελάχιστον πλάτος 1,45m, ύψος 1,30m και 

βάθος 0,40m. Σο pillar θα αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα κλείνουν με χωριστές θύρες και εσωτερικώς θα 
διαιρείται με λαμαρίνα πάχους 2mm σε δύο χώρους. 

Ο ένας προς τα αριστερά, θα έχει πλάτος 0,60m και θα προορίζεται για τον μετρητή της ΔΕΗ και ο 
άλλος δεξιά για την ηλεκτρική διανομή. 

Οι πόρτες του pillar θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα εφάπτονται πολύ καλά 
και σφιχτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του pillar ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό 
του. Ο πίνακας θα φέρει δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5cm για απορροή των βρόχινων υδάτων. 

Σο κάθε pillar θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα C20/24 υπερυψωμένη κατά 400mm τουλάχιστον 
από τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από πλημμύρα. την βάση του pillar θα καταλήγουν οι 
υπόγειες σωληνώσεις των καλωδίων. το σημείο επαφής του με τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία 
πάχους 3,5mm και πλάτους 40mm. τις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα 
στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από 
σκυρόδεμα. Σο pillar πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. 

Σο pillar θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει άνεση χώρου για 
την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί 
μεγάλη σημασία στη καλή και σύμμετρη εμφάνισή του.  

τον χώρο που προορίζεται για τη ΔΕΗ και στη ράχη του pillar θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και 
περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήματος Π (που θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή λαμαρίνα 
διαστάσεων 30x20x2mm) στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm για την στερέωση των 
οργάνων της ΔΕΗ. Η λαμαρίνα στο χώρο της ΔΕΗ θα έχει ύψος 0,6m και πλάτος 0,4m και οι οδηγοί της θα 
βρίσκονται στο άκρο της δεξιάς και αριστεράς πλευράς. 

το χώρο που προορίζεται για τις διανομές θα υπάρχει, στερεωμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως 
πιο πάνω, γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 1,1m πλάτους 0,6m και πάχους 2mm για τη στερέωση των 
διανομών. 

Σα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου και θα υπάρχουν δύο διαφορετικά, το 
ένα για τον χώρο της ΔΕΗ και το άλλο για τον χώρο της διανομής. Σο ζεύγος αυτό των κλειδιών θα είναι το 
ίδιο για όλα τα pillar της εργολαβίας. 

το δεξιό μέρος του pillar θα εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει τα όργανα 
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διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού. 
Η διανομή θα αποτελείται από ξεχωριστό στεγανό κιβώτιο κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου, 

πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα ή πολυκαρβονικό πλαστικό. Σο κιβώτιο θα είναι άκαυστο, ικανό να 
αντιμετωπίσει συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να 
χωρούν άνετα όλα τα εξαρτήματα των διανομών και θα υπολογισθεί κατά VDE 0660. Σο κιβώτιο θα φέρει οπές 
με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου 
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
Σο κιβώτιο θα περιέχει : 
 - Γενικό διακόπτη κατά DIN 49290 
 - Γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522 
 - Αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες κατά VDE 0611 
 - Ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού κατά VDΕ 0660 
 - Ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όπου προβλέπεται τέτοιος) 
 - Φρονοδιακόπτη κατά DIN 40050 
 - Φρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όπου προβλέπεται) 
 - Πρίζα σούκο 16Α κατά DIN 49462 

- Λυχνία νυκτερινής εργασίας. 
το κάτω μέρος του κιβωτίου θα τοποθετηθούν οι κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων. 
Η διάταξη του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι η εξής : 
 - Γενικός τριπολικός διακόπτης 
 - Γενικές ασφάλειες βραδείας τήξης 
 - Μαγνητοθερμικός διακόπτης για κάθε κύκλωμα φωτισμού 
 - Ηλεκτρονόμος ισχύος για κάθε κύκλωμα φωτισμού 
Τποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι παρακάτω γενικές 
αρχές για την κατασκευή της: 
α. Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ θα είναι από το κάτω μέρος εφόσον η τροφοδότηση είναι 
υπόγεια αν όχι, από το πάνω μέρος με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες. 
β. Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και αισθητική άποψη. Έτσι τα 
καλώδια που θα είναι μονόκλωνα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά σφιγμένα στις 
κλέμενς των οργάνων και θα φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες. 
γ. Σα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμενς βαρέως τύπου ράγας, και θα 
έχουν την κατάλληλη διατομή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης με τη μέγιστη ένταση που διαρρέει 
τα αντίστοιχα όργανα. 
 
τερέωση ιστών  

Ο ιστός θα στερεωθεί μέσω της βάσεως αγκύρωσης πάνω σε βάση με φρεάτιο από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/24 κατάλληλης κοκκομετρικής συνθέσεως αδρανών υλικών (θραυστό αμμοχάλικο από τα 
ανθεκτικότερα).  

Σο βάθος θεμελίωσης της βάσεως σκυροδέματος θα εξαρτηθεί από την κλίση του ερείσματος και το 
ύψος του φωτιστικού σώματος από το κατάστρωμα της οδού που θα πρέπει να είναι περίπου 11m, ενώ σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 1,1m. 

Κατά την κατασκευή θα γίνει χρήση δονητών και μεταλλικών τύπων ή ξυλοτύπων. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες του σκυροδέματος θα είναι τελείως λείες.  

Ο πυθμένας του φρέατος θα διαμορφωθεί σε τελείως επίπεδη επιφάνεια. Κατόπιν, θα τοποθετηθεί στα 
κέντρα του φρέατος η βάση αγκύρωσης του ιστού που θα λάβει τελείως κατακόρυφη θέση. 
 
Εκσκαφές 

Οι εκσκαφές των τάφρων θα εκτελούνται είτε με το χέρι, είτε με μηχανικά μέσα. Η εκσκαφή στο 
οδόστρωμα, στο έρεισμα και στο πεζοδρόμιο θα γίνει με προσοχή για την αποφυγή διαταράξεως του 
οδοστρώματος ή την καταστροφή σκυροδέματος. 

Η επαναφορά της τάφρου επί του οδοστρώματος ή επί του ερείσματος στην αρχική κατάσταση θα είναι 
απόλυτη, με ανάλογα υλικά, όμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την κατασκευή του 
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οδοστρώματος ή του ερείσματος, συμπυκνωμένα, όπως προβλέπεται από τις Προδιαγραφές του ΤΠΕΦΩΔΕ. 

Οι διαστάσεις της τάφρου διελεύσεως των καλωδίων θα είναι πλάτους 0,50m και βάθους 0,70m. Σα 
προϊόντα εκσκαφής δεν θα αποτίθενται πάνω στο δρόμο, αλλά θα φορτώνονται απ’ ευθείας με μηχανικό 
εκσκαφέα ή με φτυάρι σε φορτηγό αυτοκίνητο και θα απομακρύνονται πέραν της περιοχής της εγκαταστάσεως 
του ηλεκτροφωτισμού. Σούτο θα γίνεται για να μη ρυπανθεί το οδόστρωμα και ο γύρω χώρος. 

Κατά την εκσκαφή ο πυθμένας των αυλάκων θα διαμορφώνεται σε τελείως επίπεδη επιφάνεια με 
φτυάρι και θα τοποθετείται πρώτα ο χάλκινος αγωγός γείωσης, μετά θα αποτίθεται χώμα πάχους 10cm και στη 
συνέχεια θα τοποθετείται ο πλαστικός σωλήνας ή ο σιδηροσωλήνας για την διέλευση των καλωδίων. 

Ο πλαστικός σωλήνας θα τοποθετείται κατά μήκος του ερείσματος και ο σιδηροσωλήνας στις τομές του 
οδοστρώματος.  

Η υπόλοιπη τάφρος θα επιχωθεί με ανάλογα υλικά, όμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά 
για την κατασκευή του οδοστρώματος και του ερείσματος, τα οποία θα διαστρώνονται σε στρώσεις 10cm μέσα 
στον χάνδακα του οδοστρώματος ή του ερείσματος και θα συμπιέζονται με κατάλληλο μικρό δονητικό 
οδοστρωτήρα, ώστε το οδόστρωμα ή έρεισμα να αποκτήσει την αρχική κατάσταση. 

 
Σρόπος εκτέλεσης των εργασιών  

Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί πάντοτε τις οδηγίες της επιβλέψεως, ενώ η διάνοιξη οπών, φωλεών ή 
αυλακιών σε τμήματα του έργου, που αποτελούνται από οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε οδόστρωμα, γίνεται ύστερα 
από έγκριση της Διευθύνουσας Τπηρεσίας. 

Κάθε κακοτεχνία που διαπιστώνεται από την επίβλεψη, καθαιρείται αμέσως από τον εργολάβο και 
ξανακατασκευάζεται με δικές του δαπάνες και χωρίς δικαίωμα αποζημιώσεως του. Κάθε υλικό που δεν είναι 
σύμφωνο με την σύμβαση απομακρύνεται αμέσως από το έργο. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Διευθύνουσα Τπηρεσία για την ποιότητα των υλικών πριν από 
την τοποθέτηση τους στο έργο και να εγγυάται για την συμφωνία αυτών με τις προδιαγραφές του ΤΠΕΦΩΔΕ.  

Η Διευθύνουσα Τπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μετατρέπει τις λεπτομέρειες της 
κατασκευής κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Ζημίες που θα γίνουν στην διάρκεια της παρούσας 
εργολαβίας και από υπαιτιότητα του εργολάβου σε οποιαδήποτε στοιχεία του έργου, βαραίνουν τον εργολάβο, 
ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει και να επαναφέρει τα θιγέντα τμήματα στην αρχική τους 
κατάσταση. 
 
Πρωτόκολλο αφανών εργασιών-Ημερολόγιο έργου-Βιβλίο καταμετρήσεων 

Οι εργασίες, οι οποίες κατά την προσωρινή παραλαβή του έργου θα είναι αφανείς, θα 
παραλαμβάνονται όταν θα είναι εμφανείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ΠΔ 609/85. 

Με την εγκατάσταση του εργολάβου και την έναρξη των εργασιών, θα ανοιχτεί βιβλίο 
χρησιμοποιούμενο ως ημερολόγιο των έργων καθώς επίσης και βιβλίο καταμετρήσεως των εργασιών, σύμφωνα 
με τα άρθρα 33 και 38 του ΠΔ 609/85. 
 
Τλικά έργου  

Σα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο από τον ανάδοχο πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του τιμολογίου της παρούσας Σεχνικής Περιγραφής και να έχουν εγκριθεί από την 
Επιβλέπουσα Τπηρεσία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των υλικών που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν ή να απαιτήσει την απομάκρυνση των, κατά την κρίση της, ακατάλληλων. Η έγκριση των 
υλικών από την Διευθύνουσα Τπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της ευθύνης για τυχόν αφανή 
ελαττώματα τους, για τα οποία παραμένει υπεύθυνος μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Εργαλεία και 
μηχανήματα που κρίνονται από την Τπηρεσία ως ακατάλληλα ή μη ασφαλή για το προσωπικό, θα 
απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο. 
 
Δομικές εγκαταστάσεις  

Με την τμηματική ή ολική αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος θα προβεί με δικά του μέσα, 
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όργανα και δαπάνες στις απαιτούμενες δοκιμές, επαναλαμβανόμενες μέχρι πλήρους ικανοποιήσεως των 
απαιτητών αποτελεσμάτων, οπότε και θα συνταχθεί πρωτόκολλο δοκιμής υπογραφόμενο από τον επιβλέποντα 
μηχανικό και τον εργολάβο, που θα επισυναφθεί στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επαναλάβει τις δοκιμές και ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ζητηθεί. 

 
Για όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προς έγκριση 

στην Τπηρεσία Πιστοποιητικά Καταλληλότητας και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στην εντολή εκτέλεσης των εργασιών. 
Σέλος, λόγω της κατασκευής επί της ΕΟ θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να ακολουθηθεί η 
σήμανση που προβλέπεται στην ισχύουσα Προδιαγραφή εργοταξιακής σήμανσης (ΥΕΚ 946Β'/09.07.2003). 
 

Ιωάννινα 29 Mαρτίου 2019 

   

ο συντάκτης 

 

Βασίλειος Κυριαζής 

δρ.ηλ-γος μηχανικός  

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο αν. Προϊστάμενος ΔΣΕ/ΠΗ  

 

Ελένη Νικολού 

πολιτικός μηχανικός 

Ο  αν. Πρ/νος ΣΕ/ΔΣΕ 

 

Αλεξάνδρα Σσώλα 

πολιτικός μηχανικός 

 

 

 
 



Δ-ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 165.000,00 €

α/α α/τιμ. άρθρο α/αν τεμ τιμή μονάδας σύνολο

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

60.10.20
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaΗP) semi cut-

off

1 60.10.20.04 Ισχύος 250 W ΗΛΜ-103 τεμ. 25 320 8.000,00

2 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m ΗΛΜ-101 τεμ. 25 1200 30.000,00

60.10.80 Πίλαρ οδοφωτισμού

3 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων HΛM-52 τεμ. 2 2500 5.000,00

Σ1 43.000,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΙΕ ΤΠΟΔΟΜΗ

1 ωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE)

60.20.40.12 ωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm ΗΛΜ-5 m 100 7,5 750,00

2 60.20.40.21 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα ΗΛΜ-45 τεμ. 2 120 240,00

3 60.10.85.01 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων ΟΔΟ-2548 τεμ. 10 60 600,00

4 Β-29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 10 126 1.260,00

3.15
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 

κατοικημένων περιοχών

5 3.15.01 ε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη ΥΔΡ 6065 m3 15,00 1,24 18,60

6 3.15.02 ε βραχώδη εδάφη ΥΔΡ 6055 m3 16,00 4,10 65,60

7 Α-2.1
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου 

των γενικών εκσκαφών
ΟΔΟ-1123Α m3 5,00 2 10,00

Σ2 2.944,20

Σ1+Σ2 45.944,20

ΓΕ και ΟΕ (18%) 54.214,16

Απρόβλεπτα (15%) 62.346,28

Αναθεώρηση 153,72

Άθροισμα 62.500,00

ΦΠΑ (24%) 15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 77.500,00

        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο υντάκτθσ                     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο  Προϊςτάμενοσ ΔΣΕ/ΣΕ

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ ΔΣΕ/ΠΗ 

                               

Bαςίλειοσ Κυριαηισ                 Ελζνθ Νικολοφ          Αλεξάνδρα Σςώλα

δρ. θλ-γοσ μθχανικόσ           πολιτικόσ μθχανικόσ πολιτικόσ μθχανικόσ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓ-ΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός της ΕΟ Άρτας-Σρικάλων 

στα ΣΚ Κάτω Αθαμανίου (διασταύρωση για Άγιο 

Φαράλαμπο) και  ΣΚ Καψάλων

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ

           Ιωάννινα 29 Μαρτίου 2019



Σελίδα 1 από 10 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙA 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός της EΟ Άρτας-
Σρικάλων στο ΣΚ Κάτω Αθαμανίου 
(διασταύρωση για Άγιο Φαράλαμπο) και 
ΣΚ Καψάλων  
 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΕΠ 530 Ηπείρου 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 77.500,00 € (με ΥΠΑ) 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
  Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Σεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
 
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Σιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
και με τα λοιπά Σεύχη Δημοπράτησης. 
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
ύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Σιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Υ.Π.Α. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
 
1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις 
ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 
άρθρα του Σιμολογίου.  
  
 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων 
υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων, σύμφωνα με την Ε..Τ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 



Σελίδα 2 από 10 

 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε υλλογικές υμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων 
κατά τρόπο αποδεκτό από την Τπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Ορους. 
 
1.6 Σα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική υγγραφή Τποχρεώσεων του Εργου. 
 
1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
 
1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Σ..Τ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, 
εργασία κλπ.) 
 
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 
του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 
αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το 
Έργο.  
 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
1.10 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
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(α)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κλπ.),  
(β)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  
(γ)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Σιμολογίου  
(δ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
 
1.11 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Τπηρεσία ή τις αρμόδιες 
Αρχές  
 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 
και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την 
σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 
μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 
αρχικής σήμανσης. 
 
1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες 
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών 
(λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ψφελείας 
[ΟΚΨ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του χεδίου 
Ασφάλειας και Τγείας, του Υακέλου Ασφάλειας και Τγείας του Εργου (ΑΤ-ΥΑΤ). 
 
1.13 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., 
καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους ορίζεται. 
 
1.14 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
1.15 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την 
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των 
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συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Τπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
1.16 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Τπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε..Τ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
1.17 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 
 
1.18 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 
στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
 
1.19 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 
 
 
1.20 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 
  
2. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Σιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Σο ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 
(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Σιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
3. Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

 
 

ΑΡΘΡΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 
 

α/α 1 
60.10.20 ΥΨΣΙΣΙΚΑ ΨΜΑΣΑ ΟΔΟΥΨΣΙΜΟΤ ΣΤΠΟΤ ΒΡΑΦΙΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΝΑΣΡΙΟΤ ΤΧΗΛΗ  ΠΙΕΗ (NaΗP) τύπου semicut-off 
 
 
Υωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά 
ΕΛΟΣ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του λαμπτήρα 
και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, μονομελή ή πολυμελή, με τον αντίστοιχο βραχίονα από 
χαλύβδινους σωλήνες με μεταλλικό περιλαίμιο Υ42 ή Υ60 mm, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 40-7, με τον 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και την ειδική μεταλλική απόληξη που προσαρμόζεται στην κορυφή 



Σελίδα 5 από 10 

 

του ιστού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 40-
2.7, πλήρως γαλβανισμένα με πάχος επίστρωσης60 μm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΣ ENISO 1641, τον 
αντίστοιχο λαμπτήρα Na, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού 
και φωτιστικά σώματα". 
 
Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονομικής ζωής” των λαμπτήρων Νατρίου Τ.Π. θα είναι ίσος προς 
15.000 ώρες λειτουργίας. 
 
Διευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώματα Νατρίου Τ.Π. μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
λαμπτήρες απιοειδούς μορφής με επικάλυψη ή σωληνωτής μορφής διαφανείς. 
 
τις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθυγράμμου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά 
σώματα, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή 
γαλβανισμένων 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής) 

 η προμήθεια του λαμπτήρα ατμών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από 
την μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΤΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3x1,5 mm2(από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

Σιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ 
του λαμπτήρα, ως εξής: 
 
60.10.20.04 Ισχύος 250 W 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 

 
ΕΤΡΨ Ολογράφως: τριακόσια είκοσι ευρώ 
 Αριθμητικά: 320,00 € 
 

 
α/α 2 
60.10.01 ΦΑΛΤΒΔΙΝΟΙ ΙΣΟΙ ΟΔΟΥΨΣΙΜΟΤ  
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, 
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 40-5 ‘’τύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΣΕΠ 05-07-01-00 "Τποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 
"Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 
 
την τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωσή τους. 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΣ 
EN 61386 "υστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά 
ΕΛΟΣ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, 
με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
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 Σα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΣ EN 
124πλήρως τοποθετημένα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης 
από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά 
ΕΛΟΣ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής 
της.  

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω 
και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναιπερικόχλια κατακορύφωσης 
και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, 
μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

Σιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:  
 
 
60.10.01.02 Φαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00m 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
 
ΕΤΡΨ Ολογράφως: χίλια διακόσια ευρώ 
 Αριθμητικά:  1.200,00 € 
 
 

α/α 3 
60.10.80 ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΥΨΣΙΜΟΤ 
 

τεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα,σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΣΕΠ05-07-01-00 ‘Τποδομή οδοφωτισμού’’. 
 
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με 
δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα 
ψυχράςεξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την 
κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης 
της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και 
πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

 η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή 
προκατασκευασμένη,ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα 
χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  
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 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να 
χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρειοπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την 
είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των 
καλωδίων προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα 
φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, 
χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία 
νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο 
κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και 
τον έλεγχο λειτουργίας 

Σιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των 
αναχωρήσεων, ως εξής. 
 

 
60.10.80.01 Πίλλαροδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων 
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 
 

ΕΤΡΨ Ολογράφως: δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 Αριθμητικά:  2.500,00 € 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΙΕ ΤΠΟΔΟΜΗ 

 
α/α 1 
60.20.40.10 ΨΛΗΝΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΠΟΓΕΙΨΝ ΚΑΛΨΔΙΨΝ ΥΨΣΕΙΝΗ 
ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ (HDPE) 
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-5) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΣ EN 50086-1 , ΕΛΟΣ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΣ EN 61386 
«υστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  
 
την τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα 
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 
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60.20.40.12 ωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN90mm 
 
 
Σιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 
 
ΕΤΡΨ Ολογράφως: επτά ευρώ και πενήντα λεπτά   
 Αριθμητικά: 7,50 € 
 
α/α 2  
60.20.40.21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΟΤ ΓΕΙΨΗ ΑΠΟ ΦΑΛΚΙΝΗ 
ΠΛΑΚΑ 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. το κέντρο βάρους αυτής θα είναι 
συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο 
άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο. 
 
την τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου 
για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του 
επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους 
εδάφους.  
 

Σιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης. 
 

ΕΤΡΨ Ολογράφως: εκατόν είκοσι ευρώ φάλμα! Δεν έχει οριστεί 
σελιδοδείκτης. 
  Αριθμητικά:  120,00 €φάλμα! Δεν έχει οριστεί 
σελιδοδείκτης. 

 
 

α/α 3 
60.10.85 ΥΡΕΑΣΙΑ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΤΝΔΕΗ ΤΠΟΓΕΙΨΝ ΚΑΛΨΔΙΨΝ 
 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο 
με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για 
τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

 η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 
φρεατίου 

 η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

 στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή 
προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

 η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  

Σιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
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60.10.85.01 Υρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) 
 

ΕΤΡΨ Ολογράφως: εξήντα ευρώ 
 Αριθμητικά: 60,00 € 
 
α/α  4 
Β-29.3.4 ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΕΤΕ (ΥΡΕΑΣΙΑ, ΟΡΘΟΓΨΝΙΚΕ ΣΑΥΡΟΙ ΚΛΠ) ΜΕ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 
C16/20 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 
 

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο. 
 

το άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι 
οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.  
 

την περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση 
την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους 
καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων 
(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα. 
 

ΕΤΡΨ Ολογράφως: εκατόν είκοσι έξι ευρώ  
 Αριθμητικά: 126,00 € 
 
α/α 5 
3.15  EΚΚΑΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΨΗ ΦΑΝΔΑΚΨΝ ΑΡΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ‘Η 
ΤΠΟΓΕΙΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΨΛΗΝΨΕΨΝ ΕΚΣΟ ΚΑΣΟΙΚΗΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ 
 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπόγειων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός 
καταστρώματος οδών. 
Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη μελέτη τυπική 
διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 
το παρόν άρθρο περιλαμβάνεται πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του 
ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής, 
καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των 
προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. 
 
3.15.01 ε κάθε είδους εδάφη, εκτός από βραχώδη 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΤΔΡ-6065) 
 
ΕΤΡΨ Ολογράφως: ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά  
 Αριθμητικά: 1,24 € 
 
α/α 6 
3.15.02 ε βραχώδη εδάφη 
(Κωδικός αναθεώρησης YΔΡ-6055) 
 
ΕΤΡΨ Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά  
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 Αριθμητικά: 4,10 € 
 
α/α 7 
Άρθρο Α-2.1 ΑΠΟΞΗΛΨΗ ΑΥΑΛΣΟΣΑΠΗΣΨΝ ΚΑΙ ΣΡΨΕΨΝ ΟΔΟΣΡΨΙΑ 
ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΨΝ ΜΕ ΣΙΜΕΝΣΟ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΣΨΝ ΓΕΝΙΚΨΝ ΕΚΚΑΥΨΝ  
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ1123Α) 

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με 
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με 
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Σιμή ανά κυβικό μέτρο 

 
ΕΤΡΨ Ολογράφως: δύο ευρώ 
 Αριθμητικά: 2,00 € 

 
               

           Ιωάννινα 29 Μαρτίου 2019 
                                     

        ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 
          

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 

               
 

Ο υντάκτης 
 

                    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
  

Ο  Προϊστάμενος ΔΣΕ/ΣΕ 
          

   
Ο Αν. Προϊστάμενος ΔΣΕ/ΠΗ  

            
   

                       
 

          
          

                   
 

Bασίλειος Κυριαζής 
                 

 
δρ. ηλ-γος μηχανικός 

 
                Ελένη Νικολού 

  
         Αλεξάνδρα Σσώλα 

         
   

          πολιτικός μηχανικός 
  

       Πολιτικός Μηχανικός 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΗΠΔΙΡΟΤ 

ΓΔΝΙΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙA  

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός της EO Άρτας-Σρικάλων 
στα ΣΚ Κάτω Αθαμανίου (διασταύρωση για Άγιο 
Χαράλαμπο) και ΣΚ Καψάλων 

 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΕΠ 530 Ηπείρου 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 77.500,00 € (με ΦΠΑ) 

              
              

Δ Ι Γ Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ (ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

Άξζξν 1
ν
  : Αληηθείκελν Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 

Τν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ (ΔΣΥ), αθνξά ζηνπο γεληθνχο 

θαη εηδηθνχο φξνπο θαη ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαη κε ηα 

ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα δηαγξάκκαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ 

ηελ Υπεξεζία, ηηο κειέηεο, ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θ.ι.π., θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο, ζα 

εθηειεζζεί απφ ηνλ αλάδνρν ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο. 

 

Άξζξν 2
ν
   : Ιζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Γηα ην παξφλ έξγν ηζρχνπλ νη εμήο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

2.1. Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Ωπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο (ΔΚΩΣ 2008) θαη ν Διιεληθφο 

Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο κε φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δεκφζηα έξγα θαη κεηαγελέζηεξεο 

δηαηάμεηο. 

2.2. Οη ζρεηηθέο εγθχθιηνη, νη θαλνληζκνί θαη δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

2.3. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο 

2.3.1  Η ηερληθή πξνδηαγξαθή ΓΚ-2 (ξπζκηζηήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ, κηθξνχ θαη 

κεγάινπ κεγέζνπο), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. ΔΗ3/15465/26.3.82 απφθαζε ηνπ 

ΥΠΔΦΩΓΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ εγθχθιην ηνπ 1984 ή κεηαγελέζηεξε απηήο.  

2.3.2  Η ηερληθή πξνδηαγξαθή ΓΚ-4 (θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ 

θαη πεδψλ), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. ΔΗ3/0/15465/26.3.82 απφθαζε ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ εγθχθιην ηνπ 1984 ή κεηαγελέζηεξεο απηήο. 

2.3.3 Η ηερληθή πξνδηαγξαθή ΓΚ-5 (επαγσγηθνί αληρλεπηέο θπθινθνξίαο) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζ. ΔΗ3/15465/26.3.82 απφθαζε ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ εγθχθιην 

ηνπ 1984 ή κεηαγελέζηεξε απηήο. 

2.3.4 Η ηερληθή πξνδηαγξαθή ΦΣ-9 (γεησηέο), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Γ6/0/1/76/Φ62/4.9.75 απφθαζε ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ, ππεξηζρχνπζαο ηεο πεξηγξαθήο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Τηκνινγίνπ Μειέηεο ή κεηαγελέζηεξσλ δηαηάμεσλ. 

2.3.5  Η ηερληθή πξνδηαγξαθή ΦΣ-10 (γεληθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο βαθήο ησλ κεηαιιηθψλ 

κεξψλ θαη ινηπαί ηνηαχηαη), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Γ6/0/1/76/Φ62/4.9.75 απφθαζε ηνπ 

ΥΠΔΦΩΓΔ ή κεηαγελέζηεξσλ δηαηάμεσλ. 

2.3.6  Η ηερληθή πξνδηαγξαθή ΦΣ-7.Υ (κεηαιιηθφο εμαγσληθφο ηζηφο κεηά βξαρίνλνο γηα ηελ 

αλάξηεζε-ζηήξημε ησλ ζεκαηνδνηψλ νρεκάησλ), ππεξηζρχνπζαο ηεο πεξηγξαθήο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Τηκνινγίνπ Μειέηεο ή κεηαγελέζηεξσλ δηαηάμεσλ 

2.3.7  Η ηερληθή πξνδηαγξαθή ΦΣ-6 (ηζηφο ζεκαηνδνηψλ), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Γ6/0/1/76/Φ62/4.9.75 απφθαζε ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ ή κεηαγελέζηεξσλ δηαηάμεσλ. 

2.3.8  Τα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ 1423-ΔΝ1424_ΔΝ1436 

2.3.9. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ θαη νη 

ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ ζήκαλζεο. 

 

Άξζξν 3
ν
 : Γεληθή ηζρχο πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ 
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σπκβαηηθνχ Τηκνινγίνπ είλαη γεληθήο ηζρχνο θαη εθαξκφδνληαη 

ζπκβαηηθά, είηε πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή απ΄αξρήο λέσλ έξγσλ, ή γηα λα ζπκπιεξσζεί ε επηζθεπή, 

ηφζν ηεο νδνχ, φζν θαη άιισλ έξγσλ, θνληά ή καθξηά απφ απηή, απαηηνπκέλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία, 

αζθάιεηα, εμπγίαλζε θ.ι.π. ηεο νδνχ. 

 

Άξζξν 4
ν
 : Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

4.1. Σχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Νφκνπ 3669/2008, φπσο απηφ επηθαηξνπνηήζεθε ζηνλ Ν. 

4412/2016, ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθπνλήζεη ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

πνπ ζα ππνβιεζεί ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Υπεξεζία, ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 

 Σην δηάγξακκα απηφ ζα θαίλεηαη ε ζεηξά εθηειέζεσο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαη ν κεραληθφο 

εμνπιηζκφο, πνπ απαηηείηαη γηα θάζε πεξίνδν, κε ηνλ νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ κέζα ζηηο νξηδφκελεο πξνζεζκίεο.                                            

4.2. Σην δηάγξακκα απηφ ζα αλαγξάθνληαη νη θαηά δεθαπελζήκεξν πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ, πνπ 

πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ, νη θπζηθέο κνλάδεο εξγαζίαο, φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ, ζα αλαιχνληαη ζε γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζα αηηηνινγνχληαη ζε 

έθζεζε. 

4.3. Τν δηάγξακκα, φπσο ζα εγθξηζεί, αθνχ ηπρφλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί απφ ηελ 

Υπεξεζία, απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ππέξβαζε δε επί κέξνπο 

πξνζεζκηψλ ζπλεπηθέξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 5
ν
 : Γηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ έξγσλ 

5.1.  Οη εξγαζίεο ηεο ζχγρξνλεο ζπλερνχο θαη ηέιεηαο εμαζθαιίζεσο ηεο θπθινθνξίαο πνπ πεξλά 

απφ ηελ νδφ πνπ  θαηαζθεπάδεηαη ή ζπληεξείηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ, δελ ζα 

πιεξσζνχλ ηδηαίηεξα ζηνλ αλάδνρν, επεηδή ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο 

ηνπ Τηκνινγίνπ θαη ζηηο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα απνθαηαζηήζεη ηελ θπθινθνξία 

πνπ δηεμάγεηαη ζηελ νδφ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ή ζπληεξείηαη. 

 Απηφ ζα γίλεηαη κε ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ζπλδεηήξησλ ηκεκάησλ 

(παξαθακπηεξίσλ).  

 Τα πξναλαθεξφκελα ηκήκαηα ηεο νδνχ (ζπλδεηήξηα) ζα είλαη έηζη θαηά-ζθεπαζκέλα θαη κε 

αλάινγν νδφζηξσκα, ψζηε ε δηεξρφκελε θπθινθνξία λα είλαη άλεηε θαη αζθαιήο. 

 Τα ειάρηζηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία, γηα ηα ηκήκαηα απηά, είλαη θαηά κήθνο θιίζε 7%, αθηίλα 

θακππιφηεηαο 30 κ. θαη πιάηνο επηθάλεηαο θπιίζεσο 5,50 κ. 

 Γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δπζρεξψλ ηκεκάησλ, ραξαθηεξηδνκέλσλ έηζη απφ ηελ Υπεξεζία, 

ην πιάηνο επηθάλεηαο θπιίζεσο κπνξεί λα κεησζεί θαη θάησ απφ 5,50 κ., κε ππνρξέσζε φκσο 

ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε απηή λα θαηαζθεπάζεη θαηά δηαζηήκαηα πιαηχζκαηα αλακνλήο 

νρεκάησλ, κε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απηφκαηεο θαη ζχγρξνλεο ξπζκηδφκελεο θσηεηλήο 

ζεκαηνδνηήζεσο ή πιήξσο ειεγρφκελεο, πνπ λα ξπζκίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο 

θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή απηή θαηά ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, θαζψο θαη ηε ιήςε θάζε 

πξφζζεηνπ κέηξνπ απαηηνχκελνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλερνχο θαη νκαιήο θπθινθνξίαο. 

 Σηηο ζέζεηο πνπ ε λέα νδφο ζπλαληάηαη κε Δζληθέο, Δπαξρηαθέο, Κνηλνηηθέο, Αγξνηηθέο θ.ι.π. 

νδνχο, ζα γίλεηαη πςνκεηξηθή δηακφξθσζε ηεο ζπλαληήζεσο. 

5.2. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ή 

ελαπνζέζεσλ ησλ πιηθψλ ζηελ εζληθή νδφ, ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο νδεγνχο ησλ νρεκάησλ 

έγθαηξε θαη επαξθήο πιεξνθφξεζε, γηα ηελ κεηαβνιή ησλ θαλνληθψλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο, 

κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ. 

Η έλλνηα «εθηεινχκελα έξγα» πεξηιακβάλεη θαη ηηο ελαπνζέζεηο πιηθψλ. 

                                          

5.2.1. Γεληθέο αξρέο ζεκάλζεσο ηνπ έξγνπ 

 Η ζήκαλζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο νξζήο 

ζεκάλζεσο, δειαδή πξέπεη λα παξέρεη έγθαηξε θαη ζηαδηαθή ελεκέξσζε ησλ θηλνπκέλσλ ζηηο νδνχο, 

ηελ πξνεηδνπνίεζή ηνπο γηα ηε κνξθή ην είδνο ηνπ εκπνδίνπ θαη ην ηέινο ηεο ξχζκηζεο ηεο θηλήζεψο 

ηνπο, ψζηε ε δηέιεπζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή εθηειέζεσο ησλ έξγσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

αζθάιεηα. 
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  Σε θακία πεξίπησζε νη νδεγνί ησλ νρεκάησλ δελ πξέπεη λα αηθληδηάδνληαη απφ αλσκαιίεο 

ζηελ θαλνληθή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο, ιφγσ εθηεινπκέλσλ έξγσλ. 

 Η πιεξνθφξεζε πνπ ηνπο παξέρεηαη, ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξε θαη επαξθήο. 

 Δλ ηνχηνηο, ε πιεξνθφξεζε δελ πξέπεη λα δίλεηαη πνιχ πξηλ απφ ηε ζέζε εθηειέζεσο ησλ 

έξγσλ, επεηδή ζ΄ απηή ηελ πεξίπησζε νη νδεγνί ηείλνπλ λα  

μεράζνπλ ηελ πιεξνθφξεζε ή λα δπζπηζηνχλ πξνο απηή. 

 

5.2.2. Μέζα ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ 

Τα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζήκαλζε εθηειέζεσο έξγσλ ζηηο νδνχο είλαη απηά πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή Σήκαλζεο Οδηθψλ Έξγσλ ηνπ ΦΔΚ 946/Β/97-2003, φπσο 

απηή επηθαηξνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα. 

 

5.2.3.  Σξφπνη ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ 

 Οη ηξφπνη θαη ηα κέζα ζεκάλζεσο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο Σήκαλζεο Οδηθψλ Έξγσλ ηνπ ΦΔΚ 946/Β/97-2003, φπσο απηή επηθαηξνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο εθηειέζεη πιεκκειψο ηε ζήκαλζε θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο 

ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, ε 

Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, έρεη ην δηθαίσκα, κεηά απφ απφθαζή ηεο, λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζεκάλζεσο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο δελ παχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε 

απηή, λα θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα, ιφγσ ακέιεηα ιήςεσο ησλ αλσηέξσ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Η δαπάλε εθηειέζεσο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ αλαδφρνπ, εθπίπηεη απφ ην ιαβείλ ηνπ. 

 

Άξζξν 6
ν
 : Απφζεζε πιηθψλ 

Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζε απηφ δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε 

θξίζε ηεο Υπεξεζίαο, ηελ καθξφρξνλε απφζεζε πιηθψλ ζε ρψξνπο φπνπ παξεκπνδίδεηαη ε 

θπθινθνξία νρεκάησλ θαηά ηελ θαηαζθεπή έξγνπ, ηφηε ζα απνηίζεληαη ζε απηνχο πεξηνξηζκέλεο 

πνζφηεηεο πιηθψλ, ρσξίο δηθαίσκά ηνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ, 

θνξηνεθθνξηψζεσλ θ.ι.π., επεηδή απηά πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 7
ν
 : Μφληκε ζήκαλζε 

8.1. Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζα ππνρξεσζεί απφ ηελ Υπεξεζία λα θαηαζθεπάζεη ηε κφληκε 

ζήκαλζε ηεο νδνχ, απηή ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 

2 (Κεθάιαην Α΄ «Γεληθνί φξνη») ηεο παξνχζαο θαη βάζεη εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

8.2. Οη αθξηβείο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο θαη νη ελδείμεηο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ζεκάλζεσο ζα 

θαζνξηζζνχλ κε επί ηφπνπ αλαγλψξηζε, βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο, κε 

θξνληίδα ηνπ αλαδφρνπ, πνπ επηκειείηαη θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ κε απηέο 

ηηο ελδείμεηο, ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο θ.ι.π. 

 Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πηλάθσλ απηψλ απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπνζεηνχληαη ηα είδε 

ζεκάλζεσο κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ πεξαίσζε ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 8
ν
 :  Πηζηνπνίεζε αμία εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ-χληαμε επηκεηξήζεσλ 

Τα ζηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ 

θαζνξίδνληαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Νφκνπ 4412/2016. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

Άξζξν 1
ν
 : Αληηθείκελν εξγνιαβίαο – πλζήθεο ηνπ έξγνπ 

 Τν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο «Τερληθή 

Πεξηγξαθή» ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζκέλν 

ηφζν ηνλ απαηηνχκελν ειάρηζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ Τερληθή 

Πεξηγξαθή, φζν θαη ην αλαγθαίν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Δμππαθνχεηαη φηη ε πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εξγνιάβσλ έρεη δηακνξθσζεί κε πιήξε 

γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ, ησλ θπθινθνξηαθψλ θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ ηπρφλ δπζρεξεηψλ 
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ηεο πεξηνρήο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ηφζν σο πξνο ην θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο φζν θαη σο πξνο 

ηηο ηκεκαηηθέο θαη ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 2
ν
 :  Πεγέο ιήςεσο πιηθψλ θαη ζέζεηο απνζέζεσο αθαηάιιεισλ ή 

 πιενλαδφλησλ πιηθψλ 

Όηη αθνξά ζηηο πεγέο ιήςεσο πιηθψλ θαη ζηηο ζέζεηο απνζέζεσο ησλ θαηάιιεισλ ή 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο «Τερληθή Πεξηγξαθή» ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 3
ν
 : Πξνζεζκίεο 

3.1.  πλνιηθή πξνζεζκία 

Τν φιν έξγν πξέπεη λα απνπεξαησζεί κέζα ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ππνγξαθήο ηεο  ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

 

3.2  Λνηπέο πξνζεζκίεο  

Σηα πιαίζηα ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο, νη επί κέξνπο εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο πιηθψλ, πξέπεη λα 

απνπεξαησζνχλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα ζέζεη ε Υπεξεζία, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ 

ζην έξγν. 

 

3.2.1.  Πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο  

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ, ζα πξέπεη λα γίλεη  ηπρφλ αλαπαζζάισζε ηνπ άμνλα, ν έιεγρνο ησλ ππαξρνπζψλ κειεηψλ θαη 

ε πξνζαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο έγγξαθεο εληνιέο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ. 

 

3.2.2.  Τπφινηπεο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

Η απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ πθηζηακέλσλ νδψλ ή ε  θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ 

ηκεκάησλ, ζηα ζεκεία πνπ ηέκλνληαη θ.ι.π. απφ ηελ νδφ, ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εμ αξρήο, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ζπλερψο ε αθψιπηε θαη αζθαιήο δηέιεπζε θαη κάιηζηα πξηλ θαηαιεθζνχλ (ηα 

ηκήκαηα ησλ πθηζηακέλσλ νδψλ) απφ ην ζψκα ηεο λέαο νδνχ. 

Η ζήκαλζε ηνπ έξγνπ κε θαηάιιεια πιηθά θαη κέζα ζεκάλζεσο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.614/77 « Πεξί 

θπξψζεσο ηνπ Κψδηθνο Οδηθήο Κπθινθνξίαο» ή κεηαγελέζηεξσλ δηαηάμεσλ ζηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο. 

Η εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ζέζεσλ (ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, πνηακψλ) γηα ηε ιήςε ησλ 

αδξαλψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ ηνλ 

αλάδνρν πξηλ ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Δμππαθνχεηαη φηη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

πξνζθφκηζεο απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ ζην εξγνηάμην, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

έγθξηζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία. 

 

Άξζξν 4
ν
 : Πνηληθέο ξήηξεο – Κπξψζεηο 

5.1. Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Κεθαιαίνπ Β΄(Δηδηθνί Όξνη) ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, φπσο θαζνξίδεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν 3263/2004.(ΦΔΚ Α’ 179/28-9-2004) 

5.2. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ινηπψλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2. ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄(Δηδηθνί Όξνη) ηεο παξνχζαο επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ 

αλαδφρνπ νη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

Άξζξν 5
ν
 : Πεξηερφκελα θνλδπιίνπ απξφβιεπησλ δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ 

 Τν θνλδχιην ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζα 

δηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ησλ εγθπθιίσλ Δ8/96 κε αξ. Γ17α/09/27/ΦΝ380/27-3-96 θαη 

Δ38/96 κε αξ. Γ17α/08/118/ΦΝ380/27-12-96 ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

 

 

Άξζξν 6
ν
 : Πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ θαη Οθέινπο αλαδφρνπ 
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 Τν πνζνζηφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη ηνπ νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ (εξγνιαβηθφ πνζνζηφ) 

νξίδεηαη ζε δέθα νθηψ επί ηνηο εθαηφ (18%), φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

ΠΓ 609/1985 θαη ηνπ ΠΓ 368/94. 

 

Άξζξν 7
ν
 :  Καλνληζκφο ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ 

 Τα ηζρχνληα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο θαη πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα), βάζεη ησλ 

νπνίσλ θαλνλίδνληαη νη ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 παξάγξαθνο 

3β ηνπ ΠΓ 609/1985, είλαη ηα εμήο: 

α ) Τα εγθεθξηκέλα εληαία Τηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004  ήηνη : 

   (1)  Τα εληαία ηηκνιφγηα έξγσλ Οδνπνηίαο, Υδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ θαη Πξαζίλνπ πνπ 

εγθξίζεθαλ κε ηελ Αξ.Πξ. Γ17α/01/93/ΦΝ.437/1-10-2004 Απφθαζε ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ θαη 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ αξ πξ. Γ17α/04/15/ΦΝ.437/8-2-2005 Απφθαζε ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ. 

  (2) Τν Δληαίν ηηκνιφγην Οηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ε Βειηίσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ εληαίσλ 

ηηκνινγίσλ Υδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ έξγσλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ Αξ.Πξ. 

Γ17α/09/136/ΦΝ.437/23-12-2004 Απφθαζε ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ 

β) Η  Αλάιπζε Τηκψλ θαη ην πεξηγξαθηθφ Τηκνιφγην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ, εθδφζεσο 1994, γηα έξγα 

νδνπνηταο γηα ηα είδε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξναλαθεξφκελα Τηκνιφγηα. 

γ) Τν αλαιπηηθφ Τηκνιφγην Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΑΤΟΔ), εθδφζεσο 1975  ηνπ η. ΥπΓΔ, γηα ηα 

είδε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξναλαθεξφκελα Τηκνιφγηα 

ε) Τα Αλαιπηηθά Τηκνιφγηα ηνπ ΦΔΚ 16/19-5-2017. 

 

Άξζξν 8
ν
 : Αλαζεψξεζε εξγαζηψλ – Πξνθαηαβνιέο 

 Η αλαζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο 

ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.1418/1984 θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ ΠΓ 609/1985, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί  ζηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 9
ν
 : Πεγή ρξεκαηνδνηήζεσο θαη θξαηήζεηο 

  Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΑΔΠ 530 Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ θαη έρεη ηηο 

απαιιαγέο  πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα αλάινγα έξγα. 

  Δπηζεκαίλεηαη εηδηθά φηη ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ην Φφξν Δηζνδήκαηνο θαη ηηο 

ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ, θαζψο θαη ησλ ηειψλ δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 

κεηαθνξηθψλ ηνπ  κέζσλ. 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηεο πηζηψζεσο ηνπ έξγνπ ή φπσο ζα απνθαζηζζεί απφ απηφλ.  

  Δπίζεο ε θξάηεζε 6%0  ππέξ ησλ κεραληθψλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην 

Ν.2166/93 άξζξα 27, 34. 

 

Άξζξν 10
ν
 : Δξγαζηήξην ειέγρνπ πιηθψλ 

10.1.  Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξηαθνχ εξγνηαμίνπ 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ζπγθξνηήζεη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ εξγαζηήξην γηα ηε 

δνθηκαζία πιηθψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ έξγσλ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 34 

ηνπ   ΠΓ 609/1985  ή λα ζπκβιεζεί κε αλαγλσξηζκέλν ηδησηηθφ εξγαζηήξην πνπ ζα θαιχπηεη πιήξσο 

ηηο απαηηήζεηο εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ πνπ θαησηέξσ πεξηγξάθνληαη. 

Η ζπλερήο δνθηκαζία ησλ πιηθψλ θαη ν έιεγρνο ησλ έξγσλ πξέπεη λα  δηελεξγνχληαη   ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο γηα ην έξγν πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο  θ.ι.π. 

Τν  εξγαζηήξην απηφ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηεδήπνηε θαη απφ ηελ Υπεξεζία, ζα δηαζέηεη δε 

ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ θαηά ηνλ 

ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ειέγρσλ θαη κειεηψλ θαη ζα ηεξείηαη πιήξεο κεηξψν δηεμαγφκελσλ 

ειέγρσλ θαη εξεπλψλ. 

Τν απαζρνινχκελν κε ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θ.ι.π. πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, πξέπεη λα είλαη 

έκπεηξν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ. Ο δηεμαγφκελνο έιεγρνο ησλ πιηθψλ 

(δεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρνη) θαη ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερψο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ. 

Οη δαπάλεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Δξγαζηεξίνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

10.2 Τπνρξεσηηθέο δνθηκέο 
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Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα δηελεξγεί δνθηκέο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξηφ ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο δνθηκέο πνπ ζα 

δηελεξγήζεη ε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία. 

 

10.2.1. Διάρηζηνο αξηζκφο εθηειεζηέσλ δνθηκψλ 

Θα δηελεξγνχληαη νη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην Γ3α/0/11/192-Ω/1996 γηα ηνλ 

πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ ζηα εθηεινχκελα νδηθά έξγα. 

Γηεπθξίληζε 

Οη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν  θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη φρη 

ζηελ πεξίνδν ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νπφηε νη εθηεινχκελεο πνιιαπιέο δνθηκέο γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ δνθηκψλ, πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ. 

  

10.2.2. Δπηβνιή θπξψζεσλ 

10.2.2.1. Τα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Υπεξεζία 

κέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηελ εκέξα δεηγκαηνιεςίαο. 

 

10.2.2.2. Οη γελφκελεο δνθηκέο κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ  ζέζεσλ ησλ δνθηκψλ θαηαγξάθνληαη ζε 

ηδηαίηεξν πίλαθα, πνπ ζπλνδεχεη ηηο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή επηκέηξεζε, 

απνηειψληαο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. 

 

10.2.2.3. Σε πεξίπησζε πνπ, απφ ηελ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ θαη 

ησλ αληηζηνίρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο, ζα πξνθχςεη κηθξφηεξφ ηνπ 

σο αλσηέξσ θαζνξηδνκέλνπ νξίνπ δνθηκψλ, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ησλ  θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 Οη αλσηέξσ θπξψζεηο είλαη αλέθθιεηεο, ελψ ν ειιηπήο αξηζκφο ησλ δνθηκψλ δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζηα επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 

Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-77 απφθαζε ηνπ η. Υπνπξγείνπ Γεκ. Έξγσλ «πεξί αλαζεσξήζεσο ηνπ 

Γ.1748.0Ι/0/188/18-1-1969 απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκ. Έξγσλ, πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ 

άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 6 ησλ ΓΟΔΣΥ, πεξί εγθαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίάο εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ 

αλαδφρσλ» . 

 

11.2. Απαηηνχκελνη έιεγρνη θαη κειέηεο 

Οη ππνρξεσηηθνί γηα ηνλ αλάδνρν έιεγρνη θαη κειέηεο θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πνπ 

γίλνληαη κε δαπάλε ηνπ, είλαη νη εμήο: 

11.3.1. Έιεγρνο αληνρήο ζεκειηψζεσο ηερληθψλ έξγσλ ή εδξάζεσο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ 

(πξεζηνκεηξήζεηο, δνθηκαζηηθή θφξηηζε εδάθνπο θ.ι.π.), εθηφο δνθηκαζηηθήο θνξηίζεσο παζζάισλ, ε 

νπνία πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ζηνλ αλάδνρν, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθφζνλ δηαηαρζεί απφ ηελ 

Υπεξεζία. 

11.3.2. Έξεπλα πξνο δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ είδνπο θαη ηελ εθηάζεσο 

εθηειέζεσο εμπγηαληηθψλ θ.ι.π. έξγσλ. 

11.3.3.  Δδαθνηερληθή έξεπλα θαη κειέηεο ησλ, κέζα ζηε δψλε θαηαιήςεσο  ηεο νδνχ, εδαθψλ, ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ βαζκνχ ζπκπηέζεψο ησλ απφ νξχγκαηα ή δάλεηα ρσκάησλ, ησλ πξννξηδνκέλσλ 

γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ, θαζψο θαη έηνηκα επηρψκαηα. 

11.3.4.  Έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο, δειαδή θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο, πθήο, πγείαο, 

πιαζηηθφηεηαο, πδξνθηιίαο, ζθιεξφηεηαο θαη αληνρήο ησλ, γηα θάζε ζθνπφ, ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

αδξαλψλ, θνληακάησλ θαη εηνίκσλ ζθπξνδεκάησλ κε ζξαχζε δνθηκίσλ θ.ι.π. 

11.3.5.  Πξνζδηνξηζκφο πνζφηεηαο αζθάιηνπ ζε αζθαιηφκηγκα 

Τα δηεμαγφκελα απνηειέζκαηα απφ ηνλ ηχπν εκεξήζηνπ δειηίνπ, αλάινγα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

ΠΤΠ Α265 «Αζθαιηηθφ Σθπξφδεκα», ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία θαη ην 

αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην. 

Σηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε εθ κέξνπο ηνπ δηάζεζε ζπζθεπήο Marsha11,  

έρεη φκσο ππνρξέσζε γηα ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε εμέηαζε ησλ εθηεινπκέλσλ ειέγρσλ κε ηε 

ζπζθεπή απηή ζε άιια ηδησηηθά εξγαζηήξηα θαη εξγαζηήξηα ηεο Υπεξεζίαο (εθφζνλ αλαιακβάλεη). 

11.3.6. Ιζρχο ηεο αξηζ. 50/1983 αγνξαλνκηθήο δηαηάμεσο 
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Δηδηθά γηα ηα αζθαιηνκίγκαηα ησλ ΠΤΠ Α265, Α260 θαη Α250, ηζρχεη ε αξηζ. 50/1983 αγνξαλνκηθή 

δηάηαμε ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ (αξηζ. πξση. ΔΚ2/8943/1055/22-12-1983* εγθ. Δ.220/83 ηνπ 

η.ΥπΓΔ). 

 

Άξζξν 12
ν
 : Πξνκήζεηα αζθάιηνπ θαη αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο 

 Τελ απαηηνχκελε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαζαξή άζθαιην θαζψο επίζεο θαη ην 

απαηηνχκελν αζθαιηηθφ γαιάθησκα, ζα ηα πξνκεζεχεηαη ν αλάδνρνο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. 

 Ο ηχπνο ηεο αζθάιηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη 50/70 ή 80/100 ελψ ν ηχπνο ηνπ 

αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζα είλαη ν ΚΔ-1. 

 Με ηνπο ζπληειεζηέο πνζφηεηαο αζθάιηνπ ή αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή αζθαιηηθνχ 

γαιαθηψκαηνο (αλά ηεηξαγσληθφ ή θπβηθφ κέηξν ή ηφλν), θαζψο θαη ην πνζνζηφ αζθάιηνπ ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, ζα γίλεηαη έιεγρνο γηα ην θαηά πφζν, ζε θάζε αζθαιηηθή εξγαζία, ή 

ελζσκαησζείζα πνζφηεηα αζθάιηνπ ή γαιαθηψκαηνο είλαη ε ελδεδεηγκέλε. 

 Η δαπάλε πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, θνξηνεθθνξηψζεσο, απνζεθεχζεσο, κεηα-θνξψλ κέζα 

ζην εξγνηάμην θπιάμεσο θαη γεληθά δηαρεηξήζεσο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αζθάιησλ θαη 

γαιαθησκάησλ, πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 13
ν
 : χληαμε κεηξψνπ ηνπ έξγνπ 

 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηε ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ, πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζζεί, βάζεη ησλ εληνιψλ θαη νδεγηψλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 Τν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη ζα ππνβιεζεί ζηε 

Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή. 

 Η κε παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ ή ε  κε ζεψξεζή ηνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο (ιφγσ κε θαλνληθήο ζχληαμεο), κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη ιφγν γηα ηε κε 

ζχληαμε ηεο βεβαηψζεσο πεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ. 

 Καηά ηε ρηιηνκέηξεζε ηεο νδνχ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη 

ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ αθεηεξία ηεο κειέηεο, φζν θαη σο πξνο ηε λνκνζεηεκέλε 

ρηιηνκέηξεζε ηεο νδνχ. 

 Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζα θαλνληζζεί κε ηε 

ζχληαμε ηηκήο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 14
ν
 : Οδνί πξνζπειάζεσο πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεσο πιηθψλ 

 Η θαηαζθεπή ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεσο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ (πρ 

ιαηνκεία, ρείκαξξνη θ.ι.π.), ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 15
ν
 : Γηεχζπλζε έξγσλ – Δθινγή πξνζσπηθνχ – Μεραληθά κέζα - Γεληθέο ππνρξεψζεηο 

αλαδφρνπ 

16.1.    Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα νξίζεη δηπισκαηνχρν κεραληθφ αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο θαη 

κέινο ηνπ ΤΔΔ, σο δηεπζχλνληα εθπξφζσπφ ηνπ. Ο δηεπζχλσλ ηα έξγα κεραληθφο, ζα πξέπεη λα έρεη 

ηε ζρεηηθή πείξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

16.2. Ο αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη, εθηφο ησλ βαζηθψλ κεραλεκάησλ θαη 

ησλ εηδηθψλ κεραλεκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Τερληθή Πεξηγξαθή, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ησλ νξγάλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ (φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 609/1985) 

θαη ην απαηηνχκελν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, φπσο 

απηφ αλαθέξεηαη ζηελ Τερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

16.3.  Ο αλάδνρνο είλαη ηέινο ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία θαηάιιειν 

κεηαθνξηθφ κέζν γηα ηε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ζην έξγν, φπνηε απηφ δεηεζεί. 

 

 

Άξζξν 16
ν
 : Καζαξηζκφο Δξγνηαμίνπ, Καηαζθεπψλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ 

 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, εθαξκφδνληαο ην άξζξν 17 ηεο Γεληθήο Σπγγξαθήο 

Υπνρξεψζεσλ Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ, λα πξνβεί ζηνλ πιήξε θαζνξηζκφ ηνπ ρψξνπ ησλ 

εξγνηαμίσλ ηνπ έξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ πξν ηεο παξαδφζεσο ηεο 

νδνχ ζηελ θπθινθνξία. 

 

Άξζξν 17
ν
 : Σκεκαηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο απηνηεινχο ρξήζεσο 
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 Σε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ΠΓ 609/85, κπνξεί λα δηελεξγεζεί ε 

παξαιαβή ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ απνπεξαηψζεθαλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απηνηειψο. 

 

Άξζξν 18
ν
 : Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 

 Τν έξγν ή απηνηειή ηκήκαηά ηνπ κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ γηα ρξήζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 56 ηνπ ΠΓ 609/1985. 

 

Άξζξν 19
ν
 : Υξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ηνπ έξγνπ 

 Ο ρξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 15 κήλεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 54 ηνπ ΠΓ 609/1985 θαη ηνπ ΠΓ 368/1994 θαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 1 ησλ άξζξσλ 7 θαη 11 

(αληίζηνηρα) ηνπ Ν. 1418/84, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 2229/1994 θαη 

αλαθέξεηαη ζην Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 20
ν
 : χληαμε ηερληθψλ κειεηψλ 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά απφ εληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο ην 

έξγν Υπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ εθπφλεζε ησλ ηερληθψλ κειεηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, δεδνκέλνπ φηη, ζηηο ηηκέο ηνπ Τηκνινγίνπ Μειέηεο 

ηεο εξγνιαβίαο, έρνπλ αλαρζεί θαη νη ακνηβέο ησλ πηζαλνινγνχκελσλ ηέηνησλ κηθξνκειεηψλ. 

 

Άξζξν 21
ν
 : Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 Γηα ηα ππφινηπα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 « Κχξσζε θσδηθνπνίεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ » (ΦΔΚ 116/Α΄/2008) θαη ησλ Ν. 3669/2008 θαη Ν. 1418/84 

«Γεκφζηα Έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε 

ην Ν.2229/94 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ δηαηαγκάησλ ηνπ θαζψο επίζεο θαη εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ 

έρνπλ θαηά θαηξνχο εθδνζεί απφ ην ΥΠΔΦΩΓΔ.  

 

22.1 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, Πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, 

Υπνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

   

Άξζξν 22
ν
 : Πηλαθίδεο ζεκάλζεσο ησλ έξγσλ θαη δεκνζηφηεηαο ηεο εξγνιαβίαο 

 Η ζήκαλζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε ζηελ Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή Σήκαλζεο Οδηθψλ Έξγσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ΦΔΚ 946/Β/97-2003 φπσο απηή 

επηθαηξνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα. 

 Αλ ν αλάδνρνο αδηαθνξήζεη θαη δελ εγθαηαζηήζεη, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο εγθαηαζηάζεψο ηνπ, ηηο πηλαθίδεο ζεκάλζεσο ησλ έξγσλ θαη δεκνζηφηεηαο ηεο 

εξγνιαβίαο ηνπ, ε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία κπνξεί λα θάλεη αλάινγε πεξηθνπή απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο 

ησλ εξγαζηψλ, αθαηξψληαο ηελ απαηηνχκελε δαπάλε απφ ην ιαβείλ ηνπ, ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε. 

 

Άξζξν 23
ν
 : Υξφλνο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ 

 Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη κε ηελ επίβιεςε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Υπεξεζίαο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, δειαδή ηηο εκέξεο πνπ είλαη αλνηθηά ηα δεκφζηα 

θαηαζηήκαηα θαη είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε ησλ ππεπζχλσλ. 

 Δξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη δελ είλαη άκεζα επηκεηξήζηκεο 

(ηζνπεδσηηθέο ζηξψζεηο κε αζθαιηνκίγκαηα πνπ επηκεηξψληαη κε δπγνιφγηα, αζθαιηηθνί ηάπεηεο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ έρεη ρσξνζηαζκεζεί ε θάησ επηθάλεηα, ζθπξνδέκαηα, εθζθαθέο θαη πιήξσζε 

ζεκειίσλ θ.ι.π.), είλαη δπλαηφ λα κελ ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ Υπεξεζία θαη λα κελ παξαιεθζνχλ. 

 Δμαίξεζε ηεο δεζκεχζεσο απηήο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ κε έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Υπεξεζίαο, ε νπνία ζε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε. 

 

Άξζξν 24
ν
 :  Ξπιφηππνη, ηθξηψκαηα θαη γεληθά βνεζεηηθέο κε κφληκεο θαηαζθεπέο 

 Η θαηαζθεπή μπινηχπσλ, ηθξησκάησλ θαη γεληθά βνεζεηηθψλ κε κνλίκσλ θαηαζθεπψλ, 

αλεμαξηήησο πιηθψλ θαηαζθεπήο, γίλεηαη κε ηελ απνθιεηζηηθή ππεπζπλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 609/85. 
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 Τα πιηθά θαη ε κέζνδνο ζπλζέζεσο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ, 

απνηεινχλ απνθιεηζηηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ επζχλε. 

 Η Γηεπζχλνπζα ην έξγν Υπεξεζία, δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηηο ελ ιφγσ θαηαζθεπέο, 

είηε ζηε θάζε ηεο κειέηεο ηνπο είηε ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

 Καηά ζπλέπεηα δελ απαηηείηαη εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ε ππνβνιή ησλ κειεηψλ, ησλ 

βνεζεηηθψλ απηψλ θαηαζθεπψλ, ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε, νχηε φριεζε 

ηεο Υπεξεζίαο γηα επίβιεςε θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

 Σε πεξίπησζε πάλησο θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο θξίλεη φηη δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα 

(επηζηεκνληθέο γλψζεηο, πείξα θ.ι.π.) είηε γηα ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ ησλ αλσηέξσ βνεζεηηθψλ 

θαηαζθεπψλ, είηε γηα ηελ επίβιεςε θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζιάβεη ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 

 

Άξζξν 25
o
: Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΑΤ θαη ΦΑΤ)   

{Αξ. ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/27.11.2002 Απφθαζε Τθ. ΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 16/Β/14.1.03)} 

1. Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, 

δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2. Σχζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Υγείαο Δξγαζίαο (ΣΟΓΑΥΔ). 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΣΟΓΑΥΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο 

θίλδπλνο ζην ειάρηζην.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΣΑΥ θαη ν ΦΑΥ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Η Γ/λζα Υπεξεζία ππνρξενχηαη λα 

παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ. 

3. Γαπάλε ζχληαμεο ΣΑΥ θαη ΦΑΥ 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ 

θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

Άξζξν 26 : Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ 

  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο αζθαιίζεη ζην ΙΚΑ άπαληα ην ππ’ απηνχ απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ, ζχκθσλνο πξνο ηηο νηθείεο πεξί ΙΚΑ δηαηάμεηο. 

 Ο αλάδνρνο πξναηξεηηθψο δχλαηαη φπσο αζθαιίζεη θαηά αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθή 

Δηαηξεία, αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο , ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ θαη ην 

απαζρνινχκελν ζηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, κε δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 

Άξζξν 27 : ήκαλζε θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.    

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ εθηεινχληαη νη 

εξγαζίεο, λα πξνβαίλεη ζηε ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ, αλαιφγσο ηεο θχζεο ησλ έξγσλ, ζεκάησλ 

θαη πηλαθίδσλ ελ γέλεη αζθαιείαο, επηκεινχκελνο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. Σηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ 

θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη απηφκαηα ζπηλζεξίδνληα ζήκαηα (FLΑSH LIGHTS). 

 Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαληαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ 

αλαδφρνπ πξνο αζθαιή θαζνδήγεζε ησλ πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία επί ησλ νδψλ,  ησλ παξαθακπηήξησλ πξνζπειάζεσλ θαη γεληθψο εθ’ φισλ ησλ 

εξγνηαμίσλ ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη λχρηα. Τα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη, επζχλε θαη κε 

δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθψο θαη αζηηθψο γηα θάζε αηχρεκα νθεηιφκελν ζηε κε ιήςε ησλ 

απαξαηηήησλ κέηξσλ αζθαιείαο.    
            Ισάλληλα 29 Μαξηίνπ 2019 

O πληάθηεο 

 

Βαζίιεηνο Κπξηαδήο 

δξ. ει-γνο κεραληθφο  

 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

ν αλ. Πξντζηάκελνο ΓΣΔ/ΠΗ  

 

Διέλε Νηθνινχ 

πνιηηηθφο κεραληθφο  

Ο  Αλ. Πξ/λνο ΣΔ/ΓΣΔ/ΠΗ 

 

Αιεμάλδξα Σζψια 

πνιηηηθφο κεραληθφο 
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