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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι ακριβές απόσπασµα της µελέτης µε τίτλο 

«Αποκατάσταση του σχολικού κτηρίου Κοσµηράς ∆ήµου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων», η οποία 

εκπονήθηκε από τους κ.κ. Μιχαηλίδης Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός, Κούκος Άγγελος, 

Πολιτικός Μηχανικός και Καξίρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Υπηρεσίας Νεωτέρων 

Μνηµείων και Τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και ∆υτικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε 

µε την υπό τα στοιχεία ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙ∆∆Μ/539482/52966/3504/19-12-2017 

απόφαση του ΥΠΠΟ. 

 Η εν λόγω µελέτη αναφέρεται στην πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου, στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό του, καθώς και στην διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ενώ οι 

εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα αφορούν αποκλειστικά την αποκατάσταση του 

εξωτερικού του κτιρίου καθώς και την αντικατάσταση της ξύλινης στέγης.  

ΓΕΝΙΚΑ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε µετά από αίτηµα της τοπικής κοινότητας Κοσµηράς και του 

πολιτιστικού της συλλόγου και εκπονήθηκε από τους µηχανικούς της υπηρεσίας µας. Η οµάδα 

αποτύπωσης αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: Μιχαηλίδη Γεώργιο (ΠΕ- Τοπογράφο 

Μηχανικό), Κούκο Άγγελο (ΠΕ- Πολιτικό Μηχανικό), Καξίρα Μαρία (ΠΕ- Αρχιτέκτονα 

Μηχανικό). Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η αποκατάσταση του σχολικού κτηρίου που 

βρίσκεται στον οικισµό της Κοσµηράς. Η Κοσµηρά που ανήκει σήµερα στο ∆ήµο Ιωαννιτών, 

βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Τσούκα, νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων σε απόσταση 12 

χιλιοµέτρων περίπου από την πόλη, καλύπτει µια έκταση περίπου 15.000 στρεµµάτων και το 

υψόµετρο του οικισµού είναι 650 µέτρα.  

Λόγω της θέση της η Κοσµηρά, ως σταυροδρόµι που συνέδεε τα Γιάννενα µε τη Λάκκα 

Σουλίου, την Παραµυθιά και το Σούλι, αποτέλεσε για πολλά χρόνια επί τουρκοκρατίας τόπο 

ανταγωνισµού και µαχών µεταξύ του Αλή Πασά και των Σουλιωτών και συνεπώς βρισκόταν 



σε συνεχή αναταραχή και αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα η µεγάλη φτώχεια και το άγονο έδαφος 

έστρεψε τους κατοίκους της περιοχής προς τα γράµµατα ώστε να απαλλαγούν από την 

ταλαιπωρία της αγροτικής ζωής. Αρχικά η διδασκαλία γινόταν στο χαγιάτι του παλαιού ναού 

της Αγίας Παρασκευής από τους ιερείς και τους δασκάλους της εποχής, ενώ κατά το 1926 

απαλλοτριώθηκε το κτήριο της αποθήκης (κοτσέκι), όπου ο Περτέφ-Αγάς συγκέντρωνε τα 

γεώµορά του και χρησιµοποιήθηκε ως σχολείο µέχρι που έπαψε να λειτουργεί το 19981. 

Πρόκειται για το σηµερινό κτήριο του σχολείου που βρίσκεται κάτω από την πλατεία του 

χωριού. 

Β. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ – ΚΤΗΡΙΟΥ  

Το σύνολο του οικοπέδου όπου περιλαµβάνεται το διώροφο κτήριο του σχολείου ορίζεται 

δυτικά, νότια και κατά ένα τµήµα του βόρεια από τρεις κοινοτικές οδούς υπό γωνία, ενώ 

ανατολικά και στο λοιπό βόρειο τµήµα του γειτνιάζει µε όµορες ιδιοκτησίες. Βρίσκεται σε µικρή 

απόσταση από την πλατεία του οικισµού, στο Ο.Τ. 27, έχει εµβαδό 2791,36 τ.µ. και το σχήµα 

του είναι πολυγωνικό. Το κτήριο του σχολείου χωροθετείται κεντρικά, ενώ εντός των ορίων 

του οικοπέδου και στα δυτικά σύνορα µε την οδό βρίσκεται νεώτερο ισόγειο κτήριο 

βοηθητικής χρήσης (χώροι υγιεινής) και στο βόρειο όριο του οικοπέδου υπάρχει επίσης 

ισόγειο βοηθητικό κτίσµα (µαγειρείο). Η δυτική πλευρά του οικοπέδου, επί της οδού, ορίζεται 

από λιθόκτιστο τοιχείο και κιγκλίδωµα άνωθεν αυτού, ενώ αντίστοιχα στη νότια πλευρά από 

κλιµακωτό λιθόκτιστο µαντρότοιχο και κιγκλίδωµα µε πλατιά αυλόθυρα νεώτερης κατασκευής 

κοντά στο ανατολικό όριο του οικοπέδου. Κατά µήκος της δυτικής παρειάς του οικοπέδου, 

εντός του αύλειου χώρου, έχουν κατασκευαστεί επτά σύγχρονοι αναβαθµοί (κερκίδες) που 

καλύπτουν την υψοµετρική διαφορά του οικοπέδου µε την κοινοτική οδό. Στην ανατολική 

πλευρά το οικόπεδο διαθέτει λίθινους τοίχους αντιστήριξης που διαµορφώνουν το κατηφορικό 

πρανές σε αναβαθµούς ηπιότερης κλίσης. Εντός του οικοπέδου, στο βόρειο τµήµα του, 

υπάρχει υπόγεια δεξαµενή (στέρνα) µε χαµηλή κυλινδρική λίθινη κατασκευή που φέρει 

κάλυµµα από λαµαρίνα, ενώ στο άνω τµήµα της περιµετρικά έχει επικάλυψη από 

τσιµεντοκονίαµα. Η δεξαµενή  διαµορφώνεται περιµετρικά µε δάπεδο από τσιµεντοκονία.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σχολείο φέρει απλά µορφολογικά χαρακτηριστικά µε στοιχεία της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής, ενώ παρατηρείται συµµετρία ανά τµήµατα, καθώς και στο σύνολο των όψεων. 

Είναι διώροφο, λιθόκτιστο, κατασκευασµένο από ασβεστολιθική πέτρα της περιοχής µε 

φέροντα οργανισµό από τοιχοποιία. Ως προς την κατασκευή του διακρίνονται δυο φάσεις και 
                                                           
1 Η Κοσµηρά Ιωαννίνων, Ιστορική και Κοινωνικοοικονοµική µελέτη, Χριστόφορου Π. Παππά, Ιωάννινα 2007 
(Κεφάλαιο Γ΄. Η παιδεία στην Κοσµηρά) 



συγκεκριµένα το κτήριο αρχικά ήταν ορθογωνικής κάτοψης ενώ σε µεταγενέστερη χρονική 

περίοδο έγινε προσθήκη σε επαφή µε την βόρεια πλευρά του, σχήµατος ανεστραµµένου Γ. 

(βλ. αρχιτεκτονική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης, σελ. 5α-5β). 

α. αρχικό κτήριο 

Το αρχικό κτήριο φέρει στον όροφο υψίκορµα ορθογωνικά ανοίγµατα µε πέτρινη 

προεξέχουσα ποδιά µεγάλου πάχους (10 εκ. περίπου), η οποία συνεχίζεται και στο 

µεσοδιάστηµα των παραθύρων, παραστάδες από επιµεληµένους ορθογώνιους λίθους και 

στέψη µε λίθινο πρέκι πάνω από το οποίο υπάρχει ανακουφιστικό τόξο (κουφοκαµάρα). Στο 

ισόγειο περιµετρικά του κτηρίου και σε συµµετρία µε τα ανοίγµατα του ορόφου διακρίνονται 

µικρότερα ορθογωνικά παράθυρα µε λίθινη ποδιά και οριζόντιο πρέκι. Η επίστεψη του 

κτηρίου γίνεται µε λίθινο, συνεχές προεξέχον γείσο, το οποίο στηρίζεται σε µικρούς λίθινους 

γεισίποδες (φουρούσια). Άνωθεν του γείσου σκυροδετήθηκε νεώτερη περίδεση (σεναζ) από 

σκυρόδεµα, στην οποία στηρίζεται η ξύλινη τετράριχτη κεραµοσκεπής στέγη, που φέρει πλέον 

κεραµίδια γαλλικού τύπου. Η αρχική µορφή της στέγης δεν είναι γνωστή, όµως πιθανώς 

έφερε επικάλυψη από πλάκες σχιστόλιθου, κατά τα πρότυπα της στέγης του ναού στον 

οικισµό (Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής) ή µε κεραµίδια βυζαντινού τύπου.  

Η νότια όψη (επί της αυλής), αποτελεί την κύρια όψη του κτηρίου, στην οποία βρίσκεται η 

κεντρική είσοδός του και η λίθινη κλίµακα ανόδου, στην οποία είναι εντοιχισµένη η είσοδος του 

ισογείου. Εξωτερικά καλύπτεται σήµερα µε επίχρισµα χρώµατος ώχρας, µε εξαίρεση τη βάση 

του κτηρίου έως το ύψος της ποδιάς των παραθύρων του ισογείου όπου παραµένει 

ανεπίχριστη, όπως και οι υπόλοιπες όψεις στο κτήριο. Τα αρχικά ξύλινα κουφώµατα του 

ορόφου έχουν αντικατασταθεί µε µεταγενέστερα κουφώµατα αλουµινίου χρώµατος καφέ 

χωρίς σκούρα, ενώ στο ισόγειο έχουν τοποθετηθεί µεταλλικά κουφώµατα χρώµατος γαλάζιου.  

Στον όροφο διακρίνεται κεντρικά η κύρια είσοδος, η οποία φέρει νεώτερη δίφυλλη µεταλλική 

θύρα, χρώµατος γαλάζιου, µε υαλοπίνακες στο άνω τµήµα των φύλλων και φεγγίτη. Η 

είσοδος φέρει µαρµάρινο κατώφλι και πλαισιώνεται µε παραστάδες από εµφανείς 

ορθογώνιους λαξευτούς λίθους. Έµπροσθεν της εισόδου διακρίνεται πλατύς εξώστης στον 

οποίο καταλήγει η λίθινη εξωτερική κλίµακα και πλέον είναι κατασκευασµένος από πλάκα 

σκυροδέµατος µε νεώτερη επίστρωση από ακανόνιστες σχιστόπλακες. Η βεράντα καλύπτεται 

µε νεώτερο ξύλινο στέγαστρο, το οποίο φέρει µεταλλικά υποστυλώµατα και επικεράµωση από 

νεώτερα κεραµίδια γαλλικού τύπου. Περιµετρικά της βεράντας καθώς και στην εξωτερική 

παρειά της κλίµακας έχει τοποθετηθεί απλό κιγκλίδωµα από µασίφ σίδερο χρώµατος 

γαλάζιου. Η λίθινη κλίµακα ανόδου, οκτώ αναβαθµών, βρίσκεται σε επαφή µε τη νότια όψη 

στην εσωτερική της παρειά, φέρει ορθογώνιο πλατύσκαλο µε χαµηλό ρίχτυ από σκυρόδεµα 

στη βάση της ενώ οι αναβαθµοί της έχουν µεταγενέστερη επικάλυψη από σκυρόδεµα. 

Κάτωθεν της κλίµακας και της βεράντας υπάρχει φέρων λίθινος τοίχος χωρίς επίχρισµα, ο 



οποίος διακόπτεται δηµιουργώντας κεντρικά εσοχή για την είσοδο στο ισόγειο.   

Στον όροφο της νότιας όψης εκατέρωθεν της εισόδου διακρίνονται οκτώ υψίκορµα ανοίγµατα, 

τέσσερα σε κάθε πλευρά σε συµµετρία µεταξύ τους, τα οποία φέρουν ενιαία λίθινη ποδιά σε 

προεξοχή. Τα κουφώµατα των παραθύρων έχουν αντικατασταθεί µε νεώτερα αλουµινίου 

χρώµατος καφέ, χωρίς σκούρα, ενώ φέρουν λιτά προστατευτικά κιγκλιδώµατα από µασίφ 

σίδερο σε µαύρο χρώµα.  

Στο ισόγειο της ίδιας όψης διακρίνονται τέσσερα µικρά ορθογώνια ανοίγµατα, από δυο 

εκατέρωθεν της κλίµακας, σε συµµετρία µε τα αντίστοιχα του ορόφου. Φέρουν νεώτερα 

περσιδωτά µεταλλικά δίφυλλα σκούρα σε γαλάζιο χρώµα, χωρίς εσωτερικά κουφώµατα ενώ 

το παράθυρο στα αριστερά δε φέρει καθόλου κούφωµα. Κάτωθεν της λίθινης κλίµακας και σε 

συµµετρία µε την κεντρική είσοδο του ορόφου βρίσκεται η είσοδος του ισογείου. Φέρει 

παραστάδες από ορθογώνιους λίθους και λίθινο οριζόντιο πρέκι. Το κατώφλι της εισόδου 

είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα και η θύρα µεταλλική, ενώ στο χώρο έµπροσθεν αυτής 

παρατηρείται έγχυτο δάπεδο σκυροδέµατος.  

Στην ακµή της νότιας µε τη δυτική όψη , στο ύψος περίπου της ποδιάς των παραθύρων του 

ορόφου, παρατηρείται απότµηση µε απόληξη µορφής σφαιρικού τριγώνου, ενώ για την 

κάλυψη της υψοµετρικής διαφοράς των δυο πλευρών στο οικόπεδο έχει κατασκευαστεί σε 

µεταγενέστερη φάση κλίµακα έξι αναβαθµών από σκυρόδεµα σε επαφή µε τη δυτική όψη, η 

οποία καταλήγει σε δάπεδο σκυροδέµατος. Στο χώρο αυτό και σε επαφή µε τις κερκίδες 

βρίσκεται λιτή λίθινη κρήνη, χωρίς διακοσµητικά στοιχεία η οποία φέρει πλευρικά δυο λίθινα 

πεζούλια.    

Στη δυτική όψη του κτηρίου διακρίνεται η λιθοδοµή καθώς δε φέρει επίχρισµα, ενώ 

χαρακτηριστικές είναι οι δύο κατακόρυφες σχισµές συµµετρικά τοποθετηµένες, ύψους 

περίπου 50 εκ., που πιθανώς είχαν τη χρήση φωτισµού και θέασης από την δυτική πλευρά 

του οικοπέδου προς την οδό. Στην ίδια όψη παρατηρούνται οι ορθογώνιοι γωνιόλιθοι στις 

ακµές καθώς και η επίστεψη µε το λίθινο γείσο και τα φουρούσια.  

Στην ανατολική όψη, στο αρχικό κτήριο διακρίνονται δυο παράθυρα στον όροφο και δυο στο 

ισόγειο, σε συµµετρία µεταξύ τους, όµοια σε διαστάσεις και µορφή µε τα αντίστοιχα της νότιας 

όψης. Στα παράθυρα του ορόφου είναι εµφανή τα οριζόντια λίθινα πρέκια και τα 

ανακουφιστικά τόξα (κουφοκαµάρες) άνωθεν αυτών, καθώς η όψη παραµένει ανεπίχριστη. Τα 

κουφώµατα είναι µεταγενέστερα αλουµινίου όµοια µε τα αντίστοιχα της νότιας όψης ενώ 

φέρουν νεώτερα µεταλλικά προστατευτικά πλέγµατα µαύρου χρώµατος. Στο ισόγειο της ίδιας 

όψης τα παράθυρα φέρουν λίθινα πρέκια και ποδιές, ενώ τα κουφώµατά τους εκλείπουν και 

καλύπτονται µε λιτά προστατευτικά κιγκλιδώµατα από µασίφ σίδερο διαφορετικής µορφής 

µεταξύ τους, εκ των οποίων το κιγκλίδωµα στο δεξί παράθυρο φαίνεται προγενέστερο. 



Στη βόρεια όψη, στο τµήµα του αρχικού κτηρίου, διακρίνεται ένα άνοιγµα στον όροφο. Το 

παράθυρο φέρει απλό οριζόντιο λίθινο πρέκι, προεξέχουσα λίθινη ποδιά και ορθογώνιους 

λίθους στις παρειές του. Το κούφωµά του είναι ξύλινο δίφυλλο γαλάζιου χρώµατος µε καΐτια 

και φεγγίτη, χωρίς σκούρα ενώ καλύπτεται µε νεώτερο προστατευτικό µεταλλικό πλέγµα 

µαύρου χρώµατος. Αριστερά του ανοίγµατος είναι εµφανή τα ξύλινα διαζώµατα (ξυλοδεσιές), 

καθώς σε κάποια σηµεία ο αρµός της λιθοδοµής έχει καταστραφεί. ∆εξιά του παραθύρου 

διακρίνεται ίχνος ανοίγµατος µικρότερων διαστάσεων µε οριζόντιο πρέκι και ποδιά, το οποίο 

είναι πλέον κλεισµένο µε λιθοδοµή. Σε µικρή απόσταση από την ακµή της όψης µε τη δυτική 

πλευρά του κτηρίου υπάρχει κατακόρυφη σχισµή όµοια σε διαστάσεις και µορφή µε τις 

αντίστοιχες της δυτικής όψης. Στο ισόγειο υπήρχε στο παρελθόν παράθυρο και είναι πλέον 

κλεισµένο µε λιθοδοµή, ενώ διακρίνεται το ίχνος του ανοίγµατος, οι παρειές του από 

ορθογώνιους λίθους καθώς και το οριζόντιο λίθινο πρέκι αυτού.   

β. προσθήκη  

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η προσθήκη σχήµατος ανεστραµµένου Γ βρίσκεται σε επαφή 

µε την βόρεια πλευρά του αρχικού κτηρίου του σχολείου. Είναι επίσης διώροφη, 

κατασκευασµένη από ασβεστολιθική πέτρα της περιοχής µε φέροντα οργανισµό από 

τοιχοποιία. Ως προς τα µορφολογικά στοιχεία, όπως και στο αρχικό κτήριο, διακρίνονται οι 

γωνιόλιθοι στις ακµές των πλευρών καθώς και οι παρειές των ανοιγµάτων µε ορθογώνιους 

λίθους. Ταυτόχρονα παρατηρούνται µικρές διαφορές και συγκεκριµένα τα ανοίγµατα του 

ορόφου στην προσθήκη έχουν µικρότερες διαστάσεις ως προς το ύψος τους και φέρουν 

στέψη από ελαφρά ανακουφιστικά τόξα, τα οποία διαµορφώνονται από σφηνοειδείς λίθους µε 

προεξέχοντα κλειδιά στην κορυφή τους και διακοσµητικούς προεξέχοντες τραπεζοειδείς 

λίθους στη γέννησή τους. Τα ανακουφιστικά τόξα απαντώνται και στα ανοίγµατα του ισογείου, 

τα οποία έχουν µεγαλύτερες διαστάσεις από τα αντίστοιχα του αρχικού κτηρίου. Τα παράθυρα 

του ορόφου φέρουν επίσης προεξέχουσες λίθινες ποδιές, µικρότερου πάχους από τις ποδιές 

των ανοιγµάτων στο αρχικό κτήριο. Η επίστεψη της προσθήκης επιτυγχάνεται µε λίθινο 

προεξέχον γείσο, το οποίο στηρίζεται σε περιµετρική λίθινη ταινία (στη θέση που βρίσκονται 

τα φουρούσια στο αρχικό κτήριο). 

Η ανατολική όψη της προσθήκης βρίσκεται σε επαφή µε την αντίστοιχη του αρχικού κτηρίου 

και φέρει τέσσερα τοξωτά παράθυρα στον όροφο µε ενιαία λίθινη ποδιά. Τα κουφώµατά τους 

είναι ξύλινα δίφυλλα γαλάζιου χρώµατος µε καΐτια και φεγγίτη, χωρίς σκούρα ενώ εξωτερικά 

φέρουν νεώτερο προστατευτικό µεταλλικό πλέγµα χρώµατος µαύρου. Το ισόγειο φέρει 

κεντρική είσοδο και δυο τετράγωνα παράθυρα εκατέρωθεν αυτής, σε συµµετρία ως προς τον 

κατακόρυφο άξονα. Η θύρα είναι µεταλλική, χρώµατος µαύρου µε απλό κιγκλίδωµα το οποίο 

φέρει λιτό ελικοειδή διάκοσµο από µασίφ σίδερο στο άνω τµήµα της, ενώ τα παράθυρα 

φέρουν ξύλινα κουφώµατα µε καΐτια, γαλάζιου χρώµατος, χωρίς σκούρα και εξωτερικά αυτών 



έχει τοποθετηθεί νεώτερο προστατευτικό µεταλλικό πλέγµα. 

Στη βόρεια πλευρά, το αριστερό τµήµα της προσθήκης βρίσκεται σε προεξοχή και φέρει δυο 

ανοίγµατα στον όροφο και δυο στο ισόγειο, όµοια σε διαστάσεις και µορφή µε τα αντίστοιχα 

της ανατολικής όψης. Όλα τα ανοίγµατα φέρουν ξύλινα κουφώµατα µε καΐτια και φεγγίτη, 

γαλάζιου χρώµατος, χωρίς σκούρα, ενώ στο ισόγειο στο παράθυρο στα αριστερά διατηρείται 

µόνο το πλαίσιο. Τα παράθυρα του ορόφου βρίσκονται κεντρικά, σε µικρή απόσταση µεταξύ 

τους, ενώ φέρουν ξεχωριστές προεξέχουσες λίθινες ποδιές. Αντίθετα τα παράθυρα του 

ισογείου διατηρούν τη συµµετρία ως προς τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα. Όλα τα 

ανοίγµατα φέρουν εξωτερικά νεώτερα προστατευτικά µεταλλικά πλέγµατα. Στη βάση της 

βόρειας όψης, από την ακµή µε την ανατολική όψη έως και κάτωθεν του αριστερού 

παραθύρου υπάρχει επικάλυψη µε κονίαµα, που πιθανώς τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια  

επισκευαστικών εργασιών στο κτήριο.   

Στο δεξί τµήµα της βόρειας όψης της προσθήκης διακρίνεται ένα τοξωτό παράθυρο στον 

όροφο και ένα στο ισόγειο, όµοια σε διαστάσεις και µορφή µε τα αντίστοιχα του αριστερού 

τµήµατος της όψης, σε συµµετρία µεταξύ τους και ελαφρώς έκκεντρα ως προς τον 

κατακόρυφο άξονα. Το παράθυρο του ορόφου φέρει κούφωµα αλουµινίου καφέ χρώµατος και 

προστατευτικό µεταλλικό πλέγµα και το παράθυρο του ισογείου φέρει ξύλινα κουφώµατα µε 

καΐτια γαλάζιου χρώµατος, χωρίς σκούρα και προστατευτικό µεταλλικό πλέγµα. 

Στη δυτική όψης της προσθήκης, το δεξί τµήµα βρίσκεται σε προεξοχή και φέρει δύο 

ανοίγµατα στον όροφο και δυο στο ισόγειο συµµετρικά τοποθετηµένα. Τα ανοίγµατα είναι 

τοξωτά, όµοια σε διαστάσεις και µορφή µε τα αντίστοιχα των όψεων της προσθήκης µε ενιαία 

ποδιά και στο παράθυρο του ορόφου στα αριστερά το κούφωµα έχει αντικατασταθεί µε 

νεώτερο αλουµινίου καφέ χρώµατος, κατά τα πρότυπα της νότιας όψης, ενώ τα υπόλοιπα 

είναι ξύλινα δίφυλλα γαλάζιου χρώµατος µε καΐτια. Όλα τα ανοίγµατα φέρουν προστατευτικό 

µεταλλικό πλέγµα µαύρου χρώµατος.  

Στο αριστερό τµήµα της δυτικής όψης της προσθήκης διακρίνεται ένα άνοιγµα στον όροφο, 

έκκεντρα τοποθετηµένο ως προς τον κατακόρυφο άξονα, όµοιων διαστάσεων και µορφής µε 

τα αντίστοιχα ανοίγµατα στο δεξί τµήµα της όψης. Φέρει ξύλινα κουφώµατα µε καΐτια γαλάζιου 

χρώµατος και προστατευτικό µεταλλικό πλέγµα σε µαύρο χρώµα.  

γ. εσωτερικό κτηρίου  

Το κτήριο του σχολειού µετά τις δυο κατασκευαστικές φάσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω 

αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Στο εσωτερικό του ισογείου διαµορφώνονταν οι 

βοηθητικοί χώροι ενώ ο όροφος αποτελούσε τον κύριο χώρο του σχολείου. Η διάταξη του 

αρχικού κτηρίου ακολουθεί την τυπολογία της εποχής και συγκεκριµένα  διαρθρώνεται στον 

όροφο µε τον κεντρικό χώρο της εισόδου και δύο αίθουσες εκατέρωθεν αυτού. Εξωτερικά του 



κεντρικού χώρου βρίσκεται η στεγασµένη βεράντα στην οποία καταλήγει η κλίµακα ανόδου. 

Στη µεταγενέστερη προσθήκη διακρίνονται σήµερα τρεις χώροι, ένας σε επαφή µε τον 

κεντρικό χώρο του αρχικού κτηρίου και δυο στην ανατολική πλευρά, που δηµιουργήθηκαν 

πιθανώς για να καλύψουν τις ανάγκες του σχολείου σε αίθουσες διδασκαλίας. Οι δύο 

αίθουσες της προσθήκης στα ανατολικά χωρίζονται µε ξύλινο πέτασµα µεταξύ τους, ενώ 

παλαιότερα συνδέονταν µε την αίθουσα του αρχικού κτηρίου στα ανατολικά. Σήµερα το τµήµα 

αυτό έχει κλείσει µε γυψοσανίδα και οι αίθουσες αποτελούν ξεχωριστούς χώρους. Το αρχικό 

κτήριο και η προσθήκη λειτουργικά αποτελούσαν έναν ενιαίο χώρο για το σχολείο που είχε 

στην τελική του µορφή τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και µια αίθουσα διδασκόντων. 

Εσωτερικά το κτήριο φέρει επίχρισµα σε όλους τους χώρους, ενώ τα εσωτερικά κουφώµατά 

του είναι ξύλινα ταµπλαδωτά γαλάζιου χρώµατος και φέρουν φεγγίτη. Σε νεώτερη 

κατασκευαστική φάση το δάπεδο του ορόφου, που πιθανώς αρχικά ήταν ξύλινο, 

αντικαταστάθηκε µε πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος, η οποία φέρει επίστρωση από 

µωσαϊκό, ενώ το ταβάνι του ορόφου είναι επίσης νεώτερο ξύλινο, από λεπτές σανίδες 

(ραµποτέ). Πολύ µεταγενέστερα στον κεντρικό χώρο, σε επαφή µε τη δυτική παρειά της 

προσθήκης εσωτερικά, κατασκευάστηκε µικρός βοηθητικός χώρος (τουαλέτα) από 

γυψοσανίδα, ο οποίος δεν καλύπτει όλο το ύψος του ορόφου αλλά φτάνει έως τα 2/3 αυτού 

περίπου. 

Ως προς τη διάταξη του ισογείου, ο κεντρικός χώρος στο αρχικό κτήριο επιµερίζεται σε δυο 

τµήµατα, πιθανώς για λειτουργικούς λόγους, ενώ εκατέρωθεν αυτού υπάρχουν δύο χώροι 

κάτωθεν των αντίστοιχων αιθουσών του ορόφου. Το ανατολικό τµήµα της προσθήκης 

αποτελεί ενιαίο χώρο ενώ το δυτικό χωρίζεται επίσης σε δυο µικρότερα τµήµατα. Κατ’ 

αντιστοιχία του ορόφου, στο ισόγειο οι χώροι του αρχικού κτηρίου και της προσθήκης 

συνδέονται ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του σχολείου. Εσωτερικά οι χώροι της προσθήκης 

είναι επιχρισµένοι ενώ στο αρχικό κτήριο η τοιχοποιία είναι εµφανής εκτός από το χώρο 

κάτωθεν της δυτικής αίθουσας. Ο βόρειος τοίχος του αρχικού κτηρίου που βρίσκεται σε επαφή 

µε την προσθήκη έχει αρµολογηθεί σε νεώτερη χρονική περίοδο, ενώ δίπλα από το άνοιγµα 

που συνδέει τους δυο χώρους υπήρχε παράθυρο το οποίο έχει κλειστεί µε τοιχοποιία από 

λιθοδοµή. Ως προς τα δάπεδα στον κεντρικό χώρο του αρχικού κτηρίου διατηρείται ακόµα το 

αρχικό λιθόστρωτο δάπεδο, ενώ στο χώρο κάτωθεν της δυτικής αίθουσας υπάρχει πλέον 

επίστρωση από σκυρόδεµα. Στο χώρο κάτωθεν της ανατολικής αίθουσας δεν έχει 

διαµορφωθεί δάπεδο, ενώ στην προσθήκη σε όλους τους χώρους του ισογείου υπάρχει 

δάπεδο σκυροδέµατος. Στον ενιαίο χώρο της προσθήκης υπάρχει χτιστή βρύση που 

εξυπηρετούσε τους µαθητές καθώς για κάποια περίοδο το ισόγειο λειτουργούσε ως χώρος 

φαγητού. Κατά τη διάρκεια επισκευαστικών εργασιών που έγιναν στο κτήριο 

κατασκευάστηκαν περιµετρικές δοκοί από οπλισµένο σκυρόδεµα στο σύνολο του κτηρίου και 

δυο εγκάρσιες στο χώρο της προσθήκης. Οι δοκοί στηρίζονται σε υποστυλώµατα από 



οπλισµένο σκυρόδεµα τα οποία βρίσκονται εσωτερικά του νότιου και βόρειου τοίχου στο 

αρχικό κτήριο, σε επαφή µε τη λιθοδοµή και εντός της προσθήκης κεντρικά του ενιαίου χώρου 

καθώς και στην παρειά του ανατολικού τοίχου.  

δ. φέρων οργανισµός 

Το κυρίως κτήριο του σχολείου είναι διώροφο µε επιφάνεια κάτοψης (ισογείου – ορόφου) 

217,72 τ.µ. (συνολική επιφάνεια 435,44 τ.µ.). Η επικοινωνία των δυο επιπέδων (ισόγειο, 

όροφος) γίνεται αποκλειστικά µέσω εξωτερικής κλίµακας στη νότια πρόσοψη, από τον 

νεώτερο εξώστη σκυροδέµατος διαστάσεων 3,78 µ. χ 2,34 µ., που καλύπτεται από ξύλινο 

στέγαστρο επί µεταλλικών κοιλοδοκών. 

Τόσο το αρχικό κτήριο όσο και η προσθήκη σχήµατος ανεστραµµένου Γ διαθέτουν ισχυρή 

περιµετρική φέρουσα τοιχοποιία από αργολιθοδοµή πάχους 65-70 εκ. Ως συνδετικό υλικό για 

το χτίσιµο των λιθοσωµάτων χρησιµοποιήθηκε λάσπη (πηλοκονίαµα) στο αρχικό κτήριο και 

ασβεστοκονίαµα στην προσθήκη, ενώ για την περαιτέρω ενίσχυση της τοιχοποιίας του 

αρχικού κτηρίου δηµιουργήθηκαν ξύλινα διαζώµατα (ξυλοδεσιές) εµφανή κατά θέσεις. Στο 

εσωτερικό υπάρχουν διαχωριστικές τοιχοποιίες από αργολιθοδοµή ελαφρώς µικρότερου 

πάχους σε διάταξη παράλληλη των όψεων. Τµήµατα της βόρειας λιθοδοµής του αρχικού 

κτηρίου έχουν  καθαιρεθεί για τη λειτουργική ενότητα των δυο φάσεων (αρχικό – προσθήκη). 

Οι δυο φάσεις του κτηρίου δεν διαχωρίζονται από κατασκευαστικό αρµό και σαν σύνολο 

φέρουν κανονική διάταξη καθ’ ύψος και σε κάτοψη στην πλειοψηφία των ανοιγµάτων, ενώ 

διαθέτουν πυκνή κατανοµή ανοιγµάτων και συνεπώς µειωµένη δυσκαµψία στη νότια και 

ανατολική όψη.  

Το κτήριο πλέον διαθέτει µικτό φέρον σύστηµα δόµησης µετά από νεώτερη επέµβαση, στην 

οποία το δάπεδο του ορόφου αντικαταστάθηκε από πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 

(πάχους 10-15 εκ.) µε δάπεδο µωσαϊκού. Για τη στήριξη της πλάκας κατασκευάστηκε 

ανεξάρτητος σκελετός οπλισµένου σκυροδέµατος εσωτερικά στο ισόγειο του αρχικού κτηρίου, 

που αποτελείται από 2 δοκούς (Π x Υ = 25 x 35 εκ.) σε επαφή µε τους περιµετρικούς τοίχους 

παράλληλα στην πρόσοψη, που στηρίζονται σε 8 υποστυλώµατα (25 x 25 εκ.) επί πεδίλων, 

καθώς και στις πλάγιες περιµετρικές τοιχοποιίες. Οµοίως κατασκευάστηκε ανεξάρτητος 

σκελετός οπλισµένου σκυροδέµατος εσωτερικά στο ισόγειο της προσθήκης, από δυο δοκούς 

σε διάταξη παράλληλη στην πρόσοψη, που στηρίζονται σε 2 υποστυλώµατα καθώς και στις 

πλάγιες τοιχοποιίες µε παράλληλη κατασκευή διαζώµατος στο επίπεδο αυτό. 

Σκοπός της κατασκευής του νέου σκελετού από Ο.Σ. ήταν η ενίσχυσή του, λόγω των 

αυξηµένων φορτίων λειτουργίας του κτηρίου για χρήση του ως σχολείο. Εκτιµάται λόγω των 

αποστάσεων µεταξύ φερόντων τοίχων, ιδιαίτερα στο ανατολικό τµήµα της προσθήκης, ότι στις 

θέσεις αυτές προϋπήρχε δευτερεύων ξύλινος φέρων οργανισµός από ξύλινα υποστυλώµατα 



σε παρόµοια διάταξη τοποθέτησης, ώστε να γίνεται η ασφαλής παραλαβή των φορτίων του 

δαπέδου του ορόφου. 

Τα δάπεδα του ισογείου, εκτός από το χώρο κάτωθεν της ανατολικής αίθουσας όπου δεν έχει 

διαµορφωθεί δάπεδο, ήταν αρχικά λιθόστρωτα που διατηρούνται σε τµήµα του κτηρίου, 

καθώς µεγάλο µέρος έχει πλέον αντικατασταθεί από επίστρωση σκυροδέµατος.  Πιθανώς κατ’ 

αντιστοιχία και ο χώρος κάτωθεν της δυτικής αίθουσας, που σήµερα φέρει επίστρωση 

σκυροδέµατος, στην αρχική του µορφή να µην είχε διαµορφωµένο δάπεδο. Η στέγη του 

κτηρίου είναι νεώτερη και φέρει ξύλινα ζευκτά επί νεώτερου διαζώµατος οπλισµένου 

σκυροδέµατος (ύψους 10 εκ.), που έχει προστεθεί στη στέψη του συνόλου των φέρουσων 

τοιχοποιιών του κτηρίου. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ο φ.ο. του κτηρίου έχει υποστεί επεµβάσεις οι οποίες είναι άµεσα αναγνωρίσιµες. Αυτές 

διακρίνονται κυρίως στην προσθήκη κατ’ επέκταση στη βόρεια πλευρά του αρχικού κτηρίου, 

στην αντικατάσταση του αρχικού ξύλινου δαπέδου του ορόφου από πλάκα οπλισµένου 

σκυροδέµατος επί ανεξάρτητου φ.ο. οπλισµένου σκυροδέµατος εσωτερικά του κτηρίου και την 

αντικατάσταση της στέγης. Ωστόσο, εκτιµάται ότι στην αρχική µορφή του, γενικά το κτήριο 

διασφάλιζε την κεντρική µεταφορά των κατακόρυφων φορτίων από τη στέγη στη θεµελίωση. 

Επιπλέον, παρόλη τη δεδοµένη µεγαλύτερη φόρτιση του εδάφους λόγω της προσθήκης και 

της θεµελίωσης σε ελαφρώς επικλινές έδαφος, δεν παρατηρούνται βλάβες λόγω εδαφικών 

µετακινήσεων. 

Σήµερα το κτήριο βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης µε βλάβες οφειλόµενες 

στις δυσµενείς παρεµβάσεις, στην ελλιπή συντήρηση και την γήρανση των υλικών του κτηρίου 

που δεν απειλούν την στατική του επάρκεια. Συγκεκριµένα, παρατηρείται: 

• Κακή σύνδεση αρχικού κτιρίου – προσθήκης µε ελλιπή εµπλοκή λίθων στη βορειοδυτική 

γωνία. 

• Τοποθέτηση νεώτερου επιχρίσµατος στο σύνολο της νότιας όψης µε αποτέλεσµα τη 

µορφολογική αλλοίωση του αρχικού κτηρίου.  

• Επισκευές του συνδετικού κονιάµατος µε τσιµεντοκονία κατά τόπους περιµετρικά του 

κτηρίου.  

• Αντικατάσταση αρχικών ξύλινων κουφωµάτων µε νεώτερα από αλουµίνιο σε παράθυρα 

του ορόφου και τοποθέτηση µεταλλικών εξωφύλλων στα ανοίγµατα του ισογείου (νότια 

όψη). 



• Υπερύψωση της στέγης κατά την αντικατάστασή της, λόγω της κατασκευής περιµετρικού 

σενάζ, το οποίο είναι εµφανές σε όλες τις όψεις, και επικεράµωση µε κεραµίδια νεώτερου 

τύπου (γαλλικά).  

• Υγρασία και βλάστηση στη σύνδεση αρχικού κτηρίου – προσθήκης στην ανατολική όψη 

του κτηρίου και εσωτερικά. Στη θέση αυτή υπάρχει πρόσφατη επισκευή µε τσιµεντοκονία 

εξωτερικά, που µαρτυρά την αδυναµία της θέσης και την εκτιµώµενη απώλεια συνδετικού 

κονιάµατος. 

• ∆υσµενής µόρφωση έδρασης δοκών οπλισµένου σκυροδέµατος στην φέρουσα 

τοιχοποιία, δίχως την δηµιουργία διαζώµατος ικανού πάχους. 

• Επιφανειακή θεµελίωση υποστυλωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος επί πεδίλων 

πτωχής ποιότητας κατασκευής. 

• Αστοχία λίθινων υπέρθυρων τόξων και πρεκιών και κατακόρυφη ρηγµάτωση υπέρθυρων 

κατά θέσεις στη νότια και δυτική όψη, λόγω εκτός επιπέδου κάµψης των ανωφλίων των 

παραθύρων. 

• Θραύσεις λίθων προεξέχοντος γείσου κατά θέσεις (ανατολική και νότια όψη) περιµετρικά 

του αρχικού κτηρίου. 

• Θραύσεις υδρορροών κατά θέσεις περιµετρικά του κτηρίου, µε αποτέλεσµα τα νερά της 

στέγης να ρέουν ανεξέλεγκτα στις περιµετρικές τοιχοποιίες και να διαβρώνουν το κονίαµα. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Οι επεµβάσεις οι οποίες θα γίνουν στο κτήριο θα είναι µε τρόπο που να διατηρείται και να 

προβάλλεται η ιστορική και η αισθητική αξία του. Βασική αρχή είναι ότι κάθε νέα επέµβαση θα 

πρέπει να σέβεται και να αναδεικνύει τα τυπολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά του 

κτηρίου λαµβάνοντας υπόψη τη δοµοστατική του οργάνωση. 

Ο σκοπός της αποκατάστασης δεν είναι να επαναφέρουµε οπωσδήποτε το κτήριο στην 

αρχική του κατάσταση, αλλά να διατηρήσουµε και να αναδείξουµε τα βασικά του 

χαρακτηριστικά είτε αυτά υπήρχαν από την αρχική του φάση είτε ενσωµατώθηκαν σ' αυτό 

κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης ιστορίας του. Για να επιτευχθεί λοιπόν η αποκατάσταση 

µορφολογικά και στατικά στο κτήριο του σχολείου Κοσµηράς, ώστε να λειτουργεί και να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινότητας θα πρέπει να γίνουν εργασίες. Συγκεκριµένα 

προτείνονται τα εξής:   

Εξωτερική τοιχοποιία   



• Αποµάκρυνση του νεώτερου επιχρίσµατος στην νότια όψη ώστε να αποκαλυφθεί η 

αρχική µορφή και να αποκατασταθεί η εµφανής λιθοδοµής. 

• Καθαίρεση των σαθρών αρµών στη λιθοδοµή στο σύνολο του κτηρίου, καθαρισµός µε 

νερό και κατάλληλα µηχανικά µέσα και πλήρωσή τους µε κονίαµα. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών θα ληφθούν δείγµατα κονιάµατος για τη χρωµατική υφή και τη σύστασή του. 

• Αντικατάσταση των σαθρών και πλήρωση των κατεστραµµένων ή ελλειπόντων λίθων 

στην τοιχοποιία µε νέους ίδιας µορφής (ασβεστόλιθοι). 

• Στις θέσεις που διακρίνονται δοκοθήκες, αυτές θα καλυφθούν µε λίθους διατηρώντας 

εσοχή περίπου 8 εκ.   

• Στην περιοχή σύνδεσης του αρχικού κτηρίου µε την προσθήκη (ανατολική όψη), ο 

αρµός θα διαφοροποιηθεί κατασκευαστικά, µε υποχώρηση ώστε να γίνεται άµεσα διακριτός ο 

κατασκευαστικός αρµός των δύο φάσεων.  

Μορφολογικά στοιχεία 

• Αποκατάσταση ποδιών παραθύρων, φουρουσιών και γείσου. Οι λίθοι που φέρουν 

ρηγµατώσεις ή αποκολλήσεις θα πρέπει να αποµακρυνθούν και να αντικατασταθούν µε 

όµοιους, ίδιας µορφής, διαστάσεων και απόχρωσης µε τους υπάρχοντες.   

• Καθαίρεση µεταλλικών πλεγµάτων από όλα τα ανοίγµατα του κτηρίου. Τοποθέτηση 

κιγκλιδωµάτων από µασίφ σίδερο στα ανοίγµατα του ισογείου κατά τα πρότυπα του 

κιγκλιδώµατος στο δεξί παράθυρο της ανατολικής όψης του αρχικού κτηρίου και 

παραδοσιακών κιγκλιδωµάτων στα παράθυρα του ορόφου.   

• ∆ιάνοιξη φραγµένων ανοιγµάτων ώστε να αποκατασταθούν οι όψεις στην αρχική τους 

µορφή.  

• Αποκατάσταση της εξωτερικής κλίµακας ανόδου. Αρχικά θα γίνουν τοµές ώστε να 

διαπιστωθεί εάν πρόκειται για επικάλυψη σκυροδέµατος ή εάν αντικαταστάθηκε συνολικά µε 

κλίµακα σκυροδέµατος. Σε περίπτωση που πρόκειται για επικάλυψη, θα αποµακρυνθεί και οι 

κατεστραµµένοι λίθοι θα αντικατασταθούν µε όµοιους σε µορφή και διαστάσεις µε τους 

αρχικούς. Τα κιγκλιδώµατα της κλίµακας και της βεράντας θα αντικατασταθούν µε 

παραδοσιακά από µασίφ σίδερο.  

• Αποµάκρυνση της καµινάδας του λεβητοστασίου που σήµερα βρίσκεται έµπροσθεν 

της βόρειας όψης του αρχικού κτηρίου.  

• Αποξήλωση της επίστρωση στο δάπεδο της βεράντας εισόδου και τοποθέτηση νέας µε 

λίθινες πλάκες.  



• Αντικατάσταση του ξύλινου στεγάστρου της νότιας όψης. 

Κουφώµατα  

• Αντικατάσταση των κουφωµάτων του ορόφου µε νέα ξύλινα µε καΐτια και φεγγίτη 

παραδοσιακής µορφής, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα.  

• Αντικατάσταση των κουφωµάτων του ισογείου µε ξύλινα κουφώµατα µε καΐτια 

παραδοσιακής µορφής.  

• Αντικατάσταση της κεντρική εισόδου του κτηρίου µε νέα ξύλινη δίφυλλη ταµπλαδωτή, 

παραδοσιακής µορφής, µε υαλοπίνακες στο άνω τµήµα των φύλλων της και φεγγίτη.  

• Αντικατάσταση των δυο εισόδων του ισογείου µε νέες ξύλινες, ταµπλαδωτές 

παραδοσιακής µορρφής.  

Στέγη  

• Αντικατάσταση στέγης. Η στέγη του κτηρίου αν και επισκευάστηκε σχετικά πρόσφατα, 

παρουσιάζει προβλήµατα και κρίνεται απαραίτητη και επιβεβληµένη η αντικατάστασή της µε 

καθαίρεση των κεραµιδιών, τοποθέτηση νέου ξύλινου φέροντος οργανισµού, τοποθέτηση 

θερµοµονωτικών πλακών, διαπνέουσας υγροµονωτικής µεµβράνης και τοποθέτηση νέων 

κοίλων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου. Τα κεραµίδια θα τοποθετηθούν και θα στερεωθούν µε 

βίδες και έπειτα θα σφραγιστούν περιµετρικά µε κονίαµα, µε τρόπο ώστε αυτό να µη 

διακρίνεται καθόλου. 

• Καθαίρεση του νεώτερου σενάζ οπλισµένου σκυροδέµατος από τους περιµετρικούς 

τοίχους του κτηρίου. Στη θέση του θα κατασκευαστεί νέο, το οποίο δεν θα είναι εµφανές από 

την εξωτερική παρειά της τοιχοποιίας. Συγκεκριµένα θα αποµακρυνθεί τµήµα, εσωτερικά της 

τοιχοποιίας για την έδραση του νέου σενάζ, πλάτους 30 εκ. και ύψους 15 εκ. 

• Αντικατάσταση των υδρορροών περιµετρικά του κτηρίου µε παραδοσιακής µορφής 

από γαλβανισµένη λαµαρίνα ή χαλκό.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ/ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 

Η διαχείριση των υλικών καθαίρεσης/κατεδάφισης θα γίνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις  της 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β), όπως εξειδικεύονται µε την αρ. πρωτ. 4834/25-

01-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  που 

αφορά τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

Ειδικότερα θα τηρηθούν τα όσα ορίζονται στο κεφάλαιο 7, άρθρο 7.16 της ΕΣΥ.  



Για όσα απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείρισή τους µέσω εγκεκριµένων 

συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης ο Ανάδοχος θα τα µεταφέρει και θα τα παραδίδει σε 

εγκαταστάσεις συνεργαζόµενες µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.  Ο 

Ανάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της διαχείρισης και θα λαµβάνει τα σχετικά παραστατικά 

από τα οποία θα προκύπτουν οι ποσότητες  των υλικών που παραδόθηκαν, τα οποία και θα 

προσκοµίζει στην Υπηρεσία.  

Το κόστος για τη δαπάνη της διαχείρισης των αποβλήτων έχει προβλεφθεί σε σχετικό άρθρο 

του τιµολογίου της µελέτης και η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε βάση την ποσότητα 

(tn) ανακυκλώσιµου υλικού που έχει παραληφθεί από την εξουσιοδοτηµένη εγκατάσταση 

βάσει παραστατικών.  

Ο ανάδοχος µε την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι όλες οι δαπάνες (εργασίες 

καθαίρεσης, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές κλπ) µέχρι και την παράδοση των αποβλήτων στο 

χώρο του εγκεκριµένου συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης έχουν συµπεριληφθεί στις τιµές 

των αντίστοιχων άρθρων του Τιµολογίου της µελέτης.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ιωάννινα    07/06/2019 

 

 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΒΒΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΤΣΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ιωάννινα     07/06/2019 

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ιωάννινα     07/06/2019 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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