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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

        Με την ̟αρούσα εργολαβία  θα εκτελεστούν εργασίες  για την  α̟οκατάσταση της  23ης  ε̟αρχιακής 
 οδού  µε την εκτέλεση των ̟αρακάτω εργασιών. 
 
     Αρχή χιλιοµετρήσεως η διασταύρωση α̟ό Τύρια-Ζωτικό ̟ρος Παρδαλίτσα ΧΘ 0+000 
 

1. Στην ΧΘ 1+100. Παρουσιάζονται έντονες ρηγµατώσεις στον ασφαλτοτά̟ητα σε ένα µήκος λ=30 
µέτρων καθώς και µικροκαθιζήσεις της ε̟ιφάνειας της οδού. 
Ως τρό̟ος α̟οκατάστασης ̟ροτείνεται η συµ̟λήρωση –ισο̟έδωση του ασφαλτοτά̟ητα µε  
κατασκευή ασφαλτικής ισο̟εδωτικής στρώσης. 
 

2. Στην ΧΘ 1+500 ̟αρουσιάζονται έντονες διαφορικές καθιζήσεις σε ένα µήκος λ=60 µέτρων. 
Προτείνεται η εκσκαφή σε όλο το ̟λάτος της οδού σε βάθος 1 µέτρο µε κλίση της ε̟ιφάνειας 2-3% 
και συµ̟ίεση της ε̟ιφάνειας ώστε να γίνει α̟οµάκρυνση του αργιλικού  υλικού ̟ου είναι 
υ̟όβαση του δρόµου. Γέµισµα του χώρου της εκσκαφής µε υλικό διαστάσεων >0,10 µέτρων 
έως το βάθος 0,40-0,45 µέτρων ώστε να λειτουργεί και σαν στραγγιστήριο και το υ̟όλοι̟ο 
 να συµ̟ληρωθεί µε στρώση στράγγισης οδοστρωσία-ασφαλτικό. 
Τα υλικά εκσκαφής θα α̟οµακρύνονται σε θέσεις χωρίς κλίσεις και εκτός του οδοστρώµατος  
και των ̟ρανών του δρόµου. 
Τα υλικά των εκσκαφών α̟αγορεύεται να γίνει χρήση των σε καµία εργασία οδοστρωσίας.. 
Οι εργασίες α̟οκατάστασης της οδού ̟ρέ̟ει να γίνουν µόνο την ̟ερίοδο ̟ου δεν έχουµε  
Βροχω̟τώσεις,λόγο του υ̟οβάθρου της οδού ̟ου είναι φλύσχης ψαµµιτοµαργαικός. 
Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθούν µετά την ̟αρέλευση της χειµερινής  
Περιόδου ̟ροκειµένου οι ό̟οιες µικροκαθιζήσεις του υ̟οκειµένου στρώµατος οδοστρωσίας 
Και εξυγίανσης να εκδηλωθούν χωρίς να ε̟ηρεάσουν την τελική ε̟ιφάνεια κυκλοφορίας  
Της οδού. 
 

3. Στην ΧΘ 3+100 και σε µήκος 150 µέτρων ̟αρουσιάζονται έντονες καθιζήσεις. 
Η αντιµετώ̟ιση ̟ροτείνεται η ίδια µε τα ̟αρα̟άνω αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2 
 µε εξυγίανση και αντικατάσταση του αργιλικού υλικού σε βάθος της τάξεως του ενός µέτρου. 
 

4.  Στην ΧΘ3+200 ̟αρουσιάζεται ̟ρόβληµα σε µήκος λ=17 µέτρων στο ηµι̟λάτος της οδού. 
Η α̟οκατάσταση θα γίνει µε αντικατάσταση του αργιλικού υ̟οβάθρου στο µισό ̟λάτους 
Της οδού. 
 

5. Στις ΧΘ 3+900 και 4+000 (διασταύρωση µε Παρδαλίτσα) ̟ροτείνεται η κατασκευή  νέων 
σωληνωτών οχετών Φ100 µε τα α̟αραίτητα τεχνικά εισόδου εξόδου µήκους 8 και 9 µέτρων  
αντίστοιχα. 
 

6. Στην ΧΘ 4+050  η ̟αρουσιαζόµενη καθίζηση σε µήκος λ=30 µέτρων ̟ροτείνεται να  
αντιµετω̟ισθεί µε ισο̟εδωτική στρώση ασφαλτοµίγµατος. 
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ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΕΡΓΟ : « Άμεση αποκατάσταση 23

ης
 επαρχιακής οδού(από 

Τύρια-Ζωτικό προς Παρδαλίτσα-Πετούσι-όρια Ν Ιωαννίνων)» 
 
 
Προϋ̟ολογισµός: 300.000,00  Ευρώ 



7. Στην ΧΘ 5+100  ̟αρουσιάζεται σοβαρότατη καθίζηση στο ηµι̟λάτος της οδού στο δεξιό µέρος 
 µε κατεύθυνση ̟ρος Πετούσι και σε µήκος 110 µέτρων. 
Ο οικονοµικότερος τρό̟ος α̟οκατάστασης ̟ου ̟ροτείνεται α̟ό την ̟αρούσα µελέτη είναι 
να γίνει η µεταφορά του άξονα της οδού σε α̟όσταση λ=4,00 µέτρα και να συµ̟ληρωθεί η  
οδός µε την κατασκευή του συµ̟ληρωµατικού ηµι̟λάτους. 
 

8. Τέλος στα όρια του νοµού και στις ΧΘ 5=900 και ΧΘ 6+000  ̟ροτείνεται λόγο της θραύσεως του 
 ∆εξιού(̟ρος Πετούσι) ηµι̟λάτους της οδού να γίνει η δια̟λάτυνση της οδού ̟ρος το ανάντι ̟ρανές 
µε ̟αράλληλη κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης  α̟ό συρµατοκιβώτια στα κατάντι και 
 σε µήκος 75 µέτρων. 
 

9. Ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν σε σηµεία ̟ου θα υ̟οδειχθούν α̟ό την Υ̟ηρεσία. 
 
  Γενικότερα ̟ροβλέ̟εται η διάνοιξη σε όλο το µήκος τάφρου α̟οχέτευσης όµβριων ό̟ου δεν υ̟άρχει 
   καθαρισµός τάφρου εκεί ̟ου υ̟άρχει και καθαρισµός των τεχνικών σε όλο το µήκος της οδού. 
  Ε̟ίσης θα γίνει άρση των κατα̟τώσεων και α̟οµάκρυνση όλων των χωµάτων ̟ου είναι  
  α̟οθηκευµένα ε̟ί του καταστρώµατος της οδού 

Ιωάννινα    10-09--2019                     
    

Ιωάννινα    10-09-2019                                                            Ιωάννινα  10 -09-2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                     
Η   Αν. Προϊσταµένη                        Ο Αν Προϊστάµενος                                                        
       ΤΣΕ/ΠΕΙ                                            ∆ΤΕ/ΠΕΙ 

                                                                                     

  

 
 
     

Κωνσταντίνος Έξαρχος  Χριστίνα ∆ηµητρίου       Βασίλειος Οικονόµου 
Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός                  Πολιτικός Μηχανικός 
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