
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

        Με την ̟αρούσα εργολαβία  θα εκτελεστούν εργασίες  για την  α̟οκατάσταση της  ε̟αρχιακής 
 οδού Τύριας-Κερασέας  µε την εκτέλεση των ̟αρακάτω εργασιών. 
 
     Αρχή χιλιοµετρήσεως η Τύρια 
     
     Στην ΧΘ 5+100 
     Η α̟οκατάσταση του ̟λάτους  της οδού θα γίνει µε ̟αρέµβαση στο ανάντη της οδού µε άρση της 
    κατολισθήσεως και κατασκευή τοίχου αντιστηρίξεως α̟ό συρµατοκιβώτια  ύψους 2 µέτρων. 
    θα γίνει α̟οκατάσταση της οδού σε µήκος 80 µέτρων µε εξυγίανση και αντικατάσταση του εδαφικού  
    υλικού σε βάθος ̟ου θα καθοριστεί µε την ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρεσία. 
 
    Στην ΧΘ 5+200. 
    Κατασκευή τεχνικού Φ100 µε τεχνικά εισόδου-εξόδου µήκους L=12 µέτρων 
   Θα γίνει α̟οκατάσταση της οδού σε µήκος 150 µέτρων  µε ολοκλήρωση της οδοστρωσίας και των  
    ασφαλτικών 
 
    Στην ΧΘ 6+000 «Ρί̟α Σιανί» 
    Η βελτίωση-̟ροστασία  στα κατάντη της οδού και στα όρια µε το ̟οτάµι θα γίνει µε την το̟οθέτηση 
    λίθων βάρους µεγαλύτερου των 100 κιλών α̟ό την κοίτη του ̟οταµού . 
   Για την ̟ροστασία α̟ό ̟τώσεις  στο υψηλό ̟ρανές στα ανάντη της οδού θα κατασκευαστεί τοίχος 
   βαρύτητας α̟ό συρµατοκιβώτια ύψους 3 µέτρων και σε µήκος 120 µέτρων. 
.  Θα γίνει α̟οκατάσταση της οδού σε µήκος 150 µέτρων  µε ολοκλήρωση της οδοστρωσίας και των  
    ασφαλτικών 
 
    Στην ΧΘ 7+850 
    ∆ιευθέτηση  των όµβριων µε διόρθωση της υ̟άρχουσας ε̟ενδυµένης τάφρου µε νέα σκυροδέµατα 
   Καθάρισµα του υ̟άρχοντος τεχνικού µήκους 7 µέτρων. 
 
  Στην ΧΘ 10+300 
  Θα γίνει άρση των κατα̟τώσεων στο ανάντη ̟ρανές µε κατασκευή τοίχου αντιστήριξης α̟ό  
  συρµατοκιβώτια  τόσο την ε̟αρχιακή οδό όσο και στην διακλάδωση  της υ̟άρχουσας κοινοτικής οδού 
  συνολικού όγκου 275 µέτρα κυβικά. 
 Προβλέ̟εται η κατασκευή νέου τεχνικού Φ100 µε τεχνικά εισόδου-εξόδου για την διευθέτηση των όµβριων 
  Μήκους  12 µέτρων 
 
  Στις ΧΘ 11+000 και 12+750 ̟ρος Λωζιανά θα γίνει η α̟οκατάσταση  της ε̟ικινδυνότητας ̟ου  
 υ̟άρχει λόγω κατολίσθησης του κατάντη  ηµι̟λάτους της οδού µε ̟αρέµβαση στο ανάντη ̟ρανές µε άρση  
 της κατολίσθησης  και κατασκευή τοίχου βαρύτητας µε συρµατοκιβώτια ύψους 2-3 µέτρων. 
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Προϋ̟ολογισµός:  380.000,00 Ευρώ 



  Γενικότερα ̟ροβλέ̟εται η διάνοιξη σε όλο το µήκος τάφρου α̟οχέτευσης όµβριων ό̟ου δεν υ̟άρχει 
  και καθαρισµός τάφρου εκεί ̟ου υ̟άρχει. 
 Τα υλικά εκσκαφής  θα αποµακρύνονται σε θέσεις χωρίς κλίσεις και εκτός του οδοστρώµατος και 

 των πρανών του δρόµου.  

 Τα υλικά των εκσκαφών απαγορεύεται να γίνει η χρήση των σε καµιά εργασία οδοστρωσίας.   

 Οι εργασίες αποκατάστασης του δρόµου πρέπει να γίνουν αναγκαστικά µόνο την περίοδο που 

 δεν έχουµε βροχοπτώσεις, λόγο του υπόβαθρου του δρόµου που είναι ιόνιος φλύσχης. 

 Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης πρέπει να πραγµατοποιηθούν µετά την παρέλευση της χειµερινής  

περιόδου, προκειµένου οι όποιες µικροκαθιζήσεις του υποκείµενου στρώµατος οδοστρωσίας και 

 εξυγίανσης να εκδηλωθούν χωρίς να επηρεάσουν την τελική επιφάνεια κυκλοφορίας. 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, προδιαγραφές και 

 τις υποδείξεις  της διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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