
Ασφαλτική προεπάλειψη κατά την Π.Τ.Π. Α201

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας παχους 0,05μ.

(Π.Τ.Π. Α265 )

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την Π.Τ.Π. Α201

Υπόβαση κατά την Π.Τ.Π. 0150 συνολικού πάχους 0,20μ.

(2 x 0,10 μ.) παράλληλα με την οδοστρωσία.

Bάση κατά την Π.Τ.Π. 0155 συνολικού πάχους 0,20μ.

(2 x 0.10μ.) από θραυστό υλικό ασβεστολιθικού λατομείου.

Τυπική Διατομή Τύπου "ε2"

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας παχους 0,05μ.

(Π.Τ.Π. Α265 )

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την Π.Τ.Π. Α201

Τυπική Διατομή Τύπου "ε2"

Απόξεση ασφαλτικού οδοσρώματος (φρεζάρισμα)

ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

ΣΤΑΔΙΟ:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΙΑ  Η  ΛΟΓΟΣ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΑ / Α

Α

Β

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ

3.     ________________________________________________________________

2.     ________________________________________________________________

1.     ________________________________________________________________

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ,    __/__/2019 ΙΩΑΝΝΙΝΑ,    __/__/2019

O ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΘΕΣΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟY ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ YΠΟΔΟΜΩΝ

Τ Μ Η Μ Α    Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Ω Ν    Ε Ρ Γ Ω Ν

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΚΡΥΑ 

03-2019

03-2019

03-2019

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

StaticNet

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΟΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑ – ΚΡΥΑ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)»

ΟΡΙΣΤΙΚH ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ

ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ

ΚΛΙΜΑΚA:

Τ.Δ.1

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ

1:50

Λεπτομέρεια

Πλευρική Διαμόρφωση Επιχώματος

με απαίτηση Ασφάλιση

Ακατάλληλα εδάφους

     πάχους 30 εκ.

Γραμμή εδάφους

ο
δ
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ύ
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ξ
ο
ν
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ς

Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05μ

(Π.Τ.Π. Α260)

Περίπτωση ανακατασκευής οδοστρώματος

Ακατάλληλα εδάφους

     πάχους 30 εκ.

Γραμμή εδάφους

ο
δ

ο
ύ

Ά
ξ
ο
ν
α

ς

Περίπτωση διατήρησης υφιστάμενου οδοστρώματος

Ασφαλτική στρώση μεταβλητου πάχους

(Π.Τ.Π. Α260)

Υφιστάμενο οδόστρωμα


