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 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, 
 όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 
  
 1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία 
 για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
 περιλαµβάνονται: 
 1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους 
 όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 
 1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
 εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το 
 είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την 
 δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 
  
 1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε 
 δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 
 1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου 
 Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)] 
 Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και 
 δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
 Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
 άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
 απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του 
 έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο 
 Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 
 1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς 
 τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής 
 τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις 
 απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα 
 άρθρα του Τιµολογίου. 
 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και 
 ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
 ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
 ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, 
 επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, 
 θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
 προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
 (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
 οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
 έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
 1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και 
 λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
 αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
 δηµοπράτησης. 
 1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την 
 περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
 σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 
 1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
 προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 



 εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
 1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και προκατασκευασµένων στοιχείων 
 (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
 Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και 
 λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες 
 πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων 
 µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των 
 εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) 
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 και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
 όρους. 
 Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες 
 περιπτώσεις: 
 (α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 
 (β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια 
 εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
 1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα 
 έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
 Υποχρεώσεων του Έργου. 
 1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 
 ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής 
 ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
 κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την 
 οριστική παραλαβή τους. 
 1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών 
 τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
 δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 
 1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων 
 (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 
 χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν 
 απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα 
 λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για 
 οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 
 Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 
 Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την 
 αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 
 1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που 
 οφείλονται: 
 (α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
 (β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, 
 ∆ΕΥΑx κλπ.), 
 (γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, 
 (δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών 
 κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω 
 αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
 (ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. 
 εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
 1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
 τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την 
 χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την 
 προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
 κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 
 Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 
 αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
 [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, 
 του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 
 δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών 
 στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 
 πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
 1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται 
 στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 
 1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
 τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων 
 και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
 γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
 απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, 
 µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως 
 στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά 
 οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, 
 και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται 



 ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
 περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν 
 υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
 1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή 
 µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του 
 Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη 
 τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
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 του Αναδόχου. 
 1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
 στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
 χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 
 1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και 
 τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο 
 µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, 
 εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές 
 δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 
 1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
 Υπηρεσίας. 
  
 1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 
 Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
 διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
 προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
 προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του 
 προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
 σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
  
 1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
  
 2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
 2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των 
 συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της 
 Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 
 2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει 
 την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να 
 διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
 ελέγχου. 
 2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε 
 κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
 Τιµολόγιο. 
 2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις 
 αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου. 
 2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι 
 η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες 
 επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο 
 Τιµολόγιο. 
 2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 
  
 2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  
 Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
  
 * Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από 
 επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά. 
 * Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, 
 οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, 
 και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή 
 προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 
 * Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε 
 εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
 "βράχου" περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 
 * Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή 
 πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η 



 εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε 
 απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 
  
 2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
  
 Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να 
 τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
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 Χειρολαβές 
 - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
 (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 
 - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
 (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
 - Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης 
 χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 
 - Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά 
 ασφαλείας. 
 Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 
 - Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
 - Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος 
 - Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 
 - Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
 - Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε 
 διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 
 Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
 - Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, 
 στο άνω µέρος της θύρας. 
 - Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
 - Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 
 - Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 
 - Αναστολείς (stoppers) 
 - Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
 - Αναστολείς θύρας - τοίχου 
 - Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 
 - Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 
 - Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
 - Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
 - Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 
 - Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
 - Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key 
 - Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 
 - Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, µε συσκευή 
 µικροκυµάτων 
  
 Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται 
 από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
 Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 
  
 2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
  
 Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών 
 στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες 
 επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή 
 χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. 
 Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών 
 επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
 Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και 
 έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
 χρωµατισµών. 
 Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του 
 παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί 
 Όροι". 
 Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική 
 χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται 
 σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν 
 πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων. 
 Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση 
 των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις 
 ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
 εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 
 απαιτείται ή επιβάλλεται. 
 Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των 
 χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των 
 εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, 



 απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
  
 α/α                Είδος                                 Συντελεστής 
 1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή 
 µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 
 από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
 α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)     2,30 
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 β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου      2,70 
 γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου      3,00 
 2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
 µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 
 από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
 α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)     1,90 
 β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου      2,30 
 γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου      2,60 
 3. Υαλοστάσια : 
 α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)     1,00 
 β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου      1,40 
 γ) µε κάσσα επί µπατικού       1,80 
 δ) παραθύρων ρολλών        1,60 
 ε) σιδερένια         1,00 
 4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
 (χωρικού, γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών.    3,70 
 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
 εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου     2,60 
 6. Σιδερένιες θύρες : 
 α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα     2,80 
 β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές   2,00 
 γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)   1,00 
 δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ    1,60 
 7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
 α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα      2,50 
 β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα       1,00 
 γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 
 8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου       1,00 
 β) πολυσυνθέτου σχεδίου       1,50 
 9. Θερµαντικά σώµατα : 
 Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
 Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
 των θερµαντικών σωµάτων 
  
  
 2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
  
 1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και 
 σκληρότητα: 
  
 ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
  
 1     Πεντέλης   Λευκό 
 2     Κοκκιναρά  Τεφρόν 
 3     Κοζάνης   Λευκό 
 4     Αγ. Μαρίνας  Λευκό συννεφώδες 
 5     Καπανδριτίου  Κιτρινωπό 
 6     Μαραθώνα   Γκρί 
 7     Νάξου   Λευκό 
 8     Αλιβερίου   Τεφρόχρουν -µελανό 
 9     Μαραθώνα  Τεφρόχρουν - µελανό 
 10    Βέροιας  Λευκό 
 11    Θάσου   Λευκό 
 12    Πηλίου   Λευκό 
  
 ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
  
 1 Ερέτριας   Ερυθρότεφρο 
 2 Αµαρύνθου   Ερυθρότεφρο 
 3 ∆οµβραϊνης Θηβών  Μπεζ 
 4 ∆οµβραϊνης Θηβών  Κίτρινο 
 5 ∆οµβραϊνης Θηβών  Ερυθρό 
 6 Στύρων    Πράσινο 
 7 Λάρισας   Πράσινο 
 8 Ιωαννίνων   Μπεζ 



 9 Φαρσάλων   Γκρι 
 10 Ύδρας    Ροδότεφρο πολύχρωµο 
 11 ∆ιονύσου   Χιονόλευκο 
  
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
  
 1 Ιωαννίνων  Ροδόχρουν 
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 2 Χίου   Τεφρό 
 3 Χίου   Κίτρινο 
 4 Τήνου   Πράσινο 
 5 Ρόδου   Μπεζ 
 6 Αγίου Πέτρου  Μαύρο 
 7 Βυτίνας   Μαύρο 
 8 Μάνης   Ερυθρό 
 9 Ναυπλίου  Ερυθρό 
 10 Ναυπλίου  Κίτρινο 
 11 Μυτιλήνης  Ερυθρό πολύχρωµο 
 12 Τρίπολης  Γκρι µε λευκές φέτες 
 13 Σαλαµίνας  Γκρι ή πολύχρωµο 
 14 Αράχωβας  Kαφέ 
  
  
 2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
 3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο. 
  
  
 2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
  
 Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 
 61.30 και 61.31. 
 Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 
 78.05. 
 Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 
 78.12. 
 Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες 
 αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
 γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές Α.Τ. :
 1 
 προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\3.01.01 Εκσκαφές 

τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 
 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. εδάφη γαιώδη - 

ηµιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
 
 εκσκαφών  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6053  100% 
 
 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
 γαιώδη - ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), 
 οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων 
 δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm, και θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε 
 την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων" 
  
 Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου 
 µεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται 
 ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
  
 Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα 
 µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. 
  
 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,60 
 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 2 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\3.03.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 
 εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των 
 προϊόντων εκσκαφών  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6055  100% 
 
 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη 



 βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε χρήση υδραυλικής σφύρας ή 
 αερόσφυρας (χωρίς  χρήση εκρηκτικών), µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων 
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 δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων" 
  
 Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου 
 µεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται 
 ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
  
 Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα 
 µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. 
  
 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 
   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). (Αριθµητικά) : 18,50 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 3 
 
 Άρθρο : ΟΙΚ Ν.73.63 Εκσκαφή θεµελίων µε χέρια σε εδάφη βραχώδη 
 
 Σχετικό : ΟΙΚ 1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Ν.73.63  100% 
 
 Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, λόγω 
 γκρεµού, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m 
 αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο 
 χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
 οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η 
 οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των 
 παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών 
  
 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m) επί ορύγµατος σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά - 
 κροκαλοπαγή. 
 Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 
 ( 1 m3 ) 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31,00 
 ΤΙΜΗ:  Τριανα ενα                  31,00 ευρώ  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 

 

 Α.Τ. : 4 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\3.17 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6054  100% 
 
 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες, χωρίς χρήση 
 κρουστικού εξοπλισµού (δηλ. µε υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), µε την 
 µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη 
 και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 
  
 Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η 
 στάθµη ηρεµίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθµη του πυθµένα του 
 ορύγµατος (άλλως επιµετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούµενες 
 σποραδικές αντιστηρίξεις. 
  
 Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 
 20,0 m2 παρειών ορύγµατος. 
  
 Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές 
 δεν συνυπολογίζονται). 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 
 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω. (Ολογράφως) : ∆ΥΟ 
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 Α.Τ. : 5 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες 
 απαιτήσεις συµπύκνωσης  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6067  100% 
 
 Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη 
 διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα 
 εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν 
 µεταφερθεί επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων" 
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν 
 αποτεθεί ή προσκοµισθεί, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά 
 (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την 
 προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς 
 συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να 
 επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση 
 κατ' ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
 τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,55 
 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων. (Ολογράφως) : ΕΝΑ 

ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 6 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069  100% 
 
 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης 
 λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων" 
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
  
 α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 
 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 
 γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 
 εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή 
 για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 
  
 Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ΕΥΡΩ
 (Αριθµητικά) : 17,20 
 από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών).  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 7 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.18.02 Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες Με χρήση 
 χαλυβδοσωλήνων  µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 
 βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρητίνη.  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6630.1  100% 
 
 Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, µε σήµανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235. 
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες 
 µεταφορές, η τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της µόνωσης 
 στις θέσεις συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουµένων ελέγχων στεγανότητος. 
  
 Η κατασκευή των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισµός 
 του ορύγµατος τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 



  
 Επιµέτρηση ανά χιλιόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg)  µε βάση την ονοµαστική διάµετρο 
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 και το πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85 
 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης. 
  
 Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατοµών χαλυβδοσωλήνων. 
  
 Dονοµ.  Dεξωτ. πάχος    kg/m Dονοµ.  Dεξωτ. πάχος     kg/m 
 (mm)   (mm)   (mm)             (mm)    (mm)   (mm) 
 Φ 300   323.8   4.0     31.57   Φ 900   914.4    8.0    178.96 
 Φ 300   323.8   5.0     39.34   Φ 900   914.4   10.0    223.21 
 Φ 400   406.4   4.5     44.64   Φ 1000  1016     9.0    223.68 
 Φ 400   406.4   5.2     51.49   Φ 1000  1016    11.0    272.84 
 Φ 500   508     5.0     62.07   Φ 1200  1219.2  10.0    298.44 
 Φ 500   508     6.4     78.62   Φ 1200  1219.2  12.7    378.17 
 Φ 600   609.6   5.6     83.48   Φ 1500  1524    10.0    373.66 
 Φ 600   609.6   7.1     105.72  Φ 1500  1524    12.0    447.80 
 Φ 700   711.2   6.4     110.46  Φ 1800  1828.8  10.0    448.89 
 Φ 700   711.2   8.0     138.84  Φ 1800  1828.8  14.3    640.39 
 Φ 800   812.8   8.0     158.90  Φ 2000  2032    11.0    548.67 
 Φ 800   812.8   9.5     188.74  Φ 2000  2032    14.3    712.11 
  
  
 Με χρήση χαλυβδοσωληνων  µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 
 βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρητίνη. 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,01 
  (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

 
 Α.Τ. : 8 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.88 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ΡΝ 25 atm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2  100% 
 
 Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
 ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
 οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
  
 Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
 PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
 σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
 λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
 τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
 πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
 layer). 
  
 O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
 µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) 
 ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
  
 Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
 κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
 τιµή SDR 
  
 Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
 εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
 καθορίζονται στο Πρότυπο. 
  
 Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
 µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
 δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
  



 Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
 έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 



 
 Τιµολόγιο Μελέτης Σελίδα 10 
 
  
 Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
 οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
 χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
  
 Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
  
 α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
 µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
 τεµαχίων από ΡΕ. 
 β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
 σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
 γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
 ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
 welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
 σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
 σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
  
 ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
 πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
 πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης 
 δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
 εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
 άρθρων. 
  
 Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
 ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
  
 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(µε ελάχιστη απαιτούµενη 
 αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
   
 ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 21,60  
  (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  
 Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm.  
 Α.Τ. : 9 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\9.32.01 Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1,50 χ 1,50 m 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329  50% 
 Υ∆Ρ 6311  50% 
 
 Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
 ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα 
 µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί µέρους αντικείµενο εργασιών. 
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  
 - οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 
 - οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε 
 είδους εδάφη, µε τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του 
 ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η 
 µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
 - οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
 - οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 
 - οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
 - οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
 (σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), 
 σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 
 - οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 Μελέτης 
 - η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 
 - η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του 



 καλύµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
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 - η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
 ειδικά τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 
 - η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 
 - η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 
 - η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα 
 οδού ή πεζοδρόµιο) 
 - κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
 σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
  
 Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα 
 τεµάχια εξάρµωσης, που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
  
 Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 m 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.600,00 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.  
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

 

 Α.Τ. : 10 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\13.03.04.03 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
 δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 08-06-07-02 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
  
  
 Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm. 
   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.  
    (Αριθµητικά) : 760,00 
 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 

 

 Α.Τ. : 11 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαµέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από 
 υλικό κατηγορίας P250GH, µε τους γαλβανισµένους κοχλίες στερέωσης και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεµένες στην σωληνογραµµή (υλικά επί τόπου 
 του έργου, αναλώσιµα και εργασία). 
  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,80 
 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 12 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.18.01 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταµένου από οποιοδύποτε 
 υλικό, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικών τεµαχίων Για 
 διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm  
 Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6611.1  30% 
 Υ∆Ρ 6622.1  70% 
 
 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταµένου, 
 χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η αποµόνωση του τερµατικού κλάδου του 



 υφισταµένου αγωγού από το δίκτυο. 
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 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  
 α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων για την 
 συναρµογή του νέου µε τον υφιστάµενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισµένοι 
 κοχλίες κλπ)., ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του υφισταµένου και του νέου 
 αγωγού.. 
 β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερµατισµού του υφισταµένου αγωγού ή η πλύση 
 του (όταν δεν είναι ταπωµένος) και η άντληση των νερών µε φορητή υδραντλία. 
 γ. Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση των απαιτουµένων κατά περίπτωση ειδικών 
 τεµαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών 
  
 Τιµή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα µε την διατοµή του υφισταµένου αγωγού, 
 ως εξής: 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 124,00 
 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm. (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

 Α.Τ. : 13 
 
 Άρθρο : Υ∆Ρ 6472.Α.Β Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου Gestra ND=25/40 ,DN=150 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 82  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας 
 αντεπιστροφής µε οµαλό κλείσιµο τύπου Gestra ND=25/40 ,DN=150. 
  
 Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι 
 κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
  
 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών. 
  
 Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 25 atm. 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm. 
   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδα.  
    (Αριθµητικά) : 550,00 
 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 Α.Τ. : 14 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Γ\12.17.01 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
 (ductile iron). Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή 
 διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), 
 µεγεθών (οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, 
 µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται 
 στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή από σωλήνες 
 ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεµαχίων, 
 συνδέσµων και στηριγµάτων τυποποιηµένων διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ 
 φορέα πιστοποίησης. 
  
 Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής 
 σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε 
 ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική 
 προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ 
 ΕΝ 681-1 
  
  



  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
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 .  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,40 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 15 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\13.15.01.06 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου 
 DN 150 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
 χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
  
 Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
 παρεµβύσµατα στεγάνωσης, 
  
 Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 εργαστηρίου δοκιµών. 
  
 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at. 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm. 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 240,00 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης.  
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 

 Α.Τ. : 16 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.35.01.01 Ειδικά τεµάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δοµηµένου 
 τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή 
 πολυπροπυλενίου 30°, µε τυποποίηση κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/OD) 
   Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 30°, DN/OD 160 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεµαχίων σωλήνων από 
 πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
 13476-3, µε τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης. 
  
 Σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η 
 εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
  
 Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30, µε τυποποίηση κατά την 
 εξωτερική διάµετρο (DN/OD). 
  
  
 Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 30°, DN/OD 160 mm 
  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,40 
 Τιµή ανά ειδικό τεµάχιο (τεµ)  
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 17 
 
 Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.35.02.01 Ειδικά τεµάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δοµηµένου 
 τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή 
 πολυπροπυλενίου 45°, µε τυποποίηση κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/OD) 
 Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 45°, DN/OD 160 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1  100% 
 
 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεµαχίων σωλήνων από 
 πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
 13476-3, µε τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης. 



 

                                                                                                                                
           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
  Ιωάννινα     / 2 / 2020                              Ιωάννινα     / 2 / 2020                     Ιωάννινα     / 2 / 2020  

       Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                                 Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Π.             Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                (Π.Ε) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ            ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
                         (Π.Ε) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΤΕ               ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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 Σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13746-1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η 
 εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
  
 Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45, µε τυποποίηση κατά την 
 εξωτερική διάµετρο (DN/OD) 
  
  
 Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 45, DN/OD 160 mm 
   
 ΕΥΡΩ:  Τιµή ανά ειδικό τεµάχιο (τεµ)  
 (Αριθµητικά) : 8,40 
 
     (Ολογράφως) :ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 18 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 1.Ν Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q= 18m3/h,Η=340m 
 
 Σχετικό : ΑΤΗΕ 1.Ν 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  100% 
 
 Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος παροχής Q= 
 18m3/h και µανοµετρικού Η=340m, µε µεταλλικές φτερωτές,  για τοποθέτηση στη 
 δεξαµενή σε βάθος 5,00 m, µε βαθµό απόδοσης τουλάχιστον 70% στο σηµείο 
 λειτουργίας, µε ηλεκτροκινητήρα  αναπεριελίξιµο,υδρολίπαντο,υδρόψυκτο, κατάλληλο 
 για υποβρύχια λειτουργία, ασύγχρονου, τριφασικού βραχυκυκλωµένου δροµέα, τάσεως 
 380V, 50Hz και στις 2900ΣΑΛ. Η αντλία θα συνδέεται µε τον ηλεκτροκινητήρα µε 
 σύνδεσµο κόπλερ κατά το πρότυπο ΝΕΜΑ . Η σύνδεση µε την  κατακόρυφη στήλη και µε 
 τον υπάρχοντα καταθλιπτικό αγωγό θα γίνει µε τις απαιτούµενες µούφες 
 -φλάντζες. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η αξία της κατακόρυφης στήλης ανάρτησης µε 
 χαλυβδοσωλήνα 4'' -6,55 χλσ ( 4µέτρα ). (τεµ 1) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8.000,00 
 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
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