
ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+095,819
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ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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H = 491,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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Διατομή: K1

Χ.Θ.: 0+000,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 1,53 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 5,14 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 3,05 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 5,30 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 5,30 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 5,30 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 5,51 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 5,50 MM

Διατομή: A3

Χ.Θ.: 0+023,955

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 1,33 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ: 0,59 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 9,74 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 3,05 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 5,30 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 5,30 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 5,30 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 5,51 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 5,50 MM

Διατομή: A4

Χ.Θ.: 0+047,909

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,79 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ: 2,24 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 4,00 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ: 1,43 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 3,05 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 5,30 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 5,30 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 5,30 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 5,50 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 5,50 MM

Διατομή: A5

Χ.Θ.: 0+071,864

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,52 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ: 3,03 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 5,76 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 3,05 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 5,30 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 5,30 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 5,30 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 5,50 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 5,50 MM

ΑΞΟΝΑΣ ΟΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΙΣΜΑ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Σ.Ε/ Δ.Τ.Ε./ Π.Η.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ.Τ.Ε/ Π.H.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

1:200
ΒΣΛ-ΟΡ-ΟΔΟ-Σ-ΔΙΑ-001-Α



Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

Αγωγός Άρδευσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑΔΕΣ

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+058,738

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+052,902

Διατομή: K1

Χ.Θ.: 0+000,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,79 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 6,49 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 10,44 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 6,99 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 4,24 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 20,14 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 18,24 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 17,91 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 17,52 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 17,43 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,36 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 4,99 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 490,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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4.980

0,753%

6.461

1,726%

1.500

0,753%

4.496

Διατομή: 1

Χ.Θ.: 0+005,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,56 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 5,54 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 13,77 M2

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 3,70 M2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 0,22 M2

ΤΟΙΧΟΣ ΔΕΞΙΑ: 1,26 M2

ΜΕΤΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ: 6,11 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 5,02 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3,98 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΔΕΞΙΑ: 1,92 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 3,04 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 10,24 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 9,23 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 9,06 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 8,78 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8,76 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,19 M2

ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ: 1,50 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2,38 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2.574

4.558

0,123%

1.250

4.181

0,541%

Διατομή: 2

Χ.Θ.: 0+015,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,59 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 5,77 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 17,49 M2

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 3,70 M2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 0,22 M2

ΤΟΙΧΟΣ ΔΕΞΙΑ: 1,26 M2

ΜΕΤΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ: 6,12 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 4,13 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2,80 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,30 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 2,22 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 10,05 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 9,20 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 9,06 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 8,81 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8,80 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,16 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1,61 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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3.221

0,671%

3.808

0,323%

Διατομή: 3

Χ.Θ.: 0+025,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,61 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 5,38 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 16,60 M2

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 3,70 M2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 0,22 M2

ΤΟΙΧΟΣ ΔΕΞΙΑ: 1,26 M2

ΜΕΤΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ: 6,18 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 3,34 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2,22 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΔΕΞΙΑ: 1,30 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,89 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 8,58 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,71 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,53 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 7,32 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 7,26 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,17 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1,37 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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3.240

1,836%

3.436

1,074%

Διατομή: 4

Χ.Θ.: 0+035,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,63 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 17,27 M2

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 3,69 M2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 0,22 M2

ΤΟΙΧΟΣ ΔΕΞΙΑ: 1,26 M2

ΜΕΤΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ: 6,17 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 3,61 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,94 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,76 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 7,83 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 6,93 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 6,78 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,54 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,51 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,47 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,500%

3.000

2,500%

Διατομή: 5

Χ.Θ.: 0+045,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,64 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 16,52 M2

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 3,69 M2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 0,22 M2

ΤΟΙΧΟΣ ΔΕΞΙΑ: 1,26 M2

ΜΕΤΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ: 6,17 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 2,81 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,80 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,76 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 7,83 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 6,93 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 6,78 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,55 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,51 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,45 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα

4
9
3
,
2
2
3

-
0
,
0
2
0

4
9
3
,
1
8
8

-
2
,
0
1
6

4
9
3
,
1
6
2

-
3
,
3
4
8

4
9
3
,
0
3
8

-
4
,
9
4
4

4
9
2
,
8
9
2

-
6
,
8
2
9

4
9
1
,
6
6
1

-
6
,
8
2
4

4
9
1
,
5
8
3

-
6
,
8
2
9

4
9
1
,
5
8
4

-
7
,
1
1
6

4
9
1
,
6
3
0

-
1
2
,
3
7
6

4
9
3
,
2
2
3

0
,
0
0
0

4
9
3
,
2
2
8

1
,
8
7
2

4
9
3
,
2
4
1

3
,
3
1
5

4
9
3
,
0
6
5

5
,
4
6
3

4
9
2
,
9
9
5

6
,
0
3
3

4
9
1
,
1
8
2

7
,
5
9
9

4
9
1
,
1
8
2

9
,
3
7
6

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,503%
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2,503%

Διατομή: K2

Χ.Θ.: 0+058,738

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,65 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 4,91 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,76 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 8,05 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 6,93 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 6,78 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,54 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,51 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,32 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 491,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,500%
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2,500%

Διατομή: 1

Χ.Θ.: 0+007,500

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,76 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ: 2,50 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: 9,20 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 8,14 M2

ΣΤΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΔΕΞΙΑ: 4,41 M2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΕΞΙΑ: 12,31 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΔΕΞΙΑ: 1,94 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 5,72 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 2,96 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 10,55 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2 ΣΤΡΩΣΗ: 9,50 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 9,29 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 9,09 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 9,05 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,24 M2

ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ: 1,21 M2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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1.179

0,341%

2.251

0,244%

4.851

1,581%

3.014

0,341%

Διατομή: 2

Χ.Θ.: 0+015,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,78 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ: 2,86 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: 12,35 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 21,42 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3,77 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΕΞΙΑ: 6,53 M2

ΣΤΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΔΕΞΙΑ: 4,41 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2,10 M2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 6,13 M2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΕΞΙΑ: 8,43 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΔΕΞΙΑ: 1,95 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 0,87 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 2,18 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 10,13 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2 ΣΤΡΩΣΗ: 9,05 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 8,90 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 8,66 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8,64 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,24 M2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα

4
9
2
,
2
3
6

-
0
,
8
5
7

4
9
2
,
1
8
0

-
2
,
2
8
7

4
9
2
,
2
5
8

-
5
,
5
4
7

4
9
2
,
2
5
8

-
6
,
4
8
1

4
9
2
,
2
5
8

-
6
,
4
8
1

4
9
2
,
2
4
7

3
,
0
7
8

4
9
2
,
2
5
1

4
,
5
8
0

1.430

3,909%

3.260

2,374%

3.078

0,269%

Διατομή: 3

Χ.Θ.: 0+025,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,66 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ: 2,60 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 16,08 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3,70 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,52 M2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 6,16 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 3,92 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 2,14 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,91 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2 ΣΤΡΩΣΗ: 7,88 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,73 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 7,50 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 7,45 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,17 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 0,77 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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3.137

0,784%

3.164

1,158%

Διατομή: 4

Χ.Θ.: 0+035,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,61 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ: 2,29 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 15,47 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3,69 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1,21 M2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 6,17 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 2,93 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,90 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 8,70 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2 ΣΤΡΩΣΗ: 7,05 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 6,90 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,67 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,60 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 0,66 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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3.226

2,344%

3.249

2,360%

Διατομή: 5

Χ.Θ.: 0+045,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,62 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ: 2,43 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 16,51 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3,69 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1,67 M2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 6,17 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 2,86 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,87 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 8,30 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2 ΣΤΡΩΣΗ: 6,93 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 6,78 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,54 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,51 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 0,48 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,503%
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2,503%

Διατομή: K2

Χ.Θ.: 0+052,902

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,57 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ: 2,34 M2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 15,48 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3,69 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,25 M2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 6,17 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 2,73 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,80 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 8,01 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2 ΣΤΡΩΣΗ: 6,93 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 6,78 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,54 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,51 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 0,29 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,500%
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2,500%

ΑΞΟΝΑΣ ΟΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΙΣΜΑ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Σ.Ε/ Δ.Τ.Ε./ Π.Η.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ.Τ.Ε/ Π.H.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ

1:200
ΒΣΛ-ΟΡ-ΟΔΟ-Σ-ΔΙΑ-002-Α



ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+090,340

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+061,709

Διατομή: K1

Χ.Θ.: 0+000,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 2,25 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 1,04 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 8,79 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 3,39 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 15,19 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 15,18 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 15,19 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 15,20 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 15,18 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 491,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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0,220%

5.394

0,853%
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0,220%
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1,337%

Διατομή: 1

Χ.Θ.: 0+005,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 1,32 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 0,87 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 6,98 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 2,31 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 10,10 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 8,07 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 8,07 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 8,08 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8,07 MM

ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΝΗΣΙΔΑΣ: 0,99 M2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 491,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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0,162%
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1,236%
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0,162%

4.004

0,749%

Διατομή: 2

Χ.Θ.: 0+015,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,56 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 2,15 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 7,25 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 2,00 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 8,48 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 8,47 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 8,48 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 8,48 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8,48 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 491,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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3.520

0,156%

3.559

0,427%

Διατομή: 3

Χ.Θ.: 0+025,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,52 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 1,52 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 7,02 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,80 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,23 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,72 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,16 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,74 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,72 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,24 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,24 M2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 491,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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3.289

2,216%

3.308

2,179%

Διατομή: 4

Χ.Θ.: 0+035,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,51 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 1,50 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 6,73 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,77 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,02 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,37 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,06 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,58 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,53 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,24 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,24 M2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 491,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,500%
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2,500%

Διατομή: 5

Χ.Θ.: 0+045,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,49 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 1,43 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 5,60 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,77 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,02 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,36 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,06 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,58 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,52 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,24 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,24 M2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 491,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,503%
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2,503%

Διατομή: K2

Χ.Θ.: 0+061,709

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,49 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 1,31 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 4,14 M2

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: 1,77 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,02 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,37 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,06 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,58 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,53 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,24 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,24 M2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 492,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,500%
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2,500%

Διατομή: K1

Χ.Θ.: 0+000,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,66 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 4,85 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 1,37 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ: 6,09 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 18,12 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 16,15 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 15,81 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 15,25 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 15,19 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,18 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,19 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3,01 MM

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 2,58 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 489,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2.309

0,184%

4.938

0,198%

2.862

0,184%

5.059

0,233%

Διατομή: 1

Χ.Θ.: 0+005,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,65 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 3,38 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 0,02 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ: 5,24 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,98 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 8,63 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 8,17 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 7,74 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 7,69 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,16 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,17 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2,22 MM

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 2,27 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 489,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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0,149%

3.774

0,350%

1.696

0,149%

3.897

0,151%

Διατομή: 2

Χ.Θ.: 0+020,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,63 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 2,47 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ: 5,95 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 10,40 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,82 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,86 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 7,32 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 7,26 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,17 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,16 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2,68 MM

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 2,83 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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3.341

1,329%

3.126

1,558%

Διατομή: 3

Χ.Θ.: 0+040,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,63 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 2,50 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 0,63 M2

ΕΠΙΧΩΜΑ: 2,27 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,15 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,37 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,06 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,58 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,53 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,18 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1,63 MM

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 1,04 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 488,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,500%

3.000

2,500%

Διατομή: 4

Χ.Θ.: 0+060,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,63 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 1,03 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 3,70 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,31 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,36 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,06 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,58 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,53 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,18 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,33 MM

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 0,22 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 487,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,500%
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2,500%

Διατομή: 5

Χ.Θ.: 0+080,000

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,63 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 0,94 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 3,49 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,32 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,36 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,06 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,58 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,52 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,18 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,33 MM

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 0,22 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 487,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα

4
8
8
,
7
1
6

-
2
,
1
8
9

4
8
8
,
5
8
4

-
3
,
0
7
7

4
8
8
,
2
1
5

-
1
3
,
5
7
7

4
8
8
,
1
5
3

-
1
5
,
0
7
9

4
8
8
,
1
4
1

-
1
5
,
9
6
3

4
8
8
,
1
0
1

-
1
6
,
5
9
2

4
8
8
,
0
9
5

-
1
7
,
4
0
4

4
8
8
,
0
3
5

-
1
8
,
4
6
8

4
8
8
,
7
4
9

0
,
6
5
9

4
8
8
,
7
1
5

1
,
0
6
6

4
8
8
,
7
4
3

2
,
7
0
4

4
8
8
,
6
0
8

4
,
2
6
0

4
8
8
,
5
6
8

1
0
,
0
0
0

4
8
8
,
5
0
0

1
9
,
6
9
1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

Αποστάσεις από Άξονα
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2,503%
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2,503%

Διατομή: K2

Χ.Θ.: 0+090,340

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ: 0,63 M2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΑΡΩΝ: 0,61 M2

ΟΡΥΓΜΑ: 4,65 M2

ΥΠΟΒΑΣΗ 1η ΣΤΡΩΣΗ: 9,02 MM

ΥΠΟΒΑΣΗ 2η ΣΤΡΩΣΗ: 7,37 MM

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 7,06 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: 6,58 MM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6,53 MM

ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,18 M2

ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ: 0,18 M2

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,22 MM

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΔΕΞΙΑ: 0,22 MM

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

H = 486,000

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αποστάσεις από Άξονα
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