
0.15

1.70

0.15

2.00

2,0 %

2,5 %

0.15

1.70

0.15

2,0 %

2,5 %

0
.
3
0

0
.
3
0

Στρώση Σκυροδέματος C20/25

Υπερβατή Ζώνη Κεντρικής Νησίδας

από Κυβόλιθους Διαστάσεων

0,20 x 0,10 x 0,10

Προϊόντα Εκσκαφής

Φυτική Γή

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος πάχους 20 cm

Υπόβαση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΑΞΟΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

5.507.755.50

2.00

7.75

15.50

30.50

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ

2,5 %2,5 %

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2,5 % 2,5 %

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος πάχους 20 cm

Υπόβαση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

3.00

6.50

1.50 3.00

0.25 0.25

6,0
 %

6,0 %

1.50

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2,5 % 2,5 %

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος πάχους 20 cm

Υπόβαση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

3.00 3.00

0.25 0.25

0.25

0.15

1.70

1.85

0.15

1.70

7.00 1.85

Τσιμεντοκονίαμα

Πλάκες Πεζοδρομίου

Επιχώματα από Κοκκώδη Υλικά

κάτω από Πεζοδρόμιο

Πλάκα Σκυροδέματος C16/20

0.25

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+015,000

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+015,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+061,709

ΣΤΑΘΜΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΕΡΕΙΣΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Σ.Ε/ Δ.Τ.Ε./ Π.Η.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ.Τ.Ε/ Π.H.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ -

 ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1:50
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑΔΕΣ

2,5 % 2,5 %

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος πάχους 20 cm

Υπόβαση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

3.00

6.50

1.50 3.00

0.25 0.25

>1.70

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑΔΕΣ

2,5 % 2,5 %

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος πάχους 20 cm

Υπόβαση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

3.00

6.50

VAR 3.00

0.25 0.25 0.25

2

3

0

.

3

0

6,0
 %

Τσιμεντοκονίαμα

Πλάκες Πεζοδρομίου

Επιχώματα από Κοκκώδη Υλικά

κάτω από Πεζοδρόμιο

Πλάκα Σκυροδέματος C16/20

6,0
 %

Κιγκλίδωμα προστασίας πεζών

απο χάλυβα ύψους 1,00 m με

ορθοστάτες ανά 2,00 m και

ράβδους πλήρωσης ανά 0,12 m

Τσιμεντοκονίαμα

Πλάκες Πεζοδρομίου

Επιχώματα από Κοκκώδη Υλικά

κάτω από Πεζοδρόμιο

Πλάκα Σκυροδέματος C16/20

Μόνωση με διπλή

ασφαλτική επάλειψη

Τοίχος Ω/Σ C25/30

Εξομαλυντική στρώση C12/15 πάχους 15 cm

Μεταβατικό επίχωμα

Στρώση Εξυγίανσης πάχους 90 cm

0.15

>1,70

0.30

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ

2,5 % 2,5 %

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος πάχους 20 cm

Υπόβαση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

3.00

6.50

>1,70
3.00

0.25 0.25

1.50

0.25

0.15

6,0 %

Κιγκλίδωμα προστασίας πεζών

απο χάλυβα ύψους 1,00 m με

ορθοστάτες ανά 2,00 m και

ράβδους πλήρωσης ανά 0,12 m

Μόνωση με διπλή

ασφαλτική επάλειψη

Τοίχος Ω/Σ C25/30

Εξομαλυντική στρώση C12/15 πάχους 15 cm

Στρώση Εξυγίανσης πάχους 90 cm

0.30

Μεταβατικό επίχωμα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ

2,5 % 2,5 %

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος πάχους 20 cm

Υπόβαση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

3.00

6.50

3.00

0.25 0.25

Μεταβατικό επίχωμα

6,0 %

VAR

0.25

0.15

1.70

1.85

Κιγκλίδωμα προστασίας πεζών

απο χάλυβα ύψους 1,00 m με

ορθοστάτες ανά 2,00 m και

ράβδους πλήρωσης ανά 0,12 m

Μόνωση με διπλή

ασφαλτική επάλειψη

Τοίχος Ω/Σ C25/30

Εξομαλυντική στρώση C12/15 πάχους 15 cm

Στρώση Εξυγίανσης πάχους 90 cm

0.30

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+025,000

ΔΕΞΙΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+003,666 ΚΑΙ Χ.Θ. 51,322 ΕΩΣ Χ.Θ. 58,738

Αγωγός Άρδευσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 0+025,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+051,322

ΔΕΞΙΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 0+003,666 ΕΩΣ Χ.Θ. 51,322

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+014,181

ΔΕΞΙΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000,000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+020,105

Αγωγός Άρδευσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 0+014,181 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+052,902

ΔΕΞΙΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 0+020,105 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+052,902

0.25 0.15

ΣΤΑΘΜΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΕΡΕΙΣΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Σ.Ε/ Δ.Τ.Ε./ Π.Η.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ.Τ.Ε/ Π.H.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ -
ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑΔΕΣ

1:50
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2,5 % 2,5 %

2

3

0

.

3

0

2

3

0

.

3

0

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος πάχους 20 cm

Υπόβαση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

3.00

6.50

1.50 3.00

0.25 0.25

6,0
 %

6,0 %

1.50

ΣΤΑΘΜΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΕΡΕΙΣΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Σ.Ε/ Δ.Τ.Ε./ Π.Η.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ.Τ.Ε/ Π.H.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1:50
ΒΣΛ-ΟΡ-ΟΔΟ-Σ-ΤΔΙ-003-Α


	Sheets and Views
	Unsaved Drawing2-001-Α
	Unsaved Drawing2-002-Α
	Unsaved Drawing2-003-Α


