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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Πρόκειται για µονόχωρο ναϊσκο µε ηµικυκλική αψίδα στα ανατολικά και σύγχρονο 

νάρθηκα στα δυτικά. Είναι χτισµένος µε ε̟ιµεληµένη λιθοδοµή. Παλαιότερα στεγάζονταν 

µε ̟λάκες, οι ο̟οίες διατηρούνται σήµερα στην αψίδα του ναού. Σήµερα στεγάζεται µε 

κεραµίδια. Φέρει δύο εισόδους στην νότια ̟λευρά και στη δυτική ̟λευρά του νάρθηκα. 

Λίθινη οδοντωτή ταινία ̟εριτρέχει το ναό στη νότια, βόρεια και δυτική ̟λευρά καθώς και 

στην αψίδα. Στη δυτική ̟λευρά του νάρθηκα, υ̟άρχει κωδωνοστάσιο α̟λής µορφής.  

Ο ναός χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα, σύµφωνα µε ̟αλαιότερη εικόνα 

του τέµ̟λου του ναού, η ο̟οία φέρει χρονολόγηση 182_. Ο α̟οσ̟ασµατικά σωζόµενος 

τοιχογραφικός διάκοσµος χρονολογείται σύµφωνα µε ε̟ιγραφή στο 1900. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

Η γενική εικόνα ̟ου ̟αρουσιάζει το µνηµείο, τόσο α̟ό στατικής ̟λευράς όσο και 

γενικότερα, κρίνεται ως µέτρια. Παρουσιάζει όµως κά̟οια δοµικά ̟ροβλήµατα κυρίως 

λόγω της γήρανσης των υλικών κατασκευής του και των καιρικών συνθηκών. 

Αναλυτικά τα ̟ροβλήµατα ̟ου δια̟ιστώνονται και χρήζουν άµεσων ̟αρεµβάσεων 

είναι:  

∆οµικά ̟ροβλήµατα 

• Σοβαρά ̟ροβλήµατα στην στεγανότητα στης στέγης µε α̟οτέλεσµα να υ̟άρχει εισροή 

υγρασίας στον ναό 

• Προβλήµατα ανερχόµενης υγρασίας εξωτερικά στον βόρειο και ανατολικό τοίχο του 

ναού. 

• Έντονες ρηγµατώσεις  κυρίως στην βόρεια ̟λευρά του ναού αλλά και µικρότερες στις 

υ̟όλοι̟ες τοιχο̟οιίες. 



Μορφολογικά ̟ροβλήµατα 

• Η µεταγενέστερη ε̟ικάλυψη της στέγης µε κεραµίδια, γεγονός ̟ου αλλοιώνει την 

αισθητική του µνηµείου του 

• Ύ̟αρξη νεωτερικών κουφωµάτων 

• Νεωτερικό δά̟εδο στο εσωτερικό του ναού 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι ̟ροτάσεις ε̟έµβασης ̟ου είναι α̟αραίτητες να εκτελεσθούν στο µνηµείο, 

συντάχθηκαν µε γνώµονα τα ̟αρακάτω κριτήρια: 

1. Να διαφυλαχθεί η ιστορικότητα και η µορφολογία του µνηµείου. 

2. Να µην α̟οτελεί α̟οκλειστικά ε̟έµβαση διατήρησης και στερέωσης, αλλά και 

ανάδειξης της ιστορικότητας και της µορφής του µνηµείου.  

3. Οι ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τη µελέτη συµ̟ληρώσεις µε νέα υλικά, όταν αυτό α̟αιτείται 

και είναι εφικτό, θα είναι αντιστρε̟τές και θα διαχωρίζονται µε σαφήνεια α̟ό τις 

̟αλαιές οικοδοµικές φάσεις. 

4. Όλες οι ̟ροβλε̟όµενες εργασίες θα εκτελεσθούν µε όσο το δυνατόν α̟λές µεθόδους 

στερέωσης, ώστε να µη διαταραχθεί η στατική ε̟άρκεια του µνηµείου και να µη 

αλλοιωθεί η µορφή του. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ. 

• Καθαίρεση των ε̟ιστεγάσεων µε ρωµαϊκά κεραµίδια σε όλη την έκταση της στέγης και 

ενα̟όθεση αυτών σε θέση ̟ου θα κρίνει η ε̟ίβλεψη του έργου. 

• Α̟οξήλωση σανιδώµατος και του φέροντα οργανισµό της στέγης αφού ̟ροηγουµένως 

έχει υ̟οστυλωθεί η ξύλινη οροφή του ναού εσωτερικά. 

• Κατασκευή σεναζ στη  στέψη της λιθοδοµής του κτιρίου. 

• Το̟οθέτηση µεταλλικών λαµών  και βάσεων αγκύρωσης για την το̟οθέτηση των 

ελκυστήρων των νέων ξύλινων ζευκτών 

• Ανακατασκευή του ξύλινου φορέα της στέγης, το̟οθέτηση νέου  εµ̟οτισµένου δι̟λού 

σανιδώµατος ̟άχους 1,8 και 2,5 εκ  µε ενδιάµεση το̟οθέτηση ξύλινων  τεγίδων 

διαστάσεων  α̟ό ̟ριστή ξυλεία εµ̟οτισµένη διαστάσεων  5χ5 εκ και στρώσης 

στεγάνωσης α̟ό ασφαλτό̟ανο  βάρους 4 kg/m2  µε ε̟ικάλυψη α̟ό φύλλο 

αλουµινίου  για την στεγάνωση της στέγης. Το υ̟άρχον ταβάνι στο εσωτερικό του 

ναού θα διατηρηθεί και µε την έναρξη των εργασιών θα υ̟οβληθεί στην ΕΦΑ 



Ιωαννίνων ̟λήρη τεχνική ̟εριγραφή για τον ακριβή τρό̟ο εκτέλεσης των εργασιών 

αντικατάστασης στέγης και την ̟ρόβλεψη για την διατήρηση του ταβανιού. 

• Ε̟ιστέγαση µε σχιστό̟λακες το̟ικής ̟ροελεύσεως γκριζο̟ράσινου χρώµατος και 

̟άχους 2-3,5 εκ. 

• Το̟οθέτηση υδρορροών α̟ό γαλβανισµένη λαµαρίνα. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΗΣ. 

• Προσωρινή υ̟οστύλωση / αντιστήριξη της  βορειοανατολικής  και νοτιοανατολικής 

εξωτερικής ̟αρειάς της  λιθοδοµής µε ειδικούς ξυλότυ̟ους  καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των στερεωτικών εργασιών στις φέρουσες λιθοδοµές του κτιρίου. 

• Καθαίρεση σαθρών αρµολογηµάτων των όψεων της λιθοδοµής του ναού µε 

χειρονακτικά µέσα, καθαρισµός υ̟ολειµµάτων µε υδροβολή µε ελεγχόµενη ̟ίεση έως 

80 bar, το̟οθέτηση σωληνίσκων ̟ου α̟αιτούνται για την έκχυση των ενεµάτων στο 

σώµα της λιθοδοµής. 

• Α̟οκατάσταση των έντονων ρηγµατώσεων της λιθοδοµής µε λιθοσυρραφές και την 

χρήση ανοξείδωτων λαµών . Οι λίθοι ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν θα είναι ίδιου τύ̟ου 

και ̟οιότητας µε τους λίθους της τοιχο̟οιίας. 

• Αρµολόγηµα των αρµών της λιθοδοµής του ναού µε κονίαµα ̟ου θα ̟εριέχει άµµο, 

λευκό τσιµέντο, υδράσβεστο και ̟οζολάνη σε σύνθεση και α̟όχρωση ̟ου θα ε̟ιλεγεί 

σε συνεργασία µε την ε̟ίβλεψη του έργου. 

• Έκχυση υδραυλικών ενεµάτων στο σώµα της λιθοδοµής µε µείγµα συµβατό µε τα 

υλικά κατασκευής της λιθοδοµής το ο̟οίο θα ̟εριέχει λευκό τσιµέντο, θηραϊκή γη 

(̟οζολάνη),  υδράσβεστο ρευστο̟οιητές και λε̟τόκκοκη  άµµο σε αναλογίες και 

σύνθεση ̟ου θα α̟οφασιστούν στο έργο µετά α̟ό δοκιµές.  

• Κατασκευή υ̟οθεµελίωσης  στις λιθοδοµές του ναού ̟λην του ̟ρόναου,  µε  

ο̟λισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25, αµφί̟λευρα των εξωτερικών λιθοδοµών 

και διάτρηση της λιθοδοµής και το̟οθέτηση διατµητικών βλήτρων α̟ό χάλυβα 

κατηγορίας S500s και ̟λήρωση µε ρητινούχο µη συρρικνούµενο κονίαµα υψηλών 

αντοχών. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

 

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

• Καθαίρεση λίθινων ̟εζουλιών ̟εριµετρικά του ναού και ανακατασκευή αυτών µετά 

των ̟έρας των στερεωτικών εργασιών. 

• Α̟οξήλωση ̟λακόστρωσης α̟ό το εσωτερικό του ναού µόνο στα σηµεία ό̟ου 

α̟αιτείται, για την κατασκευή της υ̟οθεµελίωσης. Οι ̟λάκες ̟ου θα καθαιρεθούν θα 

α̟οθηκευτούν και θα ε̟ανατο̟οθετηθούν στην αρχική τους θέση.  

• Αντικατάσταση ρηγµατωµένων λίθινων ̟ρεκιών ̟αραθύρων µε όµοια υψηλής 

εφελκυστικής και θλι̟τικής αντοχής καθώς και αντικατάστασης νεώτερων ̟ρεκιών 

α̟ό σκυρόδεµα 



• Αντικατάσταση νεωτερικών κουφωµάτων µε νέα ξύλινα ̟αραδοσιακής µορφής σε 

σκούρο καφέ χρώµα. 

• Ε̟ισκευή και συντήρηση στεγάστρων στην δυτική και νότια όψη του ναού και 

ε̟ικάλυψη αυτών µε σχιστό̟λακες 
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