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ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ

1 ΑΔ7 00+358.00 00+377.02 400 PVC 19.12 1.04 Λ7.Δ 27.52 27.52 0.028 99.06 0.40 0.011 0.010 112.8 1.969 0.394 0.021 0.053 1.31 1.31 0.089 22.3%

2 ΑΔ6 00+295.00 00+358.00 400 PVC 63.03 0.31 Λ6.Δ 50.00 ΑΔ7 27.52 77.52 0.078 279.07 0.40 0.011 0.003 189.0 3.299 0.660 0.069 0.105 1.12 1.12 0.216 53.9%

3 ΑΔ5 00+253.81 00+295.00 400 PVC 41.65 1.49 Λ5.Δ 32.11 ΑΔ6 77.52 109.63 0.110 394.65 0.40 0.011 0.015 161.0 2.810 0.562 0.050 0.088 2.20 2.21 0.167 41.7%

4 ΑΔ4 00+200.34 00+253.81 500 PVC 54.10 1.03 Λ4.Δ 68.19 ΑΔ5 109.63 177.82 0.178 640.14 0.50 0.011 0.010 165.0 2.880 0.720 0.082 0.114 2.17 2.17 0.217 43.5%

5 ΑΔ3 00+130.00 00+200.34 500 PVC 71.53 2.06 Λ3.Δ 78.27 ΑΔ4 177.82 256.08 0.256 921.90 0.50 0.011 0.021 166.2 2.901 0.725 0.083 0.115 3.08 3.08 0.220 44.0%

6 ΑΔ2 00+066.00 00+130.00 600 PVC 65.22 1.92 Λ2.Δ 57.17 ΑΔ3 256.08 313.25 0.313 1,127.70 0.60 0.011 0.019 153.0 2.670 0.801 0.100 0.124 3.14 3.14 0.230 38.3%

7 ΑΔ1 00+000.00 00+066.00 600 PVC 67.26 1.92 Λ1.Δ 41.27 ΑΔ2 313.25 354.52 0.355 1,276.28 0.60 0.011 0.019 159.3 2.780 0.834 0.109 0.131 3.25 3.25 0.246 41.0%

8 ΑΔ8 00+390.00 00+410.00 400 PVC 20.04 0.62 Λ8.Δ 39.82 39.82 0.040 143.36 0.40 0.011 0.006 134.8 2.353 0.471 0.033 0.070 1.21 1.21 0.123 30.8%

9 ΑΔ9 00+410.00 00+440.00 400 PVC 30.59 1.96 Λ9.Δ 76.02 ΑΔ8 39.82 115.84 0.116 417.01 0.40 0.011 0.020 156.8 2.737 0.547 0.047 0.086 2.47 2.47 0.160 39.9%

10 ΑΔ10 00+440.00 00+454.07 400 PVC 14.27 1.66 Λ10.Δ 10.70 ΑΔ9 115.84 126.54 0.127 455.53 0.40 0.011 0.017 166.0 2.897 0.579 0.053 0.092 2.38 2.38 0.176 43.9%

11 ΑΑ7 00+362.00 00+377.02 400 PVC 15.16 1.35 Λ7.Α 27.52 27.52 0.028 99.06 0.40 0.011 0.014 109.0 1.902 0.380 0.019 0.050 1.44 1.44 0.084 21.0%

12 ΑΑ6 00+294.81 00+362.00 400 PVC 67.23 0.35 Λ6.Α 50.00 ΑΑ7 27.52 77.52 0.078 279.07 0.40 0.011 0.004 184.5 3.220 0.644 0.066 0.102 1.18 1.18 0.208 52.0%

13 ΑΑ5 00+253.81 00+294.81 400 PVC 41.40 1.39 Λ5.Α 32.11 ΑΑ6 77.52 109.63 0.110 394.65 0.40 0.011 0.014 163.0 2.845 0.569 0.051 0.090 2.15 2.15 0.170 42.6%

14 ΑΑ4 00+200.34 00+253.81 500 PVC 54.10 1.03 Λ4.Α 68.19 ΑΑ5 109.63 177.82 0.178 640.14 0.50 0.011 0.010 165.0 2.880 0.720 0.082 0.114 2.17 2.17 0.217 43.5%

15 ΑΑ3 00+130.00 00+200.34 500 PVC 71.53 2.01 Λ3.Α 78.27 ΑΑ4 177.82 256.08 0.256 921.90 0.50 0.011 0.020 166.8 2.911 0.728 0.084 0.115 3.05 3.05 0.221 44.3%

16 ΑΑ2 00+066.00 00+130.00 600 PVC 65.22 1.92 Λ2.Α 57.17 ΑΑ3 256.08 313.25 0.313 1,127.70 0.60 0.011 0.019 153.0 2.670 0.801 0.100 0.124 3.14 3.14 0.230 38.3%

17 ΑΑ1 00+000.00 00+066.00 600 PVC 67.26 1.92 Λ1.Α 41.27 ΑΑ2 313.25 354.52 0.355 1,276.28 0.60 0.011 0.019 159.3 2.780 0.834 0.109 0.131 3.25 3.25 0.246 41.0%

18 ΑΑ8 00+390.00 00+410.00 400 PVC 20.04 0.62 Λ8.Α 39.82 39.82 0.040 143.36 0.40 0.011 0.006 134.8 2.353 0.471 0.033 0.070 1.21 1.21 0.123 30.8%

19 ΑΑ9 00+410.00 00+440.00 400 PVC 30.59 1.96 Λ9.Α 76.02 ΑΑ8 39.82 115.84 0.116 417.01 0.40 0.011 0.020 156.8 2.737 0.547 0.047 0.086 2.47 2.47 0.160 39.9%

20 ΑΑ10 00+440.00 00+454.07 400 PVC 14.14 0.97 Λ10.Α 10.70 ΑΑ9 115.84 126.54 0.127 455.53 0.40 0.011 0.010 182.8 3.190 0.638 0.065 0.102 1.95 1.95 0.205 51.2%

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

21 ΑΔ11 00+000.00 00+018.50 400 PVC 19.54 3.20 Λ11.Δ 10.65 10.65 0.011 38.34 0.40 0.011 0.032 76.5 1.335 0.267 0.007 0.027 1.47 1.47 0.043 10.7%

22 ΑΔ12 00+018.50 00+074.34 400 PVC 60.13 3.72 Λ12.Δ 16.83 ΑΔ11 10.65 27.48 0.027 98.93 0.40 0.011 0.037 95.3 1.663 0.333 0.013 0.040 2.06 2.06 0.065 16.3%

23 ΑΔ13 00+074.34 00+125.50 400 PVC 52.54 2.28 Λ13.Δ 23.68 23.68 0.024 85.24 0.40 0.011 0.023 97.8 1.707 0.341 0.014 0.042 1.66 1.65 0.069 17.1%

24 ΑΑ11 00+000.00 00+018.50 400 PVC 19.54 3.20 Λ11.Α 8.82 8.82 0.009 31.76 0.40 0.011 0.032 73.0 1.274 0.255 0.006 0.025 1.39 1.39 0.039 9.8%

25 ΑΑ12 00+018.50 00+053.50 400 PVC 39.12 4.48 Λ12.Α 7.69 ΑΑ11 8.82 16.51 0.017 59.42 0.40 0.011 0.045 81.8 1.428 0.286 0.009 0.031 1.89 1.88 0.049 12.2%

26 ΑΑ13 00+053.50 00+074.34 400 PVC 21.93 3.12 Λ13.Α 10.56 ΑΑ12 16.51 27.07 0.027 97.45 0.40 0.011 0.031 97.2 1.696 0.339 0.014 0.042 1.93 1.92 0.068 16.9%

27 ΑΑ16 00+105.00 00+125.50 400 PVC 22.12 3.76 Λ16.Α 10.49 10.49 0.010 37.76 0.40 0.011 0.038 74.7 1.304 0.261 0.007 0.026 1.55 1.55 0.041 10.3%

28 ΑΑ15 00+090.00 00+105.00 400 PVC 15.34 2.21 Λ15.Α 7.08 ΑΑ16 10.49 17.57 0.018 63.26 0.40 0.011 0.022 90.8 1.585 0.317 0.012 0.037 1.50 1.50 0.060 14.9%

29 ΑΑ14 00+074.34 00+090.00 400 PVC 15.86 1.43 Λ14.Α 7.64 ΑΑ15 17.57 25.21 0.025 90.76 0.40 0.011 0.014 105.6 1.843 0.369 0.018 0.048 1.43 1.43 0.079 19.8%

30 ΕΝΚ1 00+074.34 00+074.34 400 PVC 10.00 1.20 ΑΔ12+ΑΔ11 51.16 51.16 0.051 184.17 0.40 0.011 0.012 131.6 2.297 0.459 0.031 0.067 1.65 1.65 0.118 29.5%

min= 0.31% min = 1.12

Πληρότητα: ymax/D=0,70

Παροχή υπολογισμού, Q
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