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      ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες (Α.Τ.1.1) 

 
Vολ. = 1.964,00 m3 

 
2. Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης 

(Α.Τ.1.2)                                               

Εολ. = 10.360,00 m2 

3. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (Α.Τ.1.3) 
 
           Vολ. = 379,00 m3 

 

4. Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με 
θραυστά υλικά λατομείου (Α.Τ.1.4) 

 
Vολ. = 1.300,00 m3 

 
5. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών (Α.Τ.2.1) 

 

Εολ = 12.680 m2 
 

6. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 (Α.Τ.2.2) 

 
V= 980,00 m3 

 
 

7. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
Cl6/20 {Α.Τ.2.3) 

 

                    VΟλ = 1.630,00 m3 
 

8. Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα. Μεταλλικές ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
14889-1 {Α.Τ.2.4) 

 

Β= 23.980,00 kgr 
 

9. Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops) Για ταινίες πλάτους 
160 mm0 {Α.Τ.2.5) 

 



Lολ = 710,00 m 

 

10. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα BS00C 
(Α.Τ. 2.6) 

 
 

Σύνολο Άρθρου :   26.700,00 kgr 
 

11. Απλές μεταλλικές κατασκευές (Α.Τ. 2.7) 
 
 

600 Kgr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

  
( Επισυνάπτονται Σχέδια Οριζοντιογραφίας ανά τμήμα μήκους, τομή νέας τάφρου)  

  
 Συνολικό Μήκος Διωρύγων :  
 
 ΣΔ3.1 (2) L1=300,00 m   ΣΔ3.2(1α) L7  = 460,00 m 

ΣΔ3.1 (3) L2=830,00 m   ΣΔ3.2(1α) L8   = 340,00 m 
ΣΔ3.1 (4) L3=940,00 m   ΣΔ3.2       L9   =300,00 m 
ΣΔ3.1 (5) L4=630,00 m             ΣΔ3.2(2)  L10= 330,00 m     
ΣΔ3.1 (6) L5=560,00 m            ΣΔ3.2(3)  L11= 340,00 m  
ΣΔ3.2 (2) L6=420,00 m               

 
Σύνολο Lολ.                    =5.450,00  m 

      
 

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
(Α.Τ.1.1) 
 
Vολ. = 5.450,00 x 0,30 x 1,20 = 1.962,00 m3 ͠     1.964,00 m3 

 
2.  Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης (Α.Τ.1.2) 

 
Εολ. = 5.450,00 x (0,60+0,70+,060)  = 10.355,00 m2  ͠    10.360,00 m2 

 
3. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (Α.Τ.1.3) 

 
Vολ. = 5.450,00 x 0,70 x 0,10 = 381,50 m3    ͠   379,00 m3 

 
4. Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου 

(Α.Τ.1.4) 
 

Voλ. = 5.450,00 x1,20x0,20 = 1.308,00 m3   ͠   1.300,00 m3 

 

5. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών (Α.Τ.2.1) 
 

 Ορθογωνικής Διώρυγας :  
E1 = 2x0,60x5.450,00 = 6.540,00 m2 
E2 = 2x0,40x5.450,00 = 4.360,00 m2  

          Eoλ. = 10.900,00 m2  
 Διαβάσεων (Από σχέδιο μελέτης Διάβασης ) :  

Ε1= 2x0,30x5,00=    3,00 m2 

 E2= 2x1,00x5,00 = 10,00 m2 

 E3= 2x0,70x5,00 =   7,00 m2 

Eπλ.= 0,80x5,00 =    4,00 m2 

EΔιαβ. Ολ = 24,00 m2 

 
Θα κατασκευαστούν 75 Διαβάσεις  

           Άρα Ε= 75 τεμ x 24,00 m2 = 1.800,00 m2 

 Φρεάτια Άδρευσης  
Εεξ.= 4x1,40x1,20 = 6,72 m2 

Eεσ.=4x1,00x1,00 = 4,00 m2 



Eoλ. = 6,72+4,00= 10,72 m2 

 
Θα κατασκευαστούν 15 φρεάτια  

               Άρα Ε= 15 τεμ x 10,72 m2 = 160,80 m2 

 

Σύνολο άρθρου : Εολ=10.900,00+1.800,00+160,80 = 12.680,80 m2 ~   12.680 m2 

 

 
6. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Α.Τ.2.2) 
 

V= 5.450,00 x0,15x 1,20 = 981,00 m3 ͠     980,00 m3 

 

 

 
7. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (Α.Τ.2.3) 
 

 Νεα Ορθογωνική Διώρυγα  Ε  
V1= 5.450,00x 0,22m2/ m* = 1.199,00 m3 ͠ 
*Από σχέδιο τομής νέας τάφρου 
 Διαβάσεων (Από σχέδιο μελέτης Διάβασης ) για 75 τεμ:  
V2=75x5,45= 408,75m3 

 Φρεάτια Άδρευσης  (για 15 τεμ) :   
V3= 15x1,35 = 20,25m3 

 
Σύνολο άρθρου VΟλ = 1.199,00+408,75+20,25 = 1.628,00 m3~   1.630,00 m3 

 
 

8. Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Μεταλλικές 
ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 (Α.Τ.2.4) 
 

 
Β= 1.199,00 m3 x 20,000 kgr/m3= 23.980,00 kgr  ͠     23.980,00 kgr 

 

*Από προδιαγραφές κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1 σε 1,00 m3σκυροδεματος προσθήκη 20,000κγρ 
ινών  

 
9. Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού 

τύπου (Waterstops) Για ταινίες πλάτους 160 mm0 (Α.Τ.2.5) 
 

Lταφ. = 5.450,00/10,00m = 545,00 τεμ  
Μήκος αρμού : L= 0,40+0,50+0,40= 1,30 m 
Loλ = 545 τεμx1,30 = 708,50 m ~ 710,00 m 

 

 

 

10. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (Α.Τ. 2.6)  
 

 Για τις 75 διαβάσεις Υποστυλωμάτων Φ10 x10  
E1=2x 0,75x5,00 = 7,50 m2 
E2=2x1,20x5,00 = 12,40 m2 
Eπλ. = 1,30x5,00 = 6,50 m2 



Eoλ. = 26,00 m2 
 

 Θα τοποθετηθεί διπλό πλέγμα Εολ = 2x26,00m2 = 52,00m2 

 

Βάρος πλέγματος ανά m2 = 20,51kgr/3,00 = 6,84 kgr/m2 
 
Σύνολο Άρθρου : 75x52,00 m2 x 6,84 kgr/m2= 26.676 kgr ~26.700,00 kgr 

 
 

11. Απλές μεταλλικές κατασκευές (Α.Τ. 2.7)  
 
Απλές μεταλλικές κατασκευές που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών 
 
Κατ’ εκτίμηση 600 Kgr 
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