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Γενικά 

  Η παρούσα εργασία ανατέθηκε στην εταιρεία μας, από την 

Περιφέρεια Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων,  με σύμβαση της 28ης  Ιανουαρίου 2015 μεταξύ του κ. 

Βασίλειου Ψαθά, Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Λίθου Συντήρησις ΕΠΕ. 

Η μελέτη συντήρησης έγινε, στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής Μελέτης για 

την αποκατάσταση του μνημείου, η οποία έχει εκπονηθεί από το Γραφείο 

Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών - ΜΝΗΜΕΙΟ Ε.Π.Ε και συνεργατών. 

Αντικείμενο της μελέτης, αποτελεί η διατύπωση προτάσεων συντήρησης 

των δομικών υλικών και του διακόσμου του οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ 

της Άρτας με βάση την αναγνώριση των ιδιαίτερων κατασκευαστικών 

στοιχείων και την ανάλυση των αυθεντικών υλικών. Το τέμενος είναι 

επίσης γνωστό από το όνομα του ιδρυτή του και ως Τζαμί του Φαϊκ 

Πασά, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νεώτερα μνημεία της 

Ηπείρου και του ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων, καθώς  θεωρείται ότι 

αποτελεί ένα από τα πρωϊμότερα οθωμανικά μνημεία. 

Η εργασία πεδίου, περιελάμβανε τη φωτογραφική τεκμηρίωση, 

την ταύτιση των υλικών, την δειγματοληψία και την καταγραφή των 

δομικών υλικών και προβλημάτων σε σχέδια αποτυπώσεων. Οι 

αναλύσεις των κονιαμάτων έγιναν, τόσο σε συνεργαζόμενα εργαστήρια 

όσο και στο εργαστήριο της εταιρείας μας. Στην Διεύθυνση Έρευνας και 

Ποιότητας της εταιρίας ΤΙΤΑΝ, έγιναν οι μετρήσεις πορώδους από τον Δρ. 

Κ. Κουτσοδόντη και οι μετρήσεις μηχανικών αντοχών των προτεινόμενων 

συνθέσεων από την ομάδα του κ. Σ. Αντίοχου. Στο Εργαστήριο Δοκιμών 

Γεωέρευνας ΟΤΜ, έγιναν μετρήσεις αντοχής σε εφελκυσμό δειγμάτων των 

αυθεντικών  κονιαμάτων από τις Δρ. Κ. Κουντουριδάκη και  Σ. 

Ντερμιτζόγλου. 

Τη δειγματοληψία  και το συντονισμό των ερευνητικών εργασιών,  

τους συμπληρωματικούς ελέγχους και τις χαρτογραφήσεις ανέλαβε η 

εταιρεία μας. Στην ερευνητική ομάδα, εκτός από τις υπογράφουσες 

συμμετείχαν η συντηρήτρια Ν. Καλαμβόκα, που ανέλαβε τον 

εργαστηριακό έλεγχο των κονιαμάτων και η αρχιτέκτων MSc 

αναστηλώτρια Μαρία Πανδρευμένου, στην οποίαν οφείλεται η απόδοση 

των χαρτογραφήσεων σε ψηφιακή μορφή.  

Ευχαριστίες οφείλονται και στην κ. Βαρβάρα Παπαδοπούλου, 

προισταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, και τον συνάδελφο κ. 

Κωνσταντίνο Υψηλό για την βοήθεια στη διαδικασία των δειγματοληψιών. 

Θερμά ευχαριστούμε το γραφείο μελετών  Μνημείο Γ.Ε.Α.Μ. του Σ.  

Μαμαλούκου, της Α. Καμπόλη και των συνεργατών τους για την παροχή 

των σχεδίων αποτύπωσης-υποβάθρων των χαρτογραφήσεων και τις 

πολύτιμες πληροφορίες για το μνημείο. 
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Τοποθεσία - κλίμα 

 Το Ιμαρέτ βρίσκεται ση Δυτική Ελλάδα, σε απόσταση 1,5 χιλ. από 

το κέντρο της πόλης  Άρτας, στο νομό Ιωαννίνων, σε υψόμετρο 22μ. από 

την επιφάνεια της θάλασσας. Τα εδάφη στην ευρύτερη περιοχή, 

χαρακτηρίζονται από ελώδεις και προσχωσιγενείς αποθέσεις, από φερτές 

ύλες της λεκάνης απορροής του ποταμού Άραχθου1, ο οποίος  διέρχεται 

σε μικρή απόσταση (150μ.) από το Ιμαρέτ (εικ.1).  Ο Άραχθος, φαίνεται 

ότι στο παρελθόν, συχνά κατέκλυζε την περιοχή, στο τέλος του χειμώνα 

και την αρχή της άνοιξης, πριν την κατασκευή του φράγματος στο 

Πουρνάρι, το οποίο μολονότι περιόρισε σημαντικά το φαινόμενο, 

ωστόσο σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, δεν αποφεύγονται τα 

φαινόμενα της πλημμυρίδας, όπως το χειμώνα που πέρασε.  Το 

υπέδαφος στην ελάσσονα περιοχή του Μαράτ - Ιμαρέτ, δυτικά του 

τεμένους χαρακτηρίζεται από την παρουσία μικρολατυποπαχών και 

μικροκρυσταλλικών ασβεστόλιθων (εικ.2). 

Ο πλησιέστερος μετεωρολογικός σταθμός, από όπου 

αντλήθηκαν κλιματολογικά στοιχεία, σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας, 

είναι ο σταθμός της Ε.Μ.Υ. στην Άρτα2.  Ετησίως, στην περιοχή το κλίμα 

χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. Η μέση 

ελάχιστη θερμοκρασία ετησίως είναι 8,7oC με τη μέση απόλυτα ελάχιστη,  

να σημειώνεται κατά το μήνα Ιανουάριο 4,7οC και τη μέση μέγιστη 

ετησίως να είναι στους 26,5οC, ενώ αντίστοιχα η μέση μέγιστη 

θερμοκρασία σημειώνεται κατά το μήνα Αύγουστο 32 οC.  Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, συνήθως επικρατούν σχετικά ασθενείς άνεμοι, ΒΑ 

κατεύθυνσης, μέγιστης έντασης  6,1-6,5 Knots (11,3-12 Km/h) που πνέουν 

από το Δεκέμβριο  ως το Μάρτιο.  

Η περιοχή ωστόσο χαρακτηρίζεται από τις συχνές βροχοπτώσεις, 

των οποίων οι περίοδοι είναι παρατεταμένες και διαρκούν από τον μήνα 

Νοέμβριο ως τα μέσα Μαΐου  (max 187χιλ. το μήνα Δεκέμβριο σε σύνολο 

13 ημερών).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Βάσει στοιχείων του φύλλου  της Άρτας του  Ι,Γ.Μ.Ε.  
2 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΜΥ για την περίοδο 

λειτουργίας στο σταθμό της Άρτας 1976-1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.1. Λεπτομέρεια της περιοχής όπου σημειώνεται η θέση του τεμένους, φωτογραφία 

δορυφόρου (2013). Πηγή: Google earth  

Εικ.2. Απόσπασμα από το γεωλογικό Χάρτη του ΙΓΜΕ (Φύλλο Άρτας ) με τα πιο χαρακτηριστικά πετρώματα της περιοχής.  

Άρτα  
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1.Περιγραφή της κατασκευής 

Το τέμενος του Φαϊκ Πασά, αρχιναυάρχου  του σουλτάνου 

Βαγιαζίτ του Β΄ και 1ου πασά της Άρτας, αποτελούσε τον πυρήνα ενός 

καθιδρύματος-πτωχοκομείου- το οποίο λειτουργούσε από τα μέσα του 

15ου αιώνα, ως την περίοδο της απελευθέρωσης της πόλης. Μετά την 

κατάληψη της Άρτας, από τους Τούρκους (1449) αποτελούσε σημείο 

αναφοράς των οδοιπόρων, καθώς βρισκόταν στο δρόμο που συνέδεε 

την πόλη της Άρτας με τα Γιάννενα. Γύρω από το τέμενος οργανώνονταν 

τα κτήρια που εξυπηρετούσαν τις λειτουργίες του Ιμαρέτ, όπως το 

πτωχοκομείο για την σίτιση των ταξιδιωτών, των ορφανών κ.α., 

ιεροδιδασκαλείο-μενδρεσές- χώροι αποθήκευσης αγαθών και στάβλους, 

ξενώνα χαμάμ, κατάλοιπα του οποίου διατηρούνται πολύ κοντά, και 

πιθανόν άλλες άγνωστες σήμερα δραστηριότητες3.  Το μουσουλμανικό 

νεκροταφείο βρισκόταν στο νότιο προαύλιο του τεμένους. 

Στην συνέχεια του κειμένου, δίδεται συνοπτικά η περιγραφή της 

κατασκευής προκειμένου να εξυπηρετηθεί η συνέχειά του, καθώς  η 

αναλυτική περιγραφή, γίνεται στην αντίστοιχη αρχιτεκτονική μελέτη από 

την μελετητική ομάδα. Το κτήριο που αποτελεί πρώιμο δείγμα της 

οθωμανικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα4, χαρακτηρίζεται από την 

συμπαγή του μορφή και εντάσσεται στην κατηγορία των τεμενών με  

απλή τετράγωνη αίθουσα προσευχής, καλυμμένη με τρούλο 

τοποθετημένο σε πρισματικό οκταγωνικό τύμπανο. Στην πρόσοψη 

υπήρχε υπόστυλη στοά  (ρεβάκ) με φουρνικά. Ο θόλος και οι στέγες 

καλύπτονται από  κεραμώσεις με ερυθρωπά βυζαντινού τύπου κεραμίδια.  

Εσωτερικά, στους τέσσερεις τοίχους της αίθουσας, είναι 

διαμορφωμένα οξυκόρυφα, αβαθή τυφλά αψιδώματα, ενώ στη συνέχεια, 

η μετάβαση από το τετράγωνο της αίθουσας στο κυκλικό σχήμα και την 

διαμόρφωση του ημισφαιρικού τρούλου, γίνεται μέσω μίας ζώνης με 

οξυκόρυφα τρίγωνα, διατεταγμένα εναλλάξ με διακοσμητικό και 

κατασκευαστικό χαρακτήρα. Οι δύο κοσμήτες στη βάση του τρούλου και 

στη περίμετρο του θόλου, είναι διαμορφωμένοι από τραβηχτό επίχρισμα.  

Με τον ίδιο τρόπο είναι διαμορφωμένα εσωτερικά τα πλαίσια των 

ανοιγμάτων.  Διαμορφωμένα στο επίχρισμα είναι το ευρύ ορθογώνιο 

πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά διακοσμητικά στοιχεία του μιχράμπ, της 

                                                 
3 Ε. Κοντογιάννης «ΙΜΑΡΕΤ – Στη σκιά του ρολογιού-Ιμαρέτ-Φεϋζούλ: 

«Επανερμηνεύοντας τα τεμένη της Άρτας»  Διπλωματική εργασία, Αθήνα 2014 και 

Χ.Παπαδημητρίου «Αποτύπωση στερέωση και αποκατάσταση στο τζαμί του Φαϊκ 

Πασά στο Ιμαρέτ  Άρτας» Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών,  2004. 
4 Σ. Μαμαλούκος και Συνεργάτες «Μελέτη αποκατάστασης του Ιμαρέτ της Άρτας» 

Αθήνα 2015 

ιερής κόγχης που έδινε την κατεύθυνση της Μέκκα, και στην οποία 

αναγνωρίζονται οι χαρακτηριστικοί διακοσμητικοί  σταλακτίτες - 

muqarnas (εικ.3).  

Ο πύργος του μιναρέ είναι προσαρτημένος στο δυτικό τοίχο  του 

κτηρίου και έχει είσοδο από το εσωτερικό του, όπου μέσω σπειροειδούς 

λιθόκτιστης κλίμακας οδηγούσε στον εξώστη. Ο πύργος είναι 

ορθογώνιος  με τετράγωνη κάτοψη ως τη στάθμη του τρούλου και στη 

συνέχεια μεταβαίνει σε κύλινδρο μέσω μια ζώνης στην οποία 

επανεμφανίζονται τα οξυκόρυφα εναλλασσόμενα τρίγωνα. 

Η είσοδος στο τέμενος, γινόταν από βόρεια, μέσω μίας τοξωτής 

θύρας ενταγμένης σε ευρύ ορθογώνιο πλαίσιο, καλυμμένο με  

ορθομαρμάρωση. Πάνω από τη θύρα, υπάρχει επιγραφή με αραβικούς 

χαρακτήρες (εικ.4). Μαρμάρινα είναι επίσης τα πλαίσια των ανοιγμάτων 

του ισογείου που έφεραν απλές σιδεριές, τα ανώφλια και τα γεμίσματα 

των ανακουφιστικών τόξων των φεγγιτών. 

Στο εσωτερικό του τεμένους, το δάπεδο κατά το μεγαλύτερο 

μέρος, καλύπτεται από ωχρο-κίτρινες  εξαγωνικές κεραμικές πλάκες  

διαμέτρου 40εκ. (πλευράς 20εκ.) και πάχους 4 εκ. οι οποίες είναι 

τοποθετημένες απ΄ ευθείας στο έδαφος. Εξαίρεση της επίστρωσης με 

κεραμικές πλάκες αποτελεί μία ζώνη κατά μήκος της βόρειας πλευράς 

του χώρου, που έχει επιστρωθεί με ακανόνιστες λίθινες  πλάκες και μία 

ζώνη κατά μήκος της ανατολικής πλευράς που σχηματίζει  με δύο 

αναβαθμούς τον χώρο του Ιερού.  Με ευμεγέθεις πλάκες είναι 

επιστρωμένοι και οι διάδρομοι στη βόρεια πλευρά στη στοά του ρεβάκ. 

 

Τοιχοποιίες 

        Οι τοιχοποιίες εξωτερικά  είναι κατασκευασμένες από εμφανείς 

λιθοδομές από λαξευτούς λίθους διαμορφωμένους σε ορθογώνιους 

δόμους ύψους 12-25 εκ. και παρεμβαλλόμενες  διπλές ή τριπλές σειρές 

οπτόπλινθων (16 Χ 32 Χ 4 εκ.). Ένας έως τρείς οπτόπλινθοι 

τοποθετημένοι κατακόρυφα, παρεμβάλλονται και στους αρμούς ώσεως. 

Οι ευρείς αρμοί, διαμορφώνονται με πλούσιο κονίαμα λίθινα βύσματα, 

βότσαλα και θραύσματα κεραμιδιών (εικ.5). Το κονίαμα δομής καταλήγει 

στην εξωτερική επιφάνεια –αρμολόγημα - προέχοντας ελαφρά των 

δομικών στοιχείων και σχηματίζοντας καλά ορθογωνισμένα πλαίσια στο 

περίγραμμα τους (εικ.6) δίδοντας μια ενδιαφέρουσα έντεχνη κατασκευή 

στις εξωτερικές τοιχοποιίες. Ο πύργος του μιναρέ είναι κατασκευασμένος 

από παρόμοια λιθοδομή.  Στο κυλινδρικό σώμα του ωστόσο,  

Εικ.3. Λεπτομέρεια της κόγχης του μιχράμπ με τα χαρακτηριστικά muqarnas 

 

Εικ.4. Η τοξωτή  είσοδος στο τέμενος με την επιγραφή   
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Εικ.5. Οι ευρείς αρμοί, διαμορφώνονται με πλούσιο κονίαμα,  λίθινα 

βύσματα, βότσαλα και θραύσματα κεραμιδιών 

 

Εικ.6. Το αρμολόγημα γίνεται προέχοντας ελαφρά 

των δομικών στοιχείων σχηματίζοντας καλά 

ορθογωνισμένα πλαίσια στο περίγραμμα τους. 

 

Εικ.7. Στο μιναρέ διακρίνονται 

δύο τύποι τοιχοποιίας. 

Εικ.9. Στην μετασκευή του τεμένους σε εκκλησία διαμορφώθηκε το Ιερό με 

την κατασκευή υπερυψωμένου κατά δύο βαθμίδες πλακόστρωτου 

δαπέδου και την προσάρτηση απλού ξύλινου τέμπλου. 

Εικ.10. Η κόγχη του μιχράμπ διαμορφώθηκε σε μικρότερη κόγχη με την 

τοποθέτηση ογκώδους πλακοειδούς λίθου, στα 2/3 του ύψους της. Η 

πλάκα πιθανολογείται ότι προέρχεται από την πλακόστρωση της Βορ. 

αυλής.  

Εικ.11. Εκτεταμένες επισκευές με κονίαμαπου προσομοιάζει με την αρχική  

τοιχοποιία. 

Εικ.8, 8α. Λεπτομέρεια των επιχρισμάτων από την Ν. όψη του βορ. 

τοίχου χαρακτηριστική για την αλληλουχία των στρώσεων  

λίθος λίθος 

Κονίαμα δομής 
αρμολόγημα  

κουρασάνι 

γιαγλί 

Επίχρισμα εκκλησίας  
με ερυθρή βαφή 
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διακρίνονται δύο είδη τοιχοποιιών, το κατώτερο τμήμα του είναι 

κατασκευασμένο, από ορθογωνισμένους λαξευτούς λίθους, ενώ το 

ανώτερο ως το πρόβολο του εξώστη, είναι από πλακοειδείς 

ημικατεργασμένους λίθους χωρίς τη μεσολάβηση των σειρών 

οπτόπλινθων (εικ.7).  

Η πρώτη κατά σειρά οκταγωνική κατασκευή στη βάση του 

τρούλου, είναι κατασκευασμένη όπως και οι υπόλοιπες τοιχοποιίες με 

ορθογωνισμένους λίθους και σειρές οπτόπλινθων, ενώ η δεύτερη είναι 

αργολιθοδομή αποτελώντας πιθανώς μεταγενέστερη επισκευή που έγινε 

μαζί με την συμπλήρωση του μιναρέ.    

Οι  τοιχοποιίες που εξ’ αρχής ήταν επιχρισμένες, τόσο στο 

εσωτερικό του τεμένους όσο και στην πρόσοψη,  στη στοά του ρεβάκ, 

είναι κατασκευασμένες από αργολιθοδομές με πλούσιο αρμολόγημα 

που φτάνει ως την εξωτερική παρειά των λίθων συχνά επικαλύπτοντας 

τους. Η επίχριση γινόταν με δύο στρώσεις επιχρίσματος, ένα κουρασάνι, 

σε επαφή με την τοιχοποιία το οποίο καλυπτόταν με λεπτή στρώση 

λευκού επιχρίσματος (εικ. 8,8α).  

Στο κτήριο αναγνωρίζεται μια φάση εκτεταμένων επεμβάσεων, η 

οποία ιστορικά, συνδέεται με την μετατροπή του τεμένους σε εκκλησία 

στις αρχές του 20ου αιώνα, περί το 1912, όταν απελευθερώθηκε η Άρτα. Η 

μετασκευή περιέλαβε όπως αναφέρθηκε, την διαμόρφωση Ιερού κατά 

μήκος της ανατολικής πλευράς με την κατασκευή υπερυψωμένου κατά 

δύο βαθμίδες πλακόστρωτου δαπέδου και την προσάρτηση απλού 

ξύλινου τέμπλου (εικ. 9), την σφράγιση -τοίχιση- των περισσότερων 

ανοιγμάτων του ισογείου  και την μετατροπή  τους, στο χώρο του ιερού, 

σε κόγχες για την εξυπηρέτηση τελετουργικών λειτουργιών, την λάξευση 

της εσωτερικής παρειάς του ανατολικού τοίχου, για το σχηματισμό της 

κόγχης του ιερού, έμπροσθεν της οποίας, σχηματίστηκε με λίθινη 

κατασκευή η Αγία Τράπεζα.  Η κόγχη του μιχράμπ επίσης διαμορφώθηκε 

σε μικρότερη κόγχη με την τοποθέτηση ογκώδους πλακοειδούς λίθου, 

προερχόμενου πιθανώς από την εξωτερική  πλακόστρωση  στα 2/3 του 

ύψους της(εικ.10).  Στη φάση της μετατροπής εικάζεται  ότι έγιναν και 

εκτεταμένες επισκευές για την αποκατάσταση βλαβών, λόγω φαινομένων 

διάβρωσης στις εξωτερικές τοιχοποιίες, που έγιναν με ευρεία χρήση 

κονιάματος σφράγισης των περιοχών αυτών κυρίως στην δυτική όψη.     

Στα μεγάλα χάσματα, τα οποία καλύφθηκαν  πλήρως με κονίαμα, 

χαράχτηκαν ψευδοαρμοί και ψευδοπλίνθοι5, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να  

προσομοιάζει στην αρχική τοιχοποιία (εικ.11). Με το ίδιο κονίαμα, έγιναν 

εκτεταμένες σφραγίσεις στο εσωτερικό του τεμένους, στην κατώτερη 

στάθμη των τοιχοποιιών, όπου όπως και σήμερα, αναμένεται ότι η 

εκτόνωση της ανερχόμενης υγρασίας θα είχε προκαλέσει βλάβες στα 

αρχικά αρμολογήματα και τα επιχρίσματα.  Όλες αυτές οι επεμβάσεις 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός ενιαίου  αρκετά  εύθρυπτου  

γκρίζο-κίτρινου  αμμώδους κονιάματος,  αρκετά διαφορετικού από αυτά 

της αρχικής κατασκευής (εικ.12). Το κονίαμα αυτό αναγνωρίστηκε ως 

κονίαμα δομής στη κατασκευή του οικίσκου και στην δευτερεύουσα πύλη 

στη δυτική πλευρά του περιβόλου.  

 

1.1. Τα δομικά υλικά  

Στην  κατασκευή του τεμένους ως την στάθμη της ποδιάς των 

φεγγιτών, με τα οξυκόρυφα ανακουφιστικά τόξα, έχει χρησιμοποιηθεί 

ένας μικριτικός υπόλευκος ασβεστόλιθος (εικ.13) ιζηματογενούς 

προέλευσης, στον οποίο κατά τόπους εμφανίζονται στρώσεις  

κερατόλιθου -πάχους 1-2 εκ. (εικ.14). Ο λίθος αυτός είναι συμπαγής, 

μικροκρυσταλλικός με πολυσχιδές δίκτυο ανακρυσταλλωμένου 

ανθρακικού ασβεστίου «σπαρίτη».  Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, η 

πλησιέστερη περιοχή απ’όπου θα μπορούσε να προέρχεται ο 

ασβεστόλιθος της κατασκευής, είναι η περιοχή της Βίγλας (εικ. 2) η οποία 

βρίσκεται βορειοδυτικά του Ιμαρέτ.  Ο λίθος αυτός έχει χαρακτηριστική 

υαλώδη θραύση και σχίζεται σχετικά εύκολα κατά μήκος των στρώσεων 

του σχηματίζοντας πλάκες ποικίλου πάχους από ~5-20εκ, φαινόμενο που 

παρατηρήθηκε και σε δοκιμή τεχνητής γήρανσης σε παρεμφερή λίθο6
  

Από τη στάθμη της ποδιάς των φεγγιτών και πάνω ως την οδοντωτή 

ζώνη των επάλληλων στρώσεων των οπτόπλινθων έχει χρησιμοποιηθεί 

ένας φαιοκάστανος ασβεστιτικός ψαμμίτης (εικ.15) που περιέχει 

ασβεστιτικό συνδετικό υλικό, κόκκους χαλαζία, ασβεστίτη και άλλων 

ορυκτών. Ο λίθος αυτός, λαξεύεται σχετικά εύκολα και διαμορφώνεται σε 

ορθογωνισμένους λιθόπλινθους. Εικάζεται πώς το  

                                                 
5
Σ. Μαμαλούκος και συνεργάτες «Μελέτη αποκατάστασης του Ιμαρέτ της Άρτας» 

Αθήνα 2015 & S. Mamaloukos Treatments of facades with inscribed and painted 

architectural forms and decorative features  in mid-Byzantine architecture in 

D.D.Jolshin (ed)Architecture of Byzantiium and Kiev Russia from the 9th and 12th 

centuries, (St. Petersburg 2010) 74-88. 
6
 Παρατίθενται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες παρεμφερούς σύστασης και 

μορφής λίθου (ασβεστόλιθος Ιωαννίνων) Φ.Ε.Β. 2,7γρ/εκ3, εξαιρετικά χαμηλό 

πορώδες, 4.3% με μέσο μέγεθος πόρου Ø0,04μm βλ. Α. Γαλανού Γ. Δογάνη,  Ιερό 

Δωδώνη Η συντήρηση του αρχαίου θεάτρου  Αθήνα 2003. 

Εικ.12. Γκρίζο επισκευαστικό κονίαμα με λεπτή στρώση λευκού επιχρίσματος 

Εικ.13. Λεπτομέρεια μικριτικού υπόλευκου ασβεστόλιθου 

Εικ.14. Στρώση κερατόλιθου στον ασβεστολιθικό 

δομικό στοιχείο. 

. 
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Εικ.20.  Στρώση ερυθρής βαφής στο επίχρισμα της 

μετασκευής σε εκκλησία. 

Εικ.15.  Λιθόπλινθοι από φαιοκάστανο ασβεστιτικό ψαμμίτη. Εικ.16.  Λευκό Πεντελικό μάρμαρο στην κατασκευή του τόξου. 

Εικ.18, 18α.  Αυθεντικό κονίαμα δομής και 

αρμολογήματος, με σκουρόχρωμα 

μεσόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή και 

ασβέστη ως συνδετικό. 

Εικ.19.  Κατάλοιπα λαμπρής ερυθρής βαφής μεταξύ 

των στρώσεων μονόχρωμων βαφών . 

Εικ 21. Ίχνη γραπτού διακόσμου στο εσωτερικό του 

μνημείου. 

Εικ 22α, β. Ίχνη γραπτού διακόσμου, σχηματική 

απόδοση κροκαλοπαγούς πετρώματο. 

Εικ.17. Θραύσμα από μάρμαρο Προκοννήσου 

προερχόμενο από τα πλαίσιο του παραθύρου 

Θραύσμα 
από αρχαίο 
μνημείο  
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πέτρωμα  αυτό προέρχεται από το σχηματισμό των ψαμμιτών του Πέτα 

περιοχή που βρίσκεται ανατολικά του τεμένους (εικ.2).   

 Στα πλαίσια των παραθύρων, το θύρωμα της εισόδου και τα 

αρχιτεκτονικά μέλη του ρεβάκ, αναγνωρίζονται επίσης τουλάχιστον δύο  

ποιότητες πολυτελών, για την εποχή, μαρμάρων. Αναγνωρίζεται το λευκό 

πεντελικό μάρμαρο (εικ. 16), υλικό λεπτόκοκκο χωρίς έντονες προσμίξεις, 

και το μάρμαρο Προκοννήσου.  Τα δεύτερο είναι τεφρόλευκο μεσόκοκκο 

μάρμαρο, με χαρακτηριστικές σχεδόν ευθύγραμμες σκουρόχρωμες 

φλέβες  (εικ.17).  Τα υλικά αυτά περιελήφθησαν στην κατασκευή σε 

δεύτερη η και τρίτη πιθανώς χρήση, καθώς σε ορισμένα από αυτά, 

αναγνωρίζονται στοιχεία διακόσμου παλαιότερων κατασκευών7. 

Σημειώνεται ότι τα υλικά  αυτά, αρχικά χρησιμοποιήθηκαν, κατά την 

ρωμαϊκή εποχή, σε κατασκευές στη Νικόπολη και στην αρχαία Αμβρακία, 

περίοδο, που τέτοια πολυτελή υλικά διακινούνταν, δια θαλάσσης και το 

εμπόριο τους, ήταν διαδεδομένο τόσο στο Ελλαδικό χώρο, όσο και σ’ 

όλη τη λεκάνη της Μεσόγειου στην επικράτεια της αυτοκρατορίας8.      

 

Κονιάματα – επιχρίσματα 

Το κονίαμα δομής, της αρχικής κατασκευής, (Ια3, Ια10, Ικ11) είναι 

ένα ασβεστοκονίαμα με σκουρόχρωμα ομαλά κατανεμημένα  μεσόκοκκα 

και λεπτόκοκκα αδρανή (εικ.18,18α).  Το ίδιο ουσιαστικά κονίαμα, 

χρησιμοποιήθηκε και στα αρμολογήματα, τα οποία ενδεχομένως 

κατασκευάστηκαν σε ακολουθία με το χτίσιμο, καθώς δεν παρατηρείται 

«αρμός» μεταξύ των δύο κονιαμάτων. Η ανάμειξη των υλικών φαίνεται 

σταθερή σε όλες τις περιπτώσεις που ελέγχτηκαν και τα αδρανή 

προέρχονται ποτάμιες αποθέσεις από την ίδια περιοχή αμμοληψίας, 

προφανώς από τις παρακείμενες όχθες του Άραχθου .   

Στην αρχική/αυθεντική κατασκευή, ο βόρειος τοίχος της στοάς 

του Ρεβάκ και το εσωτερικό του τεμένους επιχρίστηκαν με μία εσωτερική 

στρώση ροδί επιχρίσματος με θραυστό κεραμικό, και ασβέστη (Ιε6α, Ιε9, 

Ια14α) πρόκειται για το λεγόμενο κουρασάνι, η επιφάνεια του οποίου 

καλύπτεται από λεπτή στρώση λευκού επιχρίσματος, με βάση τον 

ασβέστη δίχως αδρανή (εικ.8,8α) το λεγόμενο γιαγλί9 (Ιε1, Ιε4, Ιε5, Ι6β, Ιε8, 

Ιε14β και Ιε15). Και τα δύο επιχρίσματα περιέχουν λίγο ως πολύ ζωικές και 

                                                 
7 Βάσει  ιστορικών στοιχείων ο.π. σημ. 5. 
8 L. Lazzarini, Poikiloi Lithoi “Marmora” 2/2006 suppl. 1(Roma 2007) 1-28 
9 τουρκ. yagli = λιπαρός,. Επίχρισμα με πολτό ασβέστη, χωρίς νερό, ενισχυμένο με  

ζωικές η και φυτικές ίνες http://www.emprosnet.gr/article/57644-palioi-kai-neoi-

tropoi-domisis 

φυτικές ξυλώδεις ίνες και κόκκους κάρβουνου. Επιφανειακά κατά τόπους 

παρατηρούνται κατάλοιπα λαμπρής ερυθρής βαφής (εικ.19). 

 Κατά τόπους στη βάση των τοίχων στο εσωτερικό του τεμένους 

εντοπίζονται περιοχές με ένα  γκρίζο, λεπτόκοκκο -αμμώδες- κονίαμα 

(Ιε2α,Ικ12, και οικίσκου Ικ13) που συνδέεται με τη μετασκευή του τεμένους 

σε εκκλησία, καθώς απαντάται στη διαμόρφωση της κόγχης του ιερού. 

Ίδιας μορφής εμφανίζεται και στις εξωτερικές όψεις των τοιχοποιιών ως 

κονίαμα επισκευής διαβρωμένων οπτοπλίνθων, ψαμμιτών,  και 

αρμολογημάτων. Το κονίαμα αυτό εντοπίζεται στην δυτική όψη και στον 

πύργο του μιναρέ όπου παρατηρούνται τα εντονότερα προβλήματα 

διάβρωσης. Στο εσωτερικό του τεμένους το κονίαμα αυτό καλύπτεται από 

λεπτή στρώση λευκού επιχρίσματος (Ιε2β, Ιε7) κυμαινόμενου πάχους με 

ισχυρή συνάφεια με το υποκείμενο κονίαμα και στρώση ερυθρής 

βαφής(εικ.20).  

 

Ο γραπτός διάκοσμος και οι μονόχρωμες βαφές  

 Σε αρκετές περιοχές στην επιφάνεια του λευκού επιχρίσματος, στο 

εσωτερικό του μνημείου εντοπίστηκαν ίχνη γραπτού διακόσμου (εικ.21) ο 

οποίος καλύπτεται από πολλαπλά στρώματα μονόχρωμων βαφών με 

βάση την υδράσβεστο. Ο γραπτός διάκοσμος φαίνεται ότι μιμείται 

ορθομαρμάρωση που σχηματίζει παράλληλα τοποθετημένα ορθογώνια 

τρίγωνα. Σε ορισμένες από τις  «πλάκες» αναγνωρίζεται η σχηματική 

απόδοση κροκαλοπαγούς πετρώματος Breccia (εικ.22α,β).  Με δυσκολία 

ωστόσο αναγνωρίζεται η πιθανή αλληλουχία και η αριθμός των  

επάλληλων τριγώνων. Στοιχεία διακόσμου εντοπίστηκαν στο νότιο τοίχο 

δεξιά από το μιχράμπ, στο δυτικό τοίχο εκατέρωθεν του νότιου 

παράθυρου και στον ανατολικό τοίχο, ανάμεσα στα δύο ανοίγματα,  με 

μεγάλες απώλειες των επάλληλων τριγώνων, λόγω της διάνοιξης της 

κόγχης. Ο διάκοσμος σχηματίζεται από βαφές που  έχουν ως βάση τον 

ασβέστη (fresco), στα περιγράμματα των σχημάτων αναγνωρίστηκε η 

ερυθρή χρωστική, πράσινο στα γεμίσματα, η ώχρα στην σχηματοποίηση 

του κροκαλοπαγούς και μια σκούρα χρωστική, ιώδης η μαύρη, επίσης σε 

γέμισμα (εικ. 21).  

 Σε επαφή με το διάκοσμο εντοπίστηκε μία στρώση λευκής βαφής 

και ακολουθεί στρώση λαμπερής ερυθρής βαφής (εικ.19) η οποία 

καλύπτεται από 2-3 στρώσεις λευκής βαφής. Ακολουθεί δεύτερη στρώση  

ερυθρή βαφής (εικ. 20),  σκουρότερης από την πρώτη, η οποία επίσης 

καλύπτεται από στρώσεις λευκής βαφής. Η δεύτερη ερυθρή βαφή. 

Ενδιαφέρον αποτελεί το στοιχείο, ότι  σε δύο θέσεις στο δυτικό και νότιο τοίχο 

εντοπίστηκε ευθύγραμμη γραμμή, οριζόντια ερυθρωπή σε επαφή με την 

πρώτη στρώση επιχρίσματος (κουρασάνι) σε απόσταση από το δάπεδο 

1,78μ. και 1,68μ αντίστοιχα που πιθανολογείται ότι αποτελεί κατάλοιπο 

βοηθητικού κατασκευαστικού στοιχείου (εικ.23)     

Εικ.23.  Οριζόντια ερυθρωπή γραμμή στο λευκό επίχρισμα, πιθανώς 

κατάλοιπο βοηθητικού κατασκευαστικού στοιχείου. 

Εικ.24.  Ανάπτυξη πολυετούς  ξυλώδους βλάστησης.  

  συνδέεται με τα επισκευαστικά επιχρίσματα της εκκλησίας καθώς αποτελεί 

την αρχική στρώση βαφής.  Είναι προφανές πώς το πλήθος των στρώσεων 

και η αλληλουχία τους δεν θα είναι η ίδια, σε όλη την επιφάνεια  του μνημείου, 

καθώς αναμένεται στη κατώτερη στάθμη σε ύψος 2-2,5μ (ως το ύψος 

προσέγγισης ενός ανθρώπου) οι στρώσεις των βαφών να είναι πυκνότερες 

Εικ.23.  Οριζόντια ερυθρωπή γραμμή στο λευκό επίχρισμα, πιθανώς 

κατάλοιπο βοηθητικού κατασκευαστικού στοιχείου. 

Εικ.24.  Ανάπτυξη πολυετούς  ξυλώδους βλάστησης στις τοιχοποιίες.  
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  Ενδιαφέρον αποτελεί το στοιχείο, ότι  σε δύο θέσεις στο δυτικό και 

νότιο τοίχο εντοπίστηκε ευθύγραμμη οριζόντια ερυθρωπή γραμμή, σε 

επαφή με την πρώτη στρώση επιχρίσματος (κουρασάνι) σε απόσταση 

από το δάπεδο 1,78μ. και 1,68μ αντίστοιχα που πιθανολογείται ότι 

αποτελεί κατάλοιπο βοηθητικού κατασκευαστικού στοιχείου (εικ.23)   

 

2. Φθορές - κατάσταση διατήρησης  

 Το τέμενος του Φαΐκ Πασά, σήμερα βρίσκεται σε εγκατάλειψη, σε 

κατάσταση ερείπωσης, καθώς  έχουν καταστραφεί τα  παράθυρα του 

που χάσκουν, επιτρέποντας στο νερό της βροχής να διεισδύει στις 

τοιχοποιίες.  Βλάβες στην κεράμωση του θόλου και των στεγών  

συντείνουν στην διείσδυση των μετεωρικών υδάτων στην κατασκευή και 

συντελούν στην ανάπτυξη πολυετούς ξυλώδους βλάστησης όπως κισσοί 

κ.α. (εικ.24).  

Η διείσδυση των μετεωρικών υδάτων, καθώς και η ανερχόμενη 

υγρασία από το έδαφος, έχει προκαλέσει  φαινόμενα φθορών που  

συνδέονται με την αποσάθρωση τόσο των αρχικών κονιαμάτων και 

δομικών υλικών, όσο και των νεότερων. Συγκεκριμένα στο εσωτερικό του 

τεμένους παρατηρούνται φαινόμενα είτε κατάρρευσης των επιχρισμάτων, 

είτε απώλειας της συνοχής των σωζόμενων, με την υποκείμενη τοιχοποιία.  

Παρατηρούνται επίσης, φαινόμενα χαλάρωσης των κονιαμάτων δομής, 

λόγω της δράσης των διαλυτών αλάτων, στη βάση των τοιχοποιιών.    

Από την ίδια αιτία μεγάλες αλλοιώσεις σημειώνονται στα τραβηχτά 

πλαίσια των παραθύρων και του μιχράμπ και στα  κυμάτια στη περίμετρο 

του θόλου. Τα ελάχιστα κατάλοιπα του γραπτού διακόσμου, στις 

περισσότερες περιπτώσεις καλύπτονται από πολλαπλά στρώματα 

μονόχρωμων βαφών, ενώ η συνοχή των βαφών με το υπόστρωμα είναι 

εξασθενημένη. 

Οι κεραμικές πλάκες στο δάπεδο είναι κατακερματισμένες από 

σύνθλιψη σε ποσοστό έως και 80-85% του δαπέδου, ενώ ένα ποσοστό 

15-20% έχει καταστραφεί ολοσχερώς σχηματίζοντας κατά τόπους κενά 

(εικ.25). Στην επιφάνεια των πλακών εμφανίζονται πολλαπλές ρωγμές, 

χωρίς ωστόσο τα θραύσμα στις περισσότερες των περιπτώσεων να είναι 

μετακινημένα. 

Στις εξωτερικές όψεις, εκτός από τη διάβρωση των κονιαμάτων 

στη ζώνη εκτόνωσης της ανερχόμενης υγρασίας (εικ.26), παρατηρούνται 

βλάβες και σε περιοχές της ανωδομίας όπου πάλι συγκρατείται υγρασία, 

και εκτός από τη διάβρωση των κονιαμάτων παρατηρούνται έντονα 

φαινόμενα διάβρωσης στους δόμους του ψαμμίτη και τους 

οπτόπλινθους όπου η απώλεια υλικού (εικ.27), μπορεί να φτάνει σε 

συμαντικό βάθος. Με ιδιαίτερη ένταση το φαινόμενο παρατηρείται στην 

δυτική όψη, όπου εντοπίστηκαν και τοπικές επισκευές συμπλήρωσης, με 

κονίαμα. Χαρακτηριστικό στοιχείο της οποίας αποτελούν οι μικρο-

ρηγματώσεις που παρατηρούνται στη μάζα του λόγω συρρίκνωσης 

(εικ.28).   Στη βόρεια όψη, που έφερε τις δύο χαρακτηριστικές στρώσεις 

επιχρίσματος, αυτό έχει σε μεγάλο βαθμό καταρρεύσει και στα σωζόμενα 

κατάλοιπα του, παρατηρούνται φαινόμενα διάβρωσης και απώλειας της 

συνοχής με το υπόστρωμα. 

 Κατά τη διάρκεια του σεισμού του 1938-3910 φαίνεται πως 

κατέρρευσε η στοά του ρεβάκ11, της οποίας τα ογκώδη αρχιτεκτονικά 

μέλη, κίονες και βάσεις, διατηρούνται στο χώρο, ενώ τα μικρότερα όπως 

οι θολίτες των τόξων και άλλα μικρότερου μεγέθους μέλη, βρίσκονται στο 

είτε στο τζαμί (εικ.29) είτε στην Παρηγορήτισσα. Από την πτώση του 

ρεβάκ φαίνεται ότι κατακερματίστηκαν οι πλάκες του δαπέδου των 

διαδρόμων μολονότι το πάχος τους είναι 15-17 εκ. (εικ.30). Από τους 

ελκυστήρες του ρεβάκ έχει διασωθεί, παραμορφωμένος, μόνο ένας και 

φυλάσσεται στο εσωτερικό του τεμένους (εικ.31). Από τον ίδιο σεισμό 

φαίνεται πως κατέρρευσε και το ανώτερο τμήμα του μιναρέ από τον 

πρόβολο του εξώστη και πάνω. 

Στην κατώτερη ζώνη των τοίχων, τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη 

καθώς και στις ημι-ερειπωμένες τοιχοποιίες του περιβόλου η επιφάνεια 

τόσο των λίθων έχει αλλοιωθεί χρωματικά λόγω της εγκατάστασης 

αποικιών μικροοργανισμών που μετατρέπει τις υπόλευκες επιφάνειες των 

λίθων σε τεφρο-μέλανες (εικ.32). 

Τα αρχικά κουφώματα και τα διαφράγματα έχουν εξ’ολοκλήρου 

καταστραφεί. Από τα ξύλινα μέρη των στοιχείων αυτών, ελάχιστα από τα 

κατάλοιπα τους διατηρούνται κατά χώραν και αυτά με έντονα τα στοιχεία 

της αλλοίωσης.  Άγνωστη επίσης είναι και η κατάσταση των ξύλινων 

ελκυστήρων στη μάζα των τοιχοποιιών. 

Σε αρκετά κακή κατάσταση βρίσκεται και το ξύλινο τέμπλο του 

οποίου τμήματα έχουν ολοσχερώς καταστραφεί σχετικά πρόσφατα 

καθώς χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμη ύλη για θέρμανση (εικ.33) 
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 Σ. Μαμαλούκος και Συνεργάτες,  ο.π. σημ. 5. 
11 Έχουν διασωθεί εικόνες του τεμένους  και του ρεβάκ πριν την καταστροφή από 
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Εικ.25.  Οι  κεραμικές πλάκες στο δάπεδο είναι κατακερματισμένες. 

Εικ.26.  Δυτική όψη, η ζώνη ανερχόμενης υγρασίας 

πιστοποιείται από την διάβρωση αλλά και από την 

διαφορετική απόχρωση των δομικών υλικών. 
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Εικ.27.  Δυτική όψη, διακρίνεται  διάβρωση και απώλεια των δομικών υλικών 

στην ζώνη ανερχόμενης υγρασίας. 

 

Εικ.28.  Δυτική όψη, τοπικές επισκευές με κονίαμα που μιμείται την τοιχοποιία. 

Παρατηρούνται μικρο-ρηγματώσεις στην μάζα του. 

Εικ.29.  Διάσπαρτα μέλη φυλάσσονται  στο εσωτερικό του μνημείου. 

Εικ.31. Ο ελκυστήρας του ρεβάκ που φυλάσσεται στο 

εσωτερικό του μνημείου.  

Εικ.33.  Τμήματα του ξύλινου τέμπλου που διατηρούνται κατά χώραν. 

Εικ.30.  Η πλάκα του διαδρόμου στην είσοδο βρίσκεται 

κατακερματισμένη λόγω της πτώσης του ρεβάκ. 

Εικ.32.  Αλλοίωση των λίθινων επιφανειών λόγω 

εγκατάστασης μικροοργανισμών 
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3. Πρόγραμμα εργαστηριακών έλεγχων  

Η μεθοδολογία 

Το πρόγραμμα των εργαστηριακών 

ελέγχων, περιέλαβε την εξέταση 15 δειγμάτων 

κονιαμάτων, από επιχρίσματα και αρμολογήματα,  

για την συγκριτική παραβολή των χαρα-

κτηριστικών τους, με τις προτεινόμενες συνθέσεις 

κονιαμάτων επισκευής. Για τα αυθεντικά 

κονιάματα έγιναν: ο διαχωρισμός των συστατικών 

τους12, κοκκομετρική ανάλυση των αδρανών, 

μικροσκοπία, μέτρηση Φ.Ε.Β. και 

υδαταπορροφητικότητας κατά μάζα13 και η 

διερεύνηση για την παρουσία διαλυτών αλάτων14. 

Ο ημιποσοτικός και ποιοτικός διαχωρισμός και η 

αναγνώριση των συστατικών των κονιαμάτων, η 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η 

παρατήρηση στο μικροσκόπιο δίνουν 

πληροφορίες για την αναλογία συνδετικού προς 

αδρανές, το είδος, την ποιότητα και το μέγεθος 

των αδρανών και την τεχνολογία κατασκευής 

τους (πρόσμικτα, ίνες κ.λ.π.). Η παρουσία των 

διαλυτών αλάτων σε συνδυασμό με τις 

διακυμάνσεις της υγρασίας και την κυκλοφορία 

των διαλυμάτων στο δίκτυο των πόρων 

θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την 

διατήρηση των δομικών υλικών. Αναλυτικά τα 

αποτελέσματα επισυνάπτονται με την μορφή 

δελτίων στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Συμπληρωματικά έγιναν για τα πιο 

αντιπροσωπευτικά κονιάματα Ιε2 (επισκευαστικό 

κονίαμα), Ικ11 (δομής) και Ιε4 (επίχρισμα θόλου) μετρήσεις πορώδους15 

(Διαγρ. 5-8) και  αντοχής σε εφελκυσμό16 (Παραρτήματα Ι, ΙΙ).  Τα 

                                                 
12 Teutonico J.M. A Laboratory Manual for architectural conservators, Mortar 

Analysis: Simple method, ICCROM 1988, 113. 
13 ΕΛ.Ο.Τ. 747΄Ελεγχος φυσικών λίθων και αδρανών υλικών, προσδιορισμός της 

υδαταπορρόφησης και του συντελεστή κορεσμού. 
14 Αγωγιμομέτρηση με βάση Normal 26/87 Caratterizzazione delle malte da 

restauro.  Merck, Chlorid test 1.11106.001, Sulfat-Test 1.10019.0001, Nitrat Test 

1.11170.0001.  
15 Ποροσίμετρο υδραργύρου τύπου Micromeritics Auto Pore IV 9500, σε δείγματα 

~ 0,5 cm3 

αποτελέσματα θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι ενδεικτικά, καθώς για 

ασφαλέστερα αποτελέσματα θα έπρεπε να παρθούν  περισσότερα 

δείγματα ωστόσο αυτό είναι αδύνατο για τέτοια μνημεία.  

Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάστηκαν συνθέσεις επισκευαστικών 

κονιαμάτων/επιχρισμάτων, με γνώμονα την συμβατότητα τους με τα 

αυθεντικά ως προς την απόχρωση, την υφή και τη σύσταση τους. Για τις 

νέες συνθέσεις συντήρησης των κονιαμάτων δομής με κωδ. Α11ν1, και 

                                                                                                                      
16 T.P.Tassios, C.Vachliotis, C. Spanos In situ strength measurements of masonry 

mortars, National Technical University of Athens, Athens, September 1989. 

Πίνακας 1. Περιγραφή, χαρακτηριστικά και ιδιότητες  δειγμάτων αυθεντικών κονιαμάτων 

Κωδ Περιγραφή Μικροσκοπία Πορώδες Εφελκ/ός 

(MPa) 

Φ.Ε.Β. 

(γρ/εκ3) 

Υδαταπ/τα 

κ.μ. (%) 

Αναλ  

Σ/Α 

Μέγεθος 

κόκκων & 

μμ* Ø Ολικό 

(%) 

μμ*π Ø  

r (μm) 

Ιε1  Υπόλευκο επίχρισμα  πάχους ~5 χιλ  

 με ερυθρή βαφή 

Εξωτερικά Β.όψη, ΒΔ γωνία 

Υπόλευκη ομοιογενής μάζα  με πληθώρα 

ξυλωδών  ινών και κόκκους κάρβουνου. 

Διακρίνονται  λεπτές ρωγμές συρρίκνωσης. 

       

Ιε2α 

 

Γκρίζο αμμώδες κονίαμα συμπλήρωσης  

 

 

 

Εσωτερικά Β. τοίχος Ν. όψη Δ. 

παράθυρο  

Υπόλευκο ασβεστοκονίαμα με λεπτόκοκκα 

αδρανή Ø 0,1mm μαύρης, γκρί και καφέ 

απόχρωσης, μικρή ποσότητα θραυστού 

κεραμικού υλικού και ευμεγέθη συσσωματώματα 

ασβέστη. Διακρίνονται λεπτές ρωγμές 

συρρίκνωσης  

36,3 0,95 0,18 1,47 21,95 ~1:1

¼ 

75μm-

6,3mm 

0,2 mm 

Ιε2β 

 

Υπόλευκο επίχρισμα πάχους <1 χιλ με 

ερυθρή βαφή στην εξωτερική επιφάνεια 

 

Εσωτερικά Β. τοίχος Ν. όψη Δ. 

παράθυρο 

Υπόλευκη ομοιογενής μάζα με κόκκους 

κάρβουνου. Στην εσωτερική επιφάνεια 

διακρίνονται υπολείμματα του υποκείμενου 

κονιάματος. 

       

Ια3 

 

Υπόλευκο  κονίαμα δομής 

 

  

Εσωτερικά Β. τοίχος Ν. όψη Δ.παράθυρο 

Υπόλευκο ασβεστοκονίαμα με μεσόκοκκα και 

λεπτόκοκκα αδρανή Ø <1mm μαύρης, γκρί και 

καφέ απόχρωσης και λίγα λευκά και κόκκους 

κάρβουνου. 

   1,79 20,82 ~2:1 75μm-

6,3mm 

0,35 mm 

Ιε4 Υπόλευκο επίχρισμα περιφέρειας θόλου 

με ερυθρή βαφή 

 

 

 

Εσωτερικά, από περισυλλογή 

Υπόλευκη ομοιογενής μάζα  που περιέχει φυτικές 

ίνες και κόκκους κάρβουνου. Διακρίνονται λεπτές 

ρωγμές συρρίκνωσης. Στην μάζα διακρίνονται 

κόκκοι θραυστού κεραμικού σε μάζα 

ερυθρωπού κονιάματος που πιθανολογείται ότι 

προέρχονται από το υποκείμενο στρώμα.  

54 0,98 0,056 1 57,34   

Ιε5 

 

Υπόλευκο επίχρισμα διαμόρφωσης του 

διακόσμου στο Μιχράμπ, πάχους ~5 χιλ 

Εσωτερικά Β. όψη Ν. τοίχου 

Υπόλευκη ομοιογενής μάζα, πλούσιο σε 

ξυλώδεις και ζωικές ίνες. Διακρίνονται λεπτές 

ρωγμές συρρίκνωσης 

   1,52 47,69   

Ιε6α Ροδί επίχρισμα  

Εσωτερικά Β τοίχος Ν. όψη μεταξύ 

εισόδου & Αν. παραθύρου 

Ροδί ασβεστοκονίαμα με θραυστό κεραμικό 

υλικό Ø ~1mm, μικρά συσσωματώματα 

ασβέστη, ξυλώδεις ίνες και κόκκους κάρβουνου. 

       

Ιε6β 

 

Υπόλευκο επίχρισμα   

Εσωτερικά Β τοίχος Ν. όψη μεταξύ 

εισόδου & Αν. παραθύρου 

Υπόλευκη ομοιογενής μάζα, πλούσια σε 

ξυλώδεις και ζωικές ίνες. Διακρίνονται λεπτές 

ρωγμές συρρίκνωσης 

       

Ιε7 Υπόλευκο επίχρισμα  

 

 

 

Εσωτερικά Β τοίχος Ν. όψη μεταξύ 

εισόδου και Αν. παρ. 

Υπόλευκη ομοιογενής μάζα με λεπτές ρωγμές 

συρρίκνωσης. Περιέχει κόκκους κάρβουνου και 

ξυλώδεις ίνες μήκους 4-5 mm και ερυθρή βαφή 

στην εξωτερική επιφάνεια. Στην εσωτερική 

επιφάνεια διακρίνονται υπολείμματα του γκρίζου 

υποκείμενου κονιάματος 

   1 42,76   

       

 Αυθεντικό ροδί επίχρισμα εσ. στρώση  Αυθεντικό κον. Δομής/αρμολογ  Υπόλευκο κον. επιχρίσματος εκκλησίας Μεταξύ τους όμοια 

κονιάματα  Αυθεντικό υπόλευκο επίχρισμα εξ. στρώση      Γκρίζο αμμώδες κον. επισκευής 

*μέσο μέγεθος   
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επιχρίσματος (κουρασάνι) με κωδ. Α9ν3 έγιναν 

μετρήσεις του πορώδους, της 

υδαταπορροφητικότητας κατά μάζα, του Φ.Ε.Β.17 

και των μηχανικών αντοχών τους στις 28 ημέρες18 

(Παράρτημα IV). Σχεδιάστηκαν επίσης, συνθέσεις 

επισκευαστικών κονιαμάτων περιμετρικής 

σφράγισης λευκού επιχρίσματος με κωδ. Α4ν3 και 

απομίμησης τοιχοιποιίας με κωδ. Α12ν, με 

κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή ώστε να είναι 

συμβατά με τα αντίστοιχα αυθεντικά ως προς την 

σύσταση την μορφή και την απόχρωση.  

 

3.1  Αποτελέσματα-συμπεράσματα από την μελέτη 

των κονιαμάτων  

 Στη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων 

του εργαστηριακού ελέγχου των κονιαμάτων/ 

επιχρισμάτων, πιστοποιήθηκε η διαφορά των 

κονιαμάτων της αρχικής οικοδόμησης και αυτών 

της μετασκευής του τεμένους σε εκκλησία, στις 

αρχές του 20ου αιώνα, που έγκειται στο μέσο 

μέγεθος των κόκκων και την παρουσία μεγάλων 

συσσωμάτων ασβέστη (εικ.12). Η ανάλυση του 

δείκτη  υδραυλικότητας του αυθεντικού κονιάματος 

δομής και του επιχρίσματος (ΙΙκ11 και Ιε9 αντίστοιχα) 

έδειξε ότι πρόκειται για ασβεστιτικά κονιάματα με 

χαμηλό δείκτη υδραυλικότητας (Παράρτημα IV) . 

 

Το κονίαμα δομής  

 Το κονίαμα δομής που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του 

τεμένους (κωδ. δειγμάτων Ιε3, Ια10, Ικ11) είναι υπόλευκο και περιέχει καλά 

διαβαθμισμένα σκουρόχρωμα αδρανή, εύρους Ø 75μm-4,75mm και 

κόκκους κάρβουνου. Η αναλογία συνδετικού προς αδρανές είναι ~2:1 

κ.β. και η υδαταπορροφητικότητα κατά μάζα κυμαίνεται από 15-20%. Το 

Φ.Ε.Β. κυμαίνεται από 1,52-1,79 γρ/εκ3 με την εξαίρεση του δείγματος Ια10 

που είναι 2,4γρ/εκ3 καθώς περιέχει και ασβεστολιθικά βότσαλα <2-3 εκ. 
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 DIN 52103 
18 EN1015-10 (2000) 

Τα επιχρίσματα 

 Για την επίχριση χρησιμοποιήθηκε το λεγόμενο κουρασάνι (κωδ. 

Ιε4α, Ιε6, Ιε9) που περιέχει λεπτόκοκκο θραυστό κεραμικό υλικό (εύρος 

μεγέθους κόκκου Ø 75μm-2mm, και μέσο μέγεθος κόκκου Ø 0,07μm). Στα 

δείγματα επίσης εντοπίστηκαν μικρά συσσωματώματα ασβέστη, 

ξυλώδεις ίνες και κόκκοι κάρβουνου(εικ 35, 36). Στην εσωτερική επιφάνεια 

του δείγματος  Ιε9  εντοπίζονται υπολείμματα του υποκείμενου κονιάματος 

αρμολογήματος στοιχεία που το συνδέει με την αρχική κατασκευή (εικ.37). 

Το Φ.Ε.Β. είναι 1,02 γρ/εκ3 και η υδαταπορροφητικότητα κατά μάζα αρκετά 

υψηλή 42,4%. Η αναλογία συνδετικού προς αδρανές είναι ~5:1 κ.β. 

Πίνακας 1α. Περιγραφή, χαρακτηριστικά και ιδιότητες  δειγμάτων αυθεντικών κονιαμάτων. 

Κωδ Περιγραφή Μικροσκοπία Πορώδες Εφελκ/ός 

(MPa) 

Φ.Ε.Β. 

(γρ/εκ3) 

Υδαταπ/τα 

κ.μ. (%) 

Αναλ  

Σ/Α 

Μέγεθος 

κόκκων 

& 

μμ* Ø 

Ολικό 

(%) 

μμ*π Ø  

r  (μm) 

Ιε8 Υπόλευκο επίχρισμα  

 

 

 

Εξωτερικά Β. τοίχος ΒΑ γωνία 

Υπόλευκη ομοιογενής μάζα  που περιέχει κόκκους 

κάρβουνου και ξυλώδεις ίνες μήκους 4-5 mm 

Διακρίνονται λεπτές ρωγμές συρρίκνωσης και 

στρώση ερυθρής βαφής στην εξωτερική 

επιφάνεια. 

   1,5 53,98   

Ιε9 

 

Ροδί επίχρισμα  

 

 

 

Εξωτερικά Β. τοίχος Δ.παράθυρο 

Ροδί ασβεστοκονίαμα με θραυστό κεραμικό υλικό 

Ø ~1mm, μικρά συσσωματώματα ασβέστη, 

ξυλώδεις ίνες και κόκκους κάρβουνου. Στην 

εσωτερική επιφάνεια διακρίνονται υπολείμματα 

του υποκείμενου κονιάματος αρμολογήματος 

   1,02 42,43 ~5:1 75μm-

4,75mm 

0,07mm 

Ια10 Υπόλευκο  κονίαμα αρμολογήματος, 

 

Εξωτερικά Α. όψη Β. παράθυρο 

Υπόλευκο ασβεστοκονίαμα με λεπτόκοκκα και 

μεσόκοκκα αδρανή Ø~1mm μαύρης, γκρί και 

καφέ απόχρωσης  και κόκκους κάρβουνου. 

26,9 0,47  2,4 16,19 ~2:1 75μm-

6,3mm 

0,4mm 

Ικ11 Υπόλευκο κονίαμα δομής με ευμεγέθη 

βότσαλα 2-3 εκ.   

Εξωτερικά, Α. όψη, ΝΔ γωνία 

Υπόλευκο ασβεστοκονίαμα με λεπτόκοκκα και 

μεσόκοκκα αδρανή Ø~1mm μαύρης, γκρί και 

καφέ απόχρωσης  και κόκκους κάρβουνου. 

29,5 0,61 0,174 1,52 15,38 ~3:2 75μm-

4,75mm 

0,31 mm 

Ια12 Γκρίζο αμμώδες κονίαμα απομίμησης 

τοιχοποιίας 

 

 

Εξωτερικά, Δ. όψη, ΒΔ γωνία 

Υπόλευκο ασβεστοκονίαμα με λεπτόκοκκα 

αδρανή Ø 0,1mm μαύρης, γκρί και καφέ 

απόχρωσης, κόκκοι κάρβουνου και μικρή 

ποσότητα θραυστού κεραμικού υλικού. 

Διακρίνονται λεπτές ρωγμές συρρίκνωσης 

   1,4 28,11 ~6:1 75μm-

4,75mm 

0,2 mm 

Ικ13 Γκρίζο αμμώδες κονίαμα δομής οικίσκου 

 

 

 

Εξωτερικά, Δ. όψη, παράθυρο 

Υπόλευκο ασβεστοκονίαμα με λεπτόκοκκα 

αδρανή Ø 0,1mm μαύρης, γκρί και καφέ 

απόχρωσης, κόκκοι κάρβουνου και μικρή 

ποσότητα θραυστού κεραμικού υλικού. 

Διακρίνονται λεπτές ρωγμές συρρίκνωσης 

       

Ιε14α Ροδί επίχρισμα 

 

Εσωτερικά Β τοίχος Ν. όψη Δ. παράθυρο 

Ροδί ασβεστοκονίαμα με θραυστό κεραμικό υλικό 

Ø ~1mm, μικρά συσσωματώματα ασβέστη, 

ξυλώδεις ίνες και κόκκους κάρβουνου. 

       

Ιε14β Υπόλευκο επίχρισμα πάχους 1-1,5 εκ. 

 

Εσωτερικά Β τοίχος Ν. όψη Δ. παράθυρο 

Υπόλευκη ομοιογενής αρκετά συμπαγής μάζα  

που  περιέχει κόκκους κάρβουνου και ξυλώδεις 

ίνες. Διακρίνονται  λίγες ρωγμές συρρίκνωσης.  

       

Ιε15 Υπόλευκο επίχρισμα  

 

 

Εσωτερικά Ν. τοίχος Α. παράθυρο 

Υπόλευκη ομοιογενής αρκετά συμπαγής μάζα 

που περιέχει κόκκους κάρβουνου και πληθώρα 

ξυλωδών ινών. Διακρίνονται λεπτές ρωγμές 

συρρίκνωσης.  

       

       

 Αυθεντικό ροδί επίχρισμα εσ. στρώση  Αυθεντικό κον. Δομής/αρμολογ  Υπόλευκο κον. επιχρίσματος εκκλησίας Μεταξύ τους όμοια κονιάματα 

 Αυθεντικό υπόλευκο επίχρισμα εξ. στρώση      Γκρίζο αμμώδες κον. επισκευής 

*μέσο μέγεθος   
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Το κουρασάνι καλύπτεται από στρώση λευκού επιχρίσματος 

(κωδ. Ιε1, Ιε6β, Ιε8, Ιε15) κυμαινόμενου πάχους από ~5χιλ έως και 1εκ. 

(κωδ. Ιε1) με αρκετή συνάφεια στο υποκείμενο κονίαμα, (δείγματα Ιε4β & 

Ι14β). Κατά τόπους το πάχος του επιχρίσματος αυτού, μπορεί να φτάσει 

και τα 4εκ.  Πρόκειται για υπόλευκη ομοιογενή, σχετικά συμπαγή μάζα, 

που δεν περιέχει αδρανή αλλά μόνο κόκκους κάρβουνου και ξυλώδεις 

ίνες μήκους 4-5mm στο οποίο διακρίνονται αρκετές ρωγμές 

συρρίκνωσης (εικ 38). Το δείγμα Ιε8 από τον βόρειο τοίχο εξωτερικά, φέρει 

ερυθρή βαφή στην επιφάνεια (εικ. 39). Το δείγμα επιχρίσματος από τον 

τρούλο (κωδ. Ιε4) περιέχει και αυτό φυτικές ίνες και κόκκους κάρβουνου, 

στην μάζα εντοπίστηκαν σφαιρίδια που περιέχουν κόκκκους θραυστού 

κεραμικού σε μάζα ερυθρωπού κονιάματος που πιθανολογείται ότι 

προέρχονται από διάχυση  του υποκείμενου κουρασανιού (εικ.40).  Η 

παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το υπόλευκο επίχρισμα 

επιστρώθηκε πριν ακόμα στεγνώσει το κουρασάνι και ασφαλώς 

συνδέεται με την αρχική κατασκευή. 

Παρόμοιο επίχρισμα χρησιμοποιήθηκε στην διαμόρφωση της 

διακόσμησης του μιχράμπ (κωδ. Ιε5). Το πάχος της στρώσης είναι 5 χιλ. 

Πρόκειται για υπόλευκη ομοιογενή μάζα ασβέστη  πλούσιa σε ξυλώδεις 

και ζωικές ίνες, στο οποίο διακρίνονται  λεπτές ρωγμές συρρίκνωσης (εικ. 

41). 

            Κατά την μετασκευή του τεμένους σε εκκλησία, χρησιμοποιήθηκε 

γκρίζο αμμώδες κονίαμα,  το οποίο περιέχει  σκουρόχρωμα λεπτόκοκκα 

αδρανή εύρους Ø 75μm-6,3mm, με μέσο μέγεθος κόκκου 0,2 χιλ, μικρή 

ποσότητα θραυστού κεραμικού υλικού και ευμεγέθη συσσωματώματα 

ασβέστη (εικ.12, 42). Σε όλα τα δείγματα διακρίνονται λεπτές ρωγμές 

συρρίκνωσης(Ιε2α, Ιε12 & Ιε13). Η αναλογία συνδετικού προς αδρανές 

είναι 1:1¼ κ.β. το Φ.Ε.Β 1,47 γρ/εκ3 και η υδαταπορροφητικότητα κατά 

μάζα 21,95%. 

Το γκρίζο επισκευαστικό κονίαμα (κωδ. Ιε2α) καλύπτεται από 

λευκό επίχρισμα (κωδ. Ιε2β, Ιε7) πάχους 4-5 χιλ., που έχει μεγάλη 

συνάφεια με το υποκείμενο κονίαμα, με δυσκολία αποχωρίζονταν τα δύο 

στρώματα (εικ. 43). Πρόκειται για υπόλευκη ομοιογενή μάζα ασβέστη που 

περιέχει κόκκους κάρβουνου και καλύπτεται από ερυθρή βαφή στην 

εξωτερική επιφάνεια, παρεμφερούς απόχρωσης με μονόχρωμη βαφή 

προηγούμενης φάσης εξωραϊσμού  (εικ. 44). 
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Δγρ. 1-3. Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών των 

αντιπροσωπευτικών κονιαμάτων.  

Εικ35. Λεπτομέρεια με τις δύο στρώσεις των αυθεντικών 

επιχρισμάτων  

Εικ36. Εικόνα μικροσκοπίου 10Χ. Διακρίνονται τα δύο 

επιχρίσματα. 

Εξωτερική στρώση «γιαγλί» 

φυτικές ίνες  
κόκκοι κάρβουνου  

συσσωματώματα 
ασβέστη   

θραυστό 
κεραμικό  

διάχυση  επιχρίσματος 

πρώτης στρώσης στη 

δεύτερη 

Δγρ. 4. Θέσεις δειγματοληψίας   

 

Εξωτερική στρώση «κουρασάνι» 
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Εικ.42.  Τα αδρανή των δύο συνθέσεων διακρίνεται  

η διαφορά της κατανομής των αδρανών 
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Διαγρ. 5-8. Κατανομή πορώδους των αυθεντικών 

κονιαμάτων. 

Εικ. 37.  Δείγμα Ιε9, στην εσωτερική επιφάνεια του 

δείγματος εντοπίζονται υπολείμματα του υποκείμενου 

κονιάματος αρμολογήματος Ικ11. 

Εικ. 38. δείγμα, Ιε1 εικόνα μικροσκοπίου 10Χ. Λευκό επίχρισμα σε 

επαφή με το κουρασάνι, περιέχει πληθώρα φυτικών «ξυλωδών» 

ινών και κόκκους κάρβουνου. Διακρίνονται λεπτές ρωγμές 

συρρίκνωσης και ερυθρή βαφή στην εξωτερική επιφάνεια. 

 

Εικ. 39. δείγμα, Ιε8 εικόνα μικροσκοπίου 10Χ. Λευκό 

επίχρισμα σε επαφή με το κουρασάνι, περιέχει 

πληθώρα φυτικών «ξυλωδών» ινών και κόκκους 

κάρβουνου.  

Εικ. 40 Εικ. 40. Δείγμα, Ιε4 «γιαγλί» εικόνα μικροσκοπίου, 

10Χ. Στην μάζα διακρίνονται κόκκοι θραυστού 

κεραμικού σε μάζα ερυθρωπού κονιάματος που 

αναμίχθηκε κατά την εφαρμογή από το υποκείμενο 

επιχρίσμα «κουρασάνι». 

 

Εικ. 41.Δείγμα Ιε5, εικόνα μικροσκοπίου 

10Χ.Διακρίνονται  φυτικές και ζωϊκές ίνες. 

Εικ. 43. Δείγμα Ιε7, περιέχει κόκκους κάρβουνου, 

ξυλώδεις ίνες. Στην εσωτερική επιφάνεια παρατηρείται 

το υποκείμενο γκριζωπό επισκευαστικό κονίαμα Ιε2α. 

 
 

Εικ. 44. Δείγμα Ιε2β, υπόλευκο επίχρισμα με μεγάλη 

συνάφεια με το υποκείμενο γκρίζο επισκευαστικό 

κονίαμα. Επιφανειακά φέρει ερυθρή βαφή,  
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4. Προτάσεις συντήρησης 

Οι προτάσεις συντήρησης διαμορφώθηκαν με βάση τις γενικές 

αρχές, που έχουν διατυπωθεί από διεθνείς οργανισμούς, για την 

αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Σκοπός των επεμβάσεων είναι να αποκατασταθεί η λειτουργία του 

κτηρίου, να ανασχεθούν οι παράγοντες φθοράς και να αναδειχθεί το 

μνημείο με τις αξίες που αντιπροσωπεύει.  Με γνώμονα τον σεβασμό 

στην αυθεντικότητα, οι προτάσεις βασίζονται τόσο στην αναγνώριση της 

τεχνολογίας της κατασκευής και την προσέγγιση των οικοδομικών 

φάσεων, όσο και στις αρχές της ελάχιστης επέμβασης, της 

αντιστρεπτότητας, της ερμηνείας των φαινομένων φθοράς και της 

χρήσης συμβατών μεθόδων και υλικών.  Στο μνημείο αυτό, ο σεβασμός 

στην αυθεντικότητα αλλά και της εξέλιξης του στο χρόνο, υπαγορεύει 

βάσει της αρχής της ελάχιστης επέμβασης, την διατήρηση, στερέωση και 

προστασία όλων των δομικών υλικών, με ελάχιστη κατά το δυνατόν 

απομάκρυνση  αυθεντικού υλικού και χρήση των νέων υλικών με φειδώ, 

ώστε να μην χαθούν στοιχεία της αρχικής κατασκευής και παράλληλα να 

αποκτήσει η κατασκευή τις απαιτούμενες αντοχές για την καλή διατήρηση 

της στο μέλλον. 

 

Τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρούνται στο μνημείο είναι:  

o Κατάρρευση της στοάς (ρεβάκ) και απώλεια μέρους των 

αρχιτεκτονικών μελών που το απαρτίζουν 

o Κατάρρευση τμήματος του μιναρέ  

o Απώλεια των κουφωμάτων  

o Βλάβες στο θόλο στις στέγες και τις τοιχοποιίες με αποτέλεσμα την 

διείσδυση των όμβριων και την ανάπτυξη πολυετούς ξυλώδους 

βλάστησης   

o Περιορισμένη εμφάνιση ρηγμάτων στους τοίχους  

o Βλάβες, στα κονιάματα δομής, τα αρμολογήματα και τα επιχρίσματα 

στο θόλο τα οποία εμφανίζονται εντονότερα στη ζώνη εκτόνωσης της 

ανερχόμενης υγρασίας στη βάση του κτηρίου. 

o Τοπικά φαινόμενα διάβρωσης των λίθων και των οπτόπλινθων 

o Εκτεταμένες φθορές ως και πλήρη απώλεια του αρχικού γραπτού 

διακόσμου και κάλυψη των καταλοίπων του με στρώσεις 

μεταγενέστερων μονόχρωμων βαφών. 

o Μικρής έκτασης επισκευές, για την μετατροπή του τζαμιού σε εκκλησία, 

που περιλαμβάνουν συμπληρώσεις αρμολογημάτων και επιχρισμάτων, 

την τοίχιση των περισσότερων ανοιγμάτων, την διάνοιξη κόγχης στον 

ανατολικό τοίχο την τοποθέτηση τέμπλου κ.α.  

 Για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που 

εντοπίσθηκαν στο τέμενος και περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη 

αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου, 

από το  Γραφείο Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών - ΜΝΗΜΕΙΟ Ε.Π.Ε., 

επιλέχτηκαν και παρουσιάζονται στη συνέχεια συνοπτικά  τα απολύτως 

σχετιζόμενα με την αυθεντική  κατασκευή.  

Διατήρηση και συντήρηση των τοίχων, με  περιορισμένης 

έκτασης επεμβάσεις (πλήρωση με  τοπικά ενέματα και  συρραφή 

ρηγματώσεων, συμπληρώσεις φθαρμένων λίθων και  πλίνθων και 

εφαρμογή  αρμολογημάτων. 

Εγκατάσταση ελκυστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα στη θέση των 

κατεστραμμένων ξυλοδεσιών.  

 Ενίσχυση του τρούλου με περίδεση από ανοξείδωτο χάλυβα στη 

βάση και στη στέψη  του τυμπάνου του.   

 Διατήρηση, συντήρηση και στερέωση θόλου, με επεμβάσεις στο 

εξωράχιο (τοπικές συμπληρώσεις πλίνθων και εφαρμογή βαθέων 

αρμολογημάτων) και στο εσωρράχιο (συμπληρώσεις φθαρμένων 

πλίνθων και αρμολογημάτων). 

Αναστήλωση των αρχικών μαρμάρινων κιόνων της στοάς 

(ρεβάκ) με χρήση των κατακείμενων αρχιτεκτονικών μελών, μετά από 

συντήρησή τους από συνεργεία εξειδικευμένων συντηρητών και νέων 

όμοιων με αυτά. 

 Ανακατασκευή κατεστραμμένης  τοξοστοιχίας στοάς (ρεβάκ) με 

επανάχρηση των διατηρούμενων μαρμάρινων θολιτών μετά από 

συντήρησή τους από συνεργεία εξειδικευμένων συντηρητών και νέων 

όμοιων με αυτούς.  

Ενίσχυση του ρεβάκ με την τοποθέτηση συστήματος ελκυστήρων 

/θλιπτήρων στη στάθμη γένεσης της θολοδομίας. Ανακατασκευή 

συστήματος ξύλινων ελκυστήρων με επανάχρηση του διατηρούμενου 

ελκυστήρα μετά από συντήρησή του από συνεργείο εξειδικευμένων 

συντηρητών και νέων όμοιων με αυτόν.  

 Ανακατασκευή πλίνθινης θολοδομίας στοάς (ρεβάκ). 

Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου κατά μήκος της 

ανατολικής, νότιας και δυτικής πλευράς του τεμένους.  

Απόφραξη όλων των φραγμένων παραθύρων.  
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Διατήρηση και συντήρηση στυλοβάτη ξύλινων υποστυλωμάτων 

εξωτερικής στοάς, με τοπικές συμπληρώσεις και εφαρμογή 

αρμολογημάτων.  

Κατασκευή νέων ξύλινων υποστυλωμάτων εξωτερικής στοάς. 

  Διατήρηση και συντήρηση αρχικού πλίνθινου οδοντωτού γείσου 

με τοπικές μικροεπεμβάσεις (συμπληρώσεις πλίνθων και 

αρμολογημάτων).  

 Διατήρηση και συντήρηση γείσου από πλακοειδείς 

ασβεστόλιθους με τοπικές μικροεπεμβάσεις (συμπληρώσεις λίθων και 

αρμολογημάτων). 

 Διατήρηση και συντήρηση εξώστη μιναρέ με τοπικές 

μικροεπεμβάσεις (συμπληρώσεις λίθων και αρμολογημάτων). 

 Διατήρηση και συντήρηση αρμολογημάτων με τοπικές 

επεμβάσεις από συνεργείο ειδικών συντηρητών.  

 Κατασκευή νέων αρμολογημάτων από ασβεστοκονίαμα.  

 Διατήρηση και συντήρηση επιχρισμάτων από συνεργείο ειδικών 

συντηρητών. 

 Ανακατασκευή κατεστραμμένων επιχρισμάτων από πατητό 

ασβεστοκονίαμα 

 Ανακατασκευή επικάλυψης στέγης τεμένους με βυζαντινού τύπου 

κεραμίδια τοποθετημένα κολυμβητά.  

 Ανακατασκευή κατεστραμμένης ξύλινης στέγης εξωτερικής στοάς 

(ρεβάκ) με φέροντα οργανισμό από ξυλεία καστανιάς και επικάλυψη με 

βυζαντινού τύπου κεραμίδια τοποθετημένα βιδωτά. 

 Κατασκευή νέας στέγης μιναρέ με φέροντα οργανισμό από ξυλεία 

καστανιάς και επικάλυψη με φύλα χαλκού στη θέση της κατεστραμμένης 

απόληξης του μιναρέ. 

 Διατήρηση και συντήρηση λίθινης κλίμακας με τοπικές επεμβάσεις 

(συμπληρώσεις λίθων και αρμολογημάτων). 

 Διατήρηση και συντήρηση αρχικού δαπέδου από εξαγωνικά 

κεραμικά πλακίδια από συνεργείο ειδικών συντηρητών. 

 Διατήρηση και συντήρηση νεώτερου δαπέδου ιερού από 

ορθογωνισμένες ασβεστολιθικές πλάκες με τοπικές μικροεπεμβάσεις. 

 Διατήρηση και συντήρηση νεώτερου δαπέδου από ακανόνιστες 

ασβεστολιθικές πλάκες με τοπικές επεμβάσεις (συμπληρώσεις πλακών 

και αρμολογημάτων). 

   

 

Διατήρηση και συντήρηση δαπέδου στοάς (ρεβάκ) από μεγάλου 

μεγέθους ασβεστολιθικές πλάκες με εκτεταμένες επεμβάσεις 

(συμπληρώσεις πλακών και αρμολογημάτων). 

 Διατήρηση και συντήρηση δαπέδου εξωτερικής στοάς  από 

μεγάλου μεγέθους ορθογωνισμένες ασβεστολιθικές σχιστόπλακες με 

περιορισμένες τοπικές επεμβάσεις (συμπληρώσεις πλακών και 

αρμολογημάτων). 

Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων. 

Κατασκευή νέων υαλοστασίων παραθύρων. 

 Συντήρηση νεώτερου ξύλινου τέμπλου.  

 Συντήρηση Αγίας Τράπεζας. 

 Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

(ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων). 

 

4.1. Γενική περιγραφή των επεμβάσεων 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στην αρχιτεκτονική μελέτη 

αποκαθιστούν την χαμένη παθητική αυτοπροστασία του κτηρίου και 

σέβονται τα σωζόμενα αυθεντικά στοιχεία της κατασκευής και τα ιστορικά 

στοιχεία της πολύχρονης διαδρομής του.  Οι συνακόλουθες επεμβάσεις 

συντήρησης συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

o Αποκατάσταση της στεγανότητας του θόλου/τρούλου και των στεγών, 

δημιουργία συστήματος  απορροής των όμβριων και συστήματος 

αποστράγγισης των θεμελίων.  

o Στερέωση και συμπλήρωση των κονιαμάτων δομής αρμολογημάτων 

με εφαρμογή συμβατών κονιαμάτων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν 

εργασίες στερέωσης (ενέματα, συμπληρώσεις, αρμολόγημα κ.α.), 

καθαρισμού και προστασίας 

o Συμπλήρωση των λίθων και των αποσαθρωμένων  οπτόπλινθων των 

τοιχοποιιών. 

o Συντήρηση και αποκατάσταση  των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών 

της στοάς (ρεβάκ)  

o Αφαίρεση των μεταγενέστερων επισκευαστικών επιχρισμάτων στη 

βάση των πλαισίων των ανοιγμάτων την κόγχη του μιχράμπ κ.α με 

διατήρηση ως μάρτυρα των νεότερων επιχρισμάτων στην περιοχή της 

κόγχης του Ιερού. Περιφερειακή σφράγιση και στερέωση των 

κατάλοιπων των δύο αρχικών  επιχρισμάτων κουρασάνι & γιαγλί. 
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o Αφαίρεση των μονόχρωμων βαφών, αποκάλυψη των καταλοίπων του 

αρχικού γραπτού διακόσμου και στερέωση του.  

o Συντήρηση και συμπλήρωση τόσο του κεραμικών πλακών του 

δαπέδου όσο των λιθόστρωτων νεωτέρων δαπέδων από 

ασβεστολιθικές πλάκες στο εσωτερικό  του τζαμιού, με ενέματα  

σφραγίσεις ρωγμών, ανατάξεις μετατοπισμένων θραυσμάτων και 

συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων. 

o Συντήρηση των λιθόστρωτων δαπέδων στη στοά του Ρεβάκ και του 

στεγάστρου με αποκατάσταση της μονολιθικότητας των επιμέρους 

πλακών  και σφραγίσεις των ρωγμών. 

o Την συντήρηση και συμπλήρωση του ξύλινου τέμπλου.  

o Την αποκατάσταση της λίθινης κατασκευής  της Αγίας τράπεζας. 

o την προστασία όλων των εκτεθειμένων δομικών υλικών των όψεων των 

στεγών και του θόλου από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, 

ώστε να εξασφαλιστεί η καλή διατήρηση τους σε βάθος χρόνου. 

 

4.3. Η επιλογή των συνθέσεων  

 Τα προτεινόμενα υλικά (Παράρτημα VI ) 

Η επιλογή των προτεινόμενων υλικών (κονιάματα, επιχρίσματα 

κ.α.) έγινε με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις ιδιότητες 

τους  ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τα υπάρχοντα δομικά 

υλικά, αλλά και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της στατικής επάρκειας 

της κατασκευής. Τα νέα ανθεκτικά κονιάματα, που θα εφαρμοστούν θα 

προσομοιάζουν με τα αυθεντικά, δεν θα προκαλούν βλάβες 

μακροπρόθεσμα και θα έχουν μεγάλη πλαστικότητα κατά την εφαρμογή.  

Για την αποκατάσταση παρόμοιων μνημείων κτισμένων με 

ασβεστοκονιάματα, οι συνδετικές κονίες που εφαρμόζονται, είτε έχουν ως 

βάση την υδράσβεστο με την προσθήκη ποζολανικού υλικού, για την 

βελτίωση των αντοχών, είτε πρόκειται για έτοιμες κονίες με  βάση την 

φυσική υδραυλική άσβεστο. Επισημαίνεται, ότι γενικώς τα 

τσιμεντοκονιάματα δεν συνιστώνται, καθώς αναπτύσσουν εξαιρετικά 

υψηλές αντοχές, αναντίστοιχες με αυτές των αυθεντικών κονιαμάτων και 

συγχρόνως συμβάλουν στη διασπορά βλαβερών διαλυτών αλάτων στα  

πορώδη υλικά.  

Στις υδραυλικές κονίες, προστίθενται κατάλληλα επιλεγμένα 

αδρανή σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες19, ώστε τα κονιάματα  

                                                 
19 EN933-1 (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 ΕΛ.Ο.Τ. 747΄Ελεγχος φυσικών λίθων και αδρανών υλικών, προσδιορισμός της 

υδαταπορρόφησης και του συντελεστή κορεσμού 

Πιν. 2. Προτεινόμενες συνθέσεις κονιαμάτων- χαρακτηριστικά και ιδιότητες 

Κωδ Αδρανή             %  κ.β. Σ/Α Νερό 

Ν/Σ 

Μέγεθος 

κόκκων 

Πορώδες 

& μ.μ.π.R 

μm 

Θλίψη  

28ημ MPa 

Κάμψη  

28 ημ 

MPa 

Υδαταπ/τα 

%20 

ΦΕΒ 

(γρ/εκ3) 

Α11ν1 

 

Αμμος ποταμού 0-2  

Χαλαζιακή άμμος 0,4-0,8 γαιώδης 

Χαλαζιακή  άμμος 0,8-1,25 γαιώδης  

Χαλαζιακή  άμμος 0,1-0,3 κίτρινη 

Κεραμάλευρο  0-4  

Υδραυλική  άσβεστος NHL 5 

18,75 

11,25 

26,25 

11,25 

7,5 

25 

1:3 

 

25:75 

0,53 

 

 

 

Μέσος κόκκος 

Ø 0,9 mm 

Μin Ø 0,75 μm 

Μax Ø 4,75 mm 

26,48 

0,28 
6,8 1,6 13,43 2,2 

Α9ν3 

 

Χαλαζιακή άμμος 0,3-1,2  κίτρινη 

Χαλαζιακή άμμος 0,1-0,3  κίτρινη 

Κεραμάλευρο 0-2  

Υδραυλική άσβεστος  NHL 5 

Ινες 0,5% συνδετικού 

CC81 1% του συνδετικού κ.β. 

32 

18 

16,5 

33,5 

1:2 

 

33,5:66,5 

0,62 

 

 

 

Μέσος κόκκος 

Ø 0,9 mm 

Μin Ø 0,75 μm 

Μax Ø 4,75 mm 

 

34,51 

0,41 
5,85 1,55 18,54 1,96 

A12ν 

 

Αμμος ποταμού 0-2  

Χαλαζιακή  άμμος 0,4-0,8 γαιώδης  

Χαλαζιακή  άμμος 0,1-0,3 κίτρινη 

Υδραυλική άσβεστος NHL 5  

CC81 1% του συνδετικού κ.β. 

43,5 

12,75 

18,75 

25 

1:3 

 

25:75 

0,52 

 

 

 

Μέσος κόκκος 

Ø 0,58 mm 

Μin Ø 0,75 μm 

Μax Ø 4,75 mm 

 

 

- 

 
- 

 

12,12 

 

2.3 

A4ν3 

 

Χαλαζιακή άμμος0,3-1,2 κίτρινη  

Χαλαζιακή άμμος 0,1-0,3 κίτρινη  

Μαρμαρόσκονη Βόλου  

Υδραυλική  άσβεστος  NHL 5  

CC81 1% του συνδετικού κ.β. 

13,3 

29,9 

23,3 

33,5 

1:2 

 

33,5:66,5 

0,50 

 

 

Μέσος κόκκος 

Ø 0,29 mm 

Μin Ø 0,75 μm 

Μax Ø 2 mm  

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

13,12 

 

 

2,43 

 

ΚΣ 

 

Χαλαζιακή άμμος 0,1-0,3   

Υδραυλική  άσβεστος NHL 5 

65 

35 

35:65 0,48 

 

Μέσος κόκκος 

Ø 0,29 mm 

Μin Ø 0,75 μm 

Μax Ø 2 mm  

 7,05 1,64 11,8 2,22 

A11n

-  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 
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10 100 1000 10000μm
%
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ο

Αn9,3

-  

10 
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ο
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Αn4

-  

10 
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An12

-  

10 
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%
 δ
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ο

Δγρ. 9-12. Κοκκομετρική ανάλυση νέων συνθέσεων κονιαμάτων.  
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να προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα αυθεντικά. Τυχόν συγκολλήσεις 

αρχιτεκτονικών μελών θα είναι σχετικά περιορισμένες και αφορούν μόνο 

στη συγκόλληση μαρμάρινων ή ασβεστολιθικών αρχιτεκτονικών μελών. 

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λευκό τσιμέντο 

τύπου Aalborg Δανίας με χαμηλή περιεκτικότητα σε θειικά άλατα. Οι 

συνθέσεις που προτείνονται για την συμπλήρωση των αρμολογημάτων 

και επιχρισμάτων, βασίζονται στις αντίστοιχες συνθέσεις των αυθεντικών 

κονιαμάτων με κωδικούς Α9ν3, (εικ.45) Α11ν1 (εικ. 46), Α12ν και Α4ν3 και 

θα περιέχουν καθαρά και καλά διαβαθμισμένα αδρανή.  Τα αδρανή αυτά 

θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά και να είναι τυποποιημένα και θα 

συνδυαστούν με φυσική υδραυλική άσβεστο τύπου ή NHL 5 σε αναλογία 

συνδετικού προς αδρανή 1:3 η 1:2 κατά βάρος. Ως συνδετικό προτείνεται 

η υδραυλική άσβεστος έναντι των συνθέσεων με υδράσβεστο σε 

συνδυασμό με ποζολανικά πρόσμικτα,  καθώς εφαρμόζεται με 

μεγαλύτερη αξιοπιστία σε συνθήκες εργοταξίου, τόσο ως προς την 

τήρηση της αναλογίας των υλικών, όσο και ως προς την τήρηση της 

ακριβούς ποσότητας του νερού. Προτείνεται επίσης η προσθήκη ινών 

(έως 0,5% συνόλου) στο κονίαμα επιχρίσματος Α9ν3 όπως άλλωστε 

συμβαίνει και στο αντίστοιχο αυθεντικό επίχρισμα. Με την προσθήκη 

ινών, αυξάνεται η σταθερότητα του όγκου του κονιάματος, μειώνεται η 

πιθανότητα δημιουργίας ρωγμών και βελτιώνονται οι μηχανικές αντοχές 

του κονιάματος.21 Κατά την ανάμειξη των υλικών, θα πρέπει οι ίνες να 

διαλυθούν στο απαιτούμενο νερό, προκειμένου να διασπαρθούν 

ομοιόμορφα  οι  ίνες στη μάζα του κονιάματος και όχι στα αδρανή. 

Για την στερέωση με ενέματα στις περιοχές των τοιχοποιιών που 

παρατηρούνται ρωγμές, προτείνεται η χρήση ανόργανου 

λεπτόρρευστου μη συρρικνούμενου ενέματος με βάση την υδραυλική 

άσβεστο τύπου Legante per Inezioni 790 της  Βassa Βortolo ή άλλου 

ισοδύναμου.                           

  Για την στερέωση των αυθεντικών επιχρισμάτων και του 

υποστρώματος των τοιχογραφιών προτείνεται η χρήση λεπτόρρευστου 

ενέματος υδραυλικής ασβέστου τύπου PLM-A.  

 

 

 

 

                                                 
21 Ι.Παπαγιάννη , Μ. Στεφανίδου, Ε. Αναστασίου,  «Χρήση συνθετικών ινών σε 

κονιάματα βασισμένα στην άσβεστο» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και 

στοιχείων, ΤΕΕ 21-23 Μαΐου 2008, Αθήνα. 

4.4. Προτεινόμενες επεμβάσεις - μεθοδολογία εφαρμογής(Σχέδια 19-27) 

4.4.1.  Στερέωση  και συμπλήρωση των αρμολογημάτων με νέο κονίαμα 

Α11ν1 

Εξαιρετικής σημασίας επέμβαση, για την καλή διατήρηση των 

τοιχοποιιών και την αποκατάσταση της στεγανότητας στις κατασκευές, 

αποτελεί η στερέωση και συμπλήρωση όλων των αρμολογημάτων, 

καθώς σε πολλές περιοχές παρατηρούνται προβλήματα, ιδιαίτερα στη 

ζώνη εκτόνωσης της ανερχόμενης υγρασία αλλά και κατά τόπους σε 

άλλες περιοχές. Επισημαίνεται πως όλα τα αυθεντικά κονιάματα, που 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση και σε σχετικά καλή κατάσταση θα πρέπει 

να διατηρηθούν. 

Η στερέωση των αρμολογημάτων, θα γίνει με εισπίεση στις λεπτές  

ρωγμές της μάζας τους λεπτόρρευστου ενέματος, τύπου PLM-A με 

υποδερμικές σύριγγες, αφού προηγηθεί η αφαίρεση των χαλαρών 

υλικών με προσεκτικό ξηρό καθαρισμό και πλύσιμο. Συγκεκριμένα 

προκειμένου να μην αστοχήσουν τα νέα κονιάματα αρμολογήματος, θα 

πρέπει να αφαιρεθούν τα αποσαθρωμένα υπολείμματα των χαλαρών 

κονιαμάτων, με εξαιρετική επιμέλεια με λιθοξοϊκά εργαλεία και βούρτσες με 

προσοχή να μην προκληθούν εκδορές και βλάβες στα σταθερά δομικά 

υλικά και κονιάματα και σε αρκετό βάθος. Ο καθαρισμός θα 

ολοκληρωθεί με σχολαστικό πλύσιμο των ανοικτών αρμών, με άφθονο 

νερό.  Θα πρέπει επίσης να αφαιρεθούν τα κατάλοιπα των κονιαμάτων 

επισκευής των αρχών του 20ου αιώνα, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στη 

δυτική όψη και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι σε κακή 

κατάσταση.  Εξαιρούνται τα κατάλοιπα που διατηρούν στην επιδερμίδα 

τους απομίμηση της  τοιχοποιίας, τα οποία στερεώνονται  με την 

διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω για την στερέωση των 

επιχρισμάτων. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται ως μάρτυρας της 

επέμβασης της περιόδου που μετατράπηκε το τέμενος σε εκκλησία.   

Το νέο κονίαμα A11ν1 θα πρέπει να εφαρμόζεται στους αρμούς, 

ασκώντας πίεση, ώστε να συμπυκνωθεί, κατά το δυνατόν περισσότερο, 

ως την παρειά των λίθων, χωρίς να σχηματίζεται το χαρακτηριστικό 

πλαίσιο στους λίθους ή τους οπτόπλινθους όπως στα διατηρούμενα 

αυθεντικά προκειμένου να είναι διακριτή η επέμβαση.  Η παρασκευή του 

κονιάματος πρέπει να γίνεται σε μηχανικό αναμικτήρα και σε τέτοια 

ποσότητα κάθε φορά, ώστε σε λιγότερο από μία ώρα, να έχει 

καταναλωθεί όλη η παρασκευασμένη ποσότητα. Τέλος, είναι αναγκαία η 

καλή συντήρηση του κονιάματος, μετά την εφαρμογή, σε υγρό 

Εικ 45. Δείγμα νέας σύνθεσης 

κονιάματος  συμπλήρωσης 

κονιάματος δομής και 

αρμολογημάτων. 

Εικ 46. Δείγμα νέας σύνθεσης 

συμπλήρωσης κονιάματος  

εσωτερικής στρώσης  

επιχρίσματος «κουρασάνι». 
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συνθέσεων 



Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών (λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας- Μελέτη Συντήρησης-  

Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη,  Κ. Ιεσσαί 

20 

περιβάλλον, με τακτική διαβροχή και κάλυψη με φύλλο PVC για 

τουλάχιστον 7 ημέρες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να γίνονται 

συχνές διαβροχές ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία της 

ωρίμανσης, προκειμένου να μην εμφανιστούν ρωγμές στην επιφάνεια και 

να αποκτήσει τις αναμενόμενες αντοχές.  

Η αντικατάσταση  φθαρμένων οπτοπλίνθων, θα γίνει στην 

περίπτωση που είτε είναι εξαιρετικά διαβρωμένοι οι αυθεντικοί και έχουν 

χάσει την αρχική τους γεωμετρία (απώλεια σε βάθος >3-4 εκ.) είτε έχουν 

χαθεί εντελώς. Οι νέοι οπτόπλινθοι θα πρέπει να προσομοιάζουν στους 

αυθεντικούς ως προς τις διαστάσεις, την απόχρωση και την υφή. Στην 

περίπτωση που οι νέοι χρειαστεί, να προσαρμοστούν, η εργασία θα γίνει 

με κατάλληλο κοπτικό εργαλείο.  Η εφαρμογή περιλαμβάνει την 

προμήθεια, επιλογή και διαμόρφωση των οπτοπλίνθων, την αφαίρεση 

των σαθρών υπολειμμάτων των διαβρωμένων αυθεντικών, με λιθοξοϊκά 

εργαλεία, την διάνοιξη φωλιάς για την προσαρμογή τους με μέριμνα 

ώστε να έχει υπολογιστεί το εύρος του περιφερειακού αρμού, την 

σφράγιση του αρμού με κονίαμα Α11ν1 και την συντήρηση του 

κονιάματος σε υγρό περιβάλλον για την ομαλή ωρίμανσή του.    

Με τον ίδιο τρόπο θα συμπληρωθούν κενά στην τοιχοποιία,  από 

όπου έχουν χαθεί λίθοι, η τμήματα τους. Στην περίπτωση αυτή θα 

χρησιμοποιηθούν λίθοι όμοιοι με τους αυθεντικούς σε μορφή και 

ποιότητα που θα διαμορφωθούν κατάλληλα με λιθοξοϊκά η κοπτικά 

εργαλεία.  Δύο είναι οι ποιότητες των λίθων που απαιτούνται,  είτε 

υπόλευκοι ασβεστόλιθοι, είτε υποκίτρινοι ασβεστιτικοί ψαμμίτες. Η τελική 

επιλογή των λίθων, θα πρέπει να γίνει από παρόμοια πετρώματα, από 

τοπικά λατομεία, ενώ οι λιθόπλινθοι, θα πρέπει να είναι χειροποίητοι, 

όμοιοι σε διαστάσεις και απόχρωση με τους αυθεντικούς.  

 

Η εργασία θα γίνει: Καθώς δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί στην παρούσα 

φάση  η κατάσταση  διατήρησης των αρμολογημάτων σε όλη την 

έκταση των τοιχοποιιών, στη Δ. όψη υπολογίζεται ότι το 50% των 

αρμολογημάτων παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, στη Ν. όψη και στην 

Α. όψη περίπου το 30%, στην οκταγωνική βάση του θόλου το 20% ενώ 

στο μιναρέ υπολογίζεται στο 25%. 

 

Στους τοίχους του περιβόλου και του οικίσκου εκτιμάται πως η εργασία 

απαιτείται να γίνει σε όλη την επιφάνεια τους μετά την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων συμπληρώσεων. 

4.4.2.  Στερέωση συμπλήρωση των αρμολογημάτων - συμπλήρωση με 

κονίαμα Α11ν1 και επίχριση με κονίαμα Α9ν3  

Η επέμβαση αφορά στις τοιχοποιίες, που εξ αρχής ήταν επιχρισμένες,  

αφού αφαιρεθούν τα μεταγενέστερα επιχρίσματα στη βάση των τοίχων, 

διανοιχτούν τα τοιχισμένα ανοίγματα και αφαιρεθούν τα γεμίσματα  από 

την κόγχη του Μιχράμπ.  Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία όπως 

περιγράφεται παραπάνω για την αποκατάσταση των τοιχοποιιών, 

δηλαδή η στερέωση και συμπλήρωση των αρμών με το κονίαμα Α11ν1, η 

απομάκρυνση υλικών που χρησιμοποιήθηκαν σε παλαιότερες επισκευές 

και οι συμπληρώσεις φθαρμένων οπτόπλινθων και λίθων.  

Με την ολοκλήρωση της εξυγίανσης των τοιχοποιιών, και της 

περιμετρικής σφράγισης των υπολειμμάτων των αυθεντικών 

επιχρισμάτων με τα κονιάματα Α4ν3 και Α9ν3, ακολουθεί η επίχριση με το 

κονίαμα Α9ν3  το οποίο πρέπει να επιστρωθεί με εξαιρετικά  επιμελημένο 

πάτημα του κονιάματος όπως είχε επιστρωθεί το αρχικό. Η επίχριση 

περιλαμβάνει την διαβροχή της τοιχοποιίας, ώστε να είναι νωπή αλλά όχι 

υγρή, και την παρασκευή του επιχρίσματος σε ποσότητες που θα 

χρησιμοποιηθούν σε διάστημα μίας ώρας. Η επιπέδωση της επιφάνειας 

γίνεται χωρίς τη χρήση οδηγών. Το πάχος της στρώσης του 

επιχρίσματος, καθορίζεται από τα διατηρούμενα κατάλοιπα των 

αυθεντικών επιχρισμάτων, σε υποχώρηση 1-1,5-εκ. κάτω από την 

επιφάνεια τους, το νέο επίχρισμα θα πρέπει να ακολουθεί ομαλά τη 

μορφολογία της τοιχοποιίας, σε όλη την επιφάνειά της. Σε όλες τις 

περιπτώσεις το νέο επίχρισμα, δεν θα πρέπει να υπερκαλύπτει τα 

διατηρούμενα αυθεντικά επιχρίσματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν 

προηγουμένως συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην 

συνέχεια (βλ. 4.4.3.)   

Όπου απαιτείται, η απόδοση διακοσμητικών λεπτομερειών όπως  π.χ.  

των αρχικών πλαισίων στα ανοίγματα, θα γίνει με σχετική αλλά 

απλουστευμένη γεωμετρική μορφή. Η συντήρηση του κονιάματος - 

επιχρίσματος γίνεται με τακτική διαβροχή και κάλυψη με φύλλο PVC για 

τουλάχιστον 5 ημέρες.  Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή, ώστε να μην προκληθούν φθορές στα διατηρούμενα 

αυθεντικά επιχρίσματα και στο διάκοσμο, των οποίων η συντήρηση θα 

πρέπει να έχει προηγηθεί.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την ανάμειξη των υλικών 

του κονιάματος αυτού, καθώς θα πρέπει οι ίνες να προστεθούν στη 
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απαιτούμενη ποσότητα νερό για κάθε παρασκευαζόμενη ποσότητα, 

προκειμένου να διασπαρθούν ομοιόμορφα  στη μάζα του κονιάματος. 

 

Η εργασία θα γίνει: στον Β τοίχο, στην κύρια όψη στην περιοχή του τοίχου 

που αντιστοιχεί στη στοά του Ρεβάκ και στο εσωτερικό του τεμένους, στις 

περιοχές όπου έχουν καταρρεύσει τα αυθεντικά επιχρίσματα. 

 

4.4.3.  Στερέωση επιχρισμάτων σφράγιση ορίων με κονίαμα Α9ν3 και 

Α4ν3  

Η στερέωση των σωζόμενων επιχρισμάτων, περιλαμβάνει την 

αποκατάσταση της συνάφειας τους, με την υποκείμενη  τοιχοποιία, με 

διοχέτευση ειδικού λεπτόρρευστου ενέματος υδραυλικής ασβέστου τύπου 

PLM-A και την περιμετρική σφράγιση των επιχρισμένων περιοχών και 

οπών. Η εφαρμογή  περιλαμβάνει: τον ξηρό καθαρισμό της επιφάνειας 

με μαλακά βουρτσάκια και πινέλο, την επιφανειακή στερέωση ευπαθών 

περιοχών με την τοποθέτηση πλυμένης γάζας/υφάσματος και ρητίνη 

τύπου Paraloid-B72 σε διάλυμα 10-20%, την τοποθέτηση σωληνίσκων Ø 

4-6 χιλ σε περιοχές με ρωγμές ή απώλειες για την διοχέτευση του 

ενέματος. Η εφαρμογή των ενεμάτων, θα πρέπει να γίνει με παράλληλη 

υποστήριξη  των επιφανειών (με κατάλληλα διαμορφωμένα μπουντέλια) 

ώστε να μην αποσπαστούν τμήματα του επιχρίσματος κατά την 

διοχέτευση του υλικού. Της διοχέτευσης του ενέματος προηγείται η 

περιμετρική σφράγιση των σωζόμενων επιχρισμάτων με κονίαμα τύπου 

Α4ν3 για το υπόλευκο εξωτερικό επίχρισμα και Α9ν1 για το εσωτερικό 

επίχρισμα- κουρασάνι. 

 Η εργασία αυτή προηγείται της εργασίας στερέωσης των 

τοιχοποιιών με γενικευμένα ενέματα, εφόσον στην πορεία, κριθεί 

αναγκαία ως επέμβαση, για την στατική επάρκεια της κατασκευής και 

αφού ολοκληρωθεί, θα πρέπει κατά την εφαρμογή των ενεμάτων να 

υπάρχουν αναμονές εκτόνωσης του (σωληνίσκοι σε κατάλληλες θέσεις) 

και την παρακολούθηση της κατάστασης του επιχρίσματος. 

 Για την στερέωση ρωγμών στην περιοχή  των διατηρούμενων 

επιχρισμάτων με κατάλοιπα διακόσμου, αρχικά καθαρίζονται από σκόνη 

και σαθρά κονιάματα και σε συνέχεια  στερεώνονται με αραιό διάλυμα 5% 

ακρυλικής ρητίνης  τύπου Hydroground  (Lascaux) σε απιονισμένο νερό. 

Μετά τη στερέωση οι ρωγμές με εύρος ≥2mm  σφραγίζονται με το 

κονίαμα Α4ν3 για το υπόλευκο επίχρισμα, Α9ν1 για το κουρασάνι, και 

ακρυλικό στόκο τύπου Polyfilla για τις τριχοειδείς ρωγμές με εύρος <2mm. 

Με την ολοκλήρωση των ενεμάτων, οι οπές όπου τοποθετήθηκαν 

οι σωληνίσκοι θα σφραγιστούν με τα αντίστοιχα κονιάματα 

αποκατάστασης, που χρησιμοποιήθηκαν για την περιφερειακή 

σφράγιση. Η αφαίρεση των υλικών προστερέωσης, εφόσον έχει 

προηγηθεί, θα γίνεται μετά την παρέλευση διαστήματος 10-15 ημερών. Η 

αφαίρεση γίνεται σταδιακά με την αναδίπλωση του υφάσματος, με 

σταθερό ρυθμό, παράλληλα σχεδόν με την επιφάνεια και την 

απομάκρυνση των υπολειμμάτων ρητίνης με οργανικούς διαλύτες όπως 

η ακετόνη και τη βοήθεια νυστεριού. 

  
Η εργασία θα γίνει: στα κατάλοιπα των δύο επιχρισμάτων (κουρασάνι 

η/και  λευκό επίχρισμα με υπολείμματα γραπτού διακόσμου) στο 

εσωτερικό του τεμένους, στους τοίχους και στον  θόλο και τα 

υπολείμματα του επισκευαστικού κονιάματος που μιμείται 

οπτοπλινθοδομή. 

 

4.4.4. Στερέωση υπολειμμάτων γραπτού διακόσμου, αφαίρεση 

μονόχρωμων βαφών/επιχρισμάτων. 

Οι μεταγενέστερες βαφές (ασβεστιτικής βάσεως) και τυχόν 

μεταγενέστερα επιχρίσματα, θα πρέπει να απομακρυνθούν προκειμένου 

να αποκαλυφθεί ο αρχικός διάκοσμος. Στοιχεία γραπτού διακόσμου, 

όπως αναφέρθηκε εντοπίστηκαν σε αρκετές περιοχές στο εσωτερικό του 

τεμένους ως το ύψος των 4. (Σχ. 6-8). 

Καθώς ο καθαρισμός,  αποτελεί αναντίστρεπτη επέμβαση, θα 

πρέπει να γίνει με προσοχή, με την χρήση μεθόδων που δεν θα 

προκαλέσουν βλάβες σε συνδυασμό με ελεγχόμενες μηχανικές 

μεθόδους. Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η μέθοδος είναι: 

-δεν θα πρέπει να προκαλούνται βλάβες στις βαφές του αυθεντικού 

διακόσμου. 

-δεν θα πρέπει να τροφοδοτείται η επιφάνεια με βλαβερά υποπροϊόντα, 

τα οποία με την παρέλευση του χρόνου μπορεί να δράσουν δυσμενώς. 

-η μέθοδος θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη ώστε να μπορεί να σταματά 

αμέσως όταν θεωρηθεί ότι μπορεί  να προκληθεί βλάβη. 

Η αφαίρεση των βαφών γίνεται  μετά  από δοκιμή,  είτε με 

μηχανικά μέσα, είτε με την εφαρμογή οργανικών διαλυτών.  Η αφαίρεση 

βαφών που έχουν ως βάση τον ασβέστη,  αφαιρούνται μηχανικά 

προσεκτικά με νυστέρι, και τρίχινα βουρτσάκια.  



Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών (λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας- Μελέτη Συντήρησης-  

Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη,  Κ. Ιεσσαί 

22 

Οι επεμβάσεις καθαρισμού, θα πρέπει να γίνουν σε συνδυασμό  

με τις  εργασίες στερέωσης (βλ. 4.4.3), και την εφαρμογή ακρυλικής 

ρητίνης καθώς τα κατάλοιπα των αυθεντικών βαφών είναι αρκετά 

ευπαθή.  

Η εργασία θα γίνει: σε όλες τις επιφάνειες που καλύπτονται με επίχρισμα 

σε μια ζώνη ύψους 4μ. από το έδαφος όπου εντοπίστηκαν τα 

υπολείμματα γραπτού διακόσμου στο εσωτερικό του τεμένους.  Στις 

επιχρισμένες επιφάνειες πάνω από τη ζώνη αυτή θα πρέπει να γίνουν 

διερευνητικές τομές όταν τοποθετηθούν τα ικριώματα.  

 

 4.4.4. α Διερευνητικές τομές αποκάλυψης γραπτού διακόσμου  

Με την τοποθέτηση των ικριωμάτων στο εσωτερικό του τεμένους, 

θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης γραπτού διακόσμου στα  

επιχρίσματα και στις επιφάνειες πάνω από το ύψος των 4μ. σε όλες τις 

περιοχές κοντά και μέσα στα κυμάτια, τη ζώνη με τα εναλλασσόμενα 

τρίγωνα και σε διάφορες θέσεις στο θόλο, στην περιφέρεια και  το 

κέντρο. Καθώς οι μεταγενέστερες βαφές έχουν ως βάση τον ασβέστη   η 

έρευνα θα πρέπει να γίνει σε καθαρά περιγεγραμμένα ορθογώνια 

πλαίσια διαστάσεων  ~15×30 εκ., με μηχανικά μέσα μικρή σπάτουλα ή 

νυστέρι με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποκαλυφθούν τυχόν κατάλοιπα 

διακόσμου και να μην προκληθούν εκδορές ούτε σε αυτά ούτε στο 

υποκείμενο επίχρισμα.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερευνάται η 

στρωματογραφία των μονόχρωμων βαφών και να διατηρείται ενδεικτική 

ταινία.  Υπολογίζεται  ότι συνολικά θα χρειαστούν 8 -10 τέτοιες τομές.   Η 

επέμβαση θα πρέπει να τεκμηριωθεί  

 Η εργασία θα γίνει: σε όλες τις επιφάνειες των τοίχων που καλύπτονται με 

επίχρισμα στο εσωτερικό του τεμένους από το ύψος των 4μ. και πάνω. 

 

 4.4.4. β Αποκάλυψη  ακόσμητων επιφανειών σε επιχρίσματα  

Εφόσον μετά την διερεύνηση που θα γίνει για το εντοπισμό 

γραπτού διακόσμου εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία στα  

επιχρίσματα και στις επιφάνειες πάνω από το ύψος των 4μ.  Η αφαίρεση 

των επάλληλων στρώσεων βαφών (με  ασβέστη) μπορεί να γίνει 

προσεκτικά με σπάτουλα ή νυστέρι με προσοχή ώστε να προκληθούν 

εκδορές στα επιχρίσματα αλλά και να μην προκληθούν καταρρεύσεις 

των διατηρούμενων επιχρισμάτων στις παρυφές τους ή όπου υπάρχουν 

ρωγμές. 

 Η εργασία θα γίνει: σε όλες τις επιφάνειες που καλύπτονται με επίχρισμα 

από το ύψος των 4μ. και πάνω, εφόσον διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει 

διάκοσμος  

 

4.4.5.  Καθαρισμός λίθινων στοιχείων  

Ο καθαρισμός των λίθινων και μαρμάρινων αρχιτεκτονικών 

μελών, αποσκοπεί στην ανάδειξη της ποιότητας και της κατεργασίας που 

είχαν αρχικά υποστεί.  Τα υπολείμματα κονιαμάτων, με ισχυρή συνάφεια 

στον λίθο και βαφών με βάση την υδράσβεστο αφαιρούνται μηχανικά. Η 

εργασία μπορεί να υποβοηθηθεί με εφαρμογή επιθέματος τύπου Pasta 

Mora η AB57. Οι χαλαρές επικαθήσεις αφαιρούνται με νερό και χρήση μη 

-τασιενεργού σάπωνα, ενώ οι βιογενείς επικαθήσεις αφαιρούνται με την 

εφαρμογή κατάλληλου βιοκτόνου, όπως περιγράφεται πιο κάτω.    

 

Η εργασία θα γίνει: Στο μαρμάρινο πλαίσιο του θυρώματος της εισόδου, 

στα μαρμάρινα πλαίσια των ανοιγμάτων μετά την αφαίρεση των λίθων 

και των υλικών που τα σφραγίζουν και τα αρχιτεκτονικά μέλη που 

απαρτίζουν τα τόξα και τους κίονες της στοάς (Ρεβάκ).   

 

4.4.6. Συγκόλληση και συμπλήρωση αρχιτεκτονικών μελών 

Η αποκατάσταση της μονολιθικότητας κατακερματισμένων λίθων 

γίνεται με τη συγκόλληση των θραυσμάτων και εσωτερική ενίσχυση με 

οπλισμό από ανοξείδωτο μέταλλο (ανοξείδωτος χάλυβα 3/16, ανθεκτικός 

σε θαλάσσιο περιβάλλον ή τιτάνιο Grade 2). Οι θραυσιγενείς επιφάνειες, 

θα πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια ώστε να απομακρυνθούν όλα τα 

προϊόντα αποσάθρωσης και τα χώματα.  Για την ενίσχυση των 

συγκολλήσεων χρησιμοποιούντα κοχλιοτομημένες ράβδοι ανοξείδωτου 

μετάλλου που τοποθετούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένες οπές στη 

μάζα του λίθου. Το μήκος, η διάμετρος και το πλήθος των μεταλλικών 

στοιχείων υπολογίζονται με βάση το μέγεθος και  το πλήθος των 

θραυσμάτων. Τα διατρήματα διανοίγονται με τρυπάνι με αδαμαντοφόρο 

κεφαλή Ø 4mm μεγαλύτερη από τις  ράβδους στις θραυσιγενείς 

επιφάνειες σε ακριβώς  αντίστοιχες θέσεις. Τα διατρήματα, όταν τα 

θραύσματα  προσαρμοστούν στην ορθή τους θέση, θα πρέπει να 

βρίσκονται σε ευθεία γραμμή.  Με τον τρόπο αυτό οι οπές γίνονται 

εσωτερικά χωρίς να καταλήγουν στις εξωτερικές επιφάνειες.   

Για την συγκόλληση των θραυσμάτων χρησιμοποιείται πολτός 

από λευκό τσιμέντο τύπου Aalborg Δανίας, με το οποίο γεμίζονται τόσο 

οι οπές όσο και οι επιφάνειες θραύσης. Πρόκειται για τη μόνη περίπτωση 

Σχ.1. Σχηματική αναπαράσταση διαδοχικών φάσεων συγκόλλησης 

θραυσμάτων με χρήση οπλισμών τιτανίου.  Κ. Ζάμπας , Μ. Ιωαννίδου, 

Α., Παπανικολάου  (1986).  

Ι ΙΙ ΙΙΙ 
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που απαιτείται κατ’ εξαίρεση η χρήση του λευκού τσιμέντου, λόγω των 

αντοχών που αναπτύσσονται σε μικρό χρονικό διάστημα22. Ο αρμός 

συγκόλλησης θα πρέπει να σφραγιστεί  με το λεπτόκοκκο κονίαμα ΚΣ με 

προσθήκη ανόργανων χρωστικών, ώστε να προσομοιάζει την 

απόχρωση του λίθου.  

 Η μεθοδολογία συγκόλλησης, θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις 

κατακερματισμένες πλάκες των δαπέδων της στοάς του Ρεβάκ. Τα 

θραύσματα θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε θέση του εργοταξίου, όπου 

θα  υπάρχει δυνατότητα ανύψωσης και  μεταφοράς με μηχανικά μέσα. Οι 

σχετικές θέσεις των πλακών και των επιμέρους θραυσμάτων θα πρέπει 

να αποτυπωθούν και να ενταχθούν σε ένα κωδικογραφημένο σύστημα, 

ώστε να μην υπάρξουν απώλειες κατά τη διαδικασία αποκατάστασης και 

να επιστρέψουν τα μέλη ακριβώς στις αρχικές τους θέσεις.  Με την 

ολοκλήρωση της αποκατάστασης της μονολιθικότητας οι πλάκες θα 

επανατοποθετηθούν στη θέση τους σε καλά πατημένη και επιπεδωμένη 

επιφάνεια επιστρωμένη, με ενισχυμένο ύφασμα εδαφοκάλυψης 

πολυπροπυλενίου  τύπου Hellargo ή άλλου ισοδύναμου, λευκό η γκρί, το 

οποίο αποτρέπει την διείσδυση των ριζίτικων συστημάτων των φυτών  και 

άμμο. 

 H συμπλήρωση ελλειπόντων θραυσμάτων μαρμάρων - λίθων θα 

γίνει με φυσικό λίθο ή μάρμαρο παρόμοιας σύστασης με τον αυθεντικό 

λίθο. Η εργασία περιλαμβάνει την λήψη εκμαγείου των θραυσιγενών 

επιφανειών και την διαμόρφωση των συμπληρωμάτων ανάλογα με τη 

μορφή και τη γεωμετρία όμοιων αρχιτεκτονικών μελών. Η συγκόλληση 

του νέου συμπληρώματος γίνεται με την  διαδικασία που περιγράφεται  

ανωτέρω για τη συγκόλληση κατακερματισμένων λίθων. 

  

  

Η εργασία θα γίνει:  Στα θραυσμένα αρχιτεκτονικά μέλη που απαρτίζουν 

τα τόξα και τους κίονες του Ρεβάκ μετά την συγκέντρωση του υλικού και  

σε όλες τις πλάκες των διαδρόμων στη στοά του Ρεβάκ. Συμπληρώσεις με 

νέο λίθο θα γίνουν στα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη (Σχέδιο 29). 

 

4.4.7.  Καταπολέμηση των βιογενών επικαθήσεων    

 Για την απομάκρυνση των βιογενών επικαθήσεων από λίθινες 

επιφάνειες, προτείνεται η χρήση ευρέως φάσματος βιοκτόνου κατάλληλο 

                                                 
22 C.. Zambas, M. Ioannidou, A. Papanikolaou, ‘The use ot titanium  

reinforcement for the restoration of marble architectural members of the 

Acropolis Monument” Preprints Bologna Congress, London 1986, 138-141. 

για εφαρμογή σε μνημεία23. Τα βιοκτόνα που διατίθενται σήμερα, 

προτείνονται για την αποτελεσματικότητα τους, την μη-επίδραση στα 

φυσικά  υλικά αλλά και την χαμηλή τοξικότητα τους που καταπολεμούν 

τόσο τις λειχήνες, τους μύκητες και  τα βρυόφυτα που αναπτύσσονται 

στους λίθους, όσο και τα βακτήρια. 

 Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, προτείνεται το βιοκτόνο  τύπου new-

Desogen, που βασίζεται στα άλατα του τεταρτοταγούς αμμωνίου, σε 

συνδυασμό με την χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου.  Το υπεροξείδιο 

του υδρογόνου δρα άμεσα και μερικώς μηχανικά απομακρύνοντας, τους 

μικροοργανισμούς από τις επιφάνειες, ωστόσο από μόνο του δεν είναι 

αρκετό, καθώς δεν επιδρά στα σπόρια τους, με αποτέλεσμα να μην 

αναχαιτίζεται η εκ νέου ανάπτυξή τους. Τα βιοκτόνα επιδρούν είτε στην 

περικυτταρική μεμβράνη, είτε παρεμβαίνουν στο μεταβολισμό των 

μικροοργανισμών, για το λόγο αυτό, τα  αποτελέσματα δεν είναι 

συνήθως άμεσα ορατά.  Με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας 

αποσυντίθενται τα υπολείμματα τους και αποκαλύπτεται καθαρή η 

επιφάνεια σε διάστημα 1-2 μηνών συνεχούς ηλιοφάνειας. Το new-

Desogen προτείνεται να εφαρμοστεί στις συγκεντρώσεις που 

υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή (περίπου 8-10%), καθώς 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν προσωρινά 

δυσχρωματισμό στις επιφάνειες των λίθων. 

Για την μακροχρόνια προστασία από την επανεγκατάσταση 

μικροοργανισμών προτείνεται από τους κατασκευαστές των βιοκτόνων, 

η εφαρμογή τους να συνοδεύεται από την προστασία των λίθων με 

υδρόφοβο υλικό, ώστε να μειωθεί η απορροφητικότητα τους με 

αποτέλεσμα να περιοριστεί η εγκατάσταση μικροοργανισμών στις 

επιφάνειες που παραμένουν εκτεθειμένες στο φυσικό περιβάλλον24. 

 

Η εργασία θα γίνει: στα μαρμάρινα στοιχεία του θυρώματος, των 

πλαισίων των ανοιγμάτων στα αρχιτεκτονικά μέλη του Ρεβάκ και τις 

κατακερματισμένες πλάκες των διαδρόμων στο βόρειο προαύλιο.  

 

4.4.8.  Συντήρηση δαπέδου με κεραμικές  πλάκες  

 Η αποκατάσταση του δαπέδου που αποτελείται από εξαγωνικές 

κεραμικές πλάκες, οι οποίες, είναι κατακερματισμένες, θα γίνει αρχικά με 

πολύ καλό καθαρισμό των χαλαρών υλικών, αφαίρεση των χωμάτων 

                                                 
23 G. Caneva et al (Eds) Plant Biology for Cultural Heritage-Biodeterioration and 

Conservation (L.A. 2008)326-40. 
24 ο.π. σημ. 22, 329. 
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τόσο από την επιφάνεια, όσο και από τις περιοχές που διαπιστώνεται η 

πλήρης απώλεια των πλακών.  Ακολουθεί ο πολύ καλός καθαρισμός 

των αρμών και των ρωγμών, εφόσον απαιτείται μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με προσοχή σύστημα αναρρόφησης. Στα εσωτερικά 

κενά διοχετεύεται λεπτόρρευστο ένεμα υδραυλικής ασβέστου τύπου 

legante per inezioni 790, με εγκατάσταση σωληνίσκων και υποδερμικών 

βελονών. Το δάπεδο συμπληρώνεται όπου υπάρχουν απώλειες, με 

εξαγωνικές κεραμικές πλάκες, όμοιες σε διαστάσεις, υφή και απόχρωση 

με τις υπάρχουσες. Οι νέες πλάκες συγκολλούνται με κονίαμα τύπου 

Marmolime. Οι απαραίτητες σφραγίσεις  αρμών, γίνονται με κονίαμα 

Α11ν1 στο οποίο μετά από δοκιμή, εφόσον απαιτείται μπορεί να γίνει 

προσθήκη χρωστικής.  Για τη σφράγιση των λεπτών ρωγμών,  θα 

εφαρμοστεί το κονίαμα ΚΣ, με προσθήκη χρωστικής, ώστε το αποτέλεσμα 

να εναρμονίζεται με τη επιφάνεια της κεραμικής πλάκας. 

 

Η εργασία θα γίνει: στις κεραμικές πλάκες του δαπέδου από τις 

υπολογίζεται ότι κατά χώραν διατηρείται το 80-85% από τα πλακίδια ενώ 

ένα ποσοστό 15-20% πρέπει να συμπληρωθεί με  νέες πλάκες. 

 

4.4.9. Συντήρηση δαπέδων από ασβεστολιθικές πλάκες στο εσωτερικό 

του μνημείου  

Η αποκατάσταση του δαπέδου στο εσωτερικό του τεμένους, που 

καλύπτονται από ασβεστολιθικές πλάκες, γίνεται με αφαίρεση των 

χαλαρών υλικών των μεταγενέστερων βαφών (ασβεστωμάτων) και  

κονιαμάτων ώσπου να αποκαλυφθούν οι λίθινες πλάκες και τα αυθεντικά 

αρμολογήματα. Τυχόν κενά συμπληρώνονται με όμοιες πλάκες, οι οποίες 

επικολλώνται με κονίαμα τύπου Μarmolime  και τα αρμολογήματα όπου 

απαιτείται  γίνονται με το κονίαμα Α11ν1.  

 

4.4.10. Προστασία δαπέδων κατά την εκτέλεση των εργασιών 

αποκατάστασης των τοίχων και του θόλου. 

 Καθώς η αποκατάσταση των δαπέδων στο εσωτερικό του 

τεμένους, θα πρέπει να γίνει με την ολοκλήρωση όλων των σχετικών 

εργασιών αποκατάστασης των τοιχοποιιών του θόλου και αφού 

απομακρυνθούν τα ικριώματα, θα πρέπει λα ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα προστασίας του.  Τα δάπεδα αφού απομακρυνθούν τα ξένα υλικά  

και οι χαλαρές επικαθίσεις με προσοχή θα καλυφθούν με στρώση 

γεωϋφάσματος 150gr/m2 τύπου PES-SB150 και πλάκες κόντρα πλακέ 

θαλάσσης, πάχους 1,8 εκ. καλύπτοντας το σύνολο της επιφάνειας ως 

την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στο εσωτερικό του 

τεμένους.   

 

4.4.11.  Προστασία όλων των εκτεθειμένων δομικών υλικών των όψεων, 

των στεγών και του θόλου. 

Η προστασία  των τοιχοποιιών που παραμένουν ανεπίχριστες, 

των κεραμοσκεπών, και του θόλου γίνεται με υδρόφοβο υλικό που έχει 

ως βάση τους πυριτικούς εστέρες τύπου Ceresit CT1225. Με το υλικό 

αυτό, μειώνεται η απορρόφηση του νερού, και αποτρέπεται η εκ νέου 

εγκατάσταση των ρύπων η μικροοργανισμών στην επιφάνεια, ενώ 

επιβραδύνεται η διαδικασία της φθοράς που συντελείται με τη συμβολή 

του νερού και την μετακίνηση των διαλυτών αλάτων. Τέτοιου είδους υλικά 

έχουν μελετηθεί συστηματικά και εφαρμόζονται σε πολλά μνημεία της 

Ευρώπης.  Μετά την παρέλευση 5-6 ετών θα πρέπει να επαναληφθεί η 

διαδικασία καθώς εξασθενεί η υδρόφοβη ιδιότητα του προστατευτικού 

υλικού.  

Απαιτήσεις για τα  υλικά προστασίας 

-να επιβραδύνουν την διάβρωση από την επίδραση της βροχής, την 

συμπύκνωση της υγρασίας, τις θερμοκρασιακές μεταβολές και την 

ατμοσφαιρική ρύπανση. 

-να καθιστούν τον λίθο αδιάβροχο από το νερό σε υγρή κατάσταση 

αλλά περατό από το νερό σε κατάσταση υδρατμών. 

-να μην αντιδρούν με τον λίθο, να προκαλούν αισθητική/χρωματική 

αλλοίωση ή να σχηματίζουν αδιαπέραστο υμένα (film) στην επιφάνεια. 

-να μην επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία.  

Η εφαρμογή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή σε ήπιες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία επιφάνειας 10-

25οC, RH 40-70%). Οι επιφάνειες προς επάλειψη πρέπει να είναι καθαρές 

και στεγνές.  Η εφαρμογή γίνεται με επάλληλες επαλείψεις με φαρδύ 

πινέλο ανά 20-30 λεπτά  μέχρι να κορεστεί η επιφάνεια.  Η επέμβαση 

πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μίας ημέρας, ενώ οι επιφάνειες πρέπει να 

προστατευθούν από την βροχή και από τις υψηλές θερμοκρασίες με 

φύλλα PVC για 2-3 ημέρες. 

                                                 
25

 Kalaitzaki – Maravelaki, P. “Hydraulic lime mortars with siloxane for water 

proofing historic masonry” Cement Concrete Research (2006) 



Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών (λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας- Μελέτη Συντήρησης-  

Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη,  Κ. Ιεσσαί 

25 

Η εργασία θα γίνει: σε όλες τις εξωτερικές τοιχοποιίες και στις 

κεραμοσκεπές και αφού έχουν  ολοκληρωθεί  όλες οι οικοδομικές 

εργασίες 

 

4.4.12. Συντήρηση ξύλινων στοιχείων και τέμπλου  

 Για την  αποκατάσταση των ξύλινων κατασκευαστικών στοιχείων 

που βρίσκονται ενσωματωμένα στο κτήριο (δοκίδες,  πλαίσια ανοιγμάτων 

κ.λ.π.) γίνεται καθαρισμός των χαλαρών επικαθήσεων με συστήματα 

απορρόφησης και η επάλειψη  με συντηρητικό ξύλου-εντομοκτόνο  

τύπου Per-xil 10 σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Οι συγκολλήσεις των ξύλων γίνονται με ακρυλική κόλλα, ξυλόκολλα 

και η αντικατάσταση σαθρών τμημάτων με ξύλο παρόμοιας ποιότητας 

και μηχανικής αντοχής με τα ξύλα κατασκευής. Το στοκάρισμα φθορών 

γίνεται με ακρυλικό στόκο και η αισθητική αποκατάσταση απομίμησης 

του αρχικού χρώματος θα γίνει με ακρυλικά χρώματα τύπου Winsor & 

Newton, Golden ή ισοδύναμου που είναι πλήρως αντιστρεπτά και έχουν 

καλή συμπεριφορά στη διαδικασία γήρανσης. 

 Η αφαίρεση του κατάλοιπων της λευκής βαφής (ασβεστιτικής 

βάσεως) από τις ξύλινες επιφάνειες του τέμπλου και άλλων ξύλινων 

στοιχείων θα γίνει μηχανικά με νυστέρι και με προσοχή ώστε να μην 

προκληθούν εκδορές  και με τη βοήθεια latex το οποίο τοποθετείται 

τμηματικά, παραμένει στην επιφάνεια  μέχρι να σταθεροποιηθεί και 

αφαιρείται απορροφώντας στη μάζα του τη βαφή.  Στόχος της 

επέμβασης είναι να αφαιρεθεί η βαφή και να επανέλθει η επιφάνεια στην 

αρχική της απλότητα.  

 Τα τμήματα του τέμπλου που έχουν καταστραφεί 

συμπληρώνονται με ξύλινα στοιχεία ώστε να αποκατασταθεί  η μορφή 

του τέμπλου όπως είχε έως πολύ πρόσφατα. Με την ολοκλήρωση των 

εργασιών η επιφάνεια θα προστατευθέι με λεπτή στρώση ακρυλικού 

προστατευτικού ματ βερνικιού κατάλληλο για ζωγραφική επιφάνεια.  

Η εργασία θα γίνει: σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες  και στο ξύλινο τέμπλο. 

 

4.4.13. Συντήρηση του ξύλινου ελκυστήρα 

 Ο ελκυστήρας που αποτελεί σύνθετη κατασκευή από χάλυβα και  

ξύλο θα πρέπει να συντηρηθεί ως έχει, χωρίς την αφαίρεση του ξύλινου 

στοιχείου το οποίο είναι προσαρτημένο με ήλους.  Για  την 

αποκατάσταση του απαιτείται  η αφαίρεση των προϊόντων διάβρωσης 

από την επιφάνεια του χαλύβδινου μέρους μηχανικά με αποξεστικό 

εργαλείο και γυαλόχαρτο με προσοχή να μη προκληθούν βλάβες στη 

μεταλλική επιδερμίδα. Μετά την αφαίρεση των χαλαρών υλικών η 

επιφάνεια προστατεύεται με μικρο-κρυσταλλικό κερί τύπου  Renaissance 

wax ή άλλου ισοδύναμου.  

Για την συντήρηση του ξύλινου μέρους απαιτείται η αφαίρεση των 

χαλαρών επικαθήσεων με απορροφητήρα και οργανικούς διαλύτες για 

την απομάκρυνση επικαθήσεων  και εφαρμογή υλικού απεντόμωσης 

τύπου Per-xil 10, ή άλλου ισοδύναμου το οποίο τοποθετείται με επάλειψη. 

Τυχόν  συγκολλήσεις θα γίνουν με ακρυλική κόλλα,  ξυλόκολλα. Η τελική 

προστασία θα γίνει με μικροκρυσταλλικό κερί τύπου Renaissance wax ή 

άλλου ισοδύναμου. 

 

Η εργασία θα γίνει: στο μοναδικό κατάλοιπο που διατηρείται στο χώρο 

του τεμένους και θα πρέπει να φυλαχθεί – εκτεθεί σε συνθήκες κατάλληλες 

για την σωστή διατήρηση παρόμοιων υλικών.  

 

Σωστικά μέτρα, προεργασίες  

Οι επεμβάσεις στερέωσης και συντήρησης των επιχρισμάτων με 

τα κατάλοιπα γραπτού διακόσμου, θα πρέπει να προηγηθεί όλων των 

επεμβάσεων ώστε να μην προκληθούν περαιτέρω βλάβες στα  ευπαθή 

αυτά στοιχεία κατά την εκτέλεση του έργου. Προϋπόθεση για την εργασία 

στερέωσης των τοιχοποιιών με ενέματα είναι η μέριμνα για την διατήρηση 

των επιχρισμάτων, και του γραπτού διακόσμου, ώστε να μην 

προκληθούν βλάβες όπως η αποκόλληση τμημάτων του επιχρίσματος 

η/και η διαρροή υλικού στις επιφάνειες αυτές. Στις περιοχές αυτές των 

τοιχοποιιών θα πρέπει αφού καλυφθούν με φύλλο τύπου melinex  και 

μαλακά  παρεμβλήματα να γίνουν κατάλληλες σταθερές αντιστηρίξεις με 

συστήματα υποστύλωσης. Θα πρέπει να διατηρηθούν επίσης 

σωληνίσκοι για την εκτόνωση των ενεμάτων γενικής συντήρησης των 

τοιχοποιιών.  

 

Το συνεργείο  

 Οι  εργασίες που περιγράφηκαν πιο πάνω, θα πρέπει να 

εκτελεστούν από συνεργείο έμπειρων εξειδικευμένων συντηρητών και 

τεχνιτών με εμπειρία σε παρόμοια έργα.  H ομάδα θα στελεχωθεί από 

συντηρητές οι οποίοι εκτός από την εμπειρία στην αποκατάσταση λίθου 

και μαρμάρου θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις στη συντήρηση 

αυθεντικών αρμολογημάτων και επιχρισμάτων με γραπτό διάκοσμο.  

Α. Γαλανού                   Γ. Δογάνη  

 

 

 

Κ. Ιεσσαί 

 

Συντηρήτριες αρ/των 
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ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π104

Π103

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Ζώνη εκτόνωσης
ανερχόμενης υγρασίας

Ρωγμή - Διερεύνηση αρμού

ΦΘΟΡΕΣ

Διάβρωση κονιάματος δομής

Βλάστηση

Βιοδιάβρωση

Απώλεια στοιχείου

Graffiti

Aποσάρθρωση ή/και απώλεια
συνάφειας επιχρίσματος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θραύση, κατακερματισμός -
Λίθος/Κεραμικό

Επισκευαστικό κονίαμα

Κονίαμα επικάλυψης δαπέδου



ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΦΘΟΡΕΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ

14

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Ζώνη εκτόνωσης
ανερχόμενης υγρασίας

Ρωγμή - Διερεύνηση αρμού

ΦΘΟΡΕΣ

Διάβρωση κονιάματος δομής

Βλάστηση

Βιοδιάβρωση

Απώλεια στοιχείου

Graffiti

Aποσάρθρωση ή/και απώλεια
συνάφειας επιχρίσματος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θραύση, κατακερματισμός -
Λίθος/Κεραμικό

Επισκευαστικό κονίαμα

Κονίαμα επικάλυψης δαπέδου



Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Ζώνη εκτόνωσης
ανερχόμενης υγρασίας

Εξανθίσεις αλάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΘΟΡΕΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΜΗ A - A

15

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Εξανθίσεις αλάτων

Ρωγμή - Διερεύνηση αρμού

ΦΘΟΡΕΣ

Διάβρωση κονιάματος δομής

Βλάστηση

Βιοδιάβρωση

Απώλεια στοιχείου

Graffiti

Aποσάρθρωση ή/και απώλεια
συνάφειας επιχρίσματος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θραύση, κατακερματισμός -
Λίθος/Κεραμικό

Επισκευαστικό κονίαμα

Κονίαμα επικάλυψης δαπέδου



Ζώνη εκτόνωσης
ανερχόμενης υγρασίας

Π102

E102

Π101 Θ101

ΤΟΜΗ Β - Β1

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101

ΦΘΟΡΕΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:
16

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ρωγμή - Διερεύνηση αρμού

ΦΘΟΡΕΣ

Διάβρωση κονιάματος δομής

Βλάστηση

Βιοδιάβρωση

Απώλεια στοιχείου

Graffiti

Aποσάρθρωση ή/και απώλεια
συνάφειας επιχρίσματος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θραύση, κατακερματισμός -
Λίθος/Κεραμικό

Επισκευαστικό κονίαμα

Κονίαμα επικάλυψης δαπέδου



Π101 Π102Θ101

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΤΟΜΗ Γ - Γ
ΦΘΟΡΕΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:
17

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζώνη εκτόνωσης
ανερχόμενης υγρασίας

Απώλεια συνοχής
επιμέρους στοιχείων

Ρωγμή - Διερεύνηση αρμού

ΦΘΟΡΕΣ

Διάβρωση κονιάματος δομής

Βλάστηση

Βιοδιάβρωση

Απώλεια στοιχείου

Graffiti

Aποσάρθρωση ή/και απώλεια
συνάφειας επιχρίσματος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θραύση, κατακερματισμός -
Λίθος/Κεραμικό

Επισκευαστικό κονίαμα

Κονίαμα επικάλυψης δαπέδου



ΦΘΟΡΕΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΜΗ Δ - Δ

18

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Τράπεζα:
Απώλεια συνοχής
επιμέρους στοιχείων

Ζώνη εκτόνωσης
ανερχόμενης υγρασίας

ΦΘΟΡΕΣ

Ρωγμή - Διερεύνηση αρμού

Βλάστηση

Διάβρωση κονιάματος δομής

Απώλεια στοιχείου

Βιοδιάβρωση

Graffiti

Aποσάρθρωση ή/και απώλεια
συνάφειας επιχρίσματος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θραύση, κατακερματισμός -
Λίθος/Κεραμικό

Επισκευαστικό κονίαμα

Κονίαμα επικάλυψης δαπέδου



12

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Θ101
Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

Π101

Θ102

Αφαίρεση κονιάματος
δαπέδου και αρμολόγηση
πλακών δαπέδου

Αποκατάσταση Αγίας
Τράπεζας

ΔΔ

ΓΓ

ΒΑ

ΒΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΨΗ

19

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π103

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Π101 Θ101 Π102

Π104

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου

Αφαίρεση λίθινης πλάκας και
αποκατάσταση κόγχης μιχράμπ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ

2

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ασβεστιτικός ψαμμίτης

Υπόλευκος ασβεστόλιθος

Mάρμαρο

Υπόλευκο επίχρισμα

Ερυθρωπό επίχρισμα

Τοιχισμένα ανοίγματα

Ξύλο

Κεραμικά στοιχεία

Επίχρισμα μίμησης
οπτοπλινθοδομής

Αργολιθοδομή με ασβεστόλιθους
και σειρές οπτοπλίνθων

Υπόλευκο ή/και Ερυθρωπό
επίχρισμα

Κατάλοιπα γραπτού διακόσμου



ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ

20

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Συρραφή μαρμάρινου
στοιχείου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου



ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Αποκατάσταση μαρμάρινων
πλαισίων ανοιγμάτων

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου

Στερέωση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση μαρμάρινης
επένδυσης



ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Αποκατάσταση
μαρμάρινων πλαισίων
ανοιγμάτων

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου



ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Αποκατάσταση
μαρμάρινης επένδυσης

Συρραφή Λίθου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου



ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΜΗ A - A
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Αποκατάσταση καταλοίπων
γραπτού διακόσμου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου



Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΜΗ Β - Β1
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Αποκατάσταση γεωμετρικής
μορφής πλαισίων ανοιγμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Συντήρηση νεότερου
επισκευαστικού επιχρίσματος και
διατήρηση του ως μάρτυρα

Αποκατάσταση καταλοίπων
γραπτού διακόσμου

Απομάκρυνση λίθου και
τοιχισμένου τμήματος
και αποκατάσταση της
αρχικής μορφής

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου



Απομάκρυνση λίθου και τοιχισμένου
τμήματος και αποκατάσταση της αρχικής
μορφής

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΜΗ Γ - Γ
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Αποκατάσταση γεωμετρικής
μορφής πλαισίων ανοιγμάτων

Αποκατάσταση
Αγίας Τράπεζας

Συντήρηση νεότερου
επισκευαστικού επιχρίσματος
και διατήρηση του ως μάρτυρα

Αποκατάσταση καταλοίπων
γραπτού διακόσμου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου



ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΜΗ Δ - Δ
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Αποκατάσταση
Αγίας Τράπεζας

Συντήρηση νεότερου επιχρίσματος
και διατήρηση του ως μάρτυρα

Αποκατάσταση
καταλοίπων γραπτού
διακόσμου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΜΗ Β - Β

28A

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Περιοχή με κατάλοιπα
γραπτού διακόσμου

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ασβεστιτικός ψαμμίτης

Υπόλευκος ασβεστόλιθος

Mάρμαρο

Υπόλευκο επίχρισμα

Ερυθρωπό επίχρισμα

Τοιχισμένα ανοίγματα

Ξύλο

Κεραμικά στοιχεία

Επίχρισμα μίμησης
οπτοπλινθοδομής

Αργολιθοδομή με ασβεστόλιθους
και σειρές οπτοπλίνθων

Υπόλευκο ή/και Ερυθρωπό
επίχρισμα

Κατάλοιπα γραπτού διακόσμου



± 0.00

+3.50

+7.90

± 0.00

+3.50

+7.90

Ζώνη εκτόνωσης
ανερχόμενης υγρασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

H

E102

Π101

ΤΟΜΗ Β - Β

Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

E101

ΦΘΟΡΕΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

28B

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Απώλεια συνοχής
επιμέρους στοιχείων

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Ρωγμή - Διερεύνηση αρμού

ΦΘΟΡΕΣ

Διάβρωση κονιάματος δομής

Βλάστηση

Βιοδιάβρωση

Απώλεια στοιχείου

Graffiti

Aποσάρθρωση ή/και απώλεια
συνάφειας επιχρίσματος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θραύση, κατακερματισμός -
Λίθος/Κεραμικό

Επισκευαστικό κονίαμα

Κονίαμα επικάλυψης δαπέδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΜΗ Β - Β

28Γ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Αποκατάσταση
Αγίας Τράπεζας

Αποκατάσταση
ξύλινου τέμπλου

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Συντήρηση νεότερου
επισκευαστικού επιχρίσματος και
διατήρηση του ως μάρτυρα

Αποκατάσταση καταλοίπων
γραπτού διακόσμου

Απομάκρυνση λίθου και
τοιχισμένου τμήματος
και αποκατάσταση της
αρχικής μορφής

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με A11ν1και
επίχριση με Α9ν3

Στερέωση, συμπλήρωση
αρμολογημάτων με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α9ν3,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ,
στερέωση επιχρίσματος

Σφράγιση ορίων με Α12ν,
στερέωση επιχρίσματος

Συντήρηση και αποκατάσταση
κεραμικών πλακών δαπέδου

Σφράγιση ρωγμών και τοπικά
ενέματα

Συντήρηση και αποκατασταση
ξύλινων στοιχείων

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση
και συμπλήρωση κεραμώσεων

Συμπλήρωση στοιχείου (λίθος,
κεραμικό)

Συγκόλληση και
επανατοποθέτηση λίθων

Αντικατάσταση επισκευαστικού
κονιιάματος με Α11ν1

Σφράγιση ορίων με Α4ν3 ή/και
Α9ν3 , στερέωση επιχρίσματος

Αποκατάσταση γραπτού
διακόσμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

3

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Θέση
εσωτερικού
ελκυστήρα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ασβεστιτικός ψαμμίτης

Υπόλευκος ασβεστόλιθος

Mάρμαρο

Υπόλευκο επίχρισμα

Ερυθρωπό επίχρισμα

Τοιχισμένα ανοίγματα

Ξύλο

Κεραμικά στοιχεία

Επίχρισμα μίμησης
οπτοπλινθοδομής

Αργολιθοδομή με ασβεστόλιθους
και σειρές οπτοπλίνθων

Υπόλευκο ή/και Ερυθρωπό
επίχρισμα

Κατάλοιπα γραπτού διακόσμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ

4

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ασβεστιτικός ψαμμίτης

Υπόλευκος ασβεστόλιθος

Mάρμαρο

Υπόλευκο επίχρισμα

Ερυθρωπό επίχρισμα

Τοιχισμένα ανοίγματα

Ξύλο

Κεραμικά στοιχεία

Επίχρισμα μίμησης
οπτοπλινθοδομής

Αργολιθοδομή με ασβεστόλιθους
και σειρές οπτοπλίνθων

Υπόλευκο ή/και Ερυθρωπό
επίχρισμα

Κατάλοιπα γραπτού διακόσμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ

5

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ασβεστιτικός ψαμμίτης

Υπόλευκος ασβεστόλιθος

Mάρμαρο

Υπόλευκο επίχρισμα

Ερυθρωπό επίχρισμα

Τοιχισμένα ανοίγματα

Ξύλο

Κεραμικά στοιχεία

Επίχρισμα μίμησης
οπτοπλινθοδομής

Αργολιθοδομή με ασβεστόλιθους
και σειρές οπτοπλίνθων

Υπόλευκο ή/και Ερυθρωπό
επίχρισμα

Κατάλοιπα γραπτού διακόσμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

TOMH A - A

6

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Περιοχή με κατάλοιπα
γραπτού διακόσμου

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ασβεστιτικός ψαμμίτης

Υπόλευκος ασβεστόλιθος

Mάρμαρο

Υπόλευκο επίχρισμα

Ερυθρωπό επίχρισμα

Τοιχισμένα ανοίγματα

Ξύλο

Κεραμικά στοιχεία

Επίχρισμα μίμησης
οπτοπλινθοδομής

Αργολιθοδομή με ασβεστόλιθους
και σειρές οπτοπλίνθων

Υπόλευκο ή/και Ερυθρωπό
επίχρισμα

Κατάλοιπα γραπτού διακόσμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

TOMH B - B1

7

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Περιοχή με κατάλοιπα
γραπτού διακόσμου

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ασβεστιτικός ψαμμίτης

Υπόλευκος ασβεστόλιθος

Mάρμαρο

Υπόλευκο επίχρισμα

Ερυθρωπό επίχρισμα

Τοιχισμένα ανοίγματα

Ξύλο

Κεραμικά στοιχεία

Επίχρισμα μίμησης
οπτοπλινθοδομής

Αργολιθοδομή με ασβεστόλιθους
και σειρές οπτοπλίνθων

Υπόλευκο ή/και Ερυθρωπό
επίχρισμα

Κατάλοιπα γραπτού διακόσμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

TOMH Γ - Γ
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Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Περιοχή με κατάλοιπα
γραπτού διακόσμου

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ασβεστιτικός ψαμμίτης

Υπόλευκος ασβεστόλιθος

Mάρμαρο

Υπόλευκο επίχρισμα

Ερυθρωπό επίχρισμα

Τοιχισμένα ανοίγματα

Ξύλο

Κεραμικά στοιχεία

Επίχρισμα μίμησης
οπτοπλινθοδομής

Αργολιθοδομή με ασβεστόλιθους
και σειρές οπτοπλίνθων

Υπόλευκο ή/και Ερυθρωπό
επίχρισμα

Κατάλοιπα γραπτού διακόσμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Ν.ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ,
                                Μ. ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:75
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΒΑΣΕΙ ΣΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

TOMH Δ - Δ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών
(λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου
Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας

Μελέτη Συντήρησης
Α.Γαλανού- Γ.Δογάνη- Κ. Ιεσσαί

Π101 Θ101 Π102

Π103

Π104

Π106 Π105

Π107

Π108

H

E101 E102

Ασβεστιτικός ψαμμίτης

Υπόλευκος ασβεστόλιθος

Mάρμαρο

Υπόλευκο επίχρισμα

Ερυθρωπό επίχρισμα

Τοιχισμένα ανοίγματα

Ξύλο

Κεραμικά στοιχεία

Επίχρισμα μίμησης
οπτοπλινθοδομής

Αργολιθοδομή με ασβεστόλιθους
και σειρές οπτοπλίνθων

Υπόλευκο ή/και Ερυθρωπό
επίχρισμα

Περιοχή με κατάλοιπα
γραπτού διακόσμου

Κατάλοιπα γραπτού διακόσμου



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα Ι 
Μετρήσεις πορώδους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα ΙΙ 
Αντοχή σε εφελκυσμό αυθεντικών κονιαμάτων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ 

Δελτία κοκκομετρικής ανάλυσης αυθεντικών κονιαμάτων 
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Παράρτημα IV 
Μέτρηση υδραυλικότητας αυθεντικών κονιαμάτων 

 



 

Α. Βεργανελάκη, Μέτρηση δείκτη υδραυλικότητας σε δύο κονιάματα, Τέμενος  Ιμαρέτ, Άρτα, Πολυτεχνείο Κρήτης. 



 

Α. Βεργανελάκη, Μέτρηση δείκτη υδραυλικότητας σε δύο κονιάματα, Τέμενος  Ιμαρέτ, Άρτα, Πολυτεχνείο Κρήτης. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα V 

Μηχανικές αντοχές νέων συνθέσεων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα VI 

Δελτία υλικών συντήρησης 
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