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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του ̟αρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, ̟ου 

είναι α̟αραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, ό̟ως ̟ροδιαγράφεται στα λοι̟ά 

Τεύχη ∆ηµο̟ράτησης ̟ου ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του ̟αρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ̟λήρως 

̟εραιωµένων εργασιών, ό̟ως ̟εριγράφονται αναλυτικά ̟αρακάτω, οι ο̟οίες θα 

εκτελεστούν στην ̟εριοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος ̟εριλαµβάνουν όλες τις 

δα̟άνες ̟ ου αναφέρονται στην ̟ εριγραφή των εργασιών, καθώς και όσες α̟αιτούνται 

για την ̟λήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοι̟ά Τεύχη 

∆ηµο̟ράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µ̟ορεί να θεµελιωθεί, ως ̟ρος το είδος και την 

α̟όδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 

̟ροσω̟ικού και την δυνατότητα χρησιµο̟οίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα άρθρα του ̟αρόντος. 

Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, µε τις τιµές µονάδος του ̟αρόντος Τιµολογίου ̟ροκύ̟τει 

το ̟ροϋ̟ολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των ε̟ί 

µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι ο̟οίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του 

Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, ̟εριλαµβάνονται 

τα κάτωθι: 

1.1  Κάθε είδους ε̟ιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών α̟ό φόρους, τέλη, δασµούς, 

έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λ̟., ̟λην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 

α̟αλλάσσεται α̟ό τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 

1.2 Οι δα̟άνες ̟ροµηθείας των ̟άσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

α̟οθήκευσης, φύλαξης, ε̟εξεργασίας τους (αν α̟αιτείται) και ̟ ροσέγγισής τους, µε τις 

α̟αιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 

µεταφορικών µέσων και τις α̟αιτούµενες ̟λάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 

̟ερι̟τώσεων, ̟ου η µεταφορά ̟ληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 

Τιµολογίου. 

Οµοίως οι δα̟άνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 

µεταφορικών µέσων) των ̟λεοναζόντων ή/και ακατάλληλων ̟ροϊόντων εκσκαφών 

και λοι̟ών υλικών, σε κατάλληλους χώρους α̟όρριψης, λαµβανοµένων υ̟όψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοι̟ούς όρους 
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δηµο̟ράτησης. 

Το κόστος υ̟οδοχής σε α̟οδεκτούς χώρους, των α̟οβλήτων α̟ό εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), ό̟ως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. 

̟ρωτ. οικ 4834/25.1.2013 του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, δεν ̟εριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

Ως «κόστος υ̟οδοχής σε α̟οδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριµένου χώρου α̟ό την ̟αράδοση των υλικών αυτών και την ε̟έκεινα 

διαχείρισή τους. 

1.3  Οι δα̟άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ̟ερωριών, υ̟ερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδα̟ούς ή/και 

αλλοδα̟ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλ̟.), δώρων εορτών, ε̟ιδοµάτων ̟ου 

καθορίζονται α̟ό τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λ̟.), νυκτερινής 

α̟ασχόλησης (̟λην των έργων ̟ου η εκτέλεσή τους ̟ροβλέ̟εται κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λ̟., του ̟άσης φύσεως ̟ροσω̟ικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 

µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, ε̟ιστηµονικού ̟ροσω̟ικού και των ε̟ιστατών 

µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδα̟ού ή αλλοδα̟ού ̟ου α̟ασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, ε̟ί τό̟ου ή ο̟ουδή̟οτε αλλού. 

1.4  Οι κάθε είδους δα̟άνες για την εγκατάσταση, εξο̟λισµό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν ̟ ροβλέ̟εται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υ̟ηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης. 

1.5  Οι δα̟άνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων ̟αραγωγής 

̟ροκατασκευασµένων στοιχείων, εφ, όσον ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τους όρους 

δηµο̟ράτησης, συγκροτηµάτων ̟αραγωγής θραυστών υλικών (σ̟αστηροτριβείο), 

σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λ̟., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δα̟άνες αυτές ̟εριλαµβάνονται: η εξασφάλιση του α̟αιτουµένου χώρου, η 

κατασκευή των υ̟οδοµών, κτιριακών και λοι̟ών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 

του α̟αιτουµένου κατά ̟ερί̟τωση εξο̟λισµού, οι λειτουργικές δα̟άνες ̟άσης 

φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των ̟ρώτων υλών στην µονάδα και των 

̟αραγοµένων ̟ροϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 

α̟οσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το ̟έρας των εργασιών, η καθαίρεση 

των υ̟οδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλ̟ κατασκευές α̟ό σκυρόδεµα ή ο̟οιοδή̟οτε 

άλλο υλικό) και α̟οκατάστασης του χώρου σε βαθµό α̟οδεκτό α̟ό την Υ̟ηρεσία και 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την α̟οξήλωση των µονάδων και α̟οκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρµογή στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο ̟ου έχει ̟αραχωρηθεί 

α̟ό το ∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους ̟ου έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί ̟ ροσωρινή άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας για τις 

ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.6  Τα ̟άσης φύσεως ασφάλιστρα για το ̟ροσω̟ικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
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µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7  Οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό την εκτέλεση των εργασιών υ̟ό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των α̟αιτουµένων ̟ροστατευτικών µέτρων, οι δα̟άνες 

των µέτρων ̟ ροστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

της ̟ρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της α̟οφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα ̟ράγµατα τρίτων, της α̟οφυγής ρύ̟ανσης ρεµάτων, ̟οταµών, ακτών κ.λ̟., 

καθώς και οι δα̟άνες των µέτρων ̟ ροστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 

τους ανεξαρτήτως της ε̟οχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 

σκυροδετήσεις κ.λ̟.) και µέχρι την οριστική ̟αραλαβή τους. 

1.8  Οι δα̟άνες διεξαγωγής των ελέγχων ̟οιότητος και οι δα̟άνες κατασκευής των ̟άσης 

φύσεως µ,δοκιµαστικών τµηµάτων,, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοι̟ούς 

όρους δηµο̟ράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, 

χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λ̟.) 

1.9  Οι δα̟άνες διάθεσης, ̟ροσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

µηχανικού εξο̟λισµού και µέσων (̟.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) ̟ου α̟αιτούνται για 

συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο ̟λαίσιο του εγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος, στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά ε̟ί 

τό̟ου, η συναρµολόγηση (όταν α̟αιτείται), η α̟οθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 

α̟οδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λι̟αντικά και 

λοι̟ά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι ε̟ισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του 

έργου, οι ηµεραργίες για ο̟οιαδή̟οτε αιτία, οι ̟άσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (̟ου δεν οφείλονται σε υ̟αιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

α̟οσυναρµολόγησή τους (εάν α̟αιτείται) και η α̟οµάκρυνσή τους α̟ό το Έργο. 

Περιλαµβάνονται ε̟ίσης οι ̟άσης φύσεως δα̟άνες του εφεδρικού εξο̟λισµού ̟ου 

διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώ̟ιση βλαβών ή για ο̟οιαδή̟οτε άλλη 

αιτία. 

1.10  Οι δα̟άνες ̟ροµηθείας ή ̟αραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 

ενσωµάτωσης και τυχόν ̟ροσωρινών α̟οθέσεων και ε̟αναφορτώσεων αδρανών 

υλικών ̟ροέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλ̟. ̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου στα οικεία 

άρθρα του ̟αρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά ̟ληρώνεται 

ιδιαίτερα (άρθρα ̟ου ε̟ισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). 

Περιλαµβάνονται οι δα̟άνες ̟λύσεως, ανάµιξης ή εµ̟λουτισµού των υλικών, ώστε 

να αντα̟οκρίνονται στις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό την Μελέτη του Έργου ̟ροδιαγραφές, 

λαµβανοµένων υ̟όψη των σχετικών ̟εριβαλλοντικών όρων 

1.11  Οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό καθυστερήσεις, µειωµένη α̟όδοση και µετακινήσεις 

µηχανηµάτων και ̟ροσω̟ικού ̟ου οφείλονται: 

(α) σε εµ̟όδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λ̟.), 

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών α̟αλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ̟αρέχεται η δυνατότητα 

τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες α̟αιτήσεις αντιµετώ̟ισης των εµ̟οδίων α̟ό τους 

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑх κ.λ̟.), 

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εµ̟οδίων, 
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(ε)  στην διενέργεια των α̟αιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(το̟ογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοι̟ές 

υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα τεύχη δηµο̟ράτησης, είτε 

τα ως άνω α̟οζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ̟οσοστό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του ̟αρόντος Τιµολογίου 

(στ)  στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας ̟εζών καιοχηµάτων, 

(ζ)  σε ̟ροσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη ̟εριοχή του 

έργου για ο̟οιαδή̟οτε αιτία (̟.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και υ̟οδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλ̟.). 

1.12  Οι δα̟άνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση ̟εζών καιοχηµάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, ό̟ως ενδεικτικά: 

(1)  Οι δα̟άνες ̟ροσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων ̟λάτους έως 3,0 m, για την 

α̟οκατάσταση της κυκλοφορίας ̟εζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 

α̟αραίτητο α̟ό την Υ̟ηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές 

(2)  Οι δα̟άνες λήψης ̟ροστατευτικών µέτρων για την α̟ρόσκο̟τη και ασφαλή 

κυκλοφορία ̟εζών και οχηµάτων στην ̟ερίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, ό̟ου α̟αιτείται, ήτοι για την ̟ερίφραξη των ορυγµάτων και γενικά 

των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 

φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (̟λην εκείνης ̟ου ̟ροκύ̟τει 

α̟ό µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την ̟ροσωρινή διευθέτηση 

και α̟οκατάσταση της κυκλοφορίας κλ̟. καθώς και οι δα̟άνες για την 

α̟οµάκρυνση των ̟αρα̟άνω ̟ροσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά 

την ̟εραίωση των εργασιών και την ̟λήρη α̟οκατάσταση της αρχικής 

σήµανσης. 

1.13  Οι δα̟άνες των το̟ογραφικών εργασιών (α̟οτυ̟ώσεων, ̟ασσαλώσεων, 

ανα̟ασσαλώσεων, ̟ύκνωσης τριγωνοµετρικού και ̟ολυγωνοµετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λ̟.) ̟ου α̟αιτούνται για την χάραξη των 

ε̟ιµέρους στοιχείων του έργου, οι δα̟άνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 

α̟αιτείται για την ̟ροσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 

σχεδίων λε̟τοµερειών, οι δα̟άνες ανίχνευσης και εντο̟ισµού εµ̟οδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκ̟όνησης µελετών αντιµετώ̟ισης αυτών (λ.χ. υ̟άρχοντα 

θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υ̟ογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]), 

1.14  Οι δα̟άνες α̟οτύ̟ωσης τεχνικών έργων και λοι̟ών εγκαταστάσεων ̟ου α̟αντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δα̟άνες ε̟αλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε το̟ογραφικές 

µεθόδους καθώς και οι δα̟άνες λήψης ε̟ιµετρητικών στοιχείων κατ, αντι̟αράσταση 

µε εκ̟ρόσω̟ο της Υ̟ηρεσίας και σύνταξης των ̟άσης φύσεως ε̟ιµετρητικών σχεδίων, 

̟ινάκων και υ̟ολογισµών ̟ου θα υ̟οβληθούν στην Υ̟ηρεσία ̟ρος έλεγχο. 

1.15  Η δα̟άνη σύνταξης των ανα̟τυγµάτων και ̟ινάκων ο̟λισµού σκυροδεµάτων (όταν 

αυτοί δεν ̟εριλαµβάνονται στη µελέτη). 

1.16  Οι δα̟άνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 

εντο̟ιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17  Οι δα̟άνες των αντλήσεων (̟λην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ̟οταµών ή στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει δυνατότητα ̟αροχέτευσης ̟ρος 
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φυσικό ή τεχνητό α̟οδέκτη υδάτων) καθώς και των ̟ροσωρινών διευθετήσεων για την 

αντιµετώ̟ιση των ε̟ιφανειακών, υ̟ογείων και ̟ηγαίων νερών ώστε να 

̟ροστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υ̟άρχοντα έργα και το 

̟εριβάλλον γενικότερα, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται διαφορετικά στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

1.18  Οι δα̟άνες ̟ου α̟ορρέουν α̟ό δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών ̟ου εφαρµόζονται κατά ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο για την έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών. 

1.19  Οι δα̟άνες διαµόρφωσης ̟ροσβάσεων, ̟ροσ̟ελάσεων και δα̟έδων εργασίας στα 

διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής ̟ου θα 

α̟αιτηθεί σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη 

ε̟ιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δα̟άνες α̟οξήλωσης των 

̟ροσωρινών κατασκευών και ̟εριβαλλοντικής α̟οκατάστασης των χώρων 

(̟ροσβάσεων, ̟ροσ̟ελάσεων, δα̟έδων εργασίας κ.λ̟.) εκτός εάν υ̟άρχει έγγραφη 

α̟οδοχή της Υ̟ηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20  Οι δα̟άνες για την ̟ροστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 

Ο.Κ.Ω. ̟ου διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή ε̟ηρεάζονται το̟ικά α̟ό τις 

εκτελούµενες εργασίες, Την α̟οκλειστική ευθύνη για την ̟ρόκληση ζηµιών και 

φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ̟οινικά και µέχρι ̟εραίωσης 

των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21  Οι δα̟άνες ̟ρόληψης και α̟οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 

α̟οζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά ε̟ί υφισταµένων κατασκευών 

κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξο̟λισµού του Αναδόχου 

(̟.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερ̟υστριοφόρων µηχανηµάτων 

κ.λ̟.) ̟ου οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υ̟οδείξεων της 

Υ̟ηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υ̟αιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22  Εφ, όσον δεν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ̟ληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι ̟άσης φύσεως 

δα̟άνες για τις εργοταξιακές οδούς ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη µεθοδολογία κατασκευής 

του Αναδόχου και α̟αιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξο̟λισµού και υλικών 

κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης α̟ό ιδιωτική 

έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υ̟αρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 

και οι δα̟άνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων α̟όθεσης των ̟λεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων ̟ροϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος ̟ρος ιδιοκτήτες, αν 

α̟αιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών ̟ροσ̟έλασης ή ε̟έκταση ή 

βελτίωση υ̟αρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την ̟εραίωση των 

εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους ̟εριβαλλοντικούς όρους. 

1.23  Οι δα̟άνες των ̟ροεργασιών στις ̟αλιές ή νέες ε̟ιφάνειες οδοστρωµάτων για την 

εφαρµογή ασφαλτικών ε̟ιστρώσεων ε̟s αυτών, ό̟ως ̟.χ. σκού̟ισµα, καθαρισµός, 

δηµιουργία ο̟ών αγκύρωσης (̟ικούνισµα), καθώς και οι δα̟άνες µεταφοράς και 

α̟όθεσης των ̟ροϊόντων ̟ου ̟αράγονται ως α̟οτέλεσµα των ̟αρα̟άνω εργασιών. 

1.24  Οι δα̟άνες διάνοιξης τοµών ή ο̟ών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λ̟., µε ο̟οιαδή̟οτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων 

αγωγών, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ̟ληρωµή ̟ρος τούτο στα τεύχη 

δηµο̟ράτησης. 

1.25  Οι δα̟άνες των ειδικών µελετών, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα τεύχη δηµο̟ράτησης να 

εκ̟ονηθούν α̟ό τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, ό̟ως µελέτες σύνθεσης 
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σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λ̟. 

1.26  Οι δα̟άνες έκδοσης των α̟αιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών α̟ό τις αρµόδιες 

Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν ̟ ροβλέ̟εται 

ιδιαίτερη ̟ληρωµή ̟ρος τούτο στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

1.27  Οι δα̟άνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και α̟ρόσκο̟της 

λειτουργίας των υ̟αρχόντων στην ̟εριοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 

άρδευσης, α̟οχέτευσης και α̟οστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λ̟.), τα 

ο̟οία ε̟ηρεάζονται α̟ό την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1)  τα δίκτυα είναι σχετικά ανε̟αρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2)  θα ε̟ιβαρυνθεί υ̟έρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει µέτρα για να α̟οτρέψει την είσοδο φερτών υλών α̟ό τις χωµατουργικές, 

κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του ̟αρόντος Τιµολογίου ̟ροσαυξάνονται κατά το ̟οσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο ο̟οίο ̟ εριλαµβάνονται οι ̟ άσης φύσεως 

δα̟άνες οι ο̟οίες δεν µ̟ορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν 

συνολικά το κόστος του έργου ό̟ως, κρατήσεις ή υ̟οχρεώσεις αυτού, ό̟ως δα̟άνες διοίκησης 

και ε̟ίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι 

κεφαλαίων κίνησης, ̟ροµήθειες εγγυητικών ε̟ιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ̟., τα 

ε̟ισφαλή έξοδα ̟άσης φύσεως καθώς και το ̟ροσδοκώµενο κέρδος α̟ό την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Το ως άνω ̟ οσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του ̟ροϋ̟ολογισµού 

των εργασιών, ό̟ως αυτός ̟ροκύ̟τει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του 

αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή ά̟αξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα 

ο̟οία ̟εριλαµβάνουν τις δα̟άνες: 

(1)  Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 

κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων ̟.χ. γραφείων, 

εργαστηρίων και λοι̟ών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 

̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(2)  Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3)  Περίφραξης ή/και διατάξεων ε̟ιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4)  Εξο̟λισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και α̟οχέτευσης, καθώς και λοι̟ών 

α̟αιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης. 

(5)  Α̟οµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά 

την ̟εραίωση του έργου, καθώς και οι δα̟άνες α̟οκατάστασης των χώρων 

κατά τρό̟ο α̟οδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς 

Όρους. 

(6)  Κινητο̟οίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του α̟αιτούµενου εξο̟λισµού 

γενικής χρήσης (̟.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς ̟ροσω̟ικού), ό̟ως 

̟ροβλέ̟εται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και α̟οκινητο̟οίησης µε το 

̟έρας του ̟ροβλε̟όµενου χρόνου α̟ασχόλησης. 
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(7)  Οι δα̟άνες ε̟ισκό̟ησης των µελετών του έργου και τυχόν  συµ̟ληρώσεις 

τρο̟ο̟οιήσεις, εφόσον δεν ̟εριλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8)  Οι δα̟άνες συµ̟λήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9)  Για φόρους. 

(10)  Για εγγυητικές. 

(11)  Ασφάλισης του έργου. 

(12)  Προσυµβατικού σταδίου. 

(13)  ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής ̟ροστασίας. 

(14)  Για ε̟ισφαλή έξοδα ̟ άσης φύσεως (̟.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοι̟ών 

εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, α̟αιτήσεως για µελέτες ̟ου 

µ̟ορεί να ̟ροκύψουν κατά την ̟ορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες 

και α̟αίτηση ισχυρής νοµικής υ̟οστήριξης, α̟αιτήσεις για µέτρα ̟ροστασίας 

α̟ό µη ληφθείσες υ̟όψη ακραίες ε̟ιτό̟ου συνθήκες, κλο̟ές µη καλυ̟τόµενες 

α̟ό ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα α̟ό τη χρονική διάρκεια της 

σύµβασης, τα ο̟οία ̟εριλαµβάνουν τις δα̟άνες: 

(1)  Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(̟εριλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε 

τις ̟ροβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2)  Προσω̟ικού γενικής ε̟ιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υ̟ό την 

̟ροϋ̟όθεση µόνιµης και α̟οκλειστικής α̟ασχόλησης στο έργο (σε ̟ερί̟τωση 

µη µόνιµης και α̟οκλειστικής α̟ασχόλησης θα λαµβάνεται υ̟όψη ο χρόνος 

α̟ασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες ̟εριλαµβάνονται και 

οι δα̟άνες για ̟ροβλε̟όµενες νόµιµες α̟οζηµιώσεις. Το ε̟ιστηµονικό 

̟ροσω̟ικό και οι ε̟ιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (̟.χ. χωµατουργικά, 

τεχνικά, ασφαλτικά) δεν ̟εριλαµβάνονται. 

(3)  Νοµικής υ̟οστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση 

(5)  Για την εκτέλεση των καθηκόντων της ̟αρα̟άνω κατηγορίας ̟ροσω̟ικού ̟.χ. 

χρήση αυτοκινήτων 

(6)  Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης ̟.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 

̟ροσω̟ικού 

(7)  Μετρήσεων γενικών δεικτών και ̟αραµέτρων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στους 

εγκεκριµένους ̟εριβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση 

̟ρος αυτούς 

(8)  Συντήρησης του έργου για τον ̟ροβλε̟όµενο χρόνο 

(9)  Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10)  Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

ε̟ιχείρησης, κόστος έδρας ε̟ιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινο̟ραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) ε̟ί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει 

τον Κύριο του Έργου. 

Εάν ̟ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ̟ου ̟αρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι ̟αρεµφερών ̟ρος αυτές εργασιών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο 

̟αρόν Τιµολόγιο, α̟οδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης, ή εργασιών 
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̟ου ε̟ιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 

άρθρα του ̟αρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το 

ακόλουθο ̟αράδειγµα: 

(1)  ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί α̟οχέτευσης οµβρίων και 

ακαθάρτων α̟ό σκυρόδεµα, PVC κ.λ̟. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµο̟οιούµενου σωλήνα διαφορετική α̟ό τις 

αναφερόµενες στα υ̟οάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του ̟αρόντος Τιµολογίου και 

για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο ̟ροστασίας, θα 

γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµο̟οιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της 

αµέσως µικρότερης στο ̟αρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

DN / DM  

ό̟ου  DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµο̟οιούµενου σωλήνα 

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο ̟αρόν 

Τιµολόγιο. 

Αν δεν υ̟άρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµο̟οιείται η αµέσως µεγαλύτερη 

υ̟άρχουσα διάµετρος. 

(2)  Μόρφωση αρµών µε ̟ροκατασκευασµένες ̟λάκες τύ̟ου FLEXCELL ή 

αναλόγου 

Για ̟άχος DN χρησιµο̟οιούµενης ̟λάκας µεγαλύτερο α̟ό το ̟άχος της συµβατικής 

̟λάκας  του ̟αρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της ε̟ιφάνειας της 

χρησιµο̟οιούµενης ̟λάκας σε ε̟ιφάνεια συµβατικής ̟λάκας ̟άχους 12 mm, µε βάση 

το λόγο: 

DN / 12 

ό̟ου DN: Το ̟άχος της χρησιµο̟οιούµενης ̟λάκας σε mm. 

(3)  Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύ̟ου HYDROFOIL PVC 

Για ̟λάτος ΒN χρησιµο̟οιούµενης ταινίας µεγαλύτερο α̟ό το ̟λάτος της συµβατικής 

ταινίας του ̟αρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της 

χρησιµο̟οιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας ̟λάτους 240 mm, µε βάση το 

λόγο: 

ΒN / 240 

ό̟ου ΒΝ: Το ̟λάτος της χρησιµο̟οιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής ̟ρακτική µ̟ορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες ̟ερι̟τώσεις άρθρων του 

̟αρόντος Τιµολογίου. 

Ό̟ου στα ε̟ιµέρους άρθρα υ̟άρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των ο̟οίων έχει αρθεί µε 

α̟όφαση η υ̟οχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µ̟ορεί να αντιστοιχίζεται µε 

αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο ̟ρότυ̟ο ̟ου θα ̟εριλαµβάνεται σε σχετικό ̟ίνακα στους 

γενικούς όρους του ̟αρόντος. 

 

 

ΟΜΑ∆Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α : 1 αβγ 

 σχ. 62.10.01.02  Ιστός για την ανάρτηση ̟ροβολέων ύψους 5,00 µ. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 
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Κυκλικός σιδηροϊστός ύψους 5.000 mm, ̟ άχους 3 mm, διαµέτρου βάσης Φ 127. Κατά τα λοι̟ά 

ό̟ως ̟εριγράφεται στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής. 

 Στην τιµές µονάδας ̟εριλαµβάνονται και οι εξής ε̟ιµέρους εργασίες/υλικά:  

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η ε̟ανε̟ίχωση τους. 
 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά 

ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η ̟ροστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο 
λατοµείου, µε βάση την τυ̟ική διατοµή της µελέτης. 

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και ε̟ίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 
124 ̟λήρως το̟οθετηµένα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ̟οσοστό των ̟λακών γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
 Όλα τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
 H ̟ροµήθεια και ̟ροσκόµιση ε̟ί τό̟ου του χαλύβδινου ιστού και της 

̟ροκατασκευασµένης βάσης του α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό 
αγκύρωσης α̟ό γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε 
χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυ̟α 
Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).  

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή ̟ολλα̟λό, µε την θυρίδα και την διάταξη 
µανδάλωσής της.  

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ ̟ερικόχλια, 
ε̟άνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξο̟λισµού (τα κάτω είναι 
̟ερικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω ̟ερικόχλια ασφαλείας, τύ̟ου Νyloc).  

 H ̟λήρωση του κενού κάτω α̟ό την βάση του ιστού µε µη συρρικνούµενη 
τσιµεντοκονία, µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 Oι α̟αιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

σχ. 62.10.01.02  Ιστός για την ανάρτηση ̟ροβολέων ύψους 5,00 m  

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
               Αριθµητικά : 350,00€ 
 

 

Α/Α : 2 αβγ 

 σχ. 60.10.01.02  Βάση αγκύρωσης ιστού ανάρτησης ̟ροβολέων  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 

Βάση αγκύρωσης Μ24Χ750mm σε διάταξη 450Χ450 α̟ό µ̟ετόν C20/24. Περιλαµβάνονται 8 

̟αξιµάδια και 8 ροδέλες. 

 

Τιµή ανά εγκατεστηµένη βάση αγκύρωσης:   

σχ. 60.10.01.02  Βάση αγκύρωσης ιστού ανάρτησης ̟ροβολέων 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως : ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
               Αριθµητικά : 60,00€ 
 
 

Α/Α : 3αβγ 

σχ. 60.10.01.02  Βάση ̟ροβολέων για ανάρτηση στον ιστό και στήριξη ̟ροβολέων 
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(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101)  

∆ι̟λή µεταλλική βάση στήριξης ̟ροβολέων στην κορυφή του ιστού 

̟ου θα α̟οτελείται α̟ό την χοάνη η ο̟οία εφαρµόζει στην υ̟οδοχή του ιστού και θα σφίγγει 

µε τέσσερις βίδες Μ10. Στην κορυφή θα φέρει δι̟λή τραβέρσα α̟ό στρατζαρισµένη λαµαρίνα 

µήκους 1,0m και ύψους 50mm, µε α̟όσταση κατά ύψος  τουλάχιστον 500mm µεταξύ τους. Οι 

̟ροβολείς θα µ̟ορούν να το̟οθετηθούν µε κάθετο ή οριζόντιο ̟ροσανατολισµό  

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

σχ. 60.10.01.02  Βάση ̟ροβολέων για ανάρτηση στο ιστό και στήριξη ̟ροβολέων 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως :ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
               Αριθµητικά : 80,00€ 
 
 

Α/Α : 4αβγ 

σχ. 60.10.01.02 Ακροκιβώτιο α̟λό για χρήση σε φωτιστικά σώµατα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Ακροκιβώτιο µε α̟λό ασφαλειοα̟οζεύκτη, το ο̟οίο φέρει τρι̟λή τετρα̟ολική κλέµµα και 

είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατοµής έως 16 mm2. Kατά τα λοι̟ά ό̟ως στο Tεύχος 

Τεχνικής Περιγραφής. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

σχ. 60.10.20.02 Ακροκιβώτιο α̟λό για χρήση σε φωτιστικά σώµατα 

 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως :ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
               Αριθµητικά : 28,00€ 
 
 

Α/Α : 5αβγ 

σχ. 60.10.20.04  Φωτιστικό LED Τύ̟ου Α 

(Kωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 

Παραλληλόγραµµο φωτιστικό τεχνολογίας led, κατάλληλο για το̟οθέτηση ε̟ί τοίχου. Η βάση 

στήριξης και το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένα α̟ό χυτό αλουµίνιο και θα φέρουν 

ειδική ε̟εξεργασία βαφής κατά ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) µε σκο̟ό την αντοχή του σε εύκρατη 

και υ̟οτρο̟ική ζώνη, ατµοσφαιρικό ̟εριβάλλον µε ̟ολύ υψηλή ρύ̟ανση (SO2*: α̟ό 90 µg/m3 έως 

250 µg/m3) και σηµαντική ε̟ίδραση χλωριόντων, ̟.χ. βιοµηχανικές ̟εριοχές, γενικές ̟αράκτιες 

̟εριοχές, ̟ροστατευµένες το̟οθεσίες στην ακτή. Η βάση του φωτιστικού θα α̟οτελεί ξεχωριστό 

τµήµα και θα δίνει την δυνατότητα της το̟οθέτησης σε ανάγλυφη ε̟ιφάνεια του τοίχου. Το υ̟όλοι̟ο 

σώµα του φωτιστικού, θα δίνει την δυνατότητα εισόδου του καλωδίου, τύ̟ου Ε1VV-R 3x1.5mm2. για 

την ηλεκτρική σύνδεση του φωτιστικού. Στο εσωτερικό τµήµα το σώµα του φωτιστικού θα φέρει 

ο̟τική µονάδα τεχνολογίας led, συνολικής ισχύος 1 Χ 4 Watt , µε φωτεινή α̟όδοση Lummen Output 

148Lm, 2.700 Kelvin, CRI>80, MacAdam Step : 3, συντελεστής συντήρησης L80B10 @ 65.000 ώρες, 

συντελεστή UGR : 0. Ο σχεδιασµός του σώµατος θα ̟ροσφέρει ασύµµετρη κατανοµή του φωτισµού. 

Βαθµός ̟ροστασίας : IP65 / IK08. Φωτιστικό κατάλληλο για λειτουργία σε θερµοκρασία -20C / +40C. 

Τάση λειτουργίας 220/240V AC. Λειτουργία On Off. Χρώµα φωτιστικού Λευκό. Το φωτιστικό θα 

συµµορφώνεται µε τις α̟αιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών της Ε.Ε και της νοµοθεσίας για την 
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ασφάλεια των ̟ροϊόντων και θα φέρει το σύµβολο CE ∆ιαστάσεις φωτιστικού ( ΜxΠxY ) : 113,5mm x 

37,5mm x 83,5mm.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

σχ. 60.10.20.04  Φωτιστικό Led Τύ̟ου Α 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 

               Αριθµητικά : 156,00€ 
 
 

Α/Α : 6 αβγ 

σχ. 60.10.20.04  Φωτιστικό LED Τύ̟ου Β 

(Kωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 

Στρογγυλό φωτιστικό τεχνολογίας led, τύ̟ου ̟ροβολέα κατάλληλο για το̟οθέτηση ε̟ί µεταλλικού. 

Η βάση στήριξης τύ̟ου U και το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένα α̟ό χυτό αλουµίνιο 

και θα φέρουν ειδική ε̟εξεργασία βαφής κατά ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) µε σκο̟ό την αντοχή 

του σε εύκρατη και υ̟οτρο̟ική ζώνη, ατµοσφαιρικό ̟εριβάλλον µε ̟ ολύ υψηλή ρύ̟ανση (SO2*: α̟ό 

90 µg/m3 έως 250 µg/m3) και σηµαντική ε̟ίδραση χλωριόντων, ̟.χ. βιοµηχανικές ̟εριοχές, γενικές 

̟αράκτιες ̟εριοχές, ̟ροστατευµένες το̟οθεσίες στην ακτή. Η βάση του φωτιστικού θα α̟οτελεί 

ξεχωριστό τµήµα και θα δίνει την δυνατότητα µηχανικής στήριξης σε ειδικά διαµορφωµένη βάση του 

µεταλλικού ιστού. Το υ̟όλοι̟ο σώµα του φωτιστικού, θα δίνει την δυνατότητα εισόδου του καλωδίου, 

τύ̟ου Ε1VV-R 3x1.5mm2. για την ηλεκτρική σύνδεση του φωτιστικού. Στο εσωτερικό τµήµα το σώµα 

του φωτιστικού θα φέρει 36 ο̟τικές µονάδες τεχνολογίας led συµµετρικής κατανοµής 60 µοιρών, 

συνολικής ισχύος 1 Χ 360 Watt , µε φωτεινή α̟όδοση Lummen Output 23.000Lm, 2.700 Kelvin, 

CRI>80, MacAdam Step : 5, συντελεστής συντήρησης L80B10 @ 50.000 ώρες. Το φωτιστικό θα φέρει 

διαφανές γυάλινο κάλυµµα τύ̟ου anti-glare glass, µε σκο̟ό την µικρότερη θάµβωση του 

̟αρατηρητή. Βαθµός ̟ ροστασίας : IP66 / IK08. Φωτιστικό κατάλληλο για λειτουργία σε θερµοκρασία 

-20C / +50C. Τάση λειτουργίας 220/240V AC. Λειτουργία On Off. Χρώµα φωτιστικού Grey RAL9023.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

σχ. 60.10.20.04  Φωτιστικό Led Τύ̟ου Β 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

               Αριθµητικά : 2490,00€ 
 
 

Α/Α : 7αβγ 

σχ. 60.10.20.04  Φωτιστικό LED Τύ̟ου Γ 

(Kωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 

Στρογγυλό φωτιστικό τεχνολογίας led, τύ̟ου ̟ροβολέα κατάλληλο για το̟οθέτηση ε̟ί 

µεταλλικού. Η βάση στήριξης τύ̟ου U και το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένα 

α̟ό χυτό αλουµίνιο και θα φέρουν ειδική ε̟εξεργασία βαφής κατά ISO 9227/12944 - ISO 9223 

(C5) µε σκο̟ό την αντοχή του σε εύκρατη και υ̟οτρο̟ική ζώνη, ατµοσφαιρικό ̟εριβάλλον µε 

̟ολύ υψηλή ρύ̟ανση (SO2*: α̟ό 90 µg/m3 έως 250 µg/m3) και σηµαντική ε̟ίδραση 

χλωριόντων, ̟.χ. βιοµηχανικές ̟εριοχές, γενικές ̟αράκτιες ̟εριοχές, ̟ροστατευµένες 
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το̟οθεσίες στην ακτή. Η βάση του φωτιστικού θα α̟οτελεί ξεχωριστό τµήµα και θα δίνει την 

δυνατότητα µηχανικής στήριξης σε ειδικά διαµορφωµένη βάση του µεταλλικού ιστού. Το 

υ̟όλοι̟ο σώµα του φωτιστικού, θα δίνει την δυνατότητα εισόδου του καλωδίου, τύ̟ου Ε1VV-

R 3x1.5mm2. για την ηλεκτρική σύνδεση του φωτιστικού. Στο εσωτερικό τµήµα το σώµα του 

φωτιστικού θα φέρει 36 ο̟τικές µονάδες τεχνολογίας led συµµετρικής κατανοµής 4,5 µοιρών, 

συνολικής ισχύος 1 Χ 360 Watt , µε φωτεινή α̟όδοση Lummen Output 27.000Lm, 4.000 Kelvin, 

CRI>80, MacAdam Step : 5, συντελεστής συντήρησης L80B10 @ 50.000 ώρες. Το φωτιστικό θα 

φέρει διαφανές γυάλινο κάλυµµα τύ̟ου anti-glare glass, µε σκο̟ό την µικρότερη θάµβωση 

του ̟αρατηρητή. Βαθµός ̟ροστασίας : IP66 / IK08. Φωτιστικό κατάλληλο για λειτουργία σε 

θερµοκρασία -20C / +50C. Τάση λειτουργίας 220/240V AC. Λειτουργία On Off. Χρώµα 

φωτιστικού Grey RAL9023. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

σχ. 60.10.20.04  Φωτιστικό Led Τύ̟ου Γ 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

               Αριθµητικά : 2490,00€ 
 
 

Α/Α : 8αβγ 

σχ. 60.10.20.04  Φωτιστικό LED Τύ̟ου ∆ 

(Kωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 

Στρογγυλό φωτιστικό τεχνολογίας led, τύ̟ου ̟ροβολέα κατάλληλο για το̟οθέτηση ε̟ί 

µεταλλικού. Η βάση στήριξης τύ̟ου U και το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένα 

α̟ό χυτό αλουµίνιο και θα φέρουν ειδική ε̟εξεργασία βαφής κατά ISO 9227/12944 - ISO 9223 

(C5) µε σκο̟ό την αντοχή του σε εύκρατη και υ̟οτρο̟ική ζώνη, ατµοσφαιρικό ̟εριβάλλον µε 

̟ολύ υψηλή ρύ̟ανση (SO2*: α̟ό 90 µg/m3 έως 250 µg/m3) και σηµαντική ε̟ίδραση 

χλωριόντων, ̟.χ. βιοµηχανικές ̟εριοχές, γενικές ̟αράκτιες ̟εριοχές, ̟ροστατευµένες 

το̟οθεσίες στην ακτή. Η βάση του φωτιστικού θα α̟οτελεί ξεχωριστό τµήµα και θα δίνει την 

δυνατότητα µηχανικής στήριξης σε ειδικά διαµορφωµένη βάση του µεταλλικού ιστού. Το 

υ̟όλοι̟ο σώµα του φωτιστικού, θα δίνει την δυνατότητα εισόδου του καλωδίου, τύ̟ου Ε1VV-

R 3x1.5mm2. για την ηλεκτρική σύνδεση του φωτιστικού. Στο εσωτερικό τµήµα το σώµα του 

φωτιστικού θα φέρει 25 ο̟τικές µονάδες τεχνολογίας led συµµετρικής κατανοµής 30 µοιρών, 

συνολικής ισχύος 1 Χ 120 Watt , µε φωτεινή α̟όδοση Lummen Output 8.500Lm, 4.000 Kelvin, 

CRI>80, MacAdam Step : 5, συντελεστής συντήρησης L80B10 @ 50.000 ώρες. Το φωτιστικό θα 

φέρει διαφανές γυάλινο κάλυµµα τύ̟ου anti-glare glass, µε σκο̟ό την µικρότερη θάµβωση 

του ̟αρατηρητή. Βαθµός ̟ροστασίας : IP66 / IK08. Φωτιστικό κατάλληλο για λειτουργία σε 

θερµοκρασία -20C / +50C. Τάση λειτουργίας 220/240V AC. Λειτουργία On Off. Χρώµα 

φωτιστικού Grey RAL9023.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

σχ. 60.10.20.04  Φωτιστικό Led Τύ̟ου ∆ 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

               Αριθµητικά : 1390,00€ 
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Α/Α : 9αβγ 

60.10.80 ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (̟ίλλαρ), βαθµού 

̟ροστασίας ΙΡ55 για το̟οθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους α̟ό 

σκυρόδεµα,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ05-07-01-00 ‘Υ̟οδοµή οδοφωτισµού’’. 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 
 η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί το̟ου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (̟ίλλαρ) µε 

δίριχτη στέγη µε ̟εριφερειακή ̟ροεξοχή 5 cm για α̟ορροή των oµβρίων, α̟ό λαµαρίνα 
ψυχράςεξελάσεως ̟άχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, µετά 
την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµένου µε 
δι̟λή στρώση ε̟οξειδικής βαφής ̟άχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε ελαστικά 
̟αρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία 
για όλα τα ̟ίλαρς του έργου και ̟ινακίδα ε̟ισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του 
έργου 

 η εκσκαφή και ε̟ανε̟ίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του ̟ίλλαρ 

 η βάση του ̟ίλαρ α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα, χυτή ε̟ί τό̟ου ή 
̟ροκατασκευασµένη,ούτως ώστε το ̟ίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm α̟ό τον 
̟εριβάλλοντα χώρο, µε κεντρική ο̟ή διέλευσης των υ̟ογείων καλωδίων.  

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η ̟λάκα γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 η στεγανή διανοµή εντός του ̟ίλλαρ µε τα όργανα διακο̟ής και ̟ροστασίας των 
κυκλωµάτων φωτισµού, α̟οτελούµενη α̟οτελούµενη α̟ό ̟ίνακα ̟ροστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασµένο α̟ό βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµο̟λαστικό, ε̟αρκών 
διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο ο̟οίος θα φέρειο̟ές µε τους 
κατάλληλους στυ̟ιοθλή̟τες για την είσοδο του καλωδίου ̟αροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισµού καθώς ε̟ίσης και για την έξοδο των καλωδίων ̟ρος το δίκτυο. 

 τα ̟άσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακό̟τη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακό̟τες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά 
κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν ̟ροβλέ̟εται), 
χρονοδιακό̟τη αφής, χρονοδιακό̟τη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν ̟ ροβλέ̟εται), 
̟ρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και 
κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου). 

 η α̟ασχόληση ̟ ροσω̟ικού εξο̟λισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και 
τον έλεγχο λειτουργίας 

Τιµή ανά τεµάχιο ̟ίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των 
αναχωρήσεων, ως εξής. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

60.10.80.01 Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων 
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
Αριθµητικά :   2500,00€ 
 
 
  

Α/Α : 10αβγ 
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σχ. 60.10.80.01 Σύνδεση µε ∆.Ε.Η. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-52) 

Για τη σύνδεση µε τη ∆ΕΗ του ηλεκτρικού ̟ίνακα χαµηλής τάσης, ήτοι ̟ληρωµή στη ∆ΕΗ του 

κόστους σύνδεσης ̟αροχής Νο1, του µετρητή και καλωδίου για τη σύνδεση µε τον ηλεκτρικό 

̟ίνακα της εγκατάστασης. 

  

Τιµή για τη σύνδεση µε τη ∆.Ε.Η. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
Αριθµητικά :  1500,00 € 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

α/α 1 

60.20.40.10 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) 
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-5) 
Προµήθεια, µεταφορά ε̟ί τό̟ου, το̟οθέτηση και σύνδεση σωλήνων ̟ροστασίας καλωδίων 
ονοµαστικής διαµέτρου ό̟ως αναφέρεται ̟αρακάτω, για διαχείριση καλωδίων», φορτίου 
̟αραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, ̟αραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα.  
Πλαστικοί σωλήνες PVC Φ63, 6Atm, για ε̟ιφανειακές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών 

µηχανικών α̟αιτήσεων ̟ου α̟αιτούν αυξηµένα µέτρα ̟ροστασίας, ό̟ως εφαρµογές σε 

εξωτερικούς χώρους. Η υψηλή αντοχή στην κρούση, σε χαµηλές θερµοκρασίες, τον καθιστούν 

ιδανικό σε ψυχρά ̟εριβάλλοντα. 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 Κλάση 44411 
 Βαρέος τύ̟ου αντοχή στην συµ̟ίεση 1250Νt 
 Βαρέος τύ̟ου αντοχή στην κρούση 6J (στους -25°C) 
 Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής για το σύστηµα σωλήνων (σωλήνα, µούφα, 

καµ̟ύλη): -25°C 
 Μέγιστη θερµοκρασία εφαρµογής για το σύστηµα σωλήνων (σωλήνα, µούφα, καµ̟ύλη): 

+60°C 
 Αντίσταση στην κάµψη: Άκαµ̟τος (rigid) 
 Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης 
 Αυτοσβενούµενοι σωλήνες ̟ου δεν διαδίδουν τη φλόγα. 
 Άκαµ̟τοι ευθύγραµµοι σωλήνες χρώµατος ανοικτού γκρι RAL 7035 
 Προστασία έναντι υ̟εριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (UV) 
 Μη ελκυστική τροφή για τα τρωκτικά και άλλα ζώα 
 Με µούφες σύνδεσης και καµ̟ύλες ως εξάρτηµα του συστήµατος σωλήνων για 

̟ιστο̟οιηµένη αντοχή και ̟ροστασία. 
 Η ̟ροστασία συστήµατος α̟ό εισροή στερεών και υγρών σωµατιδίων βαθµού 

στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον ΙΡ65 κατά την άµεση σύνδεση σωλήνας-µούφας. 
 Ιδανικοί για εξωτερικές εγκαταστάσεις και χώρους µε ψυχρά ̟εριβάλλοντα 
 Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισµό.  
 Αντιχαρακτική τεχνολογία για την ̟ροστασία α̟ό την ε̟ιφανειακή φθορά ̟ου 

̟ροκαλεί η όδευση των καλωδίων  
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Ενδεικτικός τύ̟ος 
CONDUR Άκαµ̟τος ευθύγραµµος σωλήνας βαρέος τύ̟ου 
CONFLEX ∆ιαµορφώσιµος κυµατοειδής (σ̟ιράλ) σωλήνας βαρέος τύ̟ου κατά ̟ερί̟τωση 
Στην τιµή ̟εριλαµβάνεται η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου των σωλήνων, η 
εκτύλιξη και η ευθυγράµµιση δί̟λα στο όρυγµα το̟οθέτησης, η κο̟ή στα µήκη ̟ ου α̟αιτούνται, 
τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η το̟οθέτηση ̟λαστικής ταινίας ε̟ισήµανσης της 
σωληνογραµµής, η ̟ρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν ̟ροβλέ̟εται) και η το̟οθέτηση και 
συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων ̟ου ̟αρεµβάλλονται. 
Η εκσκαφή και ε̟ανε̟ίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται 
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
60.20.40.12 Σωλήνες α̟ό ̟ολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN63mm 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

 Αριθµητικά: 7,00 € 

 
 

α/α 2  

60.20.40.21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ 
ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΑΚΑ 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 
Προµήθεια, µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου και το̟οθέτηση ̟λάκας γείωσης α̟ό 

ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και ̟άχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο 

βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα το ένα άκρο χάλκινου ̟ ολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, 

µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο. 

 Στην τιµή του ̟αρόντος άρθρου δεν συµ̟εριλαµβάνεται η εκσκαφή και ε̟ανε̟ίχωση 

του λάκκου για την το̟οθέτηση του ̟αρα̟άνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα α̟αιτούµενη 

εξυγίανση του ε̟ιχώµατος για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας ̟ρος γην του ηλεκτροδίου 

λόγω βραχώδους εδάφους.  

Τιµή ανά τεµάχιο το̟οθετηµένης ̟λάκας γείωσης. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  

 ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθµητικά:137,50 € 

 

α/α 3 

60.10.85 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
             (Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων α̟ό σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
ο̟λισµένο µε δοµικό ̟λέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου ̟άχους 10 cm για τα φρεάτια 
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έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοι̟ά σύµφωνα µε τα σχέδια 
λε̟τοµερειών της µελέτης 
 

Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνονται: 
 

 η εκσκαφή και ε̟ανε̟ίχωση του ορύγµατος 

 η ε̟ί τό̟ου σκυροδέτηση, ή η ̟ροµήθεια και εγκατάσταση ̟ροκατασκευασµένου 
φρεατίου 

 η διαµόρφωση των ο̟ών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

 στεγανό κάλυµµα α̟ό µ̟ακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό ̟λαίσιο µέσω 
ελαστικού ̟αρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή ̟ροστασία (δι̟λή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και δι̟λή στρώση 
ε̟οξειδικής βαφής) 

 η ε̟ισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

Τιµή ανά ̟λήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 
60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 Αριθµητικά: 60,00 € 

 

α/α  4 

Β-29.3.4 ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΦΡΕΑΤΙΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΙ ΚΛΠ) ΜΕ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 
 
Κατασκευή καλυµµάτων, ̟υθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών α̟οστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C16/20 άο̟λο ή και ο̟λισµένο. 
 

Στο άρθρο αυτό υ̟άγονται και οι ε̟ενδύσεις ̟ρανών στις ̟εριοχές των ακροβάθρων γεφυρών, 
οι ο̟οίες κατασκευάζονται είτε µε ε̟ί τό̟ου σκυροδέτηση και διαµόρφωση της εµφανούς 
ε̟ιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε ̟ροκατασκευασµένα στοιχεία α̟ό 
σκυρόδεµα.  
 

Στην ̟ερί̟τωση ε̟ένδυσης ̟ρανών µε ̟ροκατασκευασµένα στοιχεία, η ε̟ιµέτρηση θα γίνεται 
µε βάση την ε̟ιφάνεια αυτών και το ̟άχος τους, ̟ροσαυξηµένο κατά 0,10 m. Η ̟ροσαύξηση 
αυτή του ̟άχους καλύ̟τει ̟λήρως τις ̟ρόσθετες εργασίες δόµησης, έδρασης και στερέωσης των 
̟ροχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και α̟οξήλωση 
ικριωµάτων κλ̟) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, οι ο̟οίες εκ του λόγου αυτού δεν 
ε̟ιµετρώνται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά m3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 Αριθµητικά: 550,00 € 

 
α/α 5 
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60.20.40.00 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υ̟ό της ̟εζογέφυρας ή στις θέσεις τεχνικών µε 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε ραφή και σ̟είρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, α̟ό χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (̟ράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου(DN) και ̟άχους τοιχώµατος 
ό̟ως αναφέρεται ̟αρακάτω. 
 
Στην τιµή ̟εριλαµβάνεται η ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, η 
το̟οθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η το̟οθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η 
ε̟ισήµανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, ό̟ου ̟ροβλέ̟εται. 
 
Η εκσκαφή και ε̟ανε̟ίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε σκυρόδεµα 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
60.20.40.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστικής διαµέτρου DN 63 mm 
σ̟είρωµα 2½’’) και ̟άχους 3,6 χτ. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 Αριθµητικά:  20,00€ 

 

 

Iωάννινα 26 Noεµβρίου 2024 

 
     

        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

    

 

Ο Συντάκτης                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

Ο  Προϊστάµενος ∆ΤΕ/ΤΣΕ 

  

  

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆ΤΕ/ΠΗ  

    

 

Bασίλειος Κυριαζής 

         

 

δρ. ηλ-γος µηχανικός                 Ελένη Νικολού 

  

         Αλεξάνδρα Τσώλα 

 

  

          ̟ολιτικός µηχανικός 

  

       Πολιτικός Μηχανικός 
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