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                        ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΣΣΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ(+4.32/+2.44/+4.64)
                                                     ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
              ΥΛΙΚΑ:ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΑΡΓΩΝ ΛΙΘΩΝ,OΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ(ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
               ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΑΚΩΝ,ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ:C16/20,S220
                                         ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
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AΡ:ENTONH ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ.
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ.
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ.
ΔΕ-ΑΕ: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ & ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
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ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΣΣΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΡΙΜΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΛΙΘΩΝ(ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
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-εύρος αρμού ~ 3 -5 εκ
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Θ.Δ.Ε.O. -ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ(EKTIMHΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ)
                  Δ32,Δ16,Δ18,ΠΛΑΚΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ(ΠΣΚ),Κ49,Κ46
1.Οι οπλισμοί εκτιμήθηκαν με όργανο μη καταστροφικού   ελέγχου της "PROCEQ".
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
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ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ Α ΟΡΟΦΟΥ

ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΝΑΖ
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΝΑΖ

ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ B ΟΡΟΦΟΥ

+12.67

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
EΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
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ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ

ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ
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ΣΑΘΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ-
ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΔΕ-ΑΕ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
a.Eυρωκώδικας 1:Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές ΕΝ 1991-1-1
β.Ευρωκώδικας 6:Υπολογισμός Κατασκευών από Τοιχοποιία ΕΝ 1996-1-1
γ.Eυρωκώδικας 8:Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών ΕΝ 1998-1
-Μέρος 1:Γενικοί κανόνες,σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια
δ.Ευρωκώδικας 8:Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών ΕΝ 1998-3
-Μέρος 3:Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις
ε.ΚΑΔΕΤ:Κανονισμός για αποτίμηση και δομητικές επεμβάσεις τοιχοποιίας ΦΕΚ 2493/Β/18-4-2023

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΣΣΩΝ
1.Η ικανότητα παραλαβής τέμνουσας εντός του επιπέδου τους,λόγω καμπτικής λειτουργίας.
(ΕΚ8.3,παρ. C.4.2.1,ΚΑΔΕΤ παρ.7.2.1)
2.Η ικανότητα παραλαβής τέμνουσας εντός του επιπέδου τους,λόγω διατμητικής ολίσθησης κατά
μήκος των αρμών.(ΕΚ8.3,παρ. C.4.3.1 και ΚΑΔΕΤ παρ.7.2.2)
3.Η ικανότητα παραλαβής τέμνουσας εντός του επιπέδου τους,λόγω διαγώνιας ρηγμάτωσης
(ΚΑΔΕΤ παρ.7.2.2)
4.Έλεγχος πεσσών σε εκτός επιπέδου κάμψη(ΕΝ1996-1-1 παρ.6.3.1,ΚΑΔΕΤ παρ.7.3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
1.Το κτίριο έχει κατασκευαστεί σε διάφορες φάσεις.(Σύμφωνα με κείμενο ιστορικού πλαισίου και φωτογραφίες,το ισόγειο
και ο α όροφος κατασκευάστηκαν από το 1912 έως το 1949 και ο β όροφος περίπου τα έτη 1955-1965.) 
2. Δεν παρατηρούνται  καθιζήσεις του εδάφους ή ρηγματώσεις που οφείλονται σε πιθανές αστοχίες ή θράυσεις
του εδάφους θεμελίωσης.Κατά συνέπεια η μέχρι τώρα συμπεριφορά της θεμελίωσης είναι καλή και δεν έχουν επιδράσει δυσμενώς
σε αυτή τα  υφιστάμμενα φορτία της χρήσης του κτιρίου τα οποία δεν μεταβάλλονται και δεν   απαιτείται   εδαφοτεχνική μελέτη.
3.Δεν υπάρχουν φθορές και βλάβες που οφείλονται σε σεισμικές καταπονήσεις.

   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Λιθοσώματα  …..αργοί και ημιλαξευτοί λίθοι  (τοιχοποιία δύστρωτη) ακανόνιστης μορφής(πελεκυτή) και λαξευτοί ορθογωνικής

 μορφής, σε γωνίες

 των τοίχων.

 Κονόμα δόμησης…… αργιλοκονίαμα,άμμος,ψηφίδα και ασβέστη
   Θέση διαζωμάτων(σενάζ)..διαζώματα στη στάθμη οροφής πλακών συνδεδεμένα μεταξύ τους , και στη στάθμη πρεκιών
   ανοιγμάτων.(υλικά?)

Σύστημα φέροντα οργανισμού σε κάτοψη μη κανονικό και σε όψη κανονικό.

Διαφραγματική λειτουργία  θεωρείται ισχυρή(πλάκες Ο.Σ. σταθμών).

Δεν παρατηρούνται βλάβες.

Μείωση φέρουσας ικανότητας   , rR=1.00(Δεν λαμβάνεται μείωση)

Υπάρχουν ανοίγματα σε απόσταση < 1.00μ από εξέχουσα γωνία.

Δείκτης  σύνδεσης εγκαρσίων τοιχοποιιών …επαρκής σύνδεση στις διασταυρώσεις.(διασταυρώσεις λαξευτών λίθων)

Εκτίμηση μέσου όγκου κονιάματος ως ποσοστό όγκου τοιχοποιίας:

α. λιθοδομή  0.12-0.15/μ3 τοιχοποιίας

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

(ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20,fcd=20 /1.3=15.40Mpa,γc=1.30

ΧΑΛΥΒΑΣ S220(STI),fyk=220,γs=1.20 ,fyd=220 /1.20=183.30Mpa

ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ(ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚH),ΧΑΛΥΒΑΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ(ΑΝΕΚΤΟΙ)

γG1=1.35,γG2=1.10

ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:OΧΙ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ:
Ε.εδαφ.=20000.0KN/m2  σ.εδαφ.=200.0 KN/m2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ -ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΜΕΝΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΔΕΤ ΚΑΙ EC1,EC6-8

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΣΣΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ- ΑΡΓΟΙ ΛΙΘΟΙ)
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΔΕΤ ΚΑΙ ΕΝ1996-1)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ γ=25ΚΝ/m3
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ fbc=35ΜΡα (ερημην τιμές ΚΑΔΕΤ {πίνακας Π3.1})
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ  fmc=0.40ΜΡα (ερημην τιμές ΚΑΔΕΤ {πίνακας Π3.2})
ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ fvko=0.10ΜΡa ,fvklim=0.96MPa,ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ fvko=0.05-0.20Mpa
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ fwko=0.25ΜΡα
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ  fκ= 3.64 ΜΡα (ΣΧΕΣΗ Σ6.3 ΚΑΔΕΤ (ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ,fκ=3.55Μpa)
ΜΕΤΡΟ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΣΣΟΥ Ew=1000fκ=3.64 GΡα
ΜΕΤΡΟ  ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ  ΠΕΣΣΟΥ G=0.40*Ew=1.44 GΡα
AΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΕΤ-ΕC6-ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ (Α=0.24g), ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ =A1(10% ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ),
                                                                                                                                                        ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 475 ΕΤΗ
ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Rdx=0.29g,    Rdy=0.29g
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ Σ4, γ1=1.30
ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΣΑΔ):ΑΝΕΚΤΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q=1.20 (ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ q(ΠΙΝ.4.1 ΚΑΔΕΤ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΜΗΛΗ( ΚΠΧ),ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΕΤ γΜ=1.50, ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ γΜ=1.50, γG=1.50(μόνιμη δράση)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΕ ΟΨΗ,ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ -ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΜΕΝΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΔΕΤ ΚΑΙ EC1,EC6-8

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΣΣΩΝ (ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΔΕΤ ΚΑΙ ΕΝ1996-1)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ γ=17ΚΝ/m3
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ fbc=8ΜΡα (ερημην τιμές ΚΑΔΕΤ, ΠΙΝ 3.1)
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ  fmc=0.40ΜΡα
ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ fvko=0.05-0.35ΜΡa ,fvklim=0.05-0.35MPa,ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ fvko=0.05-0.20Mpa
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ fwko=0.18ΜΡα
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ  fκ= 2.86 ΜΡα( ΣΧΕΣΗ Σ6.1 ΚΑΔΕΤ ΓΙΑ fbc>fmc->fk=2.20Μpa)
ΜΕΤΡΟ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΣΣΟΥ Ew=1000fκ=2.86 GΡα
ΜΕΤΡΟ  ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ  ΠΕΣΣΟΥ G=0.40*Ew=1.15 GΡα
AΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΕΤ-ΕC6-ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ (Α=0.24g), ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ =Α1(10% ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ)
ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Rdx=0.29g,    Rdy=0.29g
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ Σ4, γ1=1.30
ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΣΑΔ):ΑΝΕΚΤΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q=1.20 (ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ q(ΠΙΝ.4.1 ΚΑΔΕΤ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΜΗΛΗ( ΚΠΧ),ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΕΤ γΜ=1.50, ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ γΜ=1.50, γG=1.50(μόνιμη δράση)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΕ ΟΨΗ,ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ
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Εργοδότης :
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Χρόνος Μελέτης :
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