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                        ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΣΣΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ(+4.32/+2.44/+4.64)
 ΥΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ :ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΑΡΓΩΝ ΛΙΘΩΝ,OΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ(ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
               ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΑΚΩΝ,ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ:C16/20,S220
                                         ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ :   ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΑ
                              ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
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AΡ:ENTONH ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ.
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ.
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ.
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ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΛΙΘΩΝ(ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
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Θ.Δ.Ε.O. -ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ(EKTIMHΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ)
                  Δ32,Δ16,Δ18,ΠΛΑΚΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ(ΠΣΚ),Κ49,Κ46
1.Οι οπλισμοί εκτιμήθηκαν με όργανο μη καταστροφικού   ελέγχου της "PROCEQ".
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ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΜΗΜΑ
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Τοποθέτηση νέου επισκευαστικού κονιάματος επικάλυψης του οπλισμού 

καθαίρεση επιχρίσματος και σαθρής επικάλυψης
οπλισμών ,όπου απαιτείται, και καθαρισμός οπλισμού από τη διάβρωση.

Αποκατάσταση της διάβρωασης με τρίψιμο και επάλειψη με αναστολέα διάβρωσης. 

Ενίσχυση με ανθρακούφασμα   

κατω παρειά πλάκας
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προσωρινή τοιχοποιία στήριξης(καθαιρείται)

σκυρόδεμα επικάλυψης(έχει αποκολληθεί)
θα καθαιρεθεί έως βάθος υγιούς

υπάρχων οπλισμός(έντονη διάβρωση-στο όριο θράυσης)
απαιτείται η καθαίρεση του
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Φ12/15 κατά μήκος
(νέος οπλισμός)

στάθμη δαπέδου

νέα μπατική τοιχοποιία d=20cm

νέο κονίαμα
επικάλυψης οπλισμού

νέα βλήτρα Φ10/30εκ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Φ10/15 νέος εγκάρσιος οπλισμός

       Λ.ΚΛ
          

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
          

40cm

0.
60 #Φ10/20

       Λ.ΚΛ
          

Φ10/15

νέο τοιχοπέδιλο

νεα μπατικη τοιχοποιια d=20cm

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
a.Eυρωκώδικας 1:Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές ΕΝ 1991-1-1
β.Ευρωκώδικας 6:Υπολογισμός Κατασκευών από Τοιχοποιία ΕΝ 1996-1-1
γ.Eυρωκώδικας 8:Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών ΕΝ 1998-1
-Μέρος 1:Γενικοί κανόνες,σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια
δ.Ευρωκώδικας 8:Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών ΕΝ 1998-3
-Μέρος 3:Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις
ε.ΚΑΔΕΤ:Κανονισμός για αποτίμηση και δομητικές επεμβάσεις τοιχοποιίας ΦΕΚ 2493/Β/18-4-2023

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΣΣΩΝ
1.Η ικανότητα παραλαβής τέμνουσας εντός του επιπέδου τους,λόγω καμπτικής λειτουργίας.
(ΕΚ8.3,παρ. C.4.2.1,ΚΑΔΕΤ παρ.7.2.1)
2.Η ικανότητα παραλαβής τέμνουσας εντός του επιπέδου τους,λόγω διατμητικής ολίσθησης κατά
μήκος των αρμών.(ΕΚ8.3,παρ. C.4.3.1 και ΚΑΔΕΤ παρ.7.2.2)
3.Η ικανότητα παραλαβής τέμνουσας εντός του επιπέδου τους,λόγω διαγώνιας ρηγμάτωσης
(ΚΑΔΕΤ παρ.7.2.2)
4.Έλεγχος πεσσών σε εκτός επιπέδου κάμψη(ΕΝ1996-1-1 παρ.6.3.1,ΚΑΔΕΤ παρ.7.3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
1.Το κτίριο έχει κατασκευαστεί σε διάφορες φάσεις.(Σύμφωνα με κείμενο ιστορικού πλαισίου και φωτογραφίες,το ισόγειο
και ο α όροφος κατασκευάστηκαν από το 1912 έως το 1949 και ο β όροφος περίπου τα έτη 1955-1965.) 
2. Δεν παρατηρούνται  καθιζήσεις του εδάφους ή ρηγματώσεις που οφείλονται σε πιθανές αστοχίες ή θράυσεις
του εδάφους θεμελίωσης.Κατά συνέπεια η μέχρι τώρα συμπεριφορά της θεμελίωσης είναι καλή και δεν έχουν επιδράσει δυσμενώς
σε αυτή τα  υφιστάμμενα φορτία της χρήσης του κτιρίου τα οποία δεν μεταβάλλονται και δεν   απαιτείται   εδαφοτεχνική μελέτη.
3.Δεν υπάρχουν φθορές και βλάβες που οφείλονται σε σεισμικές καταπονήσεις.

   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Λιθοσώματα  …..αργοί και ημιλαξευτοί λίθοι  (τοιχοποιία δύστρωτη) ακανόνιστης μορφής(πελεκυτή) και λαξευτοί ορθογωνικής

 μορφής, σε γωνίες

 των τοίχων.

 Κονόμα δόμησης…… αργιλοκονίαμα,άμμος,ψηφίδα και ασβέστη
   Θέση διαζωμάτων(σενάζ)..διαζώματα στη στάθμη οροφής πλακών συνδεδεμένα μεταξύ τους , και στη στάθμη πρεκιών
   ανοιγμάτων.(υλικά?)

Σύστημα φέροντα οργανισμού σε κάτοψη μη κανονικό και σε όψη κανονικό.

Διαφραγματική λειτουργία  θεωρείται ισχυρή(πλάκες Ο.Σ. σταθμών).

Δεν παρατηρούνται βλάβες.

Μείωση φέρουσας ικανότητας   , rR=1.00(Δεν λαμβάνεται μείωση)

Υπάρχουν ανοίγματα σε απόσταση < 1.00μ από εξέχουσα γωνία.

Δείκτης  σύνδεσης εγκαρσίων τοιχοποιιών …επαρκής σύνδεση στις διασταυρώσεις.(διασταυρώσεις λαξευτών λίθων)

Εκτίμηση μέσου όγκου κονιάματος ως ποσοστό όγκου τοιχοποιίας:

α. λιθοδομή  0.12-0.15/μ3 τοιχοποιίας

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

(ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20,fcd=20 /1.3=15.40Mpa,γc=1.30

ΧΑΛΥΒΑΣ S220(STI),fyk=220,γs=1.20 ,fyd=220 /1.20=183.30Mpa

ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ(ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚH),ΧΑΛΥΒΑΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ(ΑΝΕΚΤΟΙ)

γG1=1.35,γG2=1.10

ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:OΧΙ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ:
Ε.εδαφ.=20000.0KN/m2  σ.εδαφ.=200.0 KN/m2

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΛΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ,Α ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ: q=5.00KN/m2,ΠΛΑΚΩΝ Β ΟΡΟΦΟΥ:q=1.00KN/m2
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΥ g=1.50KN/m2,ΠΛΑΚΩΝ Β ΟΡΟΦΟΥ:q=1.50KN/m2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ -ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   ΚΤΙΡΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΔΕΤ ΚΑΙ EC1,EC6-8

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΣΣΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ- ΑΡΓΟΙ ΛΙΘΟΙ)
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΔΕΤ ΚΑΙ ΕΝ1996-1)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ γ=25ΚΝ/m3
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ fbc=35ΜΡα (ερημην τιμές ΚΑΔΕΤ {πίνακας Π3.1})
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ  fmc=0.40ΜΡα (ερημην τιμές ΚΑΔΕΤ {πίνακας Π3.2})
ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ fvko=0.10ΜΡa ,fvklim=0.96MPa,ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ fvko=0.05-0.20Mpa
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ fwko=0.25ΜΡα
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ  fκ= 3.64 ΜΡα (ΣΧΕΣΗ Σ6.3 ΚΑΔΕΤ (ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ,fκ=3.55Μpa)
ΜΕΤΡΟ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΣΣΟΥ Ew=1000fκ=3.64 GΡα
ΜΕΤΡΟ  ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ  ΠΕΣΣΟΥ G=0.40*Ew=1.44 GΡα
AΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΕΤ-ΕC6-ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ (Α=0.24g), ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ =A1(10% ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ),
                                                                                                                                                        ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 475 ΕΤΗ
ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Rdx=0.29g,    Rdy=0.29g
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ Σ4, γ1=1.30
ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΣΑΔ):ΑΝΕΚΤΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q=1.20 (ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ q(ΠΙΝ.4.1 ΚΑΔΕΤ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΜΗΛΗ( ΚΠΧ),ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΕΤ γΜ=1.50, ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ γΜ=1.50, γG=1.50(μόνιμη δράση)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΕ ΟΨΗ,ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ -ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΔΕΤ ΚΑΙ EC1,EC6-8

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΣΣΩΝ (ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΔΕΤ ΚΑΙ ΕΝ1996-1)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ γ=17ΚΝ/m3
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ fbc=8ΜΡα (ερημην τιμές ΚΑΔΕΤ, ΠΙΝ 3.1)
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ  fmc=0.40ΜΡα
ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ fvko=0.05-0.35ΜΡa ,fvklim=0.05-0.35MPa,ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ fvko=0.05-0.20Mpa
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ fwko=0.18ΜΡα
θΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΣΣΟΥ  fκ= 2.86 ΜΡα( ΣΧΕΣΗ Σ6.1 ΚΑΔΕΤ ΓΙΑ fbc>fmc->fk=2.20Μpa)
ΜΕΤΡΟ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΣΣΟΥ Ew=1000fκ=2.86 GΡα
ΜΕΤΡΟ  ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ  ΠΕΣΣΟΥ G=0.40*Ew=1.15 GΡα
AΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΕΤ-ΕC6-ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ (Α=0.24g), ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ =Α1(10% ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ)
ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Rdx=0.29g,    Rdy=0.29g
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ Σ4, γ1=1.30
ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΣΑΔ):ΑΝΕΚΤΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q=1.20 (ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ q(ΠΙΝ.4.1 ΚΑΔΕΤ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΜΗΛΗ( ΚΠΧ),ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΕΤ γΜ=1.50, ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ γΜ=1.50, γG=1.50(μόνιμη δράση)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΕ ΟΨΗ,ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ

ΥΛΙΚΑ   ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ
1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ  ΔΟΚΩΝ : ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΑ  ΠΑΧΟΥΣ 0.17mm
2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΣΣΩΝ : ΑΓΚΥΡΙΑ (ΡΙΖΟΠΛΙΣΜΟΙ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

          ΑΙS 304-316 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ10.
3. ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΒΑΛΣΑΤΗ , ΠΑΧΟΣ ΒΡΟΧΟΥ
        17Χ17mm , ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 0.032mm.
4. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΕΣΣΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΩΝ ΟΡΥΚΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
       ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟ.

Σ.1εν

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κατηγορία Μελέτης :

Θέση :

Έργο :

Εργοδότης :

Θέμα σχεδίου :

Κλίμακα :

Αριθμός σχεδίου :

Χρόνος Μελέτης :
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           ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 314-316, Πάτρα
Τηλ : 2610 333627

                      ΓIΑ ΤΗ  MELSTAT E.E

                         O ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

  ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
                             ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  Ο.Τ. 11, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
                                 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΣΣΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΟΠΗΣ ΜΕ
 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ

1.50

1.
50

  πάχους 0.17mm (1στρωση) 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΑΘΡΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ-
ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ
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     ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ
               ΤΟΥΒΛΑ 8x10x20

    2Φ12 /
διαδοκίδα

   Πλέγμα

 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
ZOELLNER  Π8 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΝΕΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

και προετοιμασία επίπεδης επιφάνειας και λείανσης για την επάλειψη με εποξειδική ρητίνη  
και τοποθέτηση του ανθρακουφάσματος

ανθρακουφασμα

 ~1.50

ΒΥΣΜΑΤΑ (ΙΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ)
ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ /0.50ΕΚ
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 81339/1011/12-05-2025

  ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΟΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  - (ΥΦΑΣΜΑΤΑ)

Προδιαγραφές  (πλάτος υφάσματος 300-600mm)
Μέτρο ελαστικότητας ανθρακουφάσματος Εf>=220KN/mm2
Εφελκυστική Αντοχή σχεδιασμού ανθρακουφάσματος  fbd>=3000Nt/mm2
Οριακή παραμόρφωση εφελκυστικής αντοχής  εfum=1.50%
Ενεργή αντοχή σχεδιασμού ανθρακουφάσματος  ffde>=0.8*ffd=2400Nt/mm2
Υλικά Συγκόλλησης
1) Συγκολλητικό αστάρι υποστρώματος σκυροδέματος SIKAdur-330
2) Ρυτίνη εμπουτισμού / επικάλυψης SIKAdur-300(SIKA)  η SINMAST S2WV(SINTECNO)
Πυκνότητα ρυτινών γ=1400Kg/m3
Μέτρο ελαστικότητας ρητινών Ε=10GPa
Μέτρο διάτμησης ρητινών G=4GPa
Εφελκυστική αντοχή ρητινών fw=15MPa
Θλιπτική αντοχή ρητίνη fc=70MPa
Διατμητική αντοχή ρητινών fv=15MPa
Ινες αγκύρωσης SIKAWRAP FX-50

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΥΓΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Καθαίρεση επιχρίσματος δοκών και υποστυλωμάτων.
2. Αποκατάσταση βλαβών με κατάλληλες μεθόδους (επισκευαστικά τσιμεντοειδή υλικά,
    αναστολείς διάβρωσης.
3. Προετοιμάσια της επιφάνειας του δομικού στοιχείου (εξομάλυνση επιφάνειας,καθορισμός,
    λόξευση γωνιών)
4. Επάλειψη της επιφανείας με εποξειδική ρητίνη  επι τόπου, κατάλληλης
    ρευστότητας (ιξώδους) και κατάλληλης ποσότητας για πλήρη εμποτισμό ινών χωρίς
   εγκλωβισμό αέρα ή αστάρι. (ρυτίνη με αστάρι  0.4- 0.6kg/m2)
5. Εμποτισμός της 1ης στρώσης του ανθρακουφάσματος στην επιφάνεια εργασίας σε ρητίνη SIKAdur-330
    Απαίτηση πλήρους επαφής του σύνθετου υλικού με το στοιχείο (ο.σ.).
6. Τοποθέτηση της  δεύτερης στρώσης ,όπου απαιτείται,σύμφωνα με τη μελέτη. (ρυτίνη ~0.8kg/m2)
7. Ομοίως πριν την επίστρωση της εξωτερικής στρώσης ρητίνης να γίνει ρίψη επαρκούς
    ποσότητας (1Kg/m2) χαλαζιακής άμμου για τη δημιουργία τραχείας επιφάνειας.
    Μέτα την ολοκλήρωση 1 ημέρας (σκλήρυνση) μπορεί να εφαρμοστεί το επίχρισμα.

                      ΤΥΠΟΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
                      1. ΠΑΧΟΣ  0.167mm SIKAWrap-300C(t=0.167mm)
                       2. ΠΑΧΟΣ 0.176mm S&P C-Sheet 240(300gr/m2)

                      ΤΥΠΟΙ EΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
                      SIKAGrout 312HP   / SIKAMonoTop 634HP
                      SINOCRETE(SINTECNO)/Betonfix CR(ST10-0419) της Kimia

                       ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
                      Πολυλειτουργικοί διαχεόμενης μορφής η Κονιάματα χωρίς οργανικές ίνες
                      θιξοτροπικά με μέτρο ελαστικότητας Ε>=25 Μpa

                ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ -
           ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

                        ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

          1. Πριν την έναρξη των εργασιών επισκευής θα επιμεληθούν όλα τα  απαραίτητα μέτρα προστασίας από πτώσεις  πιθανών των αποσυνδεμένων
          τμημάτων  λιθοδομής  και τοιχοποιίας  

2 . Αφού υλοποιηθούν τα μέτρα προστασίας θα τοποθετηθούν προστατευτικά  ικριώματα εργασίας με την τοποθέτηση κατάλληλων υλικών(σανιδώματα,
παραπέτα, λινάτσες κατακόρυφες). Τα ικριώματα αυτά μαζί με τα σανιδώματα και όλα τα υπόλοιπα  υλικά θα χρησιμοποιηθούν ως δάπεδα εργασίας για
όλες τις επεμβάσεις και καθαιρέσεις που κριθούν απαραίτητες.
  ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Σημειώνεται ότι οι εργασίες επισκευής αφορούν το φέροντα οργανισμό κυρίως του β ορόφου και εν μέρει τμήματα του α ορόφου(δοκοί) καθώς και τμήμα
επιφάνειας του ισογείου(επιφάνεια κλιμακοστασίου και πλάκα  Π8).
3. Επιμελημένη καθαίρεση όλων των επιχρισμάτων των  δοκών και τοίχων που θα ενισχυθούν.
4. Προτείνεται να γίνουν τμηματικές καθαιρέσεις ψευδοροφών οροφής για να εκτιμηθεί πλήρως η υφιστάμενη κατάσταση και πιθανές φθορές και βλάβες
στις πλάκες(αποκολλήσεις επιχρισμάτων, διαβρώσεις οπλισμών από συσσώρευση υδάτων κλπ).
Τα υλικά καθαίρεσης θα απομακρύνονται τμηματικά ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωσή τους  τοπικά στα δάπεδα.

          5. Επιμελής καθαρισμός και τρίψιμο με βούρτσα των αρμών των  συμπαγών τούβλων ώστε να απομακρυνθούν τα  σαθρά και
           αποκολλημένα υλικά και κατόπιν θα γίνει καλός καθαρισμός από τα αποσυνδεδεμένα υλικά με αμμοβολή με μικρό ποσοστό νερού.(η υδροβολή πρέπει

να αποφευχθεί επειδή οι όροφοι βρίσκονται  σε λειτουργία.
6. Κατασκευή αμφίπλευρου  μανδύα  από επισκευαστικά κονιάματα με ινόπλεγμα ανοξείδωτου χάλυβα από ίνες βασάλτη,  πάχους  περίπου 1.5εκ σε δύο
στρώσεις (όπως  αναφέρονται στις μηχανικές ιδιότητες και τρόπο επισκευής) στις τοιχοποιίες του  β ορόφου όπως σημειώνονται στα σχέδια ενισχύσεων.
7. Τοποθέτηση αγκυρίων  ανοξείδωτου χάλυβα(ριζοπλισμοί) στις θέσεις διασταύρωσης των τοίχων του β ορόφου  που σημειώνονται στα σχέδια
ενισχύσεων.Οι οπές που θα διανοιχθούν θα επουλωθούν  με επισκευαστικά ρεοπλαστικά κονιάματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών).
8. Κατασκευή σύνθετων υλικών(ανθρακουφάσματα) πάχους 0.17mm στις δοκούς του β ορόφου και εν μέρει σε δοκούς του α ορόφου όπως
σημειώνονται στα σχέδια ενισχύσεων(κατασκευαστικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές υλικών).
9. Επισκευή τμήματος της κάτω παρειάς κλιμακοστασίου ισογείου με νέους οπλισμούς και κονιάματα επικάλυψης των νέων οπλισμών και
επισκευή της πλάκας Π8 του ισογείου σε τμήμα  επιφάνειας κάτω παρειάς με ανθρακουφασμα σύμφωνα με τα σχέδια ενισχύσεων.
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